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Projekt techniczny branzy konstrukcyjne;j
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
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(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen oraz podstawowe
wyniki tych obliczen

3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Czesc¢ rysunkowa branzy konstrukcyjnej

Z-1 Rzut zbiornika

Z-2 Przekréj zbiornika

Z-3 Zbrojenie zbiornika

Zestawienie stali zbrojeniowej




Zaktad Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z 0.0.

Inwestor:
ul. Pod Rozborzem 13, 37-200 Przeworsk
Nazwa zamierzenia Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Rozborzu
inwestycyjnego: z wyposazeniem oraz infrastruktura towarzyszaca
Obiekt: Zbiornik na wody opadowo-roztopowe

Lokalizacja obiektu .
Dz. nr ewid. 4572/1, 4595/1, 4596/1 w Rozborzu
budowlanego:

Identyfikatory dziatek
181406_2.0007.4572/1, 181406_2.0007.4595/1, 181406_2.0007.4596/1

ewidencyjnych:

Kategoria obiektu
XXX

budowlanego:

1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt otwartego zelbetowego zbiornika na dziatce nr ewid. 4572/1
potozonej w Rozborzu, gm. Przeworsk.

Zbiornik stuzyt bedzie do gromadzenia wdd opadowo-roztopowych z terenu kompleksu
projektowanego Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych w Rozborzu dla Zaktadu Gospodarki
Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z 0.0. Zbiornik przeznaczony do gromadzenia wéd opadowych
z placu utwardzonego oraz dachdw budynkodw i wiat. Wody ze stanowiska do mycia i dezynfekcji pojazdéw
odprowadzone zostang do sieci kanalizacyjne;.

2 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczern konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen

2.1 Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Zbiornik o konstrukcji zelbetowej bedzie zagtebiony w gruncie i zabezpieczony barierg stalowa.

Zbiornik zostanie wykonany jako jednokomorowy o wymiarach wewnetrznych w rzucie 11,40 x 7,50 m
i $cianach grubosci 20 cm.

Konstrukcja zbiornika zelbetowa monolityczna, wykonana z betonu szczelnego.

Wejscie do komory zbiornika stopniami wtazowymi. Przejscia rur przez sciany komory zaprojektowano
w stalowych tulejach zamontowanych w czasie montazu.

Wymiary zewnetrzne zbiornika w rzucie 7,90 x 11,80 m. Gtebokos$¢ zbiornika 2,20 m. Gérna krawedz
Scian wniesiona 0,30 m od poziomu terenu. Powierzchnia zbiornika (powierzchnia odparowujgca)
wyniesie 85,5 m?.

Jako poziom 0,00 zbiornika przyjeto poziom terenu przy jego zachodniej Scianie tj. na rzednej
188,60 m n.p.m. Zatozono wypetnienie wodg do wysokosci 0,50 m od dana zbiornika. Poziom dna
zbiornika na rzednej 186,70 m n.p.m.

2.2 Plytadenna
Ptyta zelbetowa z betonu C25/30 szczelnego (W8) o grubosci 30cm zbrojona podwadjna siatkg z pretéw
ze stali klasy A-IlIN (B500SP). Ptyta denna posadowiona na warstwie chudego betonu grub. 10cm. W
narozu ptyty zaprojektowano studzienke o przekroju 60x60cm i gtebokosci 50cm. Spadki uksztattowane
w kierunku studzienki za pomocga zaprawy cementowe;j.



2.3 Sciany
Sciany zbiornika zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 szczelnego (W8) o gruboéci 20cm
zbrojonego podwdjng siatka z pretéw ze stali klasy A-lll (34GS). Sciany zbiornika wyprowadzone 30cm
powyzej poziomu terenu.
W Scianach zbiornika wykonane typowe klamry wtazowe rozstawione co 50cm. Na $cianach zbiornika
zamontowana stalowa bariera zabezpieczajgca o wysokosci 110cm.
2.4 lzolacja zbiornika
Zbiornik nalezy wykonac jako szczelny. Wszystkie powierzchnie zewnetrzne nalezy powlec dwukrotnie
papa na lepiku.
Przejscia rur przez Sciany i strop nalezy uszczelni¢ sznurem smotowym oraz kitem asfaltowym.
2.5 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne) i zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Zaprojektowano Sciany zbiornika jako wspornikowe, zakotwione w ptycie denne;j.
Zatozono obcigzenie $cian zbiornika naporem wody wypetniejacej zbiornik od wewnatrz oraz parciem
gruntu od strony zewnetrznej.
Ustalono indywidualnie obcigzenie naziomu o wartosci charakterystycznej réwnej 10,0 kN/m?, ktéra
odpowiada obcigzeniu od pojazdéw — samochody ciezarowe ciezkie z tadunkiem.
W oparciu o powyzsze zatozenia dokonano obliczen statycznych, w wyniku ktérych przyjeto przekroje
elementéw oraz ich wiasciwosci materiatowe. Ww. wyszczegdlniono w pkt. 2.1 — 2.3, w czesci rysunkowej
projektu technicznego oraz na szczegétowych rysunkach wykonawczych.

3  Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego

3.1 Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

= zlecenie Inwestora,
= art. 34 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane,
= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (§20 ust. 1 pkt. 5),
= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r.(Dz. U.z2012r. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych,
= Dokumentacji geotechnicznych warunkéw posadowienia opracowanej przez uprawnionego
geologa mgr inz. Pawta Karcza w pazdzierniku 2022 r.
3.2 Celizakres opracowania
Opracowanie obejmuje opinie geotechniczng okreslajgcg przydatnosé gruntdw na potrzeby budowy
zbiornika na wody opadowo-roztopowe, a takze wskazanie jej kategorii geotechnicznej.
Obiekt zlokalizowany bedzie na dziatce nr ewid. 4572/1 potozonej w Rozborzu.
3.3 Kategoria geotechniczna

3.3.1 Warunki gruntowe

Na podstawie ,Geotechnicznych warunkéw posadowienia” okreslono stopied skomplikowania
warunkow gruntowych.

Grunty budujace podtoze pod inwestycje z uwagi na rodzaj i stan uznano za uwarstwione. Wystepujg
nasypy niekontrolowane, namuty gliniaste plastyczne, pyty twardoplastyczne oraz pyly i pyty préchniczne
plastyczne. Zwierciadto wéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia obiektu.

Na podstawie powyzszych wnioskéw okreslono warunki gruntowe jako ztozone.



3.3.2 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zbiornik jest obiektem budowlanym, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym. Nie

planuje sie wykonania nasypéw budowlanych. Obiekt zaliczono do Il kategorii geotechniczne;j.
3.4 Parametry geotechniczne gruntu

Celem ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia zastosowano jakoSciowg ocene.

W miejscu projektowanego posadowienia oraz w otoczeniu projektowanego obiektu wystepujg grunty
spoiste - pyly o konsystencji zwartej, o Srednim stopniu plastycznosci, a zwierciadto wody gruntowe;j
znajduje sie ponizej poziomu fundamentéw. Pyly o ponizszych parametrach:

= gesto$é p=2,05g/cm?

=  kat tarcia wewnetrznego ¢ = 18,0°
= spdjnosc 30,0 kPa

= stopien plastycznosci I, = 0,00

W przypadku stwierdzenia miejscowo wystepujgcych warunkéw odbiegajgcych od okreslonych wyzej
zatozen, tj. wystgpienia gruntow plastycznych, nalezy je usungc i zastgpi¢ podbudowg z pospotki
zageszczonej do wskaznika zageszczenia Is = 0,98 oraz powiadomi¢ projektanta sprawujgcego nadzér
autorski.

3.5 Odwodnienie budowlane
Teren inwestycji nie wymaga odwodnienia — zwierciadto wody gruntowej ponizej poziomdéw
posadowienia.
3.6 Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych
Nie dotyczy.
3.7 Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajace

Nie dotyczy.

3.8 Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podfoza gruntowego

Nosnos$¢é gruntu okreslono na podstawie parametrow gruntu w oparciu o normy PN-EN 1997-1. Na
obszarze projektowanej inwestycji podczas wykonywania robét terenowych, nie odnotowano zadnych
zagrozen mogacych wystgpi¢ w trakcie robdt lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu. Teren
badan nie jest zagrozony podtopieniami oraz nie znajduje sie w terenie osuwiskowym.

3.9 Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji, a takie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego
z obiektami sgsiadujacymi
Budowa zbiornika nie wptywa na fundamenty budynkéw sasiednich.
3.10 Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow
Nie dotyczy.
3.11 Wybdr metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy skarp wykopow
i nasypow
Nie dotyczy.
3.12 Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego

Zwierciadto wody ponizej poziomu posadowienia.

Nie zaktada sie negatywnego dziatania od gruntu ze wzgledu na dobre parametry wytrzymatosciowe
oraz ich stabilnos$¢ na ewentualne zmienne warunki wodne.

3.13 Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i dobér metody oczyszczania gruntu

Nie dotyczy.



3.14 Sposob posadowienia obiektu budowlanego
Zbiornik posadowiony na zelbetowej ptycie fundamentowej na gruncie rodzimym, na warstwie
chudego betonu o grubosci 10 cm. Giebokos¢ posadowienia fundamentéw: 2,20 m p.p.t. Rzedna
posadowienia: 186,40 m n.p.m.

Opracowat:



