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Zaktad Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z 0.0.

Inwestor:
ul. Pod Rozborzem 13, 37-200 Przeworsk
Nazwa zamierzenia Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w Rozborzu
inwestycyjnego: z wyposazeniem oraz infrastruktura towarzyszacg
Obiekt: Zadaszone boksy na kontenery na odpady

Lokalizacja obiektu
) Dz. nr ewid. 4572/1, 4595/1, 4596/1 w Rozborzu
budowlanego:

Identyfikatory dziatek

. ) 181406_2.0007.4572/1, 181406_2.0007.4595/1, 181406_2.0007.4596/1
ewidencyjnych:

K i iek
ategoria obiektu Vil

budowlanego:

1 Rodzaji kategoria obiektu budowlanego
Wiata magazynowa. Kategoria obiektu budowlanego: XVIII.
2  Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zadaszonych boksdw na kontenery na odpady, na dziatce nr
ewid. 4572/1 potozonej w Rozborzu, gm. Przeworsk.

Wiata bedzie stanowié¢ czes¢ kompleksu projektowanego Punktu Selektywnej Zbiérki Odpaddéw
Komunalnych w Rozborzu dla Zaktadu Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z 0.0.

3 Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

Projektowana wiata parterowa o konstrukcji stalowej szkieletowej. Boksy zadaszone dachem
jednospadowym.

Zadaszone boksy na kontenery na odpady o wymiarach zadaszenia w rzucie 6,00 x 22,00 m. Wysoko$¢
zadaszenia 4,25 m do gornej krawedzi dachu.

Poziom +0,00 zatozono na rzednej 189,00 m n.p.m.

4  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

= Dtugosé: 22,00 m

= Szerokos$é: 6,00 m

= Wysokos¢ od poziomu terenu do gérnej krawedzi dachu: 4,25 m
= Wysokos¢ do okapu: 3,20 m

=  Powierzchnia zadaszenia: 132,00 m?

= Kubatura: 492,36 m3

= Geometria zadaszenia: dach jednospadowy

=  Kat nachylenia dachu: 17,6 % (10,0°)

5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

5.1 Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

= zlecenie Inwestora,
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= art. 34 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane,
= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (§20 ust. 1 pkt. 5),
= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r.(Dz. U.z2012r. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych,
= Dokumentacji geotechnicznych warunkéw posadowienia opracowanej przez uprawnionego
geologa mgr inz. Pawta Karcza w pazdzierniku 2022 r.
5.2 Celizakres opracowania
Opracowanie obejmuje opinie geotechniczng okreslajgcg przydatnosé gruntéw na potrzeby budowy
zadaszonych bokséw na kontenery na odpady, a takze wskazanie jej kategorii geotechnicznej.
Obiekt zlokalizowany bedzie na dziatce nr ewid. 4572/1 potozonej w Rozborzu.

5.3 Kategoria geotechniczna

5.3.1 Warunki gruntowe

Na podstawie ,Geotechnicznych warunkéw posadowienia” okreslono stopien skomplikowania
warunkéw gruntowych.

Grunty budujace podtoze pod inwestycje z uwagi na rodzaj i stan uznano za uwarstwione. Wystepujg
nasypy niekontrolowane, namuty gliniaste plastyczne, pyty twardoplastyczne oraz pyly i pyty préchniczne
plastyczne. Zwierciadto wéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia obiektu.

Na podstawie powyzszych wnioskdéw okreslono warunki gruntowe jako ztozone.

5.3.2 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Budynek jest obiektem budowlanym, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym. Nie
planuje sie wykonania nasypéw budowlanych. Ze wzgledu na wielkos¢ budynku obiekt zaliczono do |
kategorii geotechnicznej.

5.4 Parametry geotechniczne gruntu

Celem ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia zastosowano jakoSciowg ocene.

W miejscu projektowanego posadowienia oraz w otoczeniu projektowanego obiektu wystepujg grunty
spoiste - pyly o konsystencji zwartej, o Srednim stopniu plastycznosci, a zwierciadto wody gruntowe;j
znajduje sie ponizej poziomu fundamentéw. Pyty o ponizszych parametrach:

= gesto$é p=2,05g/cm?

= kat tarcia wewnetrznego ¢ = 18,0°
= spdjnosc 30,0 kPa

= stopien plastycznosci |, = 0,00

W przypadku stwierdzenia miejscowo wystepujgcych warunkow odbiegajgcych od okreslonych wyzej
zatozen, tj. wystgpienia gruntéw plastycznych, nalezy je usungc i zastgpi¢ podbudowg z pospodtki
zageszczonej do wskaznika zageszczenia Is = 0,98 oraz powiadomi¢ projektanta sprawujgcego nadzér
autorski.

5.5 Odwodnienie budowlane

Teren inwestycji nie wymaga odwodnienia — zwierciadto wody gruntowej ponizej poziomdéw
posadowienia.

5.6 Ocena przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych

Nie dotyczy.

5.7 Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajace
Nie dotyczy.
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5.8 Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podfoza gruntowego
Nosnos$¢é gruntu okreslono na podstawie parametrow gruntu w oparciu o normy PN-EN 1997-1. Na
obszarze projektowanej inwestycji podczas wykonywania robét terenowych, nie odnotowano zadnych
zagrozen mogacych wystgpié¢ w trakcie robét lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu. Teren
badan nie jest zagrozony podtopieniami oraz nie znajduje sie w terenie osuwiskowym.
5.9 Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji, a takie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego
z obiektami sgsiadujacymi
Budowa wiaty nie wptywa na fundamenty budynkdw sasiednich.
5.10 Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow
Nie dotyczy.
5.11 Wybdér metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy skarp wykopow
i nasypow
Nie dotyczy.
5.12 Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego
Zwierciadto wody ponizej poziomu posadowienia.
Nie zaktada sie negatywnego dziatania od gruntu ze wzgledu na dobre parametry wytrzymatosciowe
oraz ich stabilnos$¢ na ewentualne zmienne warunki wodne.
5.13 Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i dobér metody oczyszczania gruntu
Nie dotyczy.
5.14 Sposob posadowienia obiektu budowlanego
Fundamenty wiaty stanowig zelbetowe stopy fundamentowe posadowione na gruncie rodzimym na
warstwie chudego betonu o grubosci 10 cm. Gtebokos$¢ posadowienia fundamentéw: 1,10 m p.p.t. Rzedna
posadowienia: 187,80 m n.p.m.

6 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
przez osoby niepetnosprawne

Nie dotyczy.

7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowana inwestycja nie zmieni dotychczasowego wptywu na Srodowisko i jego wykorzystanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
7.1 Zaopatrzenie w wode
Nie dotyczy.
7.2 Odprowadzenie $ciekéw
Nie dotyczy.
7.3 Odprowadzenie wéd opadowych
Wody opadowe z zadaszenia odprowadzane bedg do projektowanego otwartego zbiornika na wody
opadowo-roztopowe.
7.4 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Realizacja wiaty nie wptynie na zmiane emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego.
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7.5 Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow
Nie dotyczy.
7.6  Wiasciwosci akustyczne i emisja drgan, a takze promieniowania
Nie dotyczy.
7.7 Wpltyw obiektu na istniejagcy drzewostan powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Realizacja obiektu nie wptynie na powierzchnie ziemi, gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Na terenie inwestycji nie wystepujg drzewa .
Uzytkowanie obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig
zabudowana.

8 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych moiliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.

9 Analiza technicznych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature

Nie dotyczy.

10 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Nie dotyczy.

11 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowane zadaszone boksy na kontenery na odpady bedg wykonane z materiatéw niepalnych.
11.1 Powierzchnia obiektu, wysokos¢ i liczba kondygnacji
=  Powierzchnia zadaszenia: 132,00 m?
= Kubatura: 492,36 m?
= Liczba kondygnacji: 1
= Wysokos¢ od poziomu terenu do gérnej krawedzi dachu: 4,25 m.
11.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Wiata przylegata bedzie do projektowanego na dziatce parterowego budynku do skfadowania
odpaddw niebezpiecznych.

Dziatki sgsiednie nie sg zabudowane. Najblizej usytuowanym budynkiem w sasiedztwie
projektowanego Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych jest budynek mieszkalny
zlokalizowany od zachodniej strony dziatki. Budynek ten znajduje sie w odlegtosci ok. 50,0 m od terenu
inwestycji.

11.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W wiatach magazynowych, bedg umieszczone pojemniki na:
* Mebleiinne odpady wielkogabarytowe — kontener KP- 15m3
e Zuzyte opony — kontener KP — 15 m?
e Bioodpady — pojemnik 1100 |
e Odpady budowlane i rozbiérkowe stanowigce odpady komunalne (w tym styropian budowlany) —
kontener — 1 5m3
e Papieritektura— pojemnik 1100 |
e Tworzywa sztuczne — pojemnik 1100 |
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e Szkto — pojemnik 1100 |
e Tekstylia i odziez— pojemnik 1100 |
e Popidét— pojemnik 1100 |

e Pojemniki 120 | — 1700 sztuk - do obstugi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wg przeprowadzonych wyliczen w PSZOK znajdowac sie bedzie do 5000 kg materiatow palnych.
11.4 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W projektowanym obiekcie nie bedg wystepowaty strefy zagrozone wybuchem.
11.5 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Obiekt stanowi jedna, otwartg strefe pozarowa.
11.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Nie dotyczy.
11.7 Warunki ewakuacji
Nie dotyczy.
11.8 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uizytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej
Nie dotyczy.
11.9 Wyposazenie w gasnice
Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109,
poz. 719) [3.3] obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypadaé bedzie na kazde 100 m? powierzchni
obiektu. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m.
11.10 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilo$¢ wody dla obiektu wynosi 10 dm3/s.
Przy granicy dziatki od strony potnocnej projektowany jest hydrant na gminnej sieci wodociggowe;j.
11.11 Drogi pozarowe

Do obiektu zapewniony jest dojazd z drogi publicznej poprzez drogi wewnetrzne.

Projektanci:
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