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Staszow, 25.10.2022r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.)
oswiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt zagospodarowania terenu zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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2. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa przytgcza wody z rur

PEHD SDR17 PN10 ®110x6,6mm i @#40x3,7mm oraz przytgcza kanalizacji sanitarnej z
rur PVC@160 i PEHD SDR17 PN10 @90x5,4mm wraz z przepompownig do
projektowanego budynku socjalnego (wg odrebnego opracowania) na dziatkach nr
ewid. 2578, 3948/2, 4507, 4508, 4575/2, 4572/1 w miejscowosci Rozbdrz, gmina
Przeworsk. Dtugos¢ projektowanych przytaczy wynosi:

e Przytgcze wody dtugosci catkowitej 1108,20m

e Przytgcze kanalizacji sanitarnej dtugosci catkowitej 1190,15m

2. lIstniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Teren w ktérym zlokalizowane zostang projektowane przytgcza wody oraz
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig dla projektowanego budynku socjalnego
(wg odrebnego opracowania) jest terenem niezabudowanym. Wigczenie przytgcza
kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na
dziatce nr ewid. 2578. Teren pfaski z lekkim spadkiem terenu w kierunku pétnocno -
zachodnim. Na trasie projektowanych przytaczy wystepuje uzbrojenie terenu w
postaci sieci: kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, elektroenergetycznej oraz
telekomunikacyjnej. Prace przy budowie projektowanych przytaczy kanalizacji
sanitarnej oraz wody wykona¢ w technologii wykopu otwartego. Przejscie pod
drogami wykona¢ w technologii przewiertu sterowanego.

Istniejgca infrastruktura techniczna:

Istniejgcy wodocigg wo300 oraz wo150
Siec elektroenergetyczna,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ telekomunikacyjna

Ciggi komunikacyjne,

Tereny trawiaste.
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3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

W ramach niniejszego opracowania, projektuje sie budowe przytgcza wody
rur PE @110x6,6mm i @#40x3,7mm, kanalizacji sanitarnej z rur PVC@160 i z rur PEHD
SDR17 PN10 @90x5,4mm wraz z przepompownig, zgodnie z przebiegiem pokazanym
na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

Projektowana dtugos¢ przytaczy wynosi:

e Przytgcze wody dtugosci catkowitej 1108,20m
e Przylgcze kanalizacji sanitarnej dtugosci catkowitej 1190,15m

Budowe projektowanych przytaczy wody oraz kanalizacji sanitarnej dla
budynku socjalnego wykonaé w technologii wykopu otwartego zachowujgc ponizsze
warunki:

- Roboty zwigzane 1z realizacja przedsiewziecia wykona¢ w sposdb
niezagrazajgcy bezpieczenstwu ludzi i mienia,

- W okresie realizacji robét nalezy zapewni¢ takg ich organizacje aby nie
wystapity przeszkody w ruchu drogowym oraz zostato zapewnione bezpieczeristwo
terendw i obiektéw potozonych powyzej i ponizej prowadzonych robét,
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- Punktu charakterystyczne wodociggu nalezy oznakowaé w sposdb trwaty i
widoczny przy pomocy stupkow oznacznikowych (z odpowiednim opisem).

Inne informacje i dane:

a) O wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw Ilub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

Teren na ktérym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie podlega
ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkéw z
zakresu ustawy z dnia 25.07.2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
/Dz.U. z 2020 roku poz. 282/. Tym samym projekt nie wymaga uzgodnienia.

b) Okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego

Dziatki nie znajdujg sie na terenie eksploatacji gérniczej ani tez w granicach
terenu goérniczego. Projektowany obiekt nie podlega wymogom zawartym w
ustawie z dnia 09.06.2021r. Prawo Geologiczne i Gornicze.

c) O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska w zakresie ochrony wéd,
ziemi ani powietrza, jak rowniez higieny i zdrowia uzytkownikdw i sgsiaddw.

Inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko w rozumieniu rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r. w
sprawie okreslenia przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia
do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko /Dz.U. z 2019roku poz.
1839 z pdin. zm./. Nie zachodzi zatem potrzeba uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Brak
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw nie wykracza poza teren
ktorym dysponuje inwestor. Teren w ktérym zlokalizowany jest projektowany
odcinek przytgcza wody oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig jest
terenem niezabudowanym. Prace zwigzane z budowg przytacza wody z rur PEHD
SDR17 PN10 @#110x6,6mm i @40x3,7mm, kanalizacji sanitarnej z rur PVC@160 oraz z
rur PEHD SDR17 PN10 @#90x5,4mm wraz z przepompownig nie powodujg ograniczen
w przysztym zagospodarowaniu sgsiednich dziatek. Odlegtosci przewoddéw
podziemnych s3 zgodne z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi. Obszar
oddziatywania projektowanej infrastruktury nie powoduje ograniczen w przysztym
zagospodarowaniu dziatek sagsiednich i zamyka sie w cato$ci w zakresie opracowania
nie powodujgc ograniczen w zagospodarowaniu tego terenu oraz dziatek sgsiednich.



Podstawy prawne:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, teks jednolity (Dz.U. z 2020r. poz. 1333
z pbéin.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie, Ustawa z dnia 16
grdnia 2002 roku (Dz.U. z 2019 roku poz. 1065)

7. Opis techniczny inwestyc;ji.
7.1. Sie¢ wodociggowa.
Rury. Budowe projektowanego przytgcza wody zaprojektowano z rur PE SDR17 PN10

o srednicy @110x6,6mm oraz P40x3,7mm (np. firmy ,GAMRAT” S.A., WAVIN Sp. z o.0.,
KACZMAREK Ilub innych o rdédwnowainych parametrach). Przy lokalizacji przytacza
uwzgledniono istniejgce podziemne i nadziemne uzbrojenie terenu, lokalizacje
projektowanych budynkéw (wg odrebnego opracowania oraz zadrzewienie. Gtebokos¢
utozenia przytgcza wodociggowego zaprojektowano na poziomie od 1,44 do 1,87m od dna
rur do wierzchu terenu. Rury uktada¢ na zageszczonej (wskaznik zageszczenia 0,92) i
wyprofilowanej podsypce z piasku o wysokosci 10 cm. Wtaczenie do istniejgcych sieci
wykonac przy pomocy tréjnika redukcyjnego DN150/100, zasuwy zeliwnej DN100 z miekkim
uszczelnieniem, obudowsg i skrzynka uliczng pod nadzorem gestora sieci. Odcinek przytgcza z
rur $rednicy @110x6,6mm zakonczy¢ hydrantem nadziemnym DN8O stuzacym do
odpowietrzenia przytgcza, pozostatg cze$¢ przytgcza wykonaé z rur @40x3,7mm. Przytgcze
wykonaé¢ metodg wykopu otwartego.

Uzbrojenie przytagcza wodociggowego stanowig zasuwy zeliwne z gfadkim i wolnym
przelotem wraz z obudowami i skrzynkami ulicznymi. Pod zasuwami i weztami podtoze
nalezy wzmocni¢ warstwg betonu B25 o grubosci 15 cm. Miedzy warstwg betonu, a
uzbrojeniem utozy¢ dwie warstwy folii budowlanej o grubosci 0,2 mm. Uzbrojenie oznaczyé
tabliczkami informacyjnymi.

Bloki oporowe. Na zatamaniach od 30° i koAcéwkach projektowanych odcinkéw
przytacza nalezy utozy¢ bloki oporowe wykonane z betonu B25 z dodatkiem $rodkéw
wodoszczelnych.

Przed rozpoczeciem roboét w miejscach potgczen z istniejgca siecig nalezy dokonaé
odkrywek celem sprawdzenia ich potozenia i usytuowania. Rzedne projektowanego przytgcza
dostosowac do rzednych istniejgcych sieci.

Kolizje. W miejscach skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg nalezy szczegélng uwage
zwroci¢ na witasciwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Rurociagi i kable w trakcie
wykonywania robdét podwiesi¢ do konstrukcji zabezpieczajgcej. W miejscach kolizji roboty
ziemne wykonywac recznie. W przypadkach zblizer réwnolegtych i prostopadtych z innym
uzbrojeniem przekraczajgcych dopuszczalne wielkosci stosowac rury ochronne lub inne
zabezpieczenia przewidziane wtasciwymi przepisami. Wszelkie roboty w rejonie kolizji, w
ktérych zblizenia przekraczaja dopuszczalne wielkosci wykonywaé¢ pod nadzorem stuzb



technicznych jednostek eksploatujgcych przedmiotowe uzbrojenie. Nie dopuszcza sie pracy
sprzetu mechanicznego w sasiedztwie stupéw energetycznych i innych budowli zwigzanych z
uzbrojeniem podziemnym i naziemnym kolidujgcym z przytgczem wody. W przypadku
ewentualnego wystapienia nieprzewidzianych kolizji, ich rozwigzanie przeprowadzi¢ w
porozumieniu z przedstawicielem stuzb technicznych przedmiotowego uzbrojenia,
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po wykonaniu roboét budowlano-montazowych nalezy wykona¢ prébe ci$nieniowg na
cisnienie 0,9 MPa zgodnie z projektem normy europejskiej EN 805: 1996. Faze wstepng
przeprowadzi¢ na cisnienie 0,1 MPa w czasie 60 min. Nastepnie w krotkim czasie podnie$é
ci$nienie do wysokosci 0,9 MPa i utrzymywacé przez okres 30 min. Nastepnie odpowietrzy¢
rurocigg i przeprowadzi¢ zasadniczg probe cisnieniowg w czasie nie krétszym od 30 min.
Przed przekazaniem przytgcza do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i uzyskac
pozytywne wyniki badan bakteriologicznych wody. Przed zasypaniem przytacze
zinwentaryzowacd.

7.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia.

Rury. odcinek przytacza kanalizacji sanitarnej od budynku do zbiornika pompowni
zaprojektowano z rur PVC o $rednicy 160mm o spadku i=2,0%. Odcinek przylacza od
pompowni do istniejacej sieci wykona¢ z rur PEHD SDRI17 PNI10 ©@90x5,4mm. Przy
lokalizacji projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej uwzgledniono istniejace
podziemne 1 nadziemne uzbrojenie terenu, lokalizacj¢ budynkoéw oraz zadrzewienie.
Glebokos¢ utozenia przytacza kanalizacji sanitarnej przyjgto na poziomie od 1,22m do 1,92m
od dna rur do wierzchu terenu. Rury uktada¢ na zaggszczonej (wskaznik zaggszczenia 0,92) i
wyprofilowanej podsypce z piasku o wysokosci 10 cm. Wiaczenie projektowanego przylacza
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 2578. W miejscu
wlaczenia zamontowaé prefabrykowana studzienke kanalizacyjna zelbetowa ©@1000.
Przylacze zostanie wykonana metoda wykopu otwartego.

Przed rozpocz¢ciem robot w miejscach polaczen z istniejaca siecia nalezy dokonaé
odkrywek celem sprawdzenia ich potozenia i usytuowania. Rz¢dne projektowanego przytacza
dostosowac do rzednych istniejacych sieci.

Kolizje. W miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastruktura nalezy szczeg6lna uwage
zwréci¢ na wihasciwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Rurociagi i kable w trakcie
wykonywania robot podwiesi¢ do konstrukcji zabezpieczajacej. W miejscach kolizji roboty
ziemne wykonywac¢ rgcznie. W przypadkach zblizen rownoleglych i1 prostopadtych z innym
uzbrojeniem przekraczajacych dopuszczalne wielkos$ci stosowac rury ochronne lub inne
zabezpieczenia przewidziane wlasciwymi przepisami. Wszelkie roboty w rejonie kolizji, w
ktorych zblizenia przekraczaja dopuszczalne wielkosci wykonywa¢ pod nadzorem stuzb
technicznych jednostek eksploatujacych przedmiotowe uzbrojenie. Nie dopuszcza si¢ pracy
sprzetu mechanicznego w sasiedztwie stupow energetycznych i innych budowli zwiazanych z
uzbrojeniem podziemnym 1 naziemnym kolidujacym z projektowanym przylaczem
kanalizacji sanitarnej. W przypadku ewentualnego wystapienia nieprzewidzianych kolizji, ich
rozwigzanie przeprowadzi¢ w porozumieniu z przedstawicielem stuzb technicznych
przedmiotowego uzbrojenia, projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.



Pompownia. Zaprojektowano pompownie Sciekdw  sanitarnych typu
PS/1200/80/EP7-V/N (lub inng o rownowaznych parametrach) ktéra stanowi integralng czesc¢
systemu kanalizacyjnego i przeznaczona jest do transportu $ciekdéw sanitarnych. Pompownia
jako cato$¢ musi posiadaé¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE
potwierdzajgce zgodnos¢ z normg PN-EN 12050-1:2002 oraz krajowg deklaracje wtasciwosci
uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajgce zgodnosc z Krajowg Oceng
Techniczng na urzadzenia z uktadami pompowymi.

Korpus pompowni. Korpus pompowni o $rednicy DN1200 i wysokosci catkowitej
Hc=3,1m wykonany z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych (dennica
zelbetowa, betonowe kregi nadbudowy i ptyta pokrywowa), z betonu wibroprasowanego
C35/45, wodoszczelnego W8 o nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie i
F50 w 2% roztworze NaCl. Korpus zgodnie z normg PN-EN 1917 oraz Krajowa Oceng
Techniczng. Zbiornik wyposazony jest w skosy antysedymentacyjne czyli elementy
profilujgce dno zbiornika w celu zapobiegania osadzaniu sie znajdujgcych w $ciekach
sanitarnych osadéw i szlamu. Pompownia przystosowana do posadowienia w terenie
zielonym, wyposazona w przykrycie wtazowe bezklasowe, nieprzetazowe wykonane ze stali
nierdzewnej gat. 1.4301 umozliwiajgce swobodng eksploatacje pomp. Porecze state (2szt.)
montowane w celu zapewnienia bezpieczenstwa i wygody eksploatacji tuz przy swietle
otworu wfazowego na pokrywie pompowni. Drabina ztazowa o szerokosci 300mm do dnia
zbiornika wykonana ze stali nierdzewnej gat. 1.4307 ze stopniami antyposlizgowymi,
mocowana na state do $cian zbiornika. Wentylacja korpusu pompowni ze stali nierdzewnej
gat. 1.4301 — przewdd wentylacyjny o S$rednicy 110mm, zakoriczone antyodorowymi
kominkami rurowymi z wypetnieniem z impregnowanego wegla aktywnego EU-KF
110/3/KO/C. Platforma obstugowa wykonana ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 z ruchomg
kratg TWS.

Pompy. Korpus pompowni wyposazony w dwie pompy zamontowane na dnie
komory, na kolanie sprzegajacym potaczonym kotnierzowo z pionem ttocznym DN80. W
pompowni zastosowano pompy zatapialne, przeznaczone do instalacji mokrej, pionowej,
wykonane w najwyzszym stopniu ochrony IP68, przystosowane do pracy w warunkach
zalania. Silnik pompy ochtadzany przez Scieki sanitarne, w celu zabezpieczenia przed
przegrzaniem i wynikajgcymi z tego uszkodzeniami. Pompy wyposazone w bimetaliczne
czujniki temperatury. Zastosowano pompy wyposazone w wirnik typu vortex. Pompy
przystosowane do pracy naprzemiennej 1+1, opuszczane na dno zbiornika pompowni po
prowadnicach rurowych wykonanych ze stali nierdzewnej gat. 1.4301

Parametry techniczne pompy:
- Korpus hydrauliczny i korpus silnika wykonany z zeliwa szarego EN-GJL-250
- Temperatura medium Tmax = 40°C

- Kréciec ttoczny 80mm



- Silnik w klasie izolacji H (180°C), o stopniu ochrony IP68
- Zabezpieczenia temperaturowe (bimetal)

- Doptyw medium —3,2 I/s

- Wydatek obliczeniowy pompowni Qobl = 4,07 I/s

- Catkowita wysokos¢ podnoszenia Hp = 14,81m

- Geometryczna wysokos$¢ podnoszenia Hgeo = 1,4m

- Punkt pracy dobranej pompy —Q=4,451/s, H=18,46 m

Orurowanie. Orurowanie i ksztattki o grubosci scianki 2mm wykonane ze stali nierdzewnej
gat. 1.4301. Elementy orurowania tgczone sg kotnierzowo, za pomocg elementéw
skrecajagcych w wykonaniu min. A2. Srednica orurowania ttocznego DNB8O, przejicia
rurociggéw ttocznych przez sciany korpusu wykonane jako szczelne. Rurociagi ttoczne
potgczone sg za pomocg tréjnika prostego w jeden przewdd ttoczny zakoriczony kotnierzem
poza korpusem pompowni.

Armatura. Pompownia wyposazona jest w dwa zawory zwrotne oraz dwie zasuwy odcinajace
zlokalizowane na pionach ttocznych wewnatrz korpusu pompowni. W pompowni
zamontowano hydromechaniczny zawér ptuczacy HZP usytuowany na pionie ttocznym,
ponad kolanem sprzegajagcym pompy w bliskiej odlegtosci od dna korpusu. N rurociggu
ttocznym tuz za pofaczeniem dwdch piondw zlokalizowano zawdr kulowy ze stali
nierdzewnej DN50 oraz nasada i pokrywa hydrantowa w celu ptukania rurociggu ttocznego.

Uktad zasilajaco — sterujacy. Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco sterujacej jest
bezobstugowe automatyczna uruchamianie pomp w zaleznosci od poziomu sciekow w
pompowni. Podstawowe funkcje rozdzielnicy:

- sterowanie pomp: automatyczne lub reczne,

- alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),

- czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,

- pomiar poziomu sciekdw za pomocg sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakow,
- zabezpieczenie pompy przed pracg ,,na sucho”

- mozliwo$¢ spompowania Sciekédw ponizej poziomu sucho biegu,

- awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez swa czujniki ptywakowe (w przypadku awarii
sondy hydrostatycznej lub sterownika PLC)



- sygnalizacja optyczno — akustyczna standw awaryjnych z mozliwoscig odfgczenia sygnatu
akustycznego,

- sygnalizacja pracy i awarii pomp,

- opdznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

- niejednoczesny start pomp,

- mozliwos¢ blokowania rownolegtej pracy pomp,

- mozliwo$¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,

- zliczanie czasu pracy i ilo$ci zatgczent pomp realizowane przez sterownik PLC

- mozliwos¢ awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu prgdotwérczego poprzez wtyke 400VAC
5P,

- zabezpieczenie réznicowoprgdowe,
- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,

- zabezpieczenie od zaniku badZ ztej kolejnosci faz napiecia zasilajgcego, zabezpieczenie
przecigzeniowe, termiczne silnikdw pomp, zabezpieczenie nadmiarowo — prgdowe uktadu
sterowania.

Eksploatacja. Pompownia $ciekéw pracuje w trybie automatycznym. Poza koniecznoscia
ingerencji obstugi w przypadku awarii lub przeprowadzania przegladéw okresowych,
wymaga biezgcego nadzoru eksploatacyjnego uzytkownika, zgodnie z dostarczonym wraz z
urzadzeniem harmonogramem czynnosci serwisowych i kartg gwarancyjna.

7.3. Dane dotyczace technologii robot.

7.3.1. Przygotowanie terenu

Po wytyczeniu trasy projektowanych przytgczy wykonawca winien wykona¢ wykopy
kontrolne w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego celem ustalenia jego
doktadnej lokalizacji, pod nadzorem uzytkownikdéw tego uzbrojenia. Przed rozpoczeciem
wykopow w terenie zielonym nalezy zebraé z pasa roboczego budowy warstwe humusu i
sktadac go w pryzmy na terenie wskazanym przez inwestora.

7.3.2. Wykopy.

Wykopy wykonywane mechanicznie o $cianach pionowych i szerokosci dna 1,0m dla
wykopu przeznaczonego do utozenia jednej nitki. Umocnienienie Scian pionowych wykopéw
tradycyjne lub systemowe. Po utozeniu rur wykona¢ obsypke pospotkg zwirowo-piaskowg do
wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury z wytgczeniem ztgczy. Obsypke zageszczaé warstwami o
wysokosci nie wiekszej od 10cm. Obsypke do wysokosci 0,3m ponad wierzch rur zageszczac
podbijakami drewnianymi zwracajgc szczegdlng uwage na wtasciwe podbicie gruntu w tzw.



pachach rur. Po wykonaniu obsypki rurocigg poddaé prébie cisnieniowej. Na wysokosci 30cm
ponad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng z wktadka stalowg o szerokosci
20cm. Powyzej obsypki wykop zasypac gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu zageszczajac
warstwami o wysokosci 0,2m ubijakami spalinowymi. Grunt zagesci¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia min. 0,97. Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia podziemnego
telekomunikacyjnego i linii energetycznych nalezy wykona¢ recznie, a w rejonie kolizji z
innym uzbrojeniem pod nadzorem stuzb technicznych jednostek eksploatujgcych
przedmiotowe uzbrojenie. Praca sprzetu mechanicznego (koparki, spycharki itp.) w rejonie
kolizji z siecig gazowa i linig energetyczng oraz siecia telekomunikacyjng jest zabroniona.

W czasie wykonywania robdét ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki
geodezyjne, oraz zachowac¢ minimalne odlegtosci od stupéw, drzew i ogrodzen, ktére nie
spowodujg ich uszkodzenia.

7.3.3. Ltaczenie rur

Rury polietylenowe nalezy taczy¢ za pomoca zgrzewania doczotfowego na styk. Rury i
ksztattki do zgrzewania doczotowego powinny mie¢ odpowiednio przygotowane i
odttuszczone konce. Grubos$¢ Scianki rury powinna odpowiadaé grubosci $cianki ksztattki.
Przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy zapozna¢ sie z zaleceniami producenta rur
dotyczacymi sit docisku potrzebnych do uzyskania prawidtlowego zgrzewu. Korice rur
przeznaczonych do tgczenia powinny by¢ bezposrednio przed zgrzewaniem ze skrawane w
celu usuniecia warstwy utlenionego polietylenu. Wielkos¢ szczeliny pomiedzy elementami po
ich docisnieciu do siebie nie moze przekracza¢ 0,5mm natomiast warto$¢ przesuniecia
osiowego powierzchni faczonych elementdéw nie moze przewyzszac 0,1 grubosci $cianki rury.
Podczas tgczenia drugi koniec rury nalezy zaslepié, co ma zapobiec nadmiernemu chtodzeniu
taczonych elementéw. W trakcie ogrzewania powierzchni czotowych rur nalezy obserwowaé
formujacy sie pierscien. Z chwilg pojawienia sie na obwodzie rury pierscienia roztopionego
materiatu o réwnomiernej grubosci taczonych elementdw, operacje ogrzewania uwaza sie za
zakonczong. Po zakoniczeniu podgrzewania i uzyskaniu prawidtowego pierscienia odsuwa sie
szybko rury od ptyty, ptyte wyjmuje, a rury dociska do siebie. Site docisku reguluje sie
stopniowo w ciggu 2-3 sekund, az do uzyskania wymaganej wartosci. Wartos$¢ tej sity
utrzymuje sie na statym poziomie do momentu, kiedy temperatura zgrzewu spadnie do 40°C.
Potgczenie jest prawidtowo wykonane, jezeli na catym obwodzie powstat charakterystyczny
podwdjny kotnierz. W przypadku jego braku na czesci obwodu lub niecentrycznego
zgrzewania, rure nalezy przecig¢ i powtdrzyc¢ catg operacje od poczatku.

Rury kanalizacyjne PVC (160 tgczone w systemie kielichowym na wecisk. Przed
przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ czy koniec rury lub ksztattki jest fazowany.
Sprawdzié, czy uszczelka zostata prawidtowo osadzona w rowku, w ksztattce lub rurze.
Upewnic sie, ze wszystkie tgczone elementy sg suche, czyste oraz wolne od brudu i pytu, a na
bosym koncu rury lub ztaczki nie ma gtebokich zadrapan, ktére mogtyby uniemozliwic¢
utworzenie wodoszczelnego pofaczenia wykorzystujgcego uszczelke. Rdéwnomiernie
rozsmarowujemy srodek poslizgowy wokot bosego konca rury lub ztgczki. Nie uzywamy



olejéw ani smardéw. Standardowe uszczelki stosowane w systemach kanalizacyjnych
wykonane sg z SBR (kauczuk butadienowo-styrenowy), ktéry ulega degradacji pod wptywem
kontaktu ze smarami i olejami mineralnymi. tgczone elementy ustawiamy prosto wzgledem
siebie w jednej linii. Wciskamy bosy koniec rury lub ztaczki catkowicie do kielicha. W
przypadku wkfadania rury tworzywowej o dfugosci 2m lub dtuzszej oznaczamy bosy koniec
rury przy czole kielicha, a nastepnie cofamy ja o 10mm, aby pozostawi¢ miejsce na jej
wydtuzenie wskutek rozszerzalnosci cieplnej. Brak szczeliny moze skutkowac¢ naporem
bosego konca rury na karb kielicha pod wptywem przeptywu gorgcych sciekdw i w
konsekwencji awarie (pekniecie kielicha i wyciek). Po wykonaniu dalszych prac montazowych
przeprowadzamy ponowng kontrole, aby upewnié sie, czy wyznaczona szczelina dylatacyjna
zostata zachowana.

7.3.4. Renowacja terenu.

Po wykonaniu zasypki wykopdw teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, w
miejscach gdzie jest to konieczne wyréwnadé teren w pasie wykopu: rozscieli¢ humus i obsia¢
trawg. Podbudowe nawierzchni jak dla ruchu srednio nalezy wymieni¢ w pasie wykopu tj. o
szer.1.0+1.5m.

7.3.5. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W czasie realizacji zadania nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w
rozporzadzeniu Ml z dn. 06.02.2003. ,W sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych” (D.U. Nr 47 poz. 401.) a ponadto nastepujgcych zasad:
- stosowac materiaty posiadajgce wymagane aprobaty techniczne.
- przestrzegad technologii robot okreslonej w przyjetym do wykonania systemie;
- nie prowadzi¢ robdét w czasie deszczu oraz w okresach gdy temperatura powietrza jest
nizsza niz 5°C, lub wyzsza niz 25°C;
- przestrzegaé warunkdéw nadzoru oraz odbioru robét.
- maksymalna gtebokos¢ na jakiej odbywac sie beda roboty wynosi 2,50 m
- gruz i odpady wywiezé nalezy na wysypisko $mieci;
- stosowane rusztowania posiada¢ muszg wymagane atesty;
- teren budowy nalezy wtasciwie oznakowac i zapewni¢ niemoznos¢ wstepu na niego
osobom nie biorgcym udziatu w procesie realizacji zadania; dla pracownikéw wyznaczy¢
nalezy miejsca, w ktorych mogliby sie przebraé, umy¢ i spozy¢ positek;
- w procesie realizacji bra¢ udziat mogg wytacznie osoby posiadajgce odpowiednie
przygotowanie zawodowe i przeszkolenie; miejsca dostawy i odbioru energii elektryczne;j i
wody, niezbednych do procesu powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone;
- nalezy zapewni¢ niemoznos$¢ wstepu na budowe osdb nie biorgcych udziatu w procesie
realizacji;
- prace prowadzone mogg byé¢ wytacznie pod nadzorem osdéb majacych odpowiednie do
rodzaju robét uprawnienia



7.3.6. Warunki wykonania i odbioru
Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, warunkami
uzgodnien, wymogami norm i przepisdow a w szczegélnosci:

® PN-B-02864/97 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne — Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celéw
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru.

® PN-B-02863/97 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne — Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

® PN-/B-10725/97 - Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

® PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

® PN-92/M-54910 — Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacji
wodociggowe].

® PN-ISO 4064-1/97 — Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania.

® PN-ISO 4064-2+Ad1/97 — Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

® PN-81/C-89203 Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-C-89218.1993 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

® BN-81/9192-05 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

® BN-81/9194-04 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania.

Catosc¢ robdt instalacyjno — montazowych i towarzyszacych zwigzanych z wykonaniem
przytacza wody oraz kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych oraz
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 75
poz. 690 z p6zn. zm.), Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 2020 poz.
1333 z pdin. zm.), obowigzujacymi normami.

Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogow okreslonych w obowigzujgcych
przepisach BHP i P.poz. Wszystkie materiaty powinny posiada¢ atest dopuszczajgcy do
ich stosowania.

Sporzadzit:



3. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Spis rysunkéw:

Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu /skala 1:1000/

Rys. 2/ark.1 | Profil podtuzny przytgcza wodociggowego /skala 1:100/

Rys. 2/ark.2 | Profil podtuzny przytgcza wodociggowego /skala 1:100/

Rys. 2/ark.3 | Profil podtuzny przytgcza wodociggowego /skala 1:100/

Rys. 3/ark.1 | Profil podtuzny przytgcza kanalizacji sanitarnej /skala 1:100/

Rys. 3/ark.2 | Profil podtuzny przytgcza kanalizacji sanitarnej /skala 1:100/

Rys. 3/ark.3 | Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarnej /skala 1:100/




SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Inwestor:

Gmina Przeworsk
ul. Bernardyniska 1a
37-200 Przeworsk

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA PRZYtACZA WODY ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA DLA
BUDYNKU SOCJALNEGO W MIEJSCOWOSCI ROZBORZ, GMINA PRZEWORSK

Dane adresowe:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 181406_2 PRZEWORSK

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0007 ROZBORZ

Numer dziatki ewidencyjnej: 2578,3948/2, 4507, 4508, 4575/2,
4572/1

Miejscowos¢: Rozbodrz

Gmina: Przeworsk

Powiat: Przeworsk

Wojewddztwo: podkarpackie

Spis zawartosci:

1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Data opracowania: pazdziernik 2022r.



Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor:

Gmina Przeworsk
ul. Bernardyniska 1a
37-200 Przeworsk

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA PRZYtACZA WODY ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA DLA
BUDYNKU SOCJALNEGO W MIEJSCOWOSCI ROZBORZ, GMINA PRZEWORSK

Dane adresowe:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 181406_2 PRZEWORSK

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0007 ROZBORZ

Numer dziatki ewidencyjnej: 2578,3948/2, 4507, 4508, 4575/2,
4572/1

Miejscowos¢: Rozbodrz

Gmina: Przeworsk

Powiat: Przeworsk

Wojewddztwo: podkarpackie

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

PLANOWANA INWESTYCJA OBEJMUJE BUDOWE PRZYtACZA WODY ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
PRZEPOMPOWNIA DLA BUDYNKU SOCJALNEGO W MIEJSCOWOSCI ROZBORZ, GMINA PRZEWORSK.

Na podstawie:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., nr 120,

poz. 1126)

Data: 25.10.2022r. Sporzadzit:




Spis zawartosci:
Zakres robdt oraz kolejnos$é realizacji poszczegdélnych obiektow
Istniejgce zagospodarowanie terenu
Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
roboét budowlanych
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen



INFORMACIJA BIOZ:

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegodinych obiektow

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa przytagcza wody z rur PEHD SDR17
PN10 #110x6,6mm i @40x3,7mm oraz przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC@160 i PEHD
SDR17 PN10 @#90x5,4mm wraz z przepompownig do projektowanego budynku socjalnego
(wg odrebnego opracowania) na dziatkach nr ewid. 2578, 3948/2, 4507, 4508, 4575/2,
4572/1 w miejscowosci Rozbdrz, gmina Przeworsk. Dtugos¢ projektowanych przytgczy
Wynosi:

° Przytacze wody dtugosci catkowitej 1108,20m
o Przytacze kanalizacji sanitarnej dfugosci catkowitej 1190,15m

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren w ktérym zlokalizowane zostang projektowane przytacza wody oraz kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompownia dla projektowanego budynku socjalnego (wg odrebnego
opracowania) jest terenem niezabudowanym. Witgczenie przytacza kanalizacji sanitarnej do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 2578. Teren ptaski z
lekkim spadkiem terenu w kierunku pétnocno - zachodnim. Na trasie projektowanych
przytgczy wystepuje uzbrojenie terenu w postaci sieci: kanalizacji sanitarnej, wodociggowej,
elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej. Prace przy budowie projektowanych
przytaczy kanalizacji sanitarnej oraz wody wykona¢ w technologii wykopu otwartego.
Przejscie pod drogami wykonac¢ w technologii przewiertu sterowanego.

Istniejgca infrastruktura techniczna:

Istniejgcy wodocigg wo300 oraz wo150
Siec elektroenergetyczna,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ telekomunikacyjna

Ciggi komunikacyjne,

Tereny trawiaste.

VVVVYVYVYY

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Do elementdw zagospodarowania, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa
zaréwno pracownikow jak i oséb postronnych jest istniejgca podziemna infrastruktura
techniczna wystepujgca na trasie projektowanych przytgczy oraz ruch samochodowy na
przylegtych drogach. Nalezy rdéwniez pamietaé o zagrozeniach w czasie robot
przygotowawczych oraz robdét zwigzanych z budowg przytacza kanalizacji sanitarnej oraz
wodociggowe;].

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych

W trakcie wykonywania wszelkich robdt budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren przed
wjezdzaniem nieuprawnionych pojazdéw i wchodzeniem nieupowaznionych oséb. Wszystkie



osoby zajmujgce sie wykonywaniem lub nadzorowaniem robdét muszg obowigzkowo nosic
kamizelki odblaskowe.

Przewiduje sie wystepowanie najwiekszych zagrozen podczas pracy ciezkim sprzetem,
podczas prowadzenia robdét ziemnych. Nalezy zwrdci¢ uwage na niebezpieczerstwo
wpadniecia do wykopu np. na skutek uderzenia przez ruchomga cze$¢ maszyny budowlanej
typu koparka, obsuniecia sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecia sie.

W czasie prowadzenia w/w robdét w oznakowanej strefie, nie mogg przebywaé osoby
niezajmujgce sie w/w pracami.

Zagrozenie wypadkiem moze wystepowac takze na skutek przygniecenia pracownika przez
wadliwie sktadowane materiaty budowlane.

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na roboty wykonywane przy montazu rur przytagcza wody
oraz kanalizacji sanitarnej w poblizu istniejgcej podziemnej infrastruktury technicznej.

Kazda z robdt stwarzajacych zagrozenie powinna posiadac¢ plan i procedure wtasciwego, tj.
bezpiecznego jej wykonywania, za$ pracownicy, przed przystgpieniem do prac, powinni byé
przeszkoleni z zakresu ich wykonywania.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy przed rozpoczeciem robdét oraz okresowo powinni  byc
przeszkoleni (przez uprawniong osobe) z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze
postepowania na wypadek pozaru lub innego niebezpiecznego zdarzenia oraz z zasad
udzielania pierwszej pomocy. Kierownictwo budowy i Nadzoru jest zobowigzane do
przekazania osobie prowadzgcej szkolenie wskazéwek co do programu szkolenia, a
wigzgcymi sie z planowanymi robotami. Pracownicy szkoleni majg obowigzek zda¢ egzamin
sprawdzajacy (w przypadku instruktazu stanowiskowego oraz szkolenia podstawowego) oraz
poswiadczyé wiasnym podpisem nabycie wiedzy umozliwiajgcej prowadzenie robdét w
sposéb zgodny z zasadami BHP. Szczegdtowe zasady szkolenia w dziedzinie BHP okresla
Rozporzadzenie Ministra i Gospodarki Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 ze zm. Dz. U. 2005 nr 116
poz. 972).

Dodatkowo pracownicy, przed rozpoczeciem robdt, powinni by¢ poinformowani przez
przetozonego o zakresie ich obowigzkdw, sposobie wykonywania pracy na wyznaczonym
stanowisku, ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg oraz o zasadach ochrony
przed zagrozeniami.

Kierownicy poszczegdlnych robot oraz Nadzér s3 zobowigzani do kontrolowania
pracownikéw co do przestrzegania zasad BHP podczas pracy, ewentualnego ich upominania i



pouczania, a w przypadku razgcych zaniedban — zgtaszania takich zdarzen Kierownikowi
budowy.

W widocznym miejscu powinna by¢ ponadto wywieszona instrukcja przeciwpozarowa,
zawierajgca informacje dotyczgce zachowania sie w razie dostrzezenia pozaru. Powinna ona
by¢ wywieszona w widocznym i dostepnym miejscu. Nalezy poda¢ do wiadomosci
zatrudnionych telefony alarmowe. Sprzet gasniczy w budynkach pracowniczych powinien by¢
rozmieszczony tak, by odlegto$¢ dojscia do gasnicy nie byta wieksza niz 30m, a dostep do niej
miat nie mniej niz 1m szerokosci.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewhniajacych bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen
Kierownik robdt jest zobowigzany chroni¢ zdrowie i zycie pracownikdw przez zapewnienie

bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiggnieé¢ nauki i
techniki. Obowigzki Kierownika budowy wynikajg i powinny odpowiadaé¢ zapisom Kodeksu Pracy
(Dziat Dziesigty — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy) — tgcznie z nowelizacjg obowigzujgcg od dnia 18
stycznia 20009r.

Kierownik budowy i Nadzér, dla zapewnienia bezpieczenstwa, powinni wykorzystywaé nastepujgce
Srodki techniczne i sposoby organizacji robot:

e wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty,

e informowanie o miejscu, czasie i sposobie prowadzenia robdt niebezpiecznych oraz
sposobach zapewnienia bezpieczeristwa,

e organizacji pracy w taki sposdb, by zagrozenia prowadzenia robdt niebezpiecznych dotyczyto
jak najmniejszej liczby osdb,

e zapewnienia pracownikom odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej,

e zapewnienia sprawnosci i regularnej kontroli technicznej wykorzystywanych maszyn
budowlanych,

e zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w
pracy (w tym wykopow, urzadzen elektrycznych pod napieciem, maszyn i sprzetu przed
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

e zorganizowanie i udostepnienie srodkéw do udzielenia pierwszej pomocy,

e zorganizowanie stuzb odpowiadajacych za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.

Wypadek przy pracy musi byé zgtoszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w trybie
natychmiastowym do Kierownika budowy lub Koordynatora budowy ds. BHP z jednoczesnym
wstrzymaniem robdt w miejscu wypadku.

Opracowat:



