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Zaktad Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z 0.0.

Inwestor:

ul. Pod Rozborzem 13, 37-200 Przeworsk
Nazwa zamierzenia Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w Rozborzu
inwestycyjnego: z wyposazeniem oraz infrastrukturg towarzyszacg

Lokalizacja obiekt
okallzacja obiektu Dz. nr ewid. 4572/1, 4595/1, 4596/1 w Rozborzu
budowlanego:

Identyfikatory dziatek
entylikatory aziae 181406_2.0007.4572/1, 181406_2.0007.4595/1, 181406_2.0007.4596/1

ewidencyjnych:

Kategoria obiektu
XXl

budowlanego:

1 Dane ogdlne

Podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie zasad
bezpieczenstwa i wymogow ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — dot. robét budowlanych.

Niniejsza informacja obliguje kierownika budowy do sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia”. Podczas opracowywania planu BiOZ kierownik budowy winien opiera¢ sie na
obowigzujgcych przepisach w zakresie BHP na budowie (oraz innych przepisach szczegétowych zawartych
w powyzszym Rozporzadzeniu), w szczegdlnosci uwzgledniajac wytyczne zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, 1997 r.).

Zakres robdt budowlanych obejmuje Punkt Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Rozborzu
sktadajacy sie z ponizszych obiektéw:

- budowa budynku socjalnego,

- budowa zadaszonych bokséw na kontenery na odpady;,

- budowa budynku do sktadowania odpaddéw niebezpiecznych,

- montaz wagi samochodowej,

- budowa stanowiska do mycia i dezynfekcji pojazdéw,

- budowa zbiornika na wody opadowo-roztopowe,

- budowa placu manewrowego, dojazdéw oraz miejsc postojowych.

2 Planowany zakres robot budowlanych i kolejnos¢ realizacji

2.1 Budynek socjalny
= wytyczenie geodezyjne
= roboty ziemne
= tawy fundamentowe zelbetowe
= $ciany fundamentowe betonowe
= jzolacje przeciwwilgociowe
= $ciany zewnetrzne i wewnetrzne na poziomie parteru
= wience, stupy i nadproza zelbetowe
= strop zelbetowy nad parterem
= wiezba dachowa drewniana
= pokrycie dachowe z blachy
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2.2

2.3

2.4

rynny i obrébki blacharskie
stolarka okienna i drzwiowa

instalacje wewnetrzne (wod.-kan., c.o0., wentylacji mechanicznej i elektryczna)

tynki i oktadziny

posadzki

malowanie

elewacja

zewnetrzne instalacje doziemne oraz przytacza
urzadzenie dojazdu i miejsc postojowych
uporzadkowanie terenu budowy
Zadaszone boksy na kontenery na odpady
wytyczenie geodezyjne

roboty ziemne

stopy fundamentowe zelbetowe

stupy i rygle stalowe

ptatwie i stezenia stalowe

pokrycie dachowe z blachy

malowanie antykorozyjne

elewacja

nawierzchnia betonowa

uporzadkowanie terenu budowy

Budynek do sktadowania odpadow niebezpiecznych

wytyczenie geodezyjne

roboty ziemne

stopy fundamentowe zelbetowe

stupy i rygle stalowe

ptatwie i stezenia stalowe

pokrycie dachowe i obudowa $cian z blachy
stolarka drzwiowa stalowa

instalacje wewnetrzne (elektryczna)
posadzka betonowa

malowanie antykorozyjne
uporzadkowanie terenu budowy
Zbiornik na wody opadowo-roztopowe
wytyczenie geodezyjne

roboty ziemne

zabezpieczenie $cian wykopéw
podbudowa

izolacje przeciwwilgociowe poziome
ptyta denna i Sciany z betonu szczelnego
izolacje przeciwwilgociowe pionowe
bariera ochronna stalowa

podtgczenie odptywu wdd oparowych
uporzadkowanie terenu budowy
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2.5

4

Stanowiska do mycia i dezynfekcji pojazdow, plac manewrowy, dojazdy oraz miejsc postojowe
wytyczenie geodezyjne

roboty ziemne

podbudowa

zewnetrzne instalacje doziemne (woda i kanalizacja sanitarna dla stanowiska do mycia,
kanalizacja deszczowa)

izolacje przeciwwilgociowe poziome stanowiska do mycia

obrzeza z kraweznikdw betonowych

nawierzchnie z betonu szczelnego stanowiska do mycia

nawierzchnie drogowe asfaltowe palcédw, dojazdéw oraz stanowisk postojowych
uporzadkowanie terenu budowy

Wytyczne przy opracowywaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przy opracowywaniu planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na:

elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia w dniu
przystgpienia do czynnosci realizacyjnych,

ogolny instruktaz zatogi przed realizacjg zadania inwestycyjnego,
roboty na wysokosciach,

roboty w wykopach,

systemy zabezpieczen ochronnych (odziez i sprzet),

szczegbtowy nadzér prac przez osobe z uprawnieniami,

ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy,

elementy komunikacji i ewakuacji na wypadek zagrozenia lub awarii,
prawidtowos¢ magazynowania i sktadowania materiatéw budowlanych,
zgodnos¢ wykonywania prac z projektem budowlanym.

Elementy zagrozenia srodowiska:

wydzielenie na placu budowy miejsc utwardzonych i szczelnych dla postoju sprzetu
budowlanego i awaryjnych napraw,

tankowanie maszyn budowlanych odbywac sie bedzie poza terenem placu budowy z uwagi na
bezposrednie sgsiedztwo zabudowy mieszkaniowej,

przy organizacji zaplecza budowy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu i minimalne
przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac teren przywrécic do stanu
poprzedniego,

prace budowlane bedace zrodtem nadmiernego hatasu prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej
(6%0-21%),

w czasie trwania robot nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod i gruntu stosowanymi
substancjami, Sciekami lub odpadami powstajgcymi w zwigzku z realizowanymi pracami,

do realizacji prac uzywac sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego i konserwowanego
w sposéb prawidtowy,

wyposazenie zaplecza budowy w zapas sorbentu do neutralizacji wyciekédw substancji
ropopochodnych,

stosowane materiaty sypkie nalezy zabezpieczy¢ w razie potrzeby przed pyleniem poprzez
przykrycie lub zraszanie woda,

stosowanie na placu budowy gotowych mieszanek betonowych,

odpowiednio rozplanowac potozenie i obstuge ewentualnych miejsc magazynowania materiatéw
sypkich w sposdb zapobiegajacy ich rozprzestrzenianiu.
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Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych

Ogolny instruktaz przed rozpoczeciem poszczegdlnych zakresow, elementéw robdt (Rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych: Dz.
U. nr 47 poz. 401).

5

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

5.1

5.2

Srodki techniczne

zabezpieczenie terenu od dostepu o0sdéb trzecich (oznakowanie i ogrodzenie tasmami
ostrzegawczymi),

zabezpieczenie rusztowan,

zabezpieczenie $cian wykopdéw lub wykonanie bezpiecznych nachylen skarp wykopoéw,
zabezpieczenie terenu pracy sprzetu,

kaski ochronne, szelki, odziez ochronna dla robotnikéw,

srodki gasnicze i sSrodki pierwszej pomocy medycznej,

$rodki techniczne pierwszej pomocy umiesci¢ w wyznaczonym pomieszczeniu przystosowanym
na czas prowadzenia robdt na pomieszczenie socjalne.

Srodki organizacyjne

nadzor kierownika budowy,

informacja o telefonach alarmowych (pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji)
umieszczona w widocznym miejscu,

organizacja placu budowy,

tablice informacyjne i ostrzegawcze,

zabezpieczenie terenu od dostepu o0sdéb trzecich (oznakowanie i ogrodzenie tasmami
ostrzegawczymi).
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