SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zadanie inwestycyjne: Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych
z wyposazeniem oraz infrastrukturg towarzyszaca.

Inwestor: ZGK przy Gminie Przeworsk sp. z o.0.
z/s ul. Pod Rozborzem 13, 37-200 Przeworsk
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2.0. DANE OGOLNE

Nazwa obiektu: Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych

z wyposazeniem oraz infrastrukturg towarzyszaca.

Instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ogrzewania, wentylacji
mechanicznej.

Adres inwestycji: miejscowos¢ Rozborz , dziatki nr ewid. 4572/1;4595/1;4596/1.

Inwestor: ZGK przy Gminie Przeworsk sp. z o.0.
ul. Pod Rozborzem 13, 37-200 Przeworsk

3.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.1. Umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych.

3.2. Aktualne przepisy i Polskie Normy zwigzane z tematem opracowania.

3.3. Aktualnie obowigzujace przepisy — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004.r.
w sprawie: ,, Szczegoétowego zakresu i formy Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych” — Dz. U. Nr 202 poz. 2072.

3.4. ,.Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych” — wydane przez Osrodek

Wdrozen Ekonomiczno-organizacyjnych Budownictwa ,,PROMOCIJA Sp. z 0.0.” — Warszawa.
- ST- B-00.00.00. - ,, Wymagania ogélne” wyd. 2003 r. Warszawa.

3.5 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II. Instalacje

sanitarne 1 przemystowe.

4.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

4.1. Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét dla
robét budowlanych polegajacych na wykonaniu instalacji sanitarnych na potrzeby budowy
punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych z wyposazeniem oraz infrastrukturg
towarzyszaca.

4.2. Zakres opracowania:

Wykonanie instalacji sanitarnych ktére zapewnig wlasciwe funkcjonowanie przedmiotowego
obiektu budowlanego.

4.3.0biekt sklada sie z czeSci:

- budynek socjalny,
- budynki magazynowe.

4.4. Materialy

Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci
w obiektach uzyteczno$ci publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne 1 aprobaty techniczne
zastosowanych materiatéw i wyrobow. Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm polskich lub aprobatom technicznym:

a) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,



b) ochrony przed hatasem i drganiami,
Podczas realizacji rob6t budowlano - montazowych wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
5.ROBOTY INSTALACYJNE
5.1. Hydraulika i roboty sanitarne

5.1.1. Wstep.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

- instalacji: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ogrzewania, wentylacji
mechanicznej.

5.1.2. Material.

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarcza¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej i ST,
- informowac inspektora nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskiwania materialow

przed rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskac jego akceptacje.

Do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ nastepujace materialy zgodnie z rysunkami i
opisem technicznym.

Instalacja wodociagowa:

e rury i ksztaltki PP tgczone poprzez zgrzewanie,

» wodomierz skrzydetkowy Dy=25 mm.

» zawOr antyskazeniowy BA Dp=25 mm.

» elektryczny podgrzewacz c.w.u. V=500 dm?, grzatka o mocy 6kW/400V,

* zewn. myjka wysokocisnieniowa Q=900 1/h, ci$nienie 200 bar,

* bateria umywalkowa stojaca /jednouchwytowa, kolor: chrom/,

Instalacja kanalizacji sanitarne;j:

e rury 1 ksztaltki z PVC, klasa N, taczone kielichowo /uszczelki gumowe/,

* umywalki ceramiczne o szerokos$ci min. 50 cm.,

« kratki Sciekowe zeliwne Dn 50 mm.,

» wysokosprawny separator koalescencyjny z osadnikiem,

* odwodnienie liniowe — kanaty polimerbetonowe /myjnia/.

Instalacja kanalizacji deszczowej:

* rury PVC, $cianka lita, klasa S,

» wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem,

* studnie kanalizacyjne PP ¢ 600mm. przykrycie — wtaz zeliwny na pierscieniu odcigzajacym,
* studzienki osadnikowe ¢ 600mm., zwienczenie: zeliwny wpust deszczowy na pierscieniu
odcigzajacym.

Instalacja centralnego ogrzewania:

» grzejniki elektryczne posiadajace elektroniczny termostat.

Instalacja wentylacji mechanicznej:

* przewody 1 ksztattki kotowe ,,SPIRO” z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm.,

« rekuperator przeciwpradowy. o max. wydatku 650 m*/h, sprez 200 Pa,

» zawory wentylacyjne /anemostaty/ D=100 1 125 mm.- regulacja poprzez obrét talerza.

5.1.3.Sprzet i transport



Maszyny i urzadzenia do robét instalacyjnych :
* zgrzewarka

* ucinacze do rur

* wiertarka

* gwinciarka do nacinania gwintow

* spawarka

* nozyce do blachy

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST ,,Wymagania og6lne". Do transportu materiatow
nalezy uzy¢ nastgpujacych srodkéw transportu:
* samochdd skrzyniowy,

* samochdd dostawczy.

5.1.4.Wykonanie robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

WYKONANIE INSTALACJI WODOCIAGOWE]

1. Pod przybory sanitarne wykona¢ podej$cia instalacyjne umozliwiajace montaz przyboru

1 podtaczenie armatury. Podej$cie wody zakonczy¢ zaworem odcinajagcym natynkowym.

2. Przewody wodociggowe prowadzi¢ w posadzce i w bruzdach $ciennych .

3. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe¢ szczelnosci i1 plukanie instalacji. CiSnienie

prébne nie moze by¢ nizsze niz 0,9 MPa. Instalacj¢ mozna uzna¢ za szczelna, jezeli przy
zamknig¢tym doplywie wody pod cisnieniem probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia.
4. Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody ociepli¢ otulinami z pianki polietylenowe;j.

5. Zamontowa¢ umywalki ceramiczne (szeroko$¢ umywalki min. 50 cm.) z baterig stojacg. Zawory
odcinajace wykonac¢ jako kulowe gwintowane.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE]

1. Instalacj¢ kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC klasa N, faczonych kielichowo,
uszczelnienie przy pomocy uszczelek gumowych . Laczenie rur, zmiany kierunku i $rednicy
poprzez ksztattki systemowe wskazane przez producenta rur. Montazu rur nalezy dokonywac przy
wykorzystaniu urzadzen wskazanych przez producenta rur i przez osoby przeszkolone.

2. Przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimalnego

spadku, zaleznego od $rednicy projektowanego przewodu: 2.5% dla $rednicy 110 mm. 1,5% dla
srednicy 160 mm.

3. Przybory i urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamknigcia wodne (syfony). Wysokos$¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowac nie przenikanie
zapachéw do pomieszczen.

WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWE]

Odcinki instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajace wod¢ z dachéw budynkéw oraz terenu
utwardzonego , projektuje si¢ z rur PVC, $cianka lita klasy S, sztywnos$¢ obwodowa SN8. Studnie
kanalizacyjne PP ¢ 600mm. przykrycie — wilaz Zeliwny na pierScieniu odcigzajacym, klasa
obcigzenia D400 .Studzienki osadnikowe ¢ 600mm., zwienczenie: zeliwny wpust deszczowy na
pierscieniu odcigzajagcym. Rury spustowe D=110 mm. nal¢zy wyposazy¢ w otwOr rewizyjny na
wysokosci 1,0 m. od poziomu terenu. Rury uktada¢ kielichami w kierunku wznoszenia zbocza
(spadku), na podsypce piaskowej . Przewody PVC mozna uktada¢ przy temperaturze od 0 do 30C,
bezposrednio na wyréwnanym podlozu rodzimym, jezeli wystepuja one w gruntach piaszczysto —
gliniastych lub zwirowych nie zawierajacych kamieni. W innych przypadkach nalezy wykona¢ 10
cm. podsypke z piasku, ktéra powinna by¢ starannie zageszczona. Przestrzen wykopu w obrebie
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przewodu rurowego nalezy wypelni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajgcym kamieni. Bardzo
wazne jest dobre zageszczenie materialu wypelniajacego w bocznych strefach przewodu, gdyz
zabezpiecza to rur¢ przed deformacja na skutek wystepujacych naciskéw statycznych i
dynamicznych.

Scieki deszczowe z placu utwardzonego przed wpuszczeniem do zbiornika przeptyna przez
wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem.

WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Zrédtem ciepta na cele grzewcze budynku socjalnego beda lokalnie zamontowane grzejniki

elektryczne dla kazdego pomieszczenia. Moc grzejnikow wynosi 0,5 1 1,0 kW. Projektuje si¢
grzejniki posiadajace elektroniczny termostat , panel z wyswietlaczem LCD oraz zegar tygodniowy
pozwalajacy sterowac¢ grzejnikami w precyzyjny sposob dostosowujac ogrzewanie pomieszczen do
pracy PSZOK. Po zainstalowaniu i podtaczeniu zgodnie z projektem instalacji elektrycznej
grzejnikéw nalezy sprawdzi¢ osiggane przez urzadzenia parametry. Przed przystapieniem do prob
instalacji grzewczej, grzejniki nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ czy ciala obce nie
dostaty si¢ do wnetrza grzejnika. Na czas wykonywania prac budowlanych grzejniki pozostawic
zdemontowane w opakowaniach producenta.

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Dla projektowanej instalacji nalezy zastosowa¢ rekuperator przeciwpradowy, ktéry przy sprezu 200
Pa zapewni wydatek 650 m’/h. Centrala wentylacyjna/rekuperator zamontowany zostanie pod
stropem w pomieszczeniu technicznym. Przewody wentylacyjne (nawiewne 1 wywiewne)
prowadzi¢ na stropie parteru, wykonac z rur ze stali ocynkowanej ocieplonych matami z welny
mineralnej o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,04 W/mK i grubosci 3,0 cm., wzmacnianych
siatkg z drutu stalowego i pokrytych folig aluminiowa. Rozdzial oraz usuwanie powietrza z
pomieszczen odbywac si¢ bedzie przez anemostaty nawiewne i wywiewne o srednicy 100 1 125
mm. Czerpni¢ powietrza o $rednicy 200 mm. nalezy zlokalizowa¢ w §cianie zewngtrznej
budynku. Wyrzutni¢ zaprojektowano jako dachowg o $rednicy 200 mm.

5.1.5. Obmiar roboét

1 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie Warunkami

Umowy.

2 Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

3 Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone
wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

4 W celu Przejecia Rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje¢ Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru,

- Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaréw,

- Atesty jakosciowe wbudowanych Materialéw,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Wymagania szczegélowe

1. Sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych

zmian, ze stanem faktycznym wynikajagcym z wpiséw do Dziennika Budowy

oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materialéw 1 wyrobow uzytych do

Rob6t, wynikéw pomiaréw i badan.

2. Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawcze;j.

3. Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotyczacych Robét.

4. Dokona¢ szczegétowych ogledzin robot.

5. W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych.



Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru.
5.1.6.Kontrola jakosci i odbior robot

Wymagania ogdlne

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacja Techniczna, w jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze
Rob6t. Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiegi Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w
ilosciach podanych w Przedmiarze Robd6t lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledy zostang poprawione wedtug
pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z
czestotliwoscig wynikajacg z platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

1. Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robdt 1 uzytych Materialow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Przed przystapieniem do proby szczelnosci instalacje nalezy przeptuka¢ woda a

nastepnie poddac prébie ci$nieniowe;.

5.1.7.Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowej

5.1.8. Przepisy zwiagzane

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt7.
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.
PN-EN 12106:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu
(PE). Metoda badania wytrzymatosci na ci$nienie wewngtrzne po zastosowaniu

zacisku

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu.
Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych urzadzen i systeméw zawartych w projekcie i
specyfikacji technicznej, pod warunkiem zachowania parametréw i wymagan technicznych
zawartych w dokumentacji. Stosowanie zamiennych elementéw nalezy

uzgodni€ z projektantem.
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