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Zaktad Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z 0.0.

Inwestor:
ul. Pod Rozborzem 13, 37-200 Przeworsk
Nazwa zamierzenia Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Rozborzu
inwestycyjnego: z wyposazeniem oraz infrastruktura towarzyszacg
Obiekt: Budynek do sktadowania odpaddéw niebezpiecznych

Lokalizacja obiektu

Dz. nr ewid. 4572/1, 4595/1, 4596/1 w Rozborzu
budowlanego:

Identyfikatory dziatek

. ) 181406_2.0007.4572/1, 181406_2.0007.4595/1, 181406_2.0007.4596/1
ewidencyjnych:

Kategoria obiektu
budowlanego:

XVl

1 Rodzaji kategoria obiektu budowlanego
Budynek magazynowy. Kategoria obiektu budowlanego: XVIIl.
2  Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku do sktadowania odpaddéw niebezpiecznych na dziatce
nr ewid. 4572/1 potozonej w Rozborzu, gm. Przeworsk.

Budynek bedzie stanowit czes¢ kompleksu projektowanego Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadow
Komunalnych w Rozborzu dla Zaktadu Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z 0.0.

3 Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

Projektowany budynek parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji stalowej szkieletowej. Budynek
przykryty dachem jednospadowym.

Budynek o wymiarach w rzucie 8,00 x 12,00 m. Wysokos¢ budynku 4,62 m do gérnej krawedzi dachu.

Poziom 0,00 zatozono na rzednej 189,00 m n.p.m.

Bramy wjazdowe do budynku bezposrednio z poziomu przylegtego terenu od strony potudniowej,
bezposrednio z projektowanego placu manewrowego.

4  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

=  Dtugosé: 12,00 m
= Szeroko$é: 8,00 m
Projektowany budynek parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji stalowe]j szkieletowej. Budynek
przykryty dachem jednospadowym.
Budynek o wymiarach w rzucie 8,00 x 12,00 m. Wysokos¢ budynku 4,62 m do gérnej krawedzi dachu.
Poziom +0,00 zatozono na rzednej 189,00 m n.p.m.
Bramy wjazdowe do budynku bezposrednio z poziomu przylegtego terenu od strony potudniowej,
bezposrednio z projektowanego placu manewrowego.
= Wysokos¢ do okapu: 3,20 m
=  Powierzchnia uzytkowa: 87,78 m?
*  Powierzchnia zabudowy: 96,00 m?
=  Powierzchnia catkowita: 96,00 m?
= Kubatura: 374,40 m3
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= Geometria zadaszenia: dach jednospadowy
= Kat nachylenia dachu: 17,6 % (10,0°)

5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

5.1 Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

= zlecenie Inwestora,
= art. 34 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane,
= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (§20 ust. 1 pkt. 5),
= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r.(Dz. U.z2012r. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych,
= Dokumentacji geotechnicznych warunkéw posadowienia opracowanej przez uprawnionego
geologa mgr inz. Pawta Karcza w pazdzierniku 2022 r.
5.2 Celizakres opracowania
Opracowanie obejmuje opinie geotechniczng okreslajgcg przydatnosé gruntdw na potrzeby budowy
budynku do sktadowania odpaddéw niebezpiecznych, a takze wskazanie jej kategorii geotechnicznej.
Obiekt zlokalizowany bedzie na dziatce nr ewid. 4572/1 potozonej w Rozborzu.
5.3 Kategoria geotechniczna

5.3.1 Warunki gruntowe

Na podstawie ,Geotechnicznych warunkéw posadowienia” okreslono stopied skomplikowania
warunkow gruntowych.

Grunty budujace podtoze pod inwestycje z uwagi na rodzaj i stan uznano za uwarstwione. Wystepujg
nasypy niekontrolowane, namuty gliniaste plastyczne, pyty twardoplastyczne oraz pyly i pyty préchniczne
plastyczne. Zwierciadto wdd gruntowych ponizej poziomu posadowienia obiektu.

Na podstawie powyzszych wnioskdéw okreslono warunki gruntowe jako ztozone.

5.3.2 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Budynek jest obiektem budowlanym, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym. Nie
planuje sie wykonania nasypéw budowlanych. Ze wzgledu na wielkos¢ budynku obiekt zaliczono do |
kategorii geotechnicznej.

5.4 Parametry geotechniczne gruntu

Celem ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia zastosowano jakosciowg ocene.

W miejscu projektowanego posadowienia oraz w otoczeniu projektowanego obiektu wystepuja grunty
spoiste - pyly o konsystencji zwartej, o sSrednim stopniu plastycznosci, a zwierciadto wody gruntowe;j
znajduje sie ponizej poziomu fundamentéw. Pyly o ponizszych parametrach:

= gesto$é p=2,05g/cm?

=  kat tarcia wewnetrznego ¢ = 18,0°
= spdjnosc 30,0 kPa

= stopien plastycznosci |, = 0,00

W przypadku stwierdzenia miejscowo wystepujgcych warunkéw odbiegajgcych od okreslonych wyzej
zatozen, tj. wystgpienia gruntow plastycznych, nalezy je usungc i zastgpi¢ podbudowg z pospotki
zageszczonej do wskaznika zageszczenia Is = 0,98 oraz powiadomi¢ projektanta sprawujgcego nadzér
autorski.
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5.5 Odwodnienie budowlane
Teren inwestycji nie wymaga odwodnienia — zwierciadto wody gruntowej ponizej poziomdéw
posadowienia.
5.6 Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych
Nie dotyczy.
5.7 Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajace
Nie dotyczy.
5.8 Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podfoza gruntowego
Nosnos$¢é gruntu okreslono na podstawie parametrow gruntu w oparciu o normy PN-EN 1997-1. Na
obszarze projektowanej inwestycji podczas wykonywania robét terenowych, nie odnotowano zadnych
zagrozen mogacych wystgpi¢ w trakcie robdt lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu. Teren
badan nie jest zagrozony podtopieniami oraz nie znajduje sie w terenie osuwiskowym.
5.9 Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji, a takie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego
z obiektami sgsiadujacymi
Budowa budynku nie wptywa na fundamenty budynkéw sasiednich.
5.10 Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow
Nie dotyczy.
5.11 Wybdér metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy skarp wykopow
i nasypow
Nie dotyczy.
5.12 Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego
Zwierciadto wody ponizej poziomu posadowienia.
Nie zaktada sie negatywnego dziatania od gruntu ze wzgledu na ich stabilno$¢ na ewentualne zmienne
warunki wodne.
5.13 Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i dobér metody oczyszczania gruntu
Nie dotyczy.
5.14 Sposob posadowienia obiektu budowlanego

Fundamenty budynku stanowig zelbetowe stopy fundamentowe posadowione na gruncie rodzimym
na warstwie chudego betonu o grubosci 10 cm. Gteboko$¢ posadowienia fundamentéw: 1,10 m p.p.t.
Rzedna posadowienia: 187,80 m n.p.m.

6 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
przez osoby niepetnosprawne

Nie dotyczy.

7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Projektowana inwestycja nie zmieni dotychczasowego wptywu na Srodowisko i jego wykorzystanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

7.1 Zaopatrzenie w wode
Nie dotyczy.

7.2 Odprowadzenie $ciekéw
Nie dotyczy.
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7.3 Odprowadzenie wéd opadowych
Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane bedg do projektowanego otwartego zbiornika na
wody opadowo-roztopowe.
7.4 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Realizacja budynku nie wptynie na zmiane emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego.
7.5 Rodzaji ilos¢ wytwarzanych odpadow
Nie dotyczy.
7.6  Wiasciwosci akustyczne i emisja drgan, a takze promieniowania
Nie dotyczy.
7.7 Wpltyw obiektu na istniejagcy drzewostan powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Realizacja budynku nie wptynie na powierzchnie ziemi, gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Na terenie inwestycji nie wystepujg drzewa .
Uzytkowanie obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig
zabudowana.

8 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych moiliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy. Budynek nie bedzie obiektem ogrzewanym. Zaplanowano jedynie instalacje elektryczng
oswietleniowa.

9 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature

Nie dotyczy.

10 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
W budynku zostang wykonane instalacje: elektryczna oswietleniowa.

11 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowana budynek do sktadowania odpaddéw niebezpiecznych bedzie wykonany z materiatéw
niepalnych.
11.1 Powierzchnia obiektu, wysokos¢ i liczba kondygnacji
*  Powierzchnia uzytkowa: 87,78 m?
*  Powierzchnia zabudowy: 96,00 m?
=  Powierzchnia catkowita: 96,00 m?
= Kubatura: 374,40 m3
= Liczba kondygnacji: 1
= Wysokos¢ od poziomu terenu do gdrnej krawedzi dachu: 4,62 m
W celu okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych, ze wzgledu na wysokos$¢ budynek zgodnie z § 8
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 18 wrzesnia 2015 r. poz. 1422) kwalifikuje sie do
budynkéw jednokondygnacyjnych niskich.
11.2 Odlegtosc od obiektow sasiadujacych
Budynek przylegat bedzie do projektowanego na dziatce parterowego budynku socjalnego.
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Dziatki sasiednie nie s zabudowane. Najblizej usytuowanym budynkiem w sasiedztwie
projektowanego Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych jest budynek mieszkalny
zlokalizowany od zachodniej strony dziatki. Budynek ten znajduje sie w odlegtosci ok. 50,0 m od terenu
inwestycji.

11.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku bedg gromadzone materiaty palne.

W obiekcie bedg umieszczone pojemniki na:
e Przeterminowane leki i chemikalia — pojemnik 120 |
e Zuzyte baterie i akumulatory — pojemnik 120 |
o Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny — kontener KP -15 m?3
o |gty i strzykawki — pojemnik 120 |
e Chemikalia — pojemnik 1100 |

Wg przeprowadzonych wyliczed w PSZOK znajdowac sie bedzie do 5000 kg materiatéw palnych.
11.4 Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego

Zaktada sie wyznaczenie nieprzekraczalnych linii ograniczajgcych magazynowanie odpaddw. taczna
ilo$¢ materiatéw palnych nie przekroczy 5000 kg, co przy srednim spalaniu 40 MJ/kg daje obcigzenie wiaty
i magazynu na poziomie do 1000 MJ/m2: (5000 kg x 40MJ/kg) / 228 m2 = 877 MJ/m2.

Zaktada sie magazynowanie dwdch beczek 200 litrowych z palnymi cieczami o temperaturze zaptonu
do 60 st. C oraz 5 beczek 200 litrowych z palnymi cieczami o temperaturze zaptonu powyzej 60 st. C.

11.5 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Obiekt o powierzchni catkowitej 96,00 m?, ktéra nie
przekracza dopuszczalnej powierzchni, tj. 4.000 m?.

11.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

W zwigzku z kwalifikacjg budynku niskiego o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczonego nie
zakwalifikowanego do ZL dopuszczalng klasg odpornosci pozarowe;j jest E klasa odpornosci pozarowe;j.

Konstrukcja budynku stalowa szkieletowa. Obudowa $cian i pokrycie dachowe niepalne — z blachy
trapezowej.

Wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej nie kolidujg z zapisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury Dz. U. nr 75 z 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Powyzsze dotyczy tacznej powierzchni uzytkowej, wysokosci, konstrukcji
nosnej. Elementy zawarte w projektowanych rozwigzaniach spetniajg wymogi ww. rozporzadzenia.

11.7 Warunki ewakuacji

Zaprojektowano lokalizacje wyjscia z budynku bezposrednio na poziom terenu.

11.8 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uizytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, zlokalizowany na budynku socjalnym.

11.9 Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe

Opracowany w projekcie budowlanym scenariusz rozwoju zdarze w czasie powstania pozaru poza
wskazéwkami witasciwego doboru urzadzen przeciwpozarowych okresla ogdlne zasady i procedury
postepowania, podczas zdarzen noszgcych znamiona pozaru. Szczegdtowy scenariusz rozwoju zdarzen
W czasie powstania pozaru oraz algorytm dziatan opracowany jest dla obiektéw wyposazanych w system
sygnalizacji pozaru — w projektowanym obiekcie instalacja ta nie jest wymagana obligatoryjnie.
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Zaktada sie, ze dobdr urzadzen i instalacji stuzacych ochronie przeciwpozarowej, zastosowanie
odpowiednich przegréd budowlanych oraz wyposazenie budynku w wymagane instalacje stuzace
ochronie przeciwpozarowej umozliwiajg uzyskanie optymalnego poziomu bezpieczenstwa dla ludzi
i mienia.

Do ochrony obiektu przewiduje sie nastepujace instalacje i urzadzenia stuigce ochronie
przeciwpozarowej:

= przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
11.10 Wyposazenie w gasnice

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109,
poz. 719) [3.3] obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypadaé bedzie na kazde 100 m? powierzchni
budynku. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m.

11.11 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody dla obiektu wynosi 10 dm3/s.

Przy granicy dziatki od strony pdtnocnej projektowany jest hydrant na gminnej sieci wodociggowej.
11.12 Drogi pozarowe

Do budynku zapewniony jest dojazd z drogi publicznej poprzez drogi wewnetrzne.

Projektanci:
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