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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiaj 3gcego

Budowa punktu selektywnej zbibrki odpadow komunalnych
z wyposazeniem oraz infrastrukturg towarzyszacg .

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z budowg oswietlenia placu manewrowego oraz wewnetrznych
instalacji elektrycznych projektowanego budynku punktu selektywnej zbiérki odpadéw
komunalnych.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Przedmiot i zakres robo6t

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem instalacji oswietleniowej boisk sportowych oraz wewnetrznych instalaciji
elektrycznych wg zakresu okreslonego w dokumentacji projektowe;j.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami - ,Wymagania ogolne."

1.6. Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogolne” kod CPV 45000000-7.

1.7. Dokumentacja rob6t monta zowych i prefabrykacyjnych

Dokumentacije rob6t montazowych i prefabrykacyjnych stanowia:
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczego6lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), - specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),
- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce
stosowania wyrobow, protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipcal994r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami). Montaz elementéw
instalacji linii energetycznych nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej
i szczegdbtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt montazowych i instalacyjnych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia



1.8. Nazwa i kody

CVP 31500000-1 - Urzgdzenia oswietleniowe i lampy elektryczne

CVP 45000000-7 - Roboty budowlane

CVP 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
CVP 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

CVP 45311100-1 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CVP 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

CVP 45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

CVP 45315700-5 - Instalowanie tablic elektrycznych

CVP 45316110-9 - Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego

CVP 51100000-3 - Ustugi instalacji urzadzen elektrycznych i mechanicznych
CPV 32323500-8 — Urzadzenia do nadzoru wideo

CPV 45314200-3 - Instalowanie infrastruktury kablowe

CPV 45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

CPV 45312200-9 — Instalowanie przeciwwlamaniowych systemow alarmowych

2. MATERIALY
2.1 Ogo6lne wymagania

Wszelkie materialy, ktére zostang wbudowane, dla ktérych normy i przepisy przewidujg
posiadanie zaswiadczen o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Dokumenty te winne by¢ dotgczone do dokumentacji powykonawczej.

2.2 Materialy instalacyjne

Do budowy zostang wykorzystane nastepujace materiaty gtéwne:
- kabel YAKXS 4x25mm?,

- kabel YKY 3x2,5mm?,

- kabel LIYCY 8x0,5mm?,

- przewdd YDY 5x16mm?,

- przewdd YDY 5x6mm?,

- przewdd YDY 5x2,5mm?,

- przewdd YDY 3x2,5mm?,

- przewdd YDY 3x1,5mm?,

- przewdd YDY 2x2,5mm?,

- przewdd Lgy 1x2,5mm?,

- przewdd HDGs 2x1mm?,

- przewdd YTDY 8x0,5mm?,

- przewdd U/UTP 4x2x0,5mm?,

- przewdd BSC-U/UTP-CAT5e 4x2x0,5mm?,
- rury ostonowe,

- puszki instalacyjne, rozgatezne,

- gniazda elektryczne,

- szafy, rozdzielnice i tablice z wyposazeniem,
- latarnie oswietleniowe o wysokosci 7m,

- oprawy drogowe LED 50W,

- projektor LED 50W,

- urzgdzenia oswietleniowe,

2.3 Specyfikacja podstawowych wyrobdéw

Wyposazenie instalacji oswietlenia placu manewrowego oraz wewnetrznych instalaciji
elektrycznych musi by¢ zgodna z wytycznymi zawartymi w projekcie, o takich samych parametrach
lub nie gorszych z zastrzezeniem:

Tablica RS
- min.4 rzedow szyn TH35 po 24 moduty
- Un =500V
- P44
- In(max) = 63A
- K07



Oprawa drogowa _ (oswietlenie placu manewrowego):
- materiat korpusu — wysokocisnieniowy odlew aluminium malowany proszkowo
- materiat klosza — poliweglan
- stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8
- szczelnosé oprawy nie mniejsza niz IP66
- moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty — 50W
- klasa ochronnosci elektrycznej: 1l
- rodzaj zrédta swiatta — LED
- minimalna skutecznos¢ swietlna oprawy 140lm/W
- zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 4000K+5%
- wskaznik oddawania barw Ra > 80
Stupy:
- maszty stalowe ocynkowane Ilub aluminiowe, montowane na fundamentach
prefabrykowanych o wysokosci 7m.
Kamery CCTV:
- kamery koputowe wysokiej rozdzielczosci (co najmniej FULL HD)
- zakres temperatury roboczej od -20°C do plus 50°C
- szczelnosé oprawy nie mniejsza niz IP67
- zasilanie 12VDC lub PoE

3. SPRZET

Na budowie nalezy uzywac taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ robdt, zarbwno w miejscu robot, jak rowniez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych.
llos¢ i jakos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
dokumentacjg techniczng i przewidywanym terminem realizacji.

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn, ktére gwarantujg wiasciwg
realizacje rob6t. Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje. Zastosowanie sprzetu powinno wynikaé¢ z technologii prowadzenia robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujagcy do robot zobowigzany jest do stosowania jedynie takich
Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$c i czas wykonanie roboét.

Wykonawca przystepujgcy do robot winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nizej
wymiennych srodkéw transportu:
- Samochdd dostawczy,
- Samochad skrzyniowy,
- Dluzyca.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne wymagania

Prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z lokalizacjg wg mapy geodezyjne, przedmiarem robdét,
obowigzujgcymi przepisami wykonanie i odbioru rob6t oraz normami a w szczegdélnosci:
- PN-76/E-05125,

- PN-IEC 61024-1-1.

Nalezy pamietaé, ze wszelkie prace nalezy wykona¢ po upewnieniu, ze wylgczone jest
napiecie. Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni bezwzglednie znac i przestrzega¢ zasad
bezpieczenstwa. Przed przystapieniem do prac powinien by¢ przeprowadzony instruktaz z zakresu
bhp, w czasie, ktérego nalezy szczegbtowo omdéwié zagrozenia mogace wystgpi¢ przy
wykonywanych pracach. Prac montazowych nie wolno wykonywac¢ w warunkach zwiekszajgcych
zagrozenie wypadkowe tzn. o zmroku, podczas burzy oraz w niesprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych. Szczegdllng ostrozno$¢ nalezy zachowac¢ przy pracy w poblizu czynnych
urzadzen energetycznych.

5.2. Montaz i stawianie stupéw, monta z opraw

Stupy zostang zamocowane do wczesniej zamontowanych prefabrykowanych
fundamentéw. Przed mocowaniem stupéw nalezy dokladnie wyréwnaé i ubié¢ ziemie przy
fundamentach.



Stupy tak ustawia¢ aby wneka znajdowata sie od strony chodnika a przy jego braku,
od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy, oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 30 cm
od powierzchni chodnika lub gruntu. Ustawienie stupow nalezy wykona¢ przy pomocy dzwigu.
Montaz opraw moze sie odby¢ dopiero po catkowitym zakotwieniu i umocowaniu stupa. Przed
montazem opraw halezy wciggng¢é w stupy i wysiegniki przewody zasilajgce oprawy.
Do zamontowanych opraw na wysiegnikach wprowadzi¢ przewody i je podigczyé.

5.3. Uktadanie kabli

Kable uktada¢ w wykopie o glebokosci 80-90cm na podsypce piasku, linia falistg,
z zapasem
/1-3%/ wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Utozony kabel nalezy
zasypac¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, a nastepnie warstwg rodzimego gruntu grubosci, co
najmniej 10 cm i przykry¢ folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci minimum 0,5
mm i szerokosci 40cm. Na kablu w odstepach, co 10 m umiescic trwate oznaczenia zawierajace:
- Rodzaj i przekréj kabla
- Znak uzytkownika kabla
- Rok utozenia kabla
- Trase kabla

Inwentaryzacje wykonanej linii nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

5.4. Naprawa nawierzchni

Nawierzchnie po pracach nalezy doprowadzi¢ do stanu nie gorszego jak przed wykonaniem
robot.

5.5. Ochrona od pora zen

Ochrona od porazen obstugi oraz urzadzen i instalacji elektrycznej powinna byc
realizowana w taki sposdb, aby w przypadku réznorodnych uszkodzen instalacji oraz btednych
dziatan i zachowan ludzi, prowadzgcych do porazenia elektrycznego nastepowato:

- ograniczenie pradéw rdzeniowych przeptywajgcych przez ciato cziowieka
- ograniczenie czaséw przeptywu prgdow wrazeniowych przez szybkie wylgczenie
uszkodzonych urzgdzen

Ochrona przeciwporazeniowa spetniajgca te warunki realizowana jest przez:

- uniemozliwienie dotkniecia czesci czynnych pozostajgcych w warunkach normalnej pracy
- spowodowanie szybkiego wylgczenia uszkodzonych czesci
- ograniczenie napie¢ dotykowych na dostepnych czesciach przewodzgcych w przypadku
uszkodzenia,
do wartosci uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne
Ochronie podlegajg stupy oraz oprawy oswietleniowe. Sie¢ pracuje w systemie TN-C.

5.6. Wewnetrzne instalacje elektryczne

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu,

nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

- trasowanie

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

- przejscia przez Sciany i stropy

- montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

- uktadanie przewodéw

- lgczenie przewodow

- podejscia do odbiornikbéw

- przylaczanie odbiornikdw

- ochrona przed porazeniem

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow.
Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢é zamocowane do podtoza w sposéb trwaty.



Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez S$ciany, stropy itp. muszag
by¢ chronione przed uszkodzeniami.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikdw energii
elektrycznej wykona¢ w koncowej fazie robdt, aby unikng¢ zniszczen i zabrudzen. Przed
zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos$¢ potgczen. Zrodta $wiatta
i zaptonniki do opraw nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Instalacje nalezy wykonaé¢ przewodami z zytami miedzianymi w izolacji polwintowej w rurach
izolacyjnych. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem, ewentualnie w korytkach kablowych mocowanych
do Scian.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych.
W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikéw
muszg by¢ chronione.

SzczegoOtowe zestawienie osprzetu instalacyjnego zawarto w projekcie wykonawczym.

Wszelkie prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez
firmy majgce do tego uprawnienia i przeszkolonych ludzi. Po zakohczeniu robét przeprowadzic¢
wymagane przepisami pomiary kontrolne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac¢ sie w postaci kontroli biezgcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udzialem Inspektora Nadzoru) lub odbioru,
ktéry powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzania odpowiedniego
protokotu
i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Wykonawca powinien przediozyé
Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatow,
ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

6.1 Badania przed przyst agpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢é od producentéw
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatdw. Na zgdanie Inspektora Nadzoru
nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos¢ nastawienia mechanizmoéw
regulacyjnych. W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru swiadectwa
cechowania.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie
Scianek przed osypywaniem sie ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane aby zapewnione byto
w nich ustawienie fundamentéw lub ustojow, zgodnie z lokalizacjg i rzednymi posadowienia
okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe.

6.2.2. Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowac¢ sprawdzenie ksztalttu i wymiaréw, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B-06281. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie i rzedne posadowienia. Po zasypaniu fundamentéw
lub wykonaniu ustojow ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu, ktéry powinien
wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-8932-01.6.2.3.

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

- lokalizaciji,

- kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci montazu,

- doktadnosci ustawienia stupéw w pionie i kierunku,

- stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,
- zgodnosci posadowienia z Dokumentacjg Projektowa.



6.2.3. Instalacja przeciwpora zeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykonac¢ pomiar giebokosci utozenia
bednarki, stanu potgczen spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia
gruntu, ktéry powinien osiggng¢ co najmniej 0,85. Po wykonaniu uziomow ochronnych nalezy
wykona¢ pomiary ich rezystancji. Wartosci pomierzonych rezystancji powinny by¢ mniejsze lub co
najmniej rowne wartosciom podanym w Dokumentacji Projektowej.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych
dla stwierdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy
zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej._Kontrola jakosci wykonania
robét polega na zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg
Techniczng
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji. Jednostkg obmiarowg jest komplet robét.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuje:

- wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z projektem i STWIORB

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- przeprowadzenie préb i konserwowanie urzgdzeh w okresie gwarancji,
- uporzadkowanie terendw z odpadow powstatych przy budowie oswietlenia,
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

- koszt nadzoru uzytkownika,

- koszt wylgczenia napiecia,

- koszt i dostawe materiatow,

- podigczenie linii do sieci,

- wykonanie testow i pomiardw linii,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

2 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

3 PN-IEC 60364-4- 443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi.
4 PN-IEC 60364-5-537:1999 Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza
i sterownicza. Urzagdzenia do odigczania izolacyjnego i tgczenia.
PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych.
PN-CEN/TR - 13201-1 Wybor klas oswietlenia
PN-CEN/TR - 13201-2 Wymagania oswietleniowe
PN-E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.
PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogolne wymagania i badania.
PN-IEC-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia.
BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.
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12 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

13 BN-6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

14 PN-IEC 60445-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

15 PN-IEC 60364- 6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze

16 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

10.2. Inne dokumenty

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo Budowlane. Dz. Ustaw nr 106, poz.1126 z dnia 10.11.2000r.

- USTAWA - Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz.348 z dnia 10.11.2000r wraz
z pOzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. Ustaw nr 43, poz. 430 z dnia
2.03.1999r.

- Zasady ochrony od przepie¢ i koordynacja izolacji sieci elektroenergetycznych ustanowione
w 2001r przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarkiw sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach

i instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz. 912 z dnia 17.09.1999r.

- Wytyczne technologii budowy linii kablowych nn oraz dob6r osprzetu. Opracowanie: COBR
.Elektromontaz”. Maj 1996r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje
elektryczne. Wyd. 1988r.

- PN-EN 50132-7:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach - Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania.
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