Zatgcznik nr 10 do projektu umowy

Szczegétowe wymagania dot. Systemu lokalizacji pojazdéw
i dynamicznej informacji pasazerskiej

W ramach zamoéwienia Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu dostep do systemu dynamicznej
informacji  pasazerskiej umozliwiajgcego  biezgcy  monitoring catej floty pojazdéw
wykorzystywanych do obstugi komunikacji miejskiej na terenie Zgorzelca (modut dyspozytora) oraz
udostepnienie pasazerom informacji pasazerskiej (modut pasazera).

W przestrzeni technicznej pojazdéw Zamawiajgcego (poza dostepem pasazerow i kierowcy) zostang
zainstalowane autonomiczne urzadzenia lokalizujgce, wtgczajace sie automatycznie po
uruchomieniu pojazdu, nie wymagajace obstugi przez kierowce. Lokalizatory te beda wysyta¢ na
serwer Wykonawcy niezbedne dane o biezgcej realizacji rozktadu (informacja o lokalizacji kazdego
pojazdu oraz jego dane identyfikacyjne). Alternatywnie Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé, by
niezbedne dane do wysterowania modutu dyspozytora byly przekazywane przez komputery
poktadowe zainstalowane w pojazdach.

Wymaga sie, by czestotliwos¢ przekazywania danych lokalizacyjnych byta nie mniejsza niz 5
sekund.

Wymaga sie zapewnienia buforowania danych w przypadku braku/zaniku zasiegu GSM i ich
przesytanie bezposrednio po odzyskaniu potgczenia.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu zdalny dostep (modut dyspozytorski) do
ww. systemu w zakresie co najmniej ponizszych funkcjonalnosci, przy czym dostep ma by¢
realizowany przez interfejs WWW:

1. raportowanie w czasie rzeczywistym biezgcej pozycji $ledzonych pojazdéw na mapie z co
najmniej -5-sekundowg czestotliwoscia,

2. sygnalizowanie, przy wykorzystaniu koloréw, autobuséw opdznionych lub jadacych przed
czasem przy uzyciu co najmniej dwéch niezaleznie ustawianych progéw (oddzielnie dla
opdbznien i przyspieszen),

3. identyfikacje pojazdéw na mapie (poprzez wyswietlenie numeru bocznego- taborowego,
typu taboru, nazwy zadania przewozowego, kierunku jazdy oraz aktualnego stosunku do
rozktadu jazdy dla wyswietlanych pojazdow),

4. dostep do informacji pasazerskiej z poziomu mapy,

5. generowanie alertéw w sytuacji, gdy zadanie przewozowe nie jest realizowane w systemie
a zostato zaplanowane,

6. mozliwosc¢ rozrdzniania graficznego typow taboru (np. pojazd MIDI, MAXI),

7. filtrowanie pojazdéw obstugujgcych poszczegdlne linie,

8. mozliwos¢ stosowania wigczanych na state etykiet informacyjnych nad pojazdami (z
konfiguracjg zakresu wyswietlanej informacji),

9. zbiorcze raportowanie odchylei punktualnosci i pozycji w rozktadzie jazdy dla wszystkich
realizowanych zadan przewozowych z co najmniej 5-sekundowg czestotliwoscia,

10. raportowanie realizacji zadan przewozowych (z okresleniem odrebnie dla kazdego z kurséw
ujetych w rozktadzie jazdy punktualnosci odjazdu z wszystkich przystankdw na trasie) z
mozliwoscig archiwizowania danych,

11. dostep do informacji statystycznych o miedzyprzystankowych czasach przejazddw,



12. dostep do teoretycznych rozktaddéw jazdy zaplanowanych na obecny i co najmniej 7
kolejnych dni,

13. mozliwos¢ tworzenia komunikatdw pasazerskich oraz ich automatycznej dystrybucji do
mediéw wykorzystywanych w systemie (tablic przystankowych, aplikacji mobilnych, strony
internetowej).

14. dostep do archiwum tras przejazdéw autobusow (szczegdétowa graficzna prezentacja
przejazdu pojazdu na mapie),

15. raporty z wykonania zadan przewozowych umozliwiajgce co najmnie;j:
a)identyfikacje odjazdéw wykonanych powyzej zdefiniowanego przez uzytkownikéw progu

opdznienia / przyspieszenia (w tym przy zatozeniu ograniczenia wykazu wytgcznie do
przystankow poczgtkowych),

b) informacje o kursach niezaraportowanych lub zaraportowanych czesciowo w zgdanym
przedziale czasu,

c) okreslenie faktycznie pokonanej trasy w kilometrach, z rozbiciem, na poszczegdlne pojazdy
oraz linie komunikacyjne. Informacja musi przedstawia¢ jedynie dane dotyczgce
pokonanych odlegtosci pomiedzy przystankami poczgtkowymi i koricowy (z wytgczeniem
dojazdéw z i do bazy).

Wykonawca jest zobowigzany uruchomi¢ modut pasazerski ww. systemu. Modut pasazerski ma
posiada¢ co najmniej ponizsze funkcjonalnosci:

- dostep do informacji o statycznych rozktadach jazdy (widok tabliczki przystankowej dla wybranego
przez pasazera dnia) dla dowolnego z przystankdéw w sieci komunikacyjnej,

- dostep do informacji o odjazdach autobuséw w czasie rzeczywistym (z uwzglednieniem ewentualnych
opdbznien i przyspieszen) dla dowolnego z przystankéw w sieci komunikacyjnej,

- w widoku odjazdéw w czasie rzeczywistym musi istnie¢ mozliwos¢ prezentowania przekreslonych
odjazdéw dla kurséw — badz ich fragmentéw - anulowanych przez przewoznika (takich, ktore nie
zostang wykonane np. z uwagi na awarie autobusu) — zarzadzanie anulowaniem kurséw ma by¢
dostepne dla przewoznika z poziomu panelu dyspozytorskiego,

- podglad trasy przejazdu kurséw (na podktadzie mapowym oraz na widoku tzw. , koralikéw” — wykazie
wszystkich odwiedzanych w ramach kursu przystankéw i godzin odjazddéw z tych przystankow),

- widok aktualnej pozycji pojazdu realizujgcego wskazany przez pasazera kurs (Zamawiajgcy nie
dopuszcza zbiorczego pokazywania pozycji wszystkich pojazdow jednoczesnie),

- otrzymywanie komunikatdw pasazerskich dystrybuowanych przez przewoznika.

Wymienione funkcjonalnosci muszg by¢ dostepne dla pasazeréw co najmniej poprzez
- dedykowang strone internetows,
- aplikacje mobilne dostepne dla platform Android oraz iOS.

Wykonawca ponadto:
1. w ramach realizacji ustugi Wykonawca zapewni obstuge zarzadzania rozktadami jazdy
poprzez ich aktualizacje w serwisie na wniosek Zamawiajgcego.
2. Wykonawca zapewni zabezpieczony loginem i hastem dostep do modutu dyspozytorskiego
na dowolnej liczbie stanowisk zgtoszonych przez Zamawiajgcego.



