Zatacznik Nr 7 do projektu umowy

PARAMETRY TECHNICZNE | WYPOSAZENIE AUTOBUSOW
- WYMAGANIA MINIMALNE

1.  Wymagania podstawowe:

1.1 Ustugi przewozowe wykonywane bedg autobusami w petni sprawnymi technicznie
(wedtug wymogéw ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisow
wykonawczych do tej ustawy), przystosowanymi do przewozu oséb w komunikacji
miejskiej, posiadajacymi aktualne ,Swiadectwo homologacji typu pojazdu” wydane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wyposazonymi zgodnie z niniejszym
zatgcznikiem, w liczbie 2 autobuséw liniowych: 1 autobus klasy MAXI, 1 autobus
klasy MIDI,

1.2 Autobusy muszg spetnia¢ wymagania:

a) dotyczace homologacji pojazdow okreslone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997
r. Prawo o ruchu drogowym,

b) dotyczgce homologacji pojazdéw okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie homologacji typu pojazdéw samochodowych i przyczep oraz ich
przedmiotdw wyposazenia lub czesci,

c) dotyczace warunkéw technicznych pojazdéw oraz ich niezbednego
wyposazenia — okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia.

1.3 Nie dopuszcza sie autobuséw, zbudowanych poza wytwédrnig jako ,sktadak” lub
»SAM” (przy wykorzystaniu elementdw wymontowanych z autobuséw starszych
oraz elementéw nowych, réwniez konstrukcji witasnej), zarejestrowanych na
podstawie przepiséw ustawy Prawo o ruchu drogowym.



2. Parametry techniczne i wyposazenie autobuséw:
L.p. Parametr autobusu Klasa autobusu
2.1 |Liczba autobusow: 1 szt. jako liniowy 1 szt. jako liniowe
2.2 | Dtugosc: co najmniej 8,3 m co najmniej 11 m
2.3 | Rok produkcji: 0d 2012r. 0d 2012r.
2.4 | Rodzaj napedu: Silnik diesla lub naped hybrydowy | Silnik diesla lub naped hybrydowy
2.5 | Klasa emisji czystosci spalin: co najmniej EURO-5 co najmniej EURO-5
Pojemnosé:
.j . . L 60 75
- liczba miejsc ogétem co najmniej
- liczba miejsc siedzacych facznie z
kierowca (miejsce siedzace dla 1,5
. . 20 35
osoby bedzie liczone jako
pojedyncze) co najmniej
26 | .
- liczba miejsc przeznaczonych na
wozek dla osoby z
niepetnosprawnoscig lub na
wozek dla dziecka, wraz z 1 1
zabezpieczeniem pozwalajgcym
na stabilne umocowanie wozka,
€O najmniej
- co najmniej 2 pary drzwi przeznaczone dla pasazeréw w uktfadzie 1-2-0
lub 2-2-0,
- sterowane przez kierowce,
- z uchwytami wejsciowymi, bez poreczy dzielgcych, umozliwiajgce
swobodny dwustronny ruch pasazeréw,
27 | Drzwi: - wyposazone w mechanizm automatycznego powrotnego otwierania,
’ ' chronigcy pasazera przed przycisnieciem (rewersowanie drzwi przy
zamykaniu) oraz w sygnalizacje dzwiekowg zabezpieczajacga przed
zamknieciem drzwi dla oséb z niepetnosprawnoscia,
- zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem podczas jazdy i
uniemozliwiajace jazde przy otwartych drzwiach (poza sytuacjami
awaryjnymi),
- wyposazona w pochylnie (podest | _ wyposazona w pochylnie
rozktadany lub wysuwany) o (podest/rampe rozktadany lub
minimalnej nosnosci 300 kg, wysuwany) o minimalnej nosnosci
umozliwiajaca wjazd i wyjazd 300 kg, umozliwiajaca wjazd i
wdzka, zaréwno z poziomu wyjazd wdzka, zaréwno z poziomu
powierzchni drogi, jak i z poziomu | powierzchni drogi, jak i z poziomu
2.8 | Podtoga: krawgznlka, ) . krawgznika,
- poziom podtogi obnizony co - autobus ma by¢ pojazdem
najmniej przy drzwiach drugich niskopodtogowym na catej
(naprzeciwko miejsca Lo dtugosci, wszystkie wejscia
przeznaczonego na wdzki), max 360 . .
. . bezstopniowe, brak stopnia
mm nad poziom drogi, tei dtugosci
- stopnie wejsciowe oznakowane POPrzecznego na cale) diugoscl
kolorem zéttym ostrzegawczym. autobusu.
2.9 | Klimatyzacja catopojazdowa - wymagana




L.p.

Parametr autobusu

Klasa autobusu

2.10

Ogrzewanie:

- zapewniajgce rownomierne i skuteczne ogrzewanie wnetrza autobusu

2.11

Tablice kierunkowe zewnetrzne

- sterowane elektronicznie, umozliwiajgce wyswietlanie informacji,
o numerze linii oraz kierunku jazdy,

2.12

Tablica kierunkowa przednia

- wyswietlajgca numer linii oraz kierunek jazdy, wykonana w technologii
LED w oparciu o diody wysokiej jaskrawosci, z mozliwoscig wyswietlania
tekstow w formie statycznej lub przesuwania lub slajdow,

- pole do wyswietlania informacji - pole do wyswietlania informacji
tekstowych (w pionie x w tekstowych (w pionie x w poziomie)
poziomie) co najmniej 16 x 84 pkt | co najmniej 16 x 112 pkt

- obszar wyswietlania co najmniej |- obszar wyswietlania co najmniej
160 x 800 mm 200 x 1500 mm

2.13

Tablica kierunkowa boczna

- umieszczona po prawej stronie autobusu przed drugimi drzwiami, w
wydzielonej przestrzeni nad boczng szybg lub w gérnej czesci bocznej
szyby, wyswietlajgca numer linii oraz kierunek jazdy (przystanek kornicowy
i/lub posredni),

- wykonana w technologii LED w oparciu o diody wysokiej jaskrawosci.

- pole do wyswietlania informacji
tekstowych (w pionie x w
poziomie) co najmniej punktow 16
x 84 pkt

- pole do wyswietlania informacji
tekstowych (w pionie x w poziomie)
co najmniej punktow 16 x 84 pkt

- obszar wyswietlania co najmniej |- obszar wyswietlania co najmniej
150 x 800 mm 150 x 800 mm

2.14

Tablica kierunkowa tylna

- wyswietlajgca numer linii; wykonana w technologii LED w oparciu o
diody wysokiej jaskrawosci,

-tablica powinna by¢ umieszczona w wydzielonej przestrzeni nad tylng
szybg lub w gérnej czesci tylnej szyby.

- pole do wyswietlania informacji |- pole do wyswietlania informacji
tekstowych (w pionie x w tekstowych (w pionie x w poziomie)
poziomie) co najmniej 16 x 28 pkt | co najmniej 16 x 28 pkt

- obszar wyswietlania co najmniej |- obszar wyswietlania co najmniej
150 x 250 mm 150 x 250 mm

2.15

Urzadzenie niezbedne do
funkcjonowania Systemu
lokalizacji pojazdow

- automatyczne wtgczanie sie wraz z uruchomieniem autobusu,

- alternatywnie Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé, by niezbedne dane do
wysterowania modutu dyspozytora byty przekazywane przez komputery
poktadowe zainstalowane w pojazdach.

- zdalne przypisywanie zadan przewozowych do pojazdu z poziomu
aplikacji dyspozytora,

- ciggte dostarczanie do Systemu danych niezbednych do jego
prawidtowego funkcjonowania,

- buforowanie powyzszych danych w przypadku utraty potaczenia z
Systemem i przestanie niezwtocznie po jego odzyskaniu,

- czestotliwosc¢ przekazywania danych lokalizacyjnych min. co 5 sekund
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