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Konstrukcja jezdni KR3 dla G3 0,6 x 0,8 = wymagane min. 0,48 m przyjeto 0,51 m

Istn. pas zieleni przydroznej do odtworzenia

Istn. kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (przetozenie)

Istn. opornik betonowy 10x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (przetozenie) Istn. podsypki piaskowe (wymiana na nowe)

Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (przetozenie - obrzeze z odzysku) Proj. warstwa podsypki piaskowej o gr. 15 cm

i si Projekt wyk 4 n
Proj. siatka z kordu stalowego Tofekt wykonano przez WIA 2008" Zamawiajacy:

Proj. podbudowa zasadniczna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm o grubosci 20cm P’acowga E’ ’oje'ét"’w Drogowych
arbara Kosmacz

ul. Koscianska 7, 62-066 Granowo

Proj. $ciek z kostki betonowej o szerokosci 20 cm na tawie betonowej z betonu C12/15
Powiat Nowotomyski

ul. Poznanska

Proj. warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm
66-300 Grodzisk Wlkp.

Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 15 cm Proj. podbudowa zasadnicza z AC22P (beton asfaltowy) o grubosci 7 cm

EEEEER

Proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm Obiekt: bt
Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2774P w m. Miedzichowo (Poznariska) -
Istn. nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm (wymiana na nowa) Modernizacja drogi w Miedzichowie 08.2020
Proj. warstwa wigzaca/wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W o $redniej gr. 4 cm nie mniej niz 2 cm Nazwa rysunka: Skala:
. " Przekroje konstrukcyjne
Proj. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm 1:50
. . . . Projekt opracowat: Nr Uprawnieri: Podpis: .
Istn. nawierzchnia min.-asf. na podbudowach asfaltowych, kamiennych, betonowych gr. 43 cm i s
mgr inz. Barbara Kosmacz WKP/0252/PWOD/07
3
W opracowaniu projektu udziat brali:
inz. Zuzanna Strykowska,




