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LEGENDA 

- proj. opornik betonowy 10x30cm

- istn. przyłącze do wymiany na nowe fi 200 PVC

- istn. studzienka deszczowa betonowa fi 500 (likwidacja)

- istn. chodnik do przebudowy o naw. z kostki bet.

- istn. zjazdy o przebudowy o naw. z kostki bet. 

- istn. jezdnia do przebudowy o nawierzchni min.-asf. 

- proj. pas zieleni przydrożnej 

- istn. kanał deszczowy do wymiana na nowy fi 315 PVC

- proj. ściek o szer. 0,2 m z kostki betonowej 

- istn. pobocze do przebudowy o nawierzchni z kruszyw łamanych  Is>=0,98
- istn. pobocze  Is>=0,98

- proj. studnia rewizyjna betonowa fi 1000 z włazem żeliwno - betonowym 

- istn. jezdnia min. - asf.

- proj. opornik betonowy 8x30cm

- proj. krawężnik betonowy 15x30cm

- proj. studzienka deszczowa betonowa krawężnikowo - jezdniową fi 500 

- istn. studzienka deszczowa betonowa fi 500 do wymiany na nową 

- proj. przyłącze fi 200 PVC 

- istn. przepust drogowy do wymiany na nowy

- istn. zjazdy o naw. z kostki bet./ min.-asf. 

- istn. chodnik o naw. z kostki bet. 

- istn. pas zieleni przydrożnej 

- istn. krawężnik betonowy 15x30cm

- proj. obszar oddziaływania inwestycji
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- istn. studnia rewizyjna chłonna betonowa fi 1000 do wymiany na nową 

- proj. kanał technologiczny

- proj. studnia rewizyjna kanału technologicznego

- istn. studnia rewizyjna do wymiany na nową 

  krawężnikowo - jezdniową betonową z wpustem żeliwnym D400

  betonowa z wpustem żeliwnym D400 

  betonową fi1000 z włazem żeliwno - betonowym


