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Zatgcznik nr 2 do SWZ

Zadanie nr 6

Formularz cenowy (OPZ)

CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuty medyczne

Lp

Opis przedmiotu zaméwienia

j. miary

llos¢é w llo$é o Cena
op. P- netto/1op

Podatek
Vat

Cena brutto
10p

Wartosé
netto

Wartosé
brutto

Producent i REF

WKLAD DO SSAKA — MX23025 KOMPATYBILNY ZE
SZPITALNYM APARATEM.

JEDNORAZOWY WKEAD PRZYSTOSOWANY DO PRACY
Z SSAKAMI MEDYCZNYMI FIRMY DRAGER, O
POJEMNOSCI 700 ML, WYKONANY Z POLIETYLENU PE,
ZAWIERAJACY ZABEZPIECZENIE ANTYPRZELEWOWE
W POSTACI ZINTEGROWANEGO FILTRA
HYBRYDOWEGO. DODATKOWO WKEAD ZAWIERA
ZINTEGROWANY WEWNATRZ SRODEK ZELUJACY -
POLIAKRYLAN SODU, CO ZAPEWNIA ZELOWANIE
DUZYCH ILOSCI ODESSANYCH PLYNOW, DZIEKI
CZEMU ZMNIEJSZA SIE RYZYKO POTENCJALNEGO
WYCIEKU, A ZUZYTY WKELAD MOZE BYC
TRAKTOWANY JAKO ODPAD KOMUNALNY. ABY
UNIKNAC KONTAKTU ZE SKORA, SRODEK

ZELUJACY UMIESZCZONY JEST W MATERIALE, KTORY
ROZPUSZCZA SIE W WODZIE.

oP

25 2 850,00 zt

8,00%

68,00 zt

1700,00 zt

1836,00 zt

Dragerwerk AG & Co.
KGaA, MX23025

Wapno sodowane drager sorb free a 5 I. Mx 50050 nie
zamieniaé. Srodek kompatybilny do aparatu

OP.

135,00 zt

8,00%

10,80 zt

1 080,00 zt

1166,40 zt

Dragerwerk AG & Co.
KGaA, MX00001

WAPNO SODOWANE W POSTACI BIALYCH
GRANULEK/PELLETOW IDENTYCZNYCH KSZTALTOW |
ROZMIAROW-W POSTACI POLSFER O SREDNICY 4MM
ORAZ WYSOKOSCI 2MM, ABSORBUJACE 178L CO2/1L
WAPNA. JEDNOZNACZNE ROZPOZNANIE ZUZYCIA
WAPNA-WAPNO ZUZYTE ZABARWIA SIE NA KOLOR
BLEKITNO — FIOLETOWY. WAPNO PAKOWANE W
JEDNORAZOWE POJEMNIKI O POJ. 1,2L
KOMPATYBILNE Z POSIADANYMI PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO ADAPTERAMI DRAGER CLIC.

OP.

729,00 zt

8,00%

58,32 zt

3 645,00 zt

3 936,60 zt

Dragerwerk AG & Co.
KGaA, MX00004
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LINTA PROBKUJACA DO SCIO — (DREN POMIAROWY)
DO MONITOROWANIA STEZENIA GAZOW
ANESTETYCZNYCH CO2, 02, N20 ORAZ CYKLI
ODDECHOWYCH; JEDNORAZOWEGO UZYTKU,
MIKROBIOLOGICZNIE CZYSTA, WOLNE OD LATEXU,
WYSOKIEJ JAKOSCI SKEAD MATERIALU, (WEWNATRZ
PE-POLIETYLEN | NA ZEWNATRZ LINIl PROBKOWANIA
PVC-POLICHLOREK WINYLU) DLA OPTYMALNEGO
POMIARU GAZU (BEZ DYFUZJI SRODKOW
ZNIECZULAJACYCH) ELASTYCZNY | NIELAMLIWY
MATERIAL (KOPIE: MOGA SIE ZGIAC LUB ZLAMAC,
POMIAR GAZU NIE JEST OPTYMALNY — ZEWNETRZNA
STRUKTURA WYKONANA Z PVC, WEWNETRZNA
STRUKTURA WYKONANA Z PE, DLUGOSC 250 CM
KONCOWKI MESKIE, KOMPATYBILNA Z PULAPKA
WATERLOCK 2, Z WIDOCZNYM OPISEM NA SAMEJ
LINCE. WARUNKI PRZECHOWYWANIA: TEMPERATURA
OD -200C DO 70 OC, WILGOTNOSC OD 5% DO 95%,
CISNIENIE ATMOSFERYCZNE OD 115 HPA DO 1100
HPA

Dragerwerk AG & Co.

0,
OoP 20 2 233,00 zt{ 8,00% 18,64 zt 466,00 zt 503,28 zt KGaA, 8290286

DREN DO SSAKA — MX23026 KOMPARTYBILNY Z
WKEADEM Z POZYCJI NR. 1

JEDNORAZOWY DREN PRZYSTOSOWANY DO PRACY . Dragerwerk AG & Co.
5 |7 SSAKAMI MEDYCZNYMI FIRMY DRAGER, WYKONANY |  OF 25 2 275,00t 8,00% 22,002 550,00 594,002 ™\ Gan, MP14010

Z POLIETYLENU PE Z ZAWOREM NA PALEC, DLUGOSG

2 METRY.

Ogoétem 7 441,00 zt 8 036,28 zt

Uwaga:

Wartosci z pozycji OGOLEM (netto, VAT, brutto) nalezy przenie$é do Formularza ofertowego w miejsce przeznaczone do wpisania wartosci za wykonanie przedmiotu zaméwienia w zakresie
zadania n.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania oferty na poszczegoélne pozycje w ramach Zadania.

Wykonawca winien ztozy¢ oferte na wszystkie pozycje w zakresie Zadania. Wykonawca moze usung¢ w arkuszu Zadania/czesci, na ktére nie sktada oferty lub pozostawi¢ je niewypetnione.
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