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Konstrukcje i materiaty budowlane; wyroby pomocnicze dla
budownictwa (z wyjatkiem aparatury elektrycznej)

Roboty budowlane

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Ustugi architektoniczne i podobne

Ustugi inzynieryjne

Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych
instalacji budowlanych

Dodatkowe ustugi budowlane

Mechaniczne i elektryczne ustugi inzynieryjne

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Ustugi elektryczne
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1. Czesc opisowa

1. Celizakres inwestycji

Celem inwestycji jest poprawa komfortu termicznego prowadzenia i uczestniczenia w zajeciach
dydaktycznych w audytorium PD w Budynku nr 20 ,Hydro” Wydziatu Inzynierii Ladowej i Srodowiska
Politechniki Gdanskiej poprzez montaz w nim nowego systemu klimatyzacji.

Inwestycja obejmuje w szczegdlnosci:

Przedmiotem zamdwienia jest demontaz wraz z utylizacjg istniejgcej i wykonanie w trybie
»zaprojektuji wybuduj” nowej instalacji klimatyzacji (ochfadzania) audytorium o powierzchni
160m?i kubaturze 700m® w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych, sterowania i robot
budowlanych, w tym opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty
budowlane wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz serwisowanie instalacji bedacej
przedmiotem zamdwienia w okresie gwarancji i rekojmi. Program funkcjonalno-uzytkowy zwany dalej
PFU, okresla wymagane przez Zamawiajgcego zakresy robotistandardy wykonania przedmiotu
zamowienia.

Niniejsze opracowanie nie zastepuje projektu wykonawczego, stanowi wytyczne dla okreslenia
standardéw wykonania i jakosci prac. Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) jest podstawg wymagan
wzgledem wykonawcéw realizujgcych niniejsze zadanie w zakresie obejmujacym kompleksowa
realizacje zamdwienia.-Przedmiot zamdwienia winien by¢ wykonany w oparciu o PFU oraz zalecang
przez Zamawiajgcego wizje lokalng w miejscu prowadzenia prac.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce zamowienie

Okreslona przez zamawiajgcego wstepna koncepcja realizacji zadania polega na wykonaniu instalacji
klimatyzacji zlokalizowanej w audytorium PD, znajdujgcego sie na parterze w budynku Hydro,
zbudowanej z pieciu uktaddéw typu split, pracujgcych na czynniku chtodniczym R32. Agregaty (jednostki
zewnetrzne) zostang zainstalowane przy $cianach potudniowo — wschodniej i pétnocno — zachodniej
audytorium. Wstepnie przyjeta moc chtodnicza systemdéw to ok.42kW, ostateczng moc okresli
projektant. Agregaty chfodnicze nalezy zasili¢ z instalacji elektroenergetycznej budynku. Projekty
wykonawcze nalezy uzgodni¢ z Dziatem Eksploatacji Politechniki Gdanskiej i uzyskaé¢ warunki
przytaczeniowe. Wstepnie zatozono, ze skropliny z tac ociekowych zostang odprowadzone do
najblizszego pionu kanalizacyjnego, ewentualnie w postaci przewiertu przez sciany potudniowo —
wschodnig i pétnocno — zachodnig bezposrednio na trawnik wokét budynku.

Wykonawca w ramach realizacji zadania jest zobowigzany zweryfikowac rozwigzania techniczne
zaproponowane przez Zamawiajgcego w niniejszym PFU dokonujgc doboru szczegétowych rozwigzan
technicznych. Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej tak, aby przed ztozeniem oferty mégt
sprawdzi¢  zatozenia Zamawiajgcego, a takze uwzgledni¢ wszelkie uwarunkowania
przygotowania i realizacji robot.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
W audytorium znajduje sie nieczynna instalacja klimatyzacji, na ktorg sktada sie pie¢ uktadéw typu split,
z ktérych usunieto czynnik chtodzacy.

Zamawiajgcy jest w posiadaniu dokumentacji powykonawczej starej instalacji i udostepni jg do wgladu
Wykonawcy. Nie—zwalania to jednak Wykonawcy z koniecznosci sporzadzenia niezbednej
inwentaryzacji budowlanej oraz branzowych budynku. Uzyska on réwniez niezbedne uzgodnienia,
opinie i ewentualne ekspertyzy w zakresie wymaganym do realizacji przedmiotowej inwestycji. Prace
projektowe nalezy wykonaé¢ w zakresie niezbednym do realizacji w/w zadania inwestycyjnego.



Dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi uzgodnieniami winna by¢ kompletna z punktu widzenia
celu ktédremu ma stuzy¢, spetnia¢ obowigzujgce przepisy techniczno — budowlane i normy zwigzane.

Niniejszy PFU stanowi podstawe do:

a) Przygotowania oferty przez wykonawce

b) Przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”,

¢) Zawarcia umowy z Wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowej, realizacje robdt
budowalnych, $wiadczenie ustug serwisowych oraz wykonywanie przegladéw serwisowych
wymaganych przepisami prawa oraz wykonywanie przeglagdéw serwisowych wymaganych

przez producenta w okresie trwania gwarancji.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

Proponowane w dokumentacji projektowej sporzadzonej przez Wykonawce materiaty i urzadzenia

powinny posiada¢ aktualne dokumenty dotyczace dopuszczenia wyrobow budowlanych do

obrotu i stosowania w budownictwie tj. aprobaty techniczne, atesty higieniczne PZH, certyfikaty
m.in. bezpieczenstwa, krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych itp.

Przed przystgpieniem do etapu projektu koncepcyjnego nalezy wykonaé inwentaryzacje konieczng do
wykonania zadania. W opracowaniu nalezy ujg¢ niezbedne pomocnicze roboty budowlane,
instalacyjne oraz inne roboty wynikajgce z dyspozycji projektowych, powstatych w zwigzku z realizacjg
zamierzenia gtdéwnego.

2.1 Przygotowanie inwestycji
Przed przystgpieniem do prac nalezy:

a) wykonac niezbedne dokumentacje projektowe, zgodnie z wymaganiami rozdziatu 2.4,

b) uzgodni¢ z Zamawiajgcym harmonogram wykonywania prac w obiekcie,

c) uzgodnié zZamawiajgcym sposdb zabezpieczenia mienia Wykonawcy,

d) uzgodnié z nadzorem inwestorskim Zamawiajgcego materiaty i urzgdzenia do wbudowania.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie przez Wykonawce wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
Srodowiska.

W trakcie prowadzenia prac budynek Uczelni bedzie uzytkowany. W zwigzku z tym nalezy przewidziec¢
sposéb prowadzenia prac z zachowaniem wszelkich wymogdéw technologicznych zapewniajgcych
bezpieczne funkcjonowanie obiektu dla jego uzytkownikdw. Zakres prac oraz godziny ich wykonywania
nalezy uzgodni¢ z administratorem obiektu.

2.2 Wymagania dotyczgce instalacji

Potfaczenie instalacji chtodniczej miedzy jednostkg zewnetrzng, a wewnetrzng nalezy wykonaé z rur
miedzianych chtodniczych, zgodnie z warunkami instalacji podanymi przez producenta urzadzen.
Na rury chtodnicze nalezy natozy¢ izolacje zimnochronng, odcinki rur z izolacjg prowadzone na
zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem promieni UV.

Odprowadzenie skroplin z tacy ociekowej nalezy wykonac przy pomocy istniejgcej do tego instalacji po
wczesniejszym sprawdzeniu jej droznosci. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy wykonac jg z rur
PVC dazac do grawitacyjnego odptywu skroplin. Jezeli sptyw grawitacyjny nie bedzie mozliwy



dopuszczalne jest zastosowanie pompki skroplin z autonomicznym zasilaniem i automatycznym
zatgczeniem, umozliwiajagcg podniesienie skroplin do poziomu zapewniajgcego odprowadzenie do
pionu kanalizacyjnego.

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé instalacje sterowania dla kazdego z uktaddw klimatyzacji ze
sterownikiem sciennym.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace urzadzen:

Zasilanie 230 V/50 Hz
Wydajnos¢ Chtodzenie 8,5 kW
Grzanie 10,0 kW
Pobdér mocy Chtodzenie/grzanie 2,44/2,51 kW
Klasa efektywnosci Chtodzenie A++
energetycznej Grzanie A+

Przeptyw powietrza Jedn. Wewn./jedn. Zewn. Chtodzenie 1600/3750 m3/h
jedn. Zewn./ Jedn. Wewn. Grzanie 1600/3750 m3/h
Cisnienie akustyczne Jednostka wewnetrzna (tryb wysoki) nie wiecej niz 40 dB(A)

cop nie gorsze niz 3,98 W/W

Masa jednostki wewnetrznej max. 26 kg
Masa jednostki zewnetrznej max. 52 kg
Czynnik chtodniczy R32

Pilot Przewodowy
Rodzaj nawiewu Obwodowy
Zmiana trybu pracy Automatyczna
Restart w przypadku braku zasilania Automatyczny
Gwarancja producenta Min 5 lat
Kolor jednostki wewnetrznej i maskownicy Czarny

2.3 Standardy

Zamawiajgcy wymaga przyjecia rozwigzan technicznych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakosci
technologiach, materiatach i urzadzeniach. Jakiekolwiek odniesienie PFU do rozwigzan
projektowych i wykonawczych, w tym do nazw producentéw materiatdw i urzadzen nie jest
obowigzujgce dla Wykonawcy, a jedynie ma na celu wskazanie standardu realizacji. Wykonawca moze
zastosowac urzadzenia i materiaty réwnowazne do referencyjnych, jednak nie gorsze niz te, ktérych
parametry opisuje niniejszy PFU. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ prawidtowe dziatanie
poszczegdlnych systemdw technicznych oraz osiggniecie zatozen funkcjonalnych instalacji.

2.4 Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowe;j

W zakresie dokumentacji zadaniem Wykonawcy bedzie przygotowanie wielobranzowej dokumentacji
projektowej. Zamawiajacy oczekuje dokumentacji instalacji chtodniczej, odprowadzenia skroplin,
elektrycznej i sterowania.

Dokumentacje wykonawczg dla_wentylacji i klimatyzacji nalezy sporzadzi¢ wedtug ponizszego
schematu:
1. Czesc formalna - oswiadczenia, uprawnienia, warunki techniczne od gestoréw sieci i instalacji
2. Czesc opisowa

2.1 Opis stanu istniejacego i informacje
2.1.1 zmiany, demontaze, przetgczenia
2.2 Opis zatozen i wymagan



2.2.1 Zestawienie wentylowanych pomieszczen i przestrzeni
2.3 Opis rozwigzan projektowych
2.3.1 Zestawienie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z podanymi charakterystycznymi
parametrami
2.4 Opis sterowania i automatyki
2.4.1 Wytyczne dla sterowania i automatyki
2.5 Opis sposobu zasilenia energig elektryczng
2.5.1 Wytyczne dla branzy elektrycznej
2.6 Woytyczne dla branzy budowlanej
2.6.1 rozmieszczenie rewizji itd.
2.6.2 opis dojscia i przestrzeni serwisowej (podesty, drabiny itp.)
2.7 Oznakowanie instalacji i urzadzen
3. Czes¢ Rysunkowa
3.1 Schematy technologiczne
3.2 Rzuty przedstawiajgce rozmieszczenie urzadzen i trasy instalacji
3.3 Aksonometrie przedstawiajgce rozmieszczenie urzgdzen i trasy instalacji
3.4 Rysunki szczegétowe
3.4.1 przejscia przez przegrody budowlane
3.4.2 wtaczenie do istniejacych instalacji
3.4.3 szkice charakterystycznych elementéw (ttumiki, wentylatory-, centrale wentylacyjne, itp.)
4. Czesc obliczeniowa
4.1 Obliczenia zapotrzebowan, -wymiarowanie, dobory
4.2 karty katalogowe elementéw dobieranych

Dokumentacje wykonawczg dla branzy elektrycznej nalezy sporzadzi¢ wedtug ponizszego schematu:

1. Czesc formalna - oswiadczenia, uprawnienia, warunki techniczne przytaczenia
2. Czesc opisowa

2.2 Opis stanu istniejacego i informacje

2.2.1 -zmiany, demontaze, przetaczenia

2.3 Opis zatozen i wymagan

2.4 Opis rozwigzan projektowych

2.5 Opis sterowania i automatyki

2.6 Opis sposobu zasilenia poszczegdlnych urzadzen

2.7 Oznakowanie instalacji i urzadzen wg zatgczonego standardu DE PG

2.8 Obliczenia techniczne i dobory
3. Czes¢ Rysunkowa

3.2 Schematy jednokreskowe zasilania oraz sterowania w tym rozdzielnic,

3.3 Rzuty przedstawiajgce rozmieszczenie urzgdzen, trasy kablowe, instalacje

Na etapie realizacji Wykonawca przed wmontowaniem materiatdw zobowigzany bedzie
do przedstawienia do akceptacji inspektorowi nadzoru:

1. wniosku materiatowego oraz karty katalogowej materiatu,
2. deklaracji zgodnosci,
3. atestu higienicznego (jesli zostat wydany).

Wszystkie etapy dokumentacji projektowe] sporzadzone zostang wedtug nastepujgcych wymagan:

a) Projekt wykonawczy — 3 egzemplarze,
b) Przedmiar i kosztorys ofertowy — 2 egzemplarze,



c) Dokumentacja powykonawcza — 3 egzemplarze,

d) Wersja elektroniczna edytowalna w preferowanym formacie *.dwg,*.docx oraz *.ath — 3
egzemplarze,

e) Wersja elektroniczna nieedytowalna w preferowanym formacie *.pdf — 3 egzemplarze

f) Cato$¢ dokumentacji w formie elektronicznej przekazana zostanie na ptycie CD/DVD.

W dokumentacji powykonawczej Wykonawca przedstawi dokumenty umozliwiajgce Zamawiajgcemu
odbidr robodt i prowadzenie eksploatacji instalacji, w szczegdlnosci protokoty pomiaréw gotowych
instalacji, atesty, aprobaty, dokumenty dopuszczajgce zastosowane wyroby budowlane do stosowania
w budownictwie, instrukcje obstugi, serwisowanie i eksploatacji urzadzen.

3. Warunki wykonania i odbioru robot

3.1 Wymogi ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie zumowag oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows i zawartg Umowa.

Wykonawca robdt bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za wyniki swojej
dziatalnosci w zakresie:

a) zgodnoscizrealizowanych robét budowlano — montazowych ze sporzgdzong przez Wykonawce
na podstawie niniejszego PFU dokumentacjg projektowa,

b) zabezpieczenia intereséw osdb trzecich,

c) warunkow przeciwpozarowych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,

d) prawidtowej organizacji robot budowlanych,

e) ochrony srodowiska.

Koszt zabezpieczenia obszaru prowadzonych prac, transportu materiatdw nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowng Wykonawcy.

Wykonaweca robét jest w petni odpowiedzialny za stan placu budowy, wykonywane roboty, za wszelkie
szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania, od dnia przejecia frontu robdt,
az do odbioru koncowego przez Zamawiajgcego.

3.2 Wymogi wzgledem personelu Wykonawcy
Wykonawca do wykonania prac projektowych wyznaczy osoby posiadajgce uprawnienia do
projektowania bez ograniczen w zakresie wtasciwych branz.

Wymagania dla personelu wykonujgcego prace montazowe oraz serwisowe:

a) Wykonawca wykaze, ze posiada: , certyfikat przedsiebiorcy”, o ktérym mowa w art. 29 ustawy
z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zuboZzajgcych warstwe ozonowg oraz o niektdrych
fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2065)

b) Wykonawca wykaze, ze posiada personel posiadajgcy ,certyfikat dla personelu”, o ktérym
mowa w art. 20 w wyzej wymienionej ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach
zubazajgcych warstwe ozonowg oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia
15.05.2015 r. (t.j. Dz.U. 2 2020 r. poz. 2065).

¢) Wykonawca wykaze, ze posiada personel posiadajgcy swiadectwa kwalifikacyjne grupy G1 oraz
G2 na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie niezbednym do wykonania prac.



Wykonawca wyznaczy ze swojej strony koordynatora w zakresie instalacji sanitarnych oraz
koordynatora w zakresie instalacji elektrycznych.

3.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca  bedzie przestrzega¢  przepiséw  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia.

3.4 Odbiory robot
Roboty podlegac bedg odbiorowi wedtug zasad podanych ponizej.

Odbiér polega na ocenie jakosci wykonywanych robdét. Odbiory powinny by¢ dokonywane przez
przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy. Prace odbiorowe muszg by¢ potwierdzone
wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze wymagana jakos$¢ nie zostata spetniona
lub tez ujawnity sie usterki lub wady nieistotne, zostanie to uwzglednione w protokole wyznaczajac
jednoczesnie termin ich usuniecia. Odbidr koncowy robdét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt w odniesieniu do Umowy. Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowos$é do
odbioru koncowego bedg zgtoszone przez Wykonawce przez mailowe zawiadomienie Zamawiajgcego.
Odbiér koncowy robét rozpocznie sie w terminie do 7 dni, liczac od dnia zgtoszenia gotowosci do
odbioru. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows.

3.5 Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji / rekojmi

Okres gwarancji / rekojmi na wykonane prace w ramach niniejszego zadania wynosi 60 miesiecy
od dnia odbioru kornicowego robét. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu Umowy istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie Umowy w chwili odbioru.

4. Czesc informacyjna
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac¢ przedmiot zamdwienia spetniajagc wymagania:

a) Ustawa prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2021r poz.2351 ze zm.);

b) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 8 kwietnia 2019r.;

c) rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzes$nia 2020r.,

d) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym z dnia 20 grudnia
2021r.

e) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021r.

f) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.



g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

h) Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997r.,

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003r.,

j) Ustawa o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.272 ze zm.).



