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TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY
Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wraz z przytgczami
do budynku mieszkalnego potoZonego na dziatce 658/3,659/3,
obr. 3 przy ul. Budzisz - boczna w Debicy — PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Lokalizacja:
dz. nr ew. 658/2, 658/3, 658/8, 659/2, 659/3, 663/1, 664/1,
665/1, 665/6, 666, 670/2 obr.3, Debica.

Inwestor:

Katarzyna Madej,
ul. Robotnicza 10/8,
39-200 Debica.

Opracowanie zawiera:

- opis techniczny

- plan zagospodarowania rys.1
- zatgczniki formalno-prawne
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1. CZESC OPISOWA — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany p.n. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

i wodociggowej wraz z przytaczami do budynku mieszkalnego potozonego na dziatce 658/3, 659/3,
obr. 3 przy ul. Budzisz - boczna w Debicy”.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
— budowe sieci wodociggowej,
— budowe sieci kanalizacji sanitarnej,
— budowe przytgcza wodociggowego — 1 szt.,
— budowe przytgcza kanalizacji sanitarnej — 1 szt..

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian

Istniejgca zabudowa terenu
Teren objety opracowaniem aktualnie jest czesciowo zabudowany przez budynki mieszkalne

jednorodzinne, budynki jednorodzinne w trakcie budowy.
Istniejgca droga jest droga dojazdowg (o nawierzchni gruntowej dz. 665/1, 664/1, 663/1, 659/2, 658/2
obr.3) do budynku na dz. nr ew. na dziatce 658/3, 659/3, obr. 3 w Debicy oraz przyleglych poses;ji.

Istniejgce uzbrojenie terenu
Na obszarze obejmujgcym teren inwestycji oraz przylegte dziatki wystepuje nastepujgca infrastruktura
techniczna:

— ziemne kable energetyczne nn,

— sie€iprzytgcza gazu,

— sieéiprzytgcza kanalizacji sanitarnej,

— sieéiprzytgcza wodociggowe.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Budynki i budowle
Na przedmiotowym terenie nie projektuje sie zadnych budynkoéw ani budowli.

Infrastruktura techniczna
Na przedmiotowym terenie projektuje sie:

— sie¢ wodociggowa,

przytacz wodociggowy — 1 szt.,

sie¢ kanalizacji sanitarne;j,

przytgcz kanalizacji sanitarnej — 1 szt..

Budynek potozony na dziatkach 658/3, 659/3, obr. 3 przy ul. Budzisz - boczna w Debicy bedzie
zasilany w wode za pomocg projektowanej sieci wodociggowej DN 90 mm, PE 100, SDR 17, PN10 o
facznej diugosci 76 m. Miejsce wpiecia na dzialce 670/2, obr. 3 w Debicy zgodnie z warunkami
przytgczenia znak: DT/309/8064/17 wydane przez Wodociggi Debickie sp. z o0.0. Wigczenie
projektowanego wodociggu do istniejgcej sieci wodociggowej wykonaé poprzez tréjnik kotnierzowy DN
90/90 mm i zasuwe miekkouszczelniong DN 80 mm. Woda do budynku mieszkalnego doprowadzona
bedzie za pomocg projektowanego przytgcza DN 32 mm, PN16, SDR11, dt. 24 m do projektowanego
zestawu wodomierzowego po wewnetrznej stronie sciany zewnetrznej budynku.

Scieki sanitarne z przedmiotowego budynku odprowadzane bedg za pomocg projektowanego
przytacza DN 160 mm, PVC-U, SNS, dt. 11,20 m z 1 szt. studni PVC DN 425 mm i projektowanego
kolektora grawitacyjnego DN 200 mm, PVC-U, SN8, dt.169 m z 5 szt. studni betonowych DN 1000 mm
do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej DN 400 mm na dziaice 658/8 obr. 3 w Debicy. Miejsce
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wigczenia zgodne z warunkami przytgczenia znak: DT/309/8064/17 wydanymi przez Wodociggi
Debickie sp. z 0.0. (do istniejgcej studni DN 1000 mm na istniejgcym kolektorze sanitarnym DN 400
mm).

Realizacja kanalizacji sanitarnej znaczgco polepszy warunki bytowania oraz wptynie korzystnie na

walory Srodowiskowe, gdyz zapobiegnie niekontrolowanemu zrzutowi do $rodowiska.

e Trasa projektowanych sieci dostosowana jest do istniejgcej zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz istniejgcej infrastruktury techniczne;j.

e Zamierzenie budowlane jest zgodne z decyzjg lokalizacyjng GP.6733.12.2018.SP z dnia
10.05.2018 .

e Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej
(na trasie planowanych sieci) na podstawie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

e Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego, na ww. terenie nie wystepuje
wplyw eksploatacji goérniczej na podstawie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

o Na terenie inwestycji nie wystepujg oraz nie przewiduje sie zadnych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanej budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
i przytagczami.

e Inwestycje zaprojektowano w sposob, kidry nie przewiduje wyburzen kubaturowych, jak réwniez
nie przewiduje wycinki drzew. W miejscu realizacji inwestycji nie wystepujg gatunki roslin, zwierzat
i grzybdw objete ochrona.

1.4. Informacja o obszarze oddziafywania obiektu

Okresla sie obszar oddziatywania projektowanej budowy:

— sieci kanalizacji sanitarnej na 1,0m w kazdg strone, tworzac pas 2,0m w ktérym nie nalezy
w przyszto$ci lokalizowac¢ innej infrastruktury podziemne;.

— sieci wodociggowej na 1,0m w kazdg strone, tworzgc pas 2,0m w ktéorym nie nalezy
w przysztosci lokalizowa¢ innej infrastruktury podziemne;j.

Wskazana lokalizacja projektowanego uzbrojenia podziemnego, w przysziosci skutkowa bedzie

koniecznoscig rozwigzania ewentualnych skrzyzowan z nowoprojektowanymi obiektami. Ewentualne

skrzyzowania powinny by¢ projektowane i wykonane zgodnie z zachowaniem zasad zwigzanych z

wymogami poziomych i pionowych odlegtosci przewodow podziemnych. W ramach prawidtowej

eksploatacji projektowanego ww. uzbrojenia, w jego poblizu nie zaleca sie nasadzen roslin moggcych
negatywnie wptyng¢ na istniejgce uzbrojenie terenu (np. drzewa).

e Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono przy uwzglednieniu funkcji, formy, konstrukcji
projektowanego obiekiu i innych jego cech charakterystycznych, a takze sposobu
zagospodarowania terenu znajdujgcego sie w otoczeniu projektowanej inwestycji.

e Obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego obejmuje dziatki
przedmiotowej inwestycji, na ktérych planuje sie wykonanie inwestycji. Projektowana budowa
wodociggu i kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami zlokalizowana zostata na dziatkach nr:
658/2, 658/3, 658/8, 659/2, 659/3, 663/1, 664/1, 665/1, 665/6, 666, 670/2 przy ul. Budzisz —
bocznej obr.3, Debica. Lokalizacja projektowanej budowy sieci zostata przedstawiona na
rysunkach zagospodarowania terenu.

e Obszar oddzialywania dla planowanej inwestycji pokrywa sie z tymi dziatkami (nr: 658/2, 658/3,
658/8, 659/2, 659/3, 663/1, 664/1, 665/1, 665/6, 666, 670/2 przy ul. Budzisz — bocznej obr.3) i nie
wykracza swoim zasiegiem na dziatki sgsiednie.

e Projektowana sieé¢ nie ogranicza mozliwosci swobodnego zagospodarowania dziatek sgsiednich,
sie¢ zostanie wykonana bez potrzeby wykonywania wykopoéw wykraczajgcych zasiegiem poza
granice inwestycji.

e Obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego obejmuje dziatki
przedmiotowej inwestycji, na ktérych planuje sie wykonanie inwestycji.
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o Realizacja inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, rf?diliwoéci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci przez osoby
trzecie.

e Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakidceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

e Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla $rodowiska, higieny i zdrowia jego
uzytkownikéw i najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego zacienienia
dziatek sgsiednich.

e W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew ani usuniecia stupéw.

e Inwestycja nie narusza warunkéw okreslonych w art. 5 Prawa Budowlanego.

1.5. Opis stanu gospodarki wodno - Sciekowej i infrastruktury technicznej w omawianym
terenie
Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne i naziemne:
— sie¢ wodociggowa (tylko w miejscu wigczenia wodociggu),
— sie¢ kanalizacji sanitarnej,
— sie¢ gazowg Sredniego ci$nienia,
— sie¢ kablowa oraz naziemng elektroenergetyczna,
— sie¢ nadziemng teletechniczna,
— drogi gminne.

1.6. Ochrona srodowiska.
Dla przedmiotowego zadania zostata wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego znak: GP.6733.12.2018.SP z dnia 10.05.2018 r..

e Realizacja planowanego przedsiewziecia bedzie wigzata sie z emisjg hatasu zwigzang z pracag
maszyn i urzgdzen budowlanych. Niekorzystne oddziatywania na tym etapie beda krotkie
i przemijajgce oraz ustgpig po wykonaniu prac. Prace zwigzane z realizacjg inwestycji
prowadzone bedg wylgcznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 do 22:00.

e Biorgc pod uwage charakter planowanego zadania oraz brak znaczacych zrodet emisji hatasu,
eksploatacja przedsiewziecia nie przyczyni sie do pogorszenia klimatu akustycznego i nie
spowoduje przekroczen dopuszczalnych wartosci hatasu okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(tekst jednolity: Dz. U.z 2014 r. poz. 112).

e Ewentualne tymczasowe odwodnienie wykopdw bedzie prowadzone za pomocg igtofiltrow (w
gruntach sypkich, niespoistych) lub poprzez pompowanie wody z dna wykopu (w gruntach
spoistych). Odwodnienie prowadzone b®dzie wylgcznie na czas prowadzenia robot. Wody
pochodzgce z odwodnienia wykopdéw bedg odprowadzane do najblizszego rowu lub cieku
wodnego, po ich wczesniejszym oczyszczeniu w osadniku z zawartych w nich zawiesin.

e Powstajgce odpady bedg typowymi odpadami powstajgcymi przy tego typu budowie. Bedg one
magazynowane w specjalnych pojemnikach na terenie zaplecza budowy i okresowo wywozone do

utylizacji przez wyspecjalizowang firme.

e Teren inwestycji zostanie ogrodzony siatkg, o oczkach odpowiedniej wielkosci, zabezpieczajgcg
przed wtargnieciem zwierzat do wykopow.

e Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew ani krzewéw.
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e Na etapie eksploatacji nie bedg powstawaé¢ odpady. Po zakonczeniu inwestycji powierzchnia

terenu przeznaczona pod przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zostanie przywrécona do stanu
pierwotnego.

e Ewentualne zuzycie wody (z wodociggu miejskiego) w ilosci nie przekraczajacej 10 [m*/rok]
i zwigzane bedzie z okresowym przeptukaniem sieci.

e +Biorgc pod uwage rodzaj, skale, lokalizacje i zasieg oddziatywania planowanego przedsiewziecia,
jak réwniez dziatania podejmowane w celu minimalizacji skutkow jego realizacji i eksploataciji
uznano, ze przedsiewziecie nie spowoduje znaczacych negatywnych oddziatywan na Srodowisko
gruntowo — wodne, w tym nie bedzie stanowito zagrozenia dla osiggniecia celéw srodowiskowych
wyznaczonych dla jednolitych czesci wod.

e Ze wzgledu na lokalizacje i zakres wnioskowanego przedsiewziecia oraz jego przewidywany
lokalny zasieg oddziatywania (ok. 70 km od granicy panstwa) na etapie realizacji i eksploatacji nie
zachodzg mozliwosci generowania oddziatywan, o charakterze transgranicznym.

e Teren przewidziany pod przedsiewziecie nie znajduje sie na obszarach: wodno-btotnych oraz
innych obszarach, o plytkim zaleganiu wdéd podziemnych, wybrzezy, goérskich lub lesnych, o
krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegajgcych do
jezior, uzdrowisk oraz obszarach ochrony uzdrowiskowej, na ktérych standardy S$rodowiska
zostaty przekroczone.

e Przedmiotowe przedsiewziecie planowane jest do zrealizowania poza granicami
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. | Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z pézn. zm.), w tym
poza obszarami Natura 2000.

1.7. Parametry projektowanej sieci wodociggowej.
Przedmiotowym wodociggiem bedzie dostarczana woda w poczatkowej fazie z 1 budynku potozonego
na dziatkach 658/3, 659/3, obr. 3 przy ul. Budzisz - boczna w Debicy. Biorgc pod uwage, ze wiekszos¢
przylegtych dziatek w chwili obecnej jest pustych bgdz w fazie przygotowan do zabudowy zaklada sie
mozliwos¢ zasilenia 5 budynkéw. Sposéb zaprojektowania sieci wodociggowej umozliwia jej
rozbudowe i docelowo zasilenie ok. 20 budynkéw w wode.

Sie¢ wodociggowa:

Budowe sieci wodociggowej projektuje sie z rur DN 90 mm, PE 100, SDR 17, PN10, o tacznej diugosci
76 m. Wpiecie projektowanej sieci DN 90 mm w punkcie oznaczonym W1 na dziatce 670/2, obr. 3
do istniejgcej sieci wodociggowej wykonac¢ poprzez tréjnik kotnierzowy DN 80/80 mm. Na odejsciu
zamontowac zasuwe odcinajgcg DN 80 mm z wyprowadzonym trzpieniem teleskopowym do skrzynki
zasuw. Pokrywe skrzynki zlicowa¢ z poziomem przylegajgcego terenu. Projektowany odcinek nalezy
zakonczy¢é montujgc hydrant podziemny DN 80 mm. Hydrant oznaczono symbolem H1 na planie
zagospodarowania. Woda do budynku mieszkalnego doprowadzona bedzie za pomocg
projektowanego przylgcza DN 32 mm, PN16, SDR11, di. 24 m do projektowanego zestawu
wodomierzowego po wewnetrznej stronie sciany zewnetrznej budynku.
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Przytgcz wodociggowy:

Woda do budynku mieszkalnego doprowadzona bedzie za pomoca projektowanego przytgcza z rur
DN 32 mm, PN16, SDR11, dt. 24 m. Przylacz bedzie wigczony do sieci za pomocg opaski do
nawiercania 90mm /1” z zasuwg do przytgczy domowych DN 1. Trasa przytgcza pokazana jest na
planie zagospodarowania (wezty W2-W3) i prowadzi do projektowanego zestawu wodomierzowego po
wewnetrznej stronie Sciany zewnetrznej budynku.

1.8. Parametry projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Przedmiotowg kanalizacjg bedg odprowadzane w poczatkowej fazie Scieki z 1 budynku potozonego
na dziatkach 658/3, 659/3, obr. 3 przy ul. Budzisz - boczna w Debicy. Biorgc pod uwage, ze wiekszo$é
przylegtych dziatek w chwili obecnej jest pustych badz w fazie przygotowan do zabudowy zaktada sie
docelowo zrzut Sciekow z ok. 20 budynkéw

Zrzut sciekow bedzie nastepowat do istniejgcej kanalizacji sanitarnej na dz. nr 658/8 obr. 3 poprzez
istniejgca studzienke o rzednych 212,08/208,96 m.n.p.m..

llos¢ odprowadzanych $ciekéw Qnax Z 0mawianego obszaru do istniejgcej kanalizacii:

e jlos¢ budynkdéw — 20 szt.

e zatozona $rednia ilo$¢ mieszkaricéw w 1 budynku mieszkalnym — 5 osab,

e S$redniodobowa ilo$¢ Sciekdéw od 1 mieszkanca — 120 [dm3/d*M] =0,12 [m3/d*M]

e $redniodobowa ilos¢ sciekow: Qg g =20 * 5* 0,12 = 12 [m*/d] = 0,14 [dm?/s],

e wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Ny, = 3,0

e maksymalna godzinowa ilo$¢ $ciekdéw: Qg =[20 * 5 * 0,12 * 3] : 24 = 1,5 [m%h] = 0,42 [dm?/s].

Zrzut Sciekow bedzie nastepowat do istniejgcych kanatow sanitarnych o $rednicy 400 mm, ktére
przejmg dodatkowe ilosci $ciekéw. Czynna oczyszczalnia $ciekow w Debicy gwarantuje przejecie
i oczyszczenie Sciekow z obszaru catego miasta Debicy. W chwili obecnej doptywa do niej ok. 12 tys.
[m3/d] sciekow, a jej mozliwosci technologiczne okreslono na 21 tys. [m3/d].

Kolektor sanitarny gtéwny:

Gtowny kolektor kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonany bedzie z rur kielichowych litych do sieci
kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) klasa S SDR 34; SN8 (wg PN-EN
1401:1999) - o $rednicy nominalnej DN 200mm i tgcznej diugosci 169 m. Na trasie sieci kanalizacji
sanitarnej zaprojektowano 5 szt. studzienek kanalizacyjnych betonowych @1000. Studzienki
usytuowane w drodze wyposazone zostang w pierscienie odcigzajgce oraz wiazy typu ciezkiego.

Przytgcz kanalizacyjny:

Projekt obejmuje przytacz w zakresie odcinkdéw mierzonych od sieci giéwnej do pierwszej studzienki
od strony budynku. Przylgcza oznaczono na planszy zagospodarowania od studni K1 do K1.1.
Przytgcz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonany bedzie takze z rur kielichowych litych do sieci
kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) klasa S SDR 34; SN8 (wg PN-EN
1401:1999) - o $rednicy nominalnej DN 160mm i tgcznej diugosci 11,20 m natomiast studnia K1.1 jako
tworzywowa o srednicy 425 mm. Po wykonaniu robét budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego.

Zewnetrzne odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej — Nie sg objete niniejszym opracowaniem.
Powyzsze odcinki obejmujg kanaty mierzone od budynku do pierwszej studzienki. Zewnetrzne odcinki
instalacji kanalizacji (ozn. na planszy zagospodarowania kolorem zielonym) nie sg objete wnioskiem
pozwolenia na budowe (przewody DN 160mm dtugosci 105,85m oraz DN200mm dtugosci 4,90m).
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1.9. Uwagi konncowe

Catos¢ robot instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, cz. Il - Instalacje Sanitarne
i Przemystowe", oraz z zachowaniem wymagan Polskich Norm, DTR poszczegélnych urzgdzen,

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie préby szczelnosci rurociggdw zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producentdw i dostawcow urzgdzen.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepisow BHP i ppoz.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.

Calo$é robét instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych, cz. 1/74 — Instalacje Sanitarne
i Przemystowe”, oraz z zachowaniem Polskich Norm i przepiséw branzowych.

Projektowat: e
ins. MACIE] LUKI‘\SZhW “Kdl
Upr. bud. do proiek!.ikler.’rohu.. d.

arializacja - nczyszci? sigpd
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2. OPINIA GEOTECHNICZNA

dla projektu budowlanego p.n.:

Sieé kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wraz z przytgczami do budynku mieszkalnego
pofozonego na dziaice 658/3,659/3, obr.3 przy ul. Budzisz - boczna w Debicy.

Projektowang inwestycje zlokalizowano na dziatkach nr ewid. dz. nr ew. 658/2, 658/3, 658/8,
659/2, 659/3, 663/1, 664/1, 665/1, 665/6, 666, 670/2 obr.3, Debica.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wraz z przytgczami jest obiektem
linowym uktadanym bezposrednio w gruncie. Posadowienie przewodoéw zaprojektowano zgodnie z
PN-81/B-03020. Umowny poziom przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,00m, jednakze
wodocigg zostat posadowiony na gtebokosci ok. 1,60m (zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wydamnymi przez Wodociagi Debickie sp. z o0.0. znak:
DT/309/8064/17 z dnia 27.12.2017 r.), a kanalizacja sanitarna ok. 1,9-2,5m ponizej poziomu terenu.
Teren, objety opracowaniem projektowym jest terenem ptaskim, o niewielkim nachyleniu (spadku)
w kierunku pétnocnym.

Celem okreslenia przekroju geologicznego gruntu jak i warstw geotechnicznych w nim
zalegajacych wykonano wykop kontrolny do gtebokosci 2,5 m p.p.t..

Zgodnie z Dz. U. nr 81 z dnia 27.04.2012 stwierdzono proste warunki gruntowe,
tj. wystepowanie warstw gruntu jednorodnego genetycznie i litologicznie, réwnolegle do powierzchni
terenu. Brak niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz gruntéw stabonosnych. Projektowang sie¢
kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wraz z przytagczami zaliczono do | kategorii geotechnicznej
i zalicza sie do obiektow, o prostych — wyznaczalnych — schematach statycznych oraz powszechnie
znanych rozwigzaniach technicznych, przy zatozeniu prostych warunkéw gruntowych.

1) Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wraz z przylgczami zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechniczne;j.

2) Stwierdza sie brak wystepowania wéd gruntowych (nie wyklucza sie wystepowania waéd
podskérnych w okresach obfitych opadéw deszczu) — ewentualne odwodnienia wykopow
stosowac jako tymczasowe.

3) Na podstawie wykopéw kontrolnych stwierdzono grunty — pierwszg warstwe, o migzszosci
okoto 30 cm stanowi grunt urodzajny — humus, ponizej zalega warstwa pyiu piaszczystego,
o migzszosci 70 cm. Ponizej, do dna wykopu =zalega warstwa pylu piaszczystego
z przewarstwieniami piasku pylastego — grunty te stanowig dobrg podstawe do posadowienia
wodociggu.

4) Projektowanie barier lub ekranéw uszczelniajgcych nie jest wymagane.

5) Nosnos¢ podioza gruntowego okresla sie jako dobrg i zaktada maksymalny jednostkowy
odpdr gruntu rowny 150kPa. Ogélng statecznos¢ podioza gruntowego ocenia sie jako dobra.

6) Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopoéw i nasypéw — przyjeto maksymalne pochylenie
skarp wykopow lub nasypow 1:2

7) Wybér metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow
i nasypow — nie dotyczy

8) Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego — nie dotyczy

9) Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i dob6r metody oczyszczania gruntow
— nie dotyczy

10
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Zgodnie z trescig rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektoéw
budowlanych. (Dz.U. poz.463 z dnia 27 kwietnia 2012) oraz na podstawie przeprowadzonych badan

gruntu na omawianym terenie wystepujg proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt zaliczono do
pierwszej kategorii geotechniczne;.

Teren na ktérym realizowana bedzie inwestycja znajduje sie poza obszarem wystepowania
wptywéw eksploatacji gérniczej.
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) oraz art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669).

Dotyczy: PROJEKT BUDOWLANY - Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
wraz z przytgczami do budynku mieszkalnego pofozonego na dziatce
658/3,659/3, obr. 3 przy ul. Budzisz - boczna w Debicy

Lokalizacja:
Debica, ul. Budzisz - boczna

dz. nrew. 658/2, 658/3, 658/8, 659/2, 659/3, 663/1, 664/1, 665/1, 665/6,
666, 670/2 obr.3, Debica.

Inwestor:
Katarzyna Madej
ul. Robotnicza 10/8
39-200 Debica

inz. MACIE] LUKASZEW V‘:':il
Upr. bud. do projekt. i kigr1Ghot. b
PROUEKTOWAERlac.
Specjalizacja - cozyszez nie $ciekow
i w ogr. zakr. w spec. kons tr.-hml;w;;m}c)
nr ew. WBPP-NB-6346/84/83, PG VilA/7342/156-1/94

UAN -7342/1/96,K-62/02

inz. Maciej tukaszewski

nr upr.: UAN-7342/1/96
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1.1. Nazwa i lokalizacja obiektu budowlanego:

Przewody sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wraz z przytgczami zaprojektowano w istniejgcej
drodze dojazdowej na terenie miejscowosci Debica, ul. Budzisz - boczna, dz. nr ewid.: 658/2, 658/3,
658/8, 659/2, 659/3, 663/1, 664/1, 665/1, 665/6, 666, 670/2 obr.3, Debica.

1.2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.

Roboty ziemne montazowe i instalacyjne - kolejnos¢ realizacji robot:

e Zapoznanie pracownikéw z projektem budowlanym

e Przygotowanie placu budowy

e Woytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej i wodociggu, okreslenie potozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

e Wykonanie robot ziemnych

e Ukfadanie rur. W przypadku przecisku przecigganie rur przewodowych w rurach ostonowych.

e Montaz armatury odcinajgcej

e Préby szczelnosci

e |nwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

e Zasypanie wykopu i uporzgdkowanie placu budowy

1.3. Wykaz istniejagcych obiektéow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce - nie
wystepuja

1.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e linie energetyczne napowietrzne,
e sieC infrastruktury podziemnej,
e linie komunikacyjne (drogowe).

1.5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

e ostre wystajgce elementy: przy montazu przewodow

e przemieszczajgce sie maszyny: przy robotach ziemnych

e podchwycenie przez przemieszczajgce sie maszyny lub jej elementy:

e wykonywanie wykopdw koparkg, przygotowanie mieszanki betonowej betoniarka, przygotowanie
deskowania pitami tarczowymi.

e halas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

e zatrucie organizmu $rodkami chemicznymi: w czasie dodawania srodkéw chemicznych do
mieszanki betonowe;.

e porazenie prgdem: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

e wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wiekszosci prac

e przysypanie ziemig

1.6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robé6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia:

e naczas budowy wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasmg ostrzegawcza,
e w godzinach nocnych wykopy oswietli¢ lampami ostrzegawczymi

1.7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

13
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Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznej realizacji zadania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét.

e Bezposredni nadzor i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg kierownik rob6t oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

o Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujgcych
na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonaniu tych prac.

e Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzet ochronny osobisty lub zbiorowy oraz powinni by¢é wyposazeni w odziez roboczg i ochronng
wg obowigzujacych tabel i norm zakladowych; zobowigzuje sie pracownikédw do stosowania ich
zgodnie z przeznaczeniem.

e Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje szkolen wg
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1998r. w sprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy sg nastepujgce:

a) szkolenie wstepne ogdéine

b) szkolenie wstepne stanowiskowe
c) szkolenie wstepne podstawowe
d) szkolenie okresowe

e Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikow z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem
stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej, ktdre zabezpieczajg przed skutkami
zagrozen np: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna itp.

e W dokumentacji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
prowadzenie szkolen w zakresie BHP, protokéty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen
w zakresie BHP.

e Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka
zawodowego. Informacja gdzie sg przechowywane w/w dokumenty powinna znajdowac sie na
tablicy ogtoszen.

1.8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdéw, wyrobéw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy:

e nie dotyczy

1.9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

e wykonywanie robét nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robét okreslajgcego
kolejnos¢ i metody ich wykonania

e przed rozpoczeciem roboét ziemnych nalezy dokona¢ inwentaryzacji urzadzen podziemnych
(instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elekirycznej, gazowej, telekomunikacyjnej) w celu
okreslenia ewentualnych kolizji i zagrozen

e przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy
okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w poziomie i pionie), w jakich moga by¢ prowadzone roboty przy
uzyciu ciezkiego sprzetu.

e w przypadku natrafienia na jakiegokolwiek niezinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast
przerwac prace i zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy

e podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawiséw

e przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowac sie w
bezpiecznej od niego odlegtosci
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e ogrodzenie terenu (oznakowanie za pomocg tablic ostrzegawczych
niebezpiecznych,

e Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony wykonawca
powinien zapewni¢ staty nadzoér

e przejscia i strefy niebezpieczne oswietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

e zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

e okreSlenie, na podstawie projektu budowlanego, potozenia instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét,

e w czasie wykonywania koparkg wykopoéw wagskoprzestrzennych nalezy wykonaé¢ obudowe
wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowana, z uzyciem
wczesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych.

e wykonanie wejs¢ (zejs¢) do wykopow dla wykopow o gtebokosci wiekszej niz1im od poziomu
terenu. Odlegtos¢é miedzy zejSciami nie powinna przekraczac¢ 20m.

e kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu jego obudowy lub
skarp.

e tymczasowa obudowa wykopow nie powinna by¢ eksploatowana diuzej niz 2 lata, jezeli projekt
zabezpieczenh nie przewiduje inaczej.

e punkt zsypu odbojnice zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sie przy dostawie masy
betonowej pojazdem.

e odziez robocza, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary
spawalnicze, ochronniki stuchu), - przerwy w pracy (wysitek fizyczny).

e sprawny sprzet techniczny, w tym elektronarzedzia

e sprzet gasniczy

1.10. Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczace prawidiowe]j eksploatacji maszyn znajdowac sie
beda u kierownika budowy.

1.11. Zakres robét budowlanych objetych opracowaniem o ktérych mowa w art.21a ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje:

e roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

e wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze drogowym w warunkach prowadzenia
ruchu drogowego nalezy wykonac¢ ze szczegblng ostroznoscig

e roboty budowlane prowadzone w studniach i pod ziemig tunelach:

1.12. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie wodociggu oraz szkoleniu pracownikéw
winny byé spetnione zgodnie z Rozporzadzeniem M.B. i P.M.B. z 1972r. /Dz.U.Nr 13 poz.
93/, P.N.68/B-06050, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997r.Dz.U.Nr 129 p.844. Roboty beda prowadzone jako wykopy otwarte,
waskoprzestrzenne i umocnione.

1.13. Wywoz ziemi.
Ziemia z wykopu na terenie drogi gminnej bedzie w catosci sktadowana metodg ,na odkiad”.

1.14. W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych
powinny byé zachowane co najmniej nastepujace warunki:

a) gorne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajgcy teren,

15
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b) powierzchnie terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajgcy do wykopu.

1.15. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B99/10736,

1.16. Prace w poblizu stupéw energetycznych wykonywaé, pod nadzorem Wydziatu
Utrzymania Sieci Zakladu Energetycznego.

1.17. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie wodociagu oraz szkoleniu pracownikow
winny by¢ spelnione zgodnie z Rozporzadzeniem M.B.i P.M.B. z 1972r. /Dz.U.Nr 13 poz. 93/,
P.N.68/B-06050, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997r.Dz.U.Nr 129 p.844.

16
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4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA (BRANZA SANITARNA) e

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202
Z pb6Zniejszymi zmianami) o$wiadczamy, Ze:

Projekt budowlany dla zadania pn. ,Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wraz z przytgczami
do budynku mieszkalnego pofozonego na dzialce 658/3,659/3, obr. 3 przy ul. Budzisz - boczna
w Debicy” na dziatkach nr ewid.: 658/2, 658/3, 658/8, 659/2, 659/3, 663/1, 664/1, 665/1, 665/6, 666,

670/2 obr.3, Debica sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

inz. MACIE] LU
Upr. bud. do projekt. i

Aer, ¥ Jd.
b/o w specj/Ar *ta:y;/\
Specjalizacja - 0CZ¥ 9727 hie ... )

(SPRAWDZAJACY

;O ud Bl
YRR L na xR

Sierpien 2018r.
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5. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

e Odpis Protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej w dniu 14.08.2018r. znak

GKUIV.B630.1.549. 2018 ....oooeieiieeiie ettt ettt ettt ettt et e b e st saresae st er e eseeeneete e 19
e Decyzja lokalizacyjna celu publicznego GP.6733.12.2018.SP z dnia 10.05.2018 r................. 21
e Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej DT/309/8064/17

Z ANIA 271220717 ettt ettt sttt ettt b e s bt ettt b e st r e e enes 27
e Umowa nr GK.6853/68/2108 zawarta pomiedzy inwestorem, a Gming Miasta Debica

CANIE QBT OR20E T s s ss s s s s s 57353505 585008 0 5405 3 5 845 S35 SR TS T S 31
e Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych dla projektanta branzy sanitarne;....................... 33

e Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa dla projektanta

Pranzy SANIAME] .......coooiiiiiiiiie e s ee e e 34
e Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych dla sprawdzajgcego branzy sanitarnej............... 35
e Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa dla

sprawdzajgcego branzy SANMAIME] ..ussesssssmsssasesnsisisssmsssavrssissinvessssussesssesessssstossssaiosssssns st susines 39
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WODOCIAGI DEBICKIE
L. dz/DT/309/.30G4:..../17 Debica, 27. 12. 2017 1.
WARUNKI PRZYELACZENIA

do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;j
dla nieruchomosci polozonej w Debicy

Na podstawie § 27 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow

( Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr27. poz. 431iz2007 r nr 79 poz.1793) oraz w zwiazku
z wnioskiem z dnia 18. 12. 2017 r, Wodociagi Debickie Sp. z 0. 0. zapewnia dostawe
wody i odbiér $ciekdw sanitarnych z nieruchomosci potozonej w Debicy przy ul. Budzisz
nr dz. 658/3, 659/3 obr 3 /projektowany budynek mieszkalny / na nastepujgcych
warunkach:

I. Sie¢ wodociggowa:

1. Miejsce wiaczenia: istniejgcy wodociag PE @ 90 mm, w dziatce nr dz. 670/2
obr 3, /po uzyskaniu zgody wlasciciela / oznaczony kolorem niebieskim
na zalgczniku graficznym, stanowigcym zatacznik do niniejszych warunkow.
2. Dane techniczne: sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowa¢ wg aktualnych przepisow
prawa budowlanego.
Wodociag nalezy zaprojektowaé w pasie drogowym, najlepiej w chodniku
lub na poboczu jezdni, w odlegtosci min 0,5 m od granicy dziatek.
Sie¢ nalezy projektowac z rur PE, PE 100 SDR 17, PN 10 w zakresie srednic
od 63 mm do 315 mm. Sieci magistralne musza by¢ uzgadniane indywidualnie,
kazdorazowo z Wodociggami Debickimi.
Rury nalezy uktadac na glebokosei 1,5 — 1,6 m.
3. Urzadzenia wodociagowe: nalezy projektowac zasuwy kotnierzowe PN 10 z migkkim
uszczelnieniem, z wyprowadzeniem teleskopowym.
Ze wzgledu na malg $rednice rury istniejacej, nie zapewnia si¢ wody do celow
przeciwpoiarowych
Rurociagi nalezy znakowaé podwdjng tasma: znakujacg i sygnalizacyjna z wkiadka
metalowa.

I1. Przylacz wodociagowy:

1. Miejsce wlgczenia: projektowany wodociag PE,

2. Dane techniczne : przytgcz nalezy zaprojektowac z rur PE, PN 16, SDR 11,
Wtaczenie do istniejacej sieci wykona¢ nalezy poprzez tréjnik i zasuwe lub opaske,
z wyprowadzeniem teleskopowym i skrzynka do zasuw.
Trase przytacza poprowadzi¢ nalezy mozliwie najkrétszg drogg do budynku.
Wodomierz nalezy umieszczaé¢ w konsoli: w studni wodomierzowej, zlokalizowane;j
na terenie posesji w odlegtosci max 2,0 m od granicy, lub w w/w budynku,
na wewnetrznej stronie $ciany zewnetrznej, w pomieszczeniu do tego przeznaczonym,
o ile odlegloéé budynku do granicy posesji inwestora nie przekracza 15,0 m.

Wodociagi Debickie sp. z 0.0.

39-200 Debica, ul. Kosynierow Ractawickich 35

tel. /+48/ 14 - 67051 71, /+48/ 14 - 676 00 83 ; fax /+48/ 14 - 677 94 27

Nr KRS: 0000044893 - Sad Rejonowy w Rzeszowie Xll Wydzial Gospodarczy KRS

. Kapitat zaktadowy: 43.748.000 PLN ; REGON: 850489543 ; NIP: 872-000-42-72
y www.wodociagi.debickie.pl ; e-mail: poczta@wodociagi.debickie.pl
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Na przewodzie wodociagowym ulozy¢ nalezy tasme sygnalizaSyii E%?k%‘e_tgl_{équko“’” 23
metalowa, ktérej koncowki nalezy wyprowadzié do skrzynek, a na wysokosci okoto
0,4 m nad przewodem nalezy utozy¢ tasme znakujacg koloru niebieskiego.
Za zaworem za wodomierzem, na instalacji wewngtrznej, nalezy umiesci¢ zawor
antyskazeniowy. W miejscu przejécia przez sciane, przewdd wodociggowy
zabezpieczy¢ tuleja.
Do celow budowlanych wodomierz nalezy zamontowaé¢ w studni wodomierzowe;j.
W przypadku zapotrzebowania na wode do celéw ppoz. projekt musi spetni¢ wymogi
okreslone w obowiazujacych normach oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie PIZeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030)
1 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z2015 r. poz.1422; z pézniejszymi zmianami.

I1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

1. Miejsce wlaczenia: istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 400 mm,
dz. nr: 658/8 obr 3, / po uzyskaniu zgody wlasciciela / oznaczona kolorem
brazowym na zalaczniku graficznym, stanowigcym zatacznik do niniejszych
warunkow.
2. Dane techniczne: sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy projektowaé w pasach drogowych,
w odlegtosci min 1,3 od granicy dzialek.
Kanat nalezy projektowa¢ o $rednicy min 0,20 m, ze spadkami jak w wytycznych.
Spadki minimalne stosowa¢ nalezy tylko w wyjatkowych wypadkach. ]
Sie¢ kanalizacyjng nalezy projektowaé z rur ceramicznych, PE lub PCW, o sztywnosci
obwodowej SN 8,
W pasach drogowych studnie rewizyjne wykona¢ nalezy z kregdw betonowych
o srednicy min 100 cm, z pierécieniem odcigzajacym i wlazem typu ciezkiego. poza
pasem dopuszcza si¢ wyjatkowo stosowanie studni z tworzyw sztucznych,
po uzgodnieniu kazdorazowo w Wodociagach Degbickich.
3. Istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy czgsciowo zlikwidowaé, a czesciowo
przepia¢ do kanalizacji projektowane;.

IV. Przylacz kanalizacji sanitarnej:

1. Miejsce wlaczenia: projektowany kanat sanitamny,
2. Dane techniczne: przylacz kanalizacji sanitarnej wykonaé nalezy z rur PCW, PE
lub ceramicznych, o minimalnej srednicy 0,15 m , sztywnosci obwodowej SN 8,
1 minimalnym spadku 1,5 %
Na terenie posesji dopuszcza sie stosowanie studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych.
Na instalacji wewnetrznej, w budynkach podpiwniczonych, nalezy zamontowacé
urzgdzenie przeciwzalewowe.
Niedopuszczalne jest odprowadzanie wod opadowych do kanalizacji sanitarne;.

Jakos¢ i temperatura Sciekéw sanitarnych winny odpowiada¢ warunkom zawartym w:

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18. 11. 2014r. w sprawie warunkdw jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r, poz. 1800),
-Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzk6w dostawcow sciekdw przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych
(Dz. U. 22006 r. nr 136, poz. 964).
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1. Wybudowane przylacza wody i kanalizacji sanitarnej pozostana wiasnoseia

Ustugobiorcy. Przylacza bedace w posiadaniu Wodociggéw Debickich beda
utrzymywane przez Wodociagi Debickie.
Wilaczenie przylacza do czynnej sieci wodociggowej wykonaja Wodociagi Debickie
po przedstawieniu przez wilasciciela protokotu odbioru i umowy, oraz po zgloszeniu
gotowosci technicznej przytacza.
Przed wigczeniem Wodociagi Debickie zamontuja wodomierz w miejscu dla niego
przeznaczonym.
2. Warunki dostawy wody i odprowadzenia $ciekow sanitarnych z przylgczonej
nieruchomosci okresli umowa o zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu $ciekow.
Do zawarcia umowy niezbedny jest dokument stwierdzajacy prawo do dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku wspétwlasnosci umowa moze by¢ zawarta
z wspotwiascicielem posiadajgcym ponad 50% udziatu.
3. Niniejsze warunki sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci
istniejgcego w dacie wpisanej na wniosku przez Wnioskodawce.
4. Projekt przylaczy nalezy uzgodni¢ w Starostwie Powiatowym / podstawa prawna
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r, poz. 1629,
z dnia 06. 10. 2016 1/, o ile moze wystapi¢ zblizenie lub skrzyzowanie przylaczy
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, oraz branzowo.

V1. Niniejsze warunki sa integralng czgScia projektu budowlanego i sa wazne dwa lata
od daty podpisania.

Otrzymuja:
Ix Adresat + zalacznik graficzny,
1 x a/a,
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GK.1V.6630.1.549.2018

Odpis PROTOKOLU

A z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Debicy,
Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru - Biuro Koordynacji Projektéw w dniu 2018-08-14

na podstawie art. 7d, 28b oraz 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz.U. 2017 r., poz. 2101 tj. )

Data wplhywu wniosku : 2018-08-10

Whioskodawca : EXO-KOMPLET Zaklad Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Gazowe;j
Badania-Projekty-Wykonawstwo inz. Maciej Lukaszewski
ul. Jastrzebia 11 , 39-200 Debica

Przedmiot koordvnacji / narady : sieé¢ wodociggowa,przylacze wodociggowe,sie¢ kanalizacji
sanitarnej, przylgcze i instalacja kanalizacji sanitarnej

Lokalizacjia : gm. Miasto Debica, obr. 3 dz 658/3, 659/3 ul. Budzisz

Stanowiska zawiadomionych uczestnikow narady :

- Wnioskodawca : EKO-KOMPLET Zaktad Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Gazowej
Badania-Projekty-Wykonawstwo inz. Maciej Lukaszewski
Nieobecny.

- TAURON Dystrybucja S.A., Oddzial w Tarnowie - Stanistaw Wozniak
Uzgadnia si¢ bez uwag.

- Polska Spoélka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Jacek Kubik
Trasa bez uwag.

- Wodociagi Debickie Sp z o0.0. - Marek Malinowski

1.Trasa bez uwag.

2. Projekt uzgodni¢ branzowo.

3. Inwentaryzacje powykonawczg uzgodni¢ w Wodociagach Debickich.

- Urzad Miejski w Debicy - Wydziat Infrastruktury Miejskiej - Marek Kurzawa

Wydzial Inwestycji i Zamdwien Publicznych - Lucyna Lagowska
1. Uzgadnia si¢ trasg sieci/przylacza.
2. Projekt sieci/przylacza kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Infrastruktury
Miejskiej i Wydziatem Inwestycji 1 Zaméwien Publicznych Urzedu Miejskiego w Debicy.
3. Sieci/ przytacza w jezdni i chodniku w miejscach przekroczen poprzecznych nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.
4. W przypadku umieszczenia sieci/przytacza w drodze o nawierzchni bitumicznej , roboty
nalezy wykonac¢ metoda bezwykopowa.
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R 84 Jdbisiént koficowym inwentaryzacje powykonawcza nalezy uzgodni¢ z Wydziatem
Infrastruktury Miejskiej Urzedu Miejskiego w Debicy.

6. Wszelkie zmiany lokalizacji sieci/przytacza winny zosta¢ uzgodnione z w/w Wydzialami.
7. W przypadku prac w pasach drég publicznych inwestor winien wystapi¢ do Wydzialu
Infrastruktury Miejskiej Urzedu Miejskiego w Debicy o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa
drogowego.

8. Uwagl ..cccevvvenne

Przewodniczqcy narady - Kierownik w Wydziale GKiK mgr inz. Anna Maciuba

* przypomina sie o obowiazku ochrony znakéw geodezyjnych podczas prowadzonych prac
ziemnych,

¢ roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen wykonywac recznie i pod nadzorem,

* uwzglednié w projekcie projekt budowy instalacji gazowej, energetycznej i kanalizacji
sanitarnej na dz nr 659/3, 658/3 - projekt wkreslono orientacyjnie na planszy.

Na oryginale wlasnorgczne podpisy uczestnikéw narady.

Integralng czesé protokolu stanowi zalqcznik graficzny mapa - 4x1 plansza skala 1:500

S o la Al /
I 5 TAWGITY
Z,ap. STAH ‘3}‘

/ .
mgr inz. / /m Maciuba
7 prrzewpghniczacy

Narady kt Hrdynacy)nel

Otrzymuja :
1. Wnioskodaweca - 2 egz.
2.ala
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WOJEWODA TARNOWSKI
. . 25 gzerweca 1996r,
Nr ewidencyjny UAN-7342/  J9 © : TAMAOW, veernrr

DECYZIA O NADANTU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

4 4 .
Napodstaw:emuust.z,artnust.lpkt ........ Lart. 14ust ITpkt. ... ,ustawy z dma
-"-"'--- S4TORY —“’ ATt} 2virn ‘." 2 - : H e '! & 9 l!Sf_ 1 i g 18. .............. sness

rozpoxzqdzema Ministerstwa Gospodark: Przwuzwnej i Budownictwa z dnia 30 gmdma 1994 roku

" w sprawie samodzielnych funkcji technicznych wbudowmcthe {Dz,U. Nr 8 poz. 38 2 1995 roku) i

"art. 104 KPA
NADAJE;
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‘ (Emie i naxwisko}
.......... . inzynier urzedzed sanitarpvch
(ytetaskowy i mwodowy)
Q 2,
urodzonen (¢]) 25 lutego 4951r, w miejscowosci Nagaweczyna .
(data, micjscowoid)
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POLS KA 6

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-THR-GAR-9UT *

Pan Maciej tukaszewski o numerze ewidencyjnym PDK/IS/1045/01

adres zamieszkania ul. Jastrzebia 11, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-04 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczacego Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.






WOJEWODA TARNOWSKI

Tarndéw dnia 2 marca 19 81 .

(pleczed)

WD-NB-8346/60/61

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pehnema samodzlelnych funkcp technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 lfSt'l pkt 1,8 5 ust.1,5 7 | § 13 ust. 1 pkt. ) lit. ...

rozporzqdzénfu Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji techniqznych.w' budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) Janusz M i % e k

(Imig | nazwlsko) 4

inzynier urzgdzeh sanitarnych

(tytul naukowy = zawodowy)

urodzony(a) dnia ...23.%¥rzesnia 1948 1w Xrakowie

posiada przygotowame zawodowe upowczmamce do wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta oraz klerowmka budowy i robét

. ( odza} funkc]l)
instalacyjno - inzynieryjnej
(rodzisj specjalnosel techniczno-budowlane))

sieci sanitarnych.

w specjalnosci

w zakresie

(spec} lizacja zawodowa)

MA-B_UA-‘M zam. 4964 WA/Kw - DZG, 1501-1-489, 26.09.79. 2,500 A4
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Obywatel(ka) Janusz. M it e k

(imle T nazwisko) °

jest upowazniony(a) do:

1. sporzgdzania projektéw sieci wodociggowyi h,kanalizacyjnych

i cieplnych uzhrej-nia terem ,

2. kierowania,nadzororania i.kohnirolowania budowy i robét,
kierowania i kontrslowania Wy warzania i.onstrukcyjnych
elementéw sieci oraz oceniani, i'badani., stanu techni -

. , cznego w zakresie ‘sieci wodociggawych , kanalizacyjnych
g i cieplnych uz.brog:;;‘_ﬁ\"al-ﬁetiﬂ“gng . : ’
2 BRI IR A PN i

A i
. SNT . A,
fan o T
B B : iop JHbla
. | s T me® o
- . Vulaymd e o e .
__________ N L
========== L ;

1x- 0b.inz.Janusz MI’I"‘NSKM } _
zam, 39-200 Dgbica. ul,ChZodni: za 14

1%~ a/a.— .

AC.~ | |

(pe-lpls 1 pieczed)

s
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DECYZJA O, S'I'WILRI)I,LNIU
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Na podst.uvle § . ..?’f‘f..?. 5 - """'."-l § 13 ust. | ‘pm.‘-V 4.. n'f'. il

Janusz MITEK

Uy @ mnio kbl :
inzynier urzadzen sanitarnvch

. ) 23 & ihlnulv-l-n_«o.h-p! .Kl‘ k .'l.

Pnnﬁ), s

pusiada przygotowanie nwoduwe upnwuinhhce do wyl.ony\nniu mmodz!elncj

- projektanta
funkqi T ————- ; '
[h\llﬂ '-ul ’I) .
w specjalnudcl ....instalacyino = inzynieryjnsjy o
¥ goktads i.r.:é' a'i'S‘c!"'ff 'SNART t’é‘r"r'u"i'c':h o=
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—

Pan(l) v B 20USZ MITEK ... " Jest upawainlony(a) du:

" gllg ) asgabiu}

i/ sporiédzania projektow ithéigcjiﬁgéﬁi¥éfhybh
obejmujacych instalacje : wodocizgowe t, kanalizacyjne
cieplne i gazowe _

2/ kierowania % nadzorowania i kontrolowania budowy %
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych
elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego instalacji wodociagowych t, kanalizacyjnych -
cieplnych i gazowych - w budownictwie jednorodzinnym
zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000 m3 .-

a/.a.~ . / 7L .
7 1nfl arc - Bogustam Witdwski
R #/Z— CADYRLKIORA WYDZIALY -
Do f_clﬂf'k.l_’- Qgpngrzb{; Prxé'rinennl};" '
- : Ncixum_ Budawlanega orcz Komunllmép
- Arohitekt Wojew6dzk
AK 4= P
i srnaasTy b
z S - ’ (
. ~ Coimisake "
; < - s T
-

. gt b paccage)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-RE5-TV6-6CY *

Pan Janusz Mitek o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0315/03

adres zamieszkania ul. Wybickiego 30, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczacego Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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GP.6733.12.2018.SP Debica, dnia 10 maja 2018 1.
DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 54
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 poz.1073 z p6zn. zm.) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz.
1257 z pbézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku P. Katarzyny Madej, zam.
ul. Robotnicza 10/8, 39-200 Debica

Burmistrz Miasta Debicy

ustala lokalizacje inwestycji celu publicznego

polegajacej na:

budowie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami na
dzialkach nr ewid. gr. 670/2, 666, 665/6, 665/1, 664/1, 663/1, 659/2, 659/3, 658/3,
658/2, 658/8 obr. 3, polozonych w rejonie ul. Budzisz w De¢bicy,

na rzecz:
P. Katarzyny Madej
zam. ul. Robotnicza 10/8, 39-200 Debica.

Warunki sg nastepujace:
I. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:

Obiekty infrastruktury technicznej — sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna.
II. Ustalenia dotyczgce funkeje i zasady zagospodarowania terenu:

1. Ustala si¢ budowe:
a) sieci wodociggowej,
b) sieci kanalizacji sanitarnej,
¢) budowe przylgczy wodociagowych i kanalizacyjnych.

2. Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami nalezy
zaprojektowaé, zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez zarzagdce
siecl.

III. Warunki i szczegdélowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu

wynikajgce z przepiséw odrebnych:

1. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego
oraz ochrony krajobrazu:
- inwestycja podziemna, bez wplywu na tad przestrzenny i krajobraz,
2. Ustalenia dotyczace warunkéw w zakresie ochrony §rodowiska i zdrowia ludzi:
a) inwestycja nie moze powodowaé zanieczyszczenia srodowiska ani zagrozenia
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
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“b) lokalizacja inwestycji powinna sie odbyé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w  sprawie lokalizacji sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
z uwzglednieniem istniejgcych w terenie obiektéw i urzadzen.

-

3. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie komunikacji:

a) lokalizacje oraz warunki umieszczenia sieci wodociggowej na dzialkach nr
ewid. 666, 670/2, na ktérych zlokalizowana jest droga wewnetrzna miejska
uzgodni¢ z Zarzadcg drogi

b) umieszczenie sieci wodociggowej na dziatkach nr 666, 670/2 moze nastgpic
wylgcznie po zawarciu odpowiedniej umowy z wiascicielem dziatki,

¢) w przypadku przebudowy drogi wewnetrzne; miejskiej i1 koniecznosci
dokonania przebudowy, przelozenia lub zabezpieczenia projektowanej sieci
Inwestor zadania lub jej przyszly administrator nie bedzie domagaé sie
wykonania tych robdt na koszt Inwestora zadan drogowych, a podejmie
dzialania dla jej przebudowy, przelozenia lub zabezpieczenia na koszt
wiasny,

d) umieszczenie sieci wodociggowej na dziatkach nr ewid. gr. 666, 670/2 winno
spetnia¢ wymogi okreslone w dziale IV rozdziat 5 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 ., poz. 124).

4. Ustalenia dotyczgce obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:
- inwestycja nie wymaga obstugi w tym zakresie.

S. Wymagania dotyczgce ochrony o0séb trzecich

Projektowana inwestycja nie moze:

a) powodowaé ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

b) powodowaé pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tacznosci,

c) powodowaé ucigzliwosci wywolanej przez halas, wibracje, zaklécenia
elektryczne, promieniowanie,

d) powodowaé zanieczyszczenia powietrza wody i gleby.

IV. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oraz inne oznaczenia graficzne
przedstawiono na mapie stanowigcej zalacznik graficzny do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 22.03.2018 r. wplynat wniosek Inwestora o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji dla zamierzenia polegajacego na budowie sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej wraz z przytgczami na dziatkach nr ewid. gr. 670/2, 666, 665/6, 665/1, 664/1,
663/1, 659/2, 659/3, 658/3, 658/2, 658/8 obr. 3, polozonych w rejonie ul. Budzisz
w Debicy.

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej jest inwestycjg celu publicznego i zgodnie
z art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym ustalenie jej lokalizacji - w przypadku braku planu miejscowego -
odbywa sig w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego zlozony przez
Inwestora zawieral niezbedne elementy wyszczegdlnione w art. 52 ust. 2 w/w ustawy
1 nie wymagat dotgczenia innych dokumentéw wymaganych przepisami odrebnymi.

W toku postgpowania administracyjnego, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonano analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, w wyniku ktérej ustalono:

a) miasto Debica w obszarze objetym niniejsza decyzja nie posiada miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ani obowigzku jego opracowania
wynikajgcego z przepiséw odrebnych

b) teren planowanej inwestycji nie stanowi terenu zamknietego, objetego ochrong
na podstawie przepiséw odrebnych, obszaru zagrozonego osuwaniem sie mas
ziemnych, obszaru szczegdélnego zagrozenia powodzia, terenu gorniczego ani
przeznaczonego na lokalizacje ponadlokalnych inwestycji publicznych,
o ktorych mowa w art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym,

c) inwestycja nie zalicza sie¢ do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko,

d) teren inwestycji obejmuje grunty rolne klasy RIVb, LIV.
e)zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.

Na etapie postepowania dokonano uzgodnienia z zarzadcg  drogi — pismo z dnia
9.04.2018 r. znak IM.6733.12.2018.RO.

Dzialajac zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 art. 53 ust. 5 Ustawy jw. Burmistrz Miasta
Debicy wystapit w dniu 19.04.2018 r. o uzgodnienie projektu decyzji w zakresie
ochrony gruntéw rolnych i melioracji wodnych.

Organy uzgadniajgce w zakresie ochrony gruntéw rolnych i melioracji wodnych nie
zajely  stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia  wystgpienia
0 uzgodnienie - uzgodnienie uwaza sie za dokonane— art.53 ust. 5 Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W toku postepowania strony zostaly poinformowane o kazdej czynnosci organu i jej
wynikach. Dokumentacja zebrana w sprawie jest konsekwencja te] czynno$ci nie
zawiera innych dowodow, o ktérych strony miatyby zostawaé poinformowane.

W zwigzku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.

Projekt niniejszej decyzji przygotowala osoba posiadajaca kwalifikacje do
wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczpospolitej Polski uzyskane na
podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow i
inzynieréw budownictwa.

Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli zostanie uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierajace ustalenia inne niz
ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja
o pozwoleniu na budowe (art. 65 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).
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Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawezego w Rzeszowie, za poSrednictwem Burmistrza Miasta Debicy,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Odwolanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslac istote 1 zakres
zadanid- b@dqcego jego istotg oraz wskazywac¢ dowody uzasadniajgce to zadanie (art. 53
ust 6 Ustawy 9 planowamu 1 zaoospodamwamu p1zestlze1mym)

Otlzymujq

1
2
3
4

- £ TRV T
£ £ = 2 '4 LYY E 7 A
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P. Katarzyna Madej, 39- 700 Dleca Ul 'Robotnicza10/8
Strony wg. odrebnego wykazu

. Gmina Miasta Debica — Wydz. IM w/m
. ala

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 130 § 1 K.p.a. przed uplywem terminu wniesienia odwotania decyzja nie ulega

wykonaniu.

Zgodnie z art. 130 § 2 K.p.a. wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
Zgodnie z art. 127a § 1 Kpa w trakcie biegu terininu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje; §2 -
z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron poste;:owania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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zwang w dalszej tresci umowy DYSPONENTEM
reprezentowang przez :
Pana Wojciecha Iwasieczko — Zastepca Burmistrza Miasta Debicy

§1

DYSPONENT oswiadcza, ze jest wiascicielem oraz uzytkownikiem nieruchomosci
oznaczonej w ewidencji gruntéw miasta Debica jako dziatka numer 666 o powierzchni
2024 m * obreb 3 na podstawie danych ewidencji gruntéw miasta Debicy, oraz ze jest
wspotwiadcicielem dziatki Nr 670/2 o powierzchni 853 m * obreb 3 na podstawie Ksiegi
Wieczystej Nr RZ1D/00061232/7 oraz na podstawie danych ewidencji gruntéw miasta
Debicy.

1.

)

§2
DYSPONENT os$wiadcza, ze wyraza zgode na wejscie w teren dziatki opisane;j
w § 1 w celu wykonania robét polegajacych na budowie sieci wodociagowej
o dlugosci 5 mb zgodnie z warunkami zawartymi w odpisie protokotu
z dnia 14 sierpnia 2018 r. znak : GK.IV.6630.1.549.2018 z posiedzenia
narady koordynacyjnej Biura Koordynacji Projektéw Starostwa Powiatowego
w Debicy oraz zgodnie z warunkami przytgczenia znak : L.dz:/DT/309/8064/17
z dnia 27 grudnia 2017 r. wydanymi przez Wodociggi Debickie Sp. z.0.0., ul.
Kosynieréw Ractawickich 35, 39 — 200 Debica oraz zgodnie z warunkami
zawartymi w opinii znak : IM.6853.68.2018.MK z dnia 1 pazdziernika
2018 r. wydanymi przez Wydzial Infrastruktury Miejskiej Urzedu
Miejskiego w Debicy. Jednoczesnie informujemy, iz Gmina Miasta Debica
jest wspotwlascicielem dziatki Nr 670/2 Obr. 3 i przed przystapieniem do robdt

nalezy  uzyskaé  zgode pozostalych  wspotwlascicieli  przedmiotowej
nieruchomosci.

INWESTOR zobowigzuje sie rozpoczaé w/w roboty
do dnia 3 paZdziernika 2019 r. i na 5 dni przed rozpoczeciem prac
powiadomi¢ o tym pisemnie DYSPONENTA, natomiast w terminie 7 dni od
dnia zakonczenia robot, o ich zakorniczeniu i przywrédceniu terenu do stanu
pierwotnego.

Warunkiem rozpoczecia robot jest ich wiasciwe zabezpieczenie i oznakowanie
zgodnie w wymogami prawa budowlanego.

INWESTOR odpowiada za stan bezpieczefistwa na zajmowanym terenie oraz
ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ cywilng wobec 0s6b trzecich z tytutu szkod
mogacych zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami.

W przypadku koniecznosci usuniecia drzew i krzewdéw kolidujacych
z planowang inwestycja o zgode na ich usuniecie nalezy wystapi¢ z oddzielnym







w w/w terminie uwaza si¢ za jego dokonanie.

§3
Tytulem wynagrodzenia za udostepnienie nieruchomosci o ktérej mowa w § 1 umowy,
w celu o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy, INWESTOR jednorazowo zaptaci
DYSPONENTOWTI kwote netto 125,00 zl (slownie : sto dwadziescia pieé zt 00 gr.) +
podatek VAT obowigzujgcy w dniu wystawienia faktury ptatny na rzecz Urzedu
Miejskiego w Debicy na wskazane na fakturze VAT konto lub w kasie Urzedu
Miejskiego w Debicy ul. Ratuszowa 2 pokéj nr 23 na parterze budynku.

§4
W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowg majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§5
Wszelkie spory wynikle na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
Rejonowy w Debicy.

§6
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach:
1 dla INWESTORA, 2 dla DYSPONENTA.

DYSPONENT : INWESTOR :
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Lokalizacja:
Debica, ul. Budzisz — boczna,
dz. nr ewid.: 658/2, 658/3, 658/8, 659/2, 659/3, 663/1, 664/1,
665/1, 665/6, 666, 670/2, obr.3, Debica.

Inwestor:

Katarzyna Madej,
ul. Robotnicza 10/8,
39-200 Debica.

Ki
PROJE}P&I’SWA*_ 1, Uku\‘iibWb (d

o i Y
)pr pud. do prou;}é: ) er 'n'n.b
) 7
S gat ah:]z{q:; Scl)cz szezalnie suiekow
et ‘

Sy
ok, w spef). konstr ity
ln“ew W;Pnl’-NF 8’!46 a/3, PG VYD [

2t (A7 e ALIEA

mgr inz. I\)Ijacnej ukaszewskl
nr upr.: UAN-7342/1/96

SPRAWDZIt.:

inz. Janusz Mltekn‘» a, ul.
nr upr.: WD-NB- 8346/60/8



° rys. nr 02 — Profil sieci kanalizacji sanitarnej (K1-Ki) .......ccooviiiiiiiiiieieer e 56

o rys. nr 03 — Profil sieci wodociggowej (W1-H1). ..ot 57
o rys. nr 04 — Profil przytgcza wody (W2-W3) ......ccuiiiieiieiieeeiee et s 58
° rys. nr 05 — Profil przytgcza kanalizacji sanitarnej K1-K1.1.....cooviiiiiiiiniineeciee e 59
° rys. nr 06 — Zabezpieczenie skrzyzowan rurami OChrONNYMI ........eeeviieeriiiireniieeeniiee e 60
° rys. nr 07 — Studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej DN1000.........ccccccevvviiiireeeirciieeee e, 61
° rys. nr 08 — Przekroje poprzeCzng WYKOPOW............uviieeeiiciiiiieieeeeeeeiteeeeeeeeiaeeeeseesnrnae e s s ennnaneeeas 62
o rys. nr 09 — Schemat potgczen - przytgCz Wod-Kan..........oeeivieeriiiiiiiieeciee e 63

Przytoczone w niniejszej dokumentacji technicznej normy nalezy traktowaé jako przyktadowe.
Jednoczesnie dopuszcza sie zastosowanie materiatdw iurzadzeh innego typu oraz producenta
z zachowaniem poroéwnywalnych (nie gorszych) wymagan i parametréw technicznych.



EW. 025/ Z, b5/ 3, bO8/B, bDY/ L, bDY/3, bb3/ L, bo4/ L, bb>d/ 1, bbd/b, bbb, b/U/Z, ODI.3 W UEDICY.
7.1. Podstawa opracowania.

— Umowa z Inwestorem

— Podkfady geodezyjne w skali 1:500

— Decyzja znak: GP.6733.12.2018.SP z dnia 10.05.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydana przez Burmistrza miasta Debicy

— Warunki przylgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej DT/309/8064/17
z dnia 27-12-2017 r.

— Odpis Protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej w dniu 14.08.2018r. znak
GK.IV.6630.1.549.2018.

— Obowigzujgce normy techniczne

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

— Uzgodnienia z wiascicielami gruntdw na terenie ktdrych zaprojektowano sieci.

7.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociggowej wraz z przytagczami do budynku mieszkalnego w miejscowosci Debica, ul. Budzisz—
boczna dz. nr ewid. 658/3, 659/3, obr. 3 przy ul. Budzisz - boczna w Debicy.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
— budowe sieci wodociggowej,
— budowe sieci kanalizacji sanitarnej,
— budowe przytagcza wodociggowego — 1 szt.,
— budowe przytgcza kanalizacji sanitarnej — 1 szt..

7.3. Stanistniejacy

Teren objety opracowaniem aktualnie jest czeSciowo zabudowany przez budynki mieszkalne
jednorodzinne i budynki jednorodzinne w trakcie budowy. Ponadto znajdujg sie elementy trwatego
zagospodarowania takie jak: ogrodzenia, sieci gazowe, linie energetyczne napowietrzne nn, sn i wn,
sieci teletechniczne napowietrzne.

Istniejgca droga jest drogg dojazdowa o nawierzchni gruntowej (dz. nr: 658/2, 658/8, 659/2, 663/1,
664/1, 665/1, 665/6 przy ul. Budzisz — bocznej obr.3) do budynku na dz. nr 658/3, 659/3, obr. 3 w
Debicy oraz przylegtych posesji.

7.4. Charakterystyka terenu

Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja potozony jest na terenie miejscowosci Debica. Teren
jest réwninny. Droga — ul. Budzisz - boczna, w ktdrej lokalizowana jest sie¢ wodociggowa i kanalizacji
sanitarnej stanowi droge, o nawierzchni gruntowe;j.

7.5. Opis projektowanej inwestycji



projektowanego zestawu wodomierzowego po wewnetrznej stronie $ciany zewnetrznej budynku.

Scieki sanitarne z przedmiotowego budynku odprowadzane beda za pomoca projektowanego
przytacza DN 160 mm, PVC-U, SN8, df. 11,20 m z 1 szt. studni PVC DN 425 mm i projektowanego
kolektora grawitacyjnego DN 200 mm, PVC-U, SN8, d.169 m z 5 szt. studni betonowych DN 1000 mm
do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej DN 400 mm na dziatce 658/8 obr. 3 w Debicy. Miejsce
wigczenia zgodne z warunkami przytaczenia znak: DT/309/8064/17 wydanymi przez Wodociagi
Debickie sp. z 0.0. (do istniejacej studni DN 1000 mm na istniejgcym kolektorze sanitarnym DN 400
mm).

Realizacja kanalizacji sanitarnej znaczaco polepszy warunki bytowania oraz wptynie korzystnie na
walory $rodowiskowe, gdyz zapobiegnie niekontrolowanemu zrzutowi do srodowiska..

7.6. Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje wykonanie:
e WI1-W2-H1 - proj. sie¢ wody PE DN 90 mm, PE100 SDR17,PN10, L= 76m,
e W2-WS3 - proj. przyt wody PE DN 32 mm, PN16, SDR11, L= 24m,
e K1-Ki- proj. sie¢ kan. sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 mm, SN8, L=169m,
e K1-K1.1 - proj. przyt. kan. sanitarnej grawitacyjnej PVC 160 mm, SN8, L=11,2m,
e K1-K5 - studnie betonowe DN 1000 mm kanalizacji sanitarnej — 5 szt.,
e K1.1- proj. studnia PVC DN 425 mm kanalizacji sanitarnej — 1 szt.,
e H1 - proj. Hydrant podziemny DN 80 mm — 1 szt.,
e R.O. - proj. rura ostonowa PVC 200 mm, L=3m.

Odcinki wytgczone z niniejszego opracowania:
e K1.1-K1.2 - proj. inst. kan. sanitarnej grawitacyjnej PVC 160 mm, SN8, L=6,5m,

Sie¢ wodociggowa:

Obecnie na przedmiotowym terenie brak jest sieci wodociggowej. Istniejgce i projektowane budynki
wyposazone sg w studnie kopane, ktére za pomocg pomp majg stanowic¢ majg zrédto wody pitnej dla
mieszkancow.

Projektuje sie doprowadzenie do budynku mieszkalnego wody za pomocg wodociggu PE DN 90 mm,
PE100 SDR17,PN10 oraz przytgcza wodociggowego PE DN 32 mm, PN16, SDR 11. Wodociag wiaczony
do istniejgcej sieci wodociggowej DN 90 mm.

Zaprojektowany wodociag z rur cisnieniowych tgczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Rury
powinny posiadac¢ aprobate IBDiM.

Przytgcz wodociggowy:

Woda do budynku mieszkalnego doprowadzona bedzie za pomoca projektowanego przytacza z rur
DN 32 mm, PN16, SDR11, dt. 24 m. Przytgcz bedzie wiaczony do sieci za pomocy opaski do
nawiercania 90mm /1” z zasuwa do przytgczy domowych DN 1”. Trasa przytacza pokazana jest na
planie zagospodarowania (wezty W2-W3) i prowadzi do projektowanego zestawu wodomierzowego
po wewnetrznej stronie $ciany zewnetrznei budvnku.



przewidziano regularny wywdz $ciekéw wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni Sciekow.

Scieki sanitarne z budynkéw mieszkalnych odprowadzane bedg projektowanym kolektorem
grawitacyjnym DN 200 PVC-U do istniejgcego kolektora kanalizacji sanitarnej DN 400 mm. Scieki
oczyszczone bedg w istniejgcej oczyszczalni Sciekéw w Debicy.

Przytacz kanalizacyjny:

Projekt obejmuje przytgcz w zakresie odcinkdw mierzonych od sieci gtéwnej do pierwszej studzienki
od strony budynku. Przytgcza oznaczono na planszy zagospodarowania od studni K1 do K1.1. Przyfgcz
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonany bedzie takze z rur kielichowych litych do sieci
kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) klasa S SDR 34; SN8 (wg PN-EN
1401:1999) - o sSrednicy nominalnej DN 160mm i tacznej dtugosci 11,20 m natomiast studnia K1.1
jako tworzywowa o $rednicy 425 mm. Po wykonaniu robdt budowlanych teren nalezy doprowadzié¢
do stanu poprzedniego.

7.7. Lokalizacja inwestycji.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i wodociggowej zalicza sie do obiektéw liniowych
podziemnego uzbrojenia projektowanych dla bezposredniej obstugi terendw, istniejgcego
i projektowanego zainwestowania. Trase projektowanych sieci zlokalizowano na terenie dziatek
o nr ewid.:670/2, 666, 665/6, 665/1, 664/1, 663/1, 659/2, 658/2, 658/8 w obrebie ewidencyjnym
nr 3.

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia podziemnego naniesiona jest na planach sytuacyjnych i profilach.
Nie wyklucza sie jednak istnienia innych urzgdzen uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na
planach sytuacyjnych.

7.8. Wodociag

Sie¢ wodociggowa.

Projektowang sie¢ wodociggowg wigczono do istniejgcego wodociggu DN 90 mm w ul. Budzisz —
bocznej za pomoca tréjnika kotnierzowego DN 80/80 mm, tgcznikéw kotnierzowo-rurowych DN 80
mm i zasuwy odcinajgcej miekkouszczelnionej DN 80 mm (wezet W1). Trase wodociggu
zaprojektowano w ciggu komunikacyjnym (ul. Budzisz-bocznej).

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej stanowi¢ beda dwie zasuwy odcinajagce DN 80mm (na
wigczeniu i przed hydrantem), hydrant podziemny DN 80 mm. Rozmieszczenie projektowanej
armatury pokazano na projekcie zagospodarowania terenu i profilach podtuznych.

Na projektowanym wodociggu zaprojektowano hydrant podziemny (H1) DN 80 mm przewidziane do
okresowego ptukania koncéwki wodociggu. Przed hydrantem na przewodzie doprowadzajgcym
zamontowadé armature zaporowg (zasuwe miekkouszczelniong). Pozwala to przeprowadzi¢ montaz
lub wymiane hydrantu lub jego czeéci, bez wytgczania z pracy projektowanego odcinka wodociggu.
Przed montazem nalezy w wykopie odpowiednio przygotowac¢ powierzchnie posadowienia hydrantu
izwréci¢c uwage na gteboko$¢ zabudowy. Montaz przeprowadza sie na odpowiednim tuku
kotnierzowym ze stopkg o srednicy DN 80 mm, ktéry zapewnia poprawne ustawienie hydrantu.
Kolano stopowe powinno by¢ mocno posadowione, a powierzchnia kotnierza musi by¢ pozioma.
Hydranty posiadajg osadzong w stopie uszczelke kotnierzowsa, co utatwia ich montaz. Do potfaczenia
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wykonac jako oddzielong od Scian wykopu za pomocg tkaniny dobrze przepuszczajgcej wode np.
agrowitdkninie. Hydrant powinien by¢ obsypany warstwa nie mniejszg niz 0,3m z kazdej strony.

Dla zaprojektowanego hydrantu maksymalne cisnienie robocze wynosi PN16 bar, gteboko$é
przykrycia 1,50m. Na projektowanym wodociggu zaprojektowano zasuwy sieciowe. Zasuwy na
projektowanym wodociggu winny by¢ zabudowane na gtebokosci zgodnie z warunkami okreslonymi
przez wiasciwe normy i warunki techniczne wykonania okreslone przez uzytkownika w oparciu
o projekt techniczny w sposéb uwzgledniajacy zabezpieczenie przed zamarzaniem. Wezty
potgczeniowe nalezy montowac zgodnie z ogdlnymi zasadami na blokach podporowych. W trakcie
montazu zasuw zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie wspdtosiowosci zasuwy i rurociggu oraz na
réwnolegtos¢ kotnierzy zasuwy i rurociggu, niezachowanie w/w warunkéw moze prowadzi¢ do
powstania trudnych do przewidzenia wartosci naprezenn montazowych. Zasuwa nie powinna réwniez
przenosi¢ obcigzen pochodzgcych od ciezaru rurociggéw. Obstuga zaprojektowanych zasuw odbywa
sie za pomocg obuddw teleskopowych. Przy zabudowie w ziemi wymagana jest skrzynka uliczna
posadowiona na plycie podktadowej lub réwnowaznym elemencie zapewniajgcym stabilne
posadowienie skrzynki.

Wykonawca zobowigzany jest we wszystkich miejscach skrzyzowa#h istniejacego uzbrojenia z
projektowana siecia, do wykonania przekopéw kontrolnych, potwierdzajgcych stan przyjety w
projekcie, na podstawie map sytuacyjno — wysokosciowych.

Przytgcz wodociggowy.

Trasa projektowanego przylacza wody prowadzona jest zgodnie z warunkami podtgczenia od sieci
wodociggowej wydanymi przez Wodociggi Debickie sp. z 0.0.

Wigczenie do sieci PE9O projektuje sie poprzez typowg nawiertke z wyprowadzeniem teleskopowym
i skrzynkg do zasuw w miejscu wpiecia przytacza do sieci. Przytgcza wodociggowe wykonaé
przewodem DN 32 mm, PN16, SDR11, dt. 24 m o potgczeniach zgrzewanych stosujgc typowe ksztattki.
Przytacza wprowadzi¢ bezposrednio do pomieszczenia przewidzianego na zestaw wodomierzowy (po
wewnetrznej stronie $ciany zewnetrznej budynku). Projektuje sie wodomierz skrzydetkowy z
odczytem radiowym wg PN-88/M-45906 Srednicy 15mm. Dla zestawu wodomierzowego
zamontowac¢ konsole montazowa.

Zestaw wodomierzowy wyposazy¢ w nastepujgce elementy:
- zawor kulowy odcinajacy DN 25 mm

- wodomierz skrzydetkowy z odczytem radiowym Dn 15 mm;
- zawor kulowy odcinajgcy DN 25 mm

- zawor antyskazeniowy DN 25 mm typu EA PN10

Przytacz do budynku wykona¢ z rur PE32. Rury PE uktada¢ w gotowym wykopie, wyréwnanym
i oczyszczonym z korzeni i kamieni na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Obsypke piaskowg wykona¢ na
wysokos$¢ 30 cm ponad gérng krawed? rury. Trase wodociggu oznaczy¢ nalezy dwoma tasmami
koloru niebieskiego, w tym jedna z wktadkg metaliczng trwale potgczong z armaturg na trasie
(wyprowadzi¢ do skrzynki zasuwy i przytwierdzi¢ opaska metalowg nierdzewng). Tasme z wkiadka
uktadac¢ bezposrednio na rurze, a drugg 40-60 cm nad rurami PE. Rury i ksztattki winny posiadaé atest
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warstwami z zageszczeniem mechanicznym wykopu.
Przytacze doktadnie przeptukac i wydezynfekowac.

7.9. Kanalizacja grawitacyjna.

W celu odprowadzenia $ciekdw sanitarnych z poszczegdlnych budynkdw zostata zaprojektowana siec
kanalizacji grawitacyjnej DN 200 PVC-U, doprowadzajgca $cieki do istniejgcego kolektora DN 400
kanalizacji sanitarnej. Kanalizacje grawitacyjng zaprojektowano z rur kielichowych litych do sieci
kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) klasa S SDR 34; SN8 (wg PN-EN
1401:1999) - o $rednicy nominalnej DN 200mm i tgcznej dtugosci 169 m. Rury PVC-U faczy¢ za
pomocg ztgczy kielichowych na wecisk z gumowym pierScieniem uszczelniajgcym - wargowym z
elastomeru.

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 5 szt. typowych prefabrykowanych studzienek
kanalizacyjnych betonowych (31000. Studzienki usytuowane w drodze wyposazone zostang w
pierscienie odcigzajgce oraz wtazy typu ciezkiego wg PN-H-74051-2.

W $cianach studni zamontowaé stopnie ztazowe Zzeliwne w otulinie z tworzywa sztucznego
rozmieszczone w dwadch rzedach. Kinety przeptywowe wykonaé z betonu B-15 z dodatkiem $rodka
wodoszczelnego. Studzienke posadowi¢ na poditozu betonowym bedgcym przedtuzeniem podtoza
piaskowego kanatu. Powierzchnie zewnetrzne studzienek dwukrotnie izolowac¢ abizolem R lub innym
dostepnym Srodkiem Przy przejsciu rur PVC-U przez Sciane betonowa studzienki zastosowac przejécia
szczelne, z uszczelnieniem gumowym. Studzienki zlokalizowane w drodze wyposazy¢ w zelbetowy
pierscien odcigzajgcy gr. 0,25 m. Wigczenia do studzienek o wysokosci powyzej 0,5 m wykonac jako
kaskadowe. Obudowe przepadu wykona¢ jako niezalezng od $ciany komory. Ptyta denna pod
przepadem stanowi jedng catosé z ptyta denng pod komora. Przy przejsciu rur przez Sciane betonowg
studzienki zastosowal przejScia szczelne, z uszczelnieniem gumowym z zastosowaniem krééca
dostudziennego. Montaz projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ odcinkami o
dtugosciach nie krotszych niz wynika to z zaprojektowanych odlegtosci pomigdzy studniami.

Sie¢ oraz obiekty stanowigce jej uzbrojenie nalezy posadowi¢ na gruntach no$nych w odwodnionym
wykopie. Rury ukfada¢ w zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujgcego w poziomie posadowienia, na
podsypce piaskowej gr. 0,15 m nie zageszczanej z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90°
w gruntach sypkich i suchych, lub na fawie piaskowo — zwirowej zageszczonej o gr. 0,20 m ( po
zageszczeniu), z warstwa wyréwnawczg 0,10 m, z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90°
w pozostatych gruntach. Warstwa podsypki uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢
zageszczana bardziej niz do stanu Sredniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne utozenie
przewoddw przy wykonywaniu zasypki. Warstwe tg dogesci¢ podczas zageszczania zasypki wokdt
rury. Utozony odcinek rury kanatowej po uprzednim sprawdzeniu wymaga zastabilizowania poprzez
wykonanie obsypki ochronnej z piasku dobrze zageszczonego do wysokosci 0,30 m ponad wierzch
rury.

Jako$¢ wykonanych sieci przed odbiorem oprécz préb szczelnosci nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢
nagraniem video z zastosowaniem kamery wyposazonej w dalmierz i pomiar spadkéw.

7.10. Zgrzewanie Elektrooporowe

7.10.1. Zgrzewanie Elektrooporowe - Zalecenia



- Niezwlocznie po oskrobaniu ztozy¢ i zgrzewac potaczenie.
7.10.2. Zgrzewanie elektrooporowe — ostrzezenia

- Nie rozpoczyna¢ procesu tgczenia, jesli nie ma mozliwosci ukoriczenia go w jednym cyklu.
- Nie pozostawiac ksztattek bez opakowania.

- Nie uzywac brudnych ksztattek.

- Nie dotyka¢ powierzchni przygotowanej rury i obszaru zgrzewania.

- Nie dopuszczac do zawilgocenia zestawu taczonych elementéw przedtgczeniem.

- Nie dotyka¢ wskaznikdw zgrzewania podczas cyklu spawania.

- Nie wyjmowa¢ potgczenia z obejm przed uptynieciem czasu stygniecia.

7.10.3. Sprawdzenie jakosci pofaczenia

e Sprawdzi¢, czy wzrosty wskazniki zgrzewania, (jezeli istniejg na ksztattce).
e Sprawdzi¢, czy roztopiony materiat lub druty nie wyptynety z ksztattki

e Sprawdzi¢, czy rury nie poruszaty sie podczas zgrzewania.

e Sprawdzi¢ czystos¢ wokot miejsca faczenia.

 Sprawdzié, czy przeprowadzono skrobanie.

e Wydrukowa¢ dane ze zgrzewarki i sprawd? wyniki

Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ protokoty zgrzewow.

7.10.4. Czynnosci kontrolne przed fgczeniem:

Uzywaé tylko sprzetu, ktdry jest regularnie serwisowany i jest w dobrym stanie technicznym.
Sprawdzi¢ czy zaciski unieruchamiajgce sg prawidtowe i czyste. Producenci ksztattek udzielajg porad
dotyczgcych doboru odpowiednich zaciskéw. Sprawdzi¢ czy skrobaki sg czyste i czy ostrza nie s3
uszkodzone.

SR. Armature zeliwng kotnierzowa oraz ksztattki kotnierzowe tgczy¢ z rurami PE za pomoca tulei
kotnierzowych do zgrzewania czotowego i kotnierza dociskowego. Uszczelnienie kotnierzy uszczelka
gumowg lub tulejg gumowg zgodnie z wytycznymi producentdw potgczed. Przy zigczach
kotnierzowych nalezy dokfadnie zaizolowac czesci stalowe $rub i nakretek przed korozjg. Izolacje
wykonac jutg asfaltowa i lepikiem asfaltowym. Rurocigg montowa¢ na warstwie piasku gr. 15 cm
dokonujac wczesniej doktadnej niwelacji. Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona i nie
ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rur. Przewody z rur PE ukfadaé w temperaturze
powyzej 0°C. Na wszystkich weztach i zatamaniach o pofgczeniu kotnierzowym wykonac bloki
oporowe z betonu B-15. Bloki oporowe odizolowaé od przewoddw np. warstwg papy bitumicznej lub
grubg folig. Zatamania przewoddw przy zmianie kierunku trasy nie umieszczonych w studniach
wykona¢ za pomocag odpowiednich ksztattek PE. W odlegtosci ok. 40 cm nad gérng powierzchnig
rurociggu utozy¢ tasme ostrzegawczo — identyfikacyjng z przektadka ze stali nierdzewnej.

Po ufozeniu rurociaggdéw nalezy przeprowadzi¢ prébe hydrauliczng wg normy PN-70/B-10715-
"Szczelno$¢ wodociggu. Wymagania i badania przy odbiorze". Cisnienie prébne nie moze byé nizsze
niz 10 kG/cm2. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod
ci$nieniem prébnym w czasie 30 min. nie bedzie spadku cisnienia.

7.11. Roboty ziemne.



Wykopy prowadzi¢ mechanicznie, tylko w miejscach kolizji recznie. Projektuje sie wykopy o Scianach
prostych, pionowe deskowanie $cian wykopu za pomoca lekkich profili, dyli, ptyt przenosnych lub
przesuwnych wycigganych w trakcie wypetniania wykopu gruntem (zageszczanie warstwowe).
Zaprojektowano wykopy o szerokosci do 1,0m. Wykopy nie powinny by¢ przekopane, ich gtebokos¢
powinna uwzglednia¢ jedynie podsypke piaskowg i ewentualnie drenaz. Sie¢ i obiekty stanowigce jej
uzbrojenie nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych. Grunt z wykopéw nadajacy sie do zasypki
sktadowa¢é na odktad, natomiast pozostaty wywiez¢ na wyznaczone stanowisko nie dalej jednak jak
5 km od miejsca prowadzenia robot. Przewiduje sie wymiane gruntu w okoto 40%.

Wszystkie nie przewidziane do likwidacji, napotkane przewody podziemne na trasie projektowanych
przewoddw, krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
W sposOb zapewniajacy ich dziatanie. Powyzsze prace wykona¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych. Kanalizacje sanitarng grawitacyjng uktada¢ na warstwie piasku grubosci 20 cm,
a sie¢ kanalizacji ci$nieniowej uktada¢ na warstwie piasku grubosci 15 cm. Utozony odcinek rury po
uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki
ochronnej z piasku dobrze zageszczonego do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury. Obsypke
zageszczaé recznie do uzyskania wspétczynnika 0,95 zgodnie z normg BN-72/8932-01 oraz PN-68/13-
06-50. Obsypke nalezy wykonac z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe
ulegajg zasypaniu piaskiem po prébie szczelnosci ztacz danego odcinka. Wykopy zasypywac piaskiem
z recznym zageszczeniem, do wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury warstwami 15 cm do uzyskania
wspotczynnika 0,95; powyzej zasypywac tatwo wigzacym sie gruntem, oraz zageszcza¢ mechanicznie
warstwami 20 cm do uzyskania wspétczynnika 0,95 poza pasem jezdni oraz 1,0 w pasie jezdni. Jako
wierzchnig warstwe w pasach drogi wykonaé¢ podbudowe gr. 20 cm z kruszywa famanego na
podbudowie piaskowej. W przypadku zbierania sie wod w matych ilosciach, na dnie wykopu wykonac
studzienki odwadniajgce z rur betonowych DN 500 mm, h=1 m. Wode ze studzienek pompowa¢
pompami zatapialnymi i odprowadzi¢ wezem do istniejagcych ciekéw wodnych do czasu montazu
rurociggoéw i wykonania zasypki. W przypadku zbierania sie wody w wiekszych ilosciach, odwodnienie
wykopdw prowadzi¢ igfofiltrami. Decyzje o wyborze metody odwodnienia wykonawca powinien
podjag¢ za zgodg inwestora na etapie realizacji robdt, dostosowujagc metode odwodnienia do
panujgcych aktualnie warunkow.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe wykonanie i odwodnienie wykopu pod zbiornik
przepompowni W trakcie prac przy wykonywaniu wykopédw fundamentowych nalezy kierowac sie
wymienionymi nizej zaleceniami:

e prace sprzetu mechanicznego zakonczyé 0,3 m powyzej projektowanego poziomu
posadowienia, a pozostawiona w dnie wykopu warstwe ochronng wybra¢ narzedziami
recznymi bezposrednio przed przystgpieniem do fundamentowania,

e pod fundamentami posadowionymi w gruntach plastycznych nalezy wykona¢ warstwe
filtracyjng z chudego betonu o grubosci min. 0,1 m;

e otwartych wykopdw nie mozna pozostawi¢ na dtuzszy czas, szczegdlnie zimowy, poniewaz
mogtoby nastgpi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntéw,

e wszystkie ewentualnie rozmoczone, przemarzniete lub naruszone partie gruntéw nalezy
wybra¢ z dna wykopu i zastgpi¢ chudym betonem.

W trakcie wykonywania robot nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ utrzymania ruchu kofowego oraz przejscia



Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy:

e zapoznal sie z oryginatem protokotu Biura Koordynacji Projektéw oraz uzgodnieniami
dodatkowymi,

e uzgodni¢ z Urzedem Miasta w Debicy warunki zajecia pasa drogowego i prowadzenia w nim
robét,

e zawiadomi¢ wtascicieli gruntéw o planowanym wejsciu na ich teren,

e zawiadomic¢ uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robdt w poblizu
tego uzbrojenia,

e wykonac tzw. Przekopy kontrolne celem dokfadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia.

7.12. Przejscie sieci pod drogami

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ warunki instytucji uzgadniajgcych i dokonujgcych
odbioréw technicznych.
Wykopy pod przewody wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej BN-62/8836-
01 ,Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.”

7.13. Kolizje - zabezpieczenie przewodoéw i obiektéw kolidujgcych z wykopami.
7.13.1. Trasowanie sieci.

Trasa kanalizacji zostata uzgodniona w Biurze Koordynacji Projektéw . Przed rozpoczeciem budowy
wykonawca powinien zwrdci¢ sie do osrodka geodezyjnego o wytyczenie trasy kanalizacji w terenie.
Nie wyklucza sie istnienia nie wskazanego na mapach (nie zgtoszonego do inwentaryzacji) uzbrojenia
podziemnego tworzgcego kolizje z projektowang siecig. W miejscach skrzyzowan przewodéw z
istniejagcym uzbrojeniem nalezy zachowaé¢ minimalng odlegto$¢ pionowg réwng 20 cm. W
przypadkach uzasadnionych nalezy zastosowa¢ rury ochronne po uzgodnieniu z jednostkami
branzowymi. W przypadku zaistnienia kolizji wymagajacych przebudowy istniejgcych urzadzen,
wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie poinformowac o tym jednostke branzowa odpowiedzialng
za eksploatacje kolidujacych urzadzen i przysztego eksploatatora sieci w celu uzgodnienia sposobu
przebudowy. Przebudowy nalezy dokona¢ w porozumieniu i pod nadzorem eksploatatora sieci.

Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejgcych urzadzen uzbrojenia
podziemnego. Dlatego zatozono, ze:

- kable energetyczne sg standardowo posadowione ok. 0,6-1,0 m ponizej poziomu terenu,

- zagtebienie istniejgcych sieci gazowych zatozono na gtebokosci 0,8 — 1,2 m.

7.13.2. Zabezpieczenie kabli energetycznych.

W miejscu zblizenia i skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy prowadzi¢ recznie w obrebie 2m
na diugosci kabla pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych, po uprzednim
powiadomieniu o przystgpieniu do prac. Kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi grubosciennymi typu AROT PS 110 wpuszczonymi w boczne $ciany wykopu.

— 110 koloru niebieskiego — dla zabezpieczenia kabli 1 kV o dtugosci min. 3,0m

— @160 koloru czerwonego — dla zabezoieczenia kabli SN o dtugosci min. 3.0m.



Na skrzyzowaniach z Istniejgcymi gazocCiggami Sreaniego 1 nisKiego cisnienia zastosowac rury
ochronne zaktadane na projektowanych kanatach. Ciggi kanalizacyjne bedg uktadane pod istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym. Zabezpieczenie skrzyzowan nalezy wykona¢ zgodnie z PN-91/H-34501. W
miejscach gdzie odlegto$¢ w pionie pomiedzy gazociggiem, a rurg ochronng na kanale jest wieksza od
odlegtosci podstawowej tj. 1,5 m — skrzyzowania nie zabezpiecza sie rurg ochronng. Przy
odlegtosciach mniejszych zaktada sie rury ochronne, przy czym odlegtos¢ miedzy gazociggiem, a rurg
ochronng na kanale nie moze by¢ mniejsza od 15 cm.

7.13.4. Zabezpieczenie ruchu.

Miejsca robot ziemnych i montazowych w obrebie pasa ruchu drogowego nalezy zabezpieczy¢ przez
ustawienie barier o$wietleniowych, $wiecgcych w nocy Swiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie
odpowiednich znakédw drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym.

7.14. Warunki BHP.

Wszelkie roboty prowadzone w zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Pracownikdw przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP przy
wykonaniu w/w prac.

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z:
— warunkami Instytucji uzgadniajacych i dokonujgcych odbioréw technicznych.
— instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentéw materiatéw i urzagdzen
zastosowanych w projekcie, oraz przepisami ze szczegélnym uwzglednieniem przepiséw BHP.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robot.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robdt powinni posiadac
aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepiséw i zasad BHP na budowie
odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robdt, majstrzy, brygadzisci oraz inspektorzy
nadzoru.

Roboty montazowe w wykopach nalezy wykonaé¢ bezwzglednie po ich umocnieniu zgodnie
z instrukcjg producenta systemu obuddw.

7.15. Oddziatywanie na $rodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzgdzeniu Rady
Ministréow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreSlenia rodzajéow przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegbétowych uwarunkowari  zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U.
22004 r. Nr 257, poz. 2573 z pdzn. zm). Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie
prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego a w szczegélnosci:

e Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
z pozn. zm.)
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e Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasoboéw naturalnych i Lesnictwa z dnia 28
kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezeri substancji zanieczyszczajgcych w
powietrzu (Dz.U.Nr 55, poz. 355),

e Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja
1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U.Nr 66, poz. 436),

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Tekst
jednolity: Dz.U.Nr 15, poz. 140 z 1999 r.).

Oddziatywanie inwestycji na srodowisko wystepuje w trakcie budowy z powodu pracy sprzetu
mechanicznego i transportowego oraz prowadzenia robdt odwodnieniowych. Hafas
i zanieczyszczenie powietrza substancjami pytowo-gazowymi bedzie typowe dla zanieczyszczen
komunikacyjnych.

W okresie trwania budowy wykonaweca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajace ze skazenia , hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
musi mie¢ szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami i substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru,

7.16. Warunki odbioru.

Przed zasypaniem rurociggéw, nalezy komisyjnie dokona¢ odbioru wykonanych robdt zgodnie z
normg PN-97/B-10725.

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robdt
Budowlano - Montazowych czes¢ 11/74 - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”

7.17. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.

Wszystkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji wynikte w trakcie realizacji projektu, a majace
istotne znaczenie przy budowie lub eksploatacji inwestycji nalezy uzgodnié¢ z autorem projektu, oraz z
wszystkimi instytucjami uzgadniajacymi projekt przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, ktérych
warunki w wyniku tych zmian mogg by¢ naruszone.

7.18. Inwentaryzacja wykonanych robhét.

Przed przystagpieniem do realizacji zadania nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej
wytyczenie trasy wodociggu i kanalizacji a po jej zakorczeniu dokonaé¢ inwentaryzacji
powykonawczej.
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nr upr.: UAN-7342/1/96,
Sprawdzif: | inz. Janusz Mitek ~ A Nrrys. 3
nr uor. WD-NB-8346/60/81. PG.VII/I7342/118/93
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kanalizacja, fi 160 mm, zagl. 0,99 m

QA TR Oy
WALV L

W i

ZES TA W WODOMIERZOWY 39-200 ngicai,;l-ﬂt%arkowa 28

) POWIATCWR
VY AL A4 '

20

i o=

Rura ochronna np Kopoflex
KF90075, DN75

150

Wezet

(=)

(=)

Rzedna terenu [m n.p.m.]

Rzedna dna rury [m n.p.m.]

212,74

Zagfebienie [m]

1,60 [212,80(214,40] \>/

1,60 212,50 214,10 \“@/

Materiat,Srednica/Spadek [%

Diugos¢ [m]

4,75

Odlegtose [m]

Dno wykopu [m n.p.m.]
Rzedna terenu proj. [m n.p.
Dekametr

Skala Y: 1:100

FO 71#,40|212,80] 0,00

150

ZESTAW WODOMIERZOWO-ANTYSKAZENIOWY

A Mo ==
— 7 37 — ] -
e 1 O O

O I I

LEGENDA
1. Przewdd zasilajacy

2. Wodomierz

3. Zawér przelotowy

4. Zawor antyskazeniowy typu EA

o 214,40 212,50 23,46

+
(@]
w

Skala X: 1:200

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wraz z przylaczami
dz. nr ew. 658/2, 658/3, 658/8, 659/2, 659/3, 663/1, 664/1, 665/1, 665/6, 666, 670/2 obr.3, Debica

Inwestor: Katarzyna Madej,
ul. Robotnicza 10/8, 39-200 Debica.

Temat:  Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wraz z przytaczami do budynku mieszkalnego
pofozonego na dziaice 658/3,659/3, obr.3 przy ul. Budzisz - boczna w Debicy.

Z’;ﬁgﬂ"t Profil przytgcza wodociggowego S;(??OO /200
Opracowatf: , Data oprac:
Projektowat: | mgr inz. Maciej t ukaszewski / ['/\ Lipiec 2018 r
nr upr.: UAN-7342/1/96, ya
Sprawazif: | inz. Janusz Mitek . A Nrrys. 4
nr upr. WD-NB-8346/60/81, PG.VII/17342/118/93 5
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STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ
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3 m, fi 200 mm
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Pokrywa zeliwna lub z PP Al5

T

IS

woda, fi 32 mm, zagl. 1,50 m
Studzienka fi 425 mm
qaz, fi 40 mm, zagl. 0,80 m

ro PCY, L

[ 77777 777 4

poziom por.203,00 m n.p.m.

Wezet

(=)
Ty

7,20 211,08 212,28 \&/

Rura ko 0425 Rzedna terenu [m n.p.m.]

—
==
E Rzedna dna rury [m n.p.m.
—_——

211,03
211,07

Uszczelka R
) Zagftebienie [m]

Kineta z PE lub PP
Ty LI lub IV PCV160

Materiat,Srednica/Spadek [%
d \ 0,44 0,45

\T‘""‘H"/T W | ” Dtugos¢ [m] 11,40 6,66

H Odlegtos¢ [m]

=) , _
17,30 [211,00]212,30] \=/ | Studzienka betonowa fi 1,2 m

1,25 [211,05[212,30

| |

o
o
=
(o))
o

i

0,00
7,26
11,40
14,40
16,07
18,06

(-

Studzienka inspekcyjna 2425
z pokrywq Zzeliwng lub z PP klasy A15 Dekametr (L

Skala Y: 1:100 Skala X: 1:100

+
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o)

Obiekt: Sieé kanalizacji sanitamej i wodociaggowej wraz z przytaczami
dz. nr ew. 658/2, 658/3, 658/8, 659/2, 659/3, 663/1, 664/1, 665/1, 665/6, 666, 670/2 obr.3, Debica

Inwestor: Katarzyna Madej,
ul. Robotnicza 10/8, 39-200 Debica.

Temat:  Sieé kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wraz z przylgczami do budynku mieszkalnego
pofozonego na dziafce 658/3,659/3, obr.3 przy ul. Budzisz - boczna w Debicy.

g’;ﬁgﬂ“ Profil przytacza kanalizacji sanitamej 811(_??00 /100
Opracowat: Data oprac:
Projektowat: | mgr inz. Maciej tukaszewski m Lipiec 2018'r.
nr upr.: UAN-7342/1/96,
Sprawdzit: | inz. Janusz Mitek A Nr1ys. 5
nr upr. WD-NB-8346/60/81, PG.VII/I7342/118/93




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1 : 500

powstala na podstawie numerycznej mapy zasadniczej w skali 1:500
Uktad wspotrzednych prosiokgtnych plaskich: 2000 sirefa 7 (21°) -
Lol P~ \ -~
Uktad wysokosci: Kronsitadt 60 N{?s ! e s{f ,Fé“i e;‘k“’zz‘ ‘e{f’,‘,‘f,’ o g %dmr;](ng)’m T g ! \ S
" N - p ; " . obszarze innych ni ! ie - ' T
Wykazane na niniejszej mapie granice nieruchomosci zostaly uwidocznione wedhig stanu ewidencyjnego. rzqdzen po zlemnycn ,ﬂ(té%c nie byty zj%Sizosjz ne . yat Lo\ €2
kt. 1 oi r:gryetntqry? Jlr o’nleb ohk orych brak jest informacj .
. W owycl

Dokladnosé polozenia punktéw granicznych deialek nr 658/3 i 659/3 okreslono zgodnie z §29 ust.] p ucide oo . = g
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Aflministragji z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz. U z2011r. Nr263, P ! \\ x "~ —
poz. 1572). » 7\ \ (o ™
Dla przedmiotowych nieruchomosci nie badano sluzebnosci gruntowych. s

4 2 ok
Wojewédz two: podkarpackie Numer sekgji: 7.125.24.25.1.2, 7.125.24.25.2.1 e \
Powiat: debicki 7.125.24.25.1.4, 7.125.24.25.2.3
Miejscowosé: Debica Numer dzialki: 658/3, 659/3

Jednostka ewidencyjna: 180301 1 Debica Numer zgloszenia pracy: GK.6640.2384.2018
Obreb: 180301 _1.0003 Numer licengji: GK.6640.2384.2018_1803_K05

Wykonal: Mape zaktualizowal: dn.12.07.2018 r.

“"GEOMAP"
Mieczystaw Kapustka Spotka Jawna p
39-200 Debica, ul. Psudskiego 20/5 Mgr 11
NIP 872-230-04-25, REGON 180250094 L

KR 2
tel. 14682 18 78.tel 722 393707 2123

658/8
RIVb

Organ prowadzacy paristwowy zasob ~ . n
geodezyjny i kartograficzny STAROSTA DEBICKI 2 723 2121
L~

Identyfikator ewidencyjny materialu P.‘I 803.20] 67,:;2(.255 // Liv | 215 p? N\

zasobu s 2123
. . . .. L0y (e ' V.
Data wpisania do ewidencji 20 LIP 2018 128 oty ‘

materiatow zasobu

Imie, nazwisko i podpis osoby
reprezentujacej organ

LI BIURO KOORDYNACJI PROJEKTOW

Whiesiono uzgodnione lokal e _-
sieci uzbrojenia terenu - Szl..4U<x

cx.1v.e6303... 834 508, dn,/ﬂﬁ Fao .

Z uap. STAROSTY

myr inz. EdytdAt{#bcopvska
IMBSPWRTOR
w Wydziale GeodebiKanografii | Katastru

237 o vza
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A mgr inz. Marek Kurzawa
. N\ 669/12 .
PES0 W1-W2-H1 - proj. sie¢ wody PE90, L= 76m, R ; \ Obiekt: Sieé kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wraz z przylaczami
PE32 W2-W3 - proj. przyt wody PE32, L= 24m, % dz. nr ew. 658/2, 658/3, 658/8, 659/2, 659/3, 663/1, 664/1, 665/1, 665/6, 666, 670/2 obr.3, Debica
JPVC200 . KiKi - proj. siet ks grawitac. PVC200, L=169m, / L Inwestor: | Katarzyna _Mad:j,/ o .
- PVC160 <« K111 -proj. przyt. kan. sanitamej PVC160, L=11,2m\,\‘_\ p \ ¢ ul. Robotnicza 10/8, 39-200 Debica.
<~DVC160 . K1.1-K1.2 - proj. inst. kan. sanitamej PVC160, L=6,5m, - wg'odrgbnego opracowania /// 669 /1 P Temat:  Sieé _kanalizacjl sa.nitarnej i wodociaggowej wraz z przyfaczami do budynkfl mieszkalnego
Kio  Ki - studnie befonowe DN1000 kanaiizaci sanitamej, -~ P 009/ | pofozonego na dziafce 658/3,659/3, obr.3 przy ul. :{u:zis: - :c:jmkz 5“23 D[:evl;lz}:( :
g i . . ~ L 2 ins . ACIEJ LUK W &
K1.1o - proj. studnia PVC DN425 kanalizacji sanitame, /// «lE"i‘ 6‘_( E SZ%WHOSC zory :};’" bud do grr}mrieléiu'} kier. robox. ‘.
1 - proj. TS —— 2o LAC o ., ¥ 3 ] i b/o w speg). ivstatac. | —
H1s . ;;r: :ly'daram DN eo.wc200 - ,,,ﬁ:’f_.,\,)MAC“- AL p,&m o J A ZZZ‘,’,Z’,’-"’ PLAN ZAGOSPODAROWANIA ¢ -.ializacia - [‘,W.yizcz3;.1;e i{icBkata: 1:500
p— .U, = - ostonowa y L=0Tl, b/o.w sp! : P i?km 2y ia : ta],-in: . - _'_'r')l(.r s syloci r]_n_s_'l"\- l-"":-" . ‘el
wmm e wm = e = - lilia rozgraniczjgca teren inwestycji zgodnie z decyzjg znak: GP.6733.12.2018.SP. SpeCia“““';’s"iﬁ{S\f.f::\r.-budowlaﬁ}g;fié‘“g /)'/; T3P 118/¢ Opracowat: nI ew. Wb"”"""ﬂfg/“"?; ey 1774 Dhata oprac:
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