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I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU - OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogdlne

Temat: Budowa indywidualnej kottowni gazowej wraz z instalacja gazowg w istniejgcym budynku
wielorodzinnym — kat. XIII.

Lokalizacja inwestycji: ul. Rzemieslnicza , dziatka ewid. nr 1028/1, 1028/10, 67-400 Wschowa, jednostka
ewidencyjna: Wschowa 081203 _4, obreb ew. Wschowa 0001.

Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Rzemies$iniczej 3-3B, 67-400 Wschowa.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

- Zlecenie Inwestora;

- Warunki przytgczenia do siecigazowej;

- Umowa zawarta miedzy Inwestorem, a Polskg Spotkg Gazownictwa Sp.z 0.0
- Wizjalokalna i uzgodnienia z Przedstawicielem Inwestora;

- Uzgodnienia z Przedstawicielem P.S.G. Sp. zo.0;

- Projekty architektoniczno-budowlane budynku;

- Obowigzujgce normy i przepisybranzowe.

3. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest podanie technicznego rozwigzania doprowadzenia
gazu ziemnego GZ41,5 od istniejgcego zewnetrznego przytgcza gazu do projektowanej
indywidualnej kottowni gazowej w ktérej zainstalowane zostang 2 kotty gazowe jednofunkcyjne
o mocy 55,3kW poprzez budowe zewnetrznego i wewnetrznego odcinka instalacji gazowej w
istniejgcym budynku wielorodzinnym.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzanie techniczne na etapie projektu budowlanego
wewnetrznej instalacji gazowej z dwoma kottami gazowymi kondensacyjnymi o mocy

2x55,3kW pracujgcymi w kaskadzie.

4. Charakterystyka obiektu — stan istniejgcy

Obiekt objety niniejszym opracowaniem jest budynkiem wielorodzinnym skfadajgcym sie
z 6 kondygnacji nadziemnych (najnizszg kondygnacjg nadziemng jest piwnica). Budynek
sktada sie z trzech klatek schodowych. W dwdch klatkach (nr 3A i 3B) znajduje sie po 10
mieszkan, natomiast w klatce skrajnej (nr 3) jest 15 mieszkan - tgcznie w budynku sg 35
mieszkania.

Budynek zostat wzniesiony w latach 70 XX wieku w konstrukcji — uprzemystowiona
wielkoblokowa. Sciany no$ne piwnicy wykonano z betonu zwirowego. Sciany wewnetrzne
wykonano z blokéw $ciennych kanatowych. Sciany ostonowe wykonano z bloczkéw
drobnowymiarowych z betonu komoérkowego grub. 24cm odmiany 06 (murowane). Strop

wykonano z prefabrykowanych ptyt stopowych kanatowych. Stropodach wykonano jako



wentylowany (ptyty korytkowe otwarte na Sciankach azurowych z cegty dziurawki), ocieplany
ptytami z weilny mineralnej péitrwatej ,120” grubosci 60mm uktadanej na sucho pomiedzy
Sciankami azurowymi. Na poczatku XXI wieku budynek zostat poddany termomodernizaciji,
ktéra polegata na dociepleniu scian zewnetrznych ptytami styropianowymi i wykonaniu tynku
zewnetrznego mineralnego. Natomiast powierzchnia stropodachu zostata docieplona
styropapa.

Obecnie zrédlem ciepta na cele centralnego ogrzewania dla budynku jest osiedlowa
kottownia gazowa o mocy 2x1,10MW (wytwarzajgca ciepto dla potrzeb 14 budynkéw). Ciepto
do budynku dostarczane jest osiedlowg siecig cieplng niskoparametrowg. Do budynku
wprowadzone jest przytgcze cieplne, ktére zasila trzy rozdzielnie centralnego ogrzewania
zlokalizowane w piwnicy w pomieszczeniach technicznych pod kazdg z klatek schodowych.

Natomiast zrodiem ciepta na cele przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku sg
35szt. indywidualnych gazowych podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej tzw. ,junkerséw”
o sredniej mocy ok 21kW. Podgrzewacze gazowe c.w.u. zainstalowane sg w pomieszczeniach
tazienek lub kuchni.

W kazdym z 35 mieszkah w pomieszczeniu kuchni znajduje sie kuchenka 4-palnikowa
z piekarnikiem elektrycznym lub gazowym o $redniej mocy ok 9kW.

Gaz do budynku dostarczany jest z sieci gazowej niskiego cisnienia za posrednictwem
przytagcza gazowego zakonczonego na $cianie zewnetrznej szafkg gazowg (ozn. na PZT
symbolem SG) w ktérej zamontowano zawér gtéwny odcinajgcy DN100. Gaz w budynku
rozprowadzony jest odcinkami poziomymi (prowadzonymi przez pomieszczenia piwniczne) do
pionéw gazowych zlokalizowanych na klatkach schodowych, a nastepnie rozprowadzony do
poszczegolnych lokali mieszkalnych. Kazde mieszkanie opomiarowane jest indywidualnym
gazomierzem. Instalacja gazowa w budynku wykonana jest wiekszo$ci z rur stalowych, a w

niektérych mieszkaniach zastosowano rury miedziane.

Ze wzgledu na zly stan techniczny osiedlowej kottowni gazowej i sieci cieplnej Wspdlnota
Mieszkaniowa przy ul. Rzemiesiniczej 3,3A,3B we Wschowie podjeta decyzje o budowie indywidualnej

kottowni gazowej.

5. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

5.1. Instalacja gazowa

5.1.1. Przylacze gazu

Do doprowadzenia gazu do projektowanej indywidualnej kottowni gazowej zostanie wykorzystane
istniejgce przytgcze gazowe niskiego cisnienia, ktére na elewacji potudniowej budynku zakonczone
jest skrzynkg gazowg (ozn. na PZT symbolem ,SG”). W skrzynce zainstalowany jest zawér odcinajgcy
/ kurek gtéwny DN100.

5.1.2. Punkt pomiaru gazu
Nowy punkt pomiaru gazu na potrzeby projektowanej indywidualnej kottowni gazowej zostanie

Zlokalizowane w nowej skrzynce gazowej pomiarowej (ozn. na PZT symbolem ,SG1”), ktéra zostanie



zaprojektowana i wykonana przez dostawce gazu tj. PSG Sp. z 0.0. w sgsiedztwie szafki gazowej

-2G”. W szafce gazowej projektuje sie dodatkowy zawér odcinajgcy i gazomierz miechowy G-16.

5.1.3. Zewnetrzna instalacja gazu

Do projektowanego pomieszczenia kottowni doprowadzone bedzie zewnetrzna instalacja
gazu ziemnego GZ-41,5 (niskie cisnienie), o srednicy de75 z rur PE 100RC SDR11, ktérg nalezy
utozy¢é miedzy skrzynkami gazowymi ,SG1” i ,SG2”. Na elewacji budynku instalacje gazowg
nalezy zakonczy¢ dodatkowg skrzynkg gazowg (ozn. na PZT symbolem ,SG2”). Gazociggi wykonac
jako utozone w wykopie otwartym na wyréwnanej uprzednio 10cm podsypce piaskowej. Nad
rurociggiem gazowym po wykonaniu 30cm nadsypki piaskowej utozy¢ drut i tasme ostrzegawczag
koloru zottego. Pozostaly wykop zasypa¢ gruntem rodzimym. Gtebokos$¢ utozenia rurociggoéw -0,8m
p.p.t. . W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie zachowujac
szczegoblng ostroznosé. W przypadku wystagpienia kolizji z infrastrukturg podziemng nie zlokalizowang
na mapie zasadniczej wezwacé projektanta celem skorygowania trasy i spadkéw rurociggéw.\

Projektuje sie metalowg szafke gazowg nascienng o wymiarach min. wys. 600 i szer. 600
oraz gt. 300mm, na zbrojonej podstawie z betonu klasy min. C16/20, o wysokosci min. 1m -
po wmontowaniu powinna wystawa¢ min. 0,5m powyzej poziomu terenu. Podstawa powinna byé
wyposazona w zestaw elementéw metalowych zapewniajgcych potgczenie z szafkg w sposéb
trwaty i stabilny. Szafka powinna by¢ zamykana na klucz i wentylowana w sposob naturalny
przez otwory wentylacyjne oraz by¢ w kolorze zottym, a na zewnetrznej stronie drzwiczek
powinny by¢ umieszczone w sposob trwaty czarne napisy: "GAZ". Daszek szafki powinien by¢
wykonany ze spadkiem. Doktadny rozmiar szafki zweryfikowa¢ na etapie prowadzenia prac
wykonawczych. W szafce gazowej ,SG2 projektuje sie samozamykajacy zawor
elektromagnetyczny MAG-3 DN50 wchodzgcy w skiad zestawu do detekcji gazu np.
,Gazex”. Ponad gruntem instalacje zewnetrzng gazu nalezy wykona¢ z rur stalowych
czarnych bez szwu o srednicach DN50 tgczonych przez spawanie i kotnierzowo. Wejscia do

budynku (przejscia przez sciane) - wykonac¢w swietle szafki gazowe;j.

5.1.4. Punkty poboru i zuzycia gazu

Celem wykorzystania paliwa gazowego bedzie:

- ogrzewanie pomieszczen.

Do nowej instalacji gazowej podtgczone beda n/w urzgdzenia gazowe:

- kociot gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny (moc 55,30kW) - 2 szt.

taczna moc podtgczonych urzgdzenh wynosi¢ bedzie 110,60kW.

Moc przytgczeniowa 14,72 m3/h.

Przybory gazowe powinny posiadac atest i by¢ przystosowane do spalania gazu ziemnego GZ-
41,5.

5.1.5. Wewnetrzna instalacja gazowa
Projektowana nowa instalacja gazowa doprowadzac bedzie gaz ziemny GZ41,5 do 2 kottéw

gazowych, ktére zostang zlokalizowane projektowanej indywidualnej kotlowni gazowej.



Wyprowadzona z szafki gazowej (SG2) przez $ciane budynku rura gazowa DN50 zostanie
wprowadzona bezposrednio do pomieszczenia kottowni, a nastepnie zostanie doprowadzona
do kolektora gazowego wchodzgcego w skifad kaskady kottdw gazowych. Na projektowanej
rurze gazowej DN50 nalezy zainstalowa¢ zawdr odcinajgcy i filtr gazowy wykonaniu
kotnierzowym. Trasa instalacji, sposdb prowadzenia i srednice przewoddéw przedstawiono w
zatgczonej czesci graficznej opracowania.

Instalacje gazowg w kottowni projektuje sie wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
o $rednicach DN50 tgczonych przez spawanie.

Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z
innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20mm. Przy
braku wymaganej odlegtosci przy skrzyzowaniach z w/w instalacjami stosowa¢ rury ochronne.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ min. 10cm powyzej innych instalacji w budynku. Przewody
instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian, winny mie¢ spadek co najmniej 5mm
na 1m w kierunku urzgdzen za wyjatkiem gazomierza. Kazde podej$cie do urzgdzenia powinno
by¢ zakohczone zaworem odcinajgcym kulowym o srednicy réwnej wylotowi przewodu gazu z
urzgdzenia, kurki te muszg znajdowac¢ sie w tym samym pomieszczeniu co urzgdzenia gazowe.

Przewody gazowe, po pozytywnej probie szczelnosci powinny by¢ zabezpieczone przed
korozjg - oczyszczone, odtluszczone i pomalowane dwukrotnie farbg podkiadowg
antykorozyjng, a nastepnie pomalowane dwukrotnie farbg nawierzchniowg koloru zéttego. Na
instalacji przy przejsciach przez Sciany nalezy stosowac tuleje ochronne wypetnione
szczeliwem nie powodujgcym korozji i wystajgce po 2cm z kazdej strony Sciany. Przejscia
rur niepalnych przez Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wykonac¢ jako szczelne za
pomocg elementéw systemu zabezpieczen przejs¢ p.poz. np. masa HILTI CP673.

Przewody gazowe z rur stalowych czarnych mocowac¢ do $cian za pomocag niepalnych
uchwytéw w rozstawie - poziome - co 1m, - pionowe - co 2,5m.

Na przewodzie doprowadzajgcym gaz do kazdego kotta zostang zamontowane zawory
odcinajgce, ktére zostang dostarczone wraz z kaskadg kottow.

Urzagdzenia gazowe oraz przewody gazowe mogg by¢ montowane przez osoby
posiadajgce odpowiednie i wazna uprawnienia. Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegad
zaleceh zawartych w ich DTR. Montowane urzadzenia gazowe powinny posiadaé aktualne i

wazne atesty i dopuszczenia eksploatacyjne na kraj Polska.

5.1.6. Obliczenia

A. Obliczenia obciagzen cieplnych w pomieszczeniu kottéw:

- dane pomieszczenia: h=2,24 ;v=28,65m3

- projektowana moc urzadzen gazowych: 2x kociot gazowy kodens. - 2x 55,3kW
sprawdzenie warunku maksymalnego obcigzenia cieplnego pomieszczenia kottowni

gazowej:

Obcigzenie = Q/ V = 2x 55 300 W / 28,65m3 = 3860,38 W/m3 < 4650 W/m3

Z przedstawionych powyzej obliczen wynika, Zze pomieszczenie kottéw spetnia warunki do
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montazu w nim projektowanych kottéw gazowych.

B. Obliczenia zapotrzebowania na gaz

Zapotrzebowanie na gaz w godzinach szczytowego poboru:
Vkgw = (Qk * 4,19) / (n* 1,163 x Wy) [m3/h]

gdzie:

Qk — maksymalna moc kottéw gazowych [W]

n — zatozona sprawnos¢ kottéw n= 95 %

W, — warto$¢ opatowa gazu GZ41,5 W,=28500 kJ/m3

Vkg - nominalne zuzycie gazu przez kotty c.o. [m3/h]

Vkgw = (110 600 * 4,19) / (0,95 1,163 x 28500) = 14,72 [m3/h]

C. Obliczenia strat cisnienia gazu

- dla zaprojektowanej srednicy rurociggu dz75 PE 100 SDR 11 predkos¢ przeptywu gazu wynosi
W= (14,72 x 4) / (3600 x 3,14 x 0,06142) = 1,38 m/s

opory jednostkowe rurociggu PE 100 SDR 11 dla GZ-41,5 wynoszg

R =0,22 Pa/m = 0,022 mmH20/m

spadek cisnienia na odcinku od SG1 do SG2

dtugos¢ instalacji | = 25,65m

suma dtugosci zastepczych oporéw miejscowych 1z = 9,00m
spadek cisnienia gazu

pt1 = 25,65 x 0,022 + 9,00 x 0,022 = 0,760mm H20

- dla zaprojektowanej srednicy rurociggu miedzianego dn50 predkos$¢ przeptywu gazu wynosi
W = (14,72 x 4) / (3600 x 3,14 x 0,0502) = 2,08m/s

opory jednostkowe rurociggu stalowego dla GZ-41,5 wynoszg

R=0,110 mm Ho0/m

spadek cisnienia na odcinku od SG2 do tréjnika na kolektorze
diugos¢ instalaciji | = 3,26m

suma dtugosci zastepczych oporéw miejscowych Iz = 15,80m
spadek cisnienia gazu

p2 =3,26 x 0,110 + 15,8 x 0,110 = 2,00mm H50

- dla zaprojektowanej srednicy rurociggu miedzianego dn25 predkos¢ przeptywu gazu wynosi
W = (7,36 x4) / (3600 x 3,14 x 0,025%) = 4,17m/s

opory jednostkowe rurociggu stalowego dla GZ-41,5 wynoszg

R=0,744 mm Hy0/m

spadek cisnienia na odcinku od trdjnika na kolektorze do kotta

dtugos¢ instalacji | = 1,00m

suma dtugosci zastepczych oporéw miejscowych Iz = 2,00m



spadek cisnienia gazu
ps=1,00x 0,744 + 2,00 x 0,744 = 2,232mm H70

Sprawdzenie warunku dopuszczalnego spadku ci$nienia na instalacji dla najniekorzystniejszego
odcinka:
0,760 + 2,100 + 2,232 mm HyO < 10mm dla GZ-41,5

5,092 mm H>0 <10mm dla GZ-41,5

Straty ci$nienia sg mniejsze od dopuszczalnych.

5.1.7. Préby szczelnosci i odbior

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ jej szczelnosc.

Parametry gtéwnej proby szczelnosci:

Bez odbiornikéw: 50kPa (0,5 atm.), czas trwania préby 30min; w przypadku
prowadzenia gazowych przez pomieszczenia mieszkalne 100kPa (1,0 atm.), czas trwania préby
30min.

System spalinowy od kotta gazowego oraz rozwigzanie nawiewu i wywiewu Ww
pomieszczeniach gdzie majg by¢ zainstalowane odbiorniki gazowe, nalezy wykonaé¢ zgodnie z
dotgczonymi rysunkami. Po wykonaniu podigczenia systemu spalinowego i wykonaniu
wentylacji potwierdzi¢ protokotem - odbiér kominiarski.

Pierwsze uruchomienie kottéw gazowych moze zosta¢ przeprowadzone tylko przez
uprawnionego serwisanta.

Catos¢ prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z niniejszym projektem, oraz z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami i normami.

5.2. Pomieszczenie kottéw gazowych 2 x 55,3kW
5.2.1. Kubatura pomieszczenia kottow

Pomieszczenie kottdw zaprojektowano w istniejagcym pomieszczeniu pralni, ktéra znajduje
sie  w piwnicy budynku. Powierzchnia pomieszczenia wynosi 12,79m2. Kubatura

pomieszczenia wynosi Vk=28,65m3. Wysoko$¢ pomieszczenia to H=2,24m.

Kubatura istniejgcego pomieszczenia pralni oraz jego wysoko$¢ jest wystarczajgca przy
zamontowanych urzgdzeniach gazowych tj. 2 kotly jednofunkcyjne kondensacyjne gazowe
w kaskadzie 2xAMC 55 DeDietrich o mocy 2x55,3kW.

5.2.2. Wentylacja pomieszczenia kottéw

Zaprojektowano 2 jednofunkcyjne wiszgce kotty gazowe kondensacyjne (z zamknietg
komorg spalania), ktére pobierajg powietrze do spalania bezposrednio z pomieszczenia
i wyrzucajg spaliny na zewnatrz przez przyjety system zbiorczy spalinowy kwasoodporny

DN150 w izolacji i dodatkowym ptaszczu ochronnym.

W pomieszczeniu kottdw zaprojektowano wentylacje wywiewno — nawiewna:



Nawiew

Nawiew kottowni projektuje sie jako kanat typu ,Z” z blachy ocynkowanej o przekroju 30 x
20 cm. Minimalna powierzchnia kanatu dla kottowni wynosi 5 cm? dla 1 kW mocy. Przy
obliczonym obcigzeniu cieplnym 110,60 kW minimalny przekrdj kanatu wynosi 553 cm2,

przy faktycznej powierzchni kanatu réwnej 600 cm? warunek ten jest spetniony. Kanat
wentylacji nawiewnej nalezy wyprowadzi¢ w pomieszczeniu kottowni 30 cm od poziomu
posadzki, liczgcod dolnej krawedzi kanatu. Po stronie zewnetrznej sciany kanat nalezy
zabezpieczy¢ ostong z siatki.

Wywiew

Dla zapewnienia instalacji wywiewnej w kottowni planuje sie wykona¢ wentylacje o

przekroju kanatu @16cm dla potrzeb kottowni. Minimalna powierzchnia kanatu
wentylacyjnego kottowni zapewniajgca 2 krotng wymiane powietrza wynosi 159,2 cm?2 przy

faktycznej powierzchni 201 cm2, warunek jest spetniony.
Lokalizacja nawiewu i wywiewu wg cze$ci graficznej opracowania i wytycznych opinii

kominiarskiej.

5.2.3. Architektura pomieszczenia kottéw

Przewiduje sie oswietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-
24. Pomieszczenie zlokalizowane jest przy $cianie zewnetrznej i posiada okna o powierzchni
spetniajgcej warunek Aok = 1/15x Ap. Pomieszczenie kottéw powinno posiada¢ drzwi otwierane na

zewnatrz wyposazone w zamkniecie bezklamkowe, otwierajgce sie z kottowni pod naciskiem.

5.2.4. Zatozenia klimatyczne i obliczenie ilosci ciepta
A. Zalozenia klimatyczne

Strefa klimatyczna Il

Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnatrz budynku (zima): -18°C

B. Obliczenie ilosci ciepta

Projektuje sie moc cieplng w oparciu o otrzymang inwentaryzacje budowlang i obliczenia
zapotrzebowania na ciepto przeprowadzone w programie obliczeniowym. Dodatkowo otrzymane
wyniki zostaty poréwnane z rzeczywistym zuzyciem ciepta przez budynek
w poprzednim sezonie grzewczym przeliczonym na temperature obliczeniowg -18°C.

Na podstawie obliczeh okreslono zapotrzebowanie na moc cieplng Qco = 89,91 kW.

5.2.5. Zrodto ciepta

Na podstawie obliczenia ilosci ciepta dla budynku wielorodzinnego jako zrédio ciepta
zaprojektowano 2 kotty wiszgce gazowe kondensacyjne jednofunkcyjne pracujgce
w kaskadzie typu 2 x AMC 55 o mocy 2 x 55,3kW firmy DeDietrich (lub rézwnowazne).

Parametry pojedynczego kotta DeDietrich AMC 55:

Moc cieplna znamionowa 55,3 kW
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Moc cieplna posrednia 16.5 kW

Max. moc cieplna uzytkowa (80/60 °C) 55.3 kW
Min. moc cieplna uzytkowa (80/60 °C) 11.1 kW
Max. moc cieplna uzytkowa (50/30 °C) 58.6 kW
Min. moc cieplna uzytkowa (50/30 °C) 12.3 kW
Oznaczenie efektywnosci energetycznej (Dyr. 92/42 EEC) **** CE
Klasa emisji NOx - 6

Maksymalne cisnienie pracy dla c.o. 4 bar
Minimalne cisnienie pracy dla c.o. 0.8 bar
Maksymalna temperatura pracy 90 °C
Pojemnos¢ wodna 6,4 litréw

Stopien ochrony IP X4D

Palnik : modulujgcy ze wstepnym zmieszaniem
Zasilanie elektryczne 230V/50HzWaga 55 kg

5.2.6. Pompy

A. Dobor pompy obiegu kottowego

Na podstawie obliczeniowego przeptywu przez jeden kociot V=2,43 [m3/h] i oporéw przeptywu przez
instalacje kottowg H=2 mH20 dobrano dwie pompy kottowe:

typu UPM2 25-70130 firmy Grundfos (POMPA KOTLOWA MODULOWANA KLASY A
Z PRZYLACZAMI | OKABLOWANIEM DO AMC/MCA 55 - INDEKS S101614). Pompy kottowe

wchodzg na wyposazenie kaskady kottéw gazowych.

B. Dob6r pompy obiegowej c.o.

Na podstawie obliczeniowego przeptywu dla maksymalnego zapotrzebowania na ciepto na cele
grzewcze V=3,95 [m3/h] i oporéw przeptywu przez instalacje c.0. H=7 mH20 dobrano pompe
obiegowg c.o.:

typu MAGNA3 25-120 firmy Grundfos (POMPA OBIEGOWA MODULOWANA KLASY A Z
PRZYLACZAMI | OKABLOWANIEM).

Pompy zaizolowaé¢ dedykowanymi tupkami izolacyjnymi.

5.2.7. Naczynie przeponowe

W celu stabilizacji ci$nienia w instalacji grzewczej projektuje sie 2 naczynia przeponowe Reflex
N50 o poj. 501 z kroécem z boku naczynia, stojgce na posadzce. Dla naczynia projektuje sie
szybkoztgcze Reflex SU 1". Naczynie zamontowaé na stronie powrotnej uktadu. Rura wzbiorcza
do naczynia o srednicy DN25.

Ustalenie cisnienia wstepnego w czesci gazowej naczynia przeponowego po:

po= pst+0,2 [bar] = 1,5 [bar] + 0,2 [bar] = 1,7 [bar]

gdzie:
pO - cisnienie wstepne przestrzeni gazowej haczynia przeponowego
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p0 = 1,0 bar - dla naczyn montowanych na szczycie instalacji
pst - ciSnienie statyczne pomiedzy poziomem naczynia a najwyzszym pkt. instalacji

pst = 0,2 bar

Ustalenie pojemnosci dla naczynia przeponowego:

Vu=V xpx AV =1,35x 999,72 * 0,0224 = 30,23 dm3

gdzie:
V - pojemnosé instalacji V=1350dm°>=1,350m?

AV - wspotczynnik rozszerzalnosci czynnika, AV=0,0224 kg/dm3

p — gestos¢ wody w instalacji w temp. Poczatkowej p=994,72 kg/m3

Vn=Vu x (pmax + 1 [bar] / pmax - p0) = 30,23 x (3+1/3-1,7)= 93,02 dm3

Dobrano dwa naczynia przeponowe Reflex N50 6bar.

5.2.8. Zawory bezpieczenstwa

W celu ochrony przed wzrostem cisnienia dobrano zawory bezpieczenstwa:

- kociot gazowy kondensacyjny 55,3kW: SYR1915 DN20, po=3bar - 2 kpl.

Najmniejsza wewnetrzna $rednica kanatu przeptywowego krééca doptywowego zaworu

bezpieczenstwa zostata obliczona w oparciu o podane ponizej wzory:
Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:

my, = 3600 x (N /r) [kg/h]
gdzie:
N - najwyzsza trwata moc jednego kotta [kW]

r - ciepto wiasciwe parowania wody przy nadcisnieniu [kJ/kg]

Obliczeniowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa

Mop = 10X K1 x Ka xax Ax (p1+0,1) [kg/h]

gdzie:

m - masowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]

K1 - wspotczynnik poprawkowy zalezny rodzaju czynnika roboczego i jegotemperatury
K2 - wspotczynnik poprawkowy zalezny od stosunku B przed i za urzgdzeniem

zabezpieczajgcym

a - katalogowy wspotczynnik wyptywu z zaworu bezpieczenstwa [-]
A - najmniejsza powierzchnia przekroju poprzecznego kanatu przeptywowego [mm2]
p1 - nadci$nienie zrzutowe [MPa]

p2 - nadcisnienie odptywowe [MPa]
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Dobdr zaworu bezpieczenstwa do instalaciji c.o.:

Dane do obliczenh

Cisnienie dopuszczalne w instalacji — nadcisnienie zrzutowe p [MPa] 0,3
Katalogowy wspoétczynnik wyptywu zaworubezpieczenstwa: al-] 0,57
Najmniejsza srednica kanatu przeptywowego d [mm] 14,0
Wspodtczynnik poprawkowy K1 [] 0,533
Wspodtczynnik poprawkowy K2 [-] 1,00
Krytyczna warto$¢ cisnienia za i przed urzgdzeniem Bkr 0,533
Nadcisnienie zrzutowe p1 [MPa] 0,33
Nadcisnienie odptywowe — zrzut do atmosfery p2 [MPa] 0,00
Ciepto wtasciwe parowania wody przy nadcisnieniu r [kJ/kg] 2124,62
WYNIKI OBLICZEN:

Obliczeniowa przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa mobl [kg/h] 201,1
Wymagana przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa mw [kg/h] 93,70
Powierzchnia przekroju kanatu doptywowego: A [mm2] 153,90

mobl > mw — warunek spetniony zawér jest poprawnie dobrany do kotta

DOBOR:

Typ membranowego zaworu bezpieczenstwa SYR 1915
Srednica krééca wlotowego: R 3/4” (d=14mm)
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa: 3 bar
Maksymalna moc kotta zainstalowana: 55,3kW
Maksymalna moc nominalna kotta, ktérg moze zabezpieczac¢ 118KW
zawor (na podstawie karty katalogowej producenta):

5.2.9. Doboér rury wzbiorczej
Przyjeto rure wzbiorczg stalowg czarng o sSrednicy DN25, co odpowiada wielkosci krécca

przytaczeniowego do naczynia i ztgczki SU 1".

5.2.10. Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kottéw odbywac sie bedzie przez kaskade dla dwéch kottow

bez automatyki zabezpieczajgce @130 z wyjsciami F110 firmy DeDietrich. Kaskada @130 zostanie
wpieta poprzez przejsciowke do przewodu spalinowego dwusciennego @150 do pracy na
nadcisnienie. Przewdd spalinowy zostanie zamontowany na zewnetrznej elewacji budynku
i wyprowadzony pionowo ponad dach. Przewdéd spalinowy nalezy ustawi¢ na stopie fundamentowe;j.

Na dole komina nalezy przewidzie¢ wyczystke. Skropliny z komina nalezy odprowadzi¢ poprzez
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neutralizator do kanalizacji sanitarnej.

Montaz elementéw systemu spalinowego @150mm wykona¢ wg zalecen producenta systemu np.
Jeremias i producenta kottéw. Czopuchy wykonaé¢ ze spadkiem minimum 3% w kierunku kottow.
Przewody systemu spalinowego montowa¢ przy pomocy konstrukcji wsporczych i obejm
systemowych.

Powietrze do spalania pobierane bedzie z pomieszczenia kottdéw - zaprojektowano nawiew
kanatem typu Z o wym. 300x200mm.

Przed uruchomieniem kotta nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci gazu inapetni¢ instalacje,
wykonac préby szczelnosci instalacji grzewczej i napetni¢ ztad oraz przeprowadzi¢ kontrole

podtgczenia systemu spalinowego i wentylacji zakonczone pozytywng opinig kominiarska.

5.2.11. Licznik energii cieplnej

W celu opomiarowania zuzycia ciepta przez budynek na podstawie obliczeniowego przeptywu dla
maksymalnego zapotrzebowania na ciepto na cele grzewcze V=3,95 [m3/h] dobrano licznik ciepta.
Zastosowano licznik ciepta Multical 603 z przetwornikiem przeptywu Ultraflow (nr kat. 65-5-CFAF-XXX)
produkcji firmy KAMSTRUP: wersja gwintowana G1B (R3/4), przept. nom. gn= 3,0m3/h, przept. max. qs=

6,00 m3/h, przeptyw posredni g = 0,03 m?/h, dtugos$¢ zabudowy 190mm. Zasilanie bateryjne.

5.2.12. System detekcji gazu

Zaprojektowano Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej GAZEX, na ktéry sktadasie:
- samozamykajacy zawor elektromagnetyczny MAG-3 DN5SO - 1 szt.,

- modut sterujacy MD-2.Z Gazex - 1 szt.,

- detektor gazu DEX-12/N Gazex - 2 szt.,

sygnalizator SL-32 Gazex - 1 szt.,

Przed napetnieniem instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ probe skutecznosci dziatania
systemu detekcji gazu i potwierdzi¢ protokotem przez osobe posiadajgcg wymagane

uprawnienia.

5.2.13. Przewody instalacji grzewczej

W pom. kottéw przewody instalacji grzewczej wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu, wg.
PN-80/M74200. Przewody {gczy¢ przez spawanie, z armaturg wykonac¢ potgczenie
gwintowane lub kotnierzowe. Przy przejsciu przez $ciane nalezy zastosowac tuleje przejSciowe o
dwie Srednice wieksze od $rednicy przewodu, a wolng przestrzeh pomiedzy nimi wypetni¢ masg
p.poz. (o] odpornosci ogniowej 60 min. po wykonaniu prob szczelnosci
i zabezpieczeniu antykorozyjnym. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku odwodnien.

technologie kottowni nalezy wykonac¢ zgodnie ze schematem technologicznym.
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5.2.14. Przewody instalacji grzewczej

Projektowany obieg grzewczy C.O. z pomieszczenia kotlowni nalezy doprowadzi¢ i wiaczyé do
istniejgcej instalacji c.o. w pom. rozdzielni c.o. zlokalizowanej pod schodami klatki schodowej nr
3. Odcinek instalacji c.0. miedzy kottownig a pomieszczeniem rozdzielni nalezy wykona¢ z rur
stalowych czarnych bez szwu, wg. PN-80/M74200. Przewody taczyé przez spawanie, z
armaturg wykonac¢ potgczenie gwintowane lub kotnierzowe. Przy przejsciu przez $Sciane nalezy
zastosowac tuleje przejSciowe o dwie srednice wieksze od srednicy przewodu, a wolng przestrzen
pomiedzy nimi wypetni¢ masg p.poz. o odpornosci ogniowej 60 min. po wykonaniu prob szczelnosci
i zabezpieczeniu antykorozyjnym. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku odwodnien.
Dodatkowo w pomieszczeniu kottowni nalezy zlokalizowa¢ kolizje istniejgcej instalacji c.o.
(podejscie pod pion c.0.) z projektowanymi przewodami do odprowadzenia spalin z kottow

gazowych. Instalacje nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PP tgczonych przez zgrzewanie.

5.2.15. lzolacja termiczna

Przewody instalacji technologii i centralnego ogrzewania zaizolowaé otulinami z wetny mineralnej w

ptaszczu ze zbrojonej folii aluminiowej o  wspoiczynniku A=0,034 W/m2K i grubosci izolacji co
najmniej rownej srednicy wewnetrznej rury np. Rockwool lub Steinbacher. Wykonanie izolacji
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu otuliny. I1zolacje kolan i pozostatych ksztattek izolowaé
poprzez odpowiednie docinanie otulin i zabezpieczenie potgczenn tasmg aluminiowg
samoprzylepng. Na izolacji umiesci¢ oznaczenia graficzne dla poszczegdéinych przewoddéw -
czerwone i niebieskie strzatki kierunkowe, oznaczenia obiegéw - tj. "Obieg C.O.". Oznaczenia
przewodow "ZASILANIE", "POWROT", "Woda Zimna".

5.2.16. Armatura
W najnizszych punktach Instalacji C.O. zamontowa¢ zawory spustowe DN15. W najwyzszych
punktach wszystkich instalacji wodnych grzewczych zamontowaé automatyczne odpowietrzniki
DN15 np.Flamco.

Na przewodach obiegéow grzewczych nalezy zamontowaé termomanometry, manometry

i termometry tarczowe o zakresie 0-1200C i 0-4bar. Na przewodach zimnej zamontowac
manometry o zakresie 0 - 1,0 MPa.

Armature montowaé zgodnie z czescig graficzng projektu kottowni.

5.2.17. Uzupelnienie ztadu

Ze wzgledu na wymogi producenta kotta projektuje sie uktad do uzupetniania ztadu w postaci:

- filtr mechaniczny EUROPAFILTER RS firmy BWT,

- Multibloc Inline (zestaw podtgczeniowy wyposazony w zawor zwrotny antyskazeniowy i odpowietrznik)
firmy BWT,

- stacja uzdatniania wody firmy BWT,

- manometry i zawory odcinajgce.



5.2.18. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe projektowanych instalacji, ktére nie sg ocynkowane zaliczone sg do Il
stopnia zagrozenia korozyjnego tj. klasy IV wedlug KOR/3 . W zwigzku z tym podczas przygotowan
warsztatowych tych elementéw lub tez po ich zainstalowaniu nalezy je oczysci¢ poprzez
szczotkowanie do 2 stopnia czystosci (wg PN-60/H-97050) i odttusci¢. Nastepnie pokry¢é dwukrotnie
farbg podktadowg antykorozyjng. Na farbe podktadowg natozy¢ farbe nawierzchniows.

W czasie eksploatacji uzytkownik jest zobowigzany kontrolowaé stan pokrycia antykorozyjnego

w odstepach co najmniej pétrocznych.

5.2.19. Instalacje wod-kan. w pom. kottéw

Zaprojektowano odwodnienie z technologii kottdow do kanalizacji sanitarnej. Nalezy odprowadzi¢
wode z systemu odwodnien kottowych (kondensat) i armatury (zawory bezpieczenstwa).
Odprowadzenie wody z zaworow bezpieczenstwa wykona¢ z rury stalowej czarnej b/szwu
o0 $rednicy nie mniejszej od wylotu z zaprojektowanego zaworu SYR1915. Projektuje sie
studzienke schtadzajgcg dn500 o gtebokosci 0,5m (wykonana z rury betonowej lub tworzywowej
dn500 przykryta blachg stalowg ryflowang z otworami) w ktérej nalezy zamontowa¢ pompe
zatapialng np. KP 150A firmy Grundfos. W celu odprowadzenia sciekéw ze studzienki do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ odcinek ttoczny instalacji kan. san., ktéry nalezy wykonac z
rur PP-R PN16 o Srednicy DN20.

Projektuje sie doprowadzenie =zimnej wody DN20 do pom. kottdw =z istniejgcej instalacji
z.w. Instalacje wykona¢ z rur PP-R PN16 o srednicy DN20. Wykona¢ doprowadzenie zimnej
wody do SUW, wykona¢ system napetniania ztadu i nalezy przewidzie¢ zawér czerpalny ze

ztgczka do weza DN15.

5.2.20. Préba cisnieniowa

Po wykonaniu robét montazowych w pom. kotléw instalacje technologiczng i instalacje C.O.
przeptuka¢ intensywnie strumieniem wody surowej, az do momentu usuniecia wszelkich
zanieczyszczen z przewodow. Czas ptukania 3-4 godzin.

Nastepnie wykonac probe szczelnosci na ciSnienie probne pr+0,2 MPa, lecz co najmniej 0,4 MPa.
Prébe cid$nienia przeprowadzi¢ przy odtgczonych naczyniach wzbiorczych, z zastosowaniem
manometru tarczowego o $rednicy tarczy min. 160mm, o zakresie 50% wiekszym od cisnienia
probnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa. Wynik préby nalezy uznaé za pozytywny jezeli w ciggu
20 min. manometr nie wykaze spadkucisnienia.

Pozostate instalacje poddac probie szczelnosci na cisnienie rowne 1,5 cisnienia roboczego tj. min.
4,5bar. Po wykonaniu ptukania i prob, ztad napetni¢ wodg uzdatniong o parametrach wg producenta
DeDietrich.

5.2.21. Rozruch kottowni

Uruchomienie palnikbw gazowych dokonaé powinien wytgcznie serwis producenta kottdw
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DeDietrich. Rozruch kottéw i instalacji c.o. powinien trwa¢ 72 godziny, a parametry obliczeniowe
powinny zosta¢ osiggniete. W trakcie rozruchu dokona¢ regulacji Instalacji c.o. w budynku oraz
sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania automatyki oraz zabezpieczen urzgdzen kottowych.

W pomieszczeniu kottdw powinien znajdowac sie schemat technologiczny podtgczenia kottéw oraz

instrukcja obstugi kottowni.

5.2.22. Ochrona p.poz.

Przed przekazaniem do statej eksploatacji, pom. kottébw nalezy wyposazy¢ w podreczny
sprzetgasdniczy:

- koc gasniczy,

- gasnice sniegowg 12 kg - 1 szt.

Dodatkowo w pom. kottéw powinna znajdowac sie instrukcja BHP i p.poz.

5.2.23. Wytyczne budowlano-konstrukcyjne

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem technologii kottowni gazowej nalezy:

- w pomieszczeniu obecnej pralni wymurowaé $cianke dzialowg z betonu komoérkowego
o grubosci 12cm uktadanego na klej;

- Scianke dziatowg nalezy obustronnie otynkowac;

- zamontowac oscieznice stalowg pod drzwi wejsciowe do pom. kottowni;

- zamontowa¢ drzwi do pom. kottéw wykonac jako stalowe, ognioodporne z atestem (klasa
odpornosci 30 min.), otwierane na zewnatrz, szer. 0,9 m, wyposazone w zamek kulkowy — prod
np. HORMANN,

- wykona¢ w posadzce studzienke schtadzajgcg dn500 o gtebokosci 0,5m (wykonana z rury
betonowej lub tworzywowej dn500 przykryta blachg stalowg ryflowang z otworami);

- posadzke wyrownac, wykonaé spadki w kierunku studzienki schtadzajgcej
- Sciany oczysci¢, wyrownac i pomalowac farbg lateksowag lub akrylowa;

- spusty z instalacji technologicznej wyprowadzi¢ ponad zaprojektowane podejscia,

- w Scianie zewnetrznej wykonaé otwor do zamontowania kanatu wentylacyjnego nawiewnego typu
"Z", 0 wym. 300x200mm

- w Scianie zewnetrznej wykona¢ dwa otwory min. 280mm pod montaz zewnetrznych kanatow
wentylacyjnego i spalinowego;

- na zewnatrz budynku nalezy wykona¢ stope fundamentowg pod kominy zewnetrzne .

5.2.24. Wytyczne elektryczne

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem technologii kottowni gazowej nalezy:

- wykonaé rozdzielnie elektryczng na potrzeby kottowni gazowej;

- doprowadzi¢ energie elektryczng do zasilania rozdzielni elektrycznej z istniejgcego licznika
administracyjnego na kl. schodowej;

- zamontowac gtéwny wytacznik p.poz. przed wejsciem do pomieszczenia kottowni gazowej;

- zamontowa¢ w pom. kottowni dwie lampy oswietleniowe (w tym jedna typu awaryjnego);

- zamontowac¢ na odcinku drogi ewakuacyjnej prowadzgcej z kottowni do wyjscia na zewnatrz min. trzy
oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego np. ORION 100 LED 3W 3h IP6 wraz piktogramem,;
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- doprowadzi¢ energie elektryczng do kottéw, pomp;

- doprowadzi¢ energie elektryczng i podtgczy¢ system bezpieczenstwa Gazex tj. zawor
elektromagnetyczny MAG-3, detektor gazu, centrala sterujgca i sygnalizator zgodnie
z zalgczonym schematem,

- wszystkie przewody rurowe, szafe rozdzielacza oraz urzgdzenia metalowe nalezy potgczy¢ z
szyng wyrownawczg;

- wkoto pomieszczenia nalezy wykona¢ szyne wyréwnawczg z ptaskownika perforowanego
FeZn 25x4mm2, ktérg nalezy uziemi¢ poprzez istniejacg instalacje uziemiajgcg na zewnatrz
budynku,

- czujnik temperatury zewnetrznej regulatora pogodowego umiesci¢ na Scianie zewnetrznej od
strony poétnocnej, na wysokosci ok. 2,0 — 2,5 m nad poziomem terenu,

- w kottowni powinny znajdowac sie min. trzy gniazda wtykowe o napieciu 230V,

- instalacje elektryczng wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami jak dla pomieszczen zagrozonych
pozarem,

- wszelkie prace zwigzane z instalacjg elektryczna, jak i podtgczenie kotta wolno wykonac firmie
elektrycznej posiadajgcejuprawnienia,

- po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ badania elektryczne i potwierdzi¢ protokotem przez
osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych.

5.2.25. Przejscia przez przegrody p.poz.

1. Wszystkie przejscia przewodow instalacji wentylacji oraz rurociggdbw w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

2. Zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.

3. Przy przejSciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelnic¢
ogniochronng masg uszczelniajgcg elastyczng np. CP 673 firmy HILTI.

4. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczyc¢ je obejmami p.poz. np. firmy HILTI typu CP 648 montowanymi z kazdej strony $ciany
oddzielenia p.poz.

5. Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowac¢ ogniochronng peczniejgca
mase uszczelniajgcg np. CP 611A firmy HILTI o klasie odpornosci ogniowej El 120. Mase te mozna
taczy¢ z zaprawg ogniochronng np. CP636 o El 120.

6. W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm
i grubosciach scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowaC rowniez kasety ogniochronne
PROMASTOP®-I stuzgce do uszczelniania  przejs¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych
w Scianach i stropach wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z betonu zwykiego lub z gazobetonu
o grubo$ci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku stropdw. Przejscia
instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi PROMASTOP®-I
spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 120. Oznacza to, ze szczelnos¢ i izolacyjnosc
ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120 minut. W przypadku przejs¢ w stropach i $cianach o
wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen miedzy rurami a Scianami otworu powinna by¢
przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementows.

7. Zabezpieczenia te nalezy stosowaé w przypadku przejs¢ przez przegrody znajdujgce sie pom. kottéw
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gazowych.

5.3. Zagospodarowanie terenu

5.3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej
oraz montaz kottdbw gazowych 2x55,3kW w istniejgcym budynku mieszkalnym wielorodzinnym
znajdujgcym sie we Wschowie przy ul. Rzemiesiniczej 3-3A-3B.

5.3.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W poblizu budynku znajduje sie zewnetrzna sie¢ gazowa niskiego cisnienia, kanalizacji sanitarnej,
wodociggowa, energetyczna, cieplna niskoparametrowa, telekomunikacyjna.

Do budynku doprowadzone sg wszystkie przytgcza od w/w sieci. W tym przytgcze gazowe niskiego

cisnienia zakonczone w szafce gazowej zaworem / kurkiem gtéwnym DN100.

5.3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie dziatki nr 1028/1 i czesci 1028/10 obr. ew. 0001 Wschowa w m. Wschowa , ul.
Rzemieslnicza 3-3A-3B przedstawia rys. nr S1. Zewnetrzna i wewnetrzna instalacja gazowa oraz
stopa fundamentowa i kominy zewnetrzne projektowane sg dla istniejgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego. Zewnetrzna instalacja gazu projektowana jest na terenie dzialki od szafki
gazowej pomiarowej SG1 (projektowanej przez PGNiG) przy przytgcza gazu zakonczonego szafkg

nascienng SG do szafki gazowej SG2 z zaworem MAG-3.

5.3.4. Informacja o ochronie na podstawie ustalenmiejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziatka podlega
ochronie konserwatorskiej, poniewaz znajduje sie w granicy krajobrazu strefy ochrony

konserwatorskiej wpisanej do rejestru zabytkow.

5.3.5. Wplyw inwestycji na ochrone srodowiska

Inwestycja jest proekologiczna i nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko przyrodnicze.

5.3.6. Dane okreslajace  wplyw eksploatacji godrniczej na teren zamierzenia
budowlanego

Dziatka lezy poza obszarem eksploatacji gérnicze;j.

5.3.7. Obszar oddziatywania obiektu

Budowa indywidualnej kottowni gazowej wraz z instalacja gazowg w istniejgcym budynku
wielorodzinnym — kat. XIll. zaplanowana jest na dziatkach nr 1028/1 i czesci 1028/10 obr. ew. 0001
Wschowa w m. Wschowa , ul. RzemiesInicza 3-3A-3B

W przypadku wnioskowanej inwestycji, obszar oddziatywania miesci sie w granicach dziatek
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objetych projektem.

5.4.

Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ITB 2012, Czes$¢ E - Roboty instalacyjne sanitarne”,

Przestrzega¢ przepiséw BHP iPPOZ,

Wszelkie przekucia i otwory przez przegrody budowlane wykona¢ pod nadzorem
kierownika robot,

Wykonawca powinien dotgczy¢ do protokotu odbioru dopuszczenia i atesty na wszelkie
wbudowane materiaty iurzgdzenia,

Wszelkie elementy instalacyjne wbudowane w instalacje c.o. powinny mie¢ dopuszczenie na
prace przy temperaturze do +100LC i cisnienie robocze 1,0 MPa,

Woda do uzupetniania ztadu powinna spetnia¢ wymagania jakosciowe zawarte w normie
dotyczgcej jakosci wody dla instalacji grzewczych (PN-93/C-04607) oraz w instrukcji
producentakottow,

Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom Ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

Wszelkie zmiany w projekcie technicznym uzgodni¢ z autorem.

Zawarte w projekcie nazwy materiatéw, urzadzen, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub
inne szczegotowe dane podano jako przyktadowe, bedgce podstawg do wykonania obliczen
technicznych i okres$lajgce ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji dopuszcza sie
rozwigzania réwnowazne opisywanym oraz uzycie innych materiatdw rownowaznych, ktére
odpowiadajg standardowi okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszajg oraz
spetniajg wskazane parametry. Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé atesty
bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na
terenie Polski. W przypadku gdy zastosowanie materiatdw, urzadzen Ilub rozwigzan
réownowaznych wymagaé¢ bedzie zmiany dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenia

nowych obliczen konieczne jest uzyskanie akceptacji projektanta.

Projektant
mgr inz. Zygmunt Maniaczyk
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Il INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa:

Budowa indywidualnej kotlowni gazowej wraz z instalacja gazowa w istniejgcym
budynku wielorodzinnym - kat. XIlI

Inwestor:

Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. RzemiesIniczej 3,3A,3B
ul. Rzemiesinicza 3-3B
67-400 Wschowa

Adres:

ul. Rzemieslnicza , dziatka ewid. nr 1028/1, 1028/10
67-400 Wschowa

jednostka ewidencyjna: Wschowa 081203_4

obreb ew. Wschowa 0001

Projektant
spec. sanitarna

mgr inz. Zygmunt Maniaczyk
upr. nr 1514/91/Lo

Wschowa — czerwiec 2022r.
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1. Zakres roboét

Przedmiotem inwestycji jest budowa indywidualnej kotlowni gazowej wraz z instalacja gazowg

w istniejacym budynku wielorodzinnym — kat. Xlll przy ul. Rzemiesinicza 3-3B , dziatka ewid. nr 1028/1,
1028/10, 67-400 Wschowa, jednostka ewidencyjna: Wschowa 081203 4, obreb ew. Wschowa 0001.

W celu realizacji inwestycji przewidziano kolejno:

roboty demontazowe,
roboty montazowe,

prace wykohczeniowe.

2. Wykaz obiektéw podlegajacych adaptaciji, rozbiérce

brak obiektéw podlegajgcych rozbidrce, nie dotyczy.

3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét

zagrozenie porazenia prgdem przy obstudze urzgdzen i narzedzi elektrycznych,

zagrozenie urazow chemicznych oczy i naskorka podczas stosowania srodkéw

chemicznych,
zagrozenie urazow mechanicznych podczas uzywania maszyn, urzadzen i narzedzi,
zagrozenie upadku z wysokosci,

zagrozenie wejscia na teren budowy osob postronnych.

4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot

teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych oraz odpowiednio
oznakowac,

nalezy udostepni¢ dogodny dojazd dla dostaw materiatdw budowlanych, nawierzchnie drogi
przeznaczonej do transportu materiatéw budowlanych wykonaé¢ i utrzymywac¢ w sposéb
umozliwiajgcy sprawny ruch kotowy pojazdéw zaopatrzenia budowy i pojazdéw stuzb
interwencyjnych,

sktad materiatbw budowlanych wykona¢ w miejscu oraz w sposéb nie stwarzajgcy
zagrozenia dla ludzi i mienia; stosowa¢ wytgcznie materiaty dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie; przy stosowaniu materialdw i wyrobéw chemicznych nalezy scisle

przestrzegacinstrukcji producenta.

5. Instruktaz pracownikow

a.

b.

C.

wszyscy pracownicy muszg posiada¢ udokumentowany fakt odbycia szkolenia
okresowego w zakresie bhp, przeprowadzonego przez uprawnionego instruktora,
pracownicy muszg by¢ poinformowani o mozliwych zagrozeniach i sposobie postepowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia,

pracownicy zostang poinformowani o koniecznosci uzywania odziezy ochronnej, rekawic
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i kaskow; zatrudnieni na budowie winni posiada¢ odziez, obuwie ochronne oraz powinni by¢
wyposazeni w odpowiedni sprzet - kaski, okulary, maski (ciecie, wiercenie, szlifowanie),
maski przyciemniajgce, fartuchy (spawanie), rekawice, szelki, pasy bezpieczenstwa (prace
nawysokosciach),

nadzér przy wykonywaniu szczegolnie niebezpiecznych prac montazowych powinien
sprawowac kierownik budowy,

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, warunkami BHP i pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi,

obstuga maszyn o napedzie silnikowym oraz urzgdzeh elektrycznych winna by¢ powierzona
kwalifikowanym pracownikom, pracownikow fizycznych nalezy poinstruowac i przeszkoli¢
0 bezpieczenstwie pracy i zagrozeniach na stanowisku,

nalezy zapewni¢ petng sprawnosc¢ sprzetu dla wykonywania prac budowlanych, wiasciwe
podigczenie do sieci elektrycznej, uziemienie lub zerowanie, ostony przeciw wypadkowe,

Nie przewiduje sie przechowywania na budowie niebezpiecznych  materiatow

i substanciji.

Projektant

mgr inz. Zygmunt Maniaczyk
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