Schemat technologiczny kottowni gazowej oparty na kaskadzie kottow
kondensacyjnych np. DeDietrich AMC 2x55 o mocy 2*55,30k\W
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AMCS55 - wiszacy kociot gazowy kondensacyjny De Dietrich Evodeps 4

Pro AMC z konsola sterownicza Diematic Evolution: @ 20 - zawor odeinajacy kulowy dnS0 ze Srubunkiem
@ - z regulacja pogodowa (wymagany czujnik temperatury PI- manometr tarczowy 0-0,6MPa 4
i 2
Z-ec‘ll‘tl)nsett:g:vj;nia uktadami kaskadowymi F - filtr siatkowy skosny dnS0 gwintowany !
-z ko::.ro'\]/vyn: wxévyietlaczem i intuicyjnym dostgpem do P1 - pompa obiegowa MAGNA3 25-120 Grundfos 1
wszystkich ustawien
@ PK - pompa kottowa 2 @ ZZ - zawor zwrotny dn50 gwintowany 1
@ ZB - zawér bezpieczenstwa 2 @ T - termometr 0-120C 2
@ LC - licznik ciepta Multical 603 z przetwornikiem przeptywu 1
@ ZZ - zawér zwrotny 2 Ultraflow 65-5-CGJG-XXX gn=3,5/qmax=7,0m3/h G11/4"B(R1)
@ 20 - zawor odoinajacy 4 FOM - filtroodmulnik magnetyczny dn50 kotnierzowy P
@ 20 - zawor odcinajacy do gazu 2 @ ZO - zawdr odcinajacy kulowy dn15 ze ztgczka do weza 2
@ Koleklor 6.0 2 NW - naczynie wzbiorcze Reflex N50 6bar z zestawem podtacz. 2
kolektor gazowy 1 @ SUW - zmigkczacz BWT (podiaczyé wg wymagan producenta) 1
MB - multiblock inline (zawér zwrotny e‘r,\_}yskazeniowy, 1 ®_@
@ SH - sprzegto hydrauliczne 1 odpowietrznik, podejscie pod SUW) B!
C4 - czujnik zanurzeniowy zasilania kaskady AD250 - De Dietrich 1 PI- manometr tarczowy 0-1,0MPa 2
@ C1 - czujnik temperatury zewnetrznej FM46 - De Dietrich 1 20 - zawdr odcinajacy kulowy dn20 ze $rubunkiem 2
- R R o FM - filtr mechaniczny Europafilter RS BWT 1
@ C2 - czujnik zanurzeniowy dla obiegu AD199 - De Dietrich 1
_ . - o 1
@ N - neutralizator skroplin SA3 - De Dietrich 1 @ PZ - pompa zatapialna KP150A Grunfos do studni schtadzajacej
GAZEX - centralka do detekcji gazu wraz z dwoma czujnikami gazli, 4 @ koc gaéniczy + gaénica proszkowa 12kg 1
zaworem MAG-3 dn50, sygnalizatorem optyczno-akustycznym
@ ZO - zawodr odcinajacy do gazu dn50 kotnierzowy 1
FG - filtr gazowy dn50 kotnierzowy 1
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TEMAT: | Budowa indywidualnej kotfowni gazowej wraz z instalacjq
gazowq w istniejgcym budynku wielorodzinnym — kat.Xlll
RYSUNEK: |Schemat kotfowni gazowej SKALA ——-
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