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PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ OTWORY NA BUDOWIE. 
SZCZEGÓŁY WYKOŃCZENIA DO UZGODNIENIA Z PRODUCENTEM.

UWAGI

CHARAKTERYSTYKA

NUMER PORZĄDKOWY 1

OD ZEWNĄTRZ: SZARY (RAL 7004), OD WEWNĄTRZ: BIAŁY (RAL 9016)
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KOLORYSTYKA DO USTALENIA Z INWESTOREM
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PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ OTWORY NA BUDOWIE. SZCZEGÓŁY WYKOŃCZENIA DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM I PRODUCENTEM. SKRZYDŁA DRZWIOWE I OŚCIEŻNICA 
WYKONANE FABRYCZNIE PRZEZ JEDNEGO PRODUCENTA. DRZWI DO POMIESZCZEŃ 1.9 I 1.17 KLASY EI60. DRZWI DO POMIESZCZEŃ 1.18, 1.19 I 1.20 WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
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ul. Aliantów 14B/1, 88-400 Żnin, NIP: 558-170-90-90

tel.  607 843 781, e-mail: biuro@doman-pro.pl
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TREŚĆ RYSUNKU

INWESTOR

SPECJALNOŚĆ PODPISNR UPRAWNIEŃFUNKCJA
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