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Ski Phnethonsl,
OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekgji
Sanitarnej (Dz.U. z 2021r., poz. 195 ze zm.)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

PO zapoznaniu sie z:

1. wnioskiem Gminy Biatosliwie z siedzibg przy ul. Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie, z dnia
23 czerwca 2022 roku, w sprawie uzgodnienia pod wzgledem wymagan higienicznych
i zdrowotnych projektu technologicznego pod nazwg: ,Projekt technologii uzdatniania
wody systemem IMT1Z6 w budynku stacji uzdatniania wody w Biatosliwiu”,

2. projektem technologicznym pod nazwa: ,Projekt technologii uzdatniania wody systemem
IMT126 w budynku stacji uzdatniania wody w Biatosliwiu”,

3. atestami higienicznymi PZH, dotyczgcymi zastosowanych materiatow i wyrobéw

UZGADNIA
projekt technologiczny pod nazwa: ,Projekt technologii uzdatniania wody
systemem IMT1Z6 w budynku stacji uzdatniania wody w Biatosliwiu”, na dzialce
nr ewid. 1465 obreb Biatosliwie

Jednoczesnie Paristwo Powiato

Gming Biatosliwie

Inspektor Sanitarny w Pile informuje Inwestora —

1. iz po zakornczeniu robét zwigzanych z instalacja w budynku SUW w Bialosliwiu
systemu IMT1Z6, a przed wprowadzeniem wody uzdatnionej tym systemem do
gminnej sieci wodociagowej jest on zobowigzany zglosi¢ do odbioru tutejszemu
organowi SUW w Bialosliwiu, dotaczajac do zgloszenia wyniki badan jakosci wody
w zakresie dotyczacym wymagan i parametréw zgodnie z czescig A i czescig B
zatacznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku -

W sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz.
2294).
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Uzasadnienie:

Gmina Biatosliwie z siedzibg przy ul. Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie, przedtozyla
celem uzgodnienia pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych projekt
technologiczny pod nazwg: ,Projekt technologii uzdatniania wody systemem IMT1Z6
w budynku stacji uzdatniania wody w Biatosliwiu”. Do projektu wnioskodawca zatgczyt atesty
higieniczne PZH, dotyczace zastosowanych materiatéw i wyrobéw.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile po przeanalizowaniu zgromadzonej
dokumentacji uzgodnit projekt technologiczny pod nazwa: ,Projekt technologii uzdatniania
wody systemem IMT1Z6 w budynku stacji uzdatniania wody w Biatosliwiu”, na dziatce nr ewid.
1465 obreb Biatosliwie.

Ujecie wody surowej sktada sie z trzech istnigjacych wierconych studni giebinowych.
Przeprowadzone na etapie wykonywania studni badania wody surowe] wykazaty
podwyzszong zawarto$é zelaza i manganu. Przed wprowadzeniem wody do sieci odbiorczej
nalezy jg zatem uzdatni¢ przy uzyciu prostych metod, tzn. napowietrzania i przeptywu przez
filtry zwirowe w celu spelnienia przez wode wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku - w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294). W projekcie technologii SUW, o zdolnosci produkgcji
wody uzdatnionej w ilosci Qmax= 120,0 m¥h, zasilajgcej gminng sie¢ wodociggowg, przyjeto
realizacje procesu uzdatniania wody w oparciu o uzdatniacz wody IMT1Z6, w ktdérym
prowadzone bedg nastepujace procesy:

- napowietrzanie za pomocg dysz rozpryskowych i odgazowywanie wody surowej
w czesciach powyzej ztoz filtrujgcych zamknietych, bezcisnieniowych zbiornikéw, w wyniku
czego nastepowaé bedzie utlenianie znajdujacych sie w wodzie zwigzkéw Zzelaza
i manganu oraz usunigcie przez zawoér odpowietrzajgcy czesci, zawartych w wodzie
zwigzkéw gazowych, jak amoniak,

- filtracja jednostopniowa przy zastosowaniu, znajdujacych sie w zamknietych,
bezcisnieniowych zbiornikach IMT1, ztozach filtracyjnych skfadajgcych sie z czterech
warstw: masy aktywnej L-1, ztoza katalitycznego G-1, drobnego zwiru (wielko$é ziarna
0,71+1,25 mm) i grubego zwiru (wielkos¢ ziarna 3,15+5,60 mm). Ponizej ztéz filtracyjnych
znajdujg si¢ w zbiornikach komory wody czystej, wyposazone w roziozone rownomiernie
na dnach zbiornikéw dysze ptukania wstecznego.

Po procesie napowietrzania, odgazowywania i filtracji, uzdatniona w ten sposéb woda
wprowadzana bedzie do gminnej sieci wodociggowej lub do zbiornikéw retencyjnych o tacznej
objetosci 3 x 100 m® oraz wykorzystywana bedzie do ptukania filtréw. Do dozowania $rodkéw
chemicznych w trakcie uzdatniania wody wykorzystywane bedg wielofunkcyjne pompy
dozujgce.

W procesie uzdatniania wody zostanie uzytych 6 uzdatniaczy wody IMT1 (IMT1Z6).
Pojedynczy uzdatniacz IMT1 jest zdolny uzdatni¢ ok. 20 m® wody na godzing,
projektowana wydajnos¢ SUW wynosi wiec 120 m® na godzine. Plukanie wsteczne filtréw
odbywato sie bedzie w sposéb catkowicie automatyczny co 48 godzin, naprzemiennie dla
kazdego z filtréw w cyklu trwajgcym ok. 25 min. Plukanie moze réwniez zostaé wykonane
recznie. ’

Zdalne sterowanie zaprojektowang technologig pozwala na bezobstugowa prace SUW.

Materialy i wyroby przyjete w projekcie technologicznym pod nazwa: ,Projekt
technologii uzdatniania wody systemem IMT1Z6 w budynku stacji uzdatniania wody
w Biatodliwiu”, na dziatce nr ewid. 1465 obreb Biatodliwie, posiadajg aktualne atesty
higieniczne, stwierdzajgce ich przydatno$é do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia
przez ludzi.
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Integralng czescig dla Whioskodawcy jest projekt technologiczny pod nazwa: ,Projekt
technologii uzdatniania wody systemem IMT1Z6 w budynku stacji uzdatniania wody
w Bialosliwiu”, na ktérym znajduje sie pieczeé uzgodnienia Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pile.

W zwigzku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile orzekt jak

wyzej.

Otrzymuija:
; Gmina Bialosliwie
ul. Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie
Do wiadomo$ci:
1. ON-HK w/m
2. ON-NS a/a (IB)
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