
poz. 8.
blacha stalowa St0
12x140x285
szt. 14

poz. 7.
blacha stalowa St0
12x165x285   szt. 14

poz. 8.1.
blacha stalowa St0
16x160x280 otworowanie dla  6 x M16
przed ocynkowaniem

poz. 9.
blacha stalowa głowicy 
12x140x140    St0
spawana pod kątem  5*

poz. 10.
blacha stalowa głowicy 
12x140x140   St0
spawana pod kątem  5o

nawiercane  pod montaż
tylko skrajne ramy

poz. 11.
blacha stalowa stopy 
16x140x140    St0
spawana poziomo

otwory d=18mm
dla śrub M16

otwory d=13mm
dla śrub M12

otwory d=22 mm
dla śrub M20

otwory d=11mm
dla śrub M10
otwory dla montażu
wsporników płatwii

up w i 

poz. 4.1   szt. 40,  blacha 12x76x100  
- montaż  2x M12x40 kl. 5.6 oc. , do rygla poz.12.2 , - spawana 
do słupa poz.4. przed ocynkowaniem na dwóch wysokościach

po
z.

 4
. H

EB
 1

40

poz. 12.3.1

poz.4B - poziom od 
podwaliny + 3510mm do 
krawedzi dolnej blachy 
poz.4 - poziom od podwaliny 
+ 2800mm do krawedzi dolnej 
blachy

rygiel ścienny
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