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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa stacji
uzdatniaiawody wraz z modernizacja uje¢ wody w Biatostiwiu, dziatka nr 440, 441, 1465”.

1. Opis stanu istniejacego

Przedmiotem inwestycji jest Budowa stacji uzdatniaia wody wraz z modernizacja uje¢ wody w
Bialoshiwiu. Budynek zaprojektowany zostat jako obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Uktad komunikacyjny, dojazd do budynku istniejagcym zjazdem z drogi. Teren inwestycji zostat
uksztattowany w taki sposob by nie stwarza¢ barier osobom poruszajgcym si¢ na wozkach.

Dane techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy 150,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 141,97 m?
Kubatura budynku 760,00 m®

Adres inwestycji:

Biatostiwie, dziatki nr 440,441, 1465
Bialostiwie ul. Ksiedza Kordeckiego 1

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. oraz SST

1. 3. Zakres robot objetych ST
Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

1.4. Przedmiot ST W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z Budowg stacji uzdatniaia wody wraz z modernizacja uje¢ wody w Bialostiwiu.

1.5. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w PROJEKCIE BUDOWLANYM POD
NAZWA ,, Budowa stacji uzdatniaia wody wraz z modernizacja uje¢ wody w Biatostiwiu.”.

Inwestor: Gmina Biatostiwie ul. Ksiedza Kordeckiego 1

KODY CPV :

ROBOTY ZIEMNE -45111200-0
KONSTRUKCJE ZELBETOWE - 45223500-1

IZOLACJE - 45320000-6

PODLOZA - 45430000-0
KONSTRUKCJE STALOWE - 45223110-0

POKRYCIE DACHOWE i ODWODNIENIE DACHU - 45223110-0, 45261210-9
ELEWACJE - 45451200-5
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STOLARKA | SLUSARKA - 45421100-5
POSADZKI - 45432110-8

NAWIERZCHNIE - 45233228-3

ZIELEN - 45112710-5
OGRODZENIE -45111291-4
UWAGA :

Wszystkie materiaty zastosowano w niniejszej Specyfikacji Technicznej, przyjeto ze wzgledu na ich wtasciwosci tj
izolacyjno$¢, wytrzymato$c, estetyke, kolorystyke itp. Zostaly one uzgodnione z Inwestorem na etapie
projektowania, lecz mogg ulec zmianie, za zgodg Projektanta i Inwestora na etapie realizacji budynku, w przypadku
zaproponowania przez Wykonawce, materiatu, tanszego o podobnych, nie gorszych wiasciwosciach

1.7. Wymagania ogdlne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowac
W powiazaniu z nizej wymienionymi szczegoélowymi specyfikacjami technicznymi SST:

Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowac
W powiazaniu z szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST

1.8 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Najwazniejsze Oznaczenia i Skroty

SST -szczegodtowa specyfikacja techniczna
ST - specyfikacja techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlangj

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiagcy catos¢ techniczno-uzytkowa albo jego
cze$¢ stanowiacg odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza datg rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajaca rowniez rysunki), bedaca zatgcznikiem
do SIWZ.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego

zakonczeniu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedlug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych

w toku wykonywania robot.
Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajacg uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie wedhug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako
Inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniong w
Akcie Umowy lub inng osobg wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego z powiadomieniem
Wykonawcy.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy wedtug
prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,

szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materialdw oraz robot.

Materialy - oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowic¢ lub stanowigce
czg$¢ Robot Statych, wilacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktore moga
by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla lub
obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostal wypetniony przez Wykonawcg i zawiera

podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktoérych majg byc
dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczeg6lnione
jako stanowiace czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek
osobg wyznaczong jako podwykonawca, dla czgsci Robot; oraz prawnych nastgpcoOw kazdej z tych osob.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére moga by¢
konieczne do realizacji Robot i usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pi§mie.

Projektant - uprawniona wedlug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji
projektowej.

Protokél odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakonczeniu.
Przedmiar Robot - oznacza dokumenty o takiej nazwie (je$li sg) objete Wykazami wigczone
do Dokumentacji projektowej, bedacy zatacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawcg w Umowie lub wyznaczong

w razie potrzeby przez Wykonawcg, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.
Roboty State - oznaczajg roboty stale, ktore mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedlug Umowy.
Roboty Tymczasowe - oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu
Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki -_oznaczajg rysunki Robot, wiaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
W postgpowaniu przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostala Umowa pomigdzy Wykonawca

a Zamawiajacym.
Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robdt, bedacy zalacznikiem do SIWZ.
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Sprzet Wykonawcy - 0znacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji
1 ukonczenia Robot oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzgt Wykonawcy nie obejmuje Robot
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materialow, lub innych rzeczy,
majacych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - 0Znacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez Zamawiajacego

do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen,
jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zalezno$ci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegolne Umowy, Warunki Ogolne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zalacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, Dokumentacje
projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli s3) wskazane w Akcie Umowy.

Urzgdzenia - oznaczaja aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace cze$¢ Robot Statych.
Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z
Oferta i wlaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy
stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastgpcow tej osoby(ob).

Zadanie budowlane - czg¢s¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukcyjng lub

technologiczng, zdolng do samodzielnego speknienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa.

Zatqcznik do oferty - oznacza wypelnione strony zatytulowane ,,Zatacznik do oferty”, ktore sa zataczone
do Oferty i stanowig jej czgS¢.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym (PB), specyfikacja techniczng (ST), normami, kosztorysem i przepisami prawa
budowlanego.

3. Zakres robét
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdow, sprzgtu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi

wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich,
materialdow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.
Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

4. Ochrona i utrzymanie robot
Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrong robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie, przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego. Wykonawca musi utrzymywaé w nalezytym stanie teren placu budowy,
przylegly teren oraz drogi gminne.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie p6zniej niz w 24 godziny od wezwania, pod
rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.
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5. Zgodnos$¢ robot z PB i ST
Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane

przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne
1 zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czgscia umowy, a wymagania w nich
zawarte s3 obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow w PB lub ich pomijac. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB 1 ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sa za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materialty nie beda w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiane
parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciaggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy nastepujace dokumenty:

-o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy
robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony
z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb
podswietlanych. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrgbnej zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze,wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spolecznosci 1 innych.

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i1 pobytu o0sob wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy plac
budowy przed dostepem osdb niecupowaznionych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca uzgodni z Inwestorem, konieczno$¢ i ewentualng forme¢
publicznego obwieszczenia faktu przystgpienia do robdt oraz konieczno$¢ umieszczenia tablic
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informacyjnych. Ewentualne tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Tablica informacyjna budowy powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cene umowy.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowal wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposob zwigzane
Z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materialéw lub metod. W sposob ciagly powinien
informowac¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza
one Wykonawcg.

Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub
publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnoscé.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich stuzb, bedacych whascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji 0 ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

-podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wlasnosci prywatnej i1 spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

-miat szczegdlny wzglad na prace sprzg¢tu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowal zniszczen w §rodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce.
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-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robdt, obcigzajag Wykonawce.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. Lokalizacje¢ baz, sktadowisk

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznaé
si¢ 1 stosowacd:

_ Ustawe Prawo Ochrony Srodowiska

_ Ustawe o ochronie przyrody

_ Ustawe o odpadach

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie be¢dg dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowa¢ materialow  wywotujacych  szkodliwe  promieniowanie o natezeniu = wigkszym
od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materialdéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej oplacie.

Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0soOb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami

uzytkownika nieruchomosci.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalno$cig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie
powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej, a w szczegolnosci:

- Przepiséw ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j

- Przepiséw ustawy o zmianie ustawy przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy
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Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych b h p. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okres$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora

Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.
Normy, do ktorych w specyfikacjach technicznych zawarto odno$niki, oraz inne normy krajowe,
ktére obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych umowa nalezy traktowaé jako
integralng cze$¢ Dokumentacji Projektowej i1 specyfikacji technicznych. Zaklada sie, ze
Wykonawca zna tre$¢ i wymagania tych norm. Wykaz podstawowych norm, wytycznych, zasad
1 aktow prawnych majacych zastosowanie w ramach umowy zawarto w specyfikacjach
technicznych oraz w Dokumentacji Projektowe;j.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU.
3.1. Materialy - akceptowanie uzytych materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jako$ci w celu zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostalych materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot. Jezeli
materiaty z akceptowanego zrodla sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materialu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploatacji.
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Wymagania stawiane materiatlom

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych zgodne z normami lub
posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie organy oraz w przypadku instalacji
technologicznych — atesty lub oceny higieniczne na kontakt z wodg pitng. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Charakterystyczne parametry,
wlasciwosci 1 wymagania w zakresie materiatow

stosowanych w realizacji robot objetych umowa podano w branzowych specyfikacjach
technicznych. Wszystkie materialty przewidywane do wbudowania powinny by¢ zgodne z
postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz z przepisami, a w
szczegblnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych

- Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 05 lipca 2004 r w sprawie wykazu mandatow
udzielonych przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych
oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych
mandatow

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboOw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Na zadanie Inspektora Nadzoru przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatow Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje na temat zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
proponowanych materiatow.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy bedzie wymagat odpowiednich §wiadectw badan
laboratoryjnych. Wykonawca jest, zobowigzany do prowadzenia badan materiatbw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego zrddta spetlniajg wymagania w sposéb

ciagly.
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Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie

przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robodt, w ktorym znajdujg si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich
nie przyjeciem i niezaplaceniem.

Inspekcja wytworni materialow i elementow

Wytwornie materialdow 1 elementéw, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspolprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych cze¢sci wytworni, gdzie odbywa sig proces
produkcji materiatdéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowvwanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialow musi si¢
odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostgpem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 whasciwos¢ do
robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt beda miaty §wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajagca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska , to
konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Materiaty, ktore wykazuja szkodliwo$¢ dla otoczenia jedynie w trakcie prowadzenia robot, a po
ich zakonczeniu szkodliwo$¢ nie wystepuje (np. materialy pylaste) moga by¢ wbudowane pod
warunkiem przestrzegania wymogow technologicznych. Jezeli odrgbne przepisy tego wymagaja,
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich uzgodnien niezbednych do ich
wykorzystania.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot , jak te
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow, sprzetu itp. Sprz¢t uzywany przez wykonawce powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilo§ci wymaganiom zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci lub np.
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosé
sprzetu  musi gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej.

Sprzet musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy oraz musi by¢ zgodny z
normami ochrony $§rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem sprzetu i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu .

Jakikolwiek sprzgt , maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wybrany sprzgt po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
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Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej
robot do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej
zaplacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wtasciwosci przewozonych materialow.
Samochody skrzyniowe 1 inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci lub np. projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw. W
razie konieczno$ci Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora Nadzoru. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Przewozone na  $rodkach transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez
maksymalne wyeliminowanie luzow 1 wypelienie pozostalych szczelin (miedzy tadunkiem a
burtami pojazdu) materialem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

Wszelkie uszkodzenia powstate w wyniku transportu wykonawca pokryje z wasnych srodkow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pozniej niz W czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbag zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
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Wykonawca. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca sporzadzi harmonogramu robot, i jesli Inspektor
Nadzoru uzna za niezbedne, takze projekt organizacji robot. Wykonawca przy sporzadzaniu
harmonogramu rob6t musi uwzgledni¢ zapewnienie ciagglosci dostaw wody z dopuszczalnymi krétkimi
przerwami.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt 1 kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opo6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
5.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST 1 normach koniecznych, do wykonania robdt zgodnie z PB.

5.1.a Program zapewnienia jakoSci

Na ewentualne zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca opracuje i przedstawi do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Proponowany (do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru) zakres programu jakosci :

a) cze$¢ ogolna opisujaca :

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- warunki BHP

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot

- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan o sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych,
zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

b) czg$¢ szczegodtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne
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- rodzaje 1 ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania zatadunku materiatdow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu

- sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

5.1.b Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robot i uzytych materiatow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozona
jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Na
zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot
z czestotliwo$cig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy swiadectwa , ze laboratorium, z ktoérego ustug korzysta posiada urzadzenia i sprzgt
z wazng legalizacje, oraz ze urzadzenia zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢c Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych laboratorium lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bgda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robot badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

5.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Za wszyskie badania prowadzone na budowie koszt ponosi wykonawca.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora
nadzoru.
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5.2.a. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatoéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci , o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy .

Pojemniki do pobierania probek beda , dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2.b Kontrola, pomiary i badania

Wszystkie badania i pomiary beda zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczna i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

5.2.c Wyniki badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie wynikdéw badan w mozliwie najszybszym
terminie. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdéw. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze badania Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatow i robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sa
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnos$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor
moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

5.4. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa , wskazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normag lub

- aprobate¢ techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt.1 i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda
odrzucone.

Przed wykonaniem badan jakos$ci materialdow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materialu dostarczona
na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

5.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Inwestora i Wykonawce w

okresie trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy —
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegodlnosci:

-date przyjecia i zakres obowigzkow osob funkcyjnych na budowie,

-datg przyjecia placu budowy,

-datg rozpoczecia robot,

-uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramoéw robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw W robotach,
-uwagi i polecenia Inspektora,

-daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

-zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbiorow
robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
-dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakos$ci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan
-wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przyjecia.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do jego
tresci.

Ksiega obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazadac¢ Inspektor nadzoru w przypadku robot o duzym
stopniu skomplikowania. Ksi¢gga obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie
zalaczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementow potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robdt prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w ST.
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Ksigga obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robot z:

-numerem kolejnym Karty,

-podstawa wyceny i opisem robot,

-ilo$cig przedmiarowa robot,

-datg obmiaru,

-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST,
-ilo$cig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Przechowywanie dokumentoéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.
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6. OBMIAR ROBOT.
6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiar Rob6t begdzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rob6t. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie .

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okres§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

6.1.1. Zasady okreslania iloSci robét i materiatow

Dhugosci i odlegltosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

Ilosci , ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

6.1.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych , to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

6.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajagcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

6.3. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob zrozumiaty i
jedno-znaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skalg,
jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.
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Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:

-podstawe wyceny i opis robot,

-ilo$¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),

-datg obmiaru,

-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

-obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dlugos¢ x szerokos¢ x glgbokos¢ x
wysokos¢ x 1lo§¢ = wynik obmiaru,

-ilo$¢ rob6t wykonanych od poczatku budowy,

-dane osoby sporzadzajacej obmiar.

7. Odbior robot.

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robot zanikajacych,

-odbiorowi cze¢sciowemu, elementow robot,

-odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

-odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca na piSmie , a w ciggu 3 dni od daty zgloszenia Inspektor Nadzoru winien przystapi¢ do
badania i pomiaru rob6t w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki
wszelkich badan i pomiaré6w bedacych w zgodzie z rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi
wymaganiami.

Wykonawca robot nie moze kontynuowaé robot bez odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
przez Inspektor Nadzoru.

Zaden odbiér (przejecie odcinka, czesciowe przejecie robot) przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia
Wykonawcy od zobowigzan okreslonych umowa.

7.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych cze$ci robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca  przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia

Strona 24 z 109



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa stacji uzdatniaia wody wraz z modernizacja uje¢ wody w Biatostiwiu

odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz
przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z PB, PN i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupethiajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB Iub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu
na cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo osob i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do przejecia , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez komisja roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokédt odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiagzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:
-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

-Dziennik budowy — oryginat i kopig.

-Obmiar robot (jesli wymagany)

-Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

-Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

-Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen.

-Sprawozdania techniczne z prob ruchowych.

-Protokoty prob i badan.

-Protokoty odbioru robot zanikajacych.

-Rozliczenie z demontazu.

-Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

-Wykaz przekazywanych kluczy.

-Os$wiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
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W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego
odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgltoszone pismem przez Wykonawceg do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone
w ST i PB.

Cena obejmuje:
-robocizne,
-wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, uslugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

-zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére moga wystapic
w czasie realizacji robot.

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dana pozycje w przedmiarze robodt jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaplaty za wykonanie robét objetych ta pozycja kosztorysowa.

- Koszty zawarcia ubezpieczen umowy ponosi Wykonawca.

- Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokot czesciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robot
w danej branzy dla poszczegdlnych elementow robot. Szczegoty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem
regulujg zapisy umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i

rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126)

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU

Roboty zwigzane z Budowaga stacji uzdatniaia wody wraz z modernizacja uje¢ wody w
Biatoshiwiu., dzialka nr 440, 441, 1465 wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45100000-8 prace przygotowawcze

45120000-4 probne wiercenia i wykopy

45214100-1 roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektow budowlanych
45262210-6 fundamentowanie

45223200-8 roboty konstrukcyjne

45262410-8 wznoszenie konstrukcj i budynkow
45223500-1 Kkonstrukcje z betonu zbrojonego

45450000-6 roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
45410000-4 tynkowanie

45440000-3 roboty malarskie i szklarskie

45261210-9 wykonywanie pokry¢ dachowych
45432120-1 instalowanie na wierzchni podtogowych
45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej
45443000-4 roboty elewacyjne

45111291-4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45450000-6 roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych i montazowych zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa stacji uzdatniaia wody wraz z
modernizacjg uj¢¢ wody w Biatlostiwiu., dziatka nr 440, 441, 1465."

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonania zadania ,,Budowa stacji uzdatniaia wody wraz z modernizacja ujg¢ wody w
Biatostiwiu., dziatka nr 440,441,1465."

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

SST1 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE

SST2 - ROBOTY ZIEMNE

SST3 - FUNDAMENTY

SST4 - PODLOZA POD POSADZKI

SST5 - ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY
SST6 - DACH

SST7- STOLARKE OKIENNA

SST8 - ST - STOLARKE DRZWIOWA
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SST9- ROBOTY BUDOWLANE STAN WYKONCZENIOWY
SST10 - ELEWACIJE

SST11- ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SST12 - WYPOSAZENIE

SST 01
PRACE PRZYGOTOWAWCZE
45100000-8 roboty przygotowawcze

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej — prace przygotowawcze

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania rozbiorek i demontazy i przetozen wraz z wywozem i utylizacja materialow z rozbiorki
wystepujacych w obiekcie.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- demontaz elementow Sciennych, przelozen elementéw i rozbiorek wraz z wywozem i utylizacja
materialow z rozbiorki

1.4. Ogblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Dla robét rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT
Transport materiatdw z rozbiorki $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢é przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze obejmuja:

- ogrodzenie i oznakowanie terenu zgodnie z wymogami BHP

5.2. Roboty rozbidrkowe (jezli wystapia) prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania podano w punkcie 5.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogolne"

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogdlne"
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania og6élne"

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

Tlo$¢ robot rozbidorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru

terenu i stosunkow wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - Dz. U. Nr 62
p0z.627 z pdzniejszymi zmianami).

SST 02
ROBOTY ZIEMNE

kod CPV 45111200-0

45120000-4 probne wiercenia i wykopy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej — roboty ziemne

Szczegotowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z wykopami, zasypkami i
zageszczeniem gruntu

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wykopow zasypek i zageszczeniu gruntu

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t ziemnych (wykopy i zasypki) przy
wykopach fundamentowych.

Okreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wigkszej od 1,5 m.

Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szer. dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m2, o $cianach pionowych
badz nachyleniu 1:0,2

1.4. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w Ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, pdz. 2016; z pézniejszymi
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zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
88l),

2.2. Wymagania szczegotowe:

- piasek

2.3 MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane z wykopéw powinny by¢ w maksymalny sposob wykorzystane do ewentualnych

zasypow. Grunty powinny spetnia¢ szczegdétowe wymagania zawarte w niniejszej ST.
2.4 Zasypki

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odktadu lub gruntem przywiezionym. Material na zasypki z
oktadu lub dowieziony nie moze zawiera¢ gruzu, korzeni, materiatdw pochodzenia organicznego i
spetnia¢ nastepujace wymagania:

» wskaznik r6znoziarnistosci >5

» wskaznik piaskowy >35

» wodoprzepuszczalnos¢ k> 10-2 m/s

» zawartos$¢ frakcji pytowej i itowej s10 %

3. SPRZET
Roboty ziemne moga by¢é wykonywane recznie lub mechanicznie przy pomocy dowolnego sprzgtu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce

powinien by¢ sprawny technicznie i wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST. Wymagania ogodlne

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢  mozliwos$cig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

* odspajania i wydobywania gruntow ( koparki, tadowarki),

* jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki. samochody skrzyniowe),

» sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
Materialy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniem. Ogéine wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST. Wymagania ogdlne

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkoéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora i
Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynaé na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robdt. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektor na wniosek
Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce: opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia
rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych, skutkow finansowych wynikajacych z
wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie odmiennym od pierwotnego.

Przed przystagpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ wszelkie przektadki i demontaze infrastruktury
podziemnej. Prace mozna rozpocza¢ po otrzymaniu pozwolenia Inspektora Nadzoru.

Po zebraniu warstwy humusu, przystapi¢ nalezy do wykonania wykopu. Wykopy prowadzi¢ nalezy na
rozkop, zachowujac nachylenie skarp zapobiegajace obsuwaniu si¢ ziemi do wykopu, sprzetem cigzkim,
koparka z zapasem dna wykopu min 0,6m z kazdej strony od linii projektowanych taw fundamentowych
budynku. Cze$¢ ziemi nalezy zostawi¢ na odklad tak aby nie zagrazata osuni¢ciem si¢ do wykopu.
Reszte nalezy wywozi¢ na wysypisko. Metody prowadzenia robot ziemnych — mechaniczne w 0k.95%,
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rgczne 5% powinny zosta¢ dostosowane do giebokosci wykopu, warunkéw geotechnicznych, ustalen z
wladzami koordynujgcymi.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich
podcigcia Iub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.
Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podtoza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystapieniem do
deskowania fundamentéw. Wykopy fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresach suchych. Nie wolno
zostawia¢ wykopow otwartych na dluzszy czas, gdyz stwarza to niebezpieczenstwo uplastycznienia si¢
gruntow pod wplywem wod  opadowych. Wykopy nalezy zabezpieczy¢é przed obrywaniem i
obsuwaniem si¢ §cian. Nie wolno wykonywa¢ wykopdéw fundamentowych, sprzgtem pracujagcym na dnie
wykopu. Wykopy nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geologa.

5.2. Roboty przygotowawcze

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopoéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne
zwiagzane z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych, wyznaczeniem krawedzi i zataman
wykopow, niwelacja kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu,

5.3. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ ochrong srodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczego6lnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania podano w punkcie 5.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
Zwrocié na:

* zapewnienie statecznosci $cian wykopu,

* odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

* doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

* zageszczenie warstwami zasypywanych wykopow.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogdlne"

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogdlne"

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogolne"
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SST 03
ROBOTY FUNDAMENTOWE

45262210-6 fundamentowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej — roboty fundamentowe

Szczegotowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z fundamentami

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie fundamentow

1.4. Ogblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w: Ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., NT 207, poz. 2016; z
poézniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 T. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004
T., Nr 92, poz. 881), Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 T. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr
166, poz. 1360, z p6zniejszymi zmianami).

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow wg normy PN-
B-30000: 1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25"- do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35"- do betonu klasy wyzszej niz B20 b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-30000:1990, c) Oznakowanie
opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nastepujace dane:

oznaczenie,

nazwa wytworni i miejscowosci,

masa worka z cementem,

data wysyiki,

termin trwalosci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

e) Warunki magazynowania i okres sktadowania: Miejsca przechowywania cementu moga

by¢ nastgpujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami),

- magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

2.2.1.2. Kruszywo do betonu
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Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie stato$cig cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia
pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza
by¢ na placu budowy skladane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposob aby nie
ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sig.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B- 32250. Zaleca si¢
stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy
pobierac ja ze zbiornika posredniego.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania fundamentow i ptyt mozna stosowa¢ mieszanke betonowsg wykonywang samodzielnie
przez Wykonawcg lub mieszanke betonowa wykonywana w Wytworni.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm.

Odbior stali zbrojeniowej na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez
wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiarow i gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.2.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podkladek dystansowych z betonu lub I oraz z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza si¢ stosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

2.2.5. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami normy. Materialy
stosowane na deskowania nie moga deformowac¢ si¢ pod wplywem i warunkéw atmosferycznych, ani na
skutek zetknigcia si¢ z mieszankg betonowa,

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem podszybia, fundamentow, Scian fundamentowych,

scianek, ptyt, schodow zewnetrznych, ptyt podjazdu dla niepelnosprawnych moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robot.

Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej;

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnos$ci z aktualnym swiadectwem legalizacji,

- odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan: - sprzetem ciesielskim,

3) do przygotowania zbrojenia: - gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

4) do uktadania mieszanki betonowej: - pojemnikami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelia wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i speniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

4.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowe;j

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przeznaczonymi
do wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy
umie$ci¢ rownomierniec na catej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢é przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na
wilasny koszt.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem plyty fundamentowej podszybia nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami norm PN-EN 206-1 :2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

5.2 Wykonanie deskowan

Deskowanie elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementow deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Elementy dodatkowe mozna wykonaé z
drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowac si¢ pod
wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia si¢ z masg betonowg.

Zaleca si¢ stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na
stykach dwoch prostokatnych do siebie $cian, szczegélnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania
wykonywa¢ roéwniez wtedy, gdy nieprzewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy
przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekt¢ rozmieszczenia zbrojenia. Zmiang rozmieszczenia zbrojenia
powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowaé
zgodnie z odpowiednimi normami.

5.3 Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wiekszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1 cm.

5.4 Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy
uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkladkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o
grubosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie
podktadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

5.5 Wbudowanie mieszanki betonowej

5.6 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzgdnych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymaganag
wielko$¢ otuliny.

5.7 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.8 Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.

5.9 Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.10 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarzni¢ciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15MPa5.2.7. Pielggnacja betonu

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN- 881B-32250.
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz niniejszej SST.

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdlne
wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST .,Wymagania og6lne".

6.1. Zakres kontroli i badan

6.1.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora
Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.3. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkcji, sprawdzeniu urzadzen
do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodoéw do przewozu mieszanki
betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w sr ., Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt powinien dokonywa¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby rowniez autor
projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robot. Po zakonczeniu wszystkich robot nalezy
dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.

Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za$§wiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym
dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych whasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w sr "Wymagania og6lne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-88/B-06250 Beton zwykty

2.PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ I: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

3.PN-EN 197-1 :2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

4.PN-EN 197-2:2002 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci

5.PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania statosci

objetosci

6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

7.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

8.PN-911B-067 14/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

9.PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane

10.PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

11.PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

12. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne
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Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 péz. 1126, Nr 109/00 pdz. 1157, Nr
120/00 po6z. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1 190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 podz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 po6z. 676) [2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 L W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)
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SST 04 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
kod CPV 45223500-1

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania robét zelbetowych w
budynku hali ,Stacji Uzdatniania Wody .

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty. ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
konstrukcji z zelbetu. W zakres tych robo6t wchodzi, przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi i
zebrowanymi oraz wykonania deskowania i betonowania :

+ stép i taw fundamentowych

+ $cian fundamentowych

+ Scian i fundamentow dokow roztadunkowych

+ $cian oporowych przy dojezdzie do dokow

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST Wymagania Ogolne

1.4.1 Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu. wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2 Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu

1.4.3 Zaréb mieszanki betonowej - ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzgdzenia mieszajgcego lub
pojemnika transportowego

1.4.4 Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych skfadnikow. w ten sam sposéb i
w tych samych warunkach.

145 Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C-20/25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowang Rb (np. beton klasy B25 - RbG
=25 Mpa).

1.4.6 Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie
suchym.
15 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacji Projektowg, ST i
poleceniami Konstruktora. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST Wymagania ogdline.
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2. MATERIALY
2.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej
A-lIl (34GS) — zbrojenie gtéwne o przekroju 8,0-20,0mm

A-0 (STOS) — zbrojenie rozdzielcze i zbrojenie strzemion o przekroju 6,0 — 10,0mm

2.2 Klasa betonu

Do cafosci robot przyjeto beton klasy C20/25 konsystencji potciektej.
3. TRANSPORT

3.1 Dostawa stali

Inspektor Nadzoru w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci Wykonawcy odbioru stali
zbrojeniowej w wigzkach, kregach na budowie, na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag
lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:

* znak wytworcy,

+ gatunek stali,

* numer wyrobu lub partii,

» znak obrébki cieplnej,

» Srednice nominalng, .

Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej zawiera nastepujgce kryteria:

* na powierzchni pretéw nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

» odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania muszg miescic¢ sie w granicach okreslonych dla
danej klasy stali w normach przedmiotowych,

» prety dostarczone w wigzkach nie mogg wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz
5mm na 1 m diugo$ci preta.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb gwarantujgcy unikniecie
trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3.2 Ogolne zasady transportu masy betonowej

Beton do robot konstrukcyjnych, dostarczany bedzie na plac budowy z wytwdrni betonu

Mase betonowg nalezy transportowaé srodkami nie powodujgcymi:

* naruszenia jednorodnosci masy,

* zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim
stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukgiji.
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4. SPRZET
4.1 Roboty betonowe
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie przenosniki tasmowe jednosekcyjne do
podawania mieszanki na odlegtosé nie wiekszg niz 10m. Stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. i butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia. Belki i taty wibracyjne
stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt powinny charakteryzowaé sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci.

4.2 Roboty zbrojarskie

Roboty zbrojarskie mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.11 Wykonywanie zbrojenia

Prety przed uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢, np. lampami lutowniczymi az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi
zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani poézniejszej ich korozji. Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek
zbrojeniowych powinny byé wyprostowane. W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy
je prostowaé. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywaé mechanicznie. Haki, odgiecia pretéw, ztgcza i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ z zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

5.1.2 Montaz zbrojenia

Dla zachowania wiasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Skrzyzowania pretow nalezy wigzac
drutem miekkim o grubosci 1 mm dla pretéw do 12 mm $rednicy, i 1.5 mm dla pretéw ponad 12 mm. Mozna je tez
zgrzewaé lub spawac. llos¢ zbrojenia w poszczegdinych elementach — wg projektu konstrukcyjnego. W trakcie
montazu zbrojenia nalezy osadzi¢ na sztywno $ruby fundamentowe tak aby ich geometria nie zmienita sie pod
wplywem wlewania mieszanki betonowej do szalunkéw. Po wypetnieniu betonem szalunkéw nalezy sprawdzié¢
rozmieszczenie $rub i w razie potrzeby, przesung¢ w projektowane miejsce.

5.1.3 Deskowanie

Przyjeto deskowanie dla stép, taw i $cian fundamentowych, drobnowymiarowe np. Stal-Form. Dla Scian dokow
tradycyjne z ptyt szalunkowych i desek

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos$c¢ i niezmiennos¢ oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W
przypadkach stosowania nietypowych deskowan ich projekt techniczny powinien by¢ kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z
uwzglednieniem szybkosci betonowania. sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja
deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan dla
betondéw ciektych powinny by¢ tak szczelne. aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.
Deskowania powinny by¢ wykonane scisle wedtug ich Dokumentacji Projektowej i przed wypetnieniem masg
betonowg dokfadnie sprawdzone. aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach
betonowanej konstrukcji. Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢
stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowanie przed wypetnieniem ich masg betonowg powinno byé¢
posmarowane srodkiem adhezyjnym, utatwiajgcym rozdeskowanie.
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5.2 Betonowanie

Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1 Recepture betonu, krzywe
uziarnienia kruszywa oraz plan i technologie betonowania pielegnacji zatwierdza Inzynier, po otrzymaniu
niezbednych informacji od Wykonawcy nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym betonowaniem. Informacje te beda
zawiera¢ w szczegolnosci harmonogram dostaw betonu, rodzaje i ilosci uzytych dodatkéw i domieszek, sposdb
pielegnaciji i rozformowania oraz opis dziatan zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich temperatur, opadéw
atmosferycznych, a takze jednoznacznie okreslony zakres planowanych prac betonowych. Betonowanie mozna
rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera Projektu potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywaé sie tylko zgodnie z planem betonowania,
bezposrednio z pojemnikéw zsypowych lub za pomocg pompy. Zageszczanie mieszanki moze odbywac sie tylko w
spos6b mechaniczny przy uzyciu wibratorow wgtebnych. Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min.
6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej. Podczas zagegszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac butawa wibratora zbrojenia
oraz deskowania.

5.2.2 Pielegnacja betonu

Pielegnacja stwardniatego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezposrednio po zakohczeniu
betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje
wilgotnosciowg betonu. W temperaturach nizszych od +5°C pielegnacje wilgotno$ciowag nalezy rozpocza¢ po 24
godzinach. Okres pielegnacji nalezy rozpoczg¢ odpowiednio wczesniej dla betondw z domieszkami
przyspieszajgcymi wigzanie. Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Wykonawca uzyje do pielegnacji betonu wody z ogdlnie
dostepnego przytacza wody. W czasie dojrzewania betonu elementy bedg chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia oraz pozostaltych elementéw do zabetonowania w betonie polega na
sprawdzeniu zgodnosci - z Projektem, Specyfikacjg i normami przedmiotowymi, a takze wypetnieniem zatozen
przedstawionych w Programie Zapewnienia Jakosci.

6.1 Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
206.1 i Programem. Zapewnienia Jako$ci, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi Projektu
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci beton i stosowanych materiatow. W szczegolnosci Wykonawca
zadba o gromadzenie wystarczajgcej ilosci probek, wymagang jakos$¢ ich formowania, przechowywanie probek w
warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz nalezyte opracowanie statystyczne
wynikow. Wykonawca zadba takze o gromadzenie probek na potrzeby badan wczesniejszych, zwigzanych z
decyzjami o obcigzaniu konstrukcji przed uptywem 28 dni od betonowania.

6.2 Wykonczenie powierzchni betonu
Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

+ wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie

+ krawedzie wypukte elementéw muszg posiada¢ sfazowanie szerokosci 2 cm
* pekniecia sg niedopuszczalne
* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia

» pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a powierzchnia na
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ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni $ciany lub stropu
» réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé

wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukio$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm

6.3 Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonowania

6.3.1 Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu. badane wg PN-88/B-06250:
» konsystencja mieszanki betonowe;.

+ zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

+ wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,

* nasigkliwos¢ betonu. .

» odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu.

* przepuszczalnos¢ wody przez beton..

7. OBMIAR ROBOT

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robét objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji, obmiar robét
nie obowigzuje.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbidr dostawy stali

Odbiodr stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien byé zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawieraé:

* znak wytworcy,

» Srednice nominalna,

* gatunek stali,

* numer wyrobu lub partii,

» znak obrdbki cieplnej.

8.2 Odbiér zmontowanego zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien byé dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
wpisany do Dziennika Budowy. Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikac;ji.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

» zgodnos¢ ksztattu pretow,

» zgodnos¢ liczby pretéw i ich $rednic w poszczegodlnych przekrojach,
» prawidiowe wykonanie hakow, ztgcz i dlugosci zakotwien,

Strona 42 z 109



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa stacji uzdatniaia wody wraz z modernizacja uje¢ wody w Biatostiwiu

» zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.

8.3 Odbidr betonowania

Odbiorom podlegaja:

* receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu
« dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa.

» odbiér deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

» jakos¢ i pozycja zbrojenia i Srub fundamentowych

» odbiér wykonanych konstrukcji betonowych.

» pielegnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczaitowej ceny
przedmiotowej inwestyciji.
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SST 05 1ZO0LACJE

kod CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania roboét
izolacyjnych w hali ,Stacji Uzdatniania Wody w Dziewokluczu , Gm. Budzyn”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1 .1

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty obejmujg wykonanie izolaciji:

» przeciwwilgociowych pionowych i poziomych fundamentéw i $cian fundamentowych
» przeciwwilgociowych pionowych zewnetrznych

+ cieplnych scian fundamentowych

Dla catosci izolacji przeciwwilgociowych przyjeto jeden system np Schomburg

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST. Wymagania ogodlne

15 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST.
+~Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne dotyczgce materiatow

Wymagania ogélne dotyczgce materiatéw podano w ST. "Wymagania ogodlne

2.2 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome fundamentow i $cian fundamentowych

— mineralna zaprawa uszczelniajgca AQUAFIN-1C

- styki izolacji poziomej i pionowej uszczelnione przy uzyciu tasm ASO- DICHTBAND 2000 na zaprawie AQUAFIN 2K
2.3 Izolacje przeciwwilgociowe pod stopami i tawami fundamentowymi

— preparat gruntujgcy Abizol R

—2x papa na lepiku
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2.4 Izolacje przeciwwilgociowe podposadzkowe
— papa zgrzewalna VEDATECT G 200 S4

— gaz propanowo-butanowy ptynny

25 Izolacje cieplne Scian fundamentowych

- polistyren ekstrudowany URSA XPS N-IlI-L gr.10,0cm
- mineralna zaprawa uszczelniajagca AQUAFIN-1C

3. SPRZET

31 Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu

Wymagania ogdélne dotyczgce sprzetu podano w ST. ,Wymagania ogolne"

3.2 Sprzet do wykonania roboét

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1 Wymagania ogdlne dotyczgce transportu

Wymagania ogoélne dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdéine"
4.2 Transport materiatéw i skladowanie

Materialy nalezy transportowaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposdb zgodny z
instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Wszystkie materiaty powinny by¢é dostarczone
na plac budowy w oryginalnych, nie napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczgce zasad wykonywania robot podano w ST. "Wymagania ogodlne". Powierzchnia
podktadu pod izolacje bedzie rowna, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje warstwy izolacji w sposéb
rekomendowany przez dostawce materiatéw izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podtoza.
Szczegolnie dotyczy to gruntowania podtoza i sposobu tgczenia materiatow. Wilgotnos¢ powierzchni betonowych nie
moze przekracza¢ 5%. Temperatura otoczenia oraz podioza podczas nanoszenia srodkéw gruntujgcych oraz
warstw izolacji nie moze byc¢ nizsza niz 5°G oraz nie nizsza od wymaganej przez producenta materiatu. Wykonawca
kazdorazowo uzyska zgode Inspektora na przystapienie do uktadania materiatéw izolacyjnych.

5.2 Zasady wykonania izolacji przeciwwilgociowych

5.2.1 Izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa

Kolejnos¢ robot

1. Zagruntowanie powierzchni zaprawg mineralng rozcieniczong wodg w stosunku 1:1

2. Dwukrotne naniesienie zaprawy uszczelniajgcej AQUAFIN-1C (ok. 1,5kg/m2)
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Stosowaé na suche, oczyszczone podtoze w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +30°C i wilgotnosci
powietrza nie wyzszej niz 65%. Nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki. Zaprawe nanosi sie warstwg o grubosci
ok. Tmm. Kazdg kolejng warstwe (powtoka powinna by¢é wykonana z co najmniej 2 warstw) nanosi sie po
wyschnieciu poprzedniej. Czas tworzenia powtoki zalezy od panujgcych warunkéw (ok. 6 godzin w temp. 23 £ 2°C).

522 Izolacja pod tawami i stopami fundamentowymi

Kolejnos¢ robot

1. Zagruntowanie powierzchni chudego betonu srodkiem gruntujgcym Abizol R
2. Przyklejenie 2 warstw papy asfaltowej izolacyjnej

Izolacji podlega cata powierzchnia chudego betonu. Stosowaé na suche, oczyszczone podioze przy bezdeszczowej
pogodzie, w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +30°C i wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65%. Abizol
R nanosi¢ przy pomocy szczotki. Pape rozwija¢ na warstwie gorgcego lepiku. Drugg warstwe papy mozna uktadac
bezposrednio po zakonczeniu warstwy |-szej.

523 Wykonanie fasetki uszczelniajgcej na styku scian i faw fundamentowych
olejnosé robot

1. Rozciagnigcie zaprawy AQUAFIN 2K tworzac fasetke o promieniu ok.5,0cm
2. Wklejenie w zaprawe tasmy uszczelniajacej ASO- DICHTBAND 2000

3. Dwukrotne naniesienie zaprawy uszczelniajgcej AQUAFIN-1C

Stosowaé na suche, oczyszczone podioze w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +30°C i wilgotnosci
powietrza nie wyzszej niz 65%.

524 Wykonanie izolacji posadzki z papy zgrzewalnej

Kolejnos¢ robot

1. Oczyszczenie podioza

2. Rozwiniecie rolki papy

3. Przyciecie i zrolowanie przycietej papy

4. Podgrzewanie palnikiem i utozenie jednej warstwy papy

5. Utozenie drugiej warstwy papy

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwoch koncéw do srodka. Miejsca
zaktadoéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i
przeciggng¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zakfadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja
zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem poditoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego
wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw
masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi sie
samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site

docisku rolki do papy nalezy tak dobrac, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Brak wyplywu masy
asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze soba na zaktady:

* podtuzny 8 cm,
* poprzeczny 12-15 cm.

Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Druga warstwa papy
powinny by¢ uktadana w kierunku prostopadtym do warstwy pierwsze;.
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5.3 Zasady wykonania izolacji cieplnych:

Izolacji podlega cata powierzchnia $ciany fundamentowej od strony zewnetrznej. Plyty styrodurowe URSA XPS N-IlI-
L gr.10,0cm nalezy klei¢ na zaprawie uszczelniajgcej AQUAFIN-1C na plackach wielkosci dioni. Plyty przykleja¢ z
przesunietymi pionowymi spoinami . Potgczenia ptyt nie mogg znajdowac sie w miejscu wystepowania rys ciggtych
Nie nalezy wprowadzaé zaprawy w potgczenia ptyt . Nalezy zwréci¢ szczegdling uwage aby nie uszkodzi¢ izolacji w
trakcie zasypywania budynku albo przed zasypaniem, nalezy jg zabezpieczy¢ folig polietylenowa wyttaczang np
Fondaline do poziomu docelowego terenu.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST. "Wymagania ogélne”

6.2 Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci prac obejmuje:

+ sprawdzenie jako$ci materiatéw i kompletnosci dokumentow,
» sprawdzenie jakosci podiozy,

» sprawdzenie utozenia materiatéw, prawidtowosci zaktadow, spoin i grubosci warstw.

6.3 Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy roboét, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru robot

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robét objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji, obmiar robét
nie obowigzuje.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru rob6t podano w ST. "Wymagania ogélne”

8.2 Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji podlegaja:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu b) odbiorowi wstepnemu

c) odbiorowi kohcowemu
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczaftowej ceny umownej brutto realizacji
przedmiotowej inwestycji.

SST-06 KONSTRUKCJE STALOWE

kod CPV 45223110-0

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania konstrukcji stalowych hali
»otacji Uzdatniania Wody”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
montaz konstrukcji stalowych wystepujgcych w obiekcie przetargowym sktadajgcych sie na konstrukcje stalows.

- stupy
- wigzary dachowe
- ptatwie, stezenia dachowe, wymiany

- konstrukcja wsporcza obudowy $cian

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST Wymagania Ogolne

15 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowg. ST i
poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST Wymagania Ogélne. Wykonawca
konstrukcji powinien by¢ firmg spetniajgca wymagania Normy PN- B06200:1997 wediug zatgcznika D niniejszej
normy

2. MATERIALY
2.1 Stal konstrukcyjna

Wykonawca zastosuje stal konstrukcyjng St3S, wg normy PN-H-84020. Rodzaje przekrojow poszczegdlnych
elementdw konstrukcyjnych wg Projektu Konstrukcji. Poszczegolne elementy konstrukcji zostang na budowe
dostarczone jako gotowe, warsztatowo wykonczone, ocynkowane ogniowo. Nalezy wykonac¢ stosowne otwory
technologiczne w ryglach sciennych i bramowych (elementy zamkniete) dla ocynkowania.
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2.2 taczniki montazowe
marki stalowe - ocynkowane
kotwy, nakretki i podkfadki - ocynkowane
topniki do spawania i napawania tukiem krytym wg PN-M-69355
druty lite do spawania i napawania stali wg PN-M-69420

elektrody stalowe otulone do spawania i napawania wg PN-M-69430

2.3 Farby

Nie przewiduje sie malowania konstrukcji, gdyz wszystkie elementy skladowe bedg ocynkowane. Nalezy wykonaé
stosowne otwory technologiczne w ryglach $ciennych i bramowych (elementy zamkniete) dla ocynkowania.

Wyjatek stanowi konstrukcja ocynkowana wewnatrz pomieszczenia agregatu pradotworczego, gdzie konieczne jest
dodatkowe malowanie konstrukcji farbg systemowg ogniochronng w celu osiagniecia parametru klasy odpornosci
ogniowej R30. System farb uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

2.4 Dostawa materiatéw na Plac Budowy

Wykonawca dostarczy elementy stalowe na Plac Budowy z naniesionymi petnymi powtokami malarskimi
podktadowymi zgodnie z Projektem i Specyfikacja. Dostawa profili, blach i tgcznikéw nastgpi nie wczesniej niz 7 dni
przed planowanym montazem. Kazdej dostawie konstrukcji stalowej na Plac Budowy musi towarzyszy¢ przekazanie
dokumentacji wysytkowej zawierajacej:

* nazwe wytworni, .

* numer identyfikacyjny zamowienia,

* nazwe i adres Placu Budowy,

* wyszczegolnienie elementéw wysytkowych,
» deklaracje zgodnoéci,

+ atesty stali profilowej,

+ atesty fgcznikow,

» protokoty kontroli jakosci przeprowadzonej w wytworni.

2.5 Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni sktadowanie materiatéw na utwardzonym i odwodnionym podwyzszeniu. Szczegdlnie wazne
jest, aby elementy nie lezatly na sobie i nie opieraly sie o siebie. tgczniki, farby i inne akcesoria bedg
przechowywane w pomieszczeniu zadaszonym, zamknietym z podtogg wyniesiong ponad poziom terenu.

3. SPRZET

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu obowigzani sg do
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykaz zasadniczego sprzetu. Inspektor jest uprawniony do
sprawdzenia, czy urzadzenia dzwigowe posiadajg wazne Swiadectwa wydane przez Urzgd Dozoru Technicznego.
Wykonawca na zgdanie Inzyniera jest zobowigzany do probnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego
przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac sie w obecnosci przedstawiciela Inspektora.
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4, TRANSPORT
4.1 Transport zewnetrzny (od dostawcy na miejsce budowy).

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny odbywaé sie tak, aby
powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeh
mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i
skladowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest diugotrwate sktadowanie stali
niezabezpieczonych przed opadami.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszg posiadac¢ oznaczenia i cechy zgodnie z aktualng normg

Oznaczenia i cechy muszg byé zachowane w catym procesie wytwarzania konstrukcji. Konstrukcja przed wysytka
powinna by¢ zabezpieczona przed korozjg i wysytana w kolejnosci uzgodnionej z wykonawcg montazu. Wszystkie
elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki transportu w ten sposéb, aby mogty byé transportowane i
roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub uszkodzen. Przewozone elementy powinny
by¢ zatadowane w ten sposob, aby nie przekraczaty Zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy.

4.3 Odbiér konstrukcji po roztadunku.

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sa kompletne i odpowiadajg zatozonej
w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ odchytek podanych w pkt.
4.7. PN-B-06200. Odbior powinien by¢é dokonany w obecnosci przedstawiciela Inzyniera i powinien by¢ przez
Inzyniera zaakceptowany. Wytworca konstrukcji powinien dostarczyé wszystkie elementy konstrukcji przez siebie
wytworzone, a takze wszystkie elementy stalowe, ktére bedg uzyte na miejscu budowy np. komplet Srub. Z dostawy
wytaczone sg farby i materiaty spawalnicze, ktoérych stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji.

4.4 Likwidacja uszkodzen transportowych

Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen Inzynier uzna za konieczne, to Wytworca przedstawia Inzynierowi Projektu. do
akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek. Inzynier moze zastrzec, jakich prac nie mozna
wykonywac¢ bez obecnosci przedstawiciela Inzyniera. Koszt prac ponosi Wytwdrca konstrukcji, a do ich wykonania
powinien przystapi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgledow technicznych. Po zakonczeniu prac Wykonawca
montazu dokonuje odbioru w obecnosci przedstawiciela Inzyniera. Jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek)
wystepujg pekniecia lub inne uszkodzenia, element (lub jego cze$¢) zostaje zdyskwalifikowany.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wykonanie warsztatowe
51.1 Wymagania ogdlne

Konstrukcja stalowa bedzie klasy 3. Potgczenia warsztatowe bedg spawane.

5.1.2 Wykonanie i tolerancja

Wykonanie warsztatowe i tolerancja wg aktualnych norm.

5.1.3 Potgczenia spawane warsztatowe

Przygotowanie krawedzi do spawania wg PN-M-69014. Spawanie nalezy prowadzic zgodnie z
wymaganiami PN-B-O6200 (pkt.5). Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi
zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.9.4, tablica 19, oraz =zatgcznik B). Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié
na spawane potgczenia doczotowe.

5.1.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Nie przewiduje sie malowania konstrukcji, gdyz wszystkie elementy sktadowe bedg ocynkowane. Nalezy wykonac¢
stosowne otwory technologiczne w ryglach sciennych i bramowych (elementy zamkniete) dla ocynkowania.

5.2 Whbudowywanie konstrukcji na placu budowy.
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Rozpoczecie robét moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora programu montazu.

Program sporzadzany jest przez Wykonawce montazu. Wykonawca moze skorzysta¢ ze sposobu montazu
konstrukcji, opracowanego przez konstruktora i zamieszczonego w opisie do czesci konstrukcyjnej projektu.

5.3 Akceptowanie stosowanych technologii.

Jesli jakas z czynnosci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w Dokumentaciji Projektowej, lub zachodzi
konieczno$¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyskac akceptacje Inspektora

5.4 Kontrola wykonywanych roboét.

Inspektor jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynno$ci kontrolnych, badawczych i odbioréw
czesciowych, na czas ktérych nalezy przerwac roboty. W zaleznosci od wyniku badan Inspektor podejmuje decyzje o
kontynuowaniu robot.

5.5 Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy.
5.5.1 Sktadowanie konstrukcji na placu budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go Wytworcy.
Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii montazu. Konstrukcja nie moze
bezposrednio kontaktowaé sie z gruntem lub woda, sposéb uktadania konstrukcji powinien zapewnié:

jej statecznos¢ i nieodksztatcalno$c,

dobre przewietrzenie elementow konstrukcyjnych,

dobrg widoczno$¢ oznakowania elementow sktadowych,

zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

Nie projektuje sie dodatkowych stezen, poza montazowymi - w celu zapewnienia geometrii bryty podczas montazu
poszycia $cian i dachéw. Do montazu roboczych stezen, przewidziane jest pole miedzy osiami A i B. Stezane bedg
stupy A1+B1, A2+B2, A4+B4, takze pota¢ dachowa w osiach A-B/2-4. Rysunek otworowania dla stezen K10.

5.5.2 Wykonanie potgczen statych na miejscu budowy.

5.5.2.1 Potgczenia spawane — nie dopuszczalne, ze wzgledu na powtoke cynkowg.

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg byé przewidziane w Dokumentacji Projektowej. Jesli
zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (wlaczajac w to spoiny sczepne)
musi by¢ to zaakceptowane przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. Spawanie nie przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej uchwytéw montazowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowan wymaga zgody
Inspektora. Inspektor moze zazada¢ wykonania obliczeh sprawdzajgcych skutki przyspawania uchwytéw
montazowych. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN- B-06200 (pkt.5). Roboty spawalnicze na
obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej 5 oC. Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana
przez wykonujgcego jg spawacza jego markg. 10% spoin po wykonaniu podlega badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi
zgodnie z wymaganiami PN-B-O6200 (pkt.9.4, tablica 19, zalgcznik B). Koszty badan ponosi Wykonawca, a
wykonywac¢ je moga jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inspektora. Wytwérca zobowigzany jest gromadzic¢
petng dokumentacje badan postaci protokotdw i przekazac jg Inspektorowi Nadzoru podczas odbioru ostatecznego
konstrukcji.

55.3 Zabezpieczenie antykorozyjne i oghiochronne.

Nie przewiduje sie malowania konstrukcji, gdyz wszystkie elementy sktadowe bedg ocynkowane. Wyjatek stanowi
konstrukcja wewnatrz pomieszczenia agregatu prgdotwoérczego, gdzie konieczne jest malowanie konstrukcji farba
systemowg ogniochronng w celu osiagniecia parametru klasy odpornosci ogniowej = R 30 . System farb
uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zakres kontroli jakosci robot obejmuje:
a) na etapie wstepnym:
» weryfikacje jakosci prac warsztatowych, kontroli jakosci w wytworni,
* pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementéw
» badanie potgczen spawanych
» kontrola wzrokowa i kontrola grubosci powtok malarskich
* jakos¢ tacznikow.
b) po zakonczeniu montazu i malowania:
» sprawdzenie ogdlnej geometrii ustroju
» sprawdzenie potgczeh montazowych
» sprawdzenie wykohczenia zakotwien
» koncowy pomiar powtok malarskich
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robdt.

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robot objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji, obmiar robét nie
obowigzuje.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg Odbiorowi Czesciowemu wg zasad ujetych w Specyfikacii
ST Wymagania ogdline.

8.2 Rodzaje odbiorow
8.2.1 Odbidr dostawy stali

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w kidére powinna by¢ zaopatrzona
kazda dostawa stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

znak wytworcy,
gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,

znak obrébki cieplnej.

8.2.2 Odbiér zmontowanej konstrukcji stalowe;.
a) odbidr konstrukcji powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do Dziennika Budowy,

b) odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci uzytych profili z rysunkami roboczymi konstrukcji stalowe;j i
postanowieniami niniejszej Specyfikacii,

¢) sprawdzenie zgodnosci wykonanej konstrukgcji stalowej z rysunkami roboczymi obejmuje:
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. zgodnos$¢ uzytych profili
. prawidtowe wykonanie potgczen spawanych i skrecanych
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto realizacji
przedmiotowej inwestyciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje
sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit Zadnych kosztéw zwigzanych
ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. PN-90/B-03200
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-M-697 Spawalnictwo - Wadliwosci ztgczy spawanych — Oznaczanie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych

PN-M-69777 Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie wynikéw
badan ultradzwiekowych

PN-H-01107 Stal- Rodzaje dokumentdw kontrolnych

PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogélne zasady uzytkowania,
konserwacji i napraw

PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich.

PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag ochronnych systemoéw
malarskich.
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SST 07 PODEOZA POD POSADZKI

45262300-4 podklady betonowe
CPV 45430000-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej — podtoza pod posadzki

Szczegotowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z wykonaniem podtozy pod
posadzKi

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie podtozy pod posadzki

Roboty obejmujg wykonanie podtozy :

. podsypka z pospotki pod posadzki gr. 15,0cm, chyba , ze warunki gruntowe wymusza
pogrubienie tej warstwy.

» warstwa chudego betonu pod ptyte posadzki i fundamenty C-8/10 (B-10)

* plyta posadzki z betonu C-16/20 (B-20) gr.10,0cm zbrojona siatka 20x20cm z pretow @ 6,0mm, lub
zbrojeniem rozproszonym

1.4. Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST. "Wymagania ogdlne"

1.4.1 Podloga - element budowlany wykonczenia, najczesciej poziomy, bedacy ptyta utworzong z jednej lub kilku
warstw, ktdrej gorna powierzchnia, zwana "nawierzchnig', jest plaska i przystosowana do tego, aby modgt sie po
niej odbywaé¢ ruch ludzi lub $rodkéw transportu poziomego oraz do ustawiania na niej przedmiotdéw i sprzetu.
Zasadniczymi czesciami sktadowymi podtogi sg posadzka i podktad podtogowy.

1.4.2 Posadzka - wyktadzina bedaca wierzchnig warstwg podtogi i stanowigca jej zewnetrzne wykonczenie.

1.4.3 Podkfad podtogowy - dolna cze$¢ sktadowa podtogi wykonana jako warstwa wyréwnujgca podtoze lub tez
stanowigca zespdt elementéw budowlanych, ktérego zadaniem jest przeniesienie na podioze podiogowe sit
skupionych dziatajgcych na nawierzchnig w postaci obcigzenia ciggtego.

15 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST.
"Wymagania ogolne"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania podtozy pod posadzki musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
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Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w: Ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., NT 207, p6z. 2016; z
poézniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 T. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004
T., Nr 92, poz. 881), Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 T. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr
166, poz. 1360, z po6zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
wlw ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j

2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow wg normy PN-
B-30000: 1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25"- do betonu klasy B7,5-B20
2.4.1.a Podsypka z pospotki

Pospotka gruba 0-36 mm gat. Il, zgeszczona do 1s=0,95. Grubos$¢ warstwy — 15,0cm, chyba , ze warunki gruntowe
wymuszg pogrubienie tej warstwy.

2.4.2 Beton podktadowy C-8/10

Pod plyte posadzki nalezy przyjg¢ nalezy beton C-8/10 konsystencji wilgotnej, gr. 10 cm, chyba , ze warunki
gruntowe wymuszg pogrubienie tej warstwy.

2.4.3 Ptyta posadzki z betonu C-16/20

Na plyte posadzki nalezy przyjg¢ beton C-16/20 gr.10,0cm, zatarty na gtadko. Ptyte posadzki nalezy zbroi¢ siatkg z
pretéw gtadkich @ 6mm, 20x20cm

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem podtozy pod posadzki

Wykonawca powinien dysponowac¢ m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej;

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym §wiadectwem legalizacii,
- odpowiednio przeszkolong obstugg.

2) do wykonania deskowan: - sprzetem ciesielskim,

4) do uktadania mieszanki betonowej: - pojemnikami do betonu,

- wibratorami wglebnymi o odpowiedniej $rednicy.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.1. Transport sktadnikow mieszanki betonowe;

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przeznaczonymi
do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach cig¢zarowych nalezy
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na
wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty obejmuja:

- podsypki z piasku

- podktady betonowe
Podtoze nalezy wykonac tak by:
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* Podtoza z pospotki byto wykonane z materiatdw pozbawionych zanieczyszczen, zageszczane warstwami co
15,0cm do stopnia zageszczenia 1s=0,95.

» Podloza z chudego betonu C-8/10 powinny posiada¢ grubo$é 10,0cm i powinny by¢ wykonczone

na gtadko, pod izolacje z folii budowlanej

Ptyta posadzki z betonu C-16/20 powinna posiada¢ grubo$¢ 10,0cm i powinna by¢ wykohnczona z zatarciem na
gtadko, pod warstwy podtogowe. Beton posadzki zbroi¢ siatkg z pretéw gtadkich @ 6mm, 20x20cm

Ptyte posadzki nalezy dylatowaé poprzez ciecie na grubo$s¢ 30mm - na pola ok. 3,0x3,0m, po 14 dniach ciecia
oczysci¢ i wypei¢ masg plastyczng . Posadzke z ptytek ukfadac¢ z uwzglednieniem cie¢ dylatacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogdlne”
6.1.1 Kontrola jako$ci podtozy obejmuje

» ocene stopnia zageszczenia podfozy

*  grubosci warstw

* ocene rownosci podktadu

«  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych

6.1.2 Kontrola jako$ci prac posadzkowych obejmuje:

a) ocene jakosci materialdbw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw b) ocene wykonania
podtoza

»  prawidlowos$é wykonanych spadkow,

* ocene rownosci podktadu - dopuszczalna réznica pozioméw moze wynosi¢ max. 3mm/2m i nie wiecej niz 5 mm
w jednym pomieszczeniu.

+ tam gdzie to wymagane sprawdzenie wytrzymatosci podtoza.

* sprawdzenie prawidtlowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych takich jak wpusty podiogowe,
elementdéw mocujgcych wyposazenie itp.

»  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych

»  sprawdzenie jakosci warstw izolacji i zgodnos$é z ST Izolacje

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogdlne”
+ odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu -przygotowanie podtozy,

*  odbior wstepny,

* odbior koncowy.

8. PODSTAWAPLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogdlne"

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w sr "Wymagania ogolne".
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SST-08 POKRYCIA DACHOWE

kod CPV 45261210-9
1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej {ST}

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania pokrycia dachu hali
»otacji Uzdatniania Wody”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé
w zleceniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 Zakres robdt objetych ST

Roboty obejmujg wykonanie pokrycia dachowego na budynku hali produkcyjnej, oraz wykonanie niezbednych
obrébek blacharskich i osadzenia $wietlikéw dachowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST. "Wymagania ogdéine"

1.4.1 pokrycie dachowe - stanowi ptyta warstwowa dachowa mocowanych do konstrukcji dachu

1.4.2 dachy projektowane - nowo projektowane dachy o okreslonym nachyleniu potaci opisanym na
rysunkach w czesci architektonicznej.

15 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdélne dotyczgce materiatow

Wymagania ogoélne dotyczgce materiatdw podano w ST. "Wymagania ogdélne”
2.2 Wykaz materiatéw dla wykonania pokry¢ dachowych:

SP2C 120 PU dachowa, potgczenie zakladkowe i uszczelka, szeroko$é modularna 1000 mm

Gr. Okladziny zewn = 0,50mm RAL 4007, 7045, 7035

Gr. Okladziny wewn. = 0,50 mm RAL 9010

Grubos¢ plyty 120/80mm Masa 1 m2 ptyty 11,5 kg/m2
Wspétczynnik U= 0,20 W/m2K Atest Higieniczny HK/B/0667/01/2009
Deklaracja zgodnosci CE zgodnie z EN 14509 Certyfikat Jakosci ISO 9001:2000

1. Rdzen ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnacej pianki poliuretanowej, o bardzo dobrej izolacyjnosci
cieplnej.
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2. Profilowanie oktadzin tworzgce harmonijny wyglad.
3. Odpowiednio wyprofilowane krawedzie zwiekszajgce izolacyjnosé cieplng i szczelnos¢ styku.
4. Specjalnie uksztattowana mikrokomora zabezpieczajgca przed kapilarnym podcigganiem wody.
5. Rowek pomocniczy umozliwiajgcy precyzyjny montaz.

6. Ciagta uszczelka poliuretanowa aplikowana podczas produkcji, zapewniajgca izolacyjnosc cieplng i
szczelnosc styku.

7. Folia aluminiowa zapobiegajgca dyfuzji gazéw i wnikaniu pary wodnej do rdzenia poliuretanowego
(stabilnos¢ parametréw cieplnych piyt).

Kategoria korozyjnosci C2 (mata):
zewnatrz — atmosfery w matym stopniu zanieczyszczone, gtéwnie tereny wiejskie,

wewnatrz — budynki nieogrzewane, w ktérych moze wystepowa¢ kondensacja, np. magazyny, hale
sportowe.

Ptyty warstwowe ze standardowg powtokg poliestrowg (grubos¢ 25 pm) mozna stosowaé w
srodowiskach C1 do C3 wg PN-EN I1SO 12944-2:2001,

Ptyty warstwowe w wykonaniu specjalnym  z powtokg PVDF (grubo$¢ 25 pm) mozna stosowaé w
srodowiskach C1 do C3 wg PN-EN I1SO 12944-2:2001,

Klasyfikacja ogniowa scian i przekryé dachowych z plyt z rdzeniem z poliuretanu
Przekrycie dachowe z ptyt SP2C120/80PU B, s3, dO NRO BROOF (t1) REI 30
2.3 Obroébki blacharskie.

- obrobki systemowe z blachy stalowej powlekanej gr.0,55mm

2.4 taczniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje do wykonania pokry¢ dachowych taczniki i akcesoria zalecane przez dostawce materiatéw i
bedace czescig systemu pokryciowego zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podtoza.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine"
3.2 Sprzet do wykonania robot

Prace nalezy wykonaC recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu.

noz wibracyjny,
nozyce do blach grubych,

delikatng szczotke to czyszczenia blachy
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drobny sprzet mechaniczny
wycigg budowlany do transportu materiatéw na dach
4, TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1 Wymagania ogdlne dotyczgce transportu
Wymagania ogélne dotyczgce transportu podano w ST. "Wymagania ogdlne"
4.2 Transport materiatdw

Samochdd powinien mie¢ skrzynie otwartg o dtugos$ci wystarczajgcej, aby paczka blach nie wystawata poza jej tylng
burte wiecej niz 50cm. Dopuszczalne jest réwniez przewozenie blach dtuzszych od skrzyni max. do 1 m, ale
wowczas paczki blach muszg spoczywac catkowicie na sztywnym pomoscie (np. drewnianym). Roztadunek zaleca
sie przeprowadza¢ w opakowaniach fabrycznych i jesli to mozliwe przy uzyciu dzwigu nalezy zwréci¢ uwage, aby
pasy zaczepu nie krzyzowaty sie. W przypadku braku mozliwosci roztadunku mechanicznego przy uzyciu dzwigu
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady, aby pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwaé jednego po drugim.
Paczki blach nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min. 10 cm i
wysokosci 20 cm. Max. rozstaw podpér 1 m. Mozna skiadowaé do 3 paczek jedna na drugiej przektadajgc je
listwami. Sktadowanie ofoliowanych pakietow nie powinno by¢ dtuzsze niz 4 tygodnie od daty produkcji. Maksymalna
diugos¢ sktadowania wynosi 6 miesigcy od daty produkcji. W tym przypadku z paczek nalezy zdjg¢ folie. Arkusze
mogg byé przejSciowo sktadowane na wolnym powietrzu, powinny by¢ wowczas przykryte i powinny miec
zapewniong wtasciwg wentylacje.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania ogoélne dotyczgce zasad wykonywania robo6t podano w ST. "Wymagania ogdéine”
5.2 Zasady wykonania robot pokryciowych

5.2.1 Mocowanie ptyt warstwowych

1. Zgodnie z wytycznymi producenta.

2. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

3. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzgdowania, a takze
od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomuréw, komindw, Swietlikéw itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podktadowe;.

4. Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat
skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez ze wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno byé mniejsze niz
1%

53 Zasady wykonania obrdbek blacharskich

Wszystkie obrébki blacharskie nalezy wykona¢ na budowie i dostosowac¢ do istniejgcych warunkéw. Blacha do
obrébek powlekana gr. min 0,55mm. Zabrania sig cigcia blachy szlifierkami katowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST. "Wymagania ogdlne”

6.2 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac pokrywczych i obrébek obejmuje:

* ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow
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* ocene przygotowania podtozy

* ocene prawidtowo$ci i doktadnosci wykonania pokrycia i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi producentow i
normami

» sprawdzenie mocowania obrobek. jakosci wykonczenia i utrzymania wymaganych spadkow
* ocene praktyczng skutecznosci pokrycia i odwodnienia dachu poprzez préby wodne
6.3 Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robodt, ktore wykazujg odstepstwa od postanowiern ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robot

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robdt objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji, obmiar
robot nie obowigzuje.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST. "Wymagania ogdine”
8.2 Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem pokry¢ dachowych podlegaja:

» odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu (przygotowanie podiozy)
» odbiorowi wstepnemu

» odbiorowi koncowemu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczaltowej ceny umownej brutto realizacji
przedmiotowej inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
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Daszek systemowy szt. 2:

Daszek Lukowy nad drzwi wej$ciowe o wymiarach 200cm x 100cm/h=35cm, ze $cianka boczna
h-220cm

Cechy wyrozniajace nasze daszki
e solidny, spawany szkielet w 100% Aluminium Malowane Proszkowo
e pokrycie z wytrzymatej ptyty z poliweglanu 10mm
e odporno$¢ na wiat i obcigzenia $niegowe

e systemowa rynna z odptywem

Wymiary standardowe:

e wysokos¢ H - 35cm

e szerokos$¢ A -100cm

o dlugos¢ B - 200cm
Przyktadowy obraz daszka.

Kolor do uzgodnienia z inwestorem.
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SST-09 ODWODNIENIE DACHU

kod CPV 45261210-9

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST - 2.42 ,Rynny i rury spustowe” sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru montazu systemu odwodnienia pokrycia dachowego, ktéry zostanie

wykonany w wyniku prowadzonych robot konstrukcyjno- budowlanych przy realizacji ,Stacji Uzdatniania
Wody w Dziewokluczu ,”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich rob6t w zakresie odwodnienia pokrycia
dachowego przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem, wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot okreslonych w pkt. 1.1. zwigzanych z wykonaniem odwodnienia potaci dachowej oraz obrébek
blacharskich na budynku SUW.

Zakres robét obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- wewnetrzny transport poziomy i pionowy materiatéw i narzedzi,

- przygotowanie wszystkich materiatdw i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg technologiczng,

- przygotowanie podtoza,

- oczyszczenie terenu z resztek materiatdw stanowigcych wtasno$¢ Wykonawcy,

- utrzymanie miejsca robét,

Rzeczowy zakres robdét obejmuje:

- dostawe i montaz rur spustowych z PCV,

- dostawe i montaz rynien z PCV.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST — 0.00, Wymagania ogdélne’
oraz z PN — ISO 7607 — 1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne”,

PN — ISO 7607 — 2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST - 0.00 ,Wymagania ogdlne”.
Niniejsza  specyfikacja obejmuje calos¢ robét zwigzanych z  wykonywaniem odwodnienia potaci
dachowej na dachu budynku SUW. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i
zastosowanych materiatbw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST, umowg i poleceniami
Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw wymaga zgody Zamawiajgcego.
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2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST — 0.00 ,Wymagania ogdlne”.
2.1. System orynnowania z PCV-U (nieplastyfikowany, wysokoudarowy polichlorek winylu)
spetniajgcy wymagania okreslone w normie;
- kolor RAL7016.

2.2.1. Rynny dachowe podwieszone o $rednicy @15 cm, polokragte, o wywinietych krawedziach
zewnetrznych, tgczone na uszczelki.

2.2.2. Rury spustowe okragte o $rednicy @12 cm, taczone na uszczelki.

2.2.3. Uchwyty do rynien (haki) spetniajgce wymagania normy PN — EN 1462.

2.2.4. Obejmy do rynien.

2.2.5. Materialy uzupeiniajgce takie jak: zigczki i ksztaltki , wstawki dylatacyjne, denka rynnowe,
fartuchy okapowe, ztgcza przejsciowe, narozniki, kolana, rynnowe leje spustowe, rewizja z sitkiem.

Wszystkie materiaty uzupetniajgce winny by¢ wykonane z PCV w kolorze rynien.

System winien by¢ odporny na warunki atmosferyczne, na promieniowanie UV, oraz dziatanie agresywnych
zwigzkoéw chemicznych zawartych w wodach opadowych.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu i transportu podano w ST — 0.00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce gwarantujgcego
poprawne wykonanie robdt. Zastosowany sprzet winien spemiaé wszystkie wymagania BHP i posiadaé¢
instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania srodkéw transportu podano w ST — 0.00 ,Wymagania ogélne”.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, spetniajgcymi wymagania ogolne okreslone w
ST-0.00, dobranymi przez Wykonawce, nie wplywajgcymi niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Systemu orynnowania z PCV nie nalezy montowa¢ w temperaturze ponizej 5°C. Zamontowane orynnowanie nie
moze gromadzi¢ Sniegu osuwajgcego sie z dachu. Wszystkie elementy zastosowanego systemu orynnowania
powinny nalezec do jednego systemu, jednego producenta.

5.1. Montaz systemu orynnowania

Do montazu rynien uzywac nalezy uchwytéw z tworzywa sztucznego. Rynna winna wisie¢ na hakach, lecz nie
moze by¢ do nich zamocowana ,ha sztywno”. Haki nalezy mocowa¢ wkretami z tbem ptaskim. Rozstaw uchwytow
winien wynosi¢ ok. 50cm. Nalezy zachowac¢ spadek rynny ok. 3-5 mm na 1 mb. Na hakach nie nalezy opiera¢
ztgczek dylatacyjnych, tukdw, wylotéw oraz potaczen odcinkéw rynien. Mocuje sie je w odlegtosci ok.15cm od
tych elementéw. Kazdg rynne nalezy zamocowac tak, by wysokos¢ przedniej strony rynny byta co najmniej
5mm wyzej niz wysokos¢ tylniej strony — uchroni to elewacje przed ewentualnym zalaniem w przypadku
catkowitego napetnienia rynny.

taczenie rynien nalezy wykona¢ zgodnie z  instrukcja  producenta: za  pomocg  zigczek
samozaciskajgcych lub na ztgczki i spinki z gumowg uszczelkg. Otwarte konce rynien nalezy zabezpieczy¢
dnem. Odlegtos¢ dna od uchwytu nie powinna przekracza¢ 20cm. Przy wnekach i wystepach budynku nalezy
wstawi¢ narozniki.
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Montaz rury spustowej nalezy rozpocza¢ od zamontowanego wpustu rynny. Przy duzych

odlegtosciach wpustu od sciany nalezy uzy¢ dodatkowo kolanek i kroé¢ca rury aby potgczy¢ wpust z rurg
spustowg. Rury spustowe mocuje sie do Sciany za pomocg obejm wykonanych z tego samego materiatu co
rury. Obejmy rozmieszcza sie pod kielichami rur w odstepach co 1,8 —2m.

Odprowadzenie wody opadowej nalezy wykona¢ do kanalizacji deszczowej poprzez zakonczenie rury spustowej
rewizjg z sitkiem ( tzw. czyszczaka ).

Do montazu uchwytéw rynnowych z PCV nalezy uzywac¢ wkretéw z tbem ptaskim.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

Kontrola jakosci wykonanych roboét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg
Projektowa , Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych ich jakos¢ nie bedg dopuszczone
do stosowania. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - Zamawiajgcy bedzie wymagatl zbadania tego materialu zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej.

Zamawiajgcy nie dopuszcza do stosowania materiatéow , dla ktérych uptynat okres gwarancji lub zdatnosci do
zastosowania.

Kontroli jakosci podlega:
0 sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw na podstawie:

- zaswiadczenia producenta o jakosci Ilub oznaczenia znakiem kontroli jakosci na opakowaniu
materiatu lub na podstawie innego réwnorzednego dokumentu,

- ogledzin zewnetrznych i zgodnosci zastosowanych materiatéw z normg PN-EN 607; wewnetrzna i zewnetrzna
powierzchnia elementéw oglagdana gotym okiem powinna by¢ czysta, gtadka oraz wolna od karbéw

- elementy wyposazenia powinny by¢ dostosowane do ksztattu i wymiaréw rynien dachowych i rur
spustowych,

- uszczelki i kleje nie mogg wptywaé ujemnie na witadciwosci rynien ielementéw wyposazenia,
- rynna i elementy orynnowania winny byé oznakowane zgodnie z PN-EN 607
0 sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t montazowych orynnowania:

- zachowanie spadkow,

prawidtowo$¢ mocowan,

ilos¢ i rozstaw elementéw mocujgcych.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest:

- mb wykonanego orynnowania (montaz rur spustowych i rynien).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST — 0.00 , Wymagania ogolne”.

Roboty winny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg , ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym.
Odbiorowi podlegaja:

- sprawdzenie rodzaju i jakosci dostarczonych materiatéw,
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- sprawdzenie jakosci wykonanych robot.

Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu wykonania systemu odwodnienia oraz obrobek
blacharskich i ich potgczenia z urzgdzeniami odwadniajgcymi.

Odbidr rynien i rur spustowych bedzie obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw orynnowania do $cian i do deskowania konstrukcji dachowej,
- sprawdzenie spadkoéw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci rur spustowych z wpustami.

Badania zgodnosci przeprowadza sie zgodnie z pkt.6. Roboty bedg odebrane jesli wszystkie wyniki badan
kontrolnych bedg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny , roboty nie zostang

przyjete.
Do odbioru koncowego , Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ :

- dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatbw dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z
odpowiednimi  normami przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajgcej warunkom wymaganym przez
Zamawiajgcego.

Z przeprowadzonego odbioru robét sporzgdzony zostaje protokét zawierajacy:
- ocene wynikéw badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamdwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci i sposobu ich usuniecia.

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nie bedg odebrane i nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady pfatnosci podano w ST — 0.00 ,, Wymagania ogdélne”.

Podstawg pfatnosci jest cena kalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie
przetargowe;.

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci , wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie wycenionej
roboty. Cena obejmuje:

- Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- zakup , dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- wewnetrzny transport poziomy i pionowy materiatéw i narzedzi,

- przygotowanie, ustawienie, obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan i drabin,

- przygotowanie wszystkich materiatéw i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg technologiczng,
- zamontowanie i umocowanie potgczen,

- sprawdzenie poprawnosci wykonanych robdt,

- oczyszczenie terenu z resztek materiatdw stanowigcych wtasno$¢ Wykonawcy,

- utrzymanie miejsca robét.
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Cena uwzglednia rowniez:
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,
- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robdét,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z przestawiania sprzetu,
- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi.

Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoly odbioru zgodne z zapisami we
WZzOorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 607  Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC — U. Definicje, wymagania i badania.

PN-EN 1462 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

10.2. Inne
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003. 47.401 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26.wrzesnia 1997 w sprawie przepiséw
bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003. 169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000. 26.313 )

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdow budowlanych iterenéw (Dz. U. 2003. 121.1138 )

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004. 92.881 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004. 198.2041

)

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2004. 204.2087)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004. 195.2011 )
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SST-010 OBUDOWA SCIAN ZEWNETRZNYCH PLYTAMI
WARSTWOWYMI

kod CPV 45262522-6

1. WSTEP

1.1 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
obudowy scian zewnetrznych hali ,Stacji Uzdatniania Wody”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac¢ w
zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1 .1

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty obejmuja:

* wykonanie obudowy sScian zewnetrznych hali produkcyjnej
» montaz scianek wewnetrznych na konstrukcji systemowej
* montaz obrébek blacharskich

15 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST..Wymagania ogolne

15 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST. ,Wymagania ogoine"

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdélne dotyczgce materiatow

Wymagania ogoélne dotyczgce materiatéw podano w ST. "Wymagania ogolne
2.2 Piyty obudowy

SP2D 80 PU - Uktad pionowy ptyt Scienna, z ukrytymi tgcznikami, potgczenie pidro-wpust, podwdjny
zamek i uszczelka, szeroko$¢ modularna 1000 mm,

Gr. Okladziny zewn = 0,55mm, przettoczenie rowkowane typ R, RAL 4007, 7045, 7035
Gr. Okladziny wewn. = 0,50 mm, przettoczenie liniowe typ L, RAL 9010

Grubos$¢ plyty 80mm Masa 1 m2 plyty 12,5 kg/m2
Wspotczynnik U= 0,26 W/m2K Atest Higieniczny HK/B/0667/01/2009

Deklaracja zgodnosci CE zgodnie z EN 14509 Certyfikat Jakosci ISO 9001:2000

1. Rdzen ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnacej pianki poliuretanowej, o bardzo dobrej izolacyjnosci
cieplnej.
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2. Profilowanie oktadzin tworzgce harmonijny wyglad.

3. Podwdjny zamek od strony zewnetrznej i wewnetrznej zwiekszajgcy szczelnosé ogniows i utatwiajgcy
montaz.

4. Odpowiednio wyprofilowane krawedzie zwigkszajace izolacyjnos¢ cieplng i szczelnosé styku.
5. Rowek pomocniczy umozliwiajgcy precyzyjny montaz.
6. Ukryte tgczniki zapewniajgce estetyczny wyglad elewac;ji.

7. Ciggta uszczelka poliuretanowa aplikowana podczas produkcji, zapewniajgca izolacyjno$¢ cieplng i
szczelnosc styku.

8. Folia aluminiowa zapobiegajgca dyfuzji gazéw i wnikaniu pary wodnej do rdzenia poliuretanowego
(stabilno$¢ parametrow cieplnych ptyt).

9. Gazoprzepuszczalna uszczelka poliuretanowa aplikowana podczas produkcji.

Klasyfikacja ogniowa scian i przekryé dachowych z ptyt z rdzeniem z poliuretanu

Sciana z ptyt SP2D80PU B-s3, dO NRO El 15 EW 30*
2.3 Obraébki blacharskie

— nalezy stosowac typowe (systemowe) obrébki blacharskie z blachy powlekanej, dla ptyt KINGSPAN

2.4 taczniki

taczniki gtéwne stuzg do mocowania izolacyjnych ptyt warstwowych do konstrukcji budynku, a tgczniki dodatkowe
stuzg do mocowania oktadzin na ztgczach bocznych ptyt, do mocowania obrébek blacharskich, itp. Na etapie
projektowania, przy doborze tgcznikéw, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace parametry techniczne: wytrzymatose,
odporno$¢ na warunki atmosferyczne, trwato$é oraz wyglad.

taczniki gtéwne

taczniki sg zaprojektowane w taki sposdb aby przewierci¢ sie przez ptyte warstwowg, nagwintowaé w konstrukcje
wsporczg budynku oraz uszczelni¢ ztgcze ptyt. taczniki dostarcza wytwdrca ptyt. Mogg byé produkowane z
wysokiej jakosci stali weglowej lub austenitycznej stali nierdzewnej, dobdr ostrza wiertta zalezy od rodzaju oraz
grubosci materiatu, w ktéry wwiercany jest tgcznik, dobér gwintu samogwintujacego zalezy od rodzaju i grubosci
materiatu, w ktéry wwiercany jest tacznik, catkowita dtugo$¢ tgcznika zalezy od grubosci montowanej piyt
warstwowej,

taczniki dodatkowe

S3 to fgczniki, ktdre stuzg do mocowania oktadzin ptyt warstwowych, obrébek blacharskich do oktadzin ptyt, oraz
obrébek blacharskich pomiedzy sobg. Najczesciej stosowane tgczniki dodatkowe to: blachowkrety oraz nity.

Samowiercgce i samogwintujgce blachowkrety po wwierceniu spinajg razem oba tgczone elementy oraz
uszczelniajg powstate potgczenie. Blachowkrety produkowane sg z wysokiej jakosci stali weglowej lub austenitycznej
stali nierdzewne;j.

Nity produkowane sg ze stopu aluminium. Nitowanie przebiega dwustopniowo: — wywiercenie otworu przez dwa
taczone elementy i wtozenie w otwér nitu, — Scisniecie nitu nitownicg. Nitownica ciggnie trzpieh przez obudowe nitu,
trzpien deformuje obudowe, ktéra zaciska sie obustronnie na fgczonych elementach, az do momentu zerwania
trzpienia.
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3. SPRZET
31 Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu
Wymagania ogodlne dotyczgce sprzetu podano w ST. ,Wymagania ogdine"
3.2 Sprzet do wykonania robot

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu. Montaz tgcznikdbw wymaga zastosowania specjalistycznych narzedzi celem zapewnienia
poprawnej pracy zamocowanych wkretow.

taczniki z podktadkami uszczelniajgcymi muszg by¢ wkrecane w taki sposdb aby podkiadka uszczelniajgca byta
dociskana réwnomiernie do oktadziny. Wkretarka musi by¢ wyposazona w odpowiedni czujnik gtebokosci wkrecania.
Czujnik powoduje odtgczanie napedu we wkretarce, gdy fgcznik zostanie wkrecony na odpowiednig gtebokos¢.

Sprzet do montazu ptyt i obrébek blacharskich :
- wkretarki wyposazone j.w.

- wiertarki elektryczne

- nitownice

- nozyce elektryczne

- inny drobny sprzet Slusarski

- rusztowanie kolumnowe

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.2 Wymagania ogdlne dotyczgce transportu

Wymagania ogoélne dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdine"
4.2 Transport materiatéw i sktadowanie

Materialy nalezy transportowaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z
instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone
na plac budowy w oryginalnych, nie napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

Wszystkie izolacyjne ptyty warstwowe firmy Ruukki sg fabrycznie pakowane i odpowiednio zabezpieczane, co
gwarantuje dostawe ptyt bez zadnych uszkodzen na plac budowy. Sposéb pakowania ptyt zalezy od ich rodzaju i
ksztattu.

Wszystkie rodzaje ptyt warstwowych sg pakowane w pozycji poziome;j.

Pilyty w pakiecie uktadane sg jedna na drugiej. Po obu stronach pakietu oraz na jego koncach montowane sg
zabezpieczenia chronigce ptyty przed uszkodzeniem. Aby ptyty podczas transportu nie ulegty zabrudzeniu caty
pakiet z ptytami jest owiniety folig polietylenowa.

Liczba ptyt w pakiecie zalezy od ich grubosci oraz wymagan klienta. Najczesciej maksymalna wysokos$¢ kazdego
pakietu z ptytami wynosi okoto 1100 mm. Kazdy pakiet z ptytami ma ulotke informacyjng zawierajacg dane
dotyczgce odbiorcy dostawy oraz zawarto$ci pakietu.

Pakiety z ptytami uktada¢ na drewnianych przektadkach z nieznacznym spadkiem w kierunku podiuznym, tak aby

woda deszczowa, ktora dostanie sie pomiedzy pakiety, mogta tatwo i szybko sptyngc. Przektadki nalezy rozmiescic¢

w rozstawie co 1,5 m. W przypadku sktadowania pakietéw w stosach przektadki dystansowe pomiedzy pakietami

powinny by¢é umieszczone dokfadnie jedna nad druga. Jezeli pakietdw z ptytami nie mozna sktadowac pod dachem,

nalezy zabezpieczy¢ je wodoszczelnym materiatem (ptétnem/brezentem), ktéry zapewni szybki odptyw wody oraz
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nie dopusci do tworzenia sie katuz wody na gorze pakietow. Materiat wodoszczelny powinien réwniez umozliwic¢
naturalng wentylacje powietrza pomiedzy pakietami.

Nie wolno chodzi¢ po pakietach z ptytami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wymagania ogodlne dotyczgce zasad wykonywania rob6t podano w ST ."Wymagania ogéine"
5.2 Montaz ptyt

Piyty sg tagczone pomiedzy sobg na bokach i na koricach na zakfad, a zatem nalezy je montowa¢ w odpowiedniej
kolejnosci tak aby zapewnic¢ ich poprawng prace w trakcie uzytkowania.

1. Montaz rozpoczg¢ od ptyty naroznej przy cokole budynku, oktadzing zewnetrzng i wycieciami na zewnetrz
budynku. Sprawdzi¢ czy dolny rygiel Scienny jest na state lub tymczasowo zamocowany do konstrukcji budynku.
Przed rozpoczeciem montazu ptyty sprawdzi¢ poziom konstrukcji wsporczej na catym obwodzie budynku.

2. Zamocowac obrébke blacharska przy cokole do dolnego rygla sciennego — L 100x100x5 zg/ocynk . Sprawdzi¢
czy jest zamocowana prosto i na tym samym poziomie.

3. Zamontowa¢ pierwszg plyte. Sprawdzi¢ przed zamocowaniem czy plyta jest w pionie. Plyte zamocowaé do
konstrukcji wsporczej. Nalezy uzy¢ 1 albo 2 tgczniki w kazdym miejscu mocowania w zaleznosci od rozpigtosci ptyty
oraz obcigzenia wiatrem.

4.  Zigcze boczne drugiej ptyty wsungé na pidro ztgcza bocznego pierwszej ptyty. Sprawdzi¢ czy zigcze jest
rébwnolegte, a ptyta poprawnie wcisnieta na catej wysokosci. Zamocowac ustalong liczbe tacznikédw na wysokosci
kazdego rygla $ciennego.

5. Powtérzy¢ powyzsze czynnosci przy montazu kolejnych ptyt Sciennych.

6. Plyty docinaé na dtugosci w miejscach otworéw okiennych i drzwiowych oraz w naroznikach. W takich
przypadkach nalezy wykona¢ mocowanie widoczne, ktdre nastepnie jest maskowane obrébkg blacharska.

Dtugosé ptyt powinna by¢ tak dobrana aby nie tgczy¢ ptyt ze sobg w poziomie. Wszelkie potgczenia

piyt z slusarkg zewnetrzng, cokotem, naroza budynku itp nalezy wykonczy¢ obréobkami blacharskimi systemowymi
5.3 Montaz obrébek blacharskich

Obraébki blacharskie oraz elementy maskujgce nalezy montowac¢ do ptyt bardzo doktadnie, tj. sprawdzi¢ czy znajduja
sie na tym samym poziomie, sprawdzi¢ uszczelnienie, sprawdzi¢ czy krawedzie plyt sg proste i nie ulegty
znieksztatceniu

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

6.2 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

+ sprawdzenie jakosci materiatéw i kompletnosci dokumentow,

+ sprawdzenie zamocowania konstrukcji wsporczej

+ sprawdzenie utozenia ptyt, prawidtowosci potgczen, ich geometrii wzgledem siebie

+ sprawdzenie mocowania i uszczelnienia obrébek blacharskich
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6.3 Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogodlne dotyczgce obmiaru robot

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robét objetych realizacja przedmiotowej inwestycji, obmiar
robot nie obowigzuije.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robot podano w ST. "Wymagania ogdlne”
8.2 Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem obudowy z ptyt warstwowych podlegaja:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu :

- prawidtowos$¢ mocowania konstrukcji obudowy

- grubos$¢ warstw farby na konstrukcji wsporczej od strony ptyt b) odbiorowi posredniemu w trakcie prowadzonych
robot

- rodzaj uzytych materiatéw podstawowych i tgcznikéw

- tgczenia ptyt pomiedzy sobag

- montaz obrébek blacharskich i ich uszczelnienie c) odbiorowi koncowemu
- geometria $ciany, prostoliniowos$¢, pionowos$¢ zamontowanych ptyt

- starannos$¢ wykonania

- ukrycie potaczen ptyt z konstrukcjg

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczailtowej ceny umownej brutto realizacji
przedmiotowej inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje
sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséow. Wykonawca nie bedzie roscit Zadnych kosztéw zwigzanych
ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.. Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz.
690)
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SST-011 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
kod CPV 45421100-5

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace montazu $lusarki okiennej i
drzwiowej w hali ,Stacji Uzdatniania Wody”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Zakres robot ST dotyczy stolarki okien i drzwi ujetej w zestawieniach w projekcie architektonicznym i obejmuje
wykonanie i montaz:

+ stolarki okiennej

* bram zewnetrznych

» bram wewnetrznych

+ stolarki drzwiowej wewnetrzne;j
1.4 Okreslenia podstawowe

Stolarka - oznacza stolarke budowlang, czyli zmontowane zespoly elementéw drewnianych, przeznaczone do
zabudowy otworéw budowlanych (drzwi, wrota, bramy).

Okucia - oznacza okucia budowlane, czyli system elementow zamontowany do stolarki stuzacy do jej otwierania i
zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

Oscieznica - jest to rama bedgca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany w otworze budowlanym do
jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnagtrz osciezy.

Oscieze - oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnagtrz otwér budowlany, ktéry jest przeznaczony do
zabudowania stolarkg

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST .Wymagania ogdlne

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST .Wymagania ogdlne

15 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST.
Wymagania ogélne"

Strona 72 109



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa stacji uzdatniaia wody wraz z modernizacja uje¢ wody w Biatostiwiu
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Wymagania ogodlne dotyczgce materiatdw podano w ST. "Wymagania ogéine”
Slusarka powinna by¢ znakowana przez producentow:
» znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania
» znakiem bezpieczenstwa.

Drzwi i bramy powinny by¢ dostarczone na budowe jako jeden zestaw z osScieznica, fabrycznie wykonczone,
wyposazone we wszystkie okucia zgodne dokumentacjg techniczng.

2.2 Stolarka okienna zewnetrzna

Zastosowa¢ Okna  uchylno-rozwierane z profili PCV o szerokosci minimum 60mm wraz z okuciami,
posiadajgce atest PZH oraz aprobate ITB potwierdzajgcg spetnianie wymagan parametrow
normatywnych .

Wymagania techniczno-jakosciowe:
- profil minimum pigciokomorowy,
- profil wzmocniony poprzez stalowy, ocynkowany ksztattownik,
- profil trudnozapalny,
- kolor profili: biaty RAL 7016,
- wszystkie skrzydta uchylno-rozwierane,
- okucia z nierdzewng powtokg ochronng,
- wszystkie okna z mikrorozszczelnieniem,

- szyba zespolona ze szkia niskoemisyjnego o wspodtczynniku przenikania ciepta nie gorszym

nizk=1,1 W/mzK,

- izolacyjno$¢ akustyczna nie gorsza niz Ryw=32db,

Minimalne wyposazenie:
- klamka z blokadg obrotu,
- mikrouchylanie,
- maskownica na otwory odwadniajgce,
- Nawiewniki higrosterowane montowane w stolarce okiennej.

- Wielokomorowe parapety wewnetrzne z kapinosem,  wykonane z twardego tworzywa PCV
pokrytego folig dekoracyjng o duzej odpornosci na temperature i uszkodzenia. Kolor bialy RAL 9010.
Parapety winny by¢ wyposazone w koncéwki zabezpieczajgce (zaslepki ) w kolorze dopasowanym do
koloru parapetu. Szerokos¢ parapetu do 15cm.

Pozostate  wymagania: Swiattoodporne, trudnozapalne, samogasnace, wytrzymate  na
dtugotrwate obcigzenia termiczne do 60°C.

2.3 Slusarka bramowa i drzwiowa zewnetrzna
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231 Bramy przemystowe

Bramy przemystowe, jednostki przetadunkowe:

a) brama przemystowa 250x300 cm, segmentowa ocieplona SPU, prowadzenie pionowe N, naped elektryczny,
otwierana automatycznie na pilota, nalezy dotaczu¢ 2 piloty otwierajgce brame, kolor RAL 7016

2.3.2 Drzwi stalowe wejsciowe ,
- drzwi petne,

- 0 ptaskiej powierzchni zewnetrznej z blachy stalowej ocynkowanej ( galwanizowanej) o gr. Minimum 0,8
mm, malowane proszkowo na kolor granatowy RAL 7016 ,

- oscieznica narozna FD-7, kompletna ( z zawiasami ), profilowana, stalowa ocynkowana z blachy o gr.
Minimum 1,5mm lakierowana proszkowo lub powlekana folig PCV w kolorze ptata drzwi,

24 Slusarka drzwiowa wewnetrzna
24.1 Bramy stalowe

Brama stalowa rozwierana 2-skrzydtowa, o konstrukcji stalowej, skrzydta z oktadzing z blachy stalowej ocynkowanej
i powlekanej lakierem polistyrenowym, oscieznice stalowe, kolor RAL 9010

2.5 Drzwi wewnetrzne
251 Drzwi wewnetrzne

Konstrukcja skrzydta wykonana jest z klejonki drewna iglastego. Wypetnienie skrzydfa ptyta wiérowa otworowa
wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypetnieniem obtozona jest dwustronnie ptytg HDF.
Profil krawedzi skrzydta ,K”. Oba boki oraz géra okleinowane sg tasmg brzegowa. Pokrycie skrzydta wykonane jest
z okleiny naturalnej. Ramka w skrzydle oklejona jest w kolorze skrzydta. Szpros lakierowany. Okleiny i o$cieznice wg
rys. zestawienia,

Oscieznica regulowana, w systemie Porta typ C. Kolor drzwi i o$cieznic — do ustalenia z Inwestorem

W drzwiach bezposrednio prowadzacych do WC uwzgledni¢ nalezy zamykanie typu wc i kratki wentylacyjne.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w ST. Wymagania ogéine”

3.2 Sprzet do wykonania robét

Prace montazowe nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosowanego materiatu.

4, TRANSPORT
4.1 Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczgce transportu podano w ST. Wymagania ogdlne"

4.2 Transport materiatéw
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Materialy nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposdb zgodny z
instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Drzwi i okna w transporcie sg oznakowane
zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki. Opakowane w kompletach drzwi z o$cieznicg i zabezpieczone przed
roztgczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania ogodlne dotyczgce zasad wykonywania robo6t podano w ST. Wymagania ogdélne”.
5.2 Montaz Slusarki okiennej i drzwiowe;j

Slusarke nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg producenta, wskazane aby montaz prowadzita firma polecona przez
producenta.

53 Montaz drzwi wewnetrznych

Jezeli w drzwiach zostata zastosowana oscieznica regulowana, nalezy przygotowa¢ do montazu panele regulacyjne.
Panele nalezy wsung¢ w kanaty oScieznicy. Nalezy pamietac, zeby w pierwszej kolejno$ci zamontowac panel gérny,
a nastepnie panele boczne. Panele unieruchamiane sa przy pomocy drewnianych klindw a przestrzenn pomigdzy
panelem a murem wypetnia piang montazowg. Piane naktada sie punktowo w odstepach ok. 20 cm. Kolejnym
etapem jest przygotowanie listew wykonczeniowych. Listwy pionowe i poziome sktadane sg ze sobg przy pomocy
tacznikédw mimosrodowych. W kanaty w panelach i stupach o$cieznicy naktada sie punktowo silikon. Po natozeniu
silikonu zaktada sie wczesniej przygotowane i zmontowane listwy wykonczeniowe.

Po zamontowaniu drzwi majg odpowiednie luzy pomiedzy skrzydtem a oscieznicg zapewniajgce dziatanie bez
ocierania skrzydta o oscieznice i posadzke. Skrzydta drzwi powinny by¢ prostokatne i ptaskie szczelnie przylegajace
do oscieznicy. Uszczelni¢ styk oscieznicy z oSciezem, oblistwowaé oscieznice na wierzchu Sciany. Montaz prowadzic¢
wedtug oznaczeh na zestawieniu stolarki.

Kratki wentylacyjne w skrzydtach drzwiowych montowa¢ w warsztacie u producenta przed dostawg na budowe. Ich
wykonanie podlega sprawdzeniu przed montazem.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST. ,Wymagania ogdélne”

6.2 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

* ocene jakosci materiatdw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow

» brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i
oku¢

» odchylenie od pionu oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1 m o$cieznicy, ale nie wiecej niz 3mm
na catg oscieznice,

» otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacieg,

+ otwarte skrzydta drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wtasnym ciezarem) dalej sie otwiera¢ lub zamykac,
+ zamkniete skrzydfa powinny przylegaé do oscieznicy rownomiernie wszystkimi narozami i ptaszczyznami.
6.3 Ocena wynikoéw badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy
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7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robot objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji, obmiar robét nie
obowigzuje.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robot podano w ST. "Wymagania ogélne”
8.2 Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem montazu stolarki podlegaja:

» odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodnos$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg indywidualng w zakresie
rozwigzania konstrukcyjnego

robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - zamocowanie oscieznic, uszczelnianie luzéw

odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki

odbiorowi korncowemu
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto realizacji
przedmiotowej inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje
sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych
ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz.
690)

PN-88/B-10085 Okna idrzwi. Wymagania i badania.

PN-B-02151-03:1999  Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Izolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
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SST—-012 POSADZKI

kod CPV 45432130-4

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania robot posadzkowych
»Stacji Uzdatniania Wody”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$s¢ Dokumentéow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé
w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty obejmujg wykonanie posadzek:

. z ptytek ceramicznych gresowych
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST. "Wymagania ogdélne"

1.4.1 Podloga - element budowlany wykonczenia, najczesciej poziomy, bedacy ptyta utworzong z jednej lub kilku
warstw, ktdrej gorna powierzchnia, zwana "nawierzchnig', jest plaska i przystosowana do tego, aby mogt sie po
niej odbywac¢ ruch ludzi lub srodkéw transportu poziomego oraz do ustawiania na niej przedmiotéw i sprzetu.
Zasadniczymi czesciami sktadowymi podtogi sg posadzka i podktad podtogowy.

1.4.2 Posadzka - wyktadzina bedgca wierzchnig warstwg podtogi i stanowigca jej zewnetrzne wykonczenie.

1.4.3 Podkfad podtogowy - dolna cze$¢ sktadowa podtogi wykonana jako warstwa wyréwnujgca podtoze lub tez
stanowigca zespdt elementéw budowlanych, ktérego zadaniem jest przeniesienie na podioze podiogowe sit
skupionych dziatajgcych na nawierzchnie w postaci obcigzenia ciggtego.

15 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST.
"Wymagania ogolne"

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdélne dotyczgce materiatow

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w ST. "Wymagania ogdine"

2.2 Materiaty posadzkowe

221 Posadzka z ptytek gresowych

- ptytki, terakota GRES 30x30cm i 20x20cm, antyposlizgowe, klasa $cieralnosci PEI IV.
pom. filtréw, pomp i agregatu — o grubosci 12 mm

pom. pozostate -0 grubosci 6-8mm
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- zaprawa klejowa np Ceresit CM-11 do ptytek ceramicznych
- zaprawa spoinujgca Ceresit CM-31 i CE-44
- impregnat uszczelniajgcy do fug na bazie cementu
3. SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu
Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w WS-00.,Wymagania ogdine"
3.2 Sprzet do wykonania robot
3.21 Sprzet do wykonania robot posadzkowych

Prace nalezy wykonaC recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogoélne dotyczgce transportu

Wymagania ogoélne dotyczgce transportu podano w ST. "Wymagania ogolne"
4.2 Transport materiatéw

Materialy posadzkowe nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb
zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem i wptywem czynnikow
atmosferycznych.

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie napoczetych opakowaniach z
nienaruszonymi etykietami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wymagania ogoélne dotyczgce zasad wykonywania rob6t podano w ST. "Wymagania ogéine”
5.2 Zasady wykonania robot

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze
robot, zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych, wykonaniu przebi¢ itp. Posadzke z ptytek uktadaé
z uwzglednieniem cie¢ dylatacyjnych. Wszystkie prace zostang przeprowadzone z zachowaniem reziméw
wykonawczych producentéw materiatdw. Nowo wykonane posadzki nie powinny byé eksploatowane i nie powinno
sie po nich chodzi¢ przynajmniej przez 10 dni.

5.2.1 Przygotowanie podtozy pod ptytki gresowe

Istniejgce podtoze nalezy oczysci¢ poprzez odkurzenie i zmycie. Na tak przygotowanym podtozu mozna utozy¢ ptytki
podtogowe w pomieszczeniach zgodnie z DT.

5.2.2 Posadzka z ptytek gresowych

Przed rozpoczeciem prac nalezy upewni¢ sie czy podtoza i podktady sg wykonane tak, by zapewni¢ odpowiednio
wyréwnane i regularne plaszczyzny wykonczonych powierzchni, majgc na uwadze przewidywane minimalne i
maksymalne grubosci materiatéw podktadowych. Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ czy zalecane spadki w
podtozu zostaty wykonane. Jezeli sg one nieprawidtowe nalezy poinformowaé Inspektora. Nie nalezy wykonywac
spadkéw przez zwiekszanie lub zmniejszanie wymaganej grubosci materiatu podktadowego. Nalezy sprawdzi¢ czy
nie wystepujg niezamierzone roznice w kolorze ptytek uktadanych w poszczegdlnych pomieszczeniach. Nalezy
sprawdzi¢ czy klej dobrze wspotpracuje z podtozem. Uzy¢é warstwy gruntujgcej, jezeli zalecane przez producenta
kleju. Plytki nalezy przycina¢ réwno i starannie. Przycinanie ptytek powinno byé ograniczone do minimum,
zachowujgc mozliwe duze wymiary i wykonywane w mato wyeksponowanych miejscach. Plytki nalezy uktadaé na
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klej dedykowany do tego typu prac. Klej powinien pokrywac catg powierzchnie podtoza i
catg tylng powierzchnie ptytek. Po utozeniu ptytek nalezy oczysci¢ pozostajgcg zaprawe z ich powierzchni i spoin
bez uszkodzen. Usytuowanie przerw dylatacyjnych nalezy uzgodni¢ z Inzynierem. Dylatacje wypetni¢ profilem

dylatacyjnym z twardego PCW w kolorze zblizonym do ptytek. Ptytki nalezy rozmieszczaé wg. uprzednio
opracowanych i zaakceptowanych wzorow.

Na posadzki przyjeto ptytki gresowe z serii np 30x30cm

Spoiny na catej powierzchni podtég muszg byé réwnolegte do gtéwnej osi pomieszczenia lub elementow
charakterystycznych przestrzeni. Spoiny powinny mie¢ odpowiadac¢ grubosci plytek i statg szeroko$s¢ 3 mm. Nalezy
usungc z nich wszelkie zanieczyszczenia.

Stosowaé spoiny mineralne w kolorze uzgodnionym z Inspektorem. Wykona¢ spoiny jak najszybciej po utozeniu
ptytek na zaprawie, by unikng¢ ewentualnych uszkodzeh. Po stwardnieniu spoin nalezy wypolerowaé ptytki na
Scianach suchym materiatem. Spoiny nalezy zaimpregnowac przeciw wilgoci i brudowi.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ."Wymagania ogdine"

6.3 Kontrola jakosci

6.2.1 Kontrola jako$ci podtozy obejmuje

» ocene stopnia zageszczenia podtozy

» grubosci warstw

* ocene rownosci podktadu

» sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych
6.2.2 Kontrola jakosci prac posadzkowych obejmuje:

a) ocene jakosci materiatdw przed wbudowaniem, sprawdzenie kompletno$ci dokumentéw b) ocene wykonani
posadzki zywicznej impregnujacej

+ prawidlowos¢ wykonanych spadkow,

» ocene réwnosci podkiadu - dopuszczalna réznica pozioméw moze wynosi¢ max. 3mm/2m i nie wiecej niz 5 mm
w jednym pomieszczeniu.

+ tam gdzie to wymagane sprawdzenie wytrzymatosci podtoza.

» sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych takich jak wpusty podiogowe,
elementoéw mocujgcych wyposazenie itp.

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych
+ sprawdzenie jako$ci warstw izolacji i zgodnos¢ z SST  Izolacje
c) ocene jakosci posadzki z ptytek ceramicznych:

+ ocene rownosci podktadu - dopuszczalna réznica pozioméw moze wynosi¢ max.3mm/2 m i nie wiecej niz 5 mm
w jednym pomieszczeniu,

+ prawidlowos$¢ wykonania projektowanych spadkéw,
+ jakos¢ utozenia ptytek i koordynacje miedzy spoinami
» dokfadnos$é wykonania spoin- réznica max. 1 mm,
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* jakos$¢ wykonania wypetnienia spoin.
6.3 Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robdt, ktore wykazujg odstepstwa od postanowiernn ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robot objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji, obmiar robot
nie obowigzuje.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady doyczgce odbioru robot podano w ST ."Wymagania ogoélne"
8.2 Rodzaje odbioréw

» odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu -przygotowanie podiozy,
* odbior wstepny,

» odbior koncowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczaltowej ceny umownej brutto realizacji
przedmiotowej inwestycji.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 548:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum. Wymagania.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, Klasyfikacje, wtasciwosci

PN-EN 1SO 105-45-1 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SST—-013 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
kod CPV 45432130-4

|. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
nawierzchniowych, ktére zostang wykonane w przy realizacji inwestycji ,Stacji Uzdatniania Wody”.

1.2 Zakres stosowaniaST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakresrobét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robét drogowych przy realizacji zadania okreslonego w pkt. 1.1. Zakres robdt obejmuje:

- roboty pomiarowe i niwelacyjne,

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

- transport materiatdow i sprzetu na miejsce pracy,

- roboty budowlane nawierzchni ,

- montaz oznakowania drogowego.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- roboty ziemne,

- drogowe roboty budowlane ( chodniki, krawezniki, drogi ),
- oznakowanie drogowe.

1.4.0Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST-0.00 ,Wymagania ogodlne" .

1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
ze wszystkimi urzgadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzonymi zabezpieczeniami ruchu.

1.4.3. Nawierzchnia - warstwa lub zespdét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgce dogodne warunki dla ruchu.

1.5.Wymagania dotyczgce robét
1.5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg , ST i
poleceniami Zamawiajgcego. Ogdolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.2.Wymagania szczegoétowe.

2. MATERIALY

2.1. Kostka brukowa betonowa wg PN-EN 1338
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Kostka betonowa wibroprasowana szara i kolorowa o grubosci 8cm(drogi dojazdowe) i 6cm (chodniki) o
wytrzymatosci 50-60 MPa i $cieralnosci max. 4mm.

Ptyty Jomb podwadjnie zbrojona szara, o grubos¢i 12.5 cm

Przewoz, roztadunek i skladowanie pltyt drogowych

e Przewozu plyt nalezy dokonywac $srodkami transportu odpowiednio do tego
przystosowanymi z zachowaniem szczegdlnej uwagi na prawidlowe zabezpieczenie i
transport fadunku.

e Plyty JOMB transportowane sg na paletach transportowych

e Podczas przewozu ptyt, nalezy je obowigzkowo zabezpieczy¢ pasami transportowymi.

¢ Podczas roztadunku ptyt ze §rodka transportu, nalezy stosowac specjalistyczny sprzet
przystosowany do tego typu czynnosci

e Materiat nalezy sktadowaé na wczesniej przygotowanym rownym i utwardzonym
podtozu.

o Ze wzgledow bezpieczenstwa nie zaleca si¢ sktadowania palet jedna na drugiej

Instrukcja montazu pltyt JOMB

W przypadku stosowania plyt na nawierzchni¢ wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normag
PN-S-02205:1998 ,,Drogi Samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania”. Grunt pod
zaprojektowana konstrukcja musi by¢ klasy min G1. W przypadku gdy grunt jest innej klasy, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami nalezy go do tej klasy doprowadzic.

Przed przystapieniem do montazu ptyt nalezy spetnié¢ nastepujgce warunki:

e w pierwszej kolejnosci nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ badanie gruntu rodzimego na
ktorym beda uktadane ptyty, celem dobrania odpowiedniego rodzaju podbudowy, w
zaleznosci od przewidywanej no$nosci nawierzchni,

e w przypadku wystepowania gruntow wysadzinowych i o matej nosnosci (np.
torfy), nalezy je koniecznie wymienic,

e przystgpi¢ do wytyczenia pasa drogi zgodnie z zalozeniami projektowymi,

¢ na trasie drogi nalezy koniecznie usungé¢ grunt humusowy, a teren pod droga nalezy
wyrownac zgodnie z zatozona niweleta z jednoczesnym usuni¢ciem kamieni, korzeni,
etc.

e grunt pod zaprojektowana konstrukcjg musi by¢ klasy G1. W przypadku gdy grunt jest
innej klasy, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami nalezy go do tej klasy doprowadzié

e nalezy wykona¢ warstwe odsaczajaca minimalnej grubosci 15cm z piasku o
wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci Kio>8m/dobe, wskazniku réznoziarnistosci U > 5
oraz wskazniku zaggszczenia Is > 1.

e podbudowe w zaleznosci od wielkosci zalozonych projektowo obcigzen i nosnosci
podtoza gruntowego oraz drogi, nalezy wykona¢ z mieszanki nie zwigzanej z gruntow
przepuszczalnych niewysadzinowych (kruszywo o uziarnieniu 0-31,5mm), lub
gruboziarnistego piasku o grubosci min. 20mm. Nalezy pamigtac¢ ze grubos¢ warstwy i
jej migzszo$¢, uzalezniona jest od wtasciwosci gruntu rodzimego oraz zaktadanego
obcigzenia. Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien wynosi¢ Is > 1

e napodbudowe nalezy utozy¢ warstwe wyrownawcza z piasku lub podsypki cementowo-
piaskowej o grubosci 3-5 cm nie zageszczone;j

o plyty nalezy koniecznie uktada¢ w sposob zapewniajacy ich przyleganie do podtoza calg
sSwojg powierzchnia,

e w zaleznoS$ci od sposobu uktadania ptyt, nalezy zapewni¢ odpowiednig dylatacje migdzy
ptytami. Dla plyt uktadanych mniejszymi otworami do gory, dylatacja powinna wynosi¢
0,5-1cm. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom ptyt na krawedziach w skutek
klawiszowania elementow. W ptytach uktadanych wigkszymi otworami do gory spoina
dylatacyjna nie jest wymagana z uwagi na fazowane krawedzie elementow.

e plyty mozna obcigza¢ dopiero po uprzednim zamuleniu, wypetnieniu szczelin
dylatacyjnych oraz otworéw w ptytach

e zabrania si¢ obcigzania ptyt w przypadku nieprzylegania ich calg swoja powierzchnig do
podtoza

e w trakcie wykonywania nawierzchni nalezy tez pamigtac¢ aby zapewni¢ dobre
odwodnienie calej utozonej powierzchni w tym celu nalezy wyprofilowaé poditoze w
kierunku podtuznym i poprzecznym aby umozliwi¢ odptyw wod opadowych.
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2.2. Krawezniki betonowe wibroprasowane typu ulicznego spetniajgce wymagania normy PN-EN 1340 -
typowe krawezniki betonowe 100xI5x30cm wystajgce.

2.3. Obrzeza betonowe typu ogrodowego 8x30cm spetniajgce wymagania normy PN-EN 1340.
2.4. Podtoze pod nawierzchnie z kostki brukowe;j.

Podsypka z piasku o uziarnieniu $rednim lub grubym albo pospéitki piaskowej lub zwiru o granulacji do 20 mm.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-0.00 ,Wymagania ogolne".

Roboty mozna wykonywaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dobranego przez Wykonawce zapewniajgcego
poziom hatasu na terenie robét w dopuszczalnych granicach okreslonych normami.

4. Transport.

Materialy do wbudowania moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju i
ciezaru przewozonych materiatéw. Przywozone materiaty kraweznikowe oraz kostka betonowa winny byé
transportowane

na paletach i zabezpieczone przed przesuwem i uszkodzeniami. Pozostate materiaty mogg by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu spetniajgcymi wymagania ogdlne okreslone w ST-0 ,Wymagania ogolne”,
dobranymi przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z ST-1.20 normami BN-83/8836 i PN-68/B- 06050, p.-t.
"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne", oraz "Warunkami wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych". Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ z zachowaniem zasad BHP.

5.1. Budowa nawierzchni drogowej z kostki brukowej.

Kostka betonowa brukowa o gr. 8cm zgodnie 2z kolorystykg i ksztattem elementow okreSlonymi w
dokumentacji projektowe;. Kostke montuje sie na podbudowie zasadniczej z betony Zzwirowego
klasy B-15 i B-10 o grubosci zgodnej z dokumentacjg. Podbudowe betonowg nalezy wykona¢ zgodnie z
technologig robot betoniarskich i drogowych na uprzednio przygotowanym podiozu.
Mieszanke betonowg nalezy przygotowa¢ i roboty betoniarskie wykona¢ zgodnie z zaleceniami
w ST-2.10.

Uwaga: Nalezy wykona¢ spadki nawierzchni zapewniajgce odprowadzenie wod opadowych zgodnie
z planem warstwicowym zawartym w dokumentacji projektowej,

5.2.3. Obrzeza betonowe typu ogrodowego nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowo-
cementowej o grubosci 5cm.

5.2.4. Krawezniki betonowe wibroprasowane typu ulicznego .

Krawezniki zlokalizowane na styku nawierzchni chodnikowej z kostki brukowej i nawierzchni jezdni z
kostki brukowej nalezy wykonac¢ jako ,stojgce" i ustawia¢ na tawie betonowej z oporem na podsypce piaskowo-
cementowej o grubosci 5cm. Wszystkie krawezniki wykonywaé bez wypetniania spoin piaskiem ( utozenie na styk).
tuki wykona¢ z kraweznikéw tzw. ,profilowanych".
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOTI MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robdot nawierzchniowych  muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacjom Technicznym oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé
akceptacje Zamawiajgcego. Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Sprawdzeniu podlega:

zgodnosc¢ zakresu robét z Dokumentacjg Projektows, jako$¢ zastosowanych materiatéw, poprawne wykonanie robét
nawierzchniowych:

- wykonanie i zageszczenie podtoza,
- przygotowanie podioza pod nawierzchnie (rodzaj, jakos¢ i grubos¢ warstw),
- wykonanie mieszanki betonowej,

Kontroli jakosci podlega: konsystencja mieszanki betonowej oraz wytrzymatosé betonu na sciskanie (klasa
betonu), oraz wykonanie nawierzchni zgodnie z wymaganiem specyfikacji technicznej i sztuki budowlanej

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest : m2 — nawierzchni , mb - kraweznikéw i obrzezy szt.- znaki drogowe

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0.00 ,Wymagania ogoélne". Odbiorowi podlega zakres i poprawnos¢
wykonanej nawierzchni.

Odbiorowi podlega  wykonanie zakresu przewidzianego dokumentacjg  projektowag zgodnie z jej
wymaganiami i wymaganiami ST:

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych elementéw, np. podziat na pola, szczeliny dylatacyjne, -
jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzen np.
pekniecia, raki , rysy (faczna powierzchnia rakow i rys nie powinna by¢ wigksza niz | % catkowitej powierzchni
danego elementu), zachowanie wymaganych dokumentacja spadkéw nawierzchni , Odbiér robét bedzie sktadat sie
z odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioru kohcowego.

Odbidr robdt ulegajgcych zakryciu dotyczy odbioru podsypki i podktadéw. Odbiér koncowy odbedzie sie po
zakonczeniu pielegnacji ostatniego fragmentu wykonanej nawierzchni, po spetnieniu wszystkich warunkéw
dotyczgcych realizacji zaméwienia zawartych specyfikacjach technicznych oraz w umowie. Do odbioru
koncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc¢:

Swiadectwo jakosci przedstawione przez producentdw  zastosowanych materiatow, protokoty odbiorow
robét ulegajgcych zakryciu. Z przeprowadzonego odbioru robdt sporzgdzony zostaje protokédt zawierajacy:

ocene wynikow badan, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem wykaz wad i
usterek ze wskazaniem mozliwosci i sposobu ich usuniecia. Roboty beda odebrane jesli wszystkie wyniki badan
kontrolnych  bedg pozytywne. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nie beda odebrane i nalezy je
poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa jednostki wykonania nawierzchni , skalkulowana przez Wykonawce i
zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej. Patnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w
oparciu o protokoty odbiorowe zgodne zapisami we wzorze umowy. Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:
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roboty przygotowawcze i pomiarowe, wytworzenie mieszanki betonowej w wytworni , zakup, dostarczenie i
whbudowanie niezbednych materiatéw, transport materiatéw i sprzetu na miejsce pracy, wytadunek materiatow na
miejscu, wykonanie wszystkich warstw podbudowy, wylewanie i zageszczanie betonu w konstrukcjach, pielegnacje
utozonego betonu w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych, utozenie nawierzchni z kostki brukowej, utozenie
kraweznikéw i obrzezy, prace porzadkowe, wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw, kompletacja
dokumentacji powykonawczej. Cena uwzglednia réwniez : nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe , ilosci
materiatdw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia roboét, postoje sprzetu
spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu, przerwy wywotane warunkami
atmosferycznymi

Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we
WzO0rze umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-66/B-06714.00-48 Kruszywa mineralne. Badania.

PN—84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-S-96012;1997  Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.
PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-75/C-4630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-ISO 4464 Tolerancja w budownictwie - Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji stosowanych
w wymaganiach.

PN-ISO 3443-8 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

PN-75/M-47371.1 Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki transportu kotowego
specjalistyczne. Podziat.

PN-EN 12001 (U) Maszyny do transportu , natrysku i rozprowadzania mieszanki betonowej i zapraw.
Wymagania bezpieczenstwa.

PN-76/M- 47361.00 Wibratory do zageszczania betonéw. Podziat. Cze$¢ 2-12: Wymagania szczegotowe dotyczgce
wibratorow do masy betonowe;j.

PN-EN Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uzytkowania.

PN-81/M-47501 Zacieraczki do betonu. Ogdlne wymagania i badania.
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9.2 Inne.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )- Rozporzgdzenie Ministra Pracy Ministra
Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz.U.2000.26.313 )

SST — 014 SLUSARKA

kod CPV -45421100-5

1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SA wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $lusarki, ktéra
zostanie dostarczona i zamontowana w wynniu prowadzonych robét przy realizacji ,Stacji Uzdatniania
Wody”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecani i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot okreslonych w pkt. 1.1 zwigzanych z dostawg i montazem $lusarki w budynku SUW.

W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i osadzenie:
- wycieraczki do obuwia.
1.4.0Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST-0.00 ,Wymagania Ogélne” oraz
z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogolne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy
stosowane w umowach’, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

Polimerobeton — to material, ktéry sktada sie z betonu z dodatkiem zywicy poliestrowej i ziarnistego
kwarcu. Ma znacznie lepsze od betonu tradycyjnego wiasciwosci mechaniczne i chemiczne. Dodatek
kwarcu nadaje mu wystarczajgcg odpornos¢ na $cieranie i $ciskanie, natomiast zywica poliestrowa —
wytrzymatos¢ mechaniczng. Wyroby z polimerobetonu wykazujg duzg odpornosé na roztwory soli, kwasow i
zasad, a takze na benzyne i oleje. Nadajg sie wiec do montazu na stacjach benzynowych, w zakladach
remontowych, zajezdniach itp.

1.5. Wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami zamawiajgcego. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-
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0.00 ,Wymagania ogolne”.

1. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-0.00 ,wymagania ogéine”.
2.1. Wycieraczki do obuwia o wymiarze 60 x 40 cm dla klasy obcigzen od A15 do C250.

- podstawa wykonana z polimerobetonu ze zintegrowang krawedzig ze stali ocynkowanej i zebrami
wzmachniajgcymi,

- w dnie otwor odptywowy 110,
- ruszt kratowy ze stali ocynkowanej o wielkosci oczka 9/13mm
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-0.00 ,Wymagania ogdélne”. Roboty mozna
wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez wykonawce gwarantujgcego poprawne
wykonanie robo6t. Zastosowany sprzet winien spetniaé wszystkie wymagania BHP i posiada¢ instrukcje
obstugi.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-0.00 ,Wymagania ogélne”. Slusarka winna byé
przewozona specjalistycznymi srodkami transportu przystosowanymi do jej przewozenia, nie wplywajgcymi
niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatébw. W czasie transportu na miejsce wbudowania musi
by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami jej powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp.)

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy bezposrednio w niewielkiej wnece w
posadzce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjag Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Kontrola jakosci polega:

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materialtdw na podstawie dowoddéw dostawy: zaswiadczenia
producenta o jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli jako$ci na opakowaniu materiatu i Swiadectw jakosci
lub atestéw producentédw oraz ogledzin wizualnych,

-sprawdzenie jakosci wykonanych robot:

- mocowanie wycieraczek do obuwia,

- roboty wykonczeniowe wykonanych robot.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:

- szt. - wycieraczki,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w ST-0.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty winny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg, ST oraz pisemnymi poleceniami Zamawiajgcego.

Odbiér robét obejmuje:

- odbior jakosciowy zastosowanych materiatow,
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- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacja,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot zgodnie z zakresem okreslonym w pkt. 6
- sprawdzenie wymiaréw; pomiarow dokonuje sie z doktadnoscig do 1mm,
- sprawdzenie

Roboty $lusarskie beda odebrane jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych beda pozytywne. Do odbioru
koncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé¢:

- dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatdbw dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z
odpowiednimi  normami przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajgcej warunkom wymaganym przez
Zamawiajgcego. Z przeprowadzonego odbioru robét sporzadzony zostaje protokédt zawierajacy:

- oceng wynikéw badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci i sposobu ich usuniecia.

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST — 0.00 ,, Wymagania ogdlne”. Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana
przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci
, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie wycenionej roboty. Cena obejmuje:

- Zapewnienie niezbednych czynnikow produkciji,

- zakup , dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
- montaz slusarki,

- wykonanie, utrzymanie i rozebranie niezbednych rusztowan i pomostéw,

- uprzatniecie stanowisk pracy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie.

Cena uwzglednia rowniez:

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,

- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robdét,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z przestawiania sprzetu,

- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi.

Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne z zapisami we
WZzOrze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy
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PN-EN I1SO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systeméw malarskich. Cze$é 4; Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

10.2. Inne
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003. 47.401 )

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26.wrzes$nia 1997 w sprawie przepiséw
bezpieczenhstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003. 169.1650 )

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004. 92.881 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004. 198.2041

)

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U.2004.204.2087 )

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systeméw oceny  zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004. 195.2011 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000. 26.313 )

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych iterenéw (Dz. U. 2003. 121.1138 )

SST— 015 OGRODZENIE

kod CPV -45111291-4

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ogrodzen i bram
wjazdowych pompowni $ciekéw realizowanych w ramach projektu ,Stacja Uzdatniania Wody”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania i odbioru ogrodzenia terenu pompowni z typowymi
bramami przesuwnymi i furtka.

1.4. Okreslenia podstawowe
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1. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz
Specyfikacjami Ogoélnymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania podano w Specyfikacjach Ogélnych ST.00.00.

2. Materialy i urzgdzenia.

1. panel w kolorze RAL 7016

2. linka stalowa ocynkowana 4,5 mm

3. beton C16/20

4. stupki z rury stalowej

5. typowa brama furtka, na gotowych stupkach stalowych 2 szt.

Nowe ogrodzenie w granicach dziatki, przyjeto systemowe ogrodzenie panelowe w kolorze RAL 7016
(antracyt), montowane z przgset statych na prefabrykowanej podmurowece.

Zaproponowano zastosowanie systemu panelowych ogrodzen kratowych na stupkach metalowych.
Proponowane panele maja wymiary: 1530mm- wysoko$¢ oraz 2500mm- szeroko$¢. Wymiary oczek
duzych w panelu to 50x200 mm, a matych 50x50 mm. Panel wykonany bedzie z drutu o $rednicy Smm
zabezpieczonego antykorozyjnie (ocynkowanie + powleczenie poliestrowe). Stupki ogrodzeniowe
rozmieszcza si¢ w rozstawie osiowym 2512 mm. Maja przekrdj 65 x 42 mm i posiadaja otwory
ulatwiajgce montaz. Zaproponowano stupki ogrodzeniowe w kolorze antracyt zblizonym do RAL 7016
zabezpieczone antykorozyjnie (ocynkowanie + malowane proszkowo). Kazdy stupek przgstowy musi byé
zakotwiony w wykonywanym na miejscu fundamencie na glebokos¢ min. 60 cm. Fundamenty betonowe
wykona¢ z betonu klasy C16/20 na gleboko$¢ przemarzania min. 100 cm i szerokosci 40 cm. Na
fundamentach osadzone zostang prefabrykowane elementy podmurowki. W dalszej kolejnosci nad
podmuréwka do stupkdéw stalowych montowane zostang poszczegdlne panele ogrodzenia.

W ogrodzeniu panelowym nie moga wysta¢ zadne ostre elementy.

Brama wjazdowa przesuwna z przeciwwagg przesuwa, wzdtuz ogrodzenia wraz z furtkg — 2 sztuki

Brama wjazdowa przesuwna konstrukcji samonos$nej o dtugosci 5,0 m i wysokosci 1,60 m. Przesuwa
si¢ ja na rolkach jezdnych zamontowanych na stopach fundamentowych pod przeciwwaga. Skrzydlo
bramy sktada si¢ z czesci gtdéwnej zamykajacej wjazd na dziatke oraz stanowigcej jej przedluzenie
trojkatnej przeciwwagi, ktdra zapewnia stabilno$¢ catej konstrukeji. Jest osadzona na rolkach jezdnych
zamocowanych na fundamencie pod przeciwwagg. Na wysokosci poczatku przeciwwagi zamontowac
nalezy stupek, z ramka u gory, wzdtuz ktorego przesuwa si¢ brama. Zapewni to ustawienie bramy w
pozycji pionowej. Na drugim koncu montuje si¢ stupek, przy ktorym brama si¢ domyka, np. zamkiem
hakowym.

Trojkatna przeciwwaga o dlugos¢ 30-40% dlugosci skrzydta.

Furtka o szerokosci 90 cm 1 wysokosci jak brama wjazdowa. Furtka wykonana z materiatu jak brama.
Furtka i brama przesuwna ksztaltownikow ze stali ocynkowanej ogniowo i pomalowana proszkowo.
W furtce nalezy zamontowa¢ wktadki bgbenkowe wraz z kluczami.

W bramie nalezy zamontowa¢ System otwierany na pilota.

Montaz furtki i bramy wg procedur producenta.

3. Sprzet.
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Roboty mogg by¢ prowadzone sprzetem zaakceptowanym przez Inspektora.

4. Transport.

Materialy moga by¢ transportowane dowolnym $rodkami transportu wybranymi przez Wykonawce.
5. Wykonanie robét.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Wytyczenie geodezyjne lokalizacji ogrodzenia.

5.2. Roboty montazowe

1. ogrodzenie terenu wyznaczonego przez inwestora

3. zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw stalowych, bramy i furtki wg wymagan zawartych w normach

6. Kontrola jakosci robot.

Sprawdzeniu podlega¢ bedzie jakos¢ zastosowany Materiatow i wykonanie Robot pod kagtem ich zgodnosci z
wymaganiami Dokumentacji Technicznej, Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inspektora

7. Obmiar robét.
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST.00.00

Jednostkg obmiaru jest 1 mb ogrodzenia mierzonego wraz z bramg i furtkg, w ktéorym uwzgledniono wszystkie
roboty zwigzane z montazem ogrodzenia wraz z bramg i furtkg wyszczegolnione w punkcie punkcie 9.2. niniejszej
specyfikaciji.

8. Odbidr robdt.
1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. - ,Wymagania ogélne”, punkt 7.

2. Odbiér Robét bedzie sie odbywat po wykonaniu wszystkich robét zwigzanych z montazem ogrodzenia wraz z
brama i furtka, wyszczegadlnione w punkcie 9 niniejszej specyfikacii.

9. Podstawa pfatnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST. -"Wymagania ogdélne”,

Ptatnosci bedg wykonywane na podstawie obmiaru ilosci jednostek obmiarowych (1 mb), wykonanych wg punktu 7,
dokonaniu obmiaru wg punktu 8 i wykonaniu nastepujgcych Robét sktadajagcych sie na jednostke obmiarowg 1 mb:

1. prefabrykacja stupkéw stalowych i bramy i furtki.

2. zabezpieczenie antykorozyjne stupkow bramy i furtki
3. montaz stupkow stalowych

4. montaz paneli ogrodzeniowych, bramy i furtki

5. roboty ziemne i betonowe zwigzane z montazem stupkéw stalowych
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6. dowodz materiatu na miejsce wbudowania
7. wywoz materialdw na miejsce wywozu.
10. Przepisy zwigzane.
1. PN-74/H-97053. Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
2. PN-72/M-80005. Druty okragte ciagnione na zimno, stalowe.
3. PN-69/H-93401, PN-64/H-93401. Kgtowniki
4. PN-70/H-97050. Klasyfikacja i okreslenie stopnia czystosci powierzchni stali.

5. PN-71/H-04651. Klasyfikacja i okreslenie stopnia agresywnosci korozyjnego srodowiska.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow
Unii Europejskiej, beneficjentow oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

SST - 016  ZIELEN

kod CPV -45112710-5

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST — 1.40 ,ZieleA” sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ochrong i zagospodarowaniem terendéw zielonych, ktére zostang wykonane przy
realizacji inwestycji ,Stacja Uzdatniania Wody”.

1.2. Zakres stosowaniaST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i  majgce na celu
odtworzenie terendw zielonych przy realizacji zadania okreslonego w pkt. 1.1.

Zakres rzeczowy obejmuje :
- siew trawnikow

- sadzenie drzwostanu
iglastego.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w ST — 0.00, Wymagania ogolne”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zatozeniem,
modernizacjq i pielegnacjq zieleni i obejmuja;

- usuniecie drzew i krzewow, bedacych w kolizji z urzadzeniami zabawowymi oraz ciggiem komunikacyjnym,
- dokonanie nasadzen
- wykonanie nowych trawnikow,

- pielegnacja trawnikdw i zywopftotow

Okreslenia podstawowe.
Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwd.

Materiat ro§linny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korong.

Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkotce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.5. Wymagania dotyczgce robot
1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Zamawiajgcego. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST — 0.00 ,, Wymagania ogolne”.

1.5.2. Wymagania szczegétowe.

Na Wykonawcy robdét budowlanych spoczywa obowigzek zabezpieczenia isthiejgcego humusu, ktory
moze by¢ przydatny przy robotach zwigzanych z odtworzeniem trawnika.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna
2.2. Nasiona traw.

2.3. Nawodz ogrodniczy

Ziemia urodzajna.

- nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozestania w miejscu zaktadania trawnikéw,
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- powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu réznych odpadkow
ro$linnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu
ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i
$ciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy.
Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

Nasiona traw.

Nalezy stosowa¢ wylacznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkow. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Sadzonki roslin

Uzyty do nasadzen materiat roslinny — Ligustr pospolity - powinien by¢ zdrowy i wolny od szkodnikéw. Ro$liny nalezy
nabywa¢ w sprawdzonych punktach sprzedazy, ktore dajg gwarancje nabycia krzewéw najwyzszej jakosci. Roélina
powinna posiadac etykiete, charakteryzowac sie mocnymi pedami, bez zadnych zmian chorobowych. Pedy powinny
by¢ soczyste, nie przesuszone, a system korzeniowy dobrze rozbudowany.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

| pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
| przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

| system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowa¢ liczne korzenie drobne,

u ro$lin sadzonych z brylg korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidlowo uformowana i nie uszkodzona

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikow powinny by¢ opakowane, z podanym sktadem
chemicznym (zawartos¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.
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3. SPRZET | TRANPORT
Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu i transportu podano w ST — 0.00 ,Wymagania ogélne”.

3.1. Sprzet.

3.6.1 Sprzet stosowany do wykonywania zieleni. Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazaé sie
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby

- fopat do kopania dotéw w celu sadzenia roslin

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),
- pit mechanicznych i recznych, siekier oraz szpadli i topat do karczowania drzew,
- drabin,

3.2. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu spetniajgcymi  wymagania ogoélne
okreslone w ST - 0.00 ,Wymagania ogolne” , dobranymi przez Wykonawce, nie wptywajgcymi
niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatéw.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wykonanie trawnikow.

Nalezy wykona¢ trawniki siewem. Illos¢ oraz rozmieszczenie zieleni — zgodnie z dokumentacjg projektows.
Catos¢ wykonanej zieleni nalezy podda¢ nawozeniu i pielegnacii.

3.8.2. Trawniki.

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przekopany i uzupeliony ziemig urodzajna

— warstwa gr.3 — 5 cm, - teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany z uksztaltowanymi spadkami
poprzecznymi 2% w strong terenow zielonych.

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion ziemi¢ nalezy watowac¢ walem gtadkim

- przyKrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem,

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje si¢ ona do wykorzystania
przewidziano uzupetnienia lub wymiang gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna,

- wysiew nasion i zakladanie trawnikow nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrze$nia oraz w
innych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,

- na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m2,

- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

- nalezy zniszczyé chwasty przy uzyciu herbycydow zatwierdzonych przez Panstwowg Inspekcje
Ochrony Ro$lin, przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew. Pielegnacja
trawnikow obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy. Pierwsze koszenie powinno by¢
przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto10 cm. Nastepne koszenia powinny si¢ odbywaé w
takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 —
12 cm. Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane w pierwszej potowie
pazdziernika. Koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto i w
regularnych odstgpach czasu, przy czym czesto$¢ i wysokos¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢é od gatunku
wysianej trawy. Chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac r¢cznie, Srodki chwastobodjcze o
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selektywnym dziataniu mozna stosowa¢ po uplywie 6 miesigcy od zatozenia trawnika Nawozenie
mineralne — okoto 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym nalezy wysiewaé dzielac dawke na cztery
partie, ostatnie nawozenie z poczgtkiem wrze$nia. Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby
trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku: - wiosng trawnik wymaga
mieszanki z przewaga azotu,

- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwickszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,

- przewiduje si¢ dosiewy uzupetniajace dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku
wzrostow,

- wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 5 cm,

- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby.

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazondw lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajna (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2

do 3 cm),
Nalezy przewidzie¢ w zaleznosci od warunkow atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

Nasadzenia
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sg nastepujace:
| pora sadzenia - jesien lub wiosna,
' miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,
1 dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej i
zaprawione ziemig urodzajna,
] roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkotce. Zbyt glebokie
lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwoj rosliny,
korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

0o

korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastgpnie prawidtowo ubi¢, uformowa¢ miske i podla¢,
1 drzewa formy piennej nalezy przywiaza¢ do palika tuz pod korona,
| wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,
] palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu) polega na:
podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

J

0o

usuwaniu odrostow korzeniowych,

poprawianiu misek,

okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,

rozgarni¢ciu kopczykow wiosng 1 uformowaniu misek,

wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow,

wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia pielggnacyjne i formujace).

(N O e B A O

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania terenéw zielonych muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacii
Projektowej i uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.
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Kontrola jakosci wykonanych robot polega na sprawdzeniu  zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowa , Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ zakresu robét z Dokumentacjg Projektowa,
- ilos¢ i jakosc zastosowanego materiatu nasiennego,
- poprawnos¢ technologiczna wykonanego siewu,

- wykonanie zabiegéw pielegnacyjnych.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikoéw polega na sprawdzeniu:
| oCzyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
~ okre$lenia iloSci zanieczyszczeh (w m?),
1 pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwalke,
| wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,

OO

prawidlowego uwatowania terenu,

| zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
1 gestoSci zasiewu nasion,

| prawidiowej czestotliwo$ci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

| okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
] dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

1 prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”),

| obecno$ci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

| wielkosci dotkow pod drzewka i krzewy,

| zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,
1 zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow
i odmian, odleglosci sadzonych roslin,
] materiatu ro§linnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnos$ci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

| opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
1 prawidlowos$ci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do
nich drzew,
1 odpowiednich termindw sadzenia,

. wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

| wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
] zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

1 zgodnoSci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
1 zgodnoS$ci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacja
projektowa,
7 wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosn¢ lub wykonaniu
kopczykow, jezeli odbior jest na jesieni,
1 prawidlowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

| jakosci posadzonego materiatu.
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Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubo$ci warstwy roz$cielonej ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- gesto$ci zasiewu nasion

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez ,lysin”),

- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru zwigzang z zielenig jest :
Jednostka obmiarowa dla trawnika - m2.

Jednostka obmiarowa dla wycinki — szt.

Jednostka obmiarowa dla nasadzen - szt.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST — 0.00 ,, Wymagania ogdlne”.
Odbiorowi podlega ilos¢ i poprawnos$¢ wykonanych terenéw zielonych.

Odbiorowi podlega wykonanie zakresu przewidzianego dokumentacjg projektowa zgodnie z jej wymaganiami i
wymaganiami ST.

Odbior koncowy odtworzenia i wykonania zieleni odbedzie sie po catkowitym wykonaniu terendw zielonych
zgodnie z dokumentacjg projektows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST — 0.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w
ofercie przetargowej. Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbiorowe zgodne
Z zapisami we wzorze umowy na podstawie rzeczywistego obmiaru w naturze.

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje wszystkie prace zwigzane z wykonaniem robdt:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup , dostarczenie i wbudowanie niezbednych materiatow,

- transport materiatdw i sprzetu na miejsce pracy,

- wytadunek materiatébw na miejscu,

- wykonanie trawnikow,

- pielegnacje trawnikow,

- prace porzadkowe,

Cena uwzglednia rowniez:

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,

- ilosci materiatdw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robdét,
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- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi.

Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne z zapisami we
WZOrze umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003. 47.401 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26.wrzesnia 1997 w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U.2000. 26.313 )

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjami i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione. 3.12.Przepisy zwigzane.

1.PN-G-980 11 Torf rolniczy

Wady niedopuszczalne:

| silne uszkodzenia mechaniczne ros$lin,
1 odrosty podktadki ponizej migjsca szczepienia,
| $lady zerowania szkodnikow,
"1 oznaki chorobowe,
. zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych,
| martwice i pgknigcia kory,
1 uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
1 dwupedowe korony drzew formy piennej,
| uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

| zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.
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ilos$¢ nasadzen :

1.
30 drzew
swierk serbski

(Picea omorika)
Minimalne parametry

materiatu sadzeniowego:
- wysokos¢ 1,8 m
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ST-017 FUNDAMENT ZBIORNIKA RETENCYJNEGO i ZBIORNIK WOD

POPLUCZNYCH
1. Informacje wstepne
1.1. Przedmiot i zakresopracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
w branzy konstrukcyjnej dla  ,Stacji Uzdatniania Wody”, a konkretnie budowe fundamentu

wolnostojgcego zbiornika wody czystej i zbiornika wéd poptucznych

Niniejsza specyfikacja stanowi integralng czes$¢ opracowania, w sktad ktérego wchodza takze:
ST 00 — Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonaniai Odbioru Robot

ST 01 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t - Branza konstrukcyjna i Budowlana wraz z
Zagospodarowaniem Terenu

ST 03 — Specyfikacja Techniczna Wykonaniai Odbioru Roboét - Branza Technologiczna oraz Instalacje Sanitarne
ST 04 — Specyfikacja Techniczna Wykonaniai Odbioru Robét - Branza Elektryczna
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje techniczne jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych  Warunkéw zaméwienia nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do robét przedstawionych w pkt.1.1.

1.3. Podstawa opracowania

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branzy konstrukcyjno-architektonicznej
budowy Stacji Uzdatniania Wody.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg ogolng
(STO0) oraz z odpowiednimi normami.

2. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢  zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢z dokumentacjg projektowg, niniejszymi specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Niniejsze specyfikacje precyzujg wymagania jakosciowe

i funkcjonalne dla rozwigzan dokumentacji wykonawczej, nie podwazajac i nie zmieniajgc jego istotnych
parametréw technicznych.

3. Dane ogdlne fundamentu zbiornika

Wykona¢ zelbetowy fundament pod zbiornik retencyjny zgodnie z dokumentacja montazowo- wykonawczg
dostawcy zbiornika wraz z balustradg stalows.

Balustrady ze stali pomalowane w technice malowania proszkowego na kolor — uzgodniei¢ z
inwestorem.

DANE TECHNICZNE:
Wysokos$¢ po zabetonowaniu: 1200 mm,

Rozstaw stupkoéw: max 2310 mm (wymiar osiowy),
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Wymiary ramy:

Wysoko$¢ przesta: 1100 mm,

Wypetnienie pionowe: pret stalowy fi 10 mm,

Rozstaw pretow pionowych: 142 mm (wymiar osiowy),
Wymiary stupka:

Stupek z ceownika: 60x30x3 mm, lub stupek fi 24 cm

4.  Technologia wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa.

Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ na rzednej okreslonej w Dokumentacji Projektowej i by¢ rowne, szerokosé winna byé
dobrana do szerokosci fundamentéw.

Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robdét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie. Wytyczenie
robo6t powinno byé wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Odwodnienie

Wody opadowe i powierzchniowe (w przypadku ich wystgpienia) nalezy odprowadzi¢ za pomoca technik
stosowanych przez Wykonawce.

Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z aktualng norma.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Przy zblizaniu sie do istniejacego uzbrojenia, wykopy
bezwzglednie wykonywaé recznie. W terenie nieuzbrojonym niezabudowanym wykopy moga by¢ ze skarpami. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez Wykonawce na odktad. Wejscie po drabinie do wykopu winno byé
wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz | m od poziomu terenu. Wykopy nalezy wykonaé¢ tak,
aby nie zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego obiektu. W przypadku wykonania przegtebien
zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé¢ uszkodzenia utozonych przytgcz do obiektow.

Warunki szczegotowe

Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu:
- wykopy,

- przekopy,

- przygotowanie podtoza,

- zasypanie,

- zageszczenie wykopu.

Odbioru robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z aktualnymi normami i zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych™ - tom | "Budownictwo ogdlne"

5. Materiaty
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Wymagania ogdine

Wykonawca uzyje wytgcznie materialdw  wyszczegélnionych w  Specyfikacji Technicznej, zaakceptowanych
przez i do limitéw ustanowionych przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi uzyska¢ pisemng zgode Inspektora
Nadzoru na uzycie materiatéw innych niz okreslone w Specyfikacjach Technicznych. Uwaga: Inspektor Nadzoru ma
obowigzek uzgadniania zmiany  materiatéw Z  Zamawiajgcym. Materialy nie  zaakceptowane przez
Zamawiajgcego nie mogg by¢ uzyte.

Jedli Szczegotowa Specyfikacja Techniczna nie stawia innych wymagan, dla urzgdzen i materiatéw stosuje
sie nastepujgce wymagania ogolne:

Certyfikaty

Wszystkie dostarczone urzadzenia muszg posiada¢ certyfikat zgodnosci z normami obowigzujgcymi w krajach
Unii Europejskiej lub zgodnymi z nimi Polskimi Normami. Urzadzenia muszg posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa i
by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa, jesli sg wyrobami ujetymi na liscie Dyrektora Polskiego Centrum Badan
i Certyfikacji, opublikowanej 20 maja 1994 r. (Monitor Polski nr 39 z 1994 r.)

Materiaty i Powtoki Zabezpieczajgce

Zastosowane materiaty dla urzadzen, instalacji i ich czesci oraz powloki zabezpieczajgce powinny zapewni¢
trwato$¢ i tatwe utrzymanie w czystosci w warunkach wilgotnych, przy wplywie temperatury, zapyleniu i innych
mozliwych niekorzystnych warunkach. Materialy i powloki zabezpieczajgce nizszej jakosci od wymaganej nie
beda akceptowane.

Wszystkie powierzchnie dla stali nierdzewnych powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed korozjg i
pogorszeniem sie cech w warunkach ucigzliwego srodowiska.

Roboty betonowe
Materiaty

- beton towarowy —
- stal zbrojeniowa —

Prety stalowe do zbrojenia betony dostarczane na budowe powinny mie¢ atest hutniczy. Do zbrojenia betonu nalezy
stosowa¢ stal klasy : min. Alll (34GS) wg PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06 i PN-B-03264.

6. Sprzet

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi okreslono w STO00 Specyfikacji Technicznej. Beton C25/30 W8 F75
musi by¢ przygotowany w wytwérni. Sprzet do przygotowania matych ilosci mieszanki betonowej na budowie:

- betoniarka - wiadra - fopaty - taczki

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko.

7. Transport
Ogdlne wymagania stawiane $rodkom transportu okreslono w ST 00 Specyfikacji Techniczne;j.

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robdét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z  innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport cementu powinien
odbywac¢ sie zgodnie z aktualnymi noramai) . Beton z wytwdrni przewozi¢ betoniarkg samochodowg . Podawanie
betonu do miejsca wbudowania wykonywaé nalezy za pomocg pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Jednorodnos¢ mieszanki powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku.
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8. Wykonanie robét
8.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania okreslono w ST 00 Specyfikacji Technicznej. Montaz wyposazenia wykonaé¢ tak, aby
spetiato przewidziane dla niego funkcje. Wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg wykonawczg.

8.2.  Wymagania szczego6towe

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal klasy : min. Alll (34GS) wg aktialnych norm
8.3.  Zakres robét

Zakres robot zgodnie z dokumentacjg wykonawcza.

Usuniecie wierzchniej (0,2 - 0,3 m) warstwy humusu az do gruntu no$nego.

Posadowienie plyty dennej zbiornika na 10 cm warstwie chudego betonu z jedng warstwg papy izolacyjnej
termozgrzewalnej,

Zbrojenie ptyty dennej i $cian pretami,
Przed betonowaniem zbiornika osadzi¢ przejscia rurociggéw i wyposazenia,

Betonowanie zbiornika betonem konstrukcyjnym zwirowym szczelnym W-8, klasy C-25/30 (beton powinien by¢
gestoplastyczny i wibrowany mechanicznie),

Wykonanie wokét zbiornika opaski odwadniajgcej z kostki brukowej i obramowanej kraweznikami,
Parametry techniczne zbiornika retencyjnego — wg PB:

9. Kontrola jakosci robot

Kontrola i badaniew trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem  kontroli  jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robét i  uzytych Materiatdw 2z
Dokumentacjg Projektowg , Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie robét betonowych wykonuje sie wg aktualnych norm

Kontrola obejmuje m.in.: sprawdzenie szalunkéw, zbrojenia, osadzenie elementéw ze stali profilowej i rur
ochronnych dla przej$¢ technologicznych, betonowania, roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu, préby
szczelnoci.

Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych:

Warunki kontrolii badarn w trakcie robot konstrukeyjno - budowlanych.
Badaniai kontrole konstrukcji betonowych.

Badania w_czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robdt polegajg na biezacym, w miare
postepu robdét sprawdzenia jakosci uzywanych materiatow i zgodnosci wykonywanych robot z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniamilnspektora Nadzoru.

Badania powinny objg¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym
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odbiorze nie bedg widoczne, a jakos¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢é sprawdzona. Wyniki badan oraz
whnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

a) Sprawdzenie Materiatéw polega na stwierdzeniu czy gatunki ich sg zgodne z Dokumentacja  Projektowa,
Specyfikacjami  Technicznymi oraz  poleceniami Inspektora Nadzoru i czy sg zgodne ze $wiadectwami
jakosci i dokumentami odbiorczymi.

b) Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmag, poziomicg, fatg i poréwnanie z
Dokumentacjg Projektowa,.

c) Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg poziomicg, suwmiarkg i poréwnanie z
Dokumentacjg Projektows,

d) Sprawdzenie wodoszczelnosci komory zelbetowej wykonuje sie wg aktualnych norm
Badaniai kontrole konstrukcji stalowych

a) przed wykonaniem konstrukcji dokona¢ odbioru profili stalowych

b) po wykonaniu elementéw konstrukcyjnych dokonac ich odbioru

c) sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin i otworéw montazowych

d) Dokona¢ odbioru jakosci malowania warsztatowego

Badania i kontrole zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych

10. Obmiar robot

10.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt rozbiérkowych podano w ST-00 ..Wymagania ogolne".

Podczas obmiaru robét ziemnych zastosowanie bedg miaty zasady okreslone w normie (Roboty ziemne.
Wymagania dotyczace wykonania i odbioru) oraz (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i proby
odbiorowi).

10.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru Robdt jest:

- dla betonu — 1m3 betonu: z doktadnoscig do 0,1. Ptaci sie za wykonang i faktycznie wbudowang ilo$¢
betonu

- dla zbrojenia i konstrukcji -1 kg z doktadnoscigdo 1,0 (lub odpowiednio: 1t - z doktadno$cigdo 0,1).

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie ilos¢ okreslonego w Dokumentacji Projektowej i zmontowanego zbrojenia tj.
taczna dlugosé¢ pretdw poszczegodlnych srednic pomnozona odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy w kg/m. nie
dolicza sie stali uzytej na zakfady przy fgczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Dla konstrukcji bierze sie ciezar wynikajacy z Dokumentacji Projektowej bez spawéw. Nie uwzglednia sie tez
zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce profili i pretéw o $rednicach wiekszych od
wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

- dla izolacji poziomej i pionowej — 1m2 zaizolowanej powierzchni, z doktadnoscig do 1,0. llos¢ wykonanych
robot, ktéra stanowi podstawe ptatnosci, okresla sie jako faktycznie zaizolowang powierzchnie, wg obmiaru
zaaprobowanego przez Inspektora Nadzoru. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych muréw. Z

obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otwordw, stupdw, pilastréw itp. Wieksze od 1m2. Izolacje na
powierzchniach krzywych oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu.
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11. Odbiodr robot

Ogolne wymagania odnosnie odbioru robdt okreslono w ST 00 Specyfikacji Technicznej.

W trakcie odbioru nalezy:

Sprawdzi¢ zgodno$¢é wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym
wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw dotyczgcych jakosci Materiatdw i wyrobow

uzytych do robdt, wynikéw pomiardw i badan, sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji
powykonawczej,

sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy chronologie wpiséw dotyczacych robot, dokonaé szczegdtowych ogledzin robot.
Proby szczelnosci zbiornikéw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-85/B-10702 ,Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty poprawkowe
dokonuje Wykonawca na swoj koszti w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Odbior robét zanikajgcych nalezy zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
spowodowac przestoju w realizacji pozostatych robot.

12. Podstawa ptatnosci

12.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST-00 ..Wymagania ogodlne".

12.2. Ptatnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robét zgodnie z pkt. 8 niniejszej specyfikaciji.

- roboty przygotowawcze i pomiarowe.

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

- montaz i demontaz szalunkdw, rusztowan, pomostow, itp.

- przygotowanie i montaz zbrojenia, wykonanie robé6t konstrukcyjnych,

- montaz kotwien i uchwytow,

- pomiary i badanie laboratoryjne

- wykonanie warstw ochronnych i podktadowych izolacji wodochronnych,
- wykonanie dylatacji, wykonanie izolacji i zabezpieczen antykorozyjnych.
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

13. Przepisy zwigzane

[1] PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymaganiatechniczne. Zmiany 1 B1 6/67 poz.87

[2] PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

[3] PN-88/B-02650 - Beton - wiasciwosci, wykonanie, ukladanie i kryteria zgodnosci.
[4] PN-65/B- 14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
[5] PN-90/M 47850 -  Deskowanie uniwersalne, terminologie, podziat i gtdwne elementy sktadowe.

[6] PN-86/B-01810 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Wiasnosci ochronne betonu w
stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne. Poprawki 1 B1 5/87 poz.35.

[7] PN-86/B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materiatowo - strukturalna. Wymagania
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[8] PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Wymaganiai badania. Wymagania podstawowe
[9] PN-91/H-93419 -  Dwuteowniki. Tolerancje wykonania
[10] PN-91/H-93451 - Ceowniki. Tolerancje wykonania
[11] PN-84/H-93402 - Katowniki. Tolerancje wykonania

[12] PN-71/H-97053 - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne (czes$c
uniewazniona przez PN-79/H-97070).
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