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Tolerancja wymiarowa, nosnosc podbudowy:

1. Grubosc¢ podbudowy: +/- 10%.

2. Spadek poprzeczny: +/- 0,56% (nie dotyczy

pochylenia scieku).

3. Dopuszczalne wartosci odchyleri rownosci poprzecznej
i podtuznej pomiar tatg 4-metrowg lub rownowazng metodg
dla nawierzchni z kostki betonowej:  8mm.

Wymagania dotyczgce gruzu betonowego z recyklingu
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kraweznik betonowy 15x30x100 cm
na podsypce cementowo - piaskowe;]
gr. 3 cm 1 tawie betonowe;j
C12/15 - 0,07 m2/mb
UWAGI TECHNOLOGICZNE:

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszcen

spetniajgce wymagania krzywych uziarnienia.
W celu uzyskania ciggtosci

uziarnienia, dopuszcza sie uzupetnieie materiatu kruszywem
drobneym bez zawartosci czesci organicznychi gruntu spoistego.

Warstwy konstrukcyjne z chudego betonu oraz kruszywo
stabilizowane cementem po wbudowaniu i zageszczeniu
wymaga prowadzenia zabiegow pielegnacyjnych majgcych
na celu utrzymania w stanie wilgotnym np. poprzez
kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie

co najmniej 7 dni.

Roboty ziemne, nalezy poprzedzic recznymi przekopami
probnymi w celu lokalizacji mediéw podziemnych.

W przypadku natrafienia na nie wykazane, urzgdzenia
podziemne, nalezy przerwac roboty budowlane,
zabezpieczyc¢ teren budowy, a fakt ten zgtosic¢ inwestorowi
oraz gestorowi sieci.
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