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słupy bramowe, wg pb konstrukcja, montaż do rygla bramowego i podwaliny po 
ustaleniu szerokości montażowej bramy segmentowej
maksymanly rozstaw S=2720 mm w świetle

słupy i rygle ramy (rozstaw co 245 cm) z kształtowników HEB 140,
płatwie dachowe na części niższej - zetownik LP-Z120x1,5mm
(dwie skrajne + środkowa rozstaw ok. 170 cm)
płatwie dachowe na części wyższej- zetownik LP-Z120x1,5mm
(dwie skrajne + środkowa rozstaw ok. 290cm)
płyta ścienna SP2D 80 PU
płyta dachowa SP2C 120 PU

Całkowita wysokość belki podwalinowej H=70 cm
zbrojenie 2x12 mm dołem + 2x12 mm górą+2x6 mm (przeciw skurczowe w 
połowie wysokości)+ stzremiona 6 mm co 40 cm
(nie dotyczy rusztu pod ścianki działowe)

M30/SO1
Połączenie płyty ściennej SP2D PU z belką
 podwalinową wariant 1. Pionowy układ płyt.
Oparcie płyty na podwalinie 30 mm

Żelbetowy ruszt 24x24 cm pod ścianki
 działowe z płyt warstwowych ściennych gr 80 mm.
Górna krawędź rusztu licuje z górą podwaliny, 
H = 24 cm, zbrojenie 4x12 mm żebr+stzrem. 6 mm co 15 cm

Poz. F.2. Podwalina żelbetowa

Górny poziom bazowy podłogi z płytek 
(93,20) 10 cm nad podwaliną.
Poziom górny krawędzi podwaliny 20 cm
nad poziomem terenu (górna krawędź
opaski z kostki betonowej)
Dolna krawędź podwaliny 50 cm
poniżej pt. oparta na górnej krawędzi
stóp fundamentowych słupów.


