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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWANEGO ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym

oswiadczam, ze projekt rozbiorki:

Obiekt: rozbidrka budynku stacji uzdatniania wody
Adres: Biatosliwie ul. Koscielna 2, gm. Biatosliwie
Inwestor: Gmina Biatosliwie

Adres: ul. Ksiedza Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie
Branza: konstrukcyjno-budowlana

Data: 10.03.2022

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Opracowal:

KAROL WOLTER

zam. WAGROWIEC UL. BONOWSKIEGO 7A
Upr. WKP/0060/0Z0OK/07

specj. konstrukcyjno budowlanej
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

StronaS




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ROZBIORK| BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- kserokopia mapy geodezyjnej — mapa dla celéw projektowych

- uzgodnienia formalno-prawne

- inwentaryzacja budowlana

- uzgodnienia z Inwestorem

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 16 kwietnia ,,0 ochronie przyrody” (Dz. U. Nr 151 z 2009r. poz. 1220 z p6zniejszymi
Zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. ,0 odpadach”

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2009r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy zagospodarowaniu odpadami komunalnymi”

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr
157 z 2005r., poz. 1318 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2003r. ,w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006r. ,w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw”

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. ,w sprawie katalogu odpadéw”

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004r. ,w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje
sie, ze odpady nie sg niebezpieczne”

- aktualne normy i przepisy prawne
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2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczgcy rozbiérki budynku stacji
uzdatniania wody. Obiekt w ramach niniejszego opracowania znajduje sie na dziatce 441, 1465 w
miejscowosci Biatosliwie ul. Koscielna 2, gmina Biatosliwie.

Zakres opracowania obejmuje czes$¢ opisowg i graficzng zakresu rozbiérki. Do rozbioérki przewiduje sie
nastepujgcy obiekt:

- budynek stacji uzdatniania wody.

3. CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest elementem procesu inwestycyjnego zmierzajgcego do uzyskania

pozwolenia na rozbidrke j.w. z uwagi ha prowadzong nowg inwestycjg na tym terenie.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 441, 1465 w granicach miejscowo$ci Biatosliwie ul.

Koscielna 2, gmina Biatosliwie, pow. pilski, woj. wielkopolskie.

5. DOTYCHCZASOWE PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU

Budynek stacji uzdatniania wody z stropodachem z elementéw prefabrykowanych zelbetowych

jednospadowy pokryty papg wykorzystywany jest na cele uzdatniania wody.

6. OCENA AKTUALNEGO STANU TECHN. OBIEKTU
PODLEGAJACEGO ROZBIORCE

6.1. Budynek stacji uzdatniania wody

Budynek w zabudowie wolnostojgcej, parterowy, o trzech ré6znych wysokosciach, wykonany w
konstrukcji murowanej z elementéw sciennych drobnowymiarowych.

Fundamenty budynku posiadajg izolacje w srednim stanie technicznym.

Sciany przyziemia murowane z elementéw drobnowymiarowych w dobrym stanie technicznym.
Stropodach konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej, w dobrym stanie technicznym.

Pokrycie stropodachu z papy w $rednim stanie technicznym..

W budynku stwierdzono instalacje: wodociggowg , elektryczng, kanalizacyjna.

Rynny i rury spustowe z blachy ocynk - skorodowane
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7. DANE OGOLNE O TERENIE WOKOL. OBIEKTU

7.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Na terenie dziatki 441,1465 objetej inwestycjg znajdujg sie:

- budynek uzdatniania wody;,

- infrastruktura techniczna zwigzana z procesem technologicznym uzdatniania wody

Teren dzialki uzbrojony w sie¢ elektryczng, wodociggowa, kanalizacji sanitarne;j.

Teren dziatki uzbrojony w przytgcza - energetyczne, wodociggowe, kanalizacji sanitarne;j.

8. OGOLNY OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek parterowy, o trzech réznych wysokosciach, wykonany w technologii murowanej z dachem
jednospadowym pokrytym papa.

Z uwagi na rézng konstrukcje kazdej czesci budynku, do opisu obiekt podzielono na trzy czesci:
Budynek A, Budynek B, Budynek C

8.1. Dane techniczne — Budynku A

Powierzchnia zabudowy: 72,93 m?
Powierzchnia uzytkowa: 61,42 m2
Kubatura budynku: 288,00 m3

Dane techniczne — Budynku B

Powierzchnia zabudowy: 109,82 m?
Powierzchnia uzytkowa: 101,71 m?
Kubatura budynku: 497,00 m3

Dane techniczne — Budynku C

Powierzchnia zabudowy: 24,96 m?
Powierzchnia uzytkowa: 19,11 m?
Kubatura budynku: 74,00 m3

Dane techniczne — Suma Budynku A+B+C

Powierzchnia zabudowy: 207,71 m?
Powierzchnia uzytkowa: 182,24 m?
Kubatura budynku: 859,00 m?3
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8.2. Opis konstrukcyjno — budowlany istniejgcego budynku

8.2.1 Fundamenty

tawy fundamentowe zelbetowe.

8.2.2 I1zolacja pozioma

2X papa.

8.2.3 Mury fundamentowe

Bloczki betonowe murowane na zaprawie cementowo — wapiennej.

8.2.4 Sciany

Przyziemia murowane z elementéw $ciennych drobnowymiarowych na zaprawie wapiennej.

8.2.5 Stropy

Brak

8.2.6 Dach konstrukcja i pokrycie

Budynek A

Stropodach wykonany z ptyt zelbetowych prefabrykowanych kanatowych gr. 24, pokryty papg na
szlichcie cementowej.

Budynek B

Stropodach wykonany z ptyt zelbetowych prefabrykowanych korytkowych. Piyty korytkowe oparte
na $cianach nosnych oraz podciggach z dwuteownika 2x240. Stropodach pokryty papg na szlichcie
cementowej.

Budynek C

Stropodach wykonany z ptyt zelbetowych prefabrykowanych korytkowych. Piyty korytkowe oparte
na $cianach nosnych oraz podciggu z dwuteownika 2x240. Stropodach pokryty papa na szlichcie
cementowej.

8.2.7 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna drewniana.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna ptycinowa.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — bramy konstrukcji metalowej z wypetnieniem plyty warstwowe;j
ocieplane;.

8.2.8 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne

Cementowo — wapienne.

8.2.9 Posadzki

Posadzki betonowe.

8.2.10 Instalacje
Elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna.
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9. ZABEZPIECZENIE TERENU ROZBIORKI

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ niezbedne zabezpieczenie terenu poprzez:

- zapewnienie ogrodzenia zabezpieczajgcego dostep oséb postronnych,

- oznakowanie terenu poprzez umieszczenie tablic informacyjnych o zakazie przejscia i przejazdu
-dodatkowo na ogrodzeniu oznakowaé tablicami koloru zéttego informujgcymi o grozgcym
niebezpieczenstwie. Przed przystgpieniem do rozbioérki po uzgodnieniu z gestorami sieci i inwestorem
nalezy wykonac¢ odtgczenie istniejgcych przytgczy energetycznych i wodociggowych od budynku do
instalacji zewnetrznych,

- z uwagi na usytuowanie budynku blisko granicy dziatki nr ewid. 439/3 tj. ulica Koscielna nalezy w
szczegolny sposob prowadzi¢ roboty z dziatki nr 441 i 1465 oraz powiadomié mieszkancow w

najblizszym sgsiedztwie o rozpoczynajgcych sie robotach rozbiérkowych.

10. TECHNOLOGIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

10.1. Roboty przygotowawcze

Prace rozbidrkowe bedg prowadzone na terenie w bezposrednim sagsiedztwie drogi gminnej.
Przed przystgpieniem do rozbiérki nalezy:

- wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefe niebezpieczng wokot obiektéw,

- zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet,

- wykona¢ odpowiednie urzgdzenia do usuwania z obiektow materiatéw z rozbiorki,

- zaznajomi¢ pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych z zakresem prac oraz
przeszkoli¢ ich w zakresie BHP,

- pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych zaopatrzy¢ w odziez roboczg, kaski,
rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiérce stale utrzymywac¢ w dobrym stanie,

- uwzgledni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy,

- podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robot na scianach i innych prac na
wysoko$ciach,

- przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych sprawdzi¢, czy w budynkach zostaty odigczone wszelkie

instalacje od zewnetrznych sieci zasilajgcych.

10.2. Rozbidrka

10.2.1. Instalacje i sieci instalacyjne

e do rozbiérki instalacji, elektrycznej, wodocigagowej przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu
odtgczenia tych instalacji od sieci. Fakt ten potwierdzi¢ wpisem do dziennika,

e wykopy waskoprzestrzenne o gt. ponad 1,0 m wykonywac ze skarpami o bezpiecznym
nachyleniu lub stosowac rozparcia $cian pionowych,

e potozenie przebiegu instalacji ustali¢ wykonujgc reczne wykopy odkrywkowe,

e podziat materiatu rozbiérkowego na elementy
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10.2.2. Budynek stacji uzdatniania wody

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego budynku
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i
przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukgiji.
Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.
Elementy o masie powyzej 50kg podnosi¢ z uzyciem sprzetu mechanicznego. Ciecie elementéw
stalowych palnikiem acetylenowym lub przecinarkg tarczowg do ciecia stali.
Kolejnos¢ prac rozbiérkowych:

e demontaz instalacji i urzadzen,

e demontaz pokrycia z papy,

e rozbiérka szlichty cementowe;j,

e rozbidrka ptyt zelbetowych prefabrykowanych,

e rozbiérka dwuteownikéw stalowych,

e rozbidérka Scian zewnetrznych konstrukciji murowanej,

e rozbidérka posadzek,

e rozbiorka fundamentow.

11. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI |
MIENIA

» Na czas wykonywania robo6t rozbiérkowych teren, na ktérym prowadzone beda prace zostanie
tymczasowo ogrodzony tasmami ostrzegawczymi i oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

» Wyznaczone zostanie miejsce do tymczasowego skiadowania materiatéw powstatych w
trakcie prac rozbiérkowych przed ich dalszym transportem.

» Przed podjeciem prac rozbiérkowych przeprowadzony zostanie instruktaz na stanowisku
pracy w zakresie przestrzegania przepisow BHP.

» Do realizacji prac rozbiérkowych zostang skierowane osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, przestrzegajace wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy.

» Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych robét rozbiérkowych
powinny by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone. w szczegdlnosci nalezy wytyczy¢ i
wyraznie oznakowac¢ tymczasowe drogi okrezne (obejscia i objazdy).

» Do wykonywania prac na wysokosci mozna dopusci¢ jedynie osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje, aktualne badania lekarskie i przeszkolenie BHP w szczegdlnosci na
wysokosciach.

» Wszyscy robotnicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4 m. powinni by¢ zaopatrzeni w pasy
ochronne z linami odpowiednio umocowanymi do trwatych elementéw konstrukcji w danym
momencie nie rozbieranych. Wszystkie osoby biorgce udziat w procesie roboczym muszg byc¢
zaopatrzone w odpowiednig odziez ochronng — kaski, rekawice, buty, itp. Narzedzia reczne
powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymywane w
dobrym stanie technicznym. Przecinaki muszg byé¢ zabezpieczone gumowymi ochraniaczami.
Elektryczne narzedzia reczne muszg by¢ bezpieczne i odpowiednio zerowane.

» Roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w porze dziennej w dzien pogodny bez
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12. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRZY ROBOTACH
ROZBIORKOWYCH

W odniesieniu do robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych ujetych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych

Rozporzgdzenie normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz okresla
szczegotowe warunki bezpiecznego prowadzenia robot rozbidrkowych. Podstawowe przepisy tego
rozporzgdzenia przytoczono w skrdocie ponizej:

- uwzgledni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy,

- podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na scianach i innych prac na
wysokosciach,

- prowadzenie robdt rozbiérkowych podczas wiatru o predkosci wiekszej niz 10m/s nalezy wstrzymac,
- przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych sprawdzi¢ czy zostaty odtgczone wszelkie instalacje od
zewnetrznych sieci zasilajgcych,

- w czasie rozbiorki obiektéw przebywanie ludzi na nizszych poziomach jest zabronione,

- przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne,

- robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzgdzenia
ochronne jak kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ osadzone na
zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie,

- miejsca ustawienia drabin do wejscia na sciany i elementy powinien wskazywaé kierownik robét lub
majster,

- wszystkie urzadzenia mechaniczne i elektryczne uzywane przy robotach rozbiérkowych muszg byé
sprawne i sprawdzane codziennie przed uzyciem,

- przewody elektryczne doprowadzajgce energie na miejsce prowadzonych robét rozbiérkowych
muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,

- ciezki sprzet mechaniczny (zurawie, spycharki, koparki, samochody itp.) uzywany na placu rozbiorki
musi byé sprawny,

- transport kotowy na terenie objetym rozbiérkg nalezy zorganizowaé¢ w sposéb umozliwiajgcy
bezkolizyjne wywozenie materiatdw pochodzgcych z rozbiérki,

- przed przystagpieniem do robo6t wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiegu, w
miejscach zagrozonych, nie ma oséb postronnych.

- miejsca zrzucania i odktadania elementéw stalowych, gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone
poprzez ich kolorowymi tasmami oraz pilnowane przez pracownika uprzedzajgcego o
demontowanych i spadajgcych materiatach,

- przy usuwaniu gruzu z wiekszych ptaszczyzn nalezy stosowaé suwnice pochyte lub rynny zsypowe.
Rynny powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu,

- nie zezwala sie na gromadzenie gruzu na stropach, rampach, klatkach schodowych i innych

elementach konstrukcyjnych obiektu.

Strona 1 2




Sciste przestrzeganie warunkéw bezpieczenstwa pracy przy prowadzeniu robét rozbiérkowych jest
absolutnie wskazane, gdyz najmniejsze nawet odstepstwo od nich prowadzi¢ moze do nieobliczalnych

w skutkach nieszczesliwych wypadkow.

13. ZAGOSPODAROWANIE MATERIAtU Z ROZBIOREK

Wykonanie prac rozbiérkowych oraz utylizacje pokrycia dachowego zawierajgcego azbest, pape
nalezy powierzy¢ uprawnionej do tego firmie. Materiaty nadajace sie po rozbiérce do uzytku

sktadowane na terenie inwestora i w przysztosci wykorzystane wg uznania Inwestora.

14. SEGREGACJA ODPADOW, TRANSPORT, UTYLIZACJA

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére moga
by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, jak elementy metalowe i szkto oraz gruz ceglany i betonowy.
Urobek z rozbidrki nie nadajgcy sie do ponownego wykorzystania poddac utylizacji zgodnie z Ustawg
z dnia 27 kwietnia 2001r. ,0 odpadach”.

Transport urobku prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbiérkowych. Przewidzie¢ go
samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w
czasie transportu. Nalezy zwrdci¢ uwage przed wyjazdem pojazddéw z terenu rozbidrki czy materiaty
sg nalezycie zabezpieczone i stabilne oraz czy nie bedg utrudniaty lub zagrazaty innym uzytkownikom
drogi lub osobom postronnym.

Wywoéz materiatéw rozbidrkowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie posiadajgcej odpowiednie
certyfikaty i dziatajgcej zgodnie z obowigzujgca ustawg ,,0 odpadach”. Powyzsze nie dotyczy

materiatow przewidzianych do ponownego wykorzystania przez Wykonawce lub Inwestora.

15. WPLYW PRAC ROZBIORKOWYCH NA SRODOWISKO

Projektowana rozbidrka obiektow bedzie miata wplyw na srodowisko na etapie wykonywania prac.
Powstang ucigzliwosci w rejonie prowadzonych robot zwigzane z:

- wzrostem natezenia hatasu spowodowanego pracg maszyn, urzgdzen i ciezkiego sprzetu
budowlanego,

- wzrostem emisji spalin z silnikbw maszyn i urzgdzen wykorzystywanych podczas budowy,

- wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzadzenia

Ucigzliwosci te maja charakter czasowy i ograniczony do terenu rozbiérki w Zzadnym wypadku nie

mogg wptywac na obszary sgsiadujgce.

16. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Przyjete w projekcie rozwigzania w wigkszosci nie wptywajg ujemnie na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami.

Nalezy w szczegdlnoSci przestrzegaé przepiséw wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,0

odpadach”.
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17. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziafki, na ktérych zlokalizowany jest obiekt nie jest usytuowana w strefie ochrony konserwatorskiej i
nie podlega opiniowaniu przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Pile.

Zgodnie z ustawg z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, kto w trakcie
prowadzenia robo6t budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzié
lub zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow ten przedmiot i
miejsce jego odkrycia, niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a
jesli nie jest to mozliwe, Wéjta Gminy BiatoS$liwie.

18. INFORMACJA O WYTWARZANIU ODPADOW POWYZEJ 5.0 T.

W ramach robét rozbiérkowych powstang odpady przekraczajgce 5,0T. Odpady nalezy

zagospodarowac¢ zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. ,0 odpadach”.

19. ODPADY POWSTALE W TRAKCIE REALIZACJI PRAC
ROZBIORKOWYCH

W zwigzku z wykonywaniem prac rozbiérkowych niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz
zaplecza tej budowy. Elementy pochodzace z rozbiérki nie bedg powtdrnie wykorzystywane. Dziatania
powyzsze generujg odpady, ktére muszg by¢ usuniete z posesji, posegregowane i wiasciwie dla
okreslonych grup i rodzajow skfadowane oraz utylizowane.

Przewiduje sie mozliwo$¢ wystgpienia nastepujacych odpadéw w trakcie realizacji inwestyciji oraz jej
eksploatacji:

KOD: RODZAJ ODPADOW:

15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty
filtracyjne i ubrania ochronne nie ujete w innych grupach
1501 Odpady opakowaniowe (wtgcznie z selektywnie gromadzonymi

komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

150101 Opakowania z papieru i tektury

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz

infrastruktury drogowej (wtgczajgc glebe i ziemie z terenéw
zanieczyszczonych)

1701 Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (np. beton, cegly, ptyty, ceramika)

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow
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17 01 02 Gruz ceglany

170103 Odpady innych materiatdbw ceramicznych i elementéw wyposazenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz

wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 82 Inne nie wymienione odpady

17 02 Odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych
170201 Drewno

17 02 02 Szkto

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 Odpady asfaltéw, smét i produktéw smotowych
17 0302 Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01

17 03 80 Odpadowa papa

17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali
17 04 05 Zelazo i stal

17 04 07 Mieszaniny metali

17 05 Gleba i ziemia (wtaczajgc glebe i ziemie z terendéw zanieczyszczonych

oraz urobek z pogtebienia)

17 0504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

17 06 05 Materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest

17 09 Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu, inne niz

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 17 09 03

Wszystkie prowadzone prace nalezy wykonywaé¢ pod statym nadzorem technicznym
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ze szczegélnym uwzglednieniem wytycznych
technologicznych i przepisow BHP oraz z zachowaniem sztuki budowlanej, przestrzegac¢
warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét. Do realizacji obiektéw stosowaé wytacznie
materialy posiadajace wazne atesty i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.
UWAGA!

Opracowat:

KAROL WOLTER

zam. WAGROWIEC UL. BONOWSKIEGO 7A
Upr. WKP/0060/0Z0OK/07

specj. konstrukcyjno budowlangj
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20 RZUT PRZYZIMEMIA
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rzut stropodachu

Strona 1 7




przekroj A-A, przekrd) C-C

Strona 1 8




przekroj B- B
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rzut potaci dachu
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21.DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Budynek A Budynek B Budynek C

Budynek C Budynek B Budynek A
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Biatostiwie, 10.03.2022 roku
Gmina Biatosliwie
ul. Ksi¢dza Kordeckiego 1
89-340 Biatosliwie

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Wojt Gminy Biatosliwie, o§wiadczam ze jestem wtascicielem dziatki
ewid. nr 441 i 1465 usytuowanej w Biatosliwiu ul. Koscielna 2, gm. Biatosliwie, obreb
Biatosliwie, jed. ewid. Biato$liwie i wyrazam zgod¢ na rozbidrke budynku stacji uzdatniania

wody.

Podpis
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23 KSEROKOPIE UPRAWNIEN I PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
BUDOWLANEJ]

WIELKOPOLSKA
7 OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-KW-0055-131/2007 Poznan, dnia 25 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 2-5, art.
12 ust. 34, art. 13 ust. 1 pkt 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 17 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy prawo
budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Karol Sebastian Wolter

technik budownictwa o specjalnosci budownictwo
urodzony dnia 19 stycznia 1976 r. w Wagrowcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyiny WKP/0060/0Z0OK/07

do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ograniczonym
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4,K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kw;

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\ LY

Strona 2 4‘




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 2,3,415 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Karol Sebastian Wolter jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementoéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow
- wykonywania nadzoru inwestorskiego
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
w zakresie ograniczonym.

Zgodnie z § 17 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upowazniaja do
kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym o kubaturze do
1000 m? oraz:
1) o wysokosci do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych io
wysokosci kondygnacji do 4,8 m; _
2) posadowionego na glebokosci do 3 m ponizej poziomu terenu, bezposrednio na
stabilnym gruncie no$nym,;
3) przy rozpigtosci elementéw konstrukcyjnych do 6 m i wysiggu wspornikow do 2 m;
4) niezawierajacego elementow wstepnie sprezanych na budowie;
5) niewymagajacego uwzglednienia wptywu eksploatacji gorniczej

PRZEWODNICZACY
, Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budcwnictwa

Mz’cki

Otrzymuja;
1. Pan Karol Sebastian Wolter
62-100 Wagrowiec ul. Ks. Wujka 16 A/12
2.Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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POLS
I Z B
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KC7-45N-J27 *

Pan Karol Sebastian Wolter o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0001/08

adres zamieszkania ul. Kazimierza Bonowskiego 7 A, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za§wiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

ym weryfik przy pomocy go kwalifik go certyfikatu sy
“ pod wzgled prawnych dok 4 st ecznymi.)
* Weryfikacjg pop éci danych w motna za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub k k sie z biurem wiaé j Okrggowe] Izby Intynieréw

Budownictwa.
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