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wiatrołap
1,64 m2

1

sterownia+rozdzielnia+
dyżurka
10,37 m2

2

szatnia
3,57 m2

3

przedsionek
1,52m2

4

wc
1,32

5

prysznic
1,16m2

6 przedsionek
1,40m2

7

hala filtrów
92,89 m2
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Daszek łukowy nad drzwiami wejściowymi 200x100/h=35 cm ze ścianką boczną
Daszek wykonany w szkielecie aluminiowym pokryty z płyty poliwęglanu 10 mm
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magazyn
5,11 m2

9

chlorownia
5,11 m2

8

dmuchawy
92,89 m2
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 PODPIS IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA

 NR RYSUNKU

 SKALA

1:100

 DATA
04.2022

 BRANŻA

sanitarna

PB/PT

 STADIUM

11

 TEMAT

 INWESTOR:
Gmina Białośliwie
ul. Księdza Kordeckiego
89-340 Białośliwie

PIO
-B

UD

Usługi Projektowo - Budowlane,
Nadzór Budowlany "PIO-BUD"
64-800 Chodzież
Rataje ul. Skryta 14

"BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ
Z MODERNIZACJĄ UJĘĆ WODY W

BIAŁOŚLIWIU"

RZUT PARTERU- INSTALACJE SANITARNE WOD-KAN

PROJEKTANT
br. sanitarna

  nr uprawnień

  nr uprawnień

PROJEKTANT
br. sanitarna

mgr inż. Piotr Kledzik

mgr inż. Cezary Świst
 WKP/0283/PWOS/04

WKP/0269/POOS/04

3

130

rura ø 150 mm
woda surowa

rura ø 250 mm
ssanie - napływ wody
na zespół pompowy II°

93300

rura ø 150 mm
tłoczenie wody
uzdatnionej na zbiornik

rura POV ø 250 mm SN (popłuczny)
pod posadzką i=15% L - 14,00 m

rura ø 200 mm
tłoczenie wody
uzdatnionej na wodociąg

rura AROT KR 100 x 2
fotowotaika L= 10,0 m

287

30
0

33

970

17
5

110

27
0

111
Fundament pod zbiorniki ciśnieniowe

Fundament pod zestaw pompowy

2 rury AROT KR 75 w posadzce
 od agregatu do rozdzielni 2 x 8,0 m

57

30
15

KA
N

AŁ
 K

AB
LO

W
Y

KANAŁ KABLOWY głębokość 40cm, szer. 30cm
krawędź górna - kątownik stalowy
przykrycie - blacha stalowa ryflowana 5mm, malowana

1

OZNACZENIA
1 - zlewozmywak 1-komorowy z ociekczem
2 - umywalka B=60mm
3 - kratka ściekowa Ø100mm
4 - kompakt WC
5 - kabina prysznicowa z progiem i przesłoną
6 - elektryczny podgrzewcz wody 60l
7 - przykanalik sanitarny z rur PVCØ160mm imin=1%
8 - studnia rewizyjna PPØ600mm
9 - instalacja wody zimnej PEX w izolacji miękkiej prowadzona pod posadzką Ø20 mm Lc=21,50m
10-instalacja wody ciepłej PEX w izolacji miękkiej prowadzona pod posadzką Ø20 mm Lc=7,00m
11-instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej

PVCØ160mm SN4 imin=2%, L=5,50m
PVCØ110mm SN4 imin=4%, L=6,50m
PVCØ200mm SN4 imin=10%, L=7,00m

12-instalacja podposadzkowa wód popłucznych
PVCØ250mm SN4 imin=5%, L=14,00m

13-odwodnienie liniowe kl. E L=3,00m B=300mm
14-odwodnienie liniowe kl. E L=11,00m B=300mm

2

6

3

34

5
7

8

P1

9
10

zwuØ20
cwuØ20
ksØ200

zwuØ20
cwuØ20
ksØ160

zwuØ20
cwuØ20
ksØ160

14

zw
uØ

20
cw

uØ
20

ks
Ø

11
0

PVCØ200

TØ
25

0/
20

0

TØ
25

0/
20

0

12

PVCØ200

13

T Ø 250/200mm

Instalację wody zimnej włączyć
za wodomierzem głównym -
zamontować zawór odcinający
Ø20 mm
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