M30/SO1 Zelbetowy ruszt 24x24 cm pod $cianki

PO*QCZGI}ie plyty égiennej SP2D PU z belka dzialowe z ptyt warstwowych Sciennych gr 80 mm.
podwalinowa wariant 1. Pionowy uktad piyt. Gorna krawedz rusztu licuje z gora podwaliny,
Oparcie plyty na podwalinie 30 mm H =24 cm, zbrojenie 4x12 mm zebr+stzrem. 6 mm co 15 cm
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' \ Poz. F.2. Podwalinq' zelbetowa

stupy bramowe, wg pb konstrukcja, montaz do rygla bramowego i podwaliny po
ustaleniu szeroko§ci montazowej bramy segmentowe;j
maksymanly rozsfaw S=2720 mm w $wietle
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stupy 1 rygle ramy (rozstaw co 245 cm) z ksztattownikow HEB 140,
platwie dachowe na czesci nizszej - zetownik LP-Z120x1,5mm
(dwie skrajne + srodkowa rozstaw ok. 170 cm)

ptatwie dachowe na czesci wyzszej- zetownik LP-Z120x1,5mm
(dwie skrajne + §rodkowa rozstaw ok. 290cm)

ptyta Scienna SP2D 80 PU

ptyta dachowa SP2C 120 PU

Catkowita wysokos¢ belki podwalinowej H=70 cm

zbrojenie 2x12 mm dotem + 2x12 mm gorg+2x6 mm (przeciw skurczowe w
potowie wysokosci)+ stzremiona 6 mm co 40 cm

(nie dotyczy rusztu pod scianki dzialowe)

Gorny poziom bazowy podtogi z plytek

i (93,20) 10 cm nad podwaling.

Poziom gorny krawedzi podwaliny 20 cm
nad poziomem terenu (gorna krawedz
opaski z kostki betonowej)

Dolna krawedz podwaliny 50 cm

ponizej pt. oparta na gornej krawedzi
stop fundamentowych stupow.
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