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1. CZESC OPISOWA



Chodziez 10.03.2022

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
(projektanta /osoby sprawdzajgcej)

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu : ,,Budowa stacji uzdatniania
wody wraz z modernizacja uje¢ wody w Biatosliwiu” wykonano zgodnie zobowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z Art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst: jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami)

W przypadku wystapienia w opisie Projektu budowlanego tj. dokumentacji projektowej oraz
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nazw materialow i
przyjetych technologii nalezy je rozumie¢, jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych
lub standardow jakosciowych. Oznacza to, ze dopuszcza si¢ przyjgcie rozwigzan rownowaznych
dla zastosowania materialdw 1 urzadzen, zzachowaniem ich wymogoéw jakosciowych. W
przypadku przywolania w opisie projektu norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow
odniesienia, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawa zamowien publicznych, nie sg one
wigzace i mozna dostarczy¢ elementy rownowazne, ktoérych charakterystyka nie jest gorsza niz
parametry urzadzen czy materiatbw podanych w opisie przedmiotu zamowienia. Zwrot
~rownowazne” oznacza mozliwos$¢ uzyskania efektu zalozonego przez Zamawiajgcego za pomoca
innych rozwigzan technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na rownowaznych ustaleniach.
W przypadku skladania przez ~Wykonawcow propozycji rozwigzan réwnowaznych,
to na Wykonawcy cigzy wykazanie dowodu, iz oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane
sa zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwigzan
rownowaznych Wykonawca ma obowigzek wykaza¢ rownowazno$¢ odnoszac si¢ do nastepujacych
zagadnien:

- Parametrow technicznych;
- Trwalosci,

- Eksploatacji;

- Funkcjonalnosci.

Inwestycja pn.: ,,Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacja uje¢ wody w
Bialosliwiu”, realizowana bedzie na dzialce o nr 301902 2.0001.440; 301902 2.0001.441;
301902 2.0001.1465; obreb 0001 Biatosliwie , jedn. ewidencyjna Biatosliwie 301902 2.

Ponadto o$wiadczamy, ze projekt niniejszy zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz, ze posiada wszystkie elementy pozwalajace Wykonawcy
wykona¢ zadanie.

Z dniem wykonania niniejszej umowy wszelkie prawa majatkowe oraz autorskie zostajg
przeniesione z Projektanta na Zamawiajacego.



PROJEKTANT - BRANZA SANITARNA

mgr inz. Piotr Kledzik — uprawnienia do kierowania, nadzorowania i projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr uprawnien 7132/8/W/2000; WKP/0269/PO0S/04

SPRAWDZAJACY - BRANZA SANITARNA

megr inz. Cezary Swist — uprawnienia do kierowania, nadzorowania i projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr uprawniern WKP/0283/POWS/04

PROJEKTANT - BRANZA KONSTR. — BUD.

mgr inz. Jacek Ratajczak - uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i
projektowania w zakresie petnym nr uprawnieri: WKP/0224/PWOK/04

PROJEKTANT - BRANZA ARCHITEKTONICZNA.

mgr inz. arch. — Janusz topienski- uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej

nr uprawnienr: 237/PW/91

PROJEKTANT - BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr inz. Zbigniew Rycerz — uprawnienia do projektowania bez ograniczeri w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr uprawniern WKP/0365/POOE/21

1.

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu :

(Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 13.09.2018)

)

2)

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej
niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos$¢
realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji sa roboty przy inwestycji : ,,Budowa stacji uzdatniania wody wraz
z modernizacja uje¢ wody w Biatosliwiu”

Calo$¢ zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania zgodnie z opracowanym
projektem budowlanym na dz. nr: 301902 2.0001.440; 301902 2.0001.441;
301902 2.0001.1465 w miejscowosci Biatosliwie.

Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian,
w tym rozbiérek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania.
Teren, na ktorym realizowana jest inwestycja jest terenem cze$ciowo zurbanizowanym.
Usytuowany jest budynek stacji uzdatniania wody, trzy zbiorniki retencyjne poziome o
pojemnosci V=50m?, zbiornik wod poptucznych oraz infrastruktura podziemna w postaci
wodociagow, kanalizacji sanitarnej, przewodow energetycznych, sterowniczych. Niniejsze
opracowanie wprowadza zmiany do istniejgcego zagospodarowania terenu polegajace na



wykonaniu trzech zbiornikow retencyjnych pionowych, nadziemnych o pojemnosci
V=100m? kazdy, rurociaggéw technologicznych zewnetrznych, budynku stacji uzdatniania
wody, zbiornika wod poplucznych, instalacji fotowoltaicznej, o$wietlenia zewnetrznego
terenu, fundamentu pod agregat pradotworczy. Ponadto projektuje si¢ przewody zasilajace,
sterownicze oraz oswietlenie zewngtrzne. Powierzchnia fundamentéw pod zbiornik
retencyjny wyniesie okoto 16,33m? kazdy (tacznie 48,99 m?). Wysoko$¢ zbiornikéw ok.
6,7m. W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie trzech podwojnych kompleksow
modutowych fotowoltaicznych o mocy sumarycznej 43,20 kWp. Powierzchnia zabudowy
jednego kompleksu podwojnego wyniesie okoto 72,00 m? , a catkowita 216,00 m?.
Powierzchnia zabudowy budynku SUW : 150,00 m? Powierzchnia zbiornika wod
pophucznych 46,75m? Powierzchnia fundamentu pod agregat pradotwoérczy 4,20m? ,
Powierzchnia drog 1.200,74 m? , powierzchnia zieleni 81.080,05 m?.

Obiekty ulegajace rozbidrce i demontazu wg oddzielnego opracowania.

3) Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwiazane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym okreSlajacy
parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu
zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w
zakresie niezbednym do uzupekienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu.

W ramach projektowanej inwestycji beda wykonane trzy zbiorniki retencyjne pionowe na
wode V=100m? kazdy. Powierzchnia fundamentéw wyniesie ok. 3 x 16,33m?, do wykonania
beda rowniez trzy podwojne kompleksy modutowe fotowoltaiczne o mocy sumarycznej
43,20 kWp. Powierzchnia zabudowy jednego kompleksu podwojnego wyniesie okoto 72,00
m?, a catkowita 216,00 m?

Powierzchnia budynku SUW 150,00 m? Powierzchnia zbiornika wod pophicznych
46,75m?, Powierzchnia fundamentu pod agregat pradotworczy 4,20m? | Powierzchnia terenu
utwardzonego 1.200,74 m2, powierzchnia zieleni 8§1.080,05 m2

4) Zestawienie powierzchni poszczegolnych cze$ci zagospodarowania dzialki budowlanej
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych
i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie droég, parkingéw, placow
i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych
czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoSci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach
zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zestawienie powierzchni na terenie dziatki nr 441, 1465, 440:

BILANS TERENU
Powierzchnia dziatki nr 441 0,1400 ha
Powierzchnia dziatki nr 440 0,2000 ha



Powierzchnia dziatki nr 1465 7,9100 ha

Suma powierzchni dziatek 441, 440, 1465 8,2500 ha

Powierzchnia terenu w granicach dziatek 82.500,00 m?
Powierzchnia zabudowy budynku SUW 150.00 m?
Powierzchnia zabudowy zbiornika wod poplucznych 46.75 m?2
Powierzchnia zabudowy zbiornikow retencyjnych 48.99 m?
Powierzchnia zabudowy fundamentu pod agregat pradotwdrczy 4,20 m?
Powierzchnia zabudowy stoléw fotowoltaicznych 216,00m?
Powierzchnia utwardzenia terenu 1.200,74 m?
Powierzchnia terenu zielonego 81.080.05 m?

Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- aktualny podktad geodezyjny

- UCHWALA NR XXX1.196.2021 z dnia 15.12.2021 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Biatosliwie Dworzakowo uchwalonego przez Rade Gminy

Biatosliwie
- uzgodnienia formalno-prawne

- obowigzujace normy i przepisy

Zalozenia wynikajace z m.p.z.p.:
§ 38. Pkt.3. wskaznik zagospodarowania terenu:

a) Wskaznik intensywnosci zabudowy:
- maksymalny — 0,80
- minimalny - 0,00

Powierzchnia catkowita budynku 150,00m? : pow. dziatek 82.500m? = 0,002 — warunek

spetniony
b) Maksymalna powierzchnia zabudowy — 80%:



pow. dzialek 82.500m? x 80% = 66.000m? > 465,94m? (pow. zabudowy : budynek SUW,
zbiorniki retencyjne, zbiornik wod poptucznych, fundament agregatu, stoty
fotowoltaiczne) warunek spetniony

Minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dzialki budowlanej — 1%:

pow. dziatek 82.500m? x 1% = 825m? < 81.080,05m? warunek spetniony

Pkt.4. zasady ksztattowania zabudowy:

a)

b)

3)

Maksymalna wysoko$¢ — nie wigcej niz 10,0m:

Wysokos¢ projektowanego budynku = 6,44m < 10,00 m warunek spetniony
Wysokosé projektowanych zbiornikéw retencyjnych = 7,30m < 10,00 m warunek
spetiony

Geometria gtéwnych potaci dachu — dowolna

Zaprojektowano pota¢ dachu jednospadowy - warunek spetniony

Dane informujgce czy dzialka lub teren, na ktéorym projektowany jest obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- teren nie podlega ochronie archeologicznego dziedzictwa kulturowego,

Zgodnie z ustawg z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkoéw i1 opiece nad zabytkami, kto w
trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktorego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany wstrzymac wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy¢, przy uzyciu
dostepnych $rodkoéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ o
tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkoéw, a jesli nie jest to mozliwe, Wojta Gminy
Biatlosliwie.

- prace dotyczace budowy budynku uzdatniania wody nie wplyna niekorzystnie na
przyrode, zdrowie ludzi i nie naruszajg interesu osob trzecich,

- dziatka nie jest potozona na terenach eksploatacji gorniczej,

- wody opadowe odprowadzone be¢da na teren dzialki.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego , znajdujgcego si¢ w granicach terenu gérniczego.

6)

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gorniczych w zwigzku

z czym nie oddziatywaja na niego skutki eksploatacji gorniczych.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢ebnymi.

Realizacja projektowanych zbiornikow, rurociggéw technologicznych i zestawow
fotowoltaicznych oraz budynku i fundamentu pod agregat nie bedzie miala wplywu na
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srodowisko oraz higien¢ i zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z
odrebnymi przepisami.

7) Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych.
Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem budowlanym,
a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik montazu.

8) W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4,
okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslenia i
obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zalaczniku
do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

2. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

Inwestycja pn.: ,,Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacja uje¢ wody w

Biatosliwiu”

Calo$¢ zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania zgodnie z opracowanym

projektem  budowlanym na dz. nr: 301902 2.0001.440; 301902 2.0001.441;

301902 2.0001.1465 w miejscowosci Biatosliwie, ktora stanowi obszar oddziatywania

inwestycji.
Projektowane zamierzenie nie stanowi przedsigwzigcia mogacego znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, w rozumieniu zapiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko ( Dz. U. 22010 r., NR
213,poz. 1397 ze zm.)

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt 20), w zwiazku z art. 28 ust. 2 ustawy
z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) okresla sig, ze
obszar oddziatywania obiektu obejmuje nastepujaca dziatke: nr 440, 441, 1465 w miejscowosci
Biatosliwie.

Wyznaczenia obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa
budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwiagzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepisoOw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony
przeciwpozarowej , prawa wodnego, ochrony §rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i
przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédlem powszechnie
obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organéw, ktore je ustanowity.

Planowana inwestycja jest zgodna z obowigzujacymi przepisami szczegdlnymi i nie
wywoluje kolizji urbanistycznej. Zaprojektowana zostala w sposob gwarantujgca ochrone
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uzasadnionych o0s6b trzecich. Inwestycj¢ zaprojektowana w sposob zapewniajacy forme
architektoniczng dostosowana do krajobrazu i otaczajacej zabudowy w zakresie skali, bryly,
gabarytow i uzytych materiatow. Obiekt nie dominuje przestrzennie i nie stanowi konkurencji
wobec waloréw widokowych i 0sob trzecich. Zamierzona inwestycja swojga forma i gabarytami nie
wprowadza dysharmonii w formie architektonicznej, sylwecie i krajobrazie miejscowosci. Cato$¢
inwestycji zamyka si¢ na dzialce: 440, 441, 14654 koliguje z sasiednimi. Wszystkie parametry
budynku w stosunku do dziatki zostaly zachowane zgodnie z aktualnymi przepisami w
szczegodlnosci warunkami technicznymi.

Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do innych nieruchomosci oraz nie ogranicza
dostepu do swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi dla oséb trzecich.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci si¢ w catosci na dzialce, na ktorym
zostat zaprojektowany (rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 r.
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A. Analiza oddzialywania  obiektu niekubaturowego w  zakresie funkcji
i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z zm.)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1
w/w ustawy.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016, poz.124) Projektowany obiekt - inwestycja nie
narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2068
zzm.) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych
niniejszej ustawie.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.
799 z zm.) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych
niniejszej ustawie.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 09 kwietnia 2010r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 71)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym
rozporzadzeniu.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2019r. poz. 67) Projektowany obiekt -
inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

ZAGADNIENIA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
Usytuowanie budynku i obiektow

Usytuowanie budynku pokazano w projekcie zagospodarowania terenu.

Warunki ewakuacii:

Wymagane przepisami odleglosci przejsé i dojs¢ ewakuacyjnych w budynku nie beda
przekroczone. Wszystkie drzwi ewakuacyjne z budynku otwierajg si¢ na zewnatrz.

Dojazdy pozarowe

Uktad drog wewnetrznych zapewnia dojazd pozarowy do wszystkich obiektow.

Wyposazenie w sprzet ppoz.

Obowigzek zaopatrzenia pomieszczen budynkoéw w sprzet gasniczy nalozony jest na
wiasciciela - uzytkownika obiektu. Minimalna ilo$¢ sprzgtu gasniczego do gaszenia pozaru w
zarodku winna by¢ okreslona zgodnie z wytycznymi p. ppoz.
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Parametry pozarowe wystepujacych materialow.

W obickcie nie beda wystepowaty materialy niebezpieczne pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1,
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.

U. Nr 80, poz. 563).

Projektowany obiekt SUW sklada sie z

obiektu kubaturowego jednokondygnacyjnego, o wysokosci do 6,80 m.
Powierzchnia zabudowy budynku wynosi — 150,0 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi - 141,97 m?

Odleglosci od obiektoéw sasiadujacych.

dla budynkow zachowano odleglosci od granicy powyzej 4,38 i 3,90 m.

Przewidywana gesto$é obeiazenia ogniowego — Ponizej 500 MJ/m?2.

Klasyfikacja pozarowa.

Zatozona funkcja obiektu powoduje, ze zalicza si¢ on do budynkéw PM

Ocena zagrozenia wybuchem.

W pomieszczeniach bedacych tematem opracowania nie wystgpuje zagrozenie wybuchem.

Podzial na strefy pozarowe.

Pomieszczenia bedace tematem opracowania stanowg jedng strefe pozarowa
wydzielong i nie sg wydzielone od pozostalej czesci budynku .

Klasa odporno$ci pozarowe;.

Budynek zostal wykonany w ,,D” klasie odpornosci  pozarowej, z elementéw budowlanych
nie rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

- gléwna konstrukcja no$na pomieszczenia agregatu - R 30 — malowanie konstrukcji farba
systemowa ogniochronng

- konstrukcja dachu - nie stawia si¢ wymogow
Sciana z ptyt SP2DSOPU B-s3,d0 NRO EI 15 EW 30%*
Dach z ptyt SP2C120/80PU B, s3,d0 NRO  BROOEF (t1) REI 30
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Warunki ewakuacji.

Zapewniono jedno wyjscie ewakuacyjne. Z poszczegdlnych pomieszczen zachowane sg
dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych.

Pomieszczenia wyposazone zostang w o$wietlenie ewakuacyjne . Kierunki ewakuacji zostang
oznakowane znakami ustalonymi w Polskich Normach. Zasady ewakuacji oraz postgpowania na
wypadek pozaru zostang okreslone w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Instalacje uzytkowe.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegdlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektronicznej, odgromowe;.

Obiekt nalezy wyposazy¢ i instalacj¢ odgromowg oraz przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Instalacje techniczne, stanowigce wyposazenie , zostang wykonane zgodnie z obowigzujagcymi
w tym zakresie Polskimi Normami i warunkami technicznymi, w taki sposob, aby nie stanowity
przyczyny powstania irozprzestrzenienia si¢ pozaru.

Urzadzenia przeciwpozarowe.

Drogi ewakuacyjne o$wietlone wylacznie §wiatlem sztucznym zostang wyposazone w
oswietlenie ewakuacyjne.

Wyposazenie w gasnice.

Na kazde 100 m?2 powierzchni strefy pozarowej PM powinna przypada¢ jedna jednostka

masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3 ) zawartego w gasnicach.

Przy rozmieszczaniu gasnic w obiekcie bedg stosowane nastepujace zasady: gasnice powinny
by¢ umieszczane w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach do pomieszczen,
do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m, odlegtos¢ dojscia do
gasnic nie moze by¢ wigksza niz 30 m, gasnice nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych
na uszkodzenie mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta, oznakowanie miejsc usytuowania
gasnic powinno by¢ zgodne z PN.

Zostang zastosowane 2 gasnice proszkowe 4 kg ABC. Szczegoty rozmieszczenia gasnic w
obiekcie zostang zawarte w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Drogi pozarowe.

Dojazd pozarowy do budynku stanowi droga wewnetrzna odchodzaca od drogi
glownej.
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Zakres i1 zasady uzgadniania projektu budowlanego
§ 4. 1. Uzgodnienia wymagajg nast¢pujace projekty budowlane:

1) budynku zawierajacego stref¢ pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1,
ZL1Ilub ZL V;

2) budynku nalezacego do grupy wysokosci: Sredniowysokie, wysokie lub wysokosciowe,
zawierajacego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111 lub ZL IV;

3) budynku niskiego zawierajacego strefe pozarowg o powierzchni przekraczajacej 1 000 m?,
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111, obejmujaca kondygnacj¢ nadziemng inng
niz pierwsza,

4) obiektu budowlanego innego niz budynek, przeznaczonego do uzytecznosci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, w ktorym przewiduje si¢ mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania w
strefie pozarowej ponad 50 0sob na powierzchni do 2 000 m?;

5) budynku zawierajacego strefe pozarowa produkcyjng lub magazynowa, wolno stojgcego
urzadzenia technologicznego lub zbiornika poza budynkami oraz placu sktadowego albo wiaty,
jezeli zachodzi co najmniej jeden z nast¢pujacych warunkow:

a) strefa pozarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektow budowlanych ma
powierzchnie przekraczajaca 1 000 m? oraz gesto$¢ obcigzenia ogniowego przekraczajacg 500
MJ/m?,

b) wystepuje zagrozenie wybuchem,

c) strefa pozarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektow budowlanych ma
powierzchnig przekraczajaca 5.000 m? i gesto$¢ obciazenia ogniowego mniejsza niz 500 MJ/m?;

6) garazu wielopoziomowego oraz garazu zamknigtego o wiecej niz 10 stanowiskach
postojowych;

7) obiektu budowlanego objetego obowigzkiem wykonania systemu sygnalizacji pozarowej,
statych urzadzen gasniczych lub dzwickowego systemu ostrzegawczego;

8) parkingu przeznaczonego dla pojazdow przewozacych towary niebezpieczne;

9) sieci wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami zewngtrznymi przeciwpozarowymi,
przeciwpozarowego zbiornika wodnego oraz stanowiska czerpania wody do celow
przeciwpozarowych;

10) tunelu o dtugosci ponad 100 m.

2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy obiektu budowlanego oraz
zmiany zwigzanej z konieczno$cig zapewnienia drogi pozarowej, a takze zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego, o ktorym mowa w ust. 1, uzgodnienie jest wymagane, gdy ze
wzgledu na charakter lub rozmiar robot niezbedne jest sporzadzenie projektu budowlanego,
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ktérego rozwigzania projektowe dotycza warunkoéw ochrony przeciwpozarowej obiektu
budowlanego.

W zwiazku z powyZszym, i danymi przyjetymi do projektowania odstagpiono od uzgodnienia
projektu konstrukcyjno-architektonicznego SUW BialoSliwie pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym
rozporzgdzeniu. W budynku czas pracy 3 pracownikéw do 4 godzin / dzien.

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z
2015rt. poz. 1422) pod katem wyznaczania w otoczeniu terenu budowlanego, na ktory obiekt
oddzialywuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru
oddzialywania  obiektu na podstawie zapisow art. 3  pkt. 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z zm.)

Nie dotyczy.

Zgodnie z opinia geotechniczna wykonang przez uprawnionego geologa Jacka Swista na terenie
badan wystepuja proste warunki gruntowo -wodne. Projektowany obiekt zalicza si¢ do I kategorii
geotechniczne;j.

W poziomie posadowienia fundamentéw wystepuja grunty nie budowlane i grunty budowlane, nie
stwierdzono wystgpowania wody gruntowej. Do obliczen fundamentéw przyjeto Srednig no§nosé
podtoza 150 kPa.

Uwaga:

Grunt nieno$ny nalezy wymieni¢ i zagesSci¢ mechanicznie warstwami co 30 cm do wskaznika
zageszczenia [Sn 0=97.
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