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Beton C25/30 W8 F75w

opréznianie zbiornika
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na styku ptyty dennej i1 sciany zbiornika, zastosowac klejone

tasmy peczniejace np. ADEKA MC-2010M + pasta P-201

zasuwa kanatowa 200 mm

"BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
WRAZ Z MODERNIZACJA UJEC WODY

W BIALOSLIWIU"

STADIUM
PW/PB

Ustugi Projektowo - Budowlane,

WESTOR:

Gmina Bialosliwie

BRANZA

konstrukcyjna

Nadz6r Budowlany "P1O-BUD" ul. Ksiedza Kordeckiego DATA
64-800 Chodziez . yqe . 03.2022
Rataje ul. Skryta 14 89-340 Bialosliwie :
SKALA
1:50

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS NR RYSUNKU
PROJEKTANT mgr inz. Jacek Ratajczak
br. konstr - bud.

- KOSH - B WKP/0224/PWOK/04 10

nr uprawnien

PROJEKTANT
br. architektoniczna
nr uprawnien

mgr inz. arch. Janusz Lopienski
237/PW/91

TEMAT

ZBIORNIK WOD POPLUCZNYCH




