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 PODPIS IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA  NR RYSUNKU

 SKALA
1:50

 DATA
03.2022

 BRANŻA

konstrukcyjna

PW/PB

 STADIUM

10

 TEMAT

INWESTOR:

Gmina Białośliwie
ul. Księdza Kordeckiego
89-340 Białośliwie

PIO
-B

UD

Usługi Projektowo - Budowlane,
Nadzór Budowlany "PIO-BUD"
64-800 Chodzież
Rataje ul. Skryta 14

"BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY 
WRAZ Z MODERNIZACJĄ UJĘĆ WODY

 W BIAŁOŚLIWIU"

ZBIORNIK WÓD POPŁUCZNYCH

PROJEKTANT
br. konstr - bud.

  nr uprawnień

  nr uprawnień

PROJEKTANT
br. architektoniczna

mgr inż. Jacek Ratajczak

mgr inż. arch. Janusz Łopieński
237/PW/91

WKP/0224/PWOK/04

800

wylot PCV ø200 mm
rz. dna 91,40

20
0

10
0

wlot ze SUW PCV ø250 mm, rz. dna 92,50

92,50

93,13

91,33

93,1392,98

91,405

zasuwa kanałowa ø200 mm
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