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odwodnieie liniowe polimerobeton kl. E L = 11,00 m, B=300 mm

brama segmentowa, montaż
do ryglówki bramowej
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CZAS PRACY:
czasowy pobyt ludzi do 4 godzin/dzień
1. czynności diagnostyczne - 1 pracownik
2. czynności naprawcze - 2 pracowników

słupy i rygle ramy (rozstaw co 245 cm) z kształtowników HEB 140,
płatwie dachowe na części niższej - zetownik LP-Z120x1,5mm
(dwie skrajne + środkowa rozstaw ok. 170 cm)
płatwie dachowe na części wyższej- zetownik LP-Z120x1,5mm
(dwie skrajne + środkowa rozstaw ok. 290cm)
płyta ścienna SP2D 80 PU
płyta dachowa SP2C 120 PU

wiatrołap
1,64 m2

1

sterownia+rozdzielnia+
dyżurka
10,37 m2

2

szatnia
3,57 m2

3

przedsionek
1,52m2

4

wc
1,32

5

prysznic
1,16m2

6 przedsionek
1,40m2

7

hala filtrów
92,89 m2

10

NAZWA 
POMIESZCZENIA

NR
POM.

POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA
          m2

wiatrołap1 1,64
sterownia+
rozdzielnia+
dyżurka

2 10,37

przedsionek4 1,52
wc5 1,32
prysznic6 1,16

RAZEM 141,97

szatnia3 3,57

przedsionek7 1,40
chlorownia8 5,11

hala filtrów10 92,89

Daszek łukowy nad drzwiami wejściowymi 200x100/h=35 cm ze ścianką boczną
Daszek wykonany w szkielecie aluminiowym pokryty z płyty poliwęglanu 10 mm
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300

Otwory na stolarkę okienną i drzwiową
 dopasować do szerokości modularnej 
płyty ściennej tj. 100 cm 
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magazyn
5,11 m2

9

chlorownia
5,11 m2

8

magazyn9 5,11

dmuchawy
92,89 m2

11

dmuchawy11 17,88

 PODPIS IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA

 NR RYSUNKU

 SKALA

1:100

 DATA
03.2022

 BRANŻA

konstrukcyjna

PW/PB

 STADIUM

3

 TEMAT

INWESTOR:
Gmina Białośliwie
ul. Księdza Kordeckiego
89-340 Białośliwie

PIO
-B

UD

Usługi Projektowo - Budowlane,
Nadzór Budowlany "PIO-BUD"
64-800 Chodzież
Rataje ul. Skryta 14

"BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ 
Z MODERNIZACJĄ UJĘĆ WODY W 

BIAŁOŚLIWIU"

RZUT PARTERU 

PROJEKTANT
br. konstr - bud.

  nr uprawnień

  nr uprawnień

PROJEKTANT
br. architektoniczna

mgr inż. Jacek Ratajczak

mgr inż. arch. Janusz Łopieński 
237/PW/91

WKP/0224/PWOK/04

3

130

rura ø 150 mm
woda surowa

rura ø 250 mm
ssanie - napływ wody 
na zespół pompowy II°

93300

rura ø 150 mm
tłoczenie wody 
uzdatnionej na zbiornik

rura POV ø 250 mm SN (popłuczny)
pod posadzką i=15% L - 14,00 m

rura ø 200 mm
tłoczenie wody 
uzdatnionej na wodociąg

rura AROT KR 100 x 2
fotowotaika L= 10,0 m

287
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33

970

17
5

110

27
0

111
Fundament pod zbiorniki ciśnieniowe

Fundament pod zestaw pompowy

2 rury AROT KR 75 w posadzce
 od agregatu do rozdzielni 2 x 8,0 m

57

30
15


