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inz. Kazimierz Cybulski

Uprawnienia nr UAN.73/8346/11/21/86

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany na budowe sieci kanalizacji
w miejscowosci Przykona gm. Przykona zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z art.20 ust.4 — Prawo Budowlane.

Projektant

mgr inz. Andrzej Malinski

Uprawnienia nr WKP/0253/PWOS/05

Oswiadczenie sprawdzajqgcego

Oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany na budowe sieci kanalizacji
w miejscowosci Przykona gm. Przykona zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z art.20 ust.4 — Prawo Budowlane.

Sprawdzajqcy
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANJIA ZAWODOWEGO

do pemienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .2.4STe2 Pa2;5 Ust.2;7  i§i3ust 1 et .4 it a
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 48) stwierdza sig, 22:

Kazimierz Cybulski

Obywatel (ka) ...
{mie { nazwisko)
Inzynier melioracji wodnych
(lélul naukowy — zawodowy)
urodzony (a) dnia 241ut§go ..................... 19.48r w . GAYeWLe

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samedzizine] funkeji ..

projektanta oraz kierownika budowy i robdt

(rodzaj funkeil)
instalacyjno - inzynieryjnej

w specjalnosci -
(rodzaj specjalnodei techaniczono-budswi

w zakresie siecl sanitarnych z ograniczeniem do sieci

wodociggowych i kanalizacyjaych uzbrojenia terenu

(specjalizacia zawodowa)




Obywatel Kazimierz Cybulski Jjest upowazniony do :

1/

2/

.

Xkierowania,nadzorowania 1 kontrolowania budowy 1 robdt,kierowania
i kontrolowania wytwarzaniaz konstrukcyjnych elementdw sieci oraz
oceniania i badania stanu technicznezo w zakresie sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych uztrojenia terenu - o vpowszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych,

sporzadzania projektdw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych rozwizzaniach
konstrukcyjnych i schematach technicznych,

0d decyzJji niniejszej przysiuguje Obywatelowi
odwoianie do Ministra Budownictwa,Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej za podrednictwem tutejszego Wydziaiu w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

i

ot es /
rzymd . _ Gléwny
Ob,Kazimierz Cybulski rehiteki Wojew6dzki

62-510_Konin




INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-G82-TZE-5U2 *

Pan Kazimierz Cybulski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0635/01

adres zamieszkania ul. Szeligowskiego 7 m. 5, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




GEOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DIR/INN/G600/143/06 Warszawa, 2006_03-//{

DECYZJA

Na podstawie art. 88 2 ust. 1 pkr 3 lit. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1i § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

ANDRZE] MIECZYSEAW MALINSKI
iniynier
uprawniony da mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 20.12.2005 1. znak WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-323/2005
nr ewidencyjny WKP/0253/ PWOS/05
do wykonywania.samodzielne] funkcji technicznej w budownicrwie

w'speqjalnosd instalacyjnej w zakresie sied, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjrych, gazowych, wododagowych i kanalizacyjnych

obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi

bez ograniczen

w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 1118/06/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosd 2adania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiszku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wrkonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapic, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z daia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem
© ponowne rozpalzenie SPrawy.

Z upowaZlnienia
GLOWNEGO INSPEKTORA KADZORU BUDOWLANEGT
EKT)

REJESTROW
Eugeniusz Kolator

QOruzvmuja:
‘L, Paninz Andrzej Mieczyslaw Malinski
ul. Okélna 59/2
62-310 Konin
Wielkopolska Okregowa Izba
Inzynierdw Budownicrwa
aaMPT

)

[
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9FE-M4W-5BD *

Pan Andrzej Maliriski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/3046/01

adres zamieszkania ul. Okdélna 59/2, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okrggowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw

Budownictwa.



ODPIS
Turek, 2017-07-27
Powiat Turecki

ul. Lakowa 4A
62-700 Turek

224/2017
PROTOKOL NR 224/2017
NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJ EKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Naradg przeprowadzono: 2017-07-27

Na wniosek: BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE ROLWOD
Kazimierz Cybulski
ul. Okolna 59
62-510 KONIN

Przewodniczacy:  Stawomir Pigtkowski

Stanowisko przewodniczacego:  Zastgpca Dyrektora Wydzialu Geodezji

W skladzie :

1. GMINA PRZYKONA Jan Konczak
2. ENERGA — OPERATOR S.A. Bogdan Przybylak
3. SZU w Przykonie Janusz Augustyniak

Nieobecni :

1. OU i D Mariusz Wasilewski

2. ZDP w Turku Karol Swierzynski

3. ORANGE POLSKA S.A. Rafat Wreczycki
4. WSS Przemystaw Nowakowski



Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniaja lokalizacje obiektu:

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Potozonego:

PRZYKONA GM. PRZYKONA - DZ. 36/32, 34/3, 31/2, 36/33, 36/34, 36/28, 40/15, 37/22,
34/4, 38/8, 44/2, 44/1

Stanowisko uczestnikow narady:
wg zalacznika

Sposob prowadzenia narady:
tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotow

Uwaga: Podczas wykonywania rob6t ziemnych, w bezposrednim sgsiedztwie znakow
geodezyjnych, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ rgcznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki
geodezyjne, beda odtwarzane na koszt Inwestora.

Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie w mysl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 roku, w sprawie ochrony znakow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454, z pézniejszymi
zmianami)

Podpisy uczestnikow narady koordynacyjne;:

Za zgodnoéé z oryginatem

2. . Rzehy Dqkumen?
Bogd zybylak




odgimdle

Stanowiska uczestnikéw narady/

Uwagi i zalecenia

224 | Lot

Podpis i pieczatka
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Energa
operator

ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Rejon Dystrybucjt w Turku
ul Gémicza 14

62-700 Turek

T +48 62 500 25 91

F +48 62 500 22 61

KRS 0000033455

MIP 583-000-11-20

Regor 190275604-0004




«”/ Energa

operator

Uwagi:
1. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi niskiego napigcia

(eNN) wykopy wykonaé bez uzycia sprzetu mechanicznego. Szczegdlowy przebieg sieci
elektroenergetycznej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie przekopow probnych.

2. W miejscach zblizen zachowa¢ odlegto$¢ pozioma nie mniejszg niz 0,5m.

3. W miejscach skrzyzowan na isiniejqce kable eNN natozy¢ rury ostonowe dwudzielne (PEHD)
o $rednicy 110mm i koloru niebieskiego. Sposob zabezpieczenia kabli podlega odbiorowi przed
zasypaniem przez pracownika Rejonu Dystrybucji w Turku po uprzednim uzgodnieniu terminu.

4. Przy zblizeniach do istniejgcych stupow elektroenergetycznych nalezy zachowaé odlegtos¢ pozioma
nie mniejsza niz 1m.

5. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybuciji w Turku
w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca

projektowanej infrastruktury.

Kierownik
Dziatu DokumentagihEnergetycznej

operator

ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Rejon Dystrybucji w Turku
ul Gémicza 14

62-700 Turek

T+48 62 500 25 91

F +48 62 500 22 61

KRS 0000033455

MIP 583-000-11-90

Regor 190275904000+

T +48 62 500 22 10 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
F +48 62 500 22 00 Oddzial w Kaliszu VIl Wydzial Gospodarczy KRS
al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz KRS 0000033455
Regon 190275904-00043 operator.kalisz@energa.pl nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117

NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zi
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ARKUSZ 1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin
Dokumentacja PROJEKT BUDOWLANY
Obiekt Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona gmina Przykona
112.8
Inwestor GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
Skala 1:500 Egz. Nr Zat. Nr Data : Lipiec 2017
Projektant: inz. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. UAN 73/8346/H/21/86 [ —
Sprawdzajacy: mgr inz. A. Maliiski upr. bud. w spec. instal.- inz. i
sie¢ wod.- kan. WKP/0253/PWQS/05 i




kK .y
i —— o - 1 U e
122 0,10 qwA280——" '“m‘a'w}\l"\m:‘ SR
e 14147 S <058
' 1123 K
36/16
31/4 RVI
RVI
1124
110.3
12,0
PsVI e
-
. =
112.0 '
: 112,30
$37770,30°\ '
1121 ¢
|
l 112,60
23 ot 110,90 577 e
PsVI “ . |
‘ 3113 ‘. T z : :
2,0m ; | ' Lol | 55 ' 2 e MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
'. : S e e e = : g ] ] { 'aé 4 m 4 Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjng)j GEO.6640.1195.2017
wes | 1Y P2 § , | 1 Y Micjscowost: PRZYKONA
) 4 X | Identyfikator: 302706 2
| i \ : - Y,
B \l ‘i l | 36/20 ; g /—-—‘—ﬁggg $26 . Jednostka ewidencyjna: e SRTVRUN
0 112 123 36/13 i RVI Z29 b Identyfikator: 0018
. \ l {8 : o
*?E | PsVi ' ‘ 1126 L = aa i Pl PRZYKONA
a i 2
- 112.% 1122 ) e I ' : . 1 Skala mapy: 1:500
S S AL i 5761650 I _‘+.. | { “3 : Nazwa ukladu prostokatnych plaskich: Uklad 2000/6
z 5 l : l [1_1”@“«« | A £ wspbtrzednych: wysokosci: Kronsztadt 86
20m Bo S ———— : 3 / (1l 112,70
g 2»4§ :’i4 ' | /l{k 1 } 110,64 2 525 . Oznaczenie granic obszaru, ktéry byl przedmiotem aktualizacji R el D EN G SN SN B
112,20 i | . L . , : e
53 110,03 ! ! ® = { 8.2 i Stuzebnosci gruntowe majace wplyw na zagospodarowanie Mapa do celéw projektowych zostala wykonana bez ustalenia obcigzen
‘ . | i |_gruntow zlokalizowanych w granicach projektowane] inwestycji | stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksigdze wicczystei
f 742 36/12 | ' B | 0 Kontur uzytku gruntowego, Ktory nie jest ujawniony B
13- PsVi : mj2 36/21 f12/om! 112.7 g w bazie danych ewidencji gruntow i budynkéw
bl i ° 1125' , RVi 36 U 112_7>“ " ' 1127 Arkusz mapy 6.168.26.16.4.4; 16.2.4; 16.4.2; 17.3.1
1122 ; ' ' , Data opracowania 03.07.2017r.
b WO wil 1 T, afs o 8 ;
g h.; jLW"m’MW SR e o - :1193 1127 | s e | { § 1 i\ i ’ { (A7 3 R & Rk E R3¢ gy
2,40 = 2700 Tur Lo P T
§35-2 ~ L1125 ' | LA B B bty SLPTRNER T ; s, Y N
pra 0988 N\ | | 11388 596 "g’b&ﬂﬁ;wﬁ{} Q&%g YX%%P*;;‘%)‘;W & owaleadnig § zwish( nr uprawhefs or data
34/22 1134 11b.4 PsVi ' " ii § 112.80 oraz data i podpis osoby %g)vrezentuf‘@cej wykonaweg i podpis gdodety Uprawnionego kiory oprakowat mapg
e @ T T ' | i 110,50 524 UWAGA: Za brak na mapie urzadzen podziemnych nie poddanych inwentaryzacji wykonawca tej mk\py nie odpowiada.
Z40 741 - { i
RVI == e i s 36/22 2T 2
: " =3 %
3’0 m a . 112.6 ' RVI 2 | 1
g 36/11 1128 2,0m | 1127
& % RV ' 112 ' P '
= | o e
L s e e - o | g g wodTT
+§ | ‘1125 ‘ ] 1127 ‘ i *ag B F'—\-ﬁ—-—-—
53411240 1 ' il S IR 597
m hr ~s751600 R 112,80 3
| ' 1127 2 g 110:40 s23 8 ' ,@9959(
e :
” 8 bo ¥ <
, 3,0m 1125] 15 36/10 ' ' 36/23 2 = : '
i mre { - R ) i ! ~—— wadcza sie. ze niniejszy dokument zostal opracowany
3 } ' ozt ' . F | A '  wyniku prac geodezypych 1 kartograficznych, kiorych
5 | s L i b2 b azultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencii
I 1 “2“!t S ~.' l | ; ; 5 . malerialow panstwowego zasobu geodezyjnego
' 5 112.8 . o
v 533% 1f4 ; 'Kolektor sanitarny S - 3 g x 1‘; ; m2 A i karlograficznego
’ il 3 [ \ TUR
34/12 i3 ' ' PVC-U @ 200 mm Lo 112,95 l STAROSTA TURECKI
73 . z I =g 522 ; S
| RVI AR A 11030 | | P.3027 200 VXY,
i 36/9 ' 36/24 225 -;B-_T—( 5 {identyhikator e\a;':x;‘U'.?yjn“ ?4 e?jﬂi" Fasohy ~ operaty lechniczhego)
' \2 R RVI b am i | b 07 2017
12.2 3,0m }.\ l —— T T (Data wpisatiia Qe cchnigznego o ewidencjifmatgnalow zasobu)
Wi' S = I . : ; AROSTY
i R izs ez | | {1130 gl
i N1 112.8 [ b e "
; . 1§~ 3 ;\i “ *w' ' 112.9'] § | kg ' P‘i’iﬁ&&é‘iﬂl!
{ - : Ry s (@R uiace; organ)
| l g 102 810 E A m? N 4;3\/}% e R
| 109,57\ | P& | ' l Lo 112,90 ' - \
’ ‘ 1&1 kS~
| . 34/11 235 b | ;%; 110,20 321 1129, e \
| B ¥ - . l 36/25 224F—H l
| ' Ba/3 1 Kolektor sanitarny S-49| RVI - —
| S .0 m! o
; | PUC-UB200mm 20m i
I . 3
3 Q 4 8 4 5 T T R et O L )
112 3§ ] \ ?”29 : S 1 | 41/3 112.80
| 1125 in | 112.9 | | 3!; RVI bASTA TURECK]
| 53141250 i l : SIRRES ) e :
| ' 109,47 125 186 ' oy 112.80 (Nazwa organu przeprowadzejaceqs naracg Koordynacyjna)
PR iza ) . 1 110,10 : iniz 17 maia 1989 r. - Prawo geodezyjne
. 733 ! 734 36/7 112.9 ‘L j _Zgodme z art. 28c ustawy z E!?:a zlr. e, ' r g gdzn. g
§ 34/10 \ - . 36/26 n2e 23 BT { 112.8 i kartograficzne (Dz. U. 2 20140 r. Nr Al:ﬁ3 poz. , p 15
! ' 1 ; RVI T Yy Z2oo= e poéwiadcza sig, ze niniejsza dokumentacja pro;ektﬁ:g 8"? %‘qiuo\em
|‘ RVI3,0 m ‘i ‘ ' RVI “ |l ‘ —_— . narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Gniu . (D;ta)
| l | ) . 5 :
| i . z Z wiatowym w Turku ul. takowa 42
1 R L], na2s. 129 PRZEPOMPOWNIA $CIEKOW W Starostwie Powiatowym.w Tl 2 B8 0eee s
| . }E #:} 1 | i o l TYP PRZEJAZDOWY P-1 (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady Y X‘q— 04 ZOI
e e Y e - ) RO 0 { 1
| . ! | GE0.6630. Z2Y4 2014 i rgg_,_;d-__}
O il \ 3 § N\ Rurocigg ttoczny i {l) " £ 41/4 t. 112,80 Znak spjy) ! (Miejsogwost i data)
. 1 112,50 ‘ istniejacy PE @ 200 mm — wuzmos PN ' wl. 108,83
: : ' 53070—9-‘3—6\ i : 112.8 .112.9 }g i 109,99 S19 59 4
l ’ ‘l ‘ Vs § i 1129 : . wyl.111,20 )
! ' i o
‘l 349 Bleg e 732 6/ 36/27 2224t
i e
| Tizs RVI | o] RV / RVI £ ‘z : l o
, : 1132 7 :
"2 6 112.8 ! +$112 5 § = k‘,\\ :_/—“/ 113,00 528 L | t‘” | ——wo4(
£ e / 109,04 “ \ e | o ' k5200~
l 30m | |I® L } J N V4 E— B /5 e
N R ' j ' e o i T t |
A § ] = — e Kostka brukowa '
b2 1. 36/28 | wraz zkrawefnikiem
' 529._1&5_5// ‘ 605 £ £ = £ ! ‘l \%’9—0 S1 2x3m me
109,29 3! = = b 8,84 ,
1126 | 1128 @ Q. N A | 109,92 - kol. S3
. Wl 1298 i e e 1129 i N | “ 1
34/8 =W i ! 112 8 ‘ % bl '
1126 ' Rvi Fi= | \ L 2 ﬁ
5| ol t g i 113,10
g 159% Ik / f I aoa.0a 52 l
l Rurocigg tfoczny w7 {1 %] g nin } il/ 108,94 B , ARKU S Z 2
= | § 1128 = “
¥ istniejacy PE@ 200 mm |1} | # | = 41/6 e ' PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
o : ! / S : -
‘ g R s - & | 36/29 2.0 Ut Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD
~ / i 3 z .
g ”\ma .' P A— ! RVI | “ | ul. Okélna 59, 62-510 Konin
' s / ' ig %\;/i I Rurocigg ttoczny T- 1 - Dokumentacjia | PROJEKT BUDOWLANY
- ; b =
: i 112,50 s : PEHD ¢ 100 " !1 Obiekt Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona gmina Przykona
112.8 110 91 hep 11294 112.9
' . § kL ks1op X 111,84 | 'a b R Inwestor GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
4 11293 -a !h 1 ity i} i & B Skala 1:500 Egz. Nr Zat. Nr Data : Lipiec 2017
" . Projektant: inz. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz.
' | ' . }‘ } A s sie¢ wod.- kan. UAN 73/8346/H/21/86 [‘ 1Q’\
| - Sprawdzajacy: mgr inz. A. Malinski upr. bud. w spec. instal.- inz. L |
' | . ‘b ‘ sie¢ wod.- kan. WKP/0253/PW0S/05 ‘ ] N
i
2,qm ! [
_.,..,,4}Rm | ‘l
36/30 |‘ | 113,00 & T Tsra1450 l
113.1 | /109,13 @
Rvi » Y g
22— '
o o
iBa | LACZY ARKUSZ 1
) : - 1130 RVI
—— -
l 1128 P — 41/8 — '
| ! Y




29/08/ 2017 Przykona, dnia 07.08.2017r.

$poldzielczy Zaktad Ustugowy
w Przykonie
ul. Turkowska 7 62-731 Przykona
tel. 063 278 61 67

1P 668-000-14-20 REGON 000660423

Gmina Przykona
ul. Szkolna 7
62-731 Przykona

dotyczy: warunkéw technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Odpowiadajac na wniosek z dnia 07.08.2017 .
Spoldzielczy Zaklad Uslugowy w Przykonie wyraza zgode na wykonanie

budowy kanalizacji sanitarnej

do dz. nr 31/12, 34/3, 36/34, 36/33, 36/28, 36/32, 37/22, 38/8, 40/15 w
miejscowosci Przykona, gmina Przykona.

Podtaczenie do:

a) sieci wodociagowej — .................. PP

b) sieci kanalizacji sanitarnej — istniejqcej PVC @ 200

na nastepujacych warunkach:

1.

Opracowa¢ projekt techniczny zgodnie z obowigzujacymi normami oraz
przepisami, a w szczegolnosci obejmujacy:
- wlasciwe przekroje, rz¢dne, wymiary i odleglosci,

%, tysunki przewodu na aktualnym podkladzie geodezyjnym 1: 500 lub 1: 1000

uwzgledniajacy uzbrojenie podziemne oraz przekrdj podtuzny w skali 1: 1000,

- rysunki uwzgledniajace: usytuowanie w terenie i w stosunku do innego,
srednicg dhugosci, rodzaj izolacji, ztacz i uszczelnienia, usytuowanie
uzbrojenia rurociagu, rozmieszczenie rur, ksztattek, blokéw oporowych, rzedne
przewodu, jego zaglebienie, warunki gruntowo — wodne,

- rysunki weztéw montazowych, syfondw, studzienek itp., szkic usytuowania
tabliczki, orientujacej uzbrojenie w terenie, wymiarowaé od punktéw statych
do zasuwy na potaczeniu.

Kolizje sieci wod. — kan. z kablami i innymi urzadzeniami infrastruktury

technicznej zaprojektowac i wykonaé¢ zgodnie z uzgodnieniem ZUDP oraz

obowiazujacymi przepisami.

Na czas budowy podtaczenia inwestor zabezpieczy dostawe wody pitnej do

obiektéw zasilanych z sieci wodociggowej oraz zabezpieczy i odbierze Scieki z

sieci kanalizacyjnej.

W miejscu wystgpowania gruntéw glinianych, itéw itp., sie¢ wod. — kan. wykonaé

w otulinie piaskowe;j.

Po zakoriczeniu budowy sieci, wod. — kan. inwestor zobowigzany jest zglosi¢ do

odbioru koncowego i przedltozy¢:



- dane geodezyjne ewidencji sieci uzbrojenia terenu, pomiary powykonawcze,
jak réwniez zwiazana z nimi dokumentacje sporzadzong przez jednostke
uprawniong do wykonywania prac geodezyjnych (Rozp. M.G.P.iB. z
21.02.1995r. — Dz.U. nr 25, poz.133),

- potwierdzong przez geodete zgodnos¢ lub rozbieznosé realizacji sieci
uzbrojenia terenu z projektem budowlanym przez dokonanie wpisu w
dzienniku budowy oraz umieszczenie stosownego zapisu w dokumentacji z
pomiaréw powykonawczych (Rozp. M.G.P. i B. 2 21.02.1995r. — Dz.U. nr 25,
poz. 133),

- protokoty odbioru robét zanikajacych,

- dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie Wyrobow
oraz urzadzen technicznych zastosowanych do budowy.

6. Do budowy nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:
a) sie¢ wodociagowa — ........................ " eerearretteeniean

e) sieci kanalizacji sanitanej — z rur kanaliacyjnych. PVC-U @ 200, SN8

f) przepompownia @ 2000, beton B-45, armatura METALCHEM ze stali
kwasoodpornej

g) studnie rewizyjne - betonowe @ 1200, beton B-45.

7. W sprawach nieuregulowanych niniej szymi warunkami maja zastosowanie
obowiazujace normy i przepisy prawne.

8. Roboty montazowe i wykopy ziemne wykona¢ zgodnie z dokumentacja
budowlana i obowigzujacymi normami jakimi powinny odpowiada¢ sieci,
instalacje wodociagowe i kanalizacyjne.

9. Inne warunki-.............ccooooeiiiiii




Data: 25-07-2017

Uktad 2000
WYKAZ WSPOLRZEDNYCH
Nr X

Sistnl 5761386, 08 6541354,56
Sistn2 5761323, 88 6541355, 86
Sistn3 5761265, 59 6541357, 67
S1 5761499, 45 6541431, 98
S10 5761266, 61 6541441,67
S11 5761242,43 6541442,72
512 5761201, 03 6541444,46
513 5761353, 27 6541463,28
S14 5761353,79 6541491, 80
S15 5761354, 45 6541523, 49
S16 5761355, 03 6541553, 87
817 5761355, 63 6541577, 96
518 5761356, 15 6541607,13
S19 5761512, 38 6541432,29
S2 5761480, 93 6541433,26
S20 5761533,16 6541431,75
521 5761553, 30 6541431,41
522 5761574,43 6541431,07
823 5761594, 45 6541430,70
S24 5761615, 58 6541430,25
825 5761642, 37 6541429,75
526 5761657, 46 6541429,36
527 5761675, 55 6541429, 20
528 5761498, 69 6541392,01
529 5761497, 32 6541342,89
S3 5761444,35 6541434,19
S30 5761510, 44 6541342,48
S31 5761532, 51 6541341,76
S32 5761553, 36 6541341,07
333 5761575, 48 6541340,38
S34 5761595, 55 6541339, 71
S35 5761614,73 6541339, 04
S36 5761635,77 6541337,58
837 5761674,96 6541336,23
538 5761371,25 6541354,87
S39 5761343,09 6541355, 46
S4 5761414, 68 6541434,31
S40 5761293, 86 6541356, 73
S5 5761412, 94 6541427,54
56 5761395, 04 6541432,77
S7 5761379, 51 6541436, 61
S8 5761353,15 6541437, 60
S9 5761289, 78 6541440,82
71 5761480, 77 6541425,07
710 5761242,46 6541445,72
711 5761200, 97 6541442,46
712 5761200, 98 6541447,27
713 5761355, 28 6541463,16
714 5761355,79 6541491,79
715 5761346, 07 6541492,06
716 5761356, 48 6541523, 44
717 5761346, 71 6541523, 74
718 5761357, 03 6541553, 82




Nr

Z19

5761347, 37

6541554, 20

72

5761444,26

6541425,85

%20

5761358,16

6541607, 04

Z21

5761348,49

6541607,40

7222

5761512,21

6541424,11

7223

5761533,10

6541423,70

724

5761553, 20

6541423, 30

7225

5761574, 34

6541422,95

7226

5761594, 39

6541422,48

72277

5761615, 52

6541422,07

728

5761642, 31

6541421, 92

%29

5761657, 40

6541421, 58

Z3

5761394, 38

6541431,01

7230

5761675, 48

6541421, 30

Z31

5761510, 34

6541339,49

7232

5761510, 59

6541354, 48

733

5761532, 50

6541338,75

734

5761532,78

6541353, 85

735

5761553, 32

6541338,15

736

5761553, 58

6541353,09

737

5761575, 44

6541337, 39

738

5761575, 69

6541352,41

739

5761595,73

6541351,77

Z4

5761396, 52

6541437, 69

740

5761614,71

6541336,19

741

5761614,88

6541351,02

7242

5761636,06

6541350, 54

Z43

5761674, 95

6541334,23

7244

5761675,11

6541349,19

745

5761386,11

6541343,48

746

5761386, 05

6541358, 08

zZ47

5761371,09

6541343, 84

748

5761342, 91

6541344, 55

%49

5761343,07

6541359, 44

zZ5

5761353,14

6541436,49

7250

5761323, 83

6541345,12

Z51

5761293, 66

6541345, 92

7252

5761293, 84

6541360, 93

753

5761265,49

6541346,82

754

5761265, 63

6541362,03

76

5761289,77

6541438,89

777

5761266,57

6541439, 74

Z8

5761266,59

6541444, 65

Z9

5761242,44

6541440,70




Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Przykona - gm. PRZYKONA

OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

(Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003, poz. 1133)

A. Dane ewidencyjne

A.1. Inwestor: Gmina Przykona
ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

A.2. Zadanie inwestycyjne: Kanalizacja sanitarna w miejscowosci
Przykona — gm. Przykona

A.3. Obiekt: Rurociagi sanitarne,
przepompownia Sciekow

A.4. Lokalizacja: Obreb Przykona, jednostka ewidencyjna
gmina Przykona

A.5. Branza: Sanitarna

A.6. Faza: Projekt budowlany

A.7. Autor opracowania: BIURO PROJEKTOWO -USLUGOWE

ROLWOD
ul. Okélna 59, 62-510 Konin

B. Podstawa opracowania

B.1l. Zlecenie Inwestora

B.2. Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona gm. Przykona
opracowany przez BIURO PROJEKTOWO -USLUGOWE ROLWOD

w Koninie, ul. Okélna 59, 62-510 Konin

B.3. mapy zasadnicze w skalil: 500

B.4. Opracowania branzowe

B.5. Uzgodnienia wg zalaczonych dokumentow

Projekt zagospodarowania i projekt budowlany nalezy wykonac zgodnie z nizej
wymienionymi przepisami:

Zachowanie obowigzujacych warunkow technicznych i odleglosciowych zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z 15 czerwca 2002 r./

Rozwiazania wg ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE ,ROLWOD”
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin



Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Przykona - gm. PRZYKONA

(Dz. U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z pdézniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr 75,.
poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

Przebieg infrastruktury technicznej zgodnie z rozdz. IV ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. Nr 71 poz. 838 z 2000 roku ze zmianami/

Zachowanie warunkow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 tekst jednolity) a zwlaszcza art. 43 w zakresie
lokalizacji obiektow budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43,
poz. 430) w zakresie ustalenia docelowych linii rozgraniczajacych drogi.

Zachowanie warunkow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880).
Ochrony srodowiska, o ktorych mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199,
Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832) zobowiazuje si¢ inwestora do przestrzegania
wymagan wynikajacych z ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz przepisow
wykonawczych. Odpady powstajace w fazie budowy kanalizacji nalezy przekazywac
podmiotom prowadzacym gospodarke odpadami, ktorzy uzyskali lub uzyskaja stosowne
zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu, zbiorki, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadow zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pozniejszymi zmianami)
Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich:

Projekt budowlany i prowadzone prace budowlane winny uwzglednia¢ normy
zawarte w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217) oraz ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 tekst jednolity)
i Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430) w zakresie ustalenia docelowych linii
rozgraniczajacych drogi.

. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci

Przykona gmina Przykona.

BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE ,ROLWOD”
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Niniejsza dokumentacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

- Kolektory sanitarne PCV-U SN 8 & 200 mm SDR 34 kl. Slite- 920 m.

- Rurociagi ttoczne PE 100 SDR17 PN10 & 110 mm - 82 m.
LACZNIE kolektory i rurociagi - 1002 m.

- Kanaty boczne PCV-U SN 8 @ 160 mm SDR 34 KI. S lite - 52 szt./352 m.

- Przepompownie sieciowe - 1 szt.

Realizacja zadania winna przebiega¢ w nastepujacej kolejnosci:
1. Wyznaczenie miejsca realizacji zadania.

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robot.

Geodezyjne wyniesienie projektu na grunt.

Roboty budowlano-montazowe kanaléw sanitarnych.

a K LD

Phukanie i proby szczelnosci poprzez inspekcje kamera.

6. Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.
Zachowanie kolejnosci realizacji jest wymagane ze wzgledoéw technologicznych
1 organizacyjnych budowy.

. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren na ktorym projektowana jest kanalizacja sanitarna polozony jest
w miejscowosci Przykona. Aktualnie na terenie przeznaczonym pod budowe kanalizacji
sanitarnej znajduja sie¢ n/w urzadzenia: linie kablowe energetyczne, telekomunikacyjne,
sie¢ i przylacza wodociagowe, sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej . Teren, na ktérym

projektowana jest kanalizacja sanitarna polozony jest w terenie wiejskim.

. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Sie¢ kanalizacyjna zlokalizowano w ciagu drog gminnych.

2. Teren, na ktérym jest projektowana kanalizacja, nie jest wpisany do rejestru
zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen planu zagospodarowania
przestrzennego dla miasta Przykona.

3. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

e uklad grawitacyjno - ciSnieniowy zaprojektowanych przewodow kanalizacyjnych
zapewnia ich samooczyszczenie i powinien dziala¢ nie blokujac przeplywow, a tym
samym nie powinien doprowadza¢ do podtopien nieruchomosci, z ktérych sa

odprowadzane Scieki oraz do spietrzen Sciekéw w studzienkach usytuowanych na sieci

BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE ,ROLWOD”
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin
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kanalizacyjnej,

¢ projektowane czeSciowe napeinienie przewodow kanalizacyjnych - 60% Srednicy
umozliwia niezbedny przeplyw powietrza, ktérego tlen opdznia zagniwanie Sciekow.
Gdyby jednak w trakcie eksploatacji sieci kanalizacyjnej proces ten sie juz rozpoczatl,
przeplyw powietrza usuwa wyzwalajace sie gazy, jak : metan, siarkowodor i dwutlenek
wegla, nie powodujac dokuczliwosci zwigzanych z nieprzyjemnymi zapachami
i toksycznoscia,

¢ przewody kanalizacyjne zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odleglosci,
nie narazajagc na niebezpieczenstwo istniejacych w sasiedztwie innych obiektow
i infrastruktury technicznej,

e przewidziano wykonanie prob szczelnosSci sieci kanalizacyjnej po jej
wybudowaniu w celu niedopuszczenia do przedostawania sie Sciekow do gruntu,

e zapewniono odpowiedni dostep do obiektow zlokalizowanych na sieci
kanalizacyjnej, potrzebny podczas eksploatacji i konserwacji sieci.

sieci kanalizacyjnej, potrzebny podczas eksploatacji i konserwacji sieci.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

NIE DOTYCZY - inwestycja liniowa.

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

NIE DOTYCZY - teren inwestycji polozony poza obszarem ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesne;.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

NIE DOTYCZY - teren inwestycji polozony poza granicami tych obszaréw.

7. ISTNIEJACE I PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
I ICH OTOCZENIA

Inwestycja proekologiczna bez negatywnego wplywu na Srodowisko i higiene

uzytkownikoéw, majaca na celu przejecie i odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z poses;ji

BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE ,ROLWOD”
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potozonych w obrebie inwestycji.

8. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO, CHARAKTERU
I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Projektowana inwestycja jest obiektem o powszechnie znanych rozwiazaniach
technologicznych nie stanowigcych trudnosci dla odpowiednio wykwalifikowanych ekip

budowlanych z zakresu wykonawstwa sieci kanalizacyjnych przy pomocy przewiertow.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA PROJEKTU

Obszar oddzialywania projektowanej kanalizacji zawiera si¢ w dzialkach na
ktorych jest ona projektowana tj. o nr 36/32, 34/3, 31/2, 36/33, 36/34, 36/28,
40/15,37/22,34/4, 38/8, 44/2, 44/ 1.

Opracowal:

Konin, sierpien 2017 rok

BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE ,ROLWOD”
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin



= TT0.25 18 RVI
w
113,00, 418 ——— — S S
proj
) o WEACZY ARKUSZ 2
(s0)
) 112.9 PM - \
Kolektor sanitarny o N 5
istniejacy - o
PVC @ 200 m B \5\
113,16 | 11323 = 41/9
\ 2 113,00 .,
112.8 NIITN 11322\ (109,28
| SR WN - 128
0. S il ’
1129 113,23 , 2015 112.8
\ 113.1
\ L1125
\ \,\
i &) ! A |
113.0 T /
- —J RVI ’ p_L 4114312 m\ 123
. 5761400 = o d Sl ey
proj 37/16 112,80 N __6 - 5761400 == .
. s6 @ o
- 34/16 i — 109,42 b dza g
RVI i St 40/1 - g
|
- - _112.8 H &_ RVI - - 1125 112.4 112.4
130 | BN - .
- Nw_m TR Y - - %,w
S ;112,70 | - -
- - 109,50 M\ - S
\ o
= G e G G G R
8 :mmF 113,00 /_u ,,v 'l'T"l"+l"l"'-'
. 112.8 ) : = Ry iy Gt ol G S Sk
- 110.63 538 1129 112.85 | \
proj. 747 o #\ : ;,w\mw 40/6 112.5
112.9 - 34/17 -11- | . g7 b / 40/7 40/8 40/10
RVI ” T r———— | . ,, 127 RV RVI RVI Al 400 112.4 > RVI
- | - _ T1128 ) ) 1126 RVI H
. e
: ” Kolektor sanitarny S - 1 S P 2
b g | J [ PVCUg200mm AN
4 " i S8 514 112.70 515.112.30 g1gL12.43 8 .
S 109,91 10,07 10,23 718 !
e ;:_I.‘l\liy:I = _ fO__ - - 3rnT 112.7 714 R_ v Npm_ t " | \/IVVr e
1127 1 113.1 . RVI S _ o —— % —& 50
= # 128 20" G7nETE 5%0-31- | - _
- N ﬂ | - _ c 112.5 40/15 c 5 £ ! E *°
1 113,00 g £ 0 g RVI of sk < 3 N — &
110,78 539 3713 2 © N ~ i o 1124 3 N| I L
_ ’ g 1127 o e 3 / 791
proj RVI 8 715 717 2 719 // 3 \
, L 749 117 - 112.8 112) 112.5 8 123 = 7
- 34/18 248 1L 8 121,
1128 | \
RVI | - bl e
" R [
34/4 _ _ 1126 40/13 ol /
i 40/1 112.3 RV S
5 | _ 1 40/12 RVI .ﬁ
- i 112,92 _ - 112,80 RVI RVI 1122 \
‘ ) || V115 Sistn. 2 _
- 110.89™ o-r _ RS
1459 TS I 4 A el o _ - e a» wn e e 4 D G G GED D | S G G G G ke ——- G G G s G G
1129 e - - s . B
- _ _ 28 112.5 o 1121
proj _ I 1121
- 34/19 _ Kolektor sanitarny S - 2
. s " m2 PVC-U @ 200 mm
- _ 4a 1121
| “113.3 g g
| -
“ 112.9
— l-x!s¢ ey _ | L\ 112.2
57 0
e A 127 5761300 ===
- m. - m 112.3 |
2 B i
751 - g
proj , -11- -
- 34/20 | il
RVI b - 37119
- 112.5 112.6
_ 112,88 ———+ks180 SR g
s — 128 e
- 127 bz wv2s 8y T
- B ) 111,24 <
112,91 .
111,19 - - -
3T 37/20 I3 RVI
RVI | —
|
® i 20m _|!
34/21 _
1 |
- “ M 112.9
2
TEPS [P -
+ 1126 “ 6761250
| Py
- 112,76 g -
S11716,50 \| 5
_ 40/3 —
37/21 Z9 53830 /10
| RVI
RVI | = -
- g 112.9
0 ’ 12,7 112.9
I 3 )
P . 112.9
1127 112.8, 1 442 1126
- 127
e |
| Y
:
wn
b ,— > — 112.7 112.9
| [128
: | |
| oo
1|2
- 3817 H*®
% 2,0m |
Rvi §1,-112,60 |
3 110,90 _
'__ 39
" RVI
5761200 - 112.6 e NA -3- 1212 —
\ ARKUSZ 1
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD
— ul. Okdlna 59, 62-510 Konin
Dokumentacja PROJEKT BUDOWLANY
Obiekt Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona gmina Przykona
112.8
Inwestor GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
Skala 1:500 Egz. Nr Zat. Nr Data : Lipiec 2017
Projektant: inz. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. UAN 73/8346/H/21/86
Sprawdzajacy: mgr inz. A. Maliiski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. WKP/0253/PWQS/05




5 1050
Ko ™S
LN
112,36 e
112.2 11010 qwA250— .
R E L b
36/16
RVI y
i
112.45
110.36
5761700
g
31/2 5
x[* 112.0
oM32—
— ZEL
PsVi 7 m
— L _ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYC
20m m Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GEO.6640.1195.2017
_ 3 Miejscowos¢: PRZYKONA
112.3 - oy / . s Identyfikator: 302706 2
| - N “ | 112,65 - Jednostka ewidencyjna: e PRZYKONA
— V _ | - I 6/20 _ 3 R | 110,72 - ) ] Identyfikator: 0018
5 ! N.,_. 133 36/13 _ _ RVI I8 ﬁ 5 Obreb ewidencyjny: Nazwa: PRZYKONA
:* £ — Psvi - . 1126 “ " - Skala mapy: 1:500
o2 ag | |11p2 ' __ - __ || et o Nazwa ukfadu prostokatnych plaskich: Uklad 2000/6
J_ftr— : L AR . 5761650 - | oo _ __ : wsp6trzednych: wysokosci: Kronsztadt 86
_ @» i . %
w _ . .. I l I |
__ " | S __ _— - / __ i |mw.wm 525 B ] Oznaczenie granic obszaru, ktéry byl przedmiotem aktualizacji N — , =
112.4 °© \kx | ’ 595 - i - - - R : —oboiazen
| - 112 20 " 1p.4 — I - & 728 = Stuzebnosci gruntowe majgce 2&«2 na S.mo%omm&éw:a B Zm,.nm do ?32 na_ofoswm: mwmwwgswwﬁmﬁw WMM %MW@M M cigzen
| S36 50, 03 [ ! | 4 gruntéw zlokalizowanych w granicach projektowangj inwestycji | stuzebnosciami gruntowymi ujaw y Sig
_ _ | 9 " - _ B __ %50, Kontur uzytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony
! X " » 36/12 I - 3 ~o- w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkow
| IR s | mj2 e N LR e I Arkusz mapy 6.168.26.16.4.4; 16.2.4; 16.4.2; 17.3.1
IEA] - 11p.2 T :N.m- I RVI -\.m e __ - : Data ouﬂwooimaw 03.07.2017r.
_ ‘1122 | I _, N
_ - | — ! #! " W Ys _
_ n h 112.7 - i Vo S : .
| : e oo pize , el N\ . £2-700 w v 157
112,40 = n2.7 | | - NP EYE S 188 T 0 REGOK T TIREA
| - $35709" = 125 - [ 11288 Nizwariinie 1 nazwiskg wykonaw ; AR, g )
: n:m.om\mm : - “ | 596 m2 R MMMEm Omwumﬁwwmm%_mm‘wﬁw ,e»%wo:wson i podpis géodety Uprawnionego ktory opragowal mapg .
* - ST Tigt L e — ’ = <it - __ __ ﬂm‘mm 524 - UWAGA: Za brak na mapie urzadzei podziemnych nie poddanych inwentaryzacji wykonawca tej mapy nie odpowiada.
! ke e | ' \
| .
! RVI 740 o 24 36/22 2 TE T — \
1 & 112.6 i 112 $ _
| (<24 . 1126 RVI |
3,0 m w . 40m ! 1127
; 36/11 e e —
| - 1o RVI - e b
_ N__J _ w - ﬁ __ __ M_ ﬁ\\\iowm\l\\n\s
_ s PPV, S - s
S 51 e m2ill | S B
_ un ~ K5 _ 0 mo-N
| 534-112,40 “ 0 i ._ | "
_ - 109,78 _ 5761600 1] | . 112,80 $23 8 -
| | - 1127 - 2 | __ 110,40
| - 4| Z39 7 | |
r 8 726
_ 3,0 112 ” N 36/10 — e _ /S ) —
112.3 Jm | T 112.5 RVI _ 3 a sie. ze niniejszy dokument zostat opracowany
” y | § RVI ! _ - w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, 503\9
— T T & | e - 112.7 - R i W ‘azultaty zawiera operat techniczny wpisany do mé_.amzo:
- 7“ __ . k m_ - materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego
X 1125 ) i kartograftcznego
B :Ns_ - — . jm.m R Bp m2 e .
- 533.112,40 1144 ; Kolektor sanitarny S - 0 411 STAROSTA TURECKI
_ PVC-U @ 200 mm 112,95 —
“ _ - Souwo S22 U.w@ml\.mo—# : ’PXM..
(Identyfikator ewidgngyinymAcaial zasobu = operatu techniczhego)
g 1 i 36/24 225 i o 07" 2017
| — RVI g i (Data wpisania ¢ echni¢znego do ewidencjifmateériatow zasobu)
- _ . ; - ). STAROSTY
| 5 ; . 7 )
- | aq 1180 E.SMV,MUNQN owski )
- } L - “ 7““ - - iy :N.‘PU%WWMW? ;Mmmmﬁ@@;::. 2 organ)
1127 — a3 | | U/N AL/\\M_ SRS e ///M,MC IR O ODLLIT
| Lo - :
|
_ — . ;
! W 112,90 »—ksD
“ | e
_ T — — 36/25 2285
| — _ Kolektor sanitarny S - RVI I i
1
| 1§ i1 Pvcug20dmm i 2o m i
_ b
) I & | S )
| -| p—— - B |- Lo g -
= m"w L1127 1126 z»- - Al *w 41/3 112.90
_ - 1125 3 __ 1127 112.9 | __ X RVI
| by -
112,50 |
_ $317c! — — b 112,80
109,47 112.5| 1.5 v .
| —:2 | 1126 | 110,10 520 -
; | | 112.9 p
__ ' s 233 - - 234 36/7 - - 36/26 1129 £%3 “m ” 1128 113.0
_ J
4_ - RVI3,0 | RV e __ __ - 12,9
; ,0m " - - b 12,9 S )
| - _ i | G G - iy 1129, : PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW p-1
ﬂ & | “ __ N - TYP PRZEJAZDOWY
R e _ | R :
- | . . I £ 41/4 t. 112,90
X | | ’
o Ql — Sl __Rurociag ttoczny bl 7| e RV — U1 1083
; 1o 50 | istniejgcy PE @ 200 mm . o559 519 5 | ‘No
S . _ -112.9 | = B .
e __ - 530709 36 | 1128 __ __ -y - wyl.41d,
\ | . »
\ | | 1732 36/6 36/27 NNN.. M.m- T . 113.0
\ ~ — 34/9 o e _
\ _ . o RVI Bl N
\ | Jies RVI 113.0. i | I
A -E " 113,00 e | i
5 ks200~
g g i - o - 200
3,0m l f— FPPEY. | | |
gl . S — Bl s LR mnXuO lh.Ol —
T - _ 316 —— — g Kostka L&‘cmﬂos\m -
| wraz zkraweznikiem
2 36/28 = | ._ 112,90 o %3 m2
59 112,55 = o £ b 108,84 _
s 5297169,29 i = N =Y - 109,92 - kol. 3 |
. - 129 N __ |
34/8 LT & -
21 N
112.6 RVI B o j©
i El | ey i ARKUSZ 2
- Rurociagg ttoczny ¢ 71 ".m-__:ug 41/6 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
|8 istniejacy PE@ 2 . 8 m. e - Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD
S * Feitis L 36/29 £ ul. Okdlna 59, 62-510 Konin
RVI __ | - Dokumentacja PROJEKT BUDOWLANY
E |
Ru ﬂOnmmm 100N3< T-1 __ | y Obiekt Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona gmina Przykona
|
PEHD @ 110 mm __ | ,\I\M-@w@ Inwestor GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62
1128 Kk | __ ) Skala 1:500 Egz. Nr Data : Lipiec 2017
| i _, | Q_“ B Projektant: inz. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz.
Br-RVI e ) N F m2 sie¢ wod.- kan. UAN 73/8346/H/21/86
v _r\ | __ 4177 Sprawdzajacy: mgr inz. A. Malinski upr. bud. w spec. instal.- inz.
‘ | | sie¢ wod.- kan. WKP/0253/PWQS/05
1127 MF - “ |
|
I P, |
: |
|
A 4 _ 36/30 ] e g srovce —
. LI NIR | 109,13 2
< \ 113.1 - RVI Lo by
; 22— &
L | T ItACZY ARKUSZ 1
e 113.0 _ ;
. - | __ 113.0 RVI
=y = 41/8 ———
‘112, |
DIOJ - I _ M




Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Przykona - gm. PRZYKONA

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona
gmina PRZYKONA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaweg opracowania niniejszego projektu stanowia:
— zamoéwienie Gminy Przykona woj. wielkopolskie,
— mapy zasadnicze w skali | : 500 m. Przykona gm. Przykona,
— opinia geotechniczna okreslajaca techniczne parametry gruntu na potrzeby budowy
kanalizacji sanitarnej dla m. Przykona gm. Przykona,
— warunki techniczne - Spotdzielczy Zaktad Ustugowy w Przykonie,
— Wwizje terenowe w terenie,
— obwiazujace normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie projektowe obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Przykona gm. Przykona.
Niniejsza dokumentacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

- Kolektory sanitarne PCV-U SN 8 & 200 mm SDR 34 kl. Slite- 920 m.

- Rurociagi ttoczne PE 100 SDR17 PN10 & 110 mm - 82 m.
LACZNIE kolektory i rurociagi - 1002 m.

- Kanaty boczne PCV-U SN 8 & 160 mm SDR 34 Kl. S lite - 52 szt./352 m.

- Przepompownie sieciowe - 1 szt.

3. UZGODNIENIA

Projekt budowlany zostal uzgodniony na naradzie koordynacyjnej dot. usytuowania
uzbrojenia sieci z jednostkami, ktore posiadaja na terenie urzadzenia nadziemne i podziemne,
a szczegdlowy zakres opracowania uzgodniono z Inwestorem tj. Gming Przykona.

4. UZBROJENIE TECHNICZNE NA TRASIE KANALOW

Na trasie projektowanych kolektorow oraz w ich sasiedztwie wystepuja urzadzenia
podziemne, a mianowicie :
— kable energetyczne, kable telefoniczne,
— sie¢ 1 przylacza wodociagowe,
— kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa.

Trasy tych urzadzen zostaty zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji map
zasadniczych w skali  1:500 w 2017 r. Niezaleznie od tego przed przystapieniem
do robot przewiduje si¢ wykonanie probnych przekopdéw recznych w celu wyznaczenia
przebiegu istniejacych urzadzen podziemnych 1 miejsc skrzyzowania z projektowana
kanalizacja sanitarna w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujacych te
urzadzenia. Ponadto w celu zachowania bezpieczenstwa zaleca si¢ bezwzgledne wylaczenie
energii elektrycznej w rejonie prowadzonych robot. Dotyczy to szczegdlnie miejsc skrzyzowania
projektowanych kolektoréw z kablami energetycznymi oraz liniami telefonicznymi.

str. 1
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5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

5.1. Zasigg projektowanej kanalizacji.
Zasi¢g projektowanej kanalizacji wynosi 920 m. i zlokalizowany jest w ciagu drog
gminnych.

Zrzut $ciekoéw przewidziano do istniejacej kanalizacji sanitarnej w m. Przykona.

5.2. Trasa kolektorow.
Trasy kolektorow pokazano na mapie zagospodarowania terenu w skali | : 500.
Scieki z zakresu objetego niniejszym projektem sprowadzone beda kolektorami
grawitacyjnymi i rurociagiem tlocznym do istniejacego uktadu kanalizacji sanitarnej.
5.3. Gl¢bokos¢ posadowienia kolektorow.

Zaglebienie kanalizacji okreslono w projekcie zagospodarowania terenu. Dazono
do lokalizacji kolektorow mozliwie ptytko przy mozliwosci zapewnienia zrzutu $ciekow.
Glebokosci ich wynosza $rednio 2,00 — 3,20 m. Rzedne ich zaglgbienia podano
na mapie syt.-wys. oraz na profilach podtuznych kolektoréw sanitarnych i rurociagu
tlocznego.

5.4. Srednice i spadki.

Na mapie syt.-wys. oraz profilach podtuznych podano wszystkie projektowane
parametry kolektorow tj. $rednice, material, konstrukcje, podtoze, spadki, glebokosci
oraz lokalizacje studni. Dla kolektorow przewidziano $rednicg @ 200 mm. Projektowane
spadki dostosowano do warunkow terenowych oraz optymalnych zaglebien kolektorow
1 wynosza one $rednio 5,0 %o.

5.5. Konstrukcja kolektorow kanalizacji sanitarnej.

Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV-U SN 8 SDR 34 kl. S litych
o $rednicy © 200 mm ulozonych na podsypce z pospotki gr. 15 cm. Szczelnos$¢ rur, ksztattek
min. 2,5 bara. System rur i ksztattek o $rednicach i grubosci $cianek: DN/OD 160x5,5;
DN/OD 200x6,6;— rury Kkielichowe, produkowane metoda wtrysku bezposredniego,
z uszczelka wargowa zintegrowana w kielichu z pier§cieniem z polipropylenu,
olejoodporna. Sztywno$¢ rur, ksztattek min. SN 8kN/m?; SDR 34; SLW 60. UWAGA!.
Ksztaltki od DN/OD 160 do DN/OD 200 musza by¢ produkowane metoda wtrysku
bezposredniego. Studzienki musza by¢ wyposazone w gumowa uszczelkg wargowa
zintegrowana w kielichu z pierScieniem z polipropylenu, olejoodporna montowana przez
producenta, oraz nastawne kielichy DN 160 i DN 200 ( wyposazone w przeguby kulowe )
do podtaczen rur kanalizacyjnych, umozliwiajace regulacje sferycznie — w kazdym kierunku
min. 11°. Rury, ksztaltki oraz studnie musza posiada¢ Aprobate Techniczna ITB.
Zastosowane rury, ksztattki oraz studnie musza by¢ ze soba kompatybilne, a wigc stanowic
jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta ( ze wzgledu na roznice
w tolerancji wykonania ). Mozliwo$¢ ukltadania systemu rur, ksztaltek oraz studni
w temperaturze do -10 stopni Celsjusza ( rury oznaczone krysztatkiem lodu ). Rury musza
posiada¢ nadruk od wewnatrz umozliwiajacy identyfikacj¢ podczas inspekcji telewizyjne;.
Przykrycie rur i ksztatltek SN 8 SDR 34 min. 0,5 m., przy obciazeniu kotowym SLW 60.
Rury musza by¢ odporne na plukanie przy cisnieniu min. 240 bar. Badanie musi byc¢

przeprowadzone przez niezalezny instytut i potwierdzone przez producenta.
Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda typowe studnie rozgal¢zne, przelotowe i spadowe z wlazami
typu cigzkiego wypelnionego betonem z kregéw betonowych ze zwezka & 1200 mm oraz
@ 1500 mm z betonu C35/45 oraz z pierScieniem odciazajacym. Przewiduje si¢ zamknigcie
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wlazoéw studni z typowymi zabezpieczeniami uniemozliwiajace osobom postronnym penetracje
studni. Kineta studni wykonana jest jako monolit z wyprofilowanym polipropylenowym
dnem, przejsciem szczelnym do rur PCV, kregi taczone za pomoca uszczelki gumowej lub
elastomerowej montowanej fabrycznie. Zastosowa¢ zwezke jednostronng ze skosem do
granicy dziatek.
Studnie winny spetnia¢ n/w wymogi.
Studnie betonowe wg PN-EN 1917:2004 ,, Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiltoknem stalowym 1 zelbetowe” jako studnie
z prefabrykowanych kregow betonowych o nastepujacych wymaganiach minimalnych
C35/45, stosunek w/c maks. 0,45, F150, W8, nasigkliwos$¢ nie wigksza niz 5%.
Dno studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym stanowiacym monolityczne
polaczenie kregu i1 plyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studni jest
wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przeptywu Sciekow
i lacznie kanatow. Kregi taczone sa z elementem dna oraz pomigdzy soba za pomoca
uszczelek gumowych typu BS. Krggi wyposazone sa fabrycznie w stopnie wilazowe.
Stopnie wlazowe nalezy zastosowaé z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczonego lakierem
asfaltowym. Projektuje si¢ wtazy zeliwne typu cigzkiego D400 z otworami wentylacyjnymi.
PrzejScia kanatow przez $ciany studni nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracj¢ wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow, stosujac fabrycznie
osadzone kroc¢ce potaczeniowe. W miejscach wlaczen kolektorow powyzej dna studni 0,6
m. przewidziano studnie kaskadowe.

5.6. Kanaly boczne.

Kanaty boczne w ilosci 52 szt. i dlugoscei catkowitej 352 m. zaprojektowano z rur litych
klasy S o $rednicy PCV-U SN 8 SDR 34 0 & 160 mm utozonych na pospotce grubosci 10
cm. Na zakonczeniu kanatow bocznych zaprojektowano zaslepke¢ <3160 mm
w ilosci 52 szt. Wiaczenie kanatldow bocznych wykona¢ za pomoca studni rozgateznych.
Lokalizacj¢ kanatdéw bocznych pokazano na zataczonym projekcie zagospodarowania terenu
w skali | : 500 a w projekcie wykonawczym przedstawiono ich zestawienie z podaniem
szczegdlowych parametrow.

5.7. Rurociagi tloczne.

Rurociagi  tloczne w ilosci 1 szt. o dlugosci 82 m. zaprojektowano z rury
cisnieniowej PE 100 PN 10 SDR 17 0 @ 110 mm. Scieki tym rurociagiem beda ttoczone
z przepompowni Sciekow w ilosci 1 szt. do istniejacego rurociagu tlocznego <& 200 mm.
Wezel wlaczeniowy wyposazony bedzie w zasuwy odcinajace oraz zawor zwrotny 1 niezbg¢dne
ksztattki. Studnia wlaczeniowa z betonu C35/45 0 & 1500 mm. Srednia glgboko$é utozenia
wynosi $rednio 1,70 m.

5.8. Przepompownie Sciekéw sieciowe.
Zaprojektowano przepompownie $cieckow w ilosci 1 szt. niezbednej
do zniwelowania niekorzystnej konfiguracji terenu. Umozliwi ona wiaczenie do kanalizacji
przewidziane projektem posesje.

5.8.1. Przepompownia $ciekéw PS-1
5.8.1.1. Dane ogdlne
Przepompowni¢ $ciekow PS-1 zlokalizowano w miejscowosci Przykona
na kolektorze S-1 - gm. Przykona.
Z przeprowadzonych badan gruntowo - wodnych dla potrzeb kanalizacji sanitarnej

dla projektowanego przedsigwzigcia w miejscu projektowanej przepompowni zalegaja
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gléwnie piaski gliniaste 1 piaski drobne i $rednie o $rednich parametrach geotechnicznych.
Woda gruntowa wystepuje na glgbokosci 1,80 m ponizej poziomu terenu.
Z powyzszych ustalen wynika, ze w podtozu projektowanych urzadzen kanalizacyjnych
wystepuja dobre warunki do ich posadowienia. Jedynym utrudnieniem jest wystgpowanie
powyzej poziomu posadowienia przepompowni 1 niektérych odcinkéw kanalizacji
sanitarnej wody gruntowej. Niezbedne jest tam odwodnienie wykopu fundamentowego.
5.8.1.2. Opis projektowanych rozwigzan technicznych
Zadaniem technologicznym przepompowni $ciekow PS-1 jest przejecie Sciekow
Z czeSci miejscowosci Przykona i przerzut ich do istnicjacego rurociagu ttocznego
& 200 mm, ktory ttoczy $cieki do oczyszczalni w Turku.
5.8.1.3. Doplyw Sciekow do przepompowni PS-1
Wedlug danych uzyskanych z Gminy Przykona docelowo do przepompowni
sptywac beda $cieki w ilosci :

Qasr = 2640 m/d
Q dmax = 37,00 m3/d
Ohmax = 390 m/h
gsek = 1,10 /s

5.8.1.4. Ustalenie podstawowych parametrow technologicznych i dobér pomp
Dla podstawowych parametrow technologicznych przepompowni i doboru pomp
przyjeto nastgpujace zatozenia technologiczne :

- rzedna terenu przepompowni 11290 m npm
- rzedna wlotu kolektora PCV-U SN 8 200 mm do przepompowni 108,83 m npm
- rzedna wylotu rurociggu tlocznego z przepompowni 111,20 m npm
- rzedna wlotu rurociggu ttocznego do Wezta wlaczeniowego 112,50 m npm

- rurociag ttoczny PE 100 SDR17 PN10 o ér. 110 mm i dt. 82 m
Na podstawie warunkéw wydanych przez Spoétdzielczy Zaktad ustugowy w Przykonie oraz

obliczen dopltywu $ciekdw do przepompowni w ilosci q = 1,10 dm3/s projektuje sig¢ dwie
pompy typ MSV-80-42L o mocy 4,0 kW (Q = 9,5 I/s, H = 13,6 m.) zatapialne,
przelot pelny & 80 pracujace naprzemiennie. Jako rezerwowa przyjmuje si¢ pompg o takich
samych parametrach, pompy beda pracowatly przemiennie.
5.8.1.5. Konstrukcja przepompowni
Przepompownia zbiornikowa sktada si¢ ze szczelnego zbiornika z betonu C35/45.
W plaszczu bocznym o s$rednicy 1500 mm znajduja si¢ zlacza o S$rednicy
Dn 200 mm i 110 mm umozliwiajace podtaczenie przewodu doprowadzajacego $cieki oraz
rurociagu ttocznego. Wewnatrz zbiornika wbudowana jest specjalna stopa sprzegajaca
potaczona z przewodem tlocznym, na ktorym zainstalowane sa zawory odcinajace. W stopie
sprzggajacej zamocowane sa rurowe prowadnice biegnace do pokrywy wlazu. Stuza one
do wprowadzania pompy do zbiornika bez koniecznosci wchodzenia do wewnatrz.
Po tych samych prowadnicach jest wyciagana pompa np. w celu konserwacji, oceny stanu
technicznego lub naprawy. Polaczenie pompy z rurociagiem tlocznym nastgpuje
samoczynnie. Zasysanie §ciekOw ze zbiornika nastepuje przez otwoér znajdujacy si¢ w dole
korpusu pompy. Wewnatrz zbiornika znajduje si¢ pomost dla obslugi i1 drabinka.
Na rurociagu ttocznym znajduje si¢ odgal¢zienie zamknigte zaworem sterowanym recznie
umozliwiajace okresowe plukanie gromadzacych si¢ na dnie osadow. W goérnej pokrywie
przepompowni zainstalowany jest wtaz, rura wywiewna i szafka rozruchowa do sterowania
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praca pomp. Pompy sterowane sa automatycznie za pomoca ptywakow i sond.
5.8.1.6. Posadowienie przepompowni

Projektowana przepompownia typ przejazdowy posadowiona begdzie na ptycie
drogowej zelbetowej typu cigzkiego utozonej na wyrownanym podtozu w gotowym wykopie.
Dla posadowienia  przepompowni niezbedny jest ~wykop dolu  fundamentowego
0 wymiarach dna 4,0 x 4,0 m o nachyleniu 1:1.Dno przepompowni usytuowano na rzednej
107,55 m npm. Zbiornik przepompowni o wysokosci 5,10 m.
Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowe] niezbedne jest odwodnienie wykopu
fundamentowego przy pomocy igtofiltréw. Po obnizeniu poziomu wody gruntowej nalezy
przystapi¢ do ulozenia ptyt i montazu przepompowni.
5.8.1.7. Zagospodarowanie terenu przepompowni

Projektowana przepompownia zostata zlokalizowana w drodze nalezacej

do Gminy Przykona. Przewidziano typ przepompowni przejazdowej z wlazem typu
cigzkiego. Konstrukcja przepompowni, a zwlaszcza jej wymiary w niewielkim stopniu
odbiegaja od studni rewizyjnych. Przepompownia bedzie zaglebiona. Nad powierzchnig
terenu wystawa¢ bedzie jedynie goérna pokrywa przepompowni zabezpieczona przed
dostgpem 0sob niepowotanych. Teren przepompowni umocniony zostanie kostka brukowa na
podsypce piaskowo-cementowej na powierzchni 6 m.
Urzadzenia energetyczne - zasilajace i sterowanie zlokalizowane jest z boku przepompowni
w hermetycznej szafce metalowej odpowiednio oznakowanej i zamknigtej. Zasilanie
przepompowni linia kablowa.
5.8.1.8. Strefa ochrony sanitarnej

W projektowanej przepompowni zaprojektowano pompy zatapialne typu
MSV-80-42L z przelotem o Srednicy 80 mm, ktéry eliminuje catkowicie konieczno$é
usuwania skratek. Skratki beda usuwane na kracie zainstalowanej w piaskowniku na terenie
oczyszczalni $ciekow. Majac na uwadze powyzsze mozna stwierdzi¢, Zze pompownia ta nie
powoduje uciazliwosci dla otoczenia i nie ma potrzeby wydzielania dla niej strefy ochrony
sanitarnej.
5.8.1.9. Zasilanie pomp w energie elektryczna bedzie wykonane wg odre¢bnego

opracowania.

5.9. Tablice informacyjne

Na ogrodzeniu (lub stupku przy typie przejazdowym) nalezy umiesci¢ tablice
informacyjna zawierajaca charakterystyke przepompowni.

. ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBOT

Ze wzgledu na lokalizacjg kolektorow w pasie drogowym oraz zwigzana z tym duza
ilo§¢ urzadzen nadziemnych i podziemnych cato$¢ wykopow przewidziano do wykonania
sposobem mechanicznym i rgcznym w szalunkach stalowych przesuwnych o $cianach
pionowych. Na prace te nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, zwlaszcza na umocnienie Scian
wykopow. Zaleca sig, aby dtugo$¢ otwartego wykopu nie przekraczata 20-25 m., w bliskiej
odlegtosci od budynku - 5 m. Przy uktadaniu rurociagéw nalezy zwrdci¢ uwage na staranne
wykonanie podloza tj. zageszczenie podsypki. Przy uktadaniu rurociagéw, ich uszczelnieniu,
nalezy je zasypa¢ pospotka dowozona z catkowita lub czgSciowa wymiana gruntu
z zaggszczeniem warstwami. Zaleca si¢ w trakcie robdt w poblizu urzadzen elektrycznych
wylaczenie energii elektrycznej. Po wykonaniu robot nalezy teren zniwelowac, zaggscic,

doprowadzajac nawierzchni¢ droég do stanu poprzedzajacego roboty ziemne. Na czas
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prowadzenia robdt budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu z inwestorem
winien opracowaé organizacj¢ ruchu kotowego, ustawi¢ wilasciwe znaki ostrzegawcze,
wykona¢ zabezpieczenie 1 oswietlenie wykopow oraz ktadki dla pieszych. Zasypki wykopow
dokona¢ bezposrednio po odbiorze odcinka robdt przez inspektora nadzoru. Na trasach
kolektorow, ktore konieczne byly do ulozenia w pasie drogowym, przewidziano wymiang
gruntu, wlasciwe zageszczenie min Is = 0,98 z konieczno$cia wykonania badan zageszczen
w odcinkach co 50 m. oraz napraw¢ nawierzchni umocnionej zgodnie z warunkami
wydanymi przez wiascicieli drog.

Projektowane prace kanalizacyjne nie naleza do zbyt skomplikowanych. Jednakze przy
ich realizacji Wykonawca winien zwroci¢ szczegdlna uwage na kolizje trasy projektowanych
rurociagoéw kanalizacyjnych z istniejacymi urzadzeniami technicznymi. Dotyczy to zwtaszcza
kolizji z kablami energetycznymi wysokiego napigcia, kablami telefonicznymi, wodociggami,
kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz urzadzeniami melioracyjnymi.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien te urzadzenia zlokalizowaé
w terenie, zaznaczy¢ ich przebieg oraz wykona¢ reczne odkrywki, a w miejscu skrzyzowania
z projektowanymi rurociagami odpowiednio zabezpieczy¢. Prace te nalezy wykonywaé pod
nadzorem przedstawicieli instytucji administrujacych te urzadzenia podziemne.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien zapozna¢ si¢ z zataczonym do
niniejszej dokumentacji protokotem narady koordynacyjnej z Turku i bezwzglednie
przestrzega¢ uwag w nim zawartych.

7. 1ZOLACJE
Rury oraz studzienki kanalizacyjne z tworzyw termoplastycznych i studnie z betonu
C35/45 nie wymagaja zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. W przypadku
zabezpieczenia antykorozyjnego elementdw zeliwnych na sieci, nalezy zadba¢, aby powloki
te nie stykatly si¢ z materiatami z mas bitumicznych /destrukcyjne dziatanie na tworzywo/.
W czasie wykonywania robdt przestrzega¢ przepisow BHP.

8. BADANIE SZCZELNOSCI

8.1.Proby rozruchowe pompowni $ciekéw

Badania 1 proby rozruchowe powinny by¢ wykonane przez Wykonawcg przed
uprowadzeniem do obiektéw jakichkolwiek ptynow technologicznych w celu sprawdzenia
prawidlowosci wykonania i bezpieczenstwa oraz gotowosci obiektu
do przeprowadzenia Ruchu Probnego. Badania powinny obejmowac zaréwno rurociagi,
elementy kubaturowe (zbiorniki pompowni, komory i itp.) jak i ich wyposazenie
w postaci urzadzen, armatury, instalacji technologicznej oraz wyposazenia elektrycznego i
sterowania. Na okres przeprowadzania prob Wykonawca winien zapewni wszelkie
materiaty w tym rowniez wodg. Po pozytywnym zakonczeniu prob rozruchowych
w poszczegdlnych obiektach Wykonawca winien rozpocza¢ doprowadzanie wody badz
dowiez¢ $cieki, a nastgpnie przeprowadzi¢ rozruch technologiczny (hydrauliczny) dla
konkretnej zlewni. Rozruch technologiczny (hydrauliczny) winien by¢ przeprowadzony
zgodnie z zatwierdzonym, przez Inzyniera, programem Rozruchu. Pompownie powinny by¢
eksploatowane przez Wykonawceg przez 24 godziny. Rozruch technologiczny musi by¢
przeprowadzony dla kazdego z jej stanéw pracy. Wykonawca powinien opracowac plan

awaryjny uzgodniony z Inzynierem na wypadek wystapienia w przepompowali awarii.
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8.2. Projektowane kanaly grawitacyjne

Czyszczenie rurociagow

Przed przystapieniem do préb szczelnosci wszystkie przewody musza by¢ wyplukane
silnym strumieniem wody. Wewnatrz przewodow nie moga by¢ pozostawione zadne
zanieczyszczenia lub ciala obce.

W projekcie wykonawczym oraz kosztorysie inwestorskim uwzgledniono
przeprowadzenie inspekcji kamera TV, wybudowanych grawitacyjnych kanatow
sanitarnych, zgodnie z PN-EN 13508-2 — jako ocena jako$ci wykonanych robot.

8.3 Projektowany przewéd tloczny - proba szczelnosci
Po zamontowaniu przewodu ttocznego nalezy wykonaé¢ probe szczelnoSci zgodnie
z PN-EN 805 oraz zaleceniami producentdéw rur.

9. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo-wodne zostaty przedstawione w opinii geotechnicznej okreslajace;j
techniczne parametry gruntu na potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Przykona gmina Przykona, opracowanej przez Stanistawa Bielewskiego uprawnionego
Geologa:

1. W wyniku przeprowadzonych wiercen objetych niniejsza dokumentacja, dokonano
ustalenia budowy geologicznej, hydrogeologicznej oraz warunkéow geotechnicznych
podloza gruntowego w miejscu projektowanej inwestycji na terenie Przykony.
Lokalizacje poszczegdlnych otworow oraz ich glgbokos¢ okreslito Biuro Projektowe.
Okreslona budowa geologiczna ma charakter punktowy.

2. W miejscu projektowanej inwestycji wystepuja generalnie proste warunki geologiczne
i geotechniczne.

Na podstawie budowy geologicznej regionu, oraz na podstawie materialow
uzyskanych z wiercen badawczych wustalono, ze na przedmiotowym terenie
W przypowierzchniowych warstwach wystgpuja nastgpujace grunty: gleba, piaski drobno
i grubo ziarniste, piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste.

Parametry geotechniczne, charakterystyczne dla grup i warstw podano
na podstawie:

- badan terenowych,

- badan kameralnych,

- normy PN-81/B-03020.

Uogo6lnione parametry geotechniczne charakterystyczne dla grup i warstw podano

w tabeli ,, PARAMETRY GEOTECHNICZNE”.

Nawiercone w otworach grunty ujgto w nastgpujace grupy i warstwy geotechniczne:

Grupa | — to grunty mineralne, rodzime, nie spoiste lub na granicy spoistosci.

Warstwa IA — sq to piaski drobnoziarniste, szaro zotte, mato wilgotne, luzne 0 stopniu
zgeszcezenia Ip = 0,30.

Warstwa IB — sa to piaski drobnoziarniste, mato wilgotne, wilgotne i mokre, szaro zolte,
$rednio zaggszczone 0 stopniu zggszczenia Ip = 0,50.

Warstwa IC — przyporzadkowano tu piaski gruboziarniste, ciemno zoétte, mokre, srednio
zaggszczone 0 stopniu zgeszcezenia Ip = 0,60.
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3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

Grupa Il — to grunty mineralne, rodzime, spoiste o stopniu skonsolidowania
typu ,,B”1,,C”.

Warstwa IIB — to gliny, brazowo szare, mato wilgotne, twardo plastyczne o stopniu
plastycznos$ci I = 0,10 — 0,20/ stopien konsolidacji ,,B”/.

Warstwa 11B — to piaski gliniaste, szare, mato wilgotne, wilgotne i mokre, twardo
plastyczne/plastyczne o stopniu plastycznosci I = 0,25/ stopien
konsolidacji ,,C”/ o tendencjach kurzawkowych.

Na podstawie materialow uzyskanych z wiercen badawczych i innych robot
geotechnicznych mozna wyciagna¢ nast¢pujace Wnioski:

- Przedmiotowy teren jest terenem plaskim o deniwelacjach kilkudziesigciu
centymetrowych, tatwo dostgpny.

- Podloze gruntowe nie jest jednolite lecz uwarstwione sktadajace si¢ z gleby, piaskow
drobnoziarnistych, gruboziarnistych, piaskow gliniastych oraz glin piaszczystych.

- Wodg gruntowa stwierdzono we wszystkich otworach badawczych na glgbokos$ci
1,5-1,5 m.p.p.t. Poziom ten moze si¢ zmienia¢ w do$¢ szerokich granicach aktualnie
trudnych do ustalenia ze wzgledu na brak badan w tym zakresie.

- Warunki gruntowe z jakimi mamy tutaj do czynienia mozna zaliczy¢ do
prostych warunkéw geotechnicznych.

Zalecenia realizacyjne.
Odbiory podtoza wykopow.
Przy wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wystepujacych gruntow
z niniejsza dokumentacja. Jest to tym bardziej wazne, Zze dokumentacja zostata
sporzadzona w oparciu o badania punktowe o stosunkowo duzym rozstawie.
Odbidr wykopow 1 podloza pod istniejace sieci uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé
zgodnie z odpowiednimi normami branzowymi.
Doboér materiatu do wykonania zasypek i podsypek oraz technologia zaggszczania.
W trakcie wykonywania robot ziemnych zajdzie koniecznos¢ wykonywania zasypek i
podsypek.
Zasypki 1 podsypki zaleca si¢ wykona¢ z gruntdw niespoistych.
Kontrolne zaggszczenie podloza.
Odbidr zaggszczanego podloza powinien odbywac sig¢ poszczegdlnymi warstwami. Do
wykonania kolejnej warstwy powinno si¢ przystapi¢ po dokonaniu odbioru warstwy
poprzedniej.
Jako kryterium odbioru zasypek i podsypek, nalezy wykorzysta¢ odpowiednio zalecenia
podane w normach: PN-EN 1997-2:2009. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogolne.
Parametry zwigzane z prowadzonymi pracami ziemnymi, a W szczegolnosci
charakteryzujace zageszczenie zasypek i podsypek powinny by¢ kontrolowane w trakcie
budowy a ich wyniki zapisywane do dziennika budowy.

Wedlug Rozporzqdzenia ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 7 dnia
24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania warunkow posadawiania obiektow
budowlanych ( Dz.U.Nr 126, poz. 839), ,,projektowane obiekty, to pierwsza kategoria
geotechniczna’.
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10. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIADUJACE POD WZGLEDEM :

a/ przewidywane ilosci wykorzystywanej wody i1 innych wykorzystywanych surowcow,
materialow, paliw 1 energii (w trakcie budowy):

- ok. 50 m® wody wodociagowej do prob szczelnosci przewodéow kanalizacyjnych
I studzienek, kruszywo kamienne, pospotka,

b/ rozwiazania chroniace srodowisko :

- calo$¢ robot ziemnych wykonywana begdzie sposobem recznym 1 mechanicznym
w szalunkach, co pozwoli na zminimalizowanie rozmiarow wykopdéw, temu samemu
stuzy¢ bedzie ograniczenie glebokosci polozenia przewoddéw kanalizacyjnych
do maksymalnej 3,50 m p.p.t. a w czesci 4,20 m p.p.t.

- teren po wykopach bedzie przywrocony do stanu wyjsciowego.

¢/ rodzaj i przewidywana ilo$¢ wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwiazan chroniacych srodowisko :

- docelowo z terenu projektowanej kanalizacji $cieki bytowo gospodarcze w ilosci
ok. Q d.ér. 26,4 m® /dobe odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej
w Przykonie.

d/ projektowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan,
glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Zastosowana technologia przewiduje sie¢ kanalizacyjna oraz studnie - szczelne,

co uniemozliwi ewentualna penetracj¢ wod lub sciekow. Zabezpiecza to wplyw jej na

srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i1 inne obiekty budowlane. Przejgcie Sciekow
przez kanalizacj¢ gromadzonych dotychczas w ,,szambach" poprawi znacznie warunki
zdrowotne, higieniczne i maksymalnie zmniejszy uciazliwo$¢ dla mieszkancow. Przyjete
rozwigzania techniczne spetniaja wymogi paragrafu 11 ust. 2 pkt.10 Rozporzadzenia
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

11. WARUNKI WYKONAWSTWA.

1. Przed przystapieniem do prac realizacyjnych projektowany obiekt winien by¢ wytyczony
w terenie przez stuzby geodezyjne oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy.

2. Ustali¢ miejsca skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu. Prace ziemne w miejscach kolizji
z innym uzbrojeniem wykonywac wylacznie sposobem rgcznym.

3. W przypadku napotkania w trakcie robot ziemnych na niezinwentaryzowane kable,
rurociagi, czy tez inne elementy uzbrojenia podziemnego nalezy zglosi¢ to inspektorowi
nadzoru. Kolizjg zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.

4. Podczas wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie znakow geodezyjnych
wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Punkt poligonowy podlega szczegdlnej
ochronie pod wzgledem jego nienaruszalnosci /Dz.U.Nr 25 poz. 115 z 1956r./.

5. Roboty ziemne w ulicy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy dojazd mieszkancow
do nieruchomosci.

6. Przed zasypaniem wykopow nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

SIeCl.
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7. Na czas prowadzenia robot nalezy ustawi¢ wlasciwe znaki ostrzegawcze oraz wykonaé

odpowiednie zabezpieczenie i o§wietlenie wykopow.
8. Inspektor nadzoru zobowiazany jest do kontroli obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia

pomiaru I inwentaryzacji powykonawczej.
9. Realizacja obiektu wymaga uzyskania pozwolenia na budowg.

12. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych" wyd. w 1994 r oraz przepisami BHP i obowiazujacymi
normami, a takze instrukcja wykonania studni z betonu C35/45.

Konin, sierpien 2017 r. Opracowal :
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PROFIL PODLUZNY S-1

Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD
ul. Okélna 59, 62-510 Konin

Dokumentacja PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - profil podtuzny

Obiekt Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona gmina Przykona

Inwestor GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
Skala 1:500/100 Egz. Nr Zat. Nr Data : Lipiec 2017

Projektant: inz. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. UAN 73/8346/H/21/86

Sprawdzajacy: mgr inz. A. Maliiski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. WKP/0253/PW0S/05

kolektor sanitarny
S-2

& 111,80
S 111,48

Kolektor Sanitarny
S-1

& 111,00

typ przejezdny

6- kabel telekomunikacyjny
eNN

O - kabel energetyczny

O - sie¢ wodociagowa

kd L

© - kanalizacja deszczowa

ks s . .
o - kanalizacja sanitarna

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P-1

Rzgdna dna
przepompowni P-1
107,55

Poziom por. 105,00 m n.p.m.

Studnia/wezet

()
(2)
(2)
(=)

Rzgdna terenu [m n.p.m.]

Rzgdna dna rury [m n.p.m.]

108,94 (113,10 \"~>/
109,13 [173,00] \*/
770,73 [112,70] \°/
110,31 [112,65| \&/
170,50 [112,70| \~/

170,90 [112,60| \~/

Zagtebienie kolektora [m]

3,72 |109,28[113,00 \*=/
3,68 [109,32[113,00] \"/
3,38 [109,42[112,80] \&/
3,20 [109,50(112,70] \>/
3,07 [109,63[112,70] \*/

4,16
3,87
2,57
2,34
2,26

1,70

4,22 | 407 |108,83]|112,90

4,21 | 4,06 [108,84[112,90 @

Zaglebienie wykopu [m]

4,31
4,02
3,87
3,83
3,53
3,35
3,22
2,72
2,49
2,41

i=5%o i=8%o
Spadki [%o]

L=155m L=152m

1,85

Srednica kolektora [mm] PCV-U SN8 @ 200 mm PCV-U SN8 @ 200 mm

Wykop reczny i mechaniczny Wykop reezny i mechaniczny

Technologia robot

w szalunkach stalowych
b=12m n=1:0

w szalunkach stalowych
b=10m n=1:0

Kubatura wykopu [m?]

185,00 142,00 33,00 84,00

66,00

86,00

109,00

60,00

60,00

90,00

Powierzchnia Odeskowan [m?]

308,00 237,00 54,00 140,00

110,00

172,00

218,00

120,00

120,00

180,00

Odlegtos¢ [m]

20,00

37,00

57,00

30,00

87,00

7,00

94,00

19,00

113,00

16,00

129,00

26,00

155,00

63,00

218,00

23,00

241,00

24,00

265,00

42,00

307,00

Hektometry




PROFIL PODLUZNY S-2

Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD

ul. Okdlna 59, 62-510 Konin

Dokumentacja

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - profil podtuzny

Obiekt

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona gmina Przykona

Inwestor

GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

Skala 1:500/100

Egz. Nr Zat. Nr

Data : Lipiec 2017

Projektant:

inz. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. UAN 73/8346/H/21/86

Sprawdzajacy:

mgr inz. A. Malifiski upr. bud. w spec. instal.- inz.

sie¢ wod.- kan. WKP/0253/PW0S/05

Kolektor Sanitarny

S-2

6- kabel telekomunikacyjny
eNN

0 - kabel energetyczny

& - sie¢ wodociagowa

kd L

O - kanalizacja deszczowa

ks N . .
o - kanalizacja sanitarna

Poziom por. 105,00 m n.p.m.

kolektor
sanitarny S-1

& 111,00

& 111,70

Studnia/wezet

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

Rzgdna terenu [m n.p.m.]

Rzgdna dna rury [m n.p.m.]

109,76[112,70] \»/

109,91[112,70] \ &/

110,07 (112,30 \&»/

170,23 [112,43| \&/

110,35 112,40 \&/

170,50 [112,30| \&/

Zaglebienie kolektora [m]

3,07 [109,63[112,70] \&/

2,94

2,79

2,23

2,20

2,05

1,80

Zagtebienie wykopu [m]

3,22

3,09

2,94

2,38

2,35

2,20

Spadki [%o]

i=5%o

1,95

L=155m

Srednica kolektora [mm]

PCV-U SN8 0 200 mm

Technologia robot

Wykop rgczny i mechaniczny
w szalunkach stalowych
b=10m n=1:0

Kubatura wykopu [m?]

82,00

88,00

86,00

74,00

55,00

61,00

Powierzchnia Odeskowan [m?]

164,00

176,00

172,00

148,00

110,00

122,00

Odlegtosé [m]

0,00

26,00

26,00

29,00

55,00

32,00

87,00

31,00

118,00

24,00

142,00

29,00

171,00

Hektometry
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PROFIL PODLUZNY S-3

Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD

ul. Okdlna 59, 62-510 Konin
Dokumentacja PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - profil podtuzny
Obiekt Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona gmina Przykona
Inwestor

GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

Skala 1:500/100

Egz. Nr Zat. Nr Data : Lipiec 2017

Projektant: inz. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. UAN 73/8346/H/21/86
Sprawdzajacy: mgr inz. A. Maliniski upr. bud. w spec. instal.- inz.

sie¢ wod.- kan. WKP/0253/PW0S/05

Kolektor Sanitarny

kolektor
sanitarny S-1

S-3

6- kabel telekomunikacyjny
eNN

o - kabel energetyczny

& - sie¢ wodociagowa Rzedna dna S-1
8- kanalizacja deszczowa 108,84

ks s . .
o - kanalizacja sanitarna

Poziom por. 105,00 m n.p.m.

® © @ @ @ @ @ @ @ @
=) o o o o o o o Lo o
= = co =} o co co ~ o ©
Rzedna terenu [m n.p.m.] o N o~ o~ o~ N N N o N
< o o> o o =} o o < o~ o
00 & s — 3% e} < .o © ~ =2}
Rzgdna dna rury [m n.p.m ] o0 o o> = =) =} =3 c = c =3
22 = = s s = = = = =
Zaglebienie kolektora [m] %. o m. _m. m mu... muu. %, Mw, _m,
N N N N N N N 89 — —
) o ) o < Lo Lo = o0 e}
Zaglebieni k — =] 00 o] 0 Lo < N =] Ge]
aglebienie wykopu [m] N 5 S ) S ~ N} R N <
5o i=10%o
Spadki [%o]
L=158 m L=18 m
Srednica kolektora [mm] PCV-U SN8 @ 200 mm
Wykop rgczny i mechaniczny
Technologia robot w szalunkach stalowych
b=10m n=1:0
Kubatura wykopu [m’] 40,00 62,00 57,00 60,00 54,00 53,00 63,00 33,00 36,00
Powierzchnia Odeskowar [m?] 80,00 124,00 114,00 120,00 108,00 106,00 126,00 66,00 72,00
o o Q Q Q o 8 S S S
§é S o e} e} o >, . > A
Odlegtos¢ [m] W, 13,00 ) 21,00 u..u, 20,00 =4u, 21,00 :7u, 20,00 _%, 21,00 < 27,00 ) 15,00 % 18,00 ©

Hektometry

©-




PROFIL PODLUZNY S-4

Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD
ul. Okélna 59, 62-510 Konin

Dokumentacja

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - profil podtuzny

Obiekt

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona gmina Przykona

Inwestor

GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

Skala 1:500/100

Egz. Nr Zat. Nr Data : Lipiec 2017

Projektant:

inz. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. UAN 73/8346/H/21/86

Sprawdzajacy:

mgr inz. A. Malifiski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. WKP/0253/PW0S/05

Kolektor Sanitarny

kolektor
sanitarny S-1

S -4

& 111,20

111,703 kstl,

200
111,39 ol

110,95 3" & 110,90

& 110,78

&- kabel telekomunikacyjny
eNN

O - kabel energetyczny

& - sie¢ wodociagowa

kd L

O - kanalizacja deszczowa

ks . . .
O - kanalizacja sanitarna

Poziom por. 105,00 m n.p.m.

Studnia/wezet m

(%)

(%)

()

()

()

(2)

()

()

()

(%)

Rzgdna terenu [m n.p.m.]

Rzgdna dna rury [m n.p.m.]

108,84[112,90[ \=/

709,04 173,00 \ &/

109,29 (112,55 \&/

109,36 112,50 \&/

709,68 112,40 \&/

110,03 [112,20[ \&/

110,30 [112,30 |\

Zaglebienie kolektora [m]

4,06

3,96

3,26

3,14

3,03 [109,47]112,50[ \=/

2,93 [109,57]112,50[ \»>/

2,72

2,62 [109,78]112,40[ \ &/

2,52 [109,88[112,40[ \&/

2,17

2,00

Zagtebienie wykopu [m]

4,21

4.1

3,41

3,29

3,18

3,08

2,87

2,77

i=5%o
Spadki [%o]

2,67

7%o

2,32

2,15

L=206 m

L=60 m

Srednica kolektora [mm]

PCV-U SN8 0 200 mm

PCV-U SN8 © 200 mm

Technologia robot

Wykop rgczny i mechaniczny
w szalunkach stalowych
b=12m n=1:0

Wykop reezny i mechaniczny
w szalunkach stalowych
b=1.0m n=1:0

Kubatura wykopu [m?]

200,00

221,00

53,00

72,00

66,00

66,00

57,00

52,00

53,00

88,00

Powierzchnia Odeskowan [m?]

333,00

369,00

87,00

144,00

132,00

132,00

114,00

104,00

106,00

176,00

Odlegtos¢ [m]

0,00

40,00

40,00

49,00

89,00

13,00

102,00

22,00

124,00

21,00

145,00

22,00

167,00

20,00

187,00

19,00

206,00

21,00

227,00

39,00

266,00

Hektometry

@o+o
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PROFIL PODLUZNY S-istniejacy

Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin

Dokumentacja PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - profil podtuzny

Obiekt Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona gmina Przykona
Inwestor GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
Skala 1:500/100 [ Egz. Nr Zat. Nr Data : Lipiec 2017

Projektant: inz. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. UAN 73/8346/H/21/86

Sprawdzajacy: mgr inz. A. Malifski upr. bud. w spec. instal.- inz.

sie¢ wod.- kan. WKP/0253/PWQS/05

Kolektor Sanitarny
S - istniejacy

6- kabel telekomunikacyjny
eNN

0 - kabel energetyczny

8- sie¢ wodociagowa

kd L
0 - kanalizacja deszczowa

ks . . B
O - kanalizacja sanitarna

Poziom por. 105,00 m n.p.m.

Studnia/wezet @@ mw@ @W mmﬂ@ @@ @@
I~ =} = oy =} —
o =} S o) =2} o
Rzgdna terenu [m n.p.m.] 2 My ol N o N
3 2 3 2 S 2
Rzgdna dna rury [m n.p.m.] = = ) =3 — —
L oy I~ N o <+ N
Zagtebienie kolektora [m] O hed N =} 00 ~
59 o~ N N — —
. N I~ o)
Zaglebienie wykopu [m] | 0, 8 | . |
o~ S —
Spadki [%o0]
Srednica kolektora [mm] Istniejacy rurociag PCV @ 200 mm
: . Wykop reczny pionowy w szalunkach stalowych
Technol bot YKOp reczny pi y Yy
cehnologla robo pod studnie o wymiarach 3 x 3 x h (gleb. studni)
: g 3 g 2 2 3
Kubatura wykopu [m?] o - < = = =
~ ~ ~ - — e
o o o o o o
Powierzchnia Odeskowan [m?] N, Muu, M, mv.., Mu.., .nlv,
M » ~ ~ ~ ~
Odlegtos¢ [m] 15,00 28,00 19,00 30,00 28,00

Hektometry




PROFIL PODLUZNY T-1

Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin

Dokumentacja PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - profil podtuzny
Obiekt Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona gmina Przykona
Inwestor GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
Skala 1:500/100 [ Egz. Nr Zat. Nr Data : Lipiec 2017
Projektant: inz. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz.

sie¢ wod.- kan. UAN 73/8346/H/21/86
Sprawdzajacy: mgr inz. A. Malifski upr. bud. w spec. instal.- inz.

sie¢ wod.- kan. WKP/0253/PWQS/05

Kolektor Ttoczny
T-1

6 - kabel telekomunikacyjny
eNN

O - kabel energetyczny

& - sie¢ wodociagowa

kd L
0 - kanalizacja deszczowa

ks . . .
O - kanalizacja sanitarna

Poziom por. 105,00 m n.p.m.

rurociag tloczny

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P-1
typ przejezdny

Rzgdna dna
przepompowni P-1
107,55

istniejacy @ 200

Rzgdna dna
110,89

Studnia/wezet

Rzgdna terenu [m n.p.m.]

Rzgdna dna rury [m n.p.m.]

Zagtebienie kolektora [m]

Zagtebienie wykopu [m]

1,85 | 1,70 1111,20]112,90
1,85 | 1,70 [111,20]112,90 @

(2
756 | 1,41 111,39 112,80 \Z/

i=2,3%o
Spadki [%o] L=82
= m
Srednica kolektora [mm] PEPNIOO 110 mm
) Wykop reczny i mechaniczny
Technologia robot w szalunkach stalowych
b=1.0m n=1:0

Kubatura wykopu [m?] 140,00
Powierzchnia Odeskowan [m?] 280,00

o o
Odleglosé [m] 8 81,00 N

— ©
Hektometry 0+0




DOTYCZY: DOBOR _ PRZEPOMPOWNL_. S$CIEKOW
METALCHEM NA ZADANIE Przykona

Przepompownia typ PMS-2x08-80V42L-15x51 KBZJ
' !

e ze zbiornikiem z kregéw betonowych KBZ. Beton C35/45
i . Zbiornik z plytg typu cigzkiego (najazdowa)

e wilaz kanalowy ¢800 D400 z wuszczelkg i zabezpieczeniem przed

przypadkowym otwarciem.

* pompy Metalchem (przelot 80) + kolana sprzegajace wraz z podstawami,

e orurowanie ze stali gat. 304;

® zawory zwrotne kulowe - zeliwo epoxy;

* zasuwy klinowe migkkouszczelnione - zeliwo epoxy;

e prowadnice pomp ze stali gat. 304;

* zlacza Srubowe ze stali gat. 304;
nszezelkirgumowe chemgedporne

o konst;'ukcje stalowe ze stali gat. 304; wilaz z kratg bezpieczenstwa
zamykany na kiédke, pomost obstugowy z krata przeciwposlizgowa (w
zbiornikach H>3,4m), drabina do zejécia na pomost lub dno, wsporniki
armatury, prowadnic i pionéw ttocznych itp.);

* kominki wentylacyjne zabezpieczone przed wrzuceniem do pompowni np.
dtugich pretéw, kamieni z PVC

* deflektor thumigcy naplyw ze stali gat. 304;

e laficuchy pomp i ptywakdw ze stali gat. 304;

e instalacja ptuczaca (zlacze strazacki ¢52 z zaworem kulowym do ptukania
rurociggu tlocznego);

e uklad sterowania RZS ze sterownikiem mikroprocesorowym SP62
wyposazonym w panel dotykowy 3,5” i modem GPRS umozliwiajacy
podtaczenie systemu monitoringu MRT-GSM (powiadamianie SMS) lub
systemu MRM-GPRS (monitoring ciagly) oraz ukladem zabezpieczen
elektrycznych. Ledowe o$wietlenie wnetrza szafki, przekladnik pradowy do
pomiaru pradu pracujacej pompy, czujnik otwarcia drzwi, sygnalizator
akustyczno-optyczny, akumulator podtrzymujacy prace ukiadu monitoringu.
Obudowa i podstawa z tworzywa. Klasa szczelnosci min. IP65
- kazdorazowo naprzemienna praca pomp;

- co 10 cykl wigczaja si¢ dwie pompy dla zwiekszenia predkosci w
rurociagu ttocznym
- wmomencie duzego naptywu wiacza si¢ automatycznie druga pompa

- wylacznik przeciwporazeniowy réZniCOWf)prqdowy;

- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazde] zpomp; N

zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik .

zaniku i asymetrii faz) '

zabezpieczenie pomp obwodem st.erl'ljaccym tzw 1-? (szeregovs.lo

polaczone ~w  pompie  wylaczniki  termiczne 1 wylacznik

wilgotno$ciowy); ‘

- zabezpieczenie pomp przed praca W ,,suchobiegu”

- licznika czasu pracy dla kazdej z pomp;

- sterowanie reczne lub automatyczne;

- gniazdo serwisowe 230V,

- wylacznik gtéwny; .

- gniazdo agregatu + przetacznik agregat-0-siec

- zabezpieczenie przeciwprzepigciowe C

- uklad antykondensacyjny (grzatka + termostat) .

- rozdzielnica bedzie wspolpracowata z sonda hydrostatyczng SH 1
ntvwakowvmi sygnalizatorami poziomu typu MAC-3:



- Poziomy sterownia w przepompowni $ciekow:
1. Poziom SUCHOBIEG;
2. Poziom MIN (wylaczanie pomp);

3. Poziom MAX (wlaczanie przemienne pomp),
4. Poziom ALARM (wlaczenie sygnalizacji akustyczno-

Swietlnej).
- Zuraw slupowy Z250 + stopa (stal ocynkowana)

- System mon'itoringu przepompowni prod. METALCHEM typ MRT-
GSM. Pracujacy w technologii GSM system monitoringu przekazujacy
sygnaty SMS o stanach alarmowvch w przepompowni. Inne systemy

wizualizacji w opcji)

Zastosowano przepompownie wolnostojace poza pasem drogowym.

Przepompownia typ PMS-2x08-80V421.-15x51 KBZJ

1

Orurowanie 2xDn80 — prowadnice, zawory i zasuwy, kolektor
tloczny, piony ttoczne, sruby, uszczelki, osprzet pompy (kolana
sprzegajace KS + podstawy kolana P + wsporniki prowadnic P+
tancuch pomp itd,

Zasuwy obslugiwane z poziomu terenu

kpl. ukl. sterowania (auttreczne) RZS z zespotem sygnalizacji
poziomu (sonda SH + plywaki)

Monitoring MRT-GSM

Pompy METALCHEM typ MSV-80-42L (4,0 kW) (wirnik
Vortex, przelot pompy $80) kabel 10mb- 2szt

Konstrukcje stalowe (wg. opisu)

Instalacja ptuczaca (ztacze do ptukania ¢52)

Zuraw shupowy 7250 ze stopa

Zbiornik  betonowy  (C35/45, na wuszczelki +  skosy
antysedymentacyjne + wtaz kanalowy ¢800 D400

6

Montaz, uruchomienie i autoryzacja — serwis Metalchem

Karte telemetryczna SIM do ukiadu monitoringu MRT-GSM dostarcza zamawiajacy

Uwagi:

Przepompownia bedzie wspolpracowata z uktadem kanalizacji cisnieniowej Przykona — Rogow.

W przepompowni Przykona PG zainstalowano pompy MS3-92Z7 (9,5kW) o wydajnosci ok. 16 I/s.
Przy jednoczesnej pracy przepompowni Przykona PG i Przykona dobrana pompa MSV-80-42L
zapewni wydajno$¢ Q=6,2l/s, a pompa w przepompowni Przykona PG - Q=13,8l/s. Przy pracy
samodzielnej przepompownia Przykona zapewni wydajnos¢ Q=12,21/s. Wynika z tego, ze
wzajemne zakldcenia pracy pomp beda niewielkie, i z zapasem zabezpieczg przepltyw Sciekow z

omawianej przepompowni.




“ZADANIE: Przepompownié $ciekow METALCHEM typ PMS-2x08-80V42L-12x51

PROJEKT: Przykona

Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Maksymalny doptyw sciekéw Qs 1,10 [V/s] Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 112,90[m] Wydajnos¢ 6,00 [I/s]
Podnoszenie 18,35 [m]
Rzedna dna rurociagu doptywowego Rn1 108,83[m]
Srednica rurociagu doptywowego D1 200,00 [mm] | T ompv: MSV-80-42L
Kat rurociagu doptywowego o 1 901[°] ypp Py
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn2 brak[ m ] Wyd'ajnos'C nominalna ) 9,50 [I/s]
Srednica rurociagu doplywowego D2 brak[ mm ] Nomfnalna wysok.oé'é podnoszenia 13,60 [m]
Kat rurociagu doptywowego o 2 brak| °] Nominalna moc silnika napgdowego 4,00 [kW]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn3 brak[ m ] Obroty pompy . . 2885,00 fobr/min]
$rednica rurociagu doplywowego D3 brak [ mm ] D.opuszczalna'hczba wigczen pompy ' 13,42[1/h]
Kat rurociagu doptywowego o 3 brak [ °] Liczba wtaczen pompy w przepompowni 4,81[1/h]
Rzedna osi rurociagu ttocznego Rt 111,70[m] | Rzedna poziomu alarmowego Ra 108,80 [m]
Rzedna kolektora tlocznego Rkt 11040[m] | Rzedna gérnego poziomu $ciekéw Rmax 108,50 [m]
Cisnienie w kolektorze tocznym Pyt 0,14 [MPa] | Rzedna dolnego poziomu $ciekéw Rmin 108,20 [m]
Rzedna posadowienia Rp 107,55[ m] Rzedna dna zbiornika Rd 107,70 [m]
. i Objetosc retencyjna czynna Vret 0,34 | m3]
Zbiornik Czas napetniania Tp 5,14 [min]
Wysoko$¢ zbiornika Hz 5,10 [m] | wysokosé¢ retencyjna F 0,30 [ m|
Srednica zbiornika Dw 1,20 [m] | Zapas alarmowy G 0,30 [m]
Rzeczywiste parametry pracy germpa 2 poempy

Wydajnos$¢ catkowita przepompowni 6,24 8,58 [I/s]

Wydajnos¢ pompy 6,24 4,29 [I/s]

Rzeczywista wysokos¢ podnoszenie 18,53 - 20,44 [m]

Calkowita moc pobierana z sieci 4,91 9,43 [kW] .

Sprawno$¢ agregatu 0,24 0,19 [-]-

Czas pompowania 1,10 0,76 [min]

Zuzycie jednostkowe energii 0,2184 0,3055 [kWh/m3]

Koszt jednostkowy 0,0655 0,0916 [PLN/m3].
Elementy uktadu ttocznego Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 6,24 [Us] Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu llosé Srednica wew.[mm]  Opér [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tiocz 80 kompl 1 80,00 0,12 1,24
1 Rura PE 110x6,6 82 96,8 0,66 0,85
2 Rura PE 200x11,9 0 176,2 0,00 0,26
3 Polska Norma 2349 163,6 1,55 0,30

‘Wydajno$é obliczeniowa Q= 8,58 [Is] Pracuja 2 pompy

Lp. Nazwa elementu llosé Srednica wew.[mm] Opor [m] V przept. tm/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,06 0,85
1 Rura PE 110x6,6 82 96,8 1,24 1,17
2 Rura PE 200x11,9 0 176,2 0,00 0,35
3 Polska Norma 2349 163,6 2,72 0,41

1 pompa 2 pompy
Wydajno$¢ rzeczywista pompy 14,35 11,00 [/s]
Wysokoséé podnoszenia rzeczywista 8,40 12,84 [m]

Parametry pracy pompy przy przeptywie grawitacyjnyrh za lewarem




ZADANIE: Przepompownia $ciekow METALCHEM typ PMS-2x08-80V42L-12x51
PROJEKT Przykona

SCHEMAT PRZEPOMPOWNI METALCHEM - zabudowa w ciggu komunikacynym Yitaery ’
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STUDNIA ROZGALEZNA
0 1200 mm

LEGENDA:

Doptyw - rura PCV-U @ 200-250 mm

Odptyw - rura PCV-U @ 200-250 mm

Krggi betonowe prefabrykowane
beton C35/45 @ 1200 mm

Pierscien dystansowy
beton C35/45 @ 625 mm

Wiaz zeliwny klasy D400
z wypelnieniem betonowym

Studnia z betonu C35/45 z wbetonowanym
na ctapic prefabrykacji dnem
z polipropylenu @ 1200 mm

Stopnie ztazowe zeliwne

Przejscie szezelne z PVC

Zwezka jednostronna 1200/625 - C35/45
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STUDNIA ROZGAI’.EZ'NA DN 1200
Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin
Dokumentacja PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
- schemat studni rozgateznej DN 1200
Obiekt Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona gmina Przykona
Inwestor GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
[ ] F e — Egz. Nr Zat. Nr Data : Lipiec 2017
Projektant: inz. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. UAN 73/8346/H/21/86
Sprawdzajacy: mgr inz. A. Malifiski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. WKP/0253/PW0S/05




STUDNIA PRZELOTOWA
0 1200 mm

A-A
8
/\ N
Dnl
ip i B}
, | )
Dn2
& A 2
1
3
7
LEGENDA: B-B 2 4
: 625
Doptyw - rura PCV-U @ 200-250 mm
Odplyw - rura PCV-U @ 200-250 mm
Kregi betonowe prefabrykowane N £8 - |

beton C35/45 @ 1200 mm I

Pierscien dystansowy
beton C35/45 @ 625 mm

320, 6251607 150

Wiaz zeliwny klasy D400 > — . I_'_/_

z wypetnieniem betonowym & - //
S S — 4
Studnia z betonu C35/45 z wbetonowanym = ]A A§
na etapie prefabrykacji dnem 7
z polipropylenu @ 1200 mm | o — |

Stopnic ztazowe zeliwne

Przejscie szczelne z PVC

Zwezka jednostronna 1200/625 - C35/45

250, 500, 750, 1000
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STUDNIA PRZELOTOWA DN 1200

Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin

Dokumentacja PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
- schemat studni przelotowej DN 1200

Obiekt Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona gmina Przykona
Inwestor GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
[ ] F e — Egz. Nr Zat. Nr Data : Lipiec 2017
Projektant: inz. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz.

sie¢ wod.- kan. UAN 73/8346/H/21/86
Sprawdzajacy: mgr inz. A. Malifiski upr. bud. w spec. instal.- inz.

sie¢ wod.- kan. WKP/0253/PW0S/05




STUDNIA SPADOWA O 1200 mm

LEGENDA:

Doplyw - rura PCV-U © 200 mm

2 Odptyw - rura PCV-U © 200 mm
3 Kregi betonowe prefabrykowane
beton C35/45 @ 1200 mm
4 Pierécien dystansowy
beton C35/45 @ 625 mm
5 Witaz zeliwny klasy D400
z wypetnieniem betonowym
6 Studnia z betonu C35/45 z wbetonowanym
na ctapie prefabrykacji dnem
z polipropylenu @ 1200 mm
7 Stopnie ztazowe zeliwne
8 Przejscie szezelne z PVC
9 Zwezka jednostronna 1200/625 - C35/45
10 Obetonowanie rury spustowej beton C16/20
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STUDNIA SPADOWA DN 1200
Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin
Dokumentacja PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
- schemat studni spadowej DN 1200

Obiekt Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona gmina Przykona
Inwestor GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
[ ] F e — Egz. Nr Zat. Nr Data : Lipiec 2017
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STUDNIA WLACZENIOWA 0 1500 mm

Dnl @ 2001/ 2
A-A 8
7 11 13
14 "- 8
..... 23-Dnl @ 110
15 1
16
3
|
8 5
Dn2 & 200
LEGENDA: B-B 5 /! 9
Doptyw - rura PE @ 110 mm T 10
Doptyw/Odptyw - rura PE @ 200 mm ) /
Kregi betonowe prefabrykowane N 228 — — 7
beton C35/45 Ta
Pierscien dystansowy pe
beton C35/45 7 -T-
Wiaz zeliwny klasy D400 ; — : sy

z wypelnieniem betonowym

Dno studni prefabrykowane #1500 mm
z betonu C35/45 z kineta z betonu C16/20

250, 500, 750.

1000
=

|
W

Stopnie ztazowe zeliwne - |~ .

Przejscie szczelne z PVC

Plyta odciazajaca pokrywg beton C35/45

PierScien odciazajacy pokrywe beton C35/45)

250, 500, 750, 1000

Zasuwa klinowa, zeliwna migkko
uszczelniana kohierzowa @ 100 mm
oraz @ 200 mm

Ksztattka montazowo-demontazowa 2
zeliwna @ 100 mm oraz @ 200 mm

ZawoOr Zwrotno zaporowy prosty
0 100 mm

Troéjnik rownoprzelotowy, zeliwny
9 200/100 mm

S

Tuleja kotierzowa z PE100, PN100
DZ/DN 110/100 oraz DZ/DN 250/200

650, 700, 750, 800, 950,
1000, 1100, 1150, 1350

Kohierz zeliwny do rur PE
? 100 mm oraz ©® 200 mm P - )

150

Podpory do rur

150 9 1500 150

STUDNIA WtACZENIOWA DN 1500

Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin

Dokumentacja PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
- schemat studni wigczeniowej DN 1500

Obiekt Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona gmina Przykona
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Schemat zabezpieczen kolizji
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

| 1,0 m

1,0 m

Rura ochronna dwudziclna PE

Ist. kabel energetyczny

(o odpowicdniej srednicy) lub telekomunikacyjny
NS
A AN ASAS
I Projektowana sic¢
v 3,0m y v 3,0m y
A N A N
— Dwuteownik — Dwuteownik
Al Npl40, L=do 4,0m A I | Np140, L=do 4,0m
I I N—
! A | Pal podporowy
| Fa\N 14x14mm
I I
I N ]
I 1
| | |
. doci I _ I
Podwieszenie  Ist. wodociag I T ] |
pasowe lub gazociag
I |
I I
i | i
| |
. . Ist. kanalizacja deszczowa
Podwieszenic “Tub Kanalizac: .
u —p pye— \ ub kanalizacja sanitarna
AN AAAS AN A
|IPr0]'ekt0wana sie¢ |I Projcktowana sie¢
A-A
Sruby M16
8x100 Sruby M16x180
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EY
SCHEMAT ZABEZPIECZEN KOLIZJI
k0 Pal podporowy Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD
[4xT4T=T,0m ul. Okdlna 59, 62-510 Konin
Dokumentacja PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - schemat zabezpieczer kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
Obiekt Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona gmina Przykona
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Szalunki pionowe

dlugog¢ plyt

17

wysoko$¢ ptyt

M + ztaczka

77

wysoko$¢ plyt

0

Parametry techniczne plyt:
[Dlugosc¢|Wysokos¢|Grubosé|Waga | Wys. przep. rur. |Parcie gr. | Gt. zab.
m] | (m] | [mm] | kel [m] [kN/m?] | [m]
2,5 2,0 60 |1019 1,20 40,0 6,0
2,5 24 60 1156 1,35 38,0 6,0
2,5 2,6 60 |1247 1,35 38,0 6,0
2,5 1,4 60 703 | - 40,0 6,0
3,0 2,0 60 |1103 1,20 35,4 6,0
3,0 24 60 1285 1,35 34,0 6,0
3,0 2,6 60 |1388 1,35 34,0 6,0
3,0 1,4 60 781 | - 35,4 6,0
3,5 2,0 60 1241 1,20 25,3 6,0
35 2,4 60 |1413 1,35 25,3 6,0
3,5 2,6 60 1528 1,35 25,3 6,0
35 1.4 60 860 [ - 25,3 6,0
SZALUNKI PIONOWE 1:0
Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin
Dokumentacja PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - szalunki pionowe 1: 0
Obiekt Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona gmina Przykona
Inwestor GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
Skala -----------—-- Egz. Nr Zat. Nr Data : Lipiec 2017
Projektant: inz. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. UAN 73/8346/H/21/86
Sprawdzajacy: mgr inz. A. Malifski upr. bud. w spec. instal - inz.
sie¢ wod.- kan. WKP/0253/PWQS/05




H wg. profilu

y min 50 §\

80

80

Przekroj A-A

Naktadki GZ-4

Rozpory z rur @150mm

400

Przekroj charakterystyczny zabezpieczenia wykopow scianka K.S. 3.25

Pala szalunkowe K.S.3.25 L=4,0m

N

Rozpory z rur @150mm lub stali @160mm

80

| 240

80

80

240

lub stali @160mm

Uwagi:

- W trakcie wykonywania wykopow zwroci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne;

- wymiary podano w cm;

Zasypka piaskowa

30

Wskaznik zaggszczenia W=1,00-0,98

Obsypka z piasku zageszczonego
W=1,00-0,98

Strefa kanalowa grunt kat. |
W=1,00-0,98

Pala szalunkowe K.S.3.25 L=4,0m

Podsypka z piasku zageszczonego
W=1,00-0,98

Zestawienia:

Stali dla zabezpieczenia wykopu odc. 4,0 mb:

1 | Pale szalunkowe K.S.3.25 |L=4,0m |Szt.20 (G =672 kg
2 | Grodzice L=28m |Szt.4 [G=155kg
3 | Rura @ 159/8 Rozpora L=1,Im |Szt.6 [G=196kg

Drewna (rozpory) dla zabezpieczenia wykopu odc. 4,0 mb:

1 _ Bale @ 160 mm

_wn 1,1 m _mu. 6 _Zuo,_m

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY WYKOPOW

Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD

ul. Okdlna 59, 62-510 Konin

Dokumentacja PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - przekroj chrakterystyczny
zabezpieczenia wykopow sciankg K.S. 3.25
Obiekt Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona gmina Przykona
Inwestor GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
Skala --------=----- Egz. Nr Zat. Nr Data : Lipiec 2017
Projektant: inz. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. UAN 73/8346/H/21/86
Sprawdzajacy: mgr inz. A. Malifiski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. WKP/0253/PWQS/05




Zabezpieczenie 1stniejacych kabli telekomunikacyjnych 1 energetycznych

% Przepust
% kan. telekom.

3000

(@]

<

L -

<

%%%@

Rurociag lub kabel

QY

T

MMA@@@WMMMMMA&

Ll

RGN

]

LEGENDA:
1 Sruba M12x8 z nakretka
2 Bednarka £23 30x4
3 Katownik L 50x50x6
4 Plyta betonowa 350x350
5 Bal drewniany 200x50
6 Bal drewniany 150x50
7 Gwozdz
8 Bal szalunkowy ks 3,25

Uwagi:

- zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych pozostawic na state;
- wymiary podano w mm

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI

Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin

Dokumentacja PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - zabezpieczenie istniejgcych kabli

telekomunikacyjnych i energetycznych oraz rurociggéw kanali. i wodoc.
Obiekt Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona gmina Przykona
Inwestor GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
[ G — Egz. Nr Zat. Nr Data : Lipiec 2017
Projektant: inz. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz.

sie¢ wod.- kan. UAN 73/8346/H/21/86

Sprawdzajacy: mgr inz. A. Maliniski upr. bud. w spec. instal.- inz.

sie¢ wod.- kan. WKP/0253/PW0S/05




ZESTAWIENIE ROBOT ZIEMNYCH | INSTALACYJNYCH DLA KANALIZACJI SANITARNEJ

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przykona gm. Przykona

RUROCIAGI SANITARNE

Nazwa | ot Kolektora [m] llosc wykopow Wykop reczny | Pow.$cianki | Wykop | Pow. obud.| Wywdz Dowdz Dow6z | Diugos$¢ | Remont nawierz.przy robotach na przykanalikach | Mecha-  |Reczne zasyp. | Mechaniczne |[Rozplant. | Kolizja z uzbrojeniem podziemnym ZdeCle
PVC-U sSN8| Pod rurociag Pod studnie tacznie gteb. stalowej | mechan. | stal. przy | urobku pospolki | pospdtki | odcinka |nawierzchnia |  kostka | stabilizacja | -niczne | wykopdw| ireczne |[nadmiaru i ponowne
kolektora| SDR 34 | wykop |umocnienie | wykop |umocnienie | wykop |umocnienie | 1,5-3,0 m gteb. | w obudowie| wykopie |z zatadow.|na wymiang|z odl. 2km |podtopionego| asfaltowa | brukowa |nawierzchni [  zasyp. gteb. zageszcz.| urobku | Razem w tym utozenie
@ 200 mm do 3,0 m | stalowej | mech. |naodl.2km| gruntu |napodsypke drog pospolka | wykopéw | 1.5m-3,0m| urobku kabell| kabel| inne |warstwy
na odl. 2 km|i ObSyka gr.30 cm na pow. elektr.| telefon. urodzajnej humusu
[m] [m3] [m2] [m3] [m2] [m3] [m2] [m3] [m2] [m3] [m2] [m3] [m3] [m3] [m] [m2] [m2] [m2] [m3] [m] [m3] [szt] [szt] | [szt] [szt] [m2]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
S-1 307 1018) 1829 | 84 168 | 1102 1997 | 220 400 882 1597 826 771 55 220 - - 921 838 209 1047 826 3 - 1 2 -
S-2 171 446 892 45 90 491 982 50 100 441 882 375 344 31 85 - - 513 413 47 460 375 3 1 1 1 -
S-3 176 458 916 50 100 508 | 1016 51 102 457 914 388 356 32 115 - - 528 428 48 476 388 0 - - - -
S-4 266 928 | 1697 75 150 | 1003|1847 200 370 803 1477 752 702 50 205 - - 800 763 190 953 752 6 1 - 5 -

S - istn. - - - 119 157 119 157 60 79 59 78 112 110 2 - - - 75 58 59 117 112 0 - - - -
Razem 920 2850) 5334 | 373 665 | 3223 ] 5999 581 1051 | 2642 | 4948 2453 | 2283 170 625 0 0 2 837 2 500 553 3053 | 2453 | 12 2 2 8 0




ZESTAWIENIE
DANYCH UZUPEENIAJACYCH
DO KOLEKTOROW

OBIEKT: Kanalizacja sanitarna w m. Przykona gm. Przykona

I. RUROCIAGI SANITARNE

Odwodnienie wykopow iglofiltrami wg dokumentacji geologicznej, glebokos$¢ zalegania
wody gruntowej wynosi $rednio 1,50 do 1,80 m na trasie projektowanych kolektorow.
Ilo$¢ nawodnionego gruntu okreslono /analizujac poszczegdlne kolektory/, jak ponize;j:

Kolektor Ilo$¢ gruntu
nawodnionego
S-1 220 m®
S-2 95 m*
S-3 60 m°
S—4 350 m°
RAZEM 725 m®

Pompowanie wody 4,5 x 48 godz. x 7,25 = 1566 rg
Kategorie gruntu :

I —60%
Il —40%

Opracowat :



ZESTAWIENIE ROBOT ZIEMNYCH DLA KANALIZACJI SANITARNEJ
Z PRZYKANALIKAMI

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przykona gm. Przykona

RUROCIAGI TLOCZNE

Nazwa Dt. Rurociggu Ogotem Ogodtem Wykop reczny | Pow.scianki | Wykop | Pow. obud.| Wywdz Dowoz Dowéz Remont nawierz.przy robotach na rur. sanit. Mecha- | Reczne zasyp. |Mechaniczne|] Rozplant. Kolizja z uzbrojeniem podziemnym Zdjecie
rurociggu | tocznego [m] wykopy szalunki gteb. stalowej | mechan. | stal. przy | urobku |pospolkizzat| pospdtki | asfaltowa |stabilizacja | tluczen z kostki -niczne wykopow i reczne nadmiaru w tym i ponowne
tlocznego | PE 100 SDR 17 PN10| pod rurociagi | pod rurociagi | 1,5-3,0 m gteb.  |wobudowie| wykopie | z zatadow. [na wymiane| z odl. 2km nawierzchni drog brukowej zasyp. gteb. zageszcz. urobku | Razem| kabel| kabel| inne | utozenie

@ 110 mm do3,0m | stalowej mech. [naodl.2km| gruntu |na podsypke posp. gr. 30 cm wykopow | 1,5m-3,0m| urobku elektr.| telefon. warstwy
na odl. 2 km|i obsypke na pow. urodzajnej humusu
[m] [m3] [m2] [m3] [m2] [m3] [m2] [m3] [m3] [m3] [m2] [m2] [m2] [m2] [m3] [m] [m3] [m3] [szt] [szt] [szt] [szt] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
T-1 82 140 280 70 140 70 140 126 100 26 - 420 - - 57 57 114 126 2 1 - 1 -

Stronalz1




ZESTAWIENIE ROBOT ZIEMNYCH | INSTALACYJNYCH DLA KANALIZACJI SANITARNEJ

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przykona gm. Przykona

Nazwa | bt Kanatu bocznego| Ogotem Ogotem | Wykop reczny Pow. Wykop | Pow. obud.| Srednia llo$é Srednia Wywodz Dowéz Dowdz | Remont nawierzchni przy robotach na kanat. boczn. | Mecha- | Reczne zasypanie| Mechaniczne| Rozplant. | Kolizja z uzbrojeniem podziemnym | Zdjecie
PVC-U SN 8| wykopy szalunki gteb. obiudowy | mechan. | stal. przy | gtebokos$¢| odcinkéw | gtebokos$¢ | urobku pospotki | pospdtki | asfaltowa| kostka | swbiizacianawierzemni | - -niczne wykopow | ireczne | nadmiaru i ponowne
kolektora SDR 34 pod rurociagi| pod rurociagi| do 3,0 m $cianka |w obudowie| wykopie wykopu | bocznych odcinka |z zatadow. | z zatadow.| z odl. 2km brukowa |drég pospotka |  zasyp. gteb. zageszcz. | urobku | Razem w tym ulozenie
@ 160 mm i studnie i studnie stalowg | stalowej | mech. zaslepionych| zaslepionego| na odl. 2 km|na odl. 2 km| na podsypke ogr30cm | wykopéw | do3,0m urobku kabel | kabel| inne | warstwy
na wym. gruntu na powierzchni elektr.| telefon. urodzajnej humusu
[m] [m3] [m2] [m3] [m2] [m3] [m2] [m] [szt] [m] [m3] [m3] [m3] [m2] [m2] [m2] [m3] [m] [m3] [m3] [szt] [szt] [szt] [szt] [m2]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
S-1 42 88 176 44 88 44 88 1,99 12 1,96 67 62 5 - - 126 42 41 83 67 7 - - 7 -
S-2 42 97 194 48 96 49 98 2,00 9 1,96 73 68 5 - - 126 46 46 92 73 6 2 - 4 -
S-3 72 146 292 73 146 73 146 2,00 9 1,93 111 102 9 - - 438 68 69 137 111 18 9 - 9 -
S-4 114 273 546 140 280 133 266 2,28 14 2,24 214 200 14 - - 342 127 132 259 214 20 - - 20 -

S-istn. 82 166 332 83 166 83 166 2,00 10 1,93 130 120 10 - - 246 78 78 156 130 21 5 - 16 -
Razem 352 770 1 540 388 776 382 764 2,05 54 2,00 595 552 43 0 0 1278 361 366 727 595 72 16 0 56 0




ZESTAWIENIE STUDNI ROZGALEZNYCH

Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Przykona gm. Przykona

Nr Rzedna Rzedna | Rzedna Rzedna | Rzedna | $rednica Srednica wlotéw Catkowita Studnia

. wylotu wlotu ‘s z betonu

L.p. studni terenu kolektora | kolektora wlotu wiotu wylotu g+ebokqsc C 35/45

studni Srednica

N1 N 2 N3 N 4 N5 Dz1 Dz 2 Dz 3 Dz 4
[m] [m] [m] [m] [m] [mm] [mm] [mm] [mm] [m] [mm]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. 9 112,70 110,13 110,13 110,77 - 200 200 160 - 2,57 1200
2. 10 112,65 110,31 110,31 110,72 110,73 200 200 160 160 2,34 1200
3. 11 112,76 110,50 110,50 110,83 110,84 200 200 160 160 2,26 1200
4. 12 112,60 110,90 110,90 110,90 110,90 200 200 160 160 1,70 1200
5. 15 112,30 110,07 110,07 110,37 110,34 200 200 160 160 2,23 1200
6. 16 112,43 110,23 110,23 110,43 110,43 200 200 160 160 2,20 1200
7. 17 112,40 110,35 110,35 110,35 110,35 200 200 200 200 2,05 1200
8. 18 112,30 110,50 110,50 110,50 110,50 200 200 160 160 1,80 1200
9. 20 112,80 110,10 110,10 110,83 - 200 200 160 - 2,70 1200
10. 21 112,90 110,20 110,20 110,88 - 200 200 160 - 2,70 1200
11. 22 112,95 110,30 110,30 110,88 - 200 200 160 - 2,65 1200
12. 23 112,80 110,40 110,40 110,74 - 200 200 160 - 2,40 1200
13. 24 112,80 110,50 110,50 110,71 - 200 200 160 - 2,30 1200
14. 25 112,70 110,64 110,64 110,78 - 200 200 160 - 2,06 1200
15. 26 112,65 110,72 110,72 110,83 - 200 200 160 - 1,93 1200
16. 27 112,60 110,90 110,90 110,90 - 200 200 160 - 1,70 1200




strona 2

17. 34 112,40 | 109,78 | 109,78 | 109,85 - 200 200 160 - 2,62 1200
18. 35 112,40 | 109,88 | 109,88 | 110,45 | 110,00 200 200 160 160 2,52 1200
19. 36 112,20 | 110,03 | 110,03 | 110,05 - 200 200 160 - 2,17 1200
20. 37 112,30 | 110,30 | 110,30 110,3 110,30 200 200 160 160 2,00 1200
Studnie betonowe szczelne z betonu C 35/45 o srednicy fi 1200 mm 20 kpl
Srednia gtebokos¢ studni 2,28 m




ZESTAWIENIE STUDNI ROZGALEZNYCH
NABUDOWANYCH NA ISTNIEJACYM RUROCIAGU @ 200 mm
Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Przykona gm. Przykona

Nr Rzedna Rzedna Rzedna Rzedna Rzedna | sSrednica Srednica wlotéw Catkowita Studnia
studni terenu wylotu wiotu wlotu wilotu wylotu gtebokosc 2 betonu
kolektora | kolektora dni C 35/45
studni Srednica
N1 N 2 N3 N 4 N5 Dz1 Dz 2 Dz 3 Dz 4
[m] [m] [m] [m] [m] [mm] [mm] [mm] [mm] [m] [mm ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Istn. 1 112,70 110,13 110,13 110,77 - 200 200 160 - 2,57 1200
2. 38 112,65 110,31 110,31 110,72 110,73 200 200 160 160 2,34 1200
3. 39 112,76 110,50 110,50 110,83 110,84 200 200 160 160 2,26 1200
4., Istn. 2 112,60 110,90 110,90 110,90 110,90 200 200 160 160 1,70 1200
5. 40 112,30 110,07 110,07 110,37 110,34 200 200 160 160 2,23 1200
6. Istn. 3 112,43 110,23 110,23 110,43 110,43 200 200 160 160 2,20 1200

Razem - Studnie nabudowane na istniejacym rurociagu & 200 mm
Studnie betonowe szczelne z betonu C 35/45 o $rednicy fi 1200 mm 3 kpl
Srednia gteboko$¢ studni 2,14 m

Wiaczenie projektowanych rurociagow @ 160 mm do istniejgcych studni o srednicy fi 1200 mm 3 kpl




Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Przykona gm. Przykona

ZESTAWIENIE STUDNI

SPADOWYCH - KASKADOWYCH

Rzedna Rzedna 4 . Studnia

tN(; . I?ezsednnua wylotu wlotu Rvi?oiza R\zﬁiza Srednica wlotu Srednia 2 betonu

L.p. studni kolektora | kolektora gtebokosé| C 35/45

studni Srednica
N1 N 2 N 3 N 4 N5 Dz1 Dz 2 Dz 3 Dz 4 [mm]

[m] [m] [m] [m] [m] [mm] [mm] [mm] [mm]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. 1 112,90 108,84 108,84 109,92 - 200 200 200 - 4,06 1200
2. 2 113,10 108,94 108,94 110,98 - 200 200 160 - 4,16 1200
3. 3 113,00 109,13 109,13 110,98 - 200 200 160 - 3,87 1200
4. 6 112,80 109,42 109,42 110,87 110,78 200 200 160 160 3,38 1200
5. 8 112,70 109,63 109,63 109,63 110,67 200 200 200 160 3,07 1200
6. 13 112,70 109,76 109,76 110,77 - 200 200 160 - 2,94 1200
7. 14 112,70 109,91 109,91 110,77 110,71 200 200 160 160 2,79 1200
8. 19 112,90 109,99 109,99 110,88 - 200 200 160 - 2,91 1200
9. 30 112,50 109,36 109,36 110,55 110,02 200 200 160 160 3,14 1200
10. 31 112,50 109,47 109,47 110,55 109,92 200 200 160 160 3,03 1200
11. 32 112,50 109,57 109,57 110,55 109,92 200 200 160 160 2,93 1200
12. 33 112,40 109,68 109,68 110,45 109,85 200 200 160 160 2,72 1200
Studnie betonowe szczelne fi 1200 mm z betonu C 35/45 12 kpl
Srednia gtebokosc studni 3,25 m




ZESTAWIENIE STUDNI PRZELOTOWYCH

Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Przykona gm. Przykona

L.p. Nr Rzedna Rzedna Rzedna |[Srednica |Srednica Catkowita Typ Srednica
studni terenu wylotu wylotu wylotu wylotu gtebokosé studni studni
kolektora kolektora studni kanalizacyjnej
N1 N 2 N 3 Dz 1 dz 2 "H" mm fi
[m] [m] [m] [mm] [mm] H mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 4 113,00 109,28 109,28 200 200 3,72 Bet.C35/45 1200
2. 5 113,00 109,32 109,32 200 200 3,68 jw. 1200
3. 7 112,70 109,50 109,50 200 200 3,20 jw. 1200
4. 28 113,00 109,04 109,04 200 200 3,96 jw. 1200
5. 29 112,55 109,29 109,29 200 200 3,26 jw. 1200
Studnie betonowe szczelne z betonu C 35/45 o Srednicy fi 1200 mm 5 kpl
Srednia gteboko$é studni 3,42 m




Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Przykona gm. Przykona

ZESTAWIENIE STUDNI WLACZENIOWYCH
NA ISTNIEJACYM RUROCIAGU TLOCZNYM T-1

Nr Nr Rzedna Rzedna Rzedna | Rzedna Rzedna Srednica wlotéw Catkowita Studnia
. . wylotu wlotu wlotu . ‘s z betonu
rurociagu studni terenu . . . dna studni gtebokosc¢
L.p. rurociggu | rurociggu | rurociggu . C 35/45
ttocznego studni $rednica
N1 N 2 N3 N 4 N5 Dz1 Dz 2 Dz 3
[m] [m] [m] [m] [m] [mm] [mm] [mm] [m] [mm]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 T-1 [St. Wigcz.| 112,80 111,39 111,39 111,39 110,89 200 200 110 191 1500
Studnie betonowe szczelne z betonu C 35/45 o Srednicy fi 1500 mm 1 kpl.
Srednia glebokos$¢ studni 1,91 m
Trojnik zeliwny 200/100 mm 1 szt.
Zasuwa klinowa zeliwna miekko uszczelniona z kotnierzem o $rednicy fi 200 mm 1 kpl.
Zasuwa klinowa zeliwna miekko uszczelniona z kotnierzem o Srednicy fi 100 mm 1 kpl.
Zawor zwrotny zaporowy 100 mm 1 szt.




ZESTAWIENIE KANALOW BOCZNYCH

Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Przykona gm. Przykona

5 . StudnialTréjnik Adres dziatka/posesja Kanaly boczne _ _ 5
? _? . Dtugos¢ w mb Zaslepka na kanale bocznym E m El g Zaslepka na
L g 5 Dziatk: % g :§ 'g 3 %F) kanale Przewiert
P © ﬁ Nr Rzedna | Miejscowosé, zata s g | %o Rzedna S o2 s E bocznym Y
Nr N € Rzedna w9 =
=S studni | studni ulica S g fi 160 | fi 200 Nr studni/ |2 8 s | 8 [mm]
Sg = zaslepki erenu G} S| 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dz Dziatka Z-1 | 111,10 113,00 | 2,00
1 S-1 1 |108,94| Przykona 8 - 15 211 | 17 z
36/29 | Pudowlana 2 110,98 | 113,10 | 2,22
Dz Dziatka Z-2 |1111,10( 113,00 | 2,00
2 S-1 2 109,13 | Przykona 8 - 15 2,06 | 17 z
36/30 | budowlana 3 110,98 | 113,00 | 2,12
Praykona Dz Dziatka 2 ] 15 Z-3 | 110,90 | 112,80 | 2,00 202 4 7
3 o1 3 | 109.42 37/16 | Pudowlana 6 110,87 | 112,80 | 2,03 |
' Dz Dziatka Z-4 | 110,86 | 112,76 | 2,00
Przykona 5 - 15 2,06 11 Z
40/1 budowlana 6 110,78 | 112,80 | 2,12
Dz Dziatka Z-5 110,70 | 112,70 | 2,00
4 S-1 4 |109,63| Przykona 2 - 15 202 4 z
37/17 | budowlana 8 110,67 | 112,70 | 2,03
Dz Dziatka Z-6 110,80 | 112,70 | 2,00
5 S-1 5 |110,13| Przykona 2 - 15 202 4 z
37/19 | budowlana 9 110,77 | 112,70 | 2,03
Praykona Dz Dziatka 2 ) 15 Z-7 |1 110,75| 112,65 | 2,00 502 4 7
6 o1 s | 11031 37/20 | budowlana 10 | 110,72 | 112,65| 2,03 |
' Dz Dziatka Z-8 | 110,78 | 112,68 | 2,00
Przykona 3 - 15 2,01 6 Z
40/5 budowlana 10 | 110,73 | 112,65 | 2,02




strona 2

Adres

dziatka/posesja

Kanaly boczne

é S Studnia/Tréjnik — — | 2 .
S 2 o Dtugo$é w mb Studzienka E mi g Srednica.
P ;ﬁ Nr Rzedna | Miejscowosé, Dzll\T:ka %é | %o Rzed Ryed % \%—g gi bocznym reemery
5 g studni | studni ulica St fi 160 | fi 200 NI oy e (i;y 8| & [mm]
z X o <
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dz Dziatka Z-9 110,86 | 112,76 | 2,00
Przykona budowlana 2 - 15 2,02 5 Z
. o1 1 | 11050 37/21 11 | 110,83 | 112,76 | 2,03
’ Dz Dziatka Z-10 | 110,89 | 112,79 | 2,00
Przykona 3 - 15 2,01 6 Z
40/3 budowlana 11 | 110,84 | 112,76 | 2,02
Dz Dziatka Z-11 | 110,93 | 112,60 | 1,77
Przykona budowlana 2 - 15 1,79 4 Z
g o1 12 | 110.90 38/7 12 | 110,90 | 112,60 | 1,80
’ Dz Dziatka Z-12 | 110,95 | 112,60 | 1,75
Przykona 3 - 15 1,78 6 Z
39 budowlana 12 | 110,90 | 112,60 | 1,80
Dz Dziatka Z-13 | 110,80 | 112,70 | 2,00
9 S-2 13 | 109,76 | Przykona 2 - 15 202 4 z
40/6 budowlana 13 | 110,77 | 112,70 | 2,03
Dz Dziatka Z-14 | 110,80 | 112,70 | 2,00
Przykona 2 - 15 2,02 16 Z
10 - 14 | 10001 40/7 budowlana 14 | 110,77 | 112,70 | 2,03
' Dz Dziatka Z-15 | 110,83 | 112,73 | 2,00
Przykona 8 - 15 2,05 17 Z
40/11 | budowlana 14 | 110,71 | 112,70 | 2,09
Dz Dziatka Z-16 | 110,40 | 112,30 | 2,00
Przykona 2 - 15 2,02 4 Z
1l s 15 | 11007 40/8 budowlana 15 | 110,37 | 112,30 | 2,03
' Dz Dziatka Z-17 | 110,46 | 112,36 | 2,00
Przykona 8 - 15 2,03 16 Z
40/12 | budowlana 15 | 110,34 | 112,30 | 2,06




strona 3

dziatka/posesja

2

é S Studnia/Tréjnik Adres — — a . _
S 2 dtugosc w mb Studzienka na kanale bocznym| E El e Srednica.
o= 9 % o Lo g*.o? studziernki
p (= § Nr Rzedna | Miejscowosc Dziatka g :g | % 2 8 ;8 SE na kanale Przewierty
© = ) ¢ 4 , Nr N _ _ 00 Rzed Rzed o o) 24— bocznym
§ g studni | studni ulica s _g fi 160 | fi 200 Nr S?Sdr?ia teZSennua gy % _‘%'5 [mm]
Z <
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
D i -
Praykona z Dziatka 2 ] 15 Z-18 | 110,46 | 112,46 | 2,10 210 5 7
40/9 | budowlana 16 | 110,43 | 112,43 | 2,10
121 S2 | 16111023 D z-19 | 110,55 | 112,36 | 1,91
yA Dziatka - ] ] ’
Przykona 8 - 15 2,01 16 Z
40/13 | budowlana 16 | 110,43 | 112,43 | 2,10
D ' Z-20 | 110,53 | 112,30 | 1,87
Przykona z b I:()jaa%lka 2 - 15 1,89 4 Z
40,10 udowiana 18 110,50 | 112,30 | 1,90
13 52 18 | 110,50 D ' Z-21 | 110,62 | 112,27 | 1,78
Przykona z Dziatka 8 - 15 - . ' : 1,84 15 Z
40/14 | budowlana 18 | 110,50 | 112,3 | 1,90
§2 o Studnia/Tréjnik Adres dziatka/posesja Kanaly boczne _ _ 2 ' |
5 2 dtugosc w mb Studzienka na kanale bocznym E El 8 Srednica
o= ° % ‘0 Lo o | studziemki
Lp |2 & . | Dziatka 25 0 S T8 | ©¢ na kanale Przewierty
®© % Nr . Rzedng Mlejsqowosc, Nr E 3 . . | %o Reedna Rzedna é & < 5= bocznym
é § studni [ studni ulica g g fi160 | fi 200 N | udienki | terenu g % _‘%U [mm]
zZ <
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dz Dziatka Z-22 | 111,00 | 112,90 ( 2,00
14 S-3 19 | 109,99 Przykona budowl 8 - 15 2,06 17 Z
36/27 udowlana 19 | 110,88 | 112,90 | 2,12
Dz Dziatka Z-23 | 110,95 ] 112,85 2,00
15 S-3 20 | 110,10 Przykona budowl 8 - 15 2,03 16 Z
36/26 udowlana 20 | 110,83 | 112,80 | 2,07




strona 4

dziatka/posesja

Kanaly boczne

é S Studnia/Tréjnik Adres — — 2 . _
S 2 dlugosc w mb Studzienka na kanale bocznym| E El g Srednica.
o= 2 % o Lo g'o? studziernki
Lp S § Nr Rzedna Miejscowosé Dzialka g :g | % 2 -qc’ § g £ r;)a anale Praewierty
© = ) ¢ : , N . 00 o) ) 2= 0cznym
E % studni [ studni ulica ' g _§ fi160 | fi 200 Nr siﬁi?::ki Fttﬁednnua gy v éy -cgs [mm]
z X o <
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dz Dziatka Z24 | 111,00 | 112,90 | 2.00
- P k _ 1 i) ) 3
16 S3 | 21 111020) Prykona =202 budowlana | 8 ® 721 [11088| 11290 212 | 2| ¥/ z
Dz Dziatka Z-25 | 111,00 | 112,90 | 2,00
- P k _ 1 i) ) 3
] S3 | 22111030 Prykona =207 budowlana | 8 ® ™22 [11088| 11295] 217 | 2%°| ¥/ z
Dz Dziatka 726 | 110,86 | 112.76 | 2,00
- Przyk 8 _ 15 ’ ) y
181 S3 | 23 111040 Prykona =252 budowlana 23 | 11074 | 112.80 | 2.16 | 2% | 17 z
Dz Dziatka Z-27 | 11083 | 112.73 | 2,00
- Przyk 8 _ 15 ’ ) y
190 S3 | 24 | 11050 Praykona =252 budowlana 24 | 11071 112.80] 219 | 20| 17 z
Dz Dziatka Z-28 | 110,90 | 112.70 | 1,90
- Przyk 8 _ 15 ’ ) y
20| S-3 | 25| 110,64 Praykona 20T budowlana 25 11078 | 112.70 | 2.02 | 28| 16 z
Dz Dziatka 729 | 110,95 | 112.65 | 1.80
- Przyk 8 _ 15 ’ ) y
21 S3 | 26 | 110,72 Praykona =200 budowlana 26 | 11083 | 11265 192 | 28| 1° z
Dz Dziatka 730 | 11002 | 112.55 | 1.63
- Przyk 8 _ 15 ’ ) y
22| S3 | 27 | 110,90 Praykona =200 budowlana 27 | 11090 | 11260 180 | 72| z
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Adres

dziatka/posesja

Kanaly boczne

% S Studnia/Tréjnik —_ —_ 3 ' .
5 2 dtugo$c w mb Studzienka na kanale bocznym| E o El 8 Srednica
S < ° % o Lo ?'o? studziernki '
Lp 28 Rzed M Dziatka g © X Q° 8 8 © na kanale Przewierty
o N Nr _ ze ng iejsqowoéé, Nr 29 . . 00 Rzedna Rzedna 9 5 S 53— bocznym
‘E g studni | studni ulica S g fi 160 | fi 200 Nr studni terenu 2 % é’ [mm]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dz Dzialka Z-31 | 110,60 | 112,50 | 2,00
k - 3 1 1 Z
Prakona =276 | budowlana | 3 15130 111055 11250 2.05 | 23| ©
23| s4 | 30 | 109,36 :
e Dz Dzialka 12 | 15 LZ22 11020 13300 280 || o, B,
Y 36/6 | budowlana 30 | 110,02 | 112,50 | 2,58 | <
Dz Dzialka 733 | 110,60 | 112,50 | 2,00
k - 3 1 1 Z
Praykona 7710 | budowlana | 3 15 31 11105511250 2.05 | 23| ©
24 | s-4 | 31 |10947 :
e Dz Dzialka 12 | s LZ24 11010 11250 250 || o, .
Y 36/7 | budowlana 31 | 109,92 | 1125 | 2.68 | ©
Dz Dzialka Z-35 | 110,60 | 112,50 | 2,00
k - 3 1 1 Z
Praykona =277 | budowlana | 3 15 =32 T11055 11250 2.05 | 23| ©
25| s-4 | 32 |10957 :
e Dz Dzialka 1 | s 236 [11010 11250 [ 250 || ., .
Y 36/8 | budowlana 32 | 109,92 | 1125 | 2.68 | ©
Dz Dzialka Z-37 | 11050 | 112,40 | 2,00
k - 1 1 1 Z
Praykona =215 | budowlana | 3 15 33 11104511240 2.05 | 23| ©
26 | sS4 | 33 |10968 :
e Dz Dzialka 12 | s z38 1100811243 250 |, | o, .
Y 36/9 | budowlana 33 | 109,85 | 1124 | 2.65 | ©
Dz Dzialka 739 | 111,03 | 112.33 | 2,40
- k _ 1 1 1 O Z
2| 54 | 34| 10978 Pment agio | budowiana | 12 "> 734 [109.85 112,40 2,65 | 2| °
Dz Dzialka Z-40 | 110,50 | 112,40 | 2,00
Przyk - ’ : ' 2 Z
kona 5| budowlana | S 15 35 11104511240 2.05 | 23| ©
28| s4 | 35 | 109,88 :
e Dz Dziatka 12 | s LZA 1101811240 [ 232 |, | g .
Y 36/11 | budowlana 35 110 | 1124 | 250 | ©
Dz Dziatka Z-42 | 110,19 | 112.24 | 2.15
- k - i L L Z
20 | sS4 | 36 |11008| Payeona [—=f— | PEEE | 12 12 F o se Tiias0 T 2os ] 220 | 27
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dziatka/posesja

Kanaly boczne

% S Studnia/Tréjnik Adres — — 3 '
3 3 e diugosc w mb Studzienka na kanale bocznym E m E § tSrgd_nicall(_
o= S NS = — stuaziernki
Lp |2 § o - Dziatka ] :8 0 § % ‘§ © 2 na kanale Przewierty
P Nr Rzedna | Miejscowosé, S | %o o2 5 £
= studni | studni ulica Nr S fi160 | fi 200 Nr Rzedna Rzedna 2 » 8 © bacznym
cZ'E‘ é zZ= studni terenu g £ < [mm]
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Praykona Dz Dziatka 5 ) 15 Z-43 | 110,33 | 112,26 | 2,03 207 4 7
31/3 budowlana ’
ol 0 | oo ERETEI S
z i -
Przykona ozala |13 | - | 10 ’ ’ =204 27 z
36/14 37 110,30 | 112,30 | 2,10
% o StudnialTréjnik Adres dziatka/posesja Kanaly boczne _ _ = ’
g . Dtugo$é w mb Studzienka na kanale bocznym| E o E _g‘ ?rzdﬂici.
o= L NS = — stuazienkli
lp |2 & . | Dziatka %3 8 5 ‘§ © (g nakanale | Przewierty
o % Nr Rzedna | Miejscowosé, Nr 2 kS | %o Ryed Ryed S % X 5= bocznym
. . . . . zedna zedna o A T
§§ studni [ studni ulica < g fi 160 | fi 200 Nr studni toreny (%y -:g _‘g“ [mm]
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dz Dziatka Z-45 | 111,10 | 113,00 | 2,00
Przykona 11 - 15 = . . . 2,12 24 Z
budowlana )
o | sian ] sags | [
ziatka _
Przykona 4 - 15 . . .
37/12 | budowlana istn.1 | 110,70 | 113,07 [ 2,47 2411 10 z
. Dz Dziatka Z-47 | 110,10 | 113,00 | 2,00
_ k _ 1 ) )
32 | S-istn. | 38 | 110,63 Przykona EYILE; budowlana 11 15 28 110,93 | 113,00 | 2.17 2,09 23 Z
Dz Dziatka Z-48 | 110,10 | 113,00 | 2,00
ws | sicn. | 30 | 11078 L ["3ar18 | budoviana 1| - [ ™[ 39 [1093[11300] 207 | 2| *° ‘
' ’ b Dz Dziatka Z-49 | 110,96 | 113,00 | 2,14
rzykona budowl 4 - 15 2,17 9 Z
37/13 udowlana 39 110,90 | 113,00 | 2,20
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é ) Studnia/Tréjnik Adres dziatka/posesja Kanaly boczne _ _ 3 ’ |
S 2 © Dtugos$¢ w mb Studzienka na kanale bocznym £ © E % j;zgil'ﬁii
[N o = O = 7y
Lp |2 § Dziatka 25 0 € | 8| g2 | rakanae | przewieny
© 2 Nr Rzedna | Miejscowosé, Nr 29 | %o R Ryed 9 &S 3 — bocznym
3 & studni | studni ulica S fi 160 | fi 200 Nr zedna | Rzedna G, 2| 8 [mm]
czu IS Z= studni terenu o S 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
. . Dz Dziatka Z-50 | 111,17 | 11290 | 1,83
- Przyk -
34 | S-istn. [istn.2| 110,89 rzykona 34119 budowlana 11 15 Sth.2 | 111.00 | 112.92 | 2.02 1,93 22 425
Dz Dziatka Z-51 | 111,27 | 11290 | 1,73
P k - L) ] 3
a5 | sustn. | 40 | 11106 L | 34120 | budowiana t " [T20 1110|1120 1,90 | W%2| *° i
' ' Przykona Dz Dziatka 4 i 15 Z-52 | 111,16 | 11290 | 1,84 187 8 7
37/14 | budowlana 40 | 111,10] 112,90 1,90 | ™
Dz Dziatka Z-53 |1 111,36 | 11291 | 1,65
Przyk -
a6 | sistn. listn.al 111 10 L | 34/21 | budowiana t " [sn3 [ 111,10 [ 11201 1,82 | 4] £
' ' ' Pravkona Dz Dziatka 11 i 15 Z-54 |1 111,25 11291 | 1,76 179 3 7
Y 37/15 budowlana istn.3 | 111,19 | 11291 | 1,82 ’




Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Przykona - gm. PRZYKONA

CZESC OPISOWA

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona
gmina PRZYKONA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
cz¢S¢ opisowa zawiera:

1. ZaKres robot:
- Kolektory sanitarne PCV-U SN 8 & 200 mm SDR 34 kl. Slite- 920 m.

- Rurociagi ttoczne PE 100 SDR17 PN10 & 110 mm - 82 m.
LACZNIE kolektory i rurociagi - 1002 m.

- Kanaty boczne PCV-U SN 8 160 mm SDR 34 KI. S lite - 52 szt./352 m.

- Przepompownie sieciowe - 1 szt.

Przewiduje sig kolejno$¢ realizacji:
| - etap - kanalizacja sanitarna grawitacyjna,
11 - etap - rurociagi ttoczne,
111 - etap - kanaty boczne,
IV - etap - przepompownie $ciekow,
V - etap - roboty naprawcze nawierzchni drog.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na terenie objetym inwestycja istnieja urzadzenia podziemne takie jak:
- kable energetyczne, kable telefoniczne,
- kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,
- Wodociag.
Obiekty nadziemne istniejgce:
- drogi gminne.
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludnoSci:

Takimi elementami sa wykopy ziemne liniowe przekraczajace gleb. 4,00 m.
- montaz rurociagéw i studni kanalizacyjnych z betonu 35/45,

- montaz przepompowni sciekow.

BIURO PROJEKTOWO - USLEUGOWE ,,ROLWOD”’
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin



Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Przykona - gm. PRZYKONA

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.
Wysoki stopien zagrozenia:
- roboty wzdhuz drég powodujace ograniczenie ruchu,
- roboty ziemne i instalacyjne w ciagu drog gminnych,
- dokonanie recznego odkrycia 1 przejscia pod urzadzeniami podziemnymi wym. w pkt. 2

po uprzednim ich wskazaniu przez wlascicieli tych urzadzen.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.
- przed przystapieniem do wykonania w/w robot okreslonych wysokim zagrozeniem nalezy
zapozna¢ pracownikow:
- z technologia ich wykonawstwa,
- przestrzegania zabezpieczen, urzadzen,
- zapoznanie z dokumentacja budowlana ze wskazaniem szczegdtowym urzadzen podziemnych
m. in.: kable energetyczne, kable telefoniczne, wodociag, kanalizacja sanitarna i deszczowa,

- organizacja ruchu na czas budowy, kursy BHP, udzielania pierwszej pomocy w przypadku

wystapienia wypadku

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdt budowlanych w strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia.
- zorganizowanie placu budowy wyposazonego w $rodki BHP, p.poz. i podreczne medykamenty,
- zapewnienie sprawnej komunikacji pomimo czgsciowego lub catkowitego ograniczenia

ruchu w ciagu drog, na ktorych przewiduje sig roboty.

Zaleca sig, aby Kierownik budowy opracowat plan ,.bioz" przed przystapieniem do robot
zgodnie z rozporzadzeniem Nr 1126 z 23.06.2003r. Ministra Infrastruktury § 3 - 7.

Opracowat

Konin, sierpien 2017 r.

BIURO PROJEKTOWO - USLEUGOWE ,,ROLWOD”’
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin
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