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Nazwy i kody robo6t budowlanych wg Wspolnego Stownika Zaméwien

CPV: 45232440-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekow

. Adres obiektu : m. Przykona gmina Przykona

. Nazwa i Adres Zamawiajgcego :
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Spis rozdziatéw przedmiaru

ROZDZIAt 1
- Kolektory sanitarne — roboty ziemne

ROZDZIAL 2
- Kolektory sanitarne — roboty konstrukcyjne

ROZDZIAt 3
- Kolektory sanitarne — roboty drogowe- naprawa

ROZDZIAL. 4
- Kanaty boczne - roboty ziemne

ROZDZIAt 5
- Kanaty boczne - roboty konstrukcyjne

ROZDZIAt 6
- Kanaty boczne - roboty drogowe- naprawa
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Przedmiar robot

rzeczowych
KNR 2-010218-01-
060

kategorii I-I]

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY ZIEM
1 2 3 4 5
wg nakiadéw Wytyczenie trasy istniejqcego uzbrojenia wodociggu, km 0,06
rzeczowych kabli 6 szt. x 10 m/szt. = 60 m
KNNR 10111-010-
043
wg naktadow Reczne wykopy doléw poszukiwawczych glebokosci do m3 24,00
rzeczowych 1,5 m/2m3/dot co 5 m. Grunt kategorii I-Il. 60 mb :5 =
KNR 2-010310-01- | 12 szt. x 2m3/dot = 24 m3
060
wg naktadow Podwieszenie odkopanych rur i kabli na zerdziach m3 0,075
rzeczowych drewnianych (0,0125 x 6 szt.)
KNR 2-110301-04-
060
wg nakiadow Zabezpieczenie kabla energetycznego dwudzielng rurg m 1,50
rzeczowych ostonowg Iszt. x L5m= 1,50m
KNR 5-020201-05-
040
wg naktadéw Zabezpieczenie kabla telefonicznego dwudzielng rurg m 3,00
rzeczowych ostonowq 2szt. x [,5m= 30m
KNR 5-020201-05-
040
wg nakladow Wytyczenie trasy rurociggow wraz z inwentaryzacjq km 0,478
rzeczowych geodezyjng
KNNR 10111-010-
043
wg nakladow Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie m3 794,00
rzeczowych stalowej Grunt kategorii [-1]
KNR 2-010218-01-
060
wg nakladéw Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie m3 529,00
rzeczowych stalowej Grunt kategorii I11
KNR 2-010218-02-
060
wg nakiadéw Wykopy j. w. lecz w gruncie nawodnionym. Grunt m3 175,00

Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Przykona gmina Przykona
czesé 2
str 3




2

3

10| wg naktadow Wykopy j. w. lecz w gruncie nawodnionym. Grunt m3 117,00
rzeczowych kategorii lI1
KNR 2-010218-01-
060

11\ wg naktadéw Wykopy liniowe o Scianach pion. pod fundamenty, m3 162,00
rzeczowych ruroc. i kolektory w gruntach such. z wydobyciem
KNR 2-010317-04- | urobku fopatq lub wyciggiem rgcz.o gleb. 3,0 m szer.
060 0,8-1,5m. kat.l- Il

12| wg nakladow Wykopy liniowe o Scianach pion. pod fundamenty, m3 108,00
rzeczowych ruroc. i kolektory w gruntach such.z wydobyciem
KNR 2-010317-05- | urobku lopatq lub wyciggiem recz.o gleb. 3,0m szer.0,8-
060 L5m kat Ul-1V

13 | wg nakladow Reczne wykopy liniowe o Scianach pionowych w m3 36,00
rzeczowych gruntach nawodnionych. Grunt kategorii I-11.
KNR 2-010319-01-
060

14| wg naktadow Reczne wykopy liniowe o Scianach pionowych w m3 24,00
rzeczowych gruntach nawodnionych. Grunt kategorii I1I-1V.
KNR 2-010319-02-
060

15| wg naktadow Analogia - pelne umocnienie pionowych scian m2 300,00
rzeczowych wykopow liniowych o szer.do 1,0 m i glebokosci do 3,0
KNR 2-010321-01- | m Sciankq stalowg w gruntach suchych. Grunt kat. I-1]
050

16 | wg nakladow Analogia - pelne umocnienie pionowych Scian wykopdw m2 200,00
rzeczowych liniowych o szer.do 1,0 m i glebokosSci do 3,0 m Sciankq
KNR 2-010321-02- | stalowg w gruntach suchych wraz z rozbiorkg. Grunt
050 kat. [1I-1V

17 | wg naktadow Analogia - petne umocnienie pionowych Scian wykopow m2 66,00
rzeczowych liniowych Sciankg stalowg w gruntach nawodnionych
KNR 2-010323-01- | wraz z rozbiorkq, przy glebokosci wykopu do 3,0
050 m.Grunt kat.I-11.

18 | wg naktadow Analogia - pelne umocnienie pionowych Scian wykopow m2 44,00
rzeczowych liniowych Sciankg stalowqg gruntach nawodnionych
KNR 2-010323-02- | wraz z rozbiorkg ,przy glebokosci wykopu do 3,0
050 m.Grunt kat [II-IV

19 | wg naktadow Analogia -pefne umocnienie pionowych $cian wykopow m2| 148800

rzeczowych
KNR 2-010322-03-
050

liniowych szer.do 1,0 m i gleb. do 6,0 m obudowq
stalowq w gruntach such.wraz z rozbiorkg. Grunt kat. I-
I
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20 | wg nakladow Analogia - pelne umocnienie pionowych Scian wykopow m2 991,00
rzeczowych liniowych szer.do 1,0m i gleb. do 6,0 m obudowg
KNR 2-010322-04- | stalowg w gruntach such.wraz z rozbiérkq. Grunt kat.
050 v

21 | wg naktadow Analogia Umocnienie Scian wykopow liniowych szer.do m2 327,00
rzeczowych 1,5 m i gleb.do 6,0 m w gruntach nawodnionych
KNR 2-010325-04- | obudowgq stalowq. Grunt kat. [ - 11
050

22 | wg nakladow Analogia Umocnienie Scian wykopow liniowych szer.do m2 218,00
rzeczowych 1,5 m i gleb.do 6,0 m w gruntach nawodnionych
KNR 2-010325-05- | obudowgq stalowq. Grunt kat.l1]
050

23| wg nakladow Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami m3 751,00
rzeczowych ggsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie
KNR 2-010230-01- | gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I- II -
060 zasypka

24 | wg naktadow Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami m3 500,00
rzeczowych ggsienicowymi o mocy 35 kW/75 KM. Przemieszczenie
KNR 2-010230-01- | gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii 1] -
060 zasypka

25 | wg naktadow Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach m3 154,00
rzeczowych pionowych, glebokosé¢ wykopu do 3,0 m i szerokosé 0,8-
KNR 2-010320-04- | 1,5 m. Grunt kategorii I-[l.
060

26 | wg naktadow Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach m3 102,00
rzeczowych pionowych, glebokosé wykopu do 3,0 m i szerokosé 0,8-
KNR 2-010320-05- | 1,5 m. Grunt kategorii III-1V.
060

27 | wg nakladow Zageszcezenie warstwami nasypow zageszczarkami do m3| 1507,00
rzeczowych uzyskania stopnia zageszczenia 0,95 - 0,98. Grunt
KNR 2-010236-03- | sypki kategorii I-IIl wraz = wykonaniem badan
060 zageszcezenia gruntu co ok. 50 m

28 | wg naktadow Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiebier. 0,25m3, m3| 120100

rzeczowych
KNR 2-010211-03-
060

spycharkami 75KM z transp. urobku na odlegt. 1 km
samochodami samowyt.do 5t ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach .Grunt kat. I-Il] - /transport
z odlegt.5 km - wywoz urobku/
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29| wg naktadow Doptata za kazde dalsze 0,5km odl. transportu ponad m3| 1201,00
rzeczowych 1km samochodami samowyl. do 5t po drogach
KNR 2-010214-03- | utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km
060

30| wg naktadow Jow. lecz dowéz pospdtki na wymiang gruntu m3 111500
rzeczowych
KNR 2-010211-03-
060

31| wg nakladow Doptata za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad m3| 111500
rzeczowych lkm samochodami samowyl.do 5t po drogach
KNR 2-010214-03- | utwardzonych. w gruncie kat.I-Il - dalsze 4 km
060

32| wg nakladéw Rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopdw m3| 201,00
rzeczowych spycharkami ggsienicowymi 75 KM, lezgcej wzdiuz
KNR 2-010416-01- | krawedzi wykopu na diugosci Im. Grunt kat. I-]V,
060

33| wg nakltadow Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 86,00
rzeczowych przedsiebiernymi 0,60m3 z transportem urobku
KNR 2-010202- samochodami samowytad. 5-10 t na odl.do Lkm.
0401-060 Kategoria gruntu I-1I - dowdz gruntu na podsypke i

obsypke z odl. 2 km

34| wg naktadow Doplata za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad m3 86,00
rzeczowych lkm samochodami samowyt. 5-10t po terenie, drogach
KNR 2-010214- gruntow. Grunt kat. [-1] z odlegl. I km
0101-060

35 | wg naktadow Iglofiltry o Srednicy do 50 mm,wplukiwane w grunt szt 915,00
rzeczowych bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4,0 m
KNR 2-010607-01-
020

36 | wg naktadow Pompowanie wody pompg elektryczng w/g dziennika r-g 680,00
rzeczowych pracy pomp
KNR 2-010605-01-
149

2. KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE
1 2 3 4 5

37| wg nakladow Podfoza pod rurociqgi z pospotki o grubosci 15 cm m2 500,00
rzeczowych
KNR 2-280501-
0501-050

38| wg nakladéw Rurociqgi kanalizacyjne z rur PVC-USN 8§ SDR 34 0 m 478,00
rzeczowych Srednicy nominalnej 200 mm k. S lite kielichowe wraz z

KNR 2-280503-02-
040

transportem
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39| wg nakiadow Kontrola szczelnosci potqczen i jakosci wykonywanych m 478,00
rzeczowych kolektoréw oraz studni poprzez inspekcje kamerg
KNR 2-18 - 0802- | wewnqtrz kanatow
01-040
40| wg nakladéw Studnie rewizyjne rozgaleine z kregow betowych ze kpl 8,00
rzeczowych zwezkg z betonu C 35/45 o Srednicy 1200 mm, lgczone
KNR 2-180613-03- | na uszczelke elastomerowq o sr. wysokosci catkowitej
090 2,14 m w gotowym wykopie z pierScieniem
odcigzajgcym oraz z wiazem zeliwnym  typu cigzkiego
D 400, amortyzatorem i zamkiem zatrzaskowym z
montazem i transportem . Na etapie prefabrykacji
wbetonowaé dno z polipropylenu lub rownowazne. .
Przejscia rurociggow szczelne przegubowe.
Przewidzie¢ regulacje wlazéw do wymaganej rzednej.
41| wg naktadow Studnie rewizyjne spadowo-kaskadowe z kregéw kpl 7,00
rzeczowych betowych ze zwezkq z betonu C 35/45 o Srednicy 1200
0218-0613-03-090 | mm, igczone na uszczelke elastomerowq o sr. wysokosci
catkowitej 3,47 mw gotowym wykopie z pierscieniem
odcigzajqgcym oraz z wlazem zeliwnym  typu cigzkiego
D 400, amortyzatorem i zamkiem zatrzaskowym z
montazem i transportem . Na etapie prefabrykacji
wbetonowaé dno z polipropylenu lub rownowazne. .
Przejscia rurociggow szczelne przegubowe.
Przewidzie¢ regulacje wlazéw do wymaganej rzednej.
Przewidzie¢ weinke w istniejqcy kolektor wraz ze
szezelnym polqczeniem projektowanej studni.
42 | wg naktadow Studnie rewizyjne przelotowe z kregéw betowych ze kpl 3,00
rzeczowych zwezkq z betonu C 35/45 o Srednicy 1200 mm, fgczone
0218-0613-03-090 | na uszczelke elastomerowq o sr. wysokosci catkowitej
3,53 m w gotowym wykopie z pierscieniem
odcigzajgcym oraz z wlazem zeliwnym  typu ciezkiego
D 400, amortyzatorem i zamkiem zatrzaskowym z
montazem i transportem . Na etapie prefabrykacji
wbetonowaé dno z polipropylenu lub réwnowazne. .
Przejscia rurociggéw szczelne przegubowe.
Przewidzieé regulacje wlazdw do wymaganej rzednej.
3. KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY DROGOWE - NAPRAWA
I 2 3 5
43 | wg nakladow Zastabilizowanie nawierzchni drég po robotach m2| [434,00
rzeczowych ziemnych pospotkq. Catkowita grubosé warstwy po
KNR 2-310202-09- | zageszczeniu 30 cm
050
44 | wg nakladow Jw. lecz grubosé warstwy po zageszczeniu-za kazdy m2| 434,00

rzeczowych
KNR 2-310202-10-
050

dalszy 1 cm - dalsze 22 cm
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4. KANALY BOCZNE - ROBOTY ZIEMNE

2

3

45 | wg nakladow Wytyczenie trasy istniejqcego uzbrojenia wodociggu, km 0,13
rzeczowych kabli 13 szt. x 10 m/szt. = 130 m
KNNR 10111-010-
043

46 | wg nakladéw Reczne wykopy dotow poszukiwawczych glebokosci do m3 52,00
rzeczowych 1,5 m/2m3/dét co 5 m. Grunt kategorii I-I1. 130 mb :5
KNR 2-010310-01- | = 26 szt. x 2m3/dét = 52 m3
060

47 | wg nakladow Podwieszenie odkopanych rur i kabli na zerdziach m3 0,16
rzeczowych drewnianych (0,0125 x 13- s2t.)
KNR 2-110301-04-
060

48| wg nakladow Zabezpieczenie kabla energetycznego dwudzielng rurg m 3,00
rzeczowych ostonowqg 2szt. x LSm= 3,0m
KNR 5-020201-05-
040

49| wg nakladow Roboty liniowe przy liniowych robotach ziemnych. km 0,084
rzeczowych Trasa drog w terenie rowninnym wraz z inwentaryzacjq
KNNR 10111-010- | geodezyjng
043

50| wg naktadow Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie m3 56,00
rzeczowych stalowej Grunt kategorii I-11
KNR 2-010218-01-
060

51| wg naktadéw Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie m3 37,00
rzeczowych stalowej Grunt kategorii 111
KNR 2-010218-02-
060

52 | wg naktadow Wykopy liniowe o Scianach pion. pod fundamenty, m3 55,00
rzeczowych ruroc. i kolektory w gruntach such. z wydobyciem
KNR 2-010317-04- | urobku fopatq lub wyciggiem recz.o gleb. 3,0 m szer.
060 0,8-1,5m. kat.- Il

53| wg nakladow Wykopy liniowe o Scianach pion. pod fundamenty, m3 37,00
rzeczowych ruroc. | kolektory w gruntach such.z wydobyciem
KNR 2-010317-05- | urobku fopatq lub wyciggiem recz.o gleb. 3,0m szer.0,8-
060 L5m kat [II-1V

54| wg nakladow Analogia - pelne umocnienie pionowych Scian m2 111,00

rzeczowych
KNR 2-010321-01-
050

wykopow liniowych o szer.do 1,0m i glgbokosci do 3,0
m Sciankg stalowg w gruntach suchych. Grunt kat. I-1]
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55| wg nakladow Analogia - pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw m2 73,00
rzeczowych liniowych o szer.do 1,0 m i glebokosci do 3,0 m Sciankg
KNR 2-010321-02- | stalowg w gruntach suchych wraz z rozbidrkq. Grunt
050 kat. [1I-1V

56 | wg naktadow Analogia -petne umocnienie pionowych scian wykopdw m2 111,00
rzeczowych liniowych szer.do 1,0 m i gleb. do 6,0 m obudowg
KNR 2-010322-03- | stalowg w gruntach such.wraz z rozbiorkg. Grunt kat. I-
050 1

57 | wg nakiadow Analogia - petne umocnienie pionowych scian wykopow m2 75,00
rzeczowych liniowych szer.do 1,0m i gleb. do 6,0 m obudowg
KNR 2-010322-04- | stalowg w gruntach such.wraz z rozbiorkg. Grunt kat.
050 mr-v

58 | wg naktadow Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami m3 53,00
rzeczowych gagsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie
KNR 2-010230-01- | gruntu na odlegtosé do 10 m. Grunt kategorii I- II -
060 zasypka

59\ wg nakladéw Mechaniczne zasypanie wykopdw spycharkami m3 35,00
rzeczowych gqsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie
KNR 2-010230-01- | gruntu na odleglosé do 10 m. Grunt kategorii III -
060 zasypka

60| wg nakladow Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach m3 53,00
rzeczowych pionowych, glebokosé wykopu do 3,0 m i szerokosé 0,8-
KNR 2-010320-04- | 1,5 m. Grunt kategorii I-11.
060

61| wg naktadow Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach m3 34,00
rzeczowych pionowych, glebokosé wykopu do 3,0 m i szerokosé 0,8-
KNR 2-010320-05- | 1,5 m. Grunt kategorii III-IV.
060

62 | wg nakladow Zageszczenie warstwami nasypow zageszczarkami do m3 175,00
rzeczowych uzyskania stopnia zageszczenia 0,95 - 0,98. Grunt
KNR 2-010236-03- | sypki kategorii I-1Il wraz z wykonaniem badar
060 zageszczenia gruntu co ok. 50 m.

63 | wg naktadow Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej = m3 140,00

rzeczowych
KNR 2-010416-01-
060

wykopow spycharkami ggsienicowymi 75 KM, lezgcej
wzdtuz krawedzi wykopu na diugosci Im. Grunt kat. I-
V.
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64 | wg nakladow Roboty ziemne wykon. koparkami przedsigbier. 0,25m3, m3 140,00
rzeczowych spycharkami 75KM z transp. urobku na odlegt. 1 km
KNR 2-010211-03- | samochodami samowyt.do 5t ziemi uprzednio
060 zmagazynowanej w hatdach. Grunt kat. I-11I - /transport

z odlegt. 5 km - wywoz urobku/

65 | wg nakfadow Doplata za kazde dalsze 0,5km odl. transportu ponad m3 140,00
rzeczowych Lkm samochodami samowyt. do 5t po drogach
KNR 2-010214-03- | utwardzonych. w gruncie kat.[-II - dalsze 4 km
060

66 | wg naktadow Jow. lecz dowiz pospotki na wymiang gruntu m3 130,00
rzeczowych
KNR 2-010211-03-
060

67 | wg nakiadow Dopftata za kazde dalsze 0,5km odl. transportu ponad m3 130,00
rzeczowych lkm samochodami samowyt. do 5t po drogach
KNR 2-010214-03- | utwardzonych. w gruncie kat. I-1l - dalsze 4 km
060

68 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 10,00
rzeczowych przedsigbiernymi 0,60m3 z transportem urobku
KNR 2-010202- samochodami samowylad. 5-10 t na odl.do Lkm.
0401-060 Kategoria gruntu I-1] - dowéz gruntu na podsypke i

obsypke z odl. 2 km

69 | wg nakladow Dopftata za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad m3 10,00
rzeczowych 1km samochodami samowyt. 5-10t po terenie, drogach
KNR 2-010214- gruntow. Grunt kat. I-1] z odlegl. | km
0101-060

S. KANALY BOCZNE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE
1 2 3 5

70 | wg naktadow Podloza pod rurociggi z pospdtki o grubosci 10 cm m2 90,00
rzeczowych
KNR 2-280501-
0401-050

71 | wg naktadow Rurociqgi kanalizacyjne z PVC-U SN 8 SDR 34 o m 84,00
rzeczowych Srednicy 160 mm ki S, lite, kielichowe wraz z
KNR 2-280503-01- | transportem
040

72 | wg nakladow Analogia Montaz zaslepek z PCV o Srednicy 160 mm kpl 21,00

rzeczowych
KNR 2-180413-01-
090

o Sredniej gltebokosci 2,0 m wraz z oznakowaniem na
stupkach stalowych
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6. KANALY BOCZNE - ROBOTY DROGOWE - NAPRAWA

2

3

73| wg nakladow Zastabilizowanie nawierzchni drog po robotach m2 252,00
rzeczowych ziemnych pospotkq. Catkowita grubosé warstwy po
KNR 2-310202-09- | zageszczeniu 30 cm
050

74| wg nakladéw Jow. lecz grubosé warstwy po zageszezeniu-za kazdy m2 252,00

rzeczowych
KNR 2-310202-10-
050

dalszy [ cm - dalsze 22 cm
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Ogdlna charakterystyka obiektu

Uzyte w opisie przedmiotu zaméwienia nazwy wlasne zastosowanych
materialow stanowig tylko wskazanie, aby zaproponowane przez Wykonawce
w ofercie materiaty byly o parametrach ,,réwnowaznych” nie gorszych niz wskazane
w projekcie.

Opracowanie  projektowe obejmuje budowe sieci kanalizacji  sanitarnej
w m. Przykona cz¢§¢ 2 gm. Przykona.
Niniejsza dokumentacja obejmuje nastgpujacy zakres robot:

- Kolektory sanitarne:

rura PCV-U SN 12 & 200 mm SDR 34 kl. S lite - 478 m.
- Kanaly boczne:
rura PCV-U SN 12 & 160 mm SDR 34 kl. S lite - 84 m/21 szt.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Zasieg projektowanej kanalizacji wynosi 478 m. i zlokalizowany jest w ciggu drog
gminnych.
Zrzut $ciekéw przewidziano do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w m. Przykona.
Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV-U SN 12 SDR 34
kl. S litych o érednicy @ 200 mm ulozonych na podsypce z pospoiki gr. 15 cm.
Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV-U SN 12 SDR 34
kl. S litych o $rednicy @ 200 mm wozonych na podsypce z pospotki gr. 15 cm.
Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV-U SN 8 SDR 34 kl. S litych
o érednicy © 200 mm utozonych na podsypce z pospéiki gr. 15 cm. Szczelnos¢ rur,
ksztattek min. 2,5 bara. System rur i ksztaltek o $rednicach i grubosei $cianek: DN/OD
160x5,5; DN/OD 200x6,6;— rury kielichowe, produkowane metodg wirysku
bezposredniego, z uszczelka wargowa zintegrowang w kielichu z pierScieniem z
polipropylenu, olejoodporng. Sztywno$¢ rur, ksztaltek min. SN 8kN/m? SDR 34; SLW
60. UWAGA!. Ksztaltki od DN/OD 160 do DN/OD 200 musza by¢ produkowane metodg
wirysku bezposredniego. Studzienki musza by¢ wyposazone w gumowg uszczelke
wargowa zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna
montowang przez producenta, oraz nastawne kielichy DN 160 i DN 200
( wyposazone w przeguby kulowe ) do podiaczen rur kanalizacyjnych, umozliwiajace
regulacje sferycznie — w kazdym kierunku min. 11°. Rury, ksztattki oraz studnie musza
posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztattki oraz studnie musza by¢
ze soba kompatybilne, a wiec stanowié¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego
producenta ( ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania ). Mozliwo$¢ ukladania
systemu rur, ksztattek oraz studni w temperaturze do -10 stopni Celsjusza ( rury
oznaczone krysztatkiem lodu ). Rury musza posiada¢ nadruk od wewnatrz umozliwiajgcy
identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej. Przykrycie rur i ksztaltek SN 8 SDR 34
min. 0,5 m., przy obcigzeniu kotowym SLW 60. Rury musza by¢ odporne na plukanie
przy cisnieniu min. 240 bar. Badanie musi by¢ przeprowadzone przez niezalezny instytut




i potwierdzone przez producenta.
Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda typowe studnie rozgaleZne, przelotowe i spadowe
z wlazami typu cigzkiego wypelnionego betonem z kregéw betonowych ze zwezka
01200 mm oraz J1500 mm z betonu C35/45 oraz z pierscieniem odcigzajacym.
Przewiduje sie zamknigcie wlazoéw studni z typowymi zabezpieczeniami
uniemozliwiajgce osobom postronnym penetracje studni. Kineta studni wykonana jest
jako monolit z wyprofilowanym polipropylenowym dnem, przejsciem szczelnym do rur
PCV, kregi taczone za pomoca uszczelki gumowej lub elastomerowej montowanej
fabrycznie. Zastosowa¢ zwezke jednostronng ze skosem do granicy dzialek.

Studnie winny spetnia¢ n/w wymogi.
Studnie betonowe wg PN-EN 1917:2004 ,, Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wioknem stalowym i zelbetowe” jako studnie
z prefabrykowanych kregéw betonowych o nastepujacych wymaganiach minimalnych
C35/45, stosunek w/c maks. 0,45, F150, W8, nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 5%.
Dno studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym stanowigcym monolityczne
polaczenie kregu i plyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studni jest
wyprofilowane  koryto  (kineta)  przeznaczone do  przeplywu  Sciekow
i tacznie kanatow. Kregi laczone sa z elementem dna oraz pomiedzy sobg za pomoca
uszczelek gumowych typu BS. Kregi wyposazone sg fabrycznie w stopnie wlazowe.
Stopnie wlazowe nalezy zastosowaé z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczonego lakierem
asfaltowym. Projektuje sie¢ wilazy zeliwne typu cigzkiego D400 =z otworami
wentylacyjnymi.
Przejscia kanalow przez $ciany studni nalezy wykonaé¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow, stosujac fabrycznie
osadzone kroéce potaczeniowe. W miejscach wlaczen kolektorow powyzej dna studni 0,6
m. przewidziano studnie kaskadowe.

Kanaty boczne w ilosci 21 szt. i dtugosci catkowitej 84 m. zaprojektowano z rur
litych klasy S o érednicy PCV-U SN 12 SDR 34 0 &0 160 mm ulozonych na pospéice
grubosci 10 cm. Na zakonczeniu kanatéw bocznych zaprojektowano zaslepke z PVC
w ilo$ci 33 szt. Wigczenie kanatéw bocznych wykona¢ za pomoca studni rozgalgznych.

ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBOT

Ze wzgledu na lokalizacje kolektoréw w pasie drogowym oraz zwigzana z tym duza
ilo$¢ urzagdzen nadziemnych i podziemnych cato$¢ wykopoéw przewidziano do wykonania
sposobem mechanicznym 1 recznym w szalunkach stalowych przesuwnych o $cianach
pionowych. Na prace te nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, zwlaszeza na umocnienie Scian
wykopow. Zaleca si¢, aby dilugos¢ otwartego wykopu nie przekraczata 20-25 m.,
w bliskiej odlegtosci od budynku - 5 m. Przy ukladaniu rurociagdéw nalezy zwréci¢ uwage
na staranne wykonanie podtoza tj. zaggszezenie podsypki. Przy uktadaniu rurociagdéw, ich
uszczelnieniu, nalezy je zasypaé pospdtka dowozona z catkowitg lub czgsciowa wymiang
gruntu z zageszczeniem warstwami. Zaleca si¢ w trakcie rob6t w poblizu urzadzen
elektrycznych wylaczenie energii elektrycznej. Po wykonaniu rob6t nalezy teren
zniwelowag, zagescié, doprowadzajac nawierzchnig drog do stanu poprzedzajgcego roboty




ziemne. Na czas prowadzenia rob6t budowlano-montazowych  wykonawca
W porozumieniu z inwestorem winien opracowa¢ organizacje ruchu kotowego, ustawi¢
wlasciwe znaki ostrzegawcze, wykonaé zabezpieczenie i o$wietlenie wykop6éw oraz ktadki
dla pieszych. Zasypki wykopoéw dokona¢ bezposrednio po odbiorze odcinka robét przez
inspektora nadzoru. Na trasach kolektorow, ktére konieczne byty do ulozenia w pasie
drogowym, przewidziano wymiang gruntu, wilasciwe zaggszczenie min Is = 0,98
z konieczno$cig wykonania badan zaggszczen w odcinkach co 50 m. oraz naprawe
nawierzchni umocnionej zgodnie z warunkami wydanymi przez wtascicieli drog.

DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIADUJACE POD WZGLEDEM :

a/ przewidywane ilosci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow,
materiatéw, paliw i energii (w trakcie budowy):

- ok. 20 m® wody wodociagowej do préb szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych

i studzienek, kruszywo kamienne, pospoika,

b/ rozwigzania chronigce srodowisko :

- cato$¢ robot ziemnych wykonywana bedzie sposobem regcznym i mechanicznym

w szalunkach, co pozwoli na zminimalizowanie rozmiaréw wykopdw, temu samemu

stuzyé bedzie ograniczenie glebokosci potozenia przewodéw kanalizacyjnych

do maksymalnej 3,50 m p.p.t. a w czesci 4,20 m p.p.t.

- teren po wykopach bedzie przywrécony do stanu wyjsciowego.

¢/ rodzaj i przewidywana ilo$¢ wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy

zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko :

- docelowo z terenu projektowanej kanalizacji $cieki bytowo gospodarcze w ilosci

ok. Q d.ér. 26,4 m*® /dobe odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji sanitarne;

w Przykonie.

d/ projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na istniejacy

drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Zastosowana technologia przewiduje sie¢ kanalizacyjna oraz studnie - szczelne,

co uniemozliwi ewentualna penetracje wod lub $ciekow. Zabezpiecza to wplyw jej na

srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przejgcie sciekow przez

kanalizacje gromadzonych dotychczas w ,szambach" poprawi znacznie warunki

zdrowotne, higieniczne i maksymalnie zmniejszy ucigzliwo$¢ dla mieszkaficow. Przyjete

rozwigzania techniczne spelniaja wymogi paragrafu 11 ust. 2 pkt.10 Rozporzadzenia

w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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