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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-00.00.

WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru wszystkich robdt zwiazanych z realizacja projektu ,,Sie¢ kanalizacji sanitarnej
W miejscowosci Przykona gm. Przykona™.

1.2. Zakres stosowania ST
1.2.1. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
realizacji Robot, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Zakres Robot opisanych w ST obejmuje nast¢pujace roboty:
- Roboty pomiarowe, ST.B-01.00.00

- Roboty ziemne, ST.B-02.00.00

- Roboty instalacyjne, ST.K-01.01.00

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polska norma
PN - 1SO 7607-1 - ,,Budownictwo Terminy Og6lne" oraz PN-1SO 7607-2
,,Budownictwo - Terminy stosowane w umowach"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach dla Umow na Wykonanie Robot
Inwestycyjnych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow glownych
trasy oraz reperow.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej, dzienniki budowy,
ksiggi obmiaru robot.

2. Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki

1 ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach 1 przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i przejgcia robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowy oraz program zapewnienia jakosci robot.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez



Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposoOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

- tablicg informacyjna zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 15.12.1995.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepis6w 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy
oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1. Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ziemi z wykopow
1 drog dojazdowych,
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekOw wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,
mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne begda sktadowane w sposob zgodny

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone

do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwa opuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na uzycie
tych materiatdow od wiasciwych organow administracji panstwowe;.

1.5.7. Ochrona Robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania §wiadectwa.

Przejecia Robot przez Inspektora Nadzoru oraz bedzie utrzymywac roboty do tego czasul.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy



byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu wydania §wiadectwa
przejecia robot.

Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru a powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.8. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest zobowiazany sporzadzi¢ Dokumentacj¢ Powykonawcza zgodna

z ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju

i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie.

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow lub odcinkow robot Wykonawca
ma obowiazek dokonania inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych
0 przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospodarowania terenu.

Wraz ze zgloszeniem zakonczenia robot Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru
dokumenty budowy wymienione w pkt. 6.8. niniejszej ST, dokumentacje projektowa wraz
z naniesionymi w czasie prowadzenia robdt zmianami oraz operat geodezyjny zawierajacy
dokumentacj¢ geodezyjna sporzadzona na poszczegodlnych etapach budowy,

a w szczeg6lnosci szkice tyczenia 1 kontroli potozenia poszczeg6lnych elementéw i1 obiektow
oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Dokumenty te powinny by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Projektanta

| Wykonawcg oraz zgloszone do Osrodka Geodezji i Kartografii.

ZYozony operat winien zawiera¢ wszelkie dane umozliwiajace wniesienie zmian na mapg
zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca przygotuje niezbedna liczbg egzemplarzy Dokumentacji Geodezyjnej
Powykonawczej na wiasny koszt i przekaze ja odpowiedniemu dla obszaru inwestycji
osrodkowi dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz Inspektorowi Nadzoru.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane

z robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow

1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny

za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow

1 odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru pewnych materiatow

z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania,



ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania Kontraktu
W czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych Wtadz

na pozyskanie materialow z jakichkolwiek zroédet miejscowych wiaczajac w to zrodta

wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialow do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obregbie placu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczeg6olnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych. Probki materiatdow moga by¢ pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia ich wtasciwos$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda
zachowane nastgpujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru begdzie mial zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdow w czasie prowadzenia inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych cze¢sci wytworni,
gdzie odbywa sig produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawcg wywiezione z placu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét, niz te dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sig nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig
Z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jakos$¢
1 wlasciwos$¢ do robot i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.



Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany

1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow

1 1losci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektor Nadzoru a. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach
sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru

w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami
ochrony $rodowiska t przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania

jakosci 1 warunkow wyszczegolnionych w Kontrakcie, zostana przez Inspektora

Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu,

ktore nie wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci
przewozonych materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych
parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usunigte z Placu Budowy.

Wykonaweca bgdzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
na wlasny koszt.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Warunkami dla Umow

na Wykonanie robot inwestycyjnych, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw

1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, Dokumentacja Projektowa, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementow robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi

na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie
pomyiki 1 btedy w czasie trwania robdt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementéw Robot beda oparte

na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot 1 dostarczy Inspektorowi Nadzoru

do zatwierdzenia szczegdty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Kontraktem i ustaleniami Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
a) czg$¢ ogdlna opisujaca:
- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- BHP,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczego6lnych
elementow robot,
- sposob 1 procedurg proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia wykonywanych robot.
b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
- rodzaje 1 i1lo$¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
- metod¢ magazynowania materialow,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,
- sposob i procedurg badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
- sposob 1 procedurg badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,
sposob postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadaja
wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli jakoSci Robot

Celem kontroli robot bedzie osiagnigcie zatozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jako$¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie

1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru moze zada¢

od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$ci sa okreslone w ST,

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
z Warunkami dla Umoéw na Wykonanie robot inwestycyjnych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane

1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢

z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat
zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg 1 zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

WYKONAWCA BEDZIE PRZEKAZYWAC INSPEKTOROWI NADZORU KOPIE
RAPORTOW

Z WYNIKAMI BADAN JAK NAJSZYBCIEJ, NIE POZNIEJ JEDNAK NIZ

W TERMINIE OKRESLONYM W PROGRAMIE ZAPEWNIENIA JAKOSCIL.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawiony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materialow u zrodta ich wytwarzania, zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot

z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek
poniesione zostana przez Wykonawceg.

6.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatlow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadaé atest.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia - wazne legitymacje moga by¢ badane

w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich whasciwosci z ST, to takie
materialy i urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy:

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
1 Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
I mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Wszystkie
zataczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty bgda jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone data przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy
nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej, uzgodnienie przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego opdznienia,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,
- zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
I koncowych odbiorow robot,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt, dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia
robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy

beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy

obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

(2) Ksigga Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilo§ciowe faktycznego postepu

kazdego z elementéw wykonanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét przeprowadza sig

w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Rob6t 1 wpisuje
do Ksiggi Obmiaru.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt.(1) i (2) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

f) korespondencj¢ na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru

I przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Kontraktem,

w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t. Obmiaru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawcg o zakresie obmierzanych robot

I terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane

do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych

w przedmiarze robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych Robdt bgdzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu
miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materialow

Dtlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako dtugo$¢ wykopu pomnozona przez $rednia wysokosé i szeroko$¢ wykopu.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez
Wykonawcg.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg$ciowym lub koncowym przejgciem robot,

a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robot.
Wszystkie obmiary robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Wszystkie
obmiary rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wszystkie roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposdb zrozumiaty

I jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego format zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Przejecie robot.
Przejgcie robot odbywac si¢ bedzie zgodnie z procedura opisana w Warunkach dla Umow
na Wykonanie robot Inwestycyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zaplecze Zamawiajacego

9.1.1. Wymagania dotyczace zaplecza Zamawiajgcego.

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiazany zapewni¢ Zamawiajacemu zaplecze

w miejscowosci wskazanej przez Zamawiajgcego: Biuro Inspektora Nadzoru - biuro o powierzchni
15 m? z zapleczem sanitarnym. - biuro nalezy wyposazyé w stot wraz z kompletem krzeset dla
4 0s0b, szaf¢ na odziez, regat na dokumenty.

Biuro powinno by¢ wyposazone w niezbedna instalacje elektryczna, sanitarna, telefoniczna.
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9.1.2. W cenie ofertowej Wykonawca zapewni:

(1) Biurodla Inspektora Nadzoru:

Zapewnienie pomieszczenia biurowego, lacznie z instalacja sanitarna, energetyczna

1 telefoniczna oraz ogrzewaniem, wyposazenie w sprz¢t podany w pkt. 9.1. L

utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie, a w razie konieczno$ci jego wymiang na nowy,
utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnos$ci, Wraz z kosztami
utrzymania, zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
utrzymanie czystosci pomieszczen, zapewnienie potrzebnych materiatlow biurowych, likwidacja
biura i oczyszczenie terenu.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach dla Uméw na Wykonanie robot
Inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

9.4. Koszty zajecia pasa drogowego.

W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego koszty zajecia pasa drogowego

I umieszczenia w nim urzadzen beda wyliczonego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 22 czerwca 1999 (Dz. U. Nr 59, pdz. 623) w sprawie przepisOw ustawy

0 drogach publicznych, ponosi Wykonawca.

9.5. Ustalenia ogolne

Wszystkie koszty wynikajgce z warunkow opisanych w ST S-00.00. ,,Wymaganie ogélne' nalezy

uja¢ w cenie wykonania robot wymienionych w zestawieniu rzeczowym.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.01.01.

KANALIZACJA SANITARNA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji:

»Sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona gm. Przykona™,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwiazanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych

z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmuje

budowe:

—  rurociagi sanitarne & 200 mm PVC-U SN 8 SDR 34 o tacznej dtugosci 920 m

— kanaty boczne 52 szt. & 160 mm PVC-U SN 8 SDR 34 o tacznej dlugosci 352 m

— studzienek rozgal¢znych z betonu C35/45 & 1200 mm. - 20 kpl.

— studzienek przelotowych z betonu C35/45 & 1200 mm. - 5 kpl.

— studzienek spadowo-kaskadowych z betonu C35/45 & 1200 mm. - 12 kpl.

— studzienek rewizyjnych rozgateznych z betonu C35/45 & 1200 mm. - 3 kpl.

— wiaczenie do istniejacego rurociagu grawitacyjnego & 160 mm. - 3 kpl.

— montaz zaslepek & 160 mm wraz z oznakowaniem na stupkach. - 54 kpl.

— rurociagi ttoczne & 110 mm PE100 PN 10 SDR 17 o tacznej dlugosci 82 m

— wiaczenie do istniejacego rurociagu ttocznego & 200 mm. - 1 kpl.

— studzienek wiaczeniowa z betonu C35/45 & 1500 mm. - 1 kpl.

—  przepompownia sciekoéw sieciowa - 1 szt.

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:

— oznakowanie robot,

—  dostawg materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. 111-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

—  przygotowanie podioza i1 fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie 1 zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach

—  przeprowadzenie pomiardw 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona
do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.
1.4.2. Przewody rurowe
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania §ciekow.
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1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow
bytowo-gospodarczych.

1.4.2.3. Odgalezienie - kanal odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku
do potaczenia z kanatem sanitarnym

1.4.2.4. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania §ciekéw z kanatoéw bocznych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow,
sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego
kanathu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka na odgatezieniu - studzienka kanalizacyjna o $rednicy & 1000 mm,
& 1200 mm z betonu C35/45, bedaca granica sieci kanalizacyjnej i instalacji,
spetniajaca funkcje studzienki polaczeniowe;.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedna
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory,
a rzedna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komorg robocza.

1.4.4.4. Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.45. Kineta— koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta,
a $ciang komory robocze;j.

1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu

1.4.5.1. Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajacymi przeptyw wody
w kierunku studzienki zbiorczej.

1.45.2. Geowtoknina (lub wtoknina) - material wytworzony zwykle metoda zgrzeblania
1 iglowania z nieciaglych, wysokospolimeryzowanych wtdkien syntetycznych,
w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych
(m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy si¢ m.in. duza
wytrzymatoscia oraz wodoprzepuszczalnoscia.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy 1 materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC-U SN 8 SDR 34, PE100 PN 10 SDR 17.

Rury kanalizacyjne PVC-U SN 8 SDR 34 & 200 mm, & 160 mm, PE100 PN 10 SDR 17
& 110 mm, zgodne z PN-85/C-89205 sa stosowane do budowy kanalizacji sanitarne;j.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

— kregow betonowych z betonu C35/45 & 1200 mm oraz & 1500 mm, odpowiadajacych
wymaganiom PN-EN 1917,

— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu

hydrotechnicznego o wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm?) lub

alternatywnie z cegly kanalizacyjnej.

2.3.2. Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregow betonowych z betonu C35/45 o $rednicy

0,80 m odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach

podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanatowe

Wilazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

— wlazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane
w korpusie drogi.

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 .

2.3.6. Ptyta pokrywowa

Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3.

Srednica ptyty powinna by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej kregéw, zgodnie

z dokumentacja projektowa.

2.4. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty material na podsypke

powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.
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2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-89221 lub
BN-84/6366-10, tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi
z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metoda wyttaczania lub z PE.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchni¢ bez pecherzy, powinny by¢ obcigte prostopadle
do osi, w sposdb umozliwiajacy doktadne ich taczenie. Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne)
powinny znajdowac si¢ miedzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od grudek i resztek
materialu i powinny by¢ tak wykonane, aby przeplywajaca przez nie woda nie napotykata
oporéw. Szczeliny powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rurki.
ZYaczki, stuzace do potaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrgcenie) powinny
by¢ wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego. Wymagania dla ztaczki o $rednicy
zewngtrznej nominalnej 50 mm powinny odpowiada¢ BN-84/6366-10.

2.8. Material filtracyjny i podsypka dla drenazu

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:

— zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wigkszych niz otwory w rurociagu
drenarskim, ktorymi mogtby si¢ do nich dostaé. Do otworow tych naleza szczeliny
stykowe migdzy rurkami oraz dziurki 1 szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

— piasek gruby o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktorym zawartos$¢ ziarn o srednicy wigkszej niz
0,5 mm wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-B-02480,

— piasek $redni o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktorym zawarto$¢ ziarn o Srednicy wigkszej niz
0,5 mm wynosi nie wigcej niz 50 %, lecz zawarto$¢ ziarn o $rednicy wigkszej niz 0,25 mm
wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy

oznaczaniu wg PN-B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mieé zawartosci zwiazkow siarki

w przeliczeniu na SO3 wigkszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajacego wymaganiom

PN-B-11113.

2.9. Geowldknina

Geowtoknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, Srodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i przerw
ciagtosci z dobra sczepnoscia z gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacja
projektowa, aprobatami technicznymi i ST.

2.10. Skladowanie materialow

2.10.1. Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji
stojacej 1 jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci

1 gatunkdw w sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep

do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
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2.10.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyroboéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.10.3. Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy
tatwos$¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem

w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach,

o facznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiel luzem maksymalna
wysoko$¢ stosOw 1 pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

2.10.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wtlazy kanatowe 1 stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.10.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.10.6. Rurki drenarskie

Rurki drenarskie nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach. Zwoje rurek drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow
w temp. do 25°C, a powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykle (typu Z,
barwy naturalnego PVC) nalezy chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze
ponizej 0°C, natomiast rurki o zwiekszonej odporno$ci na obnizona temperature (typu O,
barwy czarnej) nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -10°C.

ZYaczki nalezy przechowywaé w workach, pudtach kartonowych 1 innych pojemnikach. Przy
sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni
stonecznych. W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekraczaé 40°C,
a odleglos¢ sktadowania powinna by¢ wigksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych.

W przypadku sktadowania w workach zaleca si¢ uktada¢ je w warstwach nie
przekraczajacych wysokosci 5 workow.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00
., Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac¢ si¢
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
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— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsigbiernych,

— spycharek kolowych lub gasienicowych,

— wibromtotu do zapuszczania grodzic

— sprzetu do zaggszcezania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopdow,
— beczkowozow,

— szalunkow stalowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00
,»Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu, z wyjatkiem
rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dlugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktdre nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem

1 przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz

2 m). Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczeg6lne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kreggdw powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw
1 klindow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialoéw. Podnoszenie i opuszczanie
kregow o Srednicach 1,0 m nalezy wykonywac¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi §rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach
przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni
srodka transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem
moga by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania
opinek.

Zatadunek 1 wytadunek ceglty w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywac
mechanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyroboéw przewozonych luzem powinien odbywac si¢
recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.
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4.5. Transport wlazow kanalowych

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego moga by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. 1 taczy¢
tasma stalowa.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki

i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre$§lona w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.9. Transport rur drenarskich

Ceramiczne rurki drenarskie mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu na paletach lub

luzem.

Zatadunek 1 wytadunek rurek powinien odbywac sig:

— za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy,

w przypadku przewozenia na paletach,

— recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych, w przypadku przewozenia luzem.

Przy przewozie rurek luzem nalezy:

— uktadac je rownolegle do bocznych $cian $rodka przewozowego na jednakowej wysokosci
na catej powierzchni,

— wszystkie $ciany boczne $rodka przewozowego oraz poszczegolne rzedy wyrobow
zabezpieczy¢ warstwa materiatu wyscidtkowego (np. stomy, siana, welny drzewnej,
materiatdéw syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym

uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku

1 wytadunku rurek nie nalezy rzucaé. Szczeg6lng ostroznos¢ nalezy zachowac w temperaturze

0° C i nizszej.

ZYaczki w workach 1 pudtach nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed

zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia
I trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.
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Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczegcia robot do wszystkich wilascicieli
1 uzytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopoéw nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesié
na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian 1 uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawceg na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV

-1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu
oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob
umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektoweyj.

Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostalej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpieczy¢ go przed zalaniem saczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

5.4. Wykonanie drenazu korytkowego

Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykopu nalezy rozpocza¢ od wylotu rurki
drenarskiej do studzienki zbiorczej 1 prowadzi¢ ku gorze, w celu zapewnienia wodzie statego
odptywu. Szeroko$¢ dna rowka drenarskiego powinna by¢ co najmniej o 5 cm wigksza od
zewngtrznej Srednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowkow nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacja projektowa, a jesli w dokumentacji nie okreslono inaczej, nachylenie
powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych.

Przed przystapieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowkow nalezy oczyscic

(np. tyzkami drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie saczyta sig¢ rowna warstewka,
nie tworzac zaglebien. Na oczyszczonym dnie nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci
5 cm. Podsypke przy saczacej si¢ wodzie nalezy wykona¢ tuz przed uktadaniem rurek
drenarskich. Uktadanie drenazu zaleca si¢ wykonaé niezwlocznie po wykopaniu rowka.
Skrajny, utozony najwyzej otwor rurki nalezy zastoni¢ odpowiednia zaslepka (np. kamieniem,
ksztattka plastykowa) w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ piasku 1 czastek gruntu do
wngtrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez
szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach. Na budowie nalezy uzy¢
tylko jednego rodzaju materiatu. Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi
powierzchniami ich stykdw, nalezy laczy¢ za pomoca specjalnie produkowanych ztaczek.
Geowlokniny moga by¢ zastosowane do owinigcia przewodu dziurkowanego, owinigcia
kruszywa.
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5.5. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé

z warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubos$ci 30 cm lacznie z utozeniem rur drenarskich

odwadniajacych, zgodnie z dokumentacja projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospoiki, zwiru lub thucznia o grubosci

30 cm zgodnie z dokumentacja projektowa.
Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okre§lonym w dokumentacji projektowe;.

5.6. Roboty montazowe
Spadki 1 glebokos$¢ posadowienia rurociagu powinny speinia¢ ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanaldow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
— dla kanaléw o $rednicy 0,201 0,25 m - 5 %o,
— dla kanaloéw o $rednicy 0,30 m - 3 %o
— dla odgatezien o $rednicy 0,16 m — 15 %o
— najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci

przeplywu i wynosza dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, za$ dla rur PVC 25 %.

— glebokos¢ posadowienia powinna zapewniaé przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niz 1,0 m (glgbokos¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.6.1. Odgalezienia

Przy wykonywaniu odgal¢zien nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

— trasa odgal¢zienia powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie 1 pionie (z wyjatkiem tukoéw

dla podtaczenia z kanatem na trojnik),

— minimalny przekrdj przewodu odgatgzienia powinien wynosi¢ 160 mm,

— wlaczenie odgatezienia do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, lub wlaczenia bocznego na trojnik,

— spadki odgatezien powinny wynosi¢ min. 15 %o

— wiaczenie odgalgzienia do kanatu poprzez studzienkg¢ potaczeniowa nalezy dokonywac

licujac przewody sklepieniami. W przypadku konieczno$ci wlaczenia odgalgzienia na

wysokosci wigkszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza

Scianka studzienki,

— wilaczenia odgalezien z dwoch stron do kanatu zbiorczego na trdjnik powinny by¢
usytuowane w odlegltosci min. 2,0 m od siebie.

5.6.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanatow ¢ 0,20 + 0,30 m nalezy wykonac¢ o $rednicy 1,00 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow
w odpowiednich odleglosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m) lub
na zmianie kierunku kanatu,
— studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch
kanatow bocznych,
— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ 0§ w oS,

— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru)

dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
— studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie umocnionym,
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— W przypadku gdy roznica rzgdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

— Studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wlacznie powinny mie¢ spad
W postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. R6znica poziomoéw przy tym
rozwiazaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony

jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto

w ,,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,, Transprojekt”

Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastgpujacych czgsci:

— komory roboczej,

— komina wlazowego,

— dna studzienki,

— wtazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich

(kiedy glebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja zapewnic

ww. wysokos$ci) dopuszcza si¢ wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez §ciany komory nalezy wykonaé przy uzyciu

uszczelnianych ksztattek przej§ciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacja

projektowa. Komin wtazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o glgbokosci

przekraczajacej 3,0 m z kregéw betonowych z betonu C35/45 o $rednicy 0,80 m.

Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej w takim miejscu,

aby pokrywa wiazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wlazowych, woéwczas bezposrednio na

komorze roboczej nalezy umiesci¢ plyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa

wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta.

Kineta w dolnej czgsci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna miec

przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do

poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o W kierunku Kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obciazenia

dynamiczne) powinny mie¢ wlaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rdwny, natomiast w trawnikach

i zielencach gorna krawedz wlazu powinna znajdowacé si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad

poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie

ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziome;j osi

stopni 0,30 m.

5.6.3. Studzienki na odgatgzieniach

Studzienki na odgalezieniach nalezy wykonac z betonu C35/45 jako gotowy wyrob

o konstrukeji teleskopowej, sktadajacy sig¢ z pokrywy, trzonu i kinety polaczeniowe;.

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 1000 mm. Odgatgzienia w tych studzienkach

nalezy taczy¢ kielichami z uszczelkami.

Studzienki posadawia si¢ na podsypce z piasku grubosci 30 cm, po utozeniu kanatu. Grunt

zasypki wokot studzienki wymaga starannego zaggszczenia warstwami 20+30 cm.

Montazu studzienek nalezy dokonaé¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta
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5.6.4. Izolacje

Rury kamionkowe i z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji. Rury stalowe ze
stali zwyklej stosowane jako rury ochronne powinny posiada¢ zewngtrzna izolacj¢ bitumiczna
ZQO2. Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.
Dopuszcza sig stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu.
W s$rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym na zimno.

5.6.5. Zasypanie wykopow 1 ich zaggszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowe;j

i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopoéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéow do betonu

1 zapraw 1 ustali¢ receptg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét

w zakresie i z czgstotliwo$cia okreslona w niniejszej ST i1 zaakceptowana przez Inzyniera

Kontraktu.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rz¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokos$ciowych z doktadno$cia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

— badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatow,

— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow 1 studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatow,

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikoéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
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— odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

— odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

— r1zgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do £5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robaét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6

daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz
robdt podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czesci
robot, uniemozliwiajacych odbidr robot poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgal¢zien wraz z podtozem i drenazem,
— wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatgzieniach,

— wykonana izolacja,

— zasypany zaggszczony wykop.

Odbi6r robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Dtugos$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,
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wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego

odwodnienie,

przygotowanie podtoza i fundamentu,

wykonanie drenazu korytkowego,

wykonanie wlaczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10
1.
2.

3.

ok~

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17
18
19

20

1. Normy
PN-EN 1610
PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-B-06712
PN-B-11111

PN-B-12037
PN-EN-295

PN-B-14501
PN-H-74051-00
. PN-EN 124

PN-H-74051-02
PN-H-74086
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
PN-B-10729

PN-EN 1917

. PN-B-24620
. PN-85/C-89205
. PN-C-89221

. BN-84/6366-10

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Cegtla petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Rury 1 ksztattki kamionkowe 1 ich potaczenia w sieci drenazowej 1
kanalizacyjnej

Zaprawy budowlane zwykte

Wilazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

Ksztaltki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego.
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10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.

w
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
K-04-01-00
PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

29



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robot zwiazanych z budowa przepompowni $ciekdw w zwiazku z realizacja
inwestycji pn. ,,Sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przykona gm. Przykona™ zgodnie
z dokumentacja Projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej obejmuja:
e wykonanie przepompowni $ciekow PS-1 typ przejazdowy wraz z zagospodarowaniem
terenu dziatki przepompowni
1.3.1. Przepompownia $ciekow PS-1
Przepompownia sktada si¢ z nastgpujacych elementdow:
a) komora studni z kregéow zelbetowych C35/45 o $rednicy 2000 mm,
b) wyposazenie technologiczne
pompy zatapialne typu MSV-80-42L- 2szt, Q = 9,5 /s, H = 13,6 m,
kolana sprzeggajace (zeliwo epoxy),
zasuwy odcinajace,
zawory zwrotne (korpusy zeliwne),
piony tloczne ze stali kwasoodporne;,
prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej,
ztacza Srubowe ze stali kwasoodpornej,
konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej,
wlaz prostokatny zamykany na ktodke zabezpieczony przed
przypadkowym opadnigciem,
krata bezpieczenstwa z tworzywa,
pomost obstugowy uchylny z azurowa krata przeciwposlizgowa,
drabina do zej$cia na dno zbiornika,
deflektor ttumiacy naptyw,
konstrukcje wsporcze,
kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC (zabezpieczone przed
wrzuceniem do pompowni cial statych),
e nasada strazacka ¥52,
e tfancuchy pomp i ptywakéw ze stali kwasoodporne;.
C) rozdzielnia Sterowania Pomp — wyposazenie i funkcje rozdzielnicy elektryczne;:

e Funkcje szafy sterowniczej:

e Uklad sterowania typ RZS, z rozdzielnica umieszczong obok
przepompowni. Standardowe wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej
obejmuje:
obudowg z niepalnego tworzywa poliestrowego,

e sterownik mikroprocesorowy typu SP umozliwiajacy potaczenie
monitoringu GSM lub GPRS;

e wylacznik gtowny;
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wylacznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy;
zabezpieczenie przeciazeniowe dla kazdej z pomp;
zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie Kolejnosci faz (czujnik
zaniku i asymetrii faz),
zabezpieczenie przepigciowe klasy C,
zabezpieczenie pomp obwodem sterujacym tzw. 1-2 (Szeregowo
polaczone w  pompie wylaczniki termiczne 1 wylacznik
wilgotnos$ciowy);
zabezpieczenie pomp przed praca w ,,suchobiegu’;
gniazdo serwisowe 230V;
licznik czasu pracy oraz liczby zataczen dla kazdej z pomp;
sterowanie r¢ezne lub automatyczne;
sygnalizowana praca pomp;
akustyczno $wietlng sygnalizacj¢ awarii;
bezpotencjalowy zbiorczy sygnat o awarii wyprowadzony na listweg
zaciskowa;
Rozdzielnica wspotpracuje z sonda hydrostatyczna i 2 ptywakowymi
sygnalizatorami poziomu typu MAC-3 wyznaczajacymi:

Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);

Poziom MIN (wylaczanie pomp);

Poziom MAX (wlaczanie pomp),

Poziom ALARM (wlaczenie sygnalizacji akustyczno-swietlnej).
Uktad sterowania realizuje nastgpujace funkcje:
naprzemiennej pracy pomp;
w przypadku jednoczesnego zalaczenia pomp, pompy zataczaja si¢ z
okreslonym przesunigciem czasowym (na zyczenie blokada mozliwos$ci
jednoczesnej pracy dwoch pomp),
w momencie duzego naptywu wlacza si¢ automatycznie druga pompa
(poz. ALARM);
w przypadku awarii jednej z pomp, pracg przepompowni przejmuje
automatycznie druga pompa;
przy sterowaniu r¢cznym jest mozliwos¢ spompowania Sciekdw ponizej
poziomu MINIMUM,;
przetaczenie pomp po 20 min. ciaglej pracy;
chwilowe zataczenie pompy po 7 godzinach postoju 1 poziomie §ciekow
powyzej ,,suchobiegu”,
po przerwie w zasilaniu uklad zapewnia kontynuacj¢ procesu
pompowania bez konieczno$ci ponownego ustawienia parametréw
pracy.
Dodatkowo w rozdzielnicy elektrycznej:
gniazdo z przetacznikiem do zasilania z agregatu pradotworczego.
Pokretta zasuw odcinajacych zostana wyprowadzone do pokrywy
zbiornika.
Dokota zbiornika skosy antysedymentacyjne.
Zakres dostawy w/w przepompowni 0 oznaczeniu
PMS-2x08-14M-20x56 KBZ przedstawiaja si¢ nast¢pujaco:
zbiornik ¢ 2000 x 5100 z armatura 2 x Dn 80 i wyposazeniem
jak w opisie,
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pompy MS1-14M o mocy 4,0 kKW - szt. 2
konstrukcje stalowe jak w opisie,
uktad sterowania jak w opisie,
e montaz wewngtrzny, uruchomienie i autoryzacja.
d) zagospodarowanie terenu:
e nawierzchnia z kostki brukowej 6m
e obrzeza betonowe 10m

2

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami , a w szczeg6élnosci PN-87/Bi-01070, PN-92/B-10735,
PN-92/B -10729 i ST S-00.00 ,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.1. Wymagania odnos$nie urzadzen technologicznych pompowni, orurowania i armatury
Zbiornik pompowni z betonu C35/45 o $rednicy 2000 mm.
Rury , ksztaltki , potaczenia z armatura na kotnierze, sruby — wszystko
ze stali kwasoodpornej. Armatura — zasuwy odcinajace , zawory zwrotne z kula
powleczona guma. Material obudowy z zeliwa zabezpieczonego antykorozyjnie.
1.5.2. Wymagania odnosnie zasilania elektroenergetycznego
Na terenie od szafki pomiarowej do szafki zasilajaco-Sterowniczej przepompownie
beda zasilane kablem nn YAKY 4 x 16 mm?. Instalacjg sitowe 1 sterownicze wykonad
przewodami w rurach ostonowych PCV, osprzet szczelny, o stopniu ochrony
minimum [P 65. Zasilanie wykona¢ kablem ziemnym z panelu szafy zasilajaco-
sterowniczej. Sterowanie pomp automatycznie, za pomoca sondy hydrostatyczne;.
Wypadnigcia z pracy jednej z pomp winno automatycznie uruchamia¢ druga pompg.
Ochrong przeciwporazeniowa wykona¢ zgodnie z norma PN-IEC-60364-4-41
,»Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
Dostawa ma charakter kompleksowy. Obudowa przepompowni z elementéw zelbetowych
C35/45, pokrywy pompowni z wlazem ze stali kwasoodpornej OH18N9.

Technologia pompowni — wg projektu technicznego z uwzglednieniem wymagan jak

w pkt.1.5.1. Pompy zatapialne, wyposazone w zabezpieczenie zwarciowe 1 termiczne oraz
zabezpieczone przed suchobiegiem.

Instalacje elektroenergetyczne i sterownicze — zgodnie z projektem technicznym i warunkami
przytaczenia wydanymi przez Zaktad Energetyczny.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00,,Wymagania og6lne”.
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3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania pompowni winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:

— zurawi budowlanych samochodowych do 6t,

— samochod skrzyniowy 5-10t.

— samochod dostawcezy do 0.9¢,

— zageszczarka ptytowa.

4. TRANSPORT

4.2. Transport elementow przepompowni

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow
i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdéw. Podnoszenie i opuszczanie
krggdéw o $rednicach 1,5 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu. Przy przewozie nalezy
przestrzega¢ przepisdow obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i1 kotowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST S-00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2.Zakres wykonywanych robot

Transport i skladowanie materialdow przewidzianych ustaleniami niniejszej ST opisano
w niniejszej ST.

Typ 1 wyposazenie przepompowni przewidzianych do realizacji zadania musza uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru.

Transport materiatéw opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

Sktadowanie — ze wzgledu na specjalistyczny charakter zasadniczych elementow
technologicznych winny by¢ spetnione zalecenia producenta dotyczace warunkow
sktadowania 1 magazynowania dostaw.

5.3. Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie robot zgodnie z ,,Instrukcja oznakowania robo6t prowadzonych w pasie
drogowym” oraz projektem ,,Organizacji ruchu”. W miejscach , gdzie moze zachodzi¢
niebezpieczenstwo wypadkow, budoweg nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu,
a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.4. Wykonanie przepompowni Sciekow

Wykop mechaniczny koparka pionowy w obudowie stalowej. Ewentualna koniecznos¢
wykonania fundamentu dla posadowienia pompowni uzgodni¢ z projektantem i inspektorem
nadzoru.

5.4.1. Montaz technologii przepompowni
Montaz technologii przy pomocy wyspecjalizowanej brygady zaznajomionej z przepisami
BHP i DTR — kami instalowanych urzadzen.
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5.4.2. Rozruch mechaniczny i hydrauliczny
Rozruch mechaniczny — sprawdzanie czynnosci, szczelno$ci, drozno$ci, zamocowania
1 dziatania poszczegolnych maszyn i1 urzadzen indywidualnie, zakonczone spisaniem
protokétu.
Rozruch hydrauliczny — po rozruchu mechanicznym. Rozruch przeprowadzi¢ w bezpiecznych
warunkach sanitarnych tzn. przy zastosowaniu wody jako medium. W czasie trwania tej fazy
rozruchu sprawdzi¢ szczelno$¢ prawidtlowos¢ hydraulicznego funkcjonowania obiektu
1 urzadzen.
Gtowne prace rozruchu hydraulicznego polegaja na :
e sprawdzeniu szczelnosci obiektu, szczelno$ci przewoddw grawitacyjnych,
ci$nieniowych oraz armatury przez napetnienie woda,
e sprawdzenie wzajemnego usytuowania obiektéw ( wysokosciowego ) oraz
sprawdzenie spadkow,
e oczyszczenie przewodow,
e sprawdzenie dzialania poszczegdlnych elementdw przepompowni, ich regulacja ,
usuniecie usterek,
e sprawdzenie parametrow pracy urzadzen przy petnym obciazeniu woda ( czas pracy
urzadzen wg DTR lub wg uzgodnienia i inspektorem nadzoru) .
e regulacja uktadéw starowania automatycznego,
regulacja armatury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST S-00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Badanie materialow uzytych do budowy

Badanie to nastgpuje przez pordwnanie cech materialdw wymaganiami dokumentacji
projektowej, atestow 1 odpowiednich norm materiatlowych podanych w punkcie 2
niniejszej ST.

6.2.1. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonanych robot dotyczy zgodnosci wykonania obiektow i instalacji
z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie parametrow pracy urzadzen pod pelnym
obcigzeniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Jednostka obmiaru sa poszczegdlne elementy skladowe wyszczego6lnione w wykazie robot.
Ogolne zasady obmiaru podane sa w ST S-00.00.,,Wymagania ogolne”. Obmiar rob6t nalezy
dokona¢ zgodnie z PN-B-10735

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Odbiodr robot
nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10735.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Platnosci za sztuke wykonanej prze}gompowni zgodnie z dokumentacja projektowa, ptatnosci
za zagospodarowanie terenu — za m* terenu, mb ogrodzen i obramowan, po obmiarze robot,
otrzymaniu atestow od producentow materiatdw oraz po ocenie jako$ci wykonania robot

1 pomyslnym przeprowadzeniu rozruchow.

9.2. Cena wykonania wymienionych robot obejmuje takze:

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

— zakup , transport 1 sktadowanie materialow niezbednych do wykonania robot
— oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

— wykonanie wykopoéw przygotowanie podtoza ,

— wykonanie fundamentow ,

— wykonanie izolacji,

— wykonanie prob szczelnosci,

— montaz kompleksowy przepompowni,

— wykonanie rozruch mechanicznego hydraulicznego pompowni

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 752-6 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Czg$¢ 6.Uktady pompowe

2. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kreggi betonowe i zelbetowe

3. PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane,

4. PN-88/B-06250 Beton zwykly

5. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

6. Instrukcja producenta przepompowni
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