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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowejzia odwadniania i
zag:szczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgdzicriekow w
Chrzanowie Diaym

Zadanie 2: Budowa i przebudowa linddisvo-gazowej dla Oczyszczalni
Sciek6w w Chrzanowie Diym

SIECI SANITARNE

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresieolhgydrurocagow, linii
komunik eyjnych i [1lktrolnlrgltyclhych, [utoltrid, drog, lotnilk i kol[i;
wyréwnywanie terenu

Oczyszczalnigciekdw w Chrzanowie Diym
05-825 Chrzanow Dy, ul. Chrzanowska 2

Zaktad Wodoggow i Kanalizacji Spotka z o.0.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4

Biuro kosztorysowe TERRA DMB Jarostaw Paszek

ul. Starowiejska 66B, 86-031 Jayn
NIP 953-239-50-67, tel. 797-737-767

Majac na wzgédzie dobro Oferentéw, sugeruje by przed ztaeniem kalkulacji cenowej kdy z
nich zapoznat giszczegotowo z dokumentagrojektows i przetargow w celu widgciwej i
rzeczowej analizy zakresu robot. Przedmiar robtezgaozpatrywé jako materiat pomocniczy.
Oferent jest zobowkrzany do okréenia zakresu rzeczowego robaot i winien zweryfikévuan
zgodna¢ z dokumentagj projektowy stanowsca materiat do zteenia oferty.

Sporadzit mgr inz. Jarostaw Paszek

Jaruyn, 15 grudnia 2020 r.
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Tabela elementéw scalonych

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w
Chrzanowie Diaym

Nr

Opis

Wartas¢ | J.0.

llosé

Wskaznik

1

JOb. nr 51 -Doziemna inst. wodocigwa

11

Roboty ziemne

1.2

Roboty montaowe

1.3

Odtworzenie zileni

JOb. nr 52 -Doziemna inst. wodocigwa

2.1

Roboty ziemne

2.2

Roboty montaowe

2.3

Odtworzenie zileni

4Ob. nr 10 -Doziemna inst. wodocigwa

3.1

Roboty ziemne

3.2

Roboty montaowe

3.3

Odtworzenie zileni

3.4

Rozbiorka i odbudowa nawierzchni drogi i podjagkostka betonowa)

Razem
Podatek VAT

Ogotem kosztorys
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Tabela elementéw szczegétowa

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w
Chrzanowie Diaym

Nr

Opis

Robocizna

Materiaty Sprz:t

Kz

Kp

Zysk

Ogotem

1

JOb. nr 51 -Doziemna inst. wodocigwa

11

Roboty ziemne

1.2

Roboty montaowe

1.3

Odtworzenie zileni

JOb. nr 52 -Doziemna inst. wodocigwa

2.1

Roboty ziemne

2.2

Roboty montaowe

2.3

Odtworzenie zileni

4Ob. nr 10 -Doziemna inst. wodocigwa

3.1

Roboty ziemne

3.2

Roboty montaowe

3.3

Odtworzenie zileni

3.4

Rozbiorka i odbudowa nawierzchni drogi i podjagkostka betonowa)

Razem
Podatek VAT

Ogotem kosztorys
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Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w

Tabela przedmiaru robot

Chrzanowie Diaym

Nr | PodstawaOpis robot Jm llosé
1. Ob. nr 51 -Doziemna inst. wodoaigwa
1.1. Roboty ziemne
1 KNR  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeoigirymi 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat.lll
0%105:}04
0,8*18*1,8*0,9 m3 23,33
razem m3 23,33
2 KNR  Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 tgbiog.do 1.5m ze zi@niem urobku na
2-01 |odktad (kat.gr.lll)
0310/02
0,8*18*1,8*0,1 m3 2,59
razem m3 2,59
3 KNR |Petne umocnienie pionowyakian wykop6w liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
2-01  kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
0322/02
1,8*2*18 m2 64,6
razem m2 64,8
4 | KNR-W |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr.ctb
05111?02
0,8*0,15*18 m3 2,16
razem m3 2,16
5 | KNR-W |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyieop gotowego kruszywa
Oéo%:}OG
0,8*18*0,3 m3 4,32
razem m3 4,32
6 KNR | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemjemtu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
0%3%:}01
23,33-(2,16+4,32) m3 16,85
razem m3 16,85
7 KNR  |Zasypywanie wykopow liniowych &ianach pionowych gbokdsci do 1.5 m kat.gr.lll-IV - szerokd 0.8-1.5
052%:}02 " m3 2,59
8 KNR | Zagszczenie zasypanych wykopow ubijakami mechaniczngranty sypkie kat. I-1ll Wskanik
2-01 |zagsszczenia Js =1.00
0236/01
16,85+2,59 m3 19,44
razem m3 19,44
9  KNR-W |Roboty ziemne wykonywane koparkami przetdgrnymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
2-01 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sanaaeni samowytadowczymi na odlegtdl0 km
0207/03
2,16+4,32 m3 6,4€
razem m3 6,48
1.2. Roboty montaowe
10 KNR-W Uniwersalna opaska do nawiercania z édejn gwintowanym DN100/DN6Zeliwo sferoidalne
05230122/;01 szt. 1
11 KNR-W Zasuwa do przyczy domowych, obustronnie ggize ISO do rur z PE DN50 PN1&eliwo
2-18 |sferoidalneObudowa do zasuw do pieyly domowych gibokas¢ zabudowy 1,3-1,8m, DN50Skrzynka
0213/01 |uliczna do zasuw DIN4057/38 Masa m = 5,8kg kpl. 1
12 | KNR-W |Adapter do muf elektrooporowych z gwintem zetwmnym DN50 SDR11
0]2.1112/;01 zlacz. 1
13 | KNR-W |Mufa elektrooporowa DN90 SDR 11 PE100
0]2.111?01 zkacz. 3
14 | KNR-W |Mufa redukcyjna DN40/dn32 SDR11Ksztaltka elektraopa
0]2.1112/;01 zlacz. 1
15 | KNR-W |Rura cénieniowa z PE DN63 PE100 RC SDR11
0%019?01 m 11,42
16 | KNR-W |Pokczenie rur polietylenowych @iieniowych PE, PEHD za pompksztattek elektrooporowych -kolanamo
2-18 |zewretrznej 63 mm
0111/01 zhacz. 3
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Tabela przedmiaru robot

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w
Chrzanowie Diaym

Nr | PodstawaOpis robot Jm llosé
17| KNR |Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowarreszkami ulepszagymi z kruszywa tamanego 18
2-31 % - grubd¢ warstwy po zagszczeniu 15 cm
0115/01
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
18 KNR |Podsypka cementowo-piaskowa z gagzeniemgecznym - 3 cm grubig warstwy po zagszczeniu
05035}05
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
19 KNR |Podsypka cementowo-piaskowa z gagzeniemgecznym - za kady dalszy 1 cm grulé warstwy po
2-31 |zagszczeniu
0105/06
(doptata
7X)
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
20 | NNRNKB | Obudowa wpustu z kostki brukowej gr. 8 cm
231
0511/02
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
21 | KNR-W |Wykonanie rénych elementéw drobnowymiarowych o efojci do 1.5 m3 - Bloki podporowe i oporowe
023%)?01
0,4*0,5*0,22 m3 0,04
razem m3 0,04
22| KNR |Oznakowanie trasy wodociagu #mego w ziemi téma z tworzywa sztucznego
05119?01 m 11,5
23 | KNR-W Jednokrotne ptukanie sieci wodagowej osr. nominalnej do 150 mm
0?018?01
11,5/200 0dc.200m 0,06
razem odc.200m 0,06
24 | KNR-W |Dezynfekcja ruroeigdw sieci wodoeigowych osr.nominalnej do 150 mm
05017?01
11,5/200 0dc.200m 0,06
razem odc.200m 0,06
25 | KNR-W Préba wodna szczelém sieci wodocigowych z rur PE, PEHD @.nominalnej 90-110 mm
0?01?01
11,5/200 200m -1 0,06
prob.
200m -1
razem prob. 0,06
1.3. Odtworzenie zileni
26| KNR |Reczne zdgcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkégnint zadarniony)
03127%02
3*3,5*0,2 m3 2,1
razem m3 2,1
27 | KNR |Rozcielenie ziemi urodzajnegczne z transportem taczkami na terenie ptaskim
05128}02
3*3,5*0,2 m3 2,1
razem m3 2,1
28 | KNR Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kbz nawazeniem
05021%05
3*3,5 m2 10,5
razem m2 10,5
2. Ob. nr 52 -Doziemna inst. wodoaigwa
2.1. Roboty ziemne
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Tabela przedmiaru robot
Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w
Chrzanowie Diaym

Nr | PodstawaOpis robot Jm llosé
29| KNR |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeisirnymi 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat.lll
2-01
0215/04
0,8*7*1,8*0,9 m3 9,07
razem m3 9,0

30| KNR Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 tgbiog.do 1.5m ze zi@niem urobku na
2-01 |odktad (kat.gr.lll)
0310/02

0,8*7*1,8*0,1 m3 1,01
razem m3 1,0

31 KNR Peine umocnienie pionowygkian wykopdw liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
2-01  kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)

0322/02
1,8*2*7 m2 25,2
razem m2 25,
32 | KNR-W Podiara pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr.ctb
2-18
0511/02
0,8*0,15*7 m3 0,84
razem m3 0,8
33 | KNR-W |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyleop gotowego kruszywa
2-01
0609/06
0,8*7*0,3 m3 1,68
razem m3 1,6
34| KNR Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemjemtu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1lI
2-01
0230/01
9,07-(0,84+1,68) m3 6,55
razem m3 6,5
35 KNR Zasypywanie wykopow liniowych écianach pionowych gbokadsci do 1.5 m kat.gr.lll-IV - szeroké 0.8-1.5
2-01 'm
0320/02 m3 1,01

36| KNR Zagszczenie zasypanych wykopow ubijakami mechaniczngranty sypkie kat. I-1ll Wskanik
2-01 |zagsszczenia Js =1.00
0236/01

6,55+1,01 m3 7,56
razem m3 7,5

37 | KNR-W Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsrnymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio
2-01 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sanaaeni samowytadowczymi na odlegtdl0 km
0207/03

0,84+1,68 m3 2,52
razem m3 2,5

2.2. Roboty montaowe

38 | KNR-W |Uniwersalna opaska do nawiercania z édejn gwintowanym DN2100/DN6Zeliwo sferoidalne
2-18
0802/01 szt. 1

39 | KNR-W |Zasuwa do przgkczy domowych, obustronnie azize 1ISO do rur z PE DN50 PN1Beliwo
2-18 |sferoidalneObudowa do zasuw do pieyly domowych gibokas¢ zabudowy 1,3-1,8m, DN50Skrzynka
0213/01 |uliczna do zasuw DIN4057/38 Masa m = 5,8kg kpl. 1

40 | KNR-W |Adapter do muf elektrooporowych z gwintem zewmnym DN50 SDR11
2-18
0111/01 zhacz. 1

41 | KNR-W |Mufa elektrooporowa DN90 SDR 11 PE100
2-18
0111/01 zlacz.

w

42 | KNR-W |Mufa redukcyjna DN40/dn32 SDR11Ksztattka elektraopm
2-18
0111/01 zhacz. 1

43 | KNR-W |Rura cénieniowa z PE DN63 PE100 RC SDR11
2-18
0109/01 m 6,9

44 | KNR-W |Pokczenie rur polietylenowych @ieniowych PE, PEHD za pompgsztaltek elektrooporowych -kolanamo
2-18 |zewretrznej 63 mm
0111/01 zhacz. 2

45| KNR |Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowanaeszkami ulepszagymi z kruszywa tamanego 18
2-31 % - grubd¢ warstwy po zagszczeniu 15 cm
0115/01
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Tabela przedmiaru robot

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w
Chrzanowie Diaym

Nr | PodstawaOpis robot Jm llosé
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
46 | KNR |Podsypka cementowo-piaskowa z gagzeniemgeznym - 3 cm grubig warstwy po zagszczeniu
oio?;os
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
47 | KNR |Podsypka cementowo-piaskowa z gagzeniemgeznym - za kady dalszy 1 cm grulié warstwy po
2-31 |zagzszczeniu
0105/06
(doptata
7X)
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
48  NNRNKB|Obudowa wpustu z kostki brukowej gr. 8 cm
231
0511/02
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
49 | KNR-W |Wykonanie rénych elementéw drobnowymiarowych o eojci do 1.5 m3 - Bloki podporowe i oporowe
05310?01
0,4*0,5%0,22 m3 0,04
razem m3 0,04
50 | KNR |Oznakowanie trasy wodociagu smego w ziemi téma z tworzywa sztucznego
0%119?01 m 6.9
51 | KNR-W Jednokrotne ptukanie sieci wodagowej osr. nominalnej do 150 mm
030%3?01
7/200 0dc.200m 0,04
razem odc.200m 0,04
52 ' KNR-W Dezynfekcja rurocigéw sieci wodoeigowych osr.nominalnej do 150 mm
0?0176/;01
7/200 0dc.200m 0,04
razem odc.200m 0,04
53 | KNR-W |Préba wodna szczelém sieci wodocigowych z rur PE, PEHD @.nominalnej 90-110 mm
0$0£301
7/200 200m -1 0,04
préb.
200m -1
razem proéb. 0,04
2.3. Odtworzenie zileni
54 | KNR | Reczne zdicie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkémint zadarniony)
0%127%02
3%7%0,2 m3 4,2
razem m3 4,2
55| KNR |Rozcielenie ziemi urodzajnegczne z transportem taczkami na terenie ptaskim
0%128%02
3%7+0,2 m3 4,2
razem m3 4,2
56 | KNR Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie Kbz nawazeniem
0202'.1%05
3*7 m2 21
razem m2 21
3. Ob. nr 10 -Doziemna inst. wodoaigwa
3.1. Roboty ziemne
57| KNR |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeisirnymi 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat.lll
0%105%04
0,8*150*1,8*0,9 m3 194,4
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Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w

Tabela przedmiaru robot

Chrzanowie Diaym

Nr | PodstawaOpis robot Jm llosé
razem m3 194,4
58 | KNR Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 tgbiog.do 1.5m ze zi@niem urobku na
2-01 |odktad (kat.gr.lll)
0310/02
0,8*150*1,8*0,1 m3 21,6
razem m3 21,6
59 KNR Peine umocnienie pionowygkian wykopdw liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
2-01  kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
0322/02
1,8*2*150 m2 540
razem m2 540
60 | KNR-W Podtara pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr.cth
2-18
0511/02
0,8*0,15*150 m3 18
razem m3 18
61 | KNR-W |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyleop gotowego kruszywa
2-01
0609/06
0,8*150*0,3 m3 36
razem m3 36
62| KNR Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczemjemtu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
2-01
0230/01
194,4-(18+36) m3 140,4
razem m3 140,4
63 KNR Zasypywanie wykopow liniowych écianach pionowych gbokdsci do 1.5 m kat.gr.lll-IV - szeroké 0.8-1.5
2-01 'm
0320/02 m3 21,6
64 | KNR-W Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsrnymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio
2-01 |zmagazynowanej w haldach z transportem urobku saodaeni samowytadowczymi na odleg#dlO km
0207/03
18+36 m3 54
razem m3 54
65| KNR Zagsszczenie zasypanych wykopow ubijakami mechaniczngmnty sypkie kat. I-1ll Wskanik
2-01 |zagszczenia Js = 1.00
0236/01
140,4+21,6 m3 162
razem m3 162
66 | KNR-W Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego o rozpjtosci
2-18 |elementu 4.0 m
0901/01 kpl. 8
67 | KNR-W |Rur dwudzielna PVC typ AROT @. do 160 mm
2-18
0408/01
2*8 m 16
razem m 16
68 | KNR-W Demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego o rozpjtosci
2-18 |elementu 4.0 m
0901/06 kpl. 8
3.2. Roboty montaowe
69 | KNR-W |Uniwersalna opaska do nawiercania z édlem gwintowanym DN2100/DN8Zeliwo sferoidalne
2-18
0802/01 szt. 1
70 | KNR-W |Zasuwa do przgkczy domowych, obustronnie azize 1SO do rur z PE DN80 PN1Beliwo
2-18 | sferoidalneObudowa do zasuw do pieyly domowych gibokas¢ zabudowy 1,3-1,8m, DN80Skrzynka
0213/02 |uliczna do zasuw DIN4057/38 Masa m = 5,8kg kpl. 1
71 | KNR-W |Adapter do muf elektrooporowych z gwintem zetvenym DN80 PE-HD SDR17 PE100
2-18
0111/03 zlacz. 1
72 | KNR-W |Mufa elektrooporowa De90 PE-HD SDR17 PE100
2-18
0111/03
3+3 zlacz. 6
razem  zcz. 6
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Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w

Tabela przedmiaru robot

Chrzanowie Diaym

Nr | PodstawaOpis robot Jm llosé
73 | KNR-W tuki De90, PE-HD SDR17 PE100
2-18
0111/03 zhacz. 3
74 | KNR-W |Trojnik elektrooporowy 900 réwnoprzelotowy De90/MeSDR17 PE100
2-18
0111/03
2+2 zlacz. 4
razem  zcz. 4
75 KNR-W Redukacja De90/De63, SDR17 PE100
2-18
0111/03
2+3 zlacz. 5
razem  zcz. 5
76 | KNR-W |Mufa elektrooporowa De63, PE-HD SDR11 PE100
2-18
0111/01 zlacz. 2
77 | KNR-W tuk De63 900, PE-HD SDR11 PE100
2-18
0111/01
2+2+2+2+2 zhacz. 10
razem  zcz. 10
78  KNR-W Rura cénieniowa z PE De63, PE-HD SDR11 PE100
2-18
0109/01
36,2+16,7+5,7+5,7+5,7 m 70
razem m 70
79 | KNR-W |Rura cénieniowa z PE De90, PE-HD SDR17 PE100
2-18
0109/03
68+27 m 95
razem m 95
80 | KNR-W Pokczenie rur polietylenowych @iieniowych PE, PEHD za pompksztaltek elektrooporowych -kolan&io
2-18 |zewrgtrznej 63 mm
0111/01 zlacz. 26
81 | KNR-W Pohczenie rur polietylenowych giieniowych PE, PEHD metadgrzewania czotowegos. zewrgtrznej 90
2-18 'mm
0110/03 zhacz. 25
82 KNR-W Rury ochronne ér. nominalnej 125 mm
2-19
0119/01
12+4 m 16
razem m 16
83 | KNZ 15 |Rurochg izolowany z kablem grzewczym.
30/01
2,8*5 m 14
razem m 14
84 | KNR-W Jednowarstwowa izolacja o grdieo100 mm otulinami z welny mineralnej rurggdw osr. do 48 mm
2-16
0305/04
14*0,7 m2 9,8
razem m2 9,8
85 | KNR-W Plaszcze ochronne z blachy aluminiowej -ruggico sr.zew. do 55 mm
2-16
0602/01 m2 9,8
86 | KNR-W Dodatki za podégia doptywowe w ruroaigach z tworzyw sztucznych do zawor6w itp. cagpaéniu
2-15  |sztywnym oér. zewretrznej 50 mm
0116/05 szt. 5
87 | KNR-W |Szybkozhcze do wza elastycznego z gatownica DN50
2-15
0138/02 szt. 5
88| KNR Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowenzekszkami ulepszagymi z kruszywa tamanego 18
2-31 % - grubd¢ warstwy po zagszczeniu 15 cm
0115/01
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
89| KNR Podsypka cementowo-piaskowa z gsagzeniemgeznym - 3 cm grubi@ warstwy po zagszczeniu
2-31
0105/05
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Tabela przedmiaru robot

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w
Chrzanowie Diaym

Nr | PodstawaOpis robot Jm llosé
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
90 | KNR | Podsypka cementowo-piaskowa z gagpzeniemgeznym - za kady dalszy 1 cm grulio warstwy po
2-31 |zagszczeniu
0105/06
(doptata
7X)
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
91 | NNRNKB Obudowa wpustu z kostki brukowej gr. 8 cm
231
0511/02
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
92 | KNR-W |Wykonanie rénych elementéw drobnowymiarowych o efojci do 1.5 m3 - Bloki podporowe i oporowe
023%)6/;01
0,4*0,5*0,25 m3 0,05
razem m3 0,05
93| KNR |Oznakowanie trasy wodociagu #mego w ziemi téma z tworzywa sztucznego
0%119?01 m 150
94 | KNR-W Jednokrotne ptukanie sieci wodagowej osr. nominalnej do 150 mm
0?0186/;01
165/200 0dc.200m 0,83
razem odc.200m 0,83
95 | KNR-W |Dezynfekcja ruroeigdw sieci wodoaigowych osr.nominalnej do 150 mm
03017?01
165/200 odc.200m 0,83
razem odc.200m 0,83
96 = KNR-W Préba wodna szczelém sieci wodocigowych z rur PE, PEHD @.nominalnej 90-110 mm
0?0%/;01
165/200 200m -1 0,83
prob.
200m -1
razem prob. 0,83
3.3. Odtworzenie zileni
97| KNR |Reczne zdicie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkégrint zadarniony)
03127}02
3*82*0,2 m3 49,2
razem m3 49,2
98 | KNR |Rozcielenie ziemi urodzajnegczne z transportem taczkami na terenie ptaskim
0%128%02
3*82+%0,2 m3 49,2
razem m3 49,2
99 | KNR Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kbz nawazeniem
02021}05
3*82 m2 246
razem m2 246
3.4. Rozbiodrka i odbudowa nawierzchni drogi i podjadu (kostka betonowa)
1000 KNR |Re¢czne rozebranie podbudowy betonowej o géab@5 cm
05230?1}01
16,5*3,5 m2 57,75
razem m2 57,75
101| KNR-W Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameyczymi na odlegig 5 km
0110%%11
57,75*0,25 m3 14,44
razem m3 14,44
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Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w

Tabela przedmiaru robot

Chrzanowie Diaym

Nr | PodstawaOpis robot Jm llosé
102] KNR Rozebranie drogi z z kostki betonowej na podsymreentowo-piaskowej
05231?;06
16,5*3,5 m2 57,75
razem m2 57,75
103| KNR Podsypka cementowo-piaskowa frakcje 30-60mm zszageniem mechanicznym - 25 cm grédiavarstwy
2-31 |po zagszczeniu
0105/07
16,5*3,5 m2 57,75
razem m2 57,75
104/ NNRNKB Odbudowa nawierzchni drogi z betonowej kostki bruépgr. 6 i 8 cm - odzysk 90%
052131%02
16,5*3,5 m2 57,75
razem m2 57,75
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Zestawienie robocizny
Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w
Chrzanowie Diaym

Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
1 Robocizna r-g | 1.539,8
Razem 1.539,8
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Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w

Zestawienie materiatow

Chrzanowie Diaym

Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
1 Adapter do muf elektrooporowych z gwintem zetkrnym DN40 SDR11 szt 2
2 | Adapter do muf elektrooporowych z gwintem zetkznym DN80 PE-HD SDR17 PE100 szt 1
3 Azofoska t 0,01
4 Betonowa kostka brukowa m2 5,89
5 |Blacha aluminiowa walcowana na zimno, gr. 0,60 mm kg 19,6
6 | Cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 4,24
7 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0,01
8 | Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.II m3 0
9 Drewno na stemple budowlane gdte iglaste korowane m3
10 Drewno na stemple budowlane giie iglaste korowang&.16-18cm m3 0,08
11 Drut stalowy oksgty migkki sr.5mm kg 64
12 Elektrody stalowe do spawania stafiglowych i niskostopowychr.2.5-6 mm kg 1,92
13 Kolana elektrooporowa PE, PERD 63mm szt 31
14 | Koryto drewniane szt 0,16
15 | Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8 cm m2 1,53
16  Krawgdziaki iglaste nasycone KL.II m3
17 | Krawedziaki iglaste nasycone Kl.Il 16x16cm m3 0,16
18 Ksztaltki z polietylenu (gwintowane)so. zewretrznej 50 mm szt 5
19 Ksztattki z polietylenu ér. zewrgtrznej 50 mm szt 15
20 tuk De63 900, PE-HD SDR11 PE100 szt 1C
21 tuki De90, PE-HD SDR17 PE100 szt 3
22 | Mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalin&ya@/15 m3 0,14
23 | Mufa elektrooporowa De63, PE-HD SDR11 PE100 szt 2
24 | Mufa elektrooporowa De90 PE-HD SDR17 PE100 szt 6
25 | Mufa elektrooporowa DN32 SDR 11 PE100 szt 6
26 | Mufa redukcyjna DN40/dn32 SDR11Ksztaltka elekpaowa szt 2
27 | Nasiona traw kg 5,55
28 | Obudowa do zasuw do pragky domowych gibokas¢ zabudowy 1,3-1,8m, DN32 szt 1
29 |Obudowa do zasuw do pragky domowych gibokas¢ zabudowy 1,3-1,8m, DN50 szt 2
30 | Otuliny z welny mineralnej (bez ostony) o gr. I8fh osr. do 48mm m 16,27
31 | Pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 170,1
32 | Piasek do betonow zwykly m3 99,56
33 | Plozy kpl 3,52
34 | Podchloryn sodowy kg 0,47
35 | Pospdika - kruszywo nienormowane m3 0,24
36 | Pospdika - kruszywo nienormowane™ m3 25,62
37 | Redukacja De90/De63, SDR17 PE100 szt 5
38 | Rur dwudzielna PVC typ AROT$. zewn. 110 mm m 16,32
39 |Rura dnieniowa z PE De63, PE-HD SDR11 PE100 m 714
40 | Rura dinieniowa z PE De90, PE-HD SDR17 PE100 m 96,9
41 Rura cinieniowa z PE DN63 PE100 RC SDR11 m 18,69
42 | Rurocig izolowany z kablem grzewczym. m 14,14
43 | Rury ochronne é&r. nominalnej 125 mm m 16,24
44 | Skrzynka uliczna do zasuw DIN4057/38 Masa m %&,8 szt 3
45 | Smota drogowa stabilizowana' kg 2,25
46 | Szybkozicze do wza elastycznego z gownica DN50 kpl 5
47 | Téma z polichlorku winylu m 168,4
48 | Thuczé kamienny niesortowany t 0,09
49 | Tréjnik elektrooporowy 900 réwnoprzelotowy De9edd SDR17 PE100 szt 4
50 | Uchwyty do rurocigéw z tworzyw sztucznych @. zewretrznej 50 mm szt 5
51 | Uniwersalna opaska do nawiercania z smiejn gwintowanym DN2100/DN6Zeliwo sferoidalne szt 2
52 | Uniwersalna opaska do nawiercania z smejn gwintowanym DN100/DN8Zeliwo sferoidalne szt 1
53 | Zasuwa do przytzy domowych, obustronnie azize 1SO do rur z PE DN50 PN1&eliwo sferoidalne szt 2
54 | Zasuwa do przytzy domowych, obustronnie aeize 1ISO do rur z PE DN80 PN1%&liwo sferoidalne szt 1
Razem
Materiaty pomocnicze
Ogoéten
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Zestawienie sprztu
Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgszicriekow w

Chrzanowie Diaym

Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
1 Agregat pgdotwérczy m-g 36,46
2 | Ciagnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g 0
3 | Ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0,98
4 Koparka gsienicowa 0,25 m3 m-g 15,57
5 |Nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne m-g 0,29
6 |Praciarka do rur PE m-g 10,64
7 Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,98
8 'Samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,25
9 Samochdd dostawczy do 0.9t (1) m-g 3,41
10 Samochdd samowytadowczy 5 t m-g 37,85
11  Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 6,21
12 | Skrapiarka do bitumu przewma z gczna pompa 250-500 dm3 m-g 0,02
13 | Spawarka spalinowa m-g 9,76
14 | Spycharka gsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3,86
15 Srodek transportowy m-g 0,1
16 Ubijak spalinowy 200 kg m-g 24,75
17 | Walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,58
18 Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,02
19 | Zag:szczarka wibracyjna 50m3/h m-g 18,78
20 | Zestaw dhaycowy m-g 0,64
21 | Zgrzewarka do rur PE, PEHDskednicy do 280 mm m-g 14,75
22 | Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kekd&E, PEHDm m-g 19,94
23 | Zuraw gisienicowy boczny m-g 14,08
24 | Zuraw samochodowy m-g 2,11
Razem 222,03




