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Tabela elementéw scalonych

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczghzcriekow w
Chrzanowie Diaym
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Tabela przedmiaru robot

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé
1. ZADANIE 5
1.1. Rozbidrki
1 KNR-K 7-04 demontaz zbiornikéw
0602/01
2 kpl 2
razem kpl 2
2 | KNR 4-01 Wykucie z muru okien i drzwi
0354/05
2,0%2,0*2 m2
0,9*2,0 m2 1,8
razem m2 9,8
3 ' KNR 4-04 Rozebranie muréw - wyburzenia
0104/01
3,5%0,24*6,0 m3 5,04
razem m3 5,04
4 | KNR 4-01 |Odbicie tynkdéw wewetrznych o powierzchni ponad 5m2 é@anach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05 |cementowo-wapiennej
2,0%61,3 m2 122,6
razem m2 122,6
5 | KNR 4-01 Zamurowanie otworéw Uzupetnienieianek lub zamurowaotworéw wscianach z bloczkéwwapiennej
0304/02
0,24*0,9*2,0 m3 0,432
razem m3 0,432
6 = KNR 4-01 Rozbioérka elementéw konstrukcji betonowych - pogadz
0212/01
0,15*237,9 m3 35,685
razem m3 35,685
7 | KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbropny kanaly technologiczne
0212/03
(0,1*0,4+2*0,1*0,6)*15,6 m3 2,496
(0,15*1,0+2*0,1*0,55)*9,22 m3 2,397
razem m3 4,893
8  KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane weytre budynku - wykop bez wzgdu na
0106/01 glebokas¢ i kategoré z odrzuceniem na odlegtbdo 3m
1,2*51 m3 61,2
razem m3 61,2
9 | KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyczymi na odlegidé do 1km
0108/11
35,685+4,893 m3 40,578
122,6*0,015 m3 1,839
razem m3 42,417
10 | KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyyczymi - na kaly nas¢gpny 1km ponad
0108/12 |1km
(doptata 19x
35,685+4,893 m3 40,578
122,6*0,015 m3 1,839
razem m3 42,417
11 | Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna
42,417*1,80 t 76,351
razem t 76,351
1.2. Przefcia szczelne
12 | KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw érednicy 60mm wiertnicami diamentowymi w konstrulatjaelbetowych
0408/08
100 2*40 cm 80
150 20+40 cm 60
razem cm 140
13 | KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi w konstcjachzelbetowych - doptata za kde 10mm
0408/09 | zwigkszeniasrednicy otworu - do 10
(doptata 4x)
100 2*40 cm 80
razem cm 80
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
14 | KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi w konstcjachzelbetowych - doptata za kde 10mm
0408/09 |zwigkszeniasrednicy otworu - do 150
(doptata 9x)
150 20+40 cm 60
razem cm 60
15 KNR 2-19 |Analogia Przejcie przezciany z betonuwirowego - uszczelnienei fancuchem
0217/04
4 przegcie
razem przdgcie
1.3. Fundamenty F1-F6
16 | KNR 2-02 Podktady na podiai gruntowym z piasku do zapraw + materiat
1101/07
f1  0,15%(0,35+0,2)*(0,5+0,2) m3 0,058
f1.2  0,15*(0,60+0,2)*(2,75+0,2) m3 0,354
f1.3  0,15%(0,40+0,2)*(1,70+0,2)*3 m3 0,513
f2  0,15*%0,85+0,2)*(0,90+0,2)*2 m3 0,347
3 0,15%(0,7+0,2)*(3,3+0,2) m3 0,473
f4  0,15*%(1,0+0,2)*(3,85+0,2) m3 0,729
5  0,15%(2,2+0,2)*(3,05+0,2) m3 1,17
f6  0,15%(3,2+0,2)*(2,3+0,2) m3 1,275
razem m3 4,919
17 | KNR 2-02 Podktady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
f1  0,05*(0,35+0,2)*(0,5+0,2) m3 0,019
f1.2  0,05*(0,60+0,2)*(2,75+0,2) m3 0,118
f1.3  0,05%(0,40+0,2)*(1,70+0,2)*3 m3 0,171
f2  0,05*0,85+0,2)*(0,90+0,2)*2 m3 0,116
3 0,05*(0,7+0,2)*(3,3+0,2) m3 0,158
f4  0,05*(1,0+0,2)*(3,85+0,2) m3 0,243
5  0,05%(2,2+0,2)*(3,05+0,2) m3 0,39
f6  0,05%(3,2+0,2)*(2,3+0,2) m3 0,425
razem m3 1,64
18  NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzeveflPx
0618/03
(doptata 2x)
f1  (0,35+0,2)*(0,5+0,2) m2 0,385
f1.2  (0,60+0,2)*(2,75+0,2) m2 2,36
1.3 (0,40+0,2)*(1,70+0,2)*3 m2 3,42
f2  (0,85+0,2)*(0,90+0,2)*2 m2 2,31
3 (0,7+0,2)%(3,3+0,2) m2 3,15
f4 (1,0+0,2)*(3,85+0,2) m2 4,86
5 (2,2+0,2)%(3,05+0,2) m2 7.8
f6  (3,2+0,2)*(2,3+0,2) m2 8,5
razem m2 32,785
19 | KNR 2-02 |Plyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem po@@%§/30 (B-30) W6
0205/01
f1  0,2%0,35)*(0,5) m3 0,035
f1.2  0,2*(0,60+0,2)*(2,75) m3 0,44
f1.3  0,2%(0,40)%(1,70)*3 m3 0,408
f2  0,2*(0,85)*(0,90)*2 m3 0,306
3 0,4%(0,7)%(3,3) m3 0,924
f4  0,4*(1,0)*(3,85) m3 1,54
5 0,2%(2,2)%(3,05) m3 1,342
f6  0,2*(3,2)*(2,3) m3 1,472
0,25*0,25*0,6*2 m3 0,07%
0,25*0,25*0,6*2 m3 0,075
razem m3 6,617
20 | KNR 13-12 Wypetnienie szczelin dylatacyjnych kitem trwalegijecznym
0705/01
f1  (0,35*2)+(0,5*2) m 1,7
f1.2  (0,60*2)+(2,75*2) m 6,7
1.3 (0,40%2)+(1,70%2)*3 m 11
f2  (0,85*2)+(0,90*2)*2 m 5,3
3 (0,7%2)+(3,3*2) m 8
f4  (1,0*2)+(3,85*2) m 9,7
5 (2,2*2)+(3,05*2) m 10,5
f6  (3,2*2)+(2,3*2) m 11
razem m 63,9
21 | KNR 13-12 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - plytagmiowa
0705/02
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Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé
fl  (0,35*2)+(0,5*2) m 1,7
f1.2  (0,60*2)+(2,75*2) m 6,7
f1.3  (0,40*2)+(1,70*2)*3 m 11
f2  (0,85*2)+(0,90*2)*2 m 5,3
f3  (0,7%2)+(3,3*2) m 8
f4  (1,0*2)+(3,85*2) m 9,7
f5 (2,2*2)+(3,05*2) m 10,5
f6  (3,2*2)+(2,3*2) m 11
razem m 63,9
22 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
294,8/1000 t 0,295
razem t 0,295
1.4. Fundament F7 (2szt)
23 | KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1%(2,8+0,2)*(1,1+0,2) m3 0,39
0,1%(2,8+0,2)*(1,1+0,2) m3 0,39
razem m3 0,7
24 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevefPx
0618/03
(doptata 2x)
(2,8+0,2)*(1,1+0,2) m2 3,9
(2,8+0,2)*(1,1+0,2) m2 3,9
razem m2 78
25| KNR 2-02 Ptyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem po@@§/30 (B-30) W6
0205/01
0,4*2,8*1,1 m3 1,232
0,4*2,8*1,1 m3 1,232
razem m3 2,46
26 KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubi@i 30cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportemrieto
0267/01 |przy wyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 3028/6
+KNR 0-20
0267/03
2%1,85%1,1 m2 4,07
2*1,85*1,1 m2 4,07
razem m2 8,14
27 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
380,67/1000 t 0,381
razem t 0,381
28 | Kalkulacja 1zolacja bitumiczna typu ¢ikiego na wod pod cinieniem o gr. suchej warstwy 3 mm+ czyszcenie
indywidualna strumieniowoscierne
0,6%(2,8*2+2*1,1) m2 4,68
0,6%(2,8*2+2*1,1) m2 4,68
razem m2 9,3
29 | KNR 13-12 Wypetnienie szczelin dylatacyjnych kitem trwalegtieznym
0705/01
2*(1,1*2+0,3*2) m 5,6
2%(1,1*2+0,3*2) m 5,6
razem m 11,2
30 | KNR 13-12 'Wypetienie szczelin dylatacyjnych - ptytagoilowa
0705/02
2*(1,1*2+0,3*2) m 5,6
2%(1,1*2+0,3*2) m 5,6
razem m 11,2
1.5.Scianka oporowa
31| KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywaneplaokami przedsbiernymi o pojemngxi tyzki
0202/05 |0,60m3 z transportem urobku samochodami samowylezioni 5-10t na odlegké do 1km
1,65%(1,4+1,0)*14,0 m3 55,44
razem m3 55,4
32| KNR 2-01 Naklady uzupein.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saotiachi samowytadowczymi
0214/04 | po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV - zaémo dow6z 20km
(doptata 28x
1,65*%(1,4+1,0)*14,0 m3 55,44
-0,25%1,4*14,0 m3 -4,9




Rodos 7.0.17 [13464]

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczghzcriekow w

Chrzanowie Diaym

Tabela przedmiaru robot

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé
-0,2*1,4*14,0 m3 -3,92
razem m3 46,62
33| KNR 2-01 Zasypanie wykop6w spycharkamjsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem grukétegorii
0230/01 | I-lll na odlegtas¢ do 10m+ materiat
1,65*%(1,4+1,0)*14,0 m3 55,44
-0,25%1,4*14,0 m3 -4,9
-0,2*1,4*14,0 m3 -3,92
razem m3 46,62
34 | KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1%(1,4+0,2)*14,0 m3 2,24
razem m3 2,24
35 | NNRNKB 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevefl2x
0618/03
(doptata 2x)
(1,4+0,2)*14,0 m2 22,4
razem m2 22,4
36 KNR 2-02 |Sciany oporowezelbetowe z ukladaniem betonu za pompompy - czé¢ pozioma trapezowa o stopie
0238/03 | ptaskiej C25/30 (B-30) W6
0,23*1,4*14,0 m3 4,508
razem m3 4,508
37 KNR 2-02 |Sciany oporowezelbetowe z ukladaniem betonu za pompompy - czsé pionowa o wysokéci do 3m o
0239/03 |przekroju prostogtnym grubdéci do 20cm C25/30 (B-30) W6
0,2*1,7*14,0 m3 4,76
razem m3 4,76
38 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
943,5/1000 t 0,944
razem t 0,944
39 | Kalkulacja Izolacja bitumiczna typu ¢ikiego na wod pod cinieniem o gr. suchej warstwy 3 mm+ czyszcenie
indywidualna strumieniowoscierne
1,1*14,0 m2 15,4
2,46*14,0 m2 34,44
razem m2 49,84
40 | KNR 13-12 Wypelnienie szczelin dylatacyjnych kitem trwalegti&znym
0705/01
14,0 m 14
razem m 14
41 | KNR 13-12 Wypelnienie szczelin dylatacyjnych - plytagmiowa
0705/02
14,0 m 14
razem m 14
1.6. Kanaty technologiczne
1.6.1. Roboty ziemne
42 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywaneplokami przedgbiernymi o pojemnéci tyzki
0202/05 |0,60m3 z transportem urobku samochodami samowylezioni 5-10t na odlegks do 1km
1,0%(0,9+1,0)*(12,75+2,15) m3 28,31
razem m3 28,31
43 | KNR 2-01 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zade dalsze rozpoete 0,5km odlegteci transportu gruntu
0214/04 kategorii lll-IV samochodami samowytadowczymi 5-1@t odlegté¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 28x
28,31-12,67 m3 15,64
razem m3 15,64
44 | Kalkulacja Opfata za sktadowanie ziemi
indywidualna
15,64*1,6 t 25,024
razem t 25,024
45| KNR 2-01 Zasypanie wykopdw spycharkamisienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruktegorii
0230/01 |-l na odlegtai¢ do 10m
1,0%(0,9+1,0)*(12,75+2,15) m3 28,31
-1,0%(0,9)*(12,75+2,15) m3 -13,41
razem m3 14,9
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1.6.2. Elementyz-b
46 | KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1*(0,9+0,2)*(12,97+5,27+1,95+2,54) m3 2,5
razem m3 2,5
47 | NNRNKB 5 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzeweax
0618/03
(doptata 2x)
(0,9+0,2)*(12,97+5,27+1,95+2,54) m2 25,003
razem m2 25,003
48 | KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtogruntowym 4cm
1101/01
0,04*(0,9+0,2)*(12,97+5,27+1,95+2,54) m3 1
razem m3 1
49 | KNR 2-02 Plyty fundamentoweelbetowe z ukladaniem betonu z zastosowaniem p@2By30 (B-30) W6
0205/01
0,15*(0,9)*(12,97+5,27+1,95+2,54) m3 3,069
razem m3 3,069
50 KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubi@i 15cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportemrieto
0267/01 |przy wyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 3028/6
+KNR 0-20
0267/03
(0,8)*(5,69+4,50+36,69) m2 37,504
razem m2 37,504
51| KNR 0-41 Uszczelnienie dwuskladnikowa masitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody
0107/03 | dziatapcej bez cinienia
(0,8)*(5,69+4,50+36,69) m2 37,504
razem m2 37,504
52 | Kalkulacja Izolacja bitumiczna typu ¢ikiego na wod pod cknieniem o gr. suchej warstwy 3 mm+ czyszcenie
indywidualna strumieniowoscierne
(0,8)*(5,69+4,50+36,69) m2 37,504
razem m2 37,504
53 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
891,7/1000 t 0,892
razem t 0,892
54 | KNR 13-12 Przykrycia kanatow blaehl.4401
1103/02
(64,58+49,3+297,72+89,71+31,38+45,04)/1000 t 0,578
razem t 0,578
55| KNR 2-02s Kanaly obramowanie zkownika L45x45x5 1.4401
0701/10
48 m 48
razem m 48
56 | KNR 13-12 Wypetnienie szczelin dylatacyjnych kitem trwalegijecznym
0705/01
48 m 48
razem m 48
57 | KNR 13-12 'Wypetienie szczelin dylatacyjnych - ptytagoilowa
0705/02
48 m 48
razem m 48
1.7. Barierka
58 | KNR 2-02 |Balustrady proste z pochwytem stalowym - stal rieveha 1.4401
1209/02
12,5 m 12,5
razem m 12,5
59 | KNR 13-12 |Wiercenie otworéw drednicy do 5¢cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowyckeibetowych
0102/01
24 szt 24
razem szt 24
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60 | KNR 2-13 |Obsadzenie pgtow wklajanych - wklejenie
1009/02
analogia
24 szt 24
razem szt 24
1.8. Schody stalowe
61 | KNR 2-05 Konstrukcje podpdr zawiesze stal 1.4401
0208/04
84,0/1000 t 0,084
razem t 0,084
62 | KNR 4-06 Skrecanie pajczer srubami osrednicy do 20mm na wysoka do 22m do 10szt na jednym stanowisku
0112/01
20 szt 20
razem szt 2
63 | KNR 13-12 |Wiercenie otworéw drednicy do 5cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowyckeibetowych
0102/01
6 szt 6
razem szt 6
64 | KNR 2-13 Obsadzenie ptow wklajanych - pgty kotwy M10
1009/02
analogia
6 szt 6
*
razem szt 6
65 | KNR 2-02 |Balustrady proste z pochwytem stalowym - stal rieveha 1.4401
1209/02
2,02%2 m 4,04
razem m 4,04
1.9. Konstrukcja wsporcza pod centrag
66 | KNR 2-05 Konstrukcje podpdr zawiesz# stal 1.4401
0208/04
98,3/1000 t 0,098
razem t 0,098
67 | KNR 13-12 |Wiercenie otworéw drednicy do 5cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowyckeibetowych
0102/01
24 szt 24
razem szt 24
68 | KNR 2-13 Obsadzenie ptow wklajanych - pgty kotwy M8
1009/02
analogia
24 szt 24
*
razem szt 24
1.10. Podkonstrukcja pod belki wcagnika
69 | KNR 2-05 Belki jezdne stal 1.4401
0101/07
560,19/1000 t 0,56
1407,23/1000 t 1,407
razem t 1,967
70 | KNR 4-06 Skrecanie pajczer srubami osrednicy do 20mm na wysoka do 22m do 10szt na jednym stanowisku
0112/01
10 szt 1C
2*4*2 szt 16
razem szt 26
71 KNR 13-12 |Wiercenie otworéw drednicy do 5cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowyckeibetowych
0102/01
2*6 szt 12
2*4*2 szt 16
8 szt 8
razem szt 36
72 | KNR 2-13 Obsadzenie ptow wklajanych - pgty kotwy M16
1009/02
analogia
2*6 szt 12
razem szt 12
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Tabela przedmiaru robot

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé
73 | KNR 2-13 Obsadzenie ptow wklajanych - pgty kotwy M12
1009/02
analogia
8 szt 8
razem szt 8
1.11. Posadzka
74 | KNR 2-02 Podktady na podiai gruntowym z piasku do zapraw + materiat
1101/07
0,15*186,65 m3 27,998
0,6*51,25 m3 30,75
razem m3 58,748
75| KNR 2-01 |Zagzszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii iHiiijakami mechanicznymi
0236/01
0,15*186,65 m3 27,998
0,6*51,25 m3 30,75
razem m3 58,748
76 | KNR 2-02 Piyty z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompg/25
0205/01
0,15*186,65 m3 27,998
0,15*51,25 m3 7,688
razem m3 35,686
77 . KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kgow betonowych érednicy 500mm i gbokasci do 1,0m wykonywane wewirz
0224/01 | budynkéw w gotowym wykopie
Nr ST: ST-16
1 szt 1
razem szt 1
78 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym z betonu C20/25 (B-25) - wypehiertigdsi
1101/01 |Nr ST: ST-04
0,2*3,14*0,25*0,25 m3 0,039
razem m3 0,039
1.12. Posadzka - wykaczenie
79 | KNR BC-02 |Posadzka przemystowgwiczna odporna na ohgienia (szlifowanie, wréwnanig/wica + piasek
0407/01  kwarcowy+ obsypka + warstwa zamyieg)
237,9 m2 237,9
razem m2 2379
80 | KNR BC-02 Posadzka przemystowgwiczna -cokét
0407/01
0,1*109,35 m2 10,935
razem m2 10,935
1.13. Wykaiczenie sufitow
81 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii lll stropéw i podggdéw wykonywane mechanicznie
0801/04
237,9 m2 237,9
razem m2 237,9
82 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi westranych suchych tynkéw z gruntowaniem
1505/07
237,9 m2 237,9
razem m2 2379
1.14. Wykaiczeniescian
83 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii lllscian i stupéw wykonywane mechanicznie
0801/02
4,1*18,4-2,5*3,2 m2 67,44
4,4*47,6 m2 209,44
1,2%27,2 m2 32,64
razem m2 309,52
84 | KNR BC-02 Plynna hydroizolacja zywicy poliuretanowej do wys. 2,00 m
0406/01
197,5 m2 197,5
razem m2 197,5
85 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami odpornymi na zmywanie
1505/07
309,5-197,5 m2 112
razem m2 112
1.15. Stolarka islusarka
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Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé
86 | KNNR-W 2 |Bramy garaowe segmentowe BS1 wym.3,0x3,0m
1106/03
3,0*3,0 m2 9
razem m2 9
1.16. Wyposaenie
87 | Kalkulacja Wyposaenie BHP: Myjka
indywidualna
2 kpl 2
razem kpl 2
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Zestawienie robocizny

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczghzcriekow w
Chrzanowie Diaym

Lp Nazwa Jm | llosé Cena Wartacs¢
1 Betoniarze gr.ll r-g 64,368
2 [Cielle gr.ll r-g 187,805
3 Ciesle gr.lll r-g 24,456
4 Dekarze gr.ll r-g 21,117
5 |lIzolarze gr.lll r-g 75,789
6 Malarze gr.ll r-g 46,992
7 Monterzy gr.lll r-g 4,24
8 Monterzy urzdze i konstr. metal. r-g 8,878
9 Monterzy uradzei i konstr. metal. gr.ll r-g 11,743
10 Monterzy urzdze i konstrukcji metalowych r-g 27,24
11 | Monterzy urzdzen i konstrukcji metalowych gr.ll r-g 31,002
12 | Monterzy urzdzen i konstrukcji metalowych gr.lll r-g 16,496
13 | Murarze gr.ll r-g 40,738
14 | Murarze gr.lll r-g 7,873
15 | Operatorzy gr.ll r-g 0,49¢
16 Robotnicy r-g 286,395
17 | Robotnicy gr.l r-g | 1.750,92
18 Robotnicy gr.ll r-g 6,301
19 | Spawacze gr.ll r-g 13,18
20 | Spawacze gr.lll r-g 4.4
21 | Tynkarze gr.lll r-g| 214,914
22 | Zbrojarze gr.ll r-g 107,715
Razem 2.953,058
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Zestawienie materiatow

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczghzcriekow w
Chrzanowie Diaym

Lp Nazwa Jm llosé Cena Wartacs¢
1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,12
2 | Bale iglaste obrzynane Kl.II m3 0,008
3 |Balustrady stalowe - nierdzewne 1.4401 kg 153,3
4 Belki jezdne stal 1.4401 t 1,967
5 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 8,404
6 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 36,261
7 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 (B-8() m3 29,974
8 Blacha stalowa 1.4401 t 0,578
9 Bloczki z betonu komérkowego 49x24x24cm szt 14,904
10 | Bramy garzowe segmentowe BS1 m2 9
11 | Cement portlandzki 35 kg 21,754
12 Deski iglaste obrzynane m3 0,002
13 | Deski iglaste obrzynane grue019-25 mm, Kl. Il m3 0,478
14 | Deski iglaste obrzynane gruig028-45 mm, Kl. Il m3 0,559
15 | Drabiny stalowe kg 0,197
16 Drewno na stemple m3 0,186
17 | Dwuskfadnikowa masa bitumiczna uszczeltaj dm3 136,89
18 Farba emulsyjna dm3 29,008
19 Farba lateksowa dm3 61,616
20 | Farba olejna do gruntowania dm3 0,992
21 | Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,992
22 | Gaz propanowo-butanowy plynny kg 17,598
23 | Gwadzie budowlane gote kg 7,544
24 |Izolacja bitumiczna typu gikiego na wod pod cénieniem o gr. suchej warstwy 3 mm m2 96,704
25 | Kit budowlany trwale plastyczny - kartusz 600ml szt 188,513
26 |Klamry ciesielskie kg 7,616
27 | Konstrukcja stalowa -nierdzewna, kwasoodporndQil4 t 0,182
28 | Krawedziaki iglaste m3 0,048
29 | Kregi betonowe @grednicy 0,5m i wysokéi 1,0m szt 1
30 |kaincuch uszczelniagy £U7 - ogniwo szt 28
31 | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowi®kniny poliestrowej m2 202,373
32 |Patron z klejem tadunek 50
33 | Piasek m3 115,421
34 | Plynna hydroizolacja z jednokomponentowgjicy poliuretanowe;j dm3 395
35 | Piyty pikniowe porowate zwykie m2 28,725
36 | Posadzka przemystovmwiczna odporna na obgienia m2 10,935
37 | Posadzka przemystoumwiczna odporna na obgienia (szlifowanie, wréwnanigywica + piasek m2 237,9
kwarcowy+ obsypka + warstwa zamyiea)
38  Pgt kotwy M8x110 szt 48
39 | Pet kotwy M10x130 szt 6
40 | Pet kotwy M12x250 szt 8
41 | Pet kotwy M16x250 szt 12
42 | Pxty okr.gtad.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 2.517,024
43 | Ramy z ktownika L45x45x5 1.4401 kg 176,76
44 | Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 13,71
45 |Srodek antyadhezyjny kg 9,129
46 |Sruby stalowe zgrubne kg 8,184
47 |Sruby stalowe zgrubne z tbem $ziokatnym, z gwintem na catej diugai, z naketkami i podktadkami kg 0,59
48 | Tlen techniczny spzony m3 0,48
49 | Trzpienie stalowe do mortakonstrukcji stalowych kg 0,197
50 | Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 4,579
51 | Wibkna stalowe, zbrojenie rozproszone o wymia&@i mm kg 892,15
52 |Woda z ruroaigow m3 0,019
53 | Wyposaenie BHP: Myjka kpl 2
54 | Zaprawa budowlana zwykla cementowa M-4 m3 0,65
55 | Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,098
56 | Zaprawa budowlana zwykfa cementowo-wapienna M-2 m3 10,82
57 | Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-4 m3 0,999
58 | Zaprawa budowlana zwykfa wapienna m3 1,643
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Zestawienie sprztu

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczghzcriekow w
Chrzanowie Diaym

Lp Nazwa Jm | llosé Cena Wartacs¢
1 Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1) m-g 25,006
2 | Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 1,133
3 | czas pracy deskowania m-g| 9.128,8
4 Deskowanie systemowe m-g 24,822
5 Gigtarka do pgtéw do fi 40mm m-g 12,058
6 Koparka gsienicowa 0,60m3 m-g 3,224
7 Nozyce do petow fi 40 mm m-g 14,57
8 Pompa do betonu m-g 6,54
9 Prdciarka do pgtow fi 4-10mm m-g 10,802
10 | Przyczepa ditycowa do samochodu 10t m-g 0,787
11 | Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 0,346
12 | Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 10,954
13  Samochdd samowytad.15-20t (1) m-g 19,841
14  Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g 50,003
15 | Spawarka elektryczna winga m-g 16,381
16 Spezarka powietrza elektryczna 4-5m3/min m-g 13,5
17 | Spycharkagsienicowa 74kW (100KM) m-g 0,781
18 Srodek transportowy m-g 0,336
19 | Ubijak spalinowy 200kg m-g 4,136
20 | Wibrator m-g 2,597
21 | Wiertarka pneumatyczna prosta 33-80mm m-g 22,5
22 |Wiertnica diamentowe m-g 14,18
23 | Wycig m-g 7,236
24 |Zuraw samochodowy 12-16t m-g 4,546
25 | Zuraw wiezowy torowy m-g 1,306
Razem 9.396,385




