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Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
ST-20 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie

równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów meliora-
cyjnych.

km

3/1000 km 0,003
RAZEM 0,003

2
d.1

ST-20 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

23,12 m 23,120
RAZEM 23,120

3
d.1

ST-20 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

23,12*0,067 m3 1,549
RAZEM 1,549

4
d.1

Transport gruzu i materiałów podsypkowych z rozbiórki samochodami na odleg-
łość do 1 km-  do utylizacji z kosztami utylizacji

t

2,4*(0,15*0,3*23,12+1,55) t 6,217
RAZEM 6,217

5
d.1

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV

m2

48,52+31,14 m2 79,660
RAZEM 79,660

6
d.1

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km t

4381*1,8 t 7 885,800
RAZEM 7 885,800

7
d.1

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

48,52+31,14 m2 79,660
RAZEM 79,660

2 Nawierzchnia drogowa z betonu asfaltowego
8

d.2
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu

m2

48,52 m2 48,520
RAZEM 48,520

9
d.2

Podbudowa z gruntu stabilizowanego  - grubość podbudowy po zagęszczeniu
25 cm

m2

48,52 m2 48,520
RAZEM 48,520

10
d.2

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 25 cm m2

48,52 m2 48,520
RAZEM 48,520

11
d.2

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po za-
gęszcz. 6 cm

m2

48,52 m2 48,520
RAZEM 48,520

12
d.2

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po za-
gęszcz. 5 cm

m2

48,52 m2 48,520
RAZEM 48,520

3 Krawężniki betonowe
13

d.3
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-
IV

m

6,05+23,12 m 29,170
RAZEM 29,170

14
d.3

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu

m2

(6,05+23,12)*0,4 m2 11,668
RAZEM 11,668

15
d.3

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(6,05+23,12)*0,067 m3 1,954
RAZEM 1,954

16
d.3

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m

6,05 m 6,050
RAZEM 6,050

17
d.3

Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m

23,12 m 23,120
RAZEM 23,120

4 Nawierzchnie chodników 
18

d.4
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

31,14 m2 31,140
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RAZEM 31,140
19

d.4
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

31,14 m2 31,140
RAZEM 31,140

20
d.4

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypcez miału m2

31,14 m2 31,140
RAZEM 31,140

5 Obrzeża betonowe
21

d.5
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.I-II

m

17,81 m 17,810
RAZEM 17,810

22
d.5

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

17,81*0,030 m3 0,534
RAZEM 0,534

23
d.5

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra-
wą cem.

m

17,81 m 17,810
RAZEM 17,810

6 Frezowanie i odtworzenie nawierzchni
24

d.6
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na składowisko wykonawcy do utylizacji z kosztami utyli-
zacji

m2

23,12*0,5 m2 11,560
RAZEM 11,560

25
d.6

Uzupełnienie chudym betonem m2

23,12*0,2 m2 4,624
RAZEM 4,624

26
d.6

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warst-
wa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm

m2

23,12*0,5 m2 11,560
RAZEM 11,560
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