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Rodos 7.0.17 [13464]
Tabela elementéw scalonych

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczghzcriekow w

Chrzanowie Diaym

Nr Opis

Wartas¢

J.O.

llosé

Wskaznik

1.0b. nr 51 - Pompownia osadu niezagzczonego

1.1. Instalcja grzewcza

1.2/ Instalacja wody

1.3. Kanalizacja sanitarna

1.4, Instalacja wentylacji

1.4.1] Uklad N1 - Nawiewny

1.4.2| Uktad W1 - Wywiew

1.4.3] Uktad W2 - Wywiewny

1.4.4, Uktad W2 - WywiewnyDEZODORYZACJA - zb. czehpa

1.5, Doziemna inst. wodagwa

1.5.1, Roboty ziemne

1.5.2] Roboty montawe

1.5.3} Odtworzenie zileni

2.0b. nr 52 - Pompownia osadu zagszczonego

2.1/ Instalcja grzewcza

2.2. Instalacja wody

2.3/ Kanalizacja sanitarna

2.4 Instalacja wentylacji

2.4.1, Uktad W3 - Wywiew

2.4.2] Uktad W4 - Wywiewny

2.5/ Doziemna inst. wodagwa

2.5.1] Roboty ziemne

2.5.2] Roboty montawe

2.5.3, Odtworzenie zileni

3. 0b. nr 8 C - Maszynownia komoér fermentacyjnych

3.1. Instalacja zasilaga wymienniki osadu

4,0b.10 - Zbiornik retencyjny

4.1, Ukiad P1 - WywiewnyDEODORYZACJA

Razem
Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Tabela elementéw szczegétowa

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczghzcriekow w

Chrzanowie Diaym

Nr Opis

Robocizna

Materiaty

Sprz:t

Kz

Kp

Zysk

Ogotem

1.0b. nr 51 - Pompownia osadu niezagzczonego

1.1. Instalcja grzewcza

1.2/ Instalacja wody

1.3. Kanalizacja sanitarna

1.4, Instalacja wentylacji

1.4.1] Uklad N1 - Nawiewny

1.4.2| Uktad W1 - Wywiew

1.4.3] Uktad W2 - Wywiewny

1.4.4, Uktad W2 - WywiewnyDEZODORYZACJA - zb. czehpa

1.5, Doziemna inst. wodagwa

1.5.1, Roboty ziemne

1.5.2] Roboty montawe

1.5.3} Odtworzenie zileni

2.0b. nr 52 - Pompownia osadu zagszczonego

2.1/ Instalcja grzewcza

2.2. Instalacja wody

2.3/ Kanalizacja sanitarna

2.4 Instalacja wentylacji

2.4.1, Uktad W3 - Wywiew

2.4.2] Uktad W4 - Wywiewny

2.5/ Doziemna inst. wodagwa

2.5.1] Roboty ziemne

2.5.2] Roboty montawe

2.5.3, Odtworzenie zileni

3. 0b. nr 8 C - Maszynownia komoér fermentacyjnych

3.1. Instalacja zasilaga wymienniki osadu

4,0b.10 - Zbiornik retencyjny

4.1, Ukiad P1 - WywiewnyDEODORYZACJA

Podatek VAT

Razem

Ogétem kosztorys
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Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczghzcriekow w

Chrzanowie Diaym

Tabela przedmiaru robot

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé¢
1. Ob. nr 51 - Pompownia osadu niezagzczonego
1.1. Instalcja grzewcza
1 KNR-W 2-15|Grzejniki elektryczny 2500W, 230V
0418/11 szt. 2
1.2. Instalacja wody
2 KNR-W 2-15/Zawory odcinajace ér. 50 mm
0130/06 szt. 2
3  KNR-W 2-15|Filtr siatkowy osr. 50 mm
0130/06 szt. 1
4 KNR-W 2-15|Izolator przeptywoéw zwrotnych BA &. 50 mm
0130/06 szt. 1
5 '[KNR-W 2-15 Zawor ze szybkoztzka o sr. 50 mm
0138/02 szt. 1
6 KNR-W 2-15Zawér spustowy ér. 15 mm
0135/01 szt. 1
7 'KNR-W 2-15 Rurocigi z tworzyw sztucznych P#. 50x4,6 mm o patzeniach zgrzewanych, seianach w budynkach
0111/05 |mieszkalnych m 4
8 KNR-W 2-15 Plukanie instalacji wodoggjowej w budynkach niemieszkalnych
0128/02 m 4
9 KNR-W 2-15 Proba szczelrigi instalacji wodocigowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mkeszych
0127/01 |(rurociag oér. do 63 mm) m 4
10 KNR 0-34 |Izolacja rurocagéw $r.50 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm
0101/12 m 4
11 KNR-W 2-15 Dodatki za podégia doptywowe w ruroaigach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnyeleti,
0116/01 'mieszaczy, hydrantéw itp. o pekeniu sztywnym ér. zewrgtrznej 20 mm szt. 1
12  KNR-W 2-15 Kurek kulowy spustowy ze #tzka do wgza osr. nominalnej 20 mm
0135/02 szt. 1
13 KNR 2-15 |Izolator przeptywow zwrotnych typ HA 216 dn 20
0112/01 szt. 1
1.3. Kanalizacja sanitarna
14 KNR-W 2-15 Pionowa jednostopniowa pompa zatapialna ze stldnéwnej z pionowym kégem ttocznym
0145/06 | Q=5,0m3/h, H=3,0mH20 szt. 1
15 KNR-W 2-15Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodggowych z rur z tworzyw sztucznychép nominalnej 32
0132/04 mm szt. 1
16 KNR-W 2-15 Rurochgi z tworzyw sztucznych PE#. zewretrznej 40 mm o patzeniach zgrzewanych,
0112/04 m 10
17 | KNR-W 2-15 Odwodnienia liniowe elementy - rusaliwny szczelinowy szer. 190 kl. B125- korytow @ezdowe1000
0202/04 kl. C40 I=1,0m-$cianka zamykajca = 2szt- system zasyfonowania odwodnienia lingmwe pionie = 1szt m 5
1.4. Instalacja wentylacji
1.4.1. Uktad N1 - Nawiewny
18 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostak, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
0103/05 m2 0,42
19 KNR 2-17 Prostolatna czerpnia/wyrzutnigcienna a=300 b=300, Stal kwasoodporna gatunek OB18N
0146/01 szt. 1
20 | KNR 2-17 |Kratka wentylacyjna prostakna L=300 H=300, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
0138/03 szt. 1
1.4.2. Uktad W1 - Wywiew
21| KNR 2-17 |Wywietrznik dachowy grawitacyjny d=315, Stal kwadporna gatunek OH18N9.
0152/03 szt. 1
22 | KNR 2-17 Podstawa dachowa typu B/lll z sitownikiem na przgpicy d=315, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
0151/03 szt. 1
23 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowejgiike, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
0122/02 m2 5
24 | KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostakna L=125 H=225, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
0138/01 szt. 2
1.4.3. Uktad W2 - Wywiewny
25| KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,progtak, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
0103/05 m2 3,4¢
26 | KNR 2-17 ‘Wentylator dachowy przeciwwybuchowy d 250 L = 508/lm H = 100 Pa; n = 730 obr./min.; N = 0,18
0208/02 kW; U =400V; G = 54,5 kglaminat poliestrowo-saky szt. 1
27 | KNR 2-17 |Stalowy tlumik kanatowy okigty d=250, Stal kwasoodporna
0155/03 szt. 1
28 | KNR 2-17 Podstawy dachowe d=250, Stal kwasoodporna
0149/02 szt. 1
29 | KNR 2-17 |Kréciec osiatkowanyr. 250, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
0138/01 szt. 1
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Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczghzcriekow w

Chrzanowie Daym

Tabela przedmiaru robot

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé
1.4.4. Uktad W2 - WywiewnyDEZODORYZACJA - zb. czer@lny
30 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,progtak, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
0103/05 m2 0,66
31 KNR-W 2-15 Rurochgi instalacji osr. D=114,3x3,6 ze stali kwasoodpornej co najmni¢l.8N9 wraz z wykonaniem
0403/09 |polczen m 6
32 | Kalkulacja Montaz otulin rurocagéw osrednicy 100mm
indywidualna
m 6
1.5. Doziemna inst. wodoaigwa
1.5.1. Roboty ziemne
33| KNR 2-01 'Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeloigirnymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
0215/04
0,8*12*1,8*0,9 m3 15,55
razem m3 15,55
34 | KNR 2-01 Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 kgbiadx.do 1.5m ze zi@niem urobku
0310/02 | na odkiad (kat.gr.lll)
0,8*12*1,8*0,1 m3 1,73
razem m3 1,73
35 KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowyskian wykopow liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
0322/02 | kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1,8*2*12 m2 43,2
razem m2 43,2
36 [ KNR-W 2-18 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr.cts
0511/02
0,8*0,15*12 m3 1,44
razem m3 1,44
37 | KNR-W 2-01 Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyieop gotowego kruszywa
0609/06
0,8*12*0,3 m3 2,86
razem m3 2,88
38 | KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczemjemtu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-llI
0230/01
15,55-(1,44+2,88) m3 11,23
razem m3 11,23
39 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych @ianach pionowych gbokdsci do 1.5 m kat.gr.lll-IV - szeroké
0320/02 0.8-1.5m m3 1,73
40 | KNR 2-01 Zagszczenie zasypanych wykopéw ubijakami mechaniczngranty sypkie kat. I-lll Wskanik
0236/01 zagszczenia Js = 1.00 m3 11,23
41 | KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed&rnymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
0207/03 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku daoa@eni samowytadowczymi na odleg#dl0 km
1,44+2,88 m3 4,32
razem m3 4,32
1.5.2. Roboty montaowe
42 | KNR-W 2-18 Uniwersalna opaska do nawiercania z éciein gwintowanym DN2100/DN6Zeliwo sferoidalne
0802/01 szt. 1
43 |KNR-W 2-18 Zasuwa do przyczy domowych, obustronnie agze ISO do rur z PE DN50 PN1&eliwo
0213/01 | sferoidalneObudowa do zasuw do pgeygly domowych gibokas¢ zabudowy 1,3-1,8m, DN50Skrzynka
uliczna do zasuw DIN4057/38 Masa m = 5,8kg kpl. 1
44 | KNR-W 2-18 Adapter do muf elektrooporowych z gwintem zetwrnym DN63 SDR11
0111/01 zlacz. 1
45 | KNR-W 2-18 Mufa elektrooporowa DN63 SDR11 PE100
0111/01 zlacz. 1
46 | KNR-W 2-18 Rura cénieniowa z PE DN63 PE100 RC SDR11
0109/01 m 11,5
47 | KNR-W 2-18 Pokczenie rur polietylenowych @iieniowych PE, PEHD za pompksztattek elektrooporowych -kolana
0111/01 ér. zewrgtrznej 63 mm zlacz. 3
48 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowarseszkami ulepszagymi z kruszywa tamanego
0115/01 18 % - grubé¢ warstwy po zagszczeniu 15 cm
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
49 | KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z g@gzeniemgcznym - 3 cm grubig warstwy po zagszczeniu
0105/05
(3,14%0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
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Tabela przedmiaru robot
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Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé¢
50 | KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z gagzeniemgeznym - za kady dalszy 1 cm gruldé warstwy po
0105/06 |zag:szczeniu
(doptata 7x)
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
51 | NNRNKB Obudowa wpustu z kostki brukowej gr. 8 cm
231 0511/02
(3,14%0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
52 |KNR-W 2-18 Wykonanie réanych elementéw drobnowymiarowych o eiogci do 1.5 m3 - Bloki podporowe i oporowe
0530/01
0,4*0,5*0,22 m3 0,04
razem m3 0,04
53 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu mmego w ziemi téma z tworzywa sztucznego
0219/01 m 11,5
54 |KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodggowej osr. nominalnej do 150 mm
0708/01
11,5/200 0dc.200m 0,06
razem odc.200m 0,06
55 |KNR-W 2-18/Dezynfekcja ruroaigéw sieci wodocigowych osr.nominalnej do 150 mm
0707/01
11,5/200 0dc.200m 0,06
razem odc.200m 0,06
56 KNR-W 2-18|Préba wodna szczelém sieci wodocigowych z rur PE, PEHD @.nominalnej 90-110 mm
0704/01
11,5/200 200m -1 0,06
prob.
200m -1
razem prob. 0,06
1.5.3. Odtworzenie zileni
57 | KNR 2-21 Re¢czne zdjcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczk@gnint zadarniony)
0217/02
3*12*0,2 m3 7,2
razem m3 7,2
58 | KNR 2-21 RoZcielenie ziemi urodzajnegeczne z transportem taczkami na terenie ptaskim
0218/02
3*12*0,2 m3 7,2
razem m3 7,2
59 | KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie Kbz nawazeniem
0401/05
3*12 m2 36
razem m2 36
2. Ob. nr 52 - Pompownia osadu zagzczonego
2.1. Instalcja grzewcza
60 | KNR-W 2-15|/Grzejniki elektryczny 3000W, 230V
0418/11 szt. 1
2.2. Instalacja wody
61 KNR-W 2-15 Zawory odcinajace é&r. 50 mm
0130/06 szt. 2
62 | KNR-W 2-15 Filtr siatkowy osr. 50 mm
0130/06 szt. 1
63 | KNR-W 2-15 Izolator przeptywow zwrotnych BA &. 50 mm
0130/06 szt. 1
64 KNR-W 2-15|Zawor ze szybkoztzka o $r. 50 mm
0138/02 szt. 1
65 | KNR-W 2-15|Zawér spustowy ér. 15 mm
0135/01 szt. 1
66 | KNR-W 2-15 Rurochgi z tworzyw sztucznych Pf. 50x4,6 mm o pakzeniach zgrzewanych, seianach w budynkach
0111/05 |mieszkalnych m 4
67 | KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodoggowej w budynkach niemieszkalnych
0128/02 m 4
68 KNR-W 2-15|Préba szczelrimi instalacji wodocjgowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach miesizych
0127/01 |(rurociag oér. do 63 mm) m 4
69 | KNR 0-34 Izolacja rurocigéw $r.50 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm
0101/12 m 4
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Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczghzcriekow w

Chrzanowie Diaym

Tabela przedmiaru robot

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé¢
70 KNR-W 2-15|Dodatki za podéfia doptywowe w ruroagach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnyeleri,
0116/01 mieszaczy, hydrantéw itp. o pokeniu sztywnym &r. zewrgtrznej 20 mm szt. 1
71 | KNR-W 2-15 Kurek kulowy spustowy ze @tzka do weza osr. nominalnej 20 mm
0135/02 szt. 1
72 | KNR 2-15 Izolator przeptywéw zwrotnych typ HA 216 dn 20
0112/01 szt. 1
2.3. Kanalizacja sanitarna
73  KNR-W 2-15|Pionowa jednostopniowa pompa zatapialna ze stidréwnej z pionowym kégem tlocznym
0145/06 | Q=5,0m3/h, H=3,0mH20 szt. 1
74 | KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodagowych z rur z tworzyw sztucznychén nominalnej 32
0132/04 'mm szt. 1
75 |KNR-W 2-15 Rurochgi z tworzyw sztucznych PE®. zewrgtrznej 40 mm o patzeniach zgrzewanych,
0112/04 m 10
76 |KNR-W 2-15 Odwodnienia liniowe elementy - rusaliwny szczelinowy szer. 190 kl. B125- korytow g@jezdowe100C
0202/04 kl. C40 I=1,0m-$cianka zamykaja = 2szt- system zasyfonowania odwodnienia lingowe pionie = 1szt m 4,5
2.4. Instalacja wentylacji
2.4.1. Uklad W3 - Wywiew
77 | KNR 2-17 |Wywietrznik dachowy grawitacyjny d=250, Stal kwadporna gatunek OH18N9.
0152/03 szt. 1
78 | KNR 2-17 |Podstawa dachowa typu B/Ill z sitownikiem na przgpicy d=250, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
0151/03 szt. 1
79 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowejgiie, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
0122/02 m2 3,71
80 | KNR 2-17 |Kratka wentylacyjna prostakna L=225 H=125, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
0138/01 szt. 2
2.4.2. Uktad W4 - Wywiewny
81 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,progtak, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
0103/05 m2 1,26
82| KNR 2-17 Wentylator dachowy przeciwwybuchowy d 160 L = 312/l H = 70 Pa; n =900 obr./min.; N = 0,12
0208/01 | kW; U =400V; G = 54,5 kglaminat poliestrowy zbmjowtoknem szklanym szt. 1
83 | KNR 2-17 |Stalowy ttumik kanatowy olagly d=160, Stal kwasoodporna
0155/03 szt. 1
84 | KNR 2-17 Podstawy dachowe d=160, Stal kwasoodporna
0149/01 szt. 1
85| KNR 2-17 |Kréciec osiatkowanyr. 160, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
0138/01 szt. 1
2.5. Doziemna inst. wodoaigwa
2.5.1. Roboty ziemne
86 | KNR 2-01 'Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeloigirnymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
0215/04
0,8*7*1,8*0,9 m3 9,07
razem m3 9,0
87 | KNR 2-01 Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 kgbiadx.do 1.5m ze zi@niem urobku
0310/02 | na odkiad (kat.gr.lll)
0,8*7*1,8*0,1 m3 1,01
razem m3 1,0
88 KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowyskian wykopow liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
0322/02 | kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1,8*2*7 m2 25,2
razem m2 25,
89 | KNR-W 2-18 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr.cts
0511/02
0,8*0,15*7 m3 0,84
razem m3 0,8
90 | KNR-W 2-01 Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyieop gotowego kruszywa
0609/06
0,8*7*0,3 m3 1,68
razem m3 1,6
91 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemjemtu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-llI
0230/01
9,07-(0,84+1,68) m3 6,58
razem m3 6,5
92 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych @ianach pionowych gbokdsci do 1.5 m kat.gr.lll-IV - szeroké
0320/02 |0.8-1.5m m3 1,01
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Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé¢
93 | KNR 2-01 Zagsszczenie zasypanych wykopow ubijakami mechaniczngminty sypkie kat. I-1ll Wskanik
0236/01 |zag:szczenia Js = 1.00
6,55+1,01 m3 7,56
razem m3 7,56
94 |KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedgrnymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
0207/03 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku saoaaeni samowytadowczymi na odlegtdl0 km
0,84+1,68 m3 2,52
razem m3 2,52
2.5.2. Roboty montaowe
95 | KNR-W 2-18 Uniwersalna opaska do nawiercania z écejn gwintowanym DN100/DN6Zeliwo sferoidalne
0802/01 szt. 1
96 KNR-W 2-18 Zasuwa do przgczy domowych, obustronnie azkze 1SO do rur z PE DN50 PN1&eliwo
0213/01 | sferoidalneObudowa do zasuw do psegly domowych gibokas¢ zabudowy 1,3-1,8m, DN50Skrzynka
uliczna do zasuw DIN4057/38 Masa m = 5,8kg kpl. 1
97 | KNR-W 2-18 Adapter do muf elektrooporowych z gwintem zetwenym DN63 SDR11
0111/01 zlacz. 1
98 | KNR-W 2-18 Mufa elektrooporowa DN63 SDR11 PE100
0111/01 zlacz. 1
99 KNR-W 2-18|Rura cknieniowa z PE DN63 PE100 RC SDR11
0109/01 m 7
100| KNR-W 2-18 Pokczenie rur polietylenowych @ieniowych PE, PEHD za pompksztattek elektrooporowych -kolana o
0111/01 ér. zewrgtrznej 63 mm zlacz. 3
101 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowarseszkami ulepszagymi z kruszywa tamanego
0115/01 18 % - grubé&¢ warstwy po zagszczeniu 15 cm
(3,14%0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
102 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z gaggzeniemgcznym - 3 cm grubi@ warstwy po zagszczeniu
0105/05
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
103| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z gmgzeniemgecznym - za kady dalszy 1 cm grul$é warstwy po
0105/06 |zagsszczeniu
(doptata 7x)
(3,14%0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
104/ NNRNKB Obudowa wpustu z kostki brukowej gr. 8 cm
231 0511/02
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
105| KNR-W 2-18 Wykonanie ranych elementéw drobnowymiarowych o etiogci do 1.5 m3 - Bloki podporowe i oporowe
0530/01
0,4*0,5*0,22 m3 0,04
razem m3 0,04
106/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu mémego w ziemi téma z tworzywa sztucznego
0219/01 m 7
107| KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodggowej osr. nominalnej do 150 mm
0708/01
7/200 0dc.200m 0,04
razem odc.200m 0,04
108/ KNR-W 2-18 Dezynfekcja ruroeigéw sieci wodoeigowych osr.nominalnej do 150 mm
0707/01
7/200 0dc.200m 0,04
razem odc.200m 0,04
109| KNR-W 2-18 Préba wodna szczelém sieci wodocigowych z rur PE, PEHD @.nominalnej 90-110 mm
0704/01
7/200 200m -1 0,04
prob.
200m -1
razem proéb. 0,04
2.5.3. Odtworzenie zileni
110 KNR 2-21 Rgczne zdgcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczk@nint zadarniony)
0217/02
3*7*0,2 m3 4,2
razem m3 4,2
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Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé¢
111] KNR 2-21 RoZcielenie ziemi urodzajnegczne z transportem taczkami na terenie ptaskim
0218/02
3*7*0,2 m3 4,2
razem m3 4,2
112| KNR 2-21 Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie Kbz nawazeniem
0401/05
3*7 m2 21
razem m2 21

113| KNR 2-17 Prostokitna czerpnia/wyrzutniécienna a=300 b=300, Stal kwasoodporna gatunek OB18N
0146/01 szt. 1

3. Ob. nr 8 C - Maszynownia komdr fermentacyjnych

3.1. Instalacja zasilajca wymienniki osadu
114/ KNR-W 2-15 Manometr tarczowy 0-0,6MPa z kurkiem manometrycznym

0530/04 szt. 8
115 KNR-W 2-15 Termometr 20-1200C

0530/03 szt. 4
116| KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajce automatyczne @. 15 mm, 1200C

0412/07 szt. 16
117/ KNR-W 2-15 Zawory kulowe o pefczeniach gwintowanych @. 15 mmDwuzczki osr. nominalnej 15 mm

0411/01 +
KNR W 2-15
0430-01
szt. 16

118/ KNR 7-07 Pompa obiegowa elektroniczna DN80 V=23,5m3/h, Hpr%,w., P=1,55kW, U=230V

0102/02 kpl. 1
119| KNR-W 2-15 Kulowy zawdr odcinajcy gwintowany DN20, PN16, Tmax=120st.C

0525/01 szt. 1C
120/ KNR-W 2-15 Przepustnica midzykotnierzowa DN125, PN16, Tmax=120st.C

0520/06 szt. 2
121 KNR-W 2-15 Przepustnica mizykotnierzowa DN100, PN16, Tmax=120st.C

0520/05 szt. g
122| KNR-W 2-15 Przepustnica midzykotnierzowa DN80, PN16, Tmax=120st.C

0520/05 szt. 4
123| KNR-W 2-15 Zawoér zwrotny mgdzykotnierzowy DN100, PN16, Tmax=120st.C

0520/05 szt. 4
124| KNR-W 2-15 Zawor zwrotny mgdzykotnierzowy DN80, PN16, Tmax=120st.C

0520/05 szt. 4
125/ KNR-W 2-15 Zawoér réwnowaacy kotnierzowy manulany DN80, V=23,5m3/h

0520/05 szt. 4
126/ KNR-W 2-15 Zawor rownowaacy kotnierzowy manulany DN65, V=13,2m3/h

0520/04 szt. 8
127/ KNR 7-08 Mieszacz dn65 kv=90m3/h z sitownikiem obrotowym 24'¥nalogowym sygnatem stegaym

0201/03 ukt. 1
128| KNR-W 2-15 Rurocigi z rur stalowych czarnych®. nominalnej 25 mm

0514/02 m 27
129| KNR-W 2-15 Rurocigi z rur stalowych czarnych®. nominalnej 65 mm

0514/05 m 6
130| KNR-W 2-15 Rurocigi z rur stalowych czarnych®. nominalnej 80 mm

0514/06 m 10
131| KNR-W 2-15 Rurocigi z rur stalowych czarnych®. nominalnej 100 mm

0514/07 m 156
132| KNR-W 2-15 Rurocigi z rur stalowych czarnych®. nominalnej 125 mm

0514/08 m 48
133 KNR-W 2-15 Préby szczelnii instalacji w kottownia

0516/03 wezet 1
134/ KNR-W 2-15 Uruchomienie kottowni c.0. o dwoch osobach obstugi

0517/02 kpl. 1
135 KNR-W 2-15 Uruchomienie kottowni c.o. - dodatek zazla dodatkows 1 osole obstugi ponad 2

0517/03 kpl. 2

136/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne daeedjuigtopnia czyssei rurockgéw osrednicy
0103/04 |zewretrznej do 57 mm (stan wigiowy powierzchni B)

27*0,104 m2 2,81
razem m2 2,8

137 KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne deedjugtopnia czyssei rurockgéw osrednicy
0103/05 |zewretrznej 58-219 mm (stan wigiowy powierzchni B)

16*0,28+156*0,36+48*0,42 m2 80,8
razem m2 80,
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Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé¢
138/ KNR 7-12 Odttuszczanie ruroggow
0105/04
2,81+80,8 m2 83,61
razem m2 83,61
139| KNR 7-12 Malowanie gdzlem farbami do gruntowania termoodpornymi ruggéiv osrednicy zewgtrznej do 57
0207/04 'mm m2 2,81
140 KNR 7-12 Malowanie pdzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rugg6iv osrednicy zewgtrznej 58-219
0207/05 'mm m2 80,¢
141] KNR 7-12 Malowanie gdzlem emaliami termoodpornymi ruragbw osrednicy zewgtrznej do 57 mm
0215/04 m2 2,81
142/ KNR 7-12 |Malowanie pdzlem emaliami termoodpornymi ruragdw osrednicy zewgtrznej 58-219 mm
0215/05 m2 80,¢
143| KNR 2-16 Otulina grubé¢ 30 mm z wetny minwralnej pokryta zbrogpfolia aluminiows, $r. 25 mm
0306/01
27*0,29 m2 7,83
razem m2 7,83
144| KNR 2-16 Otulina grubé¢ 80 mm z wetny minwralnej pokryta zbrogpfolia aluminiows, sr. 65 mm
0309/05
8*0,78 m2 6,24
razem m2 6,24
145/ KNR 2-16 Otulina grubé¢ 80 mm z wetny minwralnej pokryta zbroppfolia aluminiowg, sr. 80 mm
0309/05
10*0,78 m2 7,8
razem m2 7,8
146/ KNR 2-16 Otulina grubé¢ 100 mm z wetny minwralnej pokryta zbrofpfolia aluminiows, $r. 2700 mm
0309/11
156*0,99 m2 154,44
razem m2 154,44
147| KNR 2-16 Otulina grubé¢ 100 mm z wetny minwralnej pokryta zbroppfolia aluminiowg, $r. 125 mm
0309/11
48*1,05 m2 50,4
razem m2 50,4
148 KNR-W 2-15Proby szczelnii instalacji
0516/03 wezet 1
149| KNR-W 2-15 Uruchomienie wztéw na gogco
0517/01 kpl. 1
4. Ob.10 - Zbiornik retencyjny
4.1. Ukiad P1 - WywiewnyDEODORYZACJA
150/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,progtok, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
0103/05 m2 6,38
151 KNR 2-17 |Przepustnica okgta d=100, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
0131/01 szt. 1
152/ KNR 2-17 Przepustnica okgta d=160, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
0131/02 szt. 1
153| KNR-W 2-15 Rurocigi instalacji osr. D=114,3x3,6 ze stali kwasoodpornej co najmni¢18N9 wraz z wykonaniem
0403/09 |polczer m 55,1
154/ KNR-W 2-15 Rurocigi instalacji o D=168,3x4,5 ze stali kwasoodpor@najmniej OH18N9 wraz z wykonaniem
0403/11 |polczen m 2,2
155/ KNR-W 2-15 Rurocigi instalacji o D=273,0x6,3 ze stali kwasoodporenajmniej OH18N9 wraz z wykonaniem
0403/13 |polczer m 13,6
156 Kalkulacja Montaz otulin rurociagéw osrednicy 100mm
indywidualna
55,1+2,2+13,6 m 70,9
razem m 70,9
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Lp Nazwa Jm | llosé Cena Wartacs¢
1 Robocizna r-g | 1.501,44
Razem 1.501,44
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Lp Nazwa Jm | llos¢ | Cena Wartcs¢
1 Adapter do muf elektrooporowych z gwintem zetkrnym DN63 SDR11 sz 2
2 |Azofoska t 0
3 |Benzyna do ekstrakcji dm3 9,95
4 | Cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,03
5 | Deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0,01
6 Deskiiglaste obrzynane 28-45 mm Kl.1lI m3 0
7 Drewno na stemple budowlane gige iglaste korowane m3
8 | Drut stalowy okggty migkki ocynkowanysr. 1.2 mm' kg 18,29
9 Dwuzhczka prosta nakmo-wkrgtna zzeliwa cagliwego osr. nominalnej 15 mm Sz 16
10 Dwuzhczki proste nakitno-wkretne zzeliwa cigliwego ocynkowane ér. nominalnej 20 mm sz 2
11 | Emalia silikonowa termoodporna do 400 st.C aluowa dm3 8,8
12 Farba silikonowa do gruntowania termoodporna@dt.C srebrzysto-szara dm3 9,64
13  Filtr siatkowy cér. 50 mm szt 2
14 | Grzejniki elektryczny 2500W, 230V szt 2
15 | Grzejniki elektryczny 3000W, 230V szt 1
16 | Izolator przeptywdw zwrotnych BA@. 50 mm szt 2
17 | Izolator przeptywéw zwrotnych typ HA 216 dn 20 szt 2
18 Kilej dm3 0,17
19 | Klipsy montaowe do izolacji szt 4C
20 |Kolana elektrooporowa PE, PEHD 63mm szt 6
21 | Kolana stalowe hamburskigio nominalnej 100 mm szt 93,6
22 |Kolana stalowe hamburskigio nominalnej 125 mm szt 28,8
23 |Kolana stalowehamburskigsio nominalnej 80 mm szt 6
24 |Kotnierze stalowe z szyjkdo przyspawania szt 70
25 | Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8 cm m2 1,02
26 | Kotwy mocujce z bednarki ocynkowanej 50x5 mm m 2,5
27 | Kratka wentylacyjna prostetna L=125 H=225, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9. zt |s 2
28 | Kratka wentylacyjna prostatna L=225 H=125, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9. zt |s 2
29 | Kratka wentylacyjna prostetna L=300 H=300, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9. zt |s 1
30 | Krawedziaki iglaste nasycone kl.II m3
31 |Kréciec osiatkowanyr. 250, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9. szt 2
32 Ksztattki stalowe kotnierzowe&.100mm- stal OH18N9- ide szt 0,84
33 | Ksztattki stalowe ér.100 mm ze stali kwasoodpornej co najmniej OH18N9 zt s 7,71
34 |Ksztattki stalowe ér.150 mm ze stali kwasoodpornej co najmniej OH18N9 zt |s 0,22
35 |Ksztattki stalowe 6r.200 mm ze stali kwasoodpornej co najmniej OH18N9 zt |s 0,82
36 | Ksztattki wentylacyjne kotlowe z blachy stalowéjagte, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9. m2 2,54
37 | Ksztattki wentylacyjne prostakne- Stal kwasoodporna gatunek OH18N9. m2 6,2
38 |Ksztattki z polietylenu (gwintowane)se. nominalnej 20 mm szt 2
39 |Ksztattki z polietylenu ér. zewrgtrznej 40 mm szt 9,4
40 | Ksztaltki z polipropylenu (gwintowane)sa nominalnej 32 mm szt 4
41 | Ksztaltki z polipropylenu ér. zewrgtrznej 20 mm szt 6
42 | Ksztaltki z polipropylenu ér. zewrgtrznej 50 mm szt 5,68
43 | Kulowy zawoér odcinagy gwintowany DN20, PN16, Tmax=120st.C szt 10
44 | Kurek kulowy spustowy zeagrdzka do weza osr. nominalnej 20 mm szt 2
45 | Kurki manometrowe gwintowane szt
46 | Linka stalowa ocynkowari. 5 mm m 9,4
47 | Manometr tarczowy 0-0,6MPa szt
48 | Mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturaln®3a@/15 m3 0,08
49 | Mufa elektrooporowa DN63 SDR11 PE100 szt 2
50 | Nasiona traw kg 1,14
51 | Obudowa do zasuw do pragky domowych gibokas¢ zabudowy 1,3-1,8m, DN50 szt 2
52 | Odwodnienia liniowe elementy - rugaiwny szczelinowy szer. 190 kl. B125- korytow @ezdowel000 | m 9,5
kl. C40 I=1,0m-cianka zamykajca = 2szt- system zasyfonowania odwodnienia lingawe pionie = 1szt
53 | Otulina grub& 30 mm z wetny minwralnej pokryta zbrojpfolia aluminiows, §r. 25 mm m 29,83
54 | Otulina grub& 80 mm z welny minwralnej pokryta zbroppfolia aluminiowg, $r. 65 mm m 13,98
55 | Otulina grub& 80 mm z wetny minwralnej pokryta zbrojpfolia aluminiows, sr. 80 mm m 17,47
56 | Otulina grub& 100 mm z wetny minwralnej pokryta zbrojpfolia aluminiow, §r. 2100 mm m 152,9
57 | Otulina grub& 100 mm z wetny minwralnej pokryta zbrojpfolia aluminiows, §r. 125 mm m 49,9
58 | Otulina oérednicy 100mm m 79,21
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Lp Nazwa Jm | llos¢ | Cena Wartcs¢
59 | Otuliny gr. 20 mnsr. 50mm m 9,2
60 | Pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 18,47
61 |Piasek do betonéw zwykly m3 8,89
62 | Pionowa jednostopniowa pompa zatapialna zers&@tizewnej z pionowym kégem ttocznym Q=5,0m3/h, szt 2
H=3,0mH20
63 | Podchloryn sodowy kg 0,05
64 | Podktadki amortyzacyjne z plyty gumowej o gr. Bim szt 9,75
65 | Podparcidlizgowe wspornikowe szt 37,84
66 | Podpory kanatow (przewodéw) wentylacyjnych typ €. do 315 mm szt 7,6
67 | Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych, Ktmhsoodporna gatunek OH18N9. szt 1,58
68 | Podstawa dachowa typu B/Ill z sitownikiem na prsnicy d=250, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9. t | sz 1
69 | Podstawa dachowa typu B/Ill z sitownikiem na prenicy d=315, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9. t | sz 1
70 | Podstawy dachowe d=160, Stal kwasoodporna szt 1
71 | Podstawy dachowe d=250, Stal kwasoodporna szt 1
72 | Pompa obiegowa elektroniczna DN80 V=23,5m3/h, 4pms.w., P=1,55kW, U=230V szt 1
73 | Pospodika - kruszywo nienormowane m3 0,16
74 | Pospdika - kruszywo nienormowane™ m3 2,78
75 | Prostoltna czerpnia/wyrzutnigcienna a=300 b=300, Stal kwasoodporna gatunek OB18N szt 2
76 | Przepustnica railzykotnierzowa DN80, PN16, Tmax=120st.C szt 4
77 | Przepustnica railzykotnierzowa DN100, PN16, Tmax=120st.C szt 9
78 | Przepustnica malzykotnierzowa DN125, PN16, Tmax=120st.C szt 2
79 | Przepustnica okgta d=100, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9. szt 1
80 | Przepustnica okgta d=160, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9. szt 1
81 | Przewody wentylacyjne - Stal kwasoodporna gatidik8N9. m2 6,45
82 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowejzgjte, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9. m2 6,58
83  Rozciéczalnik do wyrobdw ftalowych karbamidowych ogélnegosowania dm3 1,48
84 Rura dinieniowa z PE DN63 PE100 RC SDR11 m 18,87
85 | Rurki syfonowe szt 8
86 | Rurocigi 0 D=168,3x4,5 ze stali kwasoodpornej co najmai¢l8N9 m 2,02
87 | Rurocigi o D=273,0x6,3 ze stali kwasoodpornej co najmatéL8N9 m 12,92
88 | Rurocigi o $r. D=114,3x3,6 ze stali kwasoodpornej co najmni¢1 8N9 m 59,88
89 | Rurocigi z tworzyw sztucznych P§. 50x4,6 mm m 8,64
90 | Rury stalowe bez szwu ogoélnego przeznaczeniaezsr. nominalnej 25 mm m 27,81
91 Rury stalowe bez szwu ogdlnego przeznaczeniaezsr. nominalnej 65 mm m 6,12
92 | Rury stalowe bez szwu ogoélnego przeznaczeniaezsr. nominalnej 80 mm m 8,34
93 | Rury stalowe bez szwu ogélnego przeznaczenimezsr. nominalnej 100 mm m 120,74
94 | Rury stalowe bez szwu ogoélnego przeznaczeniaezsr. nominalnej 125 mm m 31,44
95 |Rury z polietylenu ér. zewrgtrznej 40 mm m 21,6
96 | Skrzynka uliczna do zasuw DIN4057/38 Masa m k&,8 szt 2
97 | Smota drogowa stabilizowana’ kg 1,5
98 | Stalowy tlumik kanatowy okgly d=160, Stal kwasoodporna szt 1
99 | Stalowy ttumik kanatowy okgly d=250, Stal kwasoodporna szt 1
100/ Sruby stalowe zgrubne z them $aziokatnym z gwintem na catej diugoi z naketkami i podktadkami M8 o kg 9,04
dlug.do 50 mm-Stal kwasoodporna
101 Téma 3x50 mm m 1,39
102| Taé&ma z polichlorku winylu m 18,5
103| Termometr 20-1200C szt 4
104| Tuczé kamienny niesortowany t 0,06
105/ Uchwyty do rur szt 62,39
106/ Uchwyty do rur ér. nominalnej 100 mm szt 17,72
107| Uchwyty do rur @r. zewrgtrznej 159.0 mm szt 0,59
108| Uchwyty do ruroaigéw z tworzyw sztucznych &. zewrgtrznej 20 mm szt 2
109 Uchwyty do ruroeigdéw z tworzyw sztucznych @. zewrgtrznej 40 mm szt 20
110| Uchwyty do ruroaigéw z tworzyw sztucznych @. zewrgtrznej 50 mm' szt 7,2
111 Uniwersalna opaska do nawiercania z sign gwintowanym DN2100/DN6Zeliwo sferoidalne szt 2
112| Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnychspmkstnych o obwodzie do 800 mm szt 6,24
113| Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnychsmkgtnych o obwodzie do 1400 mm szt 1,04
114| Uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt 70
115/ Uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnychokeaich osr. do 100 mm szt 2,08
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Lp Nazwa Jm | llos¢ | Cena Wartcs¢
116 Uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnychokaich osr. do 160 mm szt 2,08
117| Uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnychokatch osr. do 200 mm szt 19,8
118 Uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnychokeaich osr. do 250 mm szt 2,08
119| Uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnychokatch osr. do 315 mm szt 2,08
120 Uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnychokaich osr. wylotéw do 400 mm szt 2,06
121| Uszczelki z gumy do przewod6éw wentylacyjnychokaich osrednicy do 200 mm szt 9,24
122/ Uszczelki z gumy do przewodoéw wentylacyjnychokaich osrednicy do 315 mm szt 2,08
123| Wentylator dachowy przeciwwybuchowy d 160 L 2 3d3/h; H = 70 Pa; n =900 obr./min.; N = 0,12 k\Wszt 1
U =400V; G = 54,5 kglaminat poliestrowy zbrojonibkinem szklanym
124| Wentylator dachowy przeciwwybuchowy d 250 L ©%03/h; H = 100 Pa; n = 730 obr./min.; N =0,18 | szt 1
kW; U =400V; G = 54,5 kglaminat poliestrowo-saky
125| Wkrty stalowe samogwintage do blach z tbem stalowyén 6.3 mm o diug. do 45 mm' kg 0,02
126 Wywietrznik dachowy grawitacyjny d=250, Stal lewadporna szt 1
127 Wywietrznik dachowy grawitacyjny d=315, Stal lssadporna szt 1
128| Zasuwa do przyptzy domowych, obustronnie azke 1SO do rur z PE DN50 PN1&eliwo sferoidalne szt 2
129| Zawor 3-drogowy dn65 kv=90m3/h z sitownikientabwym 24V z analogowym sygnalem stgnoym szt 1
130| Zawory kulowe @r. nominalnej 32 mm szt 2
131| Zawory odcinajace o pmizeniach gwintowanych @. 15 mm' szt 16
132| Zawory odcinajace @. 50 mm szt 4
133| Zawory odpowietrzage automatyczne @. 15 mm szt 16
134| Zawér réownowzgcy kotnierzowy manulany DN65, V=13,2m3/h szt 8
135| Zawdr réwnowzacy kotnierzowy manulany DN80, V=23,5m3/h szt 4
136/ Zawor spustowy &r. 15 mm szt 2
137| Zawor ze szybkogtzka o $r. 50 mm szt 2
138| Zawdr zwrotny midzykotnierzowy DN80, PN16, Tmax=120st.C szt 4
139| Zawdr zwrotny midzykotnierzowy DN100, PN16, Tmax=120st.C szt 4
140 Zhczka nakgtna réwnoprzelotowa zeliwa ciagliwego osr. nominalnej 15 mm Sz 16
141| Zkczki naketne rownoprzelotowe zeliwa ciagliwego czarndr.15 mm szt 16
Razem
Materiaty pomocnicze
Ogoétem
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Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
1 Agregat pgdotwérczy m-g 3,568
2 | Ciagnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g 0
3 | Ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 26,27
4 Koparka gsienicowa 0,25 m3 m-g 1,69
5 Praciarka do rur PE m-g 0,79
6 | Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,05
7 Przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 26,22
8 Samochdd dostawczy do 0.9t (1) m-g 7,13
9 Samochdd samowytadowczy 5 t m-g 3,2
10 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)' m-g 0,6
11 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 1
12 | Skrapiarka do bitumu przewma z gczna pompa 250-500 dm3 m-g 0,02
13 | Spawarka elektryczna m-g 5,01
14 | Spawarka elektryczna wigga 300 A m-g 114,47
15 | Spycharka gsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,42
16 Srodek transportowy m-g 26,11
17 | Ubijak spalinowy 200 kg m-g 2,46
18 Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,02
19 | Zag:szczarka wibracyjna 50m3/h m-g 1,68
20 | Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kektd&iE, PEHDm m-g 2,4
21 | Zuraw samochodowy m-g 1,02
Razem 224,14




