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Tabela elementéw scalonych

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczghzcriekow w
Chrzanowie Diaym

Nr Opis
JTECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI

1.1/ Zadanie 5: Rozbudowa i przebudowa (moderjgzagzta odwadniania i zggzczania osadow w
Oczyszczalnbciekdéw w Chrzanowie Diym

Wartas¢ |J.0. llos¢ | Wskaznik

[uy

1.1.1, Stacja zagzczania osadu nadmiernego i odwadniania osadoiektar 25A i 25B
2.ROZRUCH TECHNOLOGICZNY (KOMPLEKSOWY) OCZYSZCZALNI

Razem
Podatek VAT
Ogotem kosztorys
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Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczghzcriekow w

Tabela elementéw szczegétowa

Chrzanowie Diaym

Nr

Opis

Robocizna

Materiaty

Sprz:t

Kz

Kp

Zysk

Poz.
upr.

Ogotem

[uy

. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI

Zadanie 5: Rozbudowa i przebudowa (moderjeyagzia
odwadniania i zagszczania osadow w Oczyszczahgiekdw w
Chrzanowie Diaym

1.11

Stacja zagzczania osadu nadmiernego i odwadniania osadu —

obiekt nr 25A i 25B

N

. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY (KOMPLEKSOWY)

OCZYSZCZALNI

Razem
Podatek VAT

Ogotem kosztorys
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Tabela przedmiaru robot

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczghzcriekow w
Chrzanowie Daym

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm | llosé¢
1. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI
1.1. Zadanie 5: Rozbudowa i przebudowa (modernizg) wezta odwadniania i zagszczania osadoéw w
OczyszczalniSciekéw w Chrzanowie Duym
1.1.1. Stacja zagszczania osadu nadmiernego i odwadniania osadu biekt nr 25A i 25B
1 Kalkulacja Instalacja do mechanicznego zszrzania osadu wyposma ledzie w:- zagszczacz mechaniczny dwstaowy
indywidualna/z osprztem (pompdlimakowa do podawania osadu o wyddjhe 14 do 80m3/h, przeptywomierz
elektromagnetyczny do pomiarudtd podawanego osadu do zagczania, mieszacz osadu z roztworem
roboczym polielektrolitu, zagzczacz mechaniczny, moc gep - 1,1kW+10%, pompa wody ptugzj o
wydajnaci min. 1,4 do 8m3/h przy i mocy 4,0kW+10%, pondpmakowa osadu zagzczonego -wydajrié -
3,8 do 20m3/h, przeptywomierz indukcyjny osadugsagzonego)- Instalacja do automatycznego
przygotowywania roztworu polielektrolitu dostarcego w postaci cieklej i proszkowej: pompa do podawa
roztworu polielektrolitu limakowa) o wydajnéci 400 do 2100 I/h i mocy 0,75kW+10%, pompa koncamtdo
podawania roztworu koagulantu o wydajoidb-25 I/h i mocy 0,37kW+10%, zbiornik zarobowsnagazynowy
ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI304) wraz z armgatunieszadtami oraz sondami do pomiaru poziomu
napetnienia i sterowania pomE pneumatycznym podajnikiem polimeru w proszkaeptywomierz
indukcyjny do pomiaru iléci podawanego polielektrolitu,- Szafa sterownicleazésilania i sterowania prac
calej instalacji. kpl. 1
2 Kalkulacja |Wiréwka dekantacyjna - wydajgé hydrauliczna nadawy 25-45 m3/h , wydajhianasowa 400-600 kg s.m./h +
indywidualna/szafa sterownicza - 2kpl. Stacja przygotowamiazowania Polimeru na proszek, 3 komorowa 4000dt (
obstugi 2 wiréwek ) 3 Pompa Nadawy+ zabezpieczpried suchobiegiem i nadnieniem + falownik w szafie
sterowniczej, Pompa Dozowania Polimeru + zabezpigezprzed suchobiegiem i nagtdeniem +falownik w
szafie sterowniczej, Przeptywomierz indukcyjnyidimadawy, Przeptywomierz indukcyjny - linia poém kpl. 1
3 Kalkulacja Stacja pneumatycznego podawania polielektrolitu@spku
indywidualna
kpl. 2
4 Kalkulacja |Zbiornik wody technologicznej o poj. min 1,0m3talsnierdzewna
indywidualna
kpl. 1
5 Kalkulacja Przenénik (P1 i P2) - transport osadu odwodnionego z wkiddo przenénika skdnego, bezwatowy,
indywidualna przepustowét przendnika min.5,5 m3/h, I= ok. 2,5m
kpl. 2
6 Kalkulacja Przengnik (P3) - transport osadu odwodnionego, bezwalgzepustowst przendnika min.5,5 m3/h, I= ok.
indywidualna 3m
kpl. 1
7 Kalkulacja Przendnik (P4) - transport osadu odwodnionego, bezwal@mzepustowst przendnika min.5,5 m3/h, I= ok.
indywidualna 4m
kpl. 1
8 Kalkulacja Przengnik (P5) - transport osadu odwodnionego, bezwalggepustowst przendnika min.5,5 m3/h, I= ok.
indywidualna 4,5m
kpl. 1
9 | Kalkulacja | SZAFA ZASILAJACO-STEROWNICZA + DOSTAWA, MONTA, URUCHOMIENIE, SZKOLENIE,
indywidualna GWARANCJA
kpl. 1
10 Kalkulacja Uktad Dezintegracji Mechanicznej: -zbiornik dezigrigcyjny, Dezintegratory Mechaniczne o mocy 7,5 (8N
indywidualna sztuk), czujnik poziomu, szafa sterowniczo — zsika
kpl. 1
11 KNR 7-09 |Zasuwa ngowa midzykotnierzowa DN150mm, z neglem rcznym
2619/07
3+3 szt. 6
razem szt
12| KNNR 4 |Kompensator elastomerowy DN150
1015/04 szt 2
13 KNNR 4 Kompensator elastomerowy DN125
1015/04 szt 1
14 | KNR 7-09 |Zasuwa néowa do zabudowy railzy kotnierzami rurogigu DN125mm z nagglem gcznym
2619/06 szt. 2
15| KNNR 4 |Mieszacz DN150
1015/04 szt 1
16 | KNR 7-09 |Zasuwa néowa do zabudowy railzy kotnierzami rurogigu DN100mm z nagglem gcznym
2619/05
2+13 szt. 15
razem szt 1
17 | KNR 7-09 |Zawor zwrotny DN125mm kulowy
2619/06 szt. 2
18 | KNR 7-09 |Zasuwa néowa z napdem gcznym taicuchowym DN65mm PN16
2619/03 szt 4
19| KNR 7-09 |Zawor kulowy DN50
2619/02
3+2+1 szt. 6
razem szt
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Tabela przedmiaru robot

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczghzcriekow w

Chrzanowie Diaym

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm | llosé¢
20 | KNR 7-09 Zawoér kulowy DN50 z nagglem gcznym
2619/02
2 szt. 2
razem szt 2
21| KNR 7-09 |Zawér zwrotny kulowy DN50
2619/02
2 szt. 2
razem szt 2
22 | KNR 7-09 Zawoér elktromagnetyczny DN50
2619/02
1 szt. 1
razem szt 1
23 | KNR 7-09 |Zawor elektromagnetyczny DN25
2619/01
2 szt. 2
razem szt 2
24 | KNR 7-09 |Zawoér kulowy, zwrotny DN25
2619/01
2 szt. 2
razem szt 2
25| KNR 7-09 |Zawoér kulowy z nagdem gcznym DN25
2619/01
2 szt. 2
razem szt 2
26 | KNNR 4 Zawér hydrantowy ZH52
1015/02
1 szt 1
razem szt 1
27 | KNR 7-09 |Zawor zwrotny kulowy DN32
2619/01 szt 8
28 | KNR 7-09 Zawoér kulowy odcinajcy DN32
2619/01 szt 8
29| KNNR 4 Rury stalowe o ztaczach spawanych lub kotnierzowfyataz z wykonaniem pgtzer) o ér. 100 mm - stal
1005/02 |OH18N9
3,6+38 m 41,6
razem m 41,6
30| KNNR 4 Ksztattki stalowe kotnierzowe @.100mm- stal OH18N9- phie
1015/03
6+6+3+4+27+27+2+12+6 szt 93
razem szt 93
31| KNNR4 Rury stalowe o ztaczach spawanych lub kotnierzowyataz z wykonaniem pgtzer) o ér. 50 mm - stal
1005/01 |OH18N9
16,5+17+32 m 65,5
razem m 65,5
32 KNNR 4 | Ksztattki stalowe 50mm- stal OH18N9 zrte
1015/02
6+12+7+10+2+2+2 szt 41
razem szt 41
33| KNNR 4 |Ksztaltki stalowe 65mm- stal OH18N9 zrée
1015/02
12+12 szt 24
razem szt 24
34| KNNR 4 Rury stalowe o ztaczach spawanych lub kotnierzowyataz z wykonaniem pgtzer) o ér. 25 mm - stal
1005/01 |OH18N9 m 4,5
35| KNNR 4 |Ksztaltki stalowe 25mm- stal OH18N9 zrée
1015/01
1+1+1+1+1 szt. 5
razem szt 5
36 | KNR-W 7-09 Rurochg ze stali OH18N9 o ztaczach spawanych lub kotoieyzh (wraz z wykonaniem pgizen) o$r.150 mm
2105/01 m 6
37 |KNR-W 7-09 Ksztattki stalowe kotnierzowe &.zewn. i grubscianek 159/5.6 mm stal OH18N9 zrée
2116/01
5+2+2+1 szt. 1(
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Tabela przedmiaru robot

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczghzcriekow w
Chrzanowie Diaym

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm | llosé¢
razem szt 10
38| KNNR 4 Rurochgi kanalizacyjne z PVC-U é&rednicy 160mm
0208/04
3,5+10 m 13,5
razem m 13,5
39| KNNR 4 Rurochgi kanalizacyjne z PVC-U érednicy 125mm
0208/03
1,5+8 m 9,5
razem m 9,5
40 KNNR 4 Rurocigi kanalizacyjne z PVC-U &rednicy 110mm
0208/03 m 1
41 | KNNR 4 Rurocihgi kanalizacyjne z PVC £r.63 (DN50) z kpl. ksztaitek - filtrat
0208/01 m 1,5
42 | KNNR 4 Rurocigi kanalizacyjne z PVC &.50 (DN40) z kpl. ksztaltek - polielektrolit
0208/01 m 1,5
43 | KNNR 4 Rurocihgi kanalizacyjne z PVC .40 (DN32) z kpl. ksztaltek - polielektrolit
0208/01
60+2,5 m 62,5
razem m 62,5
44 | KNNR 4 Rurocigi kanalizacyjne z PVC &.20 (DN15) z kpl. ksztaltek - polielektrolit
0208/01
8+8 m 16
razem m 16
2. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY (KOMPLEKSOWY) OCZYSZCZALN |
45 | Kalkulacja Rozruch mechaniczny indywidualny - sprawdzenie twég§ szczelnéci, draznosci, zamocowania i dziatania,
indywidualna uruchomienie maszyn i mechanizméw, dokonanie psatuchowych. Rozruch mechaniczny hydrauliczny -
wykonanie préb rozruchowych pod ofagniem wod ($ciekdéw oczyszczonych) tj. napetnienie i kontrola
poziomow przeptywdw, spadkéw, szczeoigposzczegdinych obiektéw oraz elementéw bez pdaeaia
procesow oczyszczantaiekow.Rozruch technologiczny - wykonanie rozruplod obcizeniemsciekami z
prowadzeniem proceséw oczyszczania, kontrola labigjaa efektow i okrdenie parametréw technologicznych.
kpl. 1
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Zestawienie robocizny
Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczghzcriekow w
Chrzanowie Diaym

Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
1 Monterzy instalacji technolog. gr.ll r-g 9,8
2 Monterzy instalacji technolog. gr.lll r-g 9,08
3 Monterzy instalacji technolog. gr.IV r-g 9,08
4 'Robocizna r-g 385,4
5 |Robotnicy r-g 14,99
Razem 428,35
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Zestawienie materiatow

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczghzcriekow w
Chrzanowie Daym

Lp

Nazwa

Jm

llos¢

Cena

Wartasé

Elektrody stalowe do spawania stadiglowych lub niskostopowych (rutylowe)'

szt

150,5

Instalacja do mechanicznego gszrzania osadu wyposma ledzie w:- zagszczacz mechaniczny
dwutasmowy z osprgtem (pompalimakowa do podawania osadu o wyddjhe 14 do 80m3/h,
przeptywomierz elektromagnetyczny do pomiarddigpodawanego osadu do zagczania, mieszacz osad
roztworem roboczym polielektrolitu, zeggczacz mechaniczny, moc gedp - 1,1kW+10%, pompa wody
ptuczcej o wydajnéci min. 1,4 do 8m3/h przy i mocy 4,0kW+10%, pondfimakowa osadu zagzczoneg
-wydajna¢ - 3,8 do 20m3/h, przeptywomierz indukcyjny osadg;szczonego)- Instalacja do
automatycznego przygotowywania roztworu polieldktralostarczanego w postaci ciektej i proszkowe;j:
pompa do podawania roztworu polielektrolifliiakowa) o wydajnéci 400 do 2100 I/h i mocy
0,75kW+10%, pompa koncentratu do podawania roztkoagulantu o wydajréai 5-25 I/h i mocy
0,37kW+10%, zbiornik zarobowy i magazynowy ze stédirdzewnej 1.4301 (AISI304) wraz z armatur
mieszadtami oraz sondami do pomiaru poziomu nagelaii sterowania pompz pneumatycznym
podajnikiem polimeru w proszku, przeptywomierz ikdyny do pomiaru iléci podawanego polielektrolitu
Szafa sterownicza dla zasilania i sterowaniagcadej instalacji.

kpl
uz

D

1

Kompensator elastomerowy DN125

szt

Kompensator elastomerowy DN150

szt

Ksztattki stalowe 25mm- stal OH18N9 zn&

szt

Ksztattki stalowe 50mm- stal OH18N9 -tuki

szt

O AN =

[N

Ksztaltki stalowe 65mm- stal OH18N9 -tuki

szt

[y
©

Ksztattki stalowe kotnierzowe @.100mm- stal OH18N9- ihe

szt

©
w

Ksztattki stalowe kotnierzowe @.zewn. i grubscianek 159/5.6 mm stal OH18N9

szt

0,1

Mieszacz DN150

szt

Monta przekrycia

szt

Przenénik (P1 i P2) - transport osadu odwodnionego z wkiédo przenénika skénego, bezwatowy,
przepustowgt przengnika min.5,5 m3/h, I= ok. 2,5m

kpl

NN el

13

Przenénik (P3) - transport osadu odwodnionego, bezwat@szepustowst przendnika min.5,5 m3/h, I=
ok. 3m

kpl

14

Przenénik (P4) - transport osadu odwodnionego, bezwal@rgepustow&s przendnika min.5,5 m3/h, I=
ok. 4m

kpl

15

Przenénik (P5) - transport osadu odwodnionego, bezwat@szepustowst przendnika min.5,5 m3/h, I=
ok. 4,5m

kpl

16

Rurocig ze stali OH18N9 ér.150 mm

6,06

17

Rurocigi kanalizacyjne z PVC .20 (DN15) z kpl. ksztattek

16,64

18

Rurocigi kanalizacyjne z PVC &.40 (DN32) z kpl. ksztaltek

65

19

Rurocigi kanalizacyjne z PVC &.50 (DN40) z kpl. ksztattek

1,56

20

Rurocigi kanalizacyjne z PVC &.63 (DN50) z kpl. ksztalttek

1,56

21

Rurocigi kanalizacyjne z PVC-U érednicy 110mm

0,93

22

Rurocigi kanalizacyjne z PVC-U érednicy 125mm

8,84

23

Rurocigi kanalizacyjne z PVC-U érednicy 160mm

11,34

24

Rury stalowe o ztaczach spawanych lub kotnierobwiyraz z wykonaniem pgizer) o ér. 25 mm - stal
OH18N9

3/ 3/3/3/3/3 3 3|3

4,55

25

Rury stalowe o ztaczach spawanych lub kotnierotwiyvraz z wykonaniem pgézer) o ér. 50 mm - stal
OH18N9 z kpl. ksztattek

3

66,16

26

Rury stalowe o ztaczach spawanych lub kotnierabwiyvraz z wykonaniem pgizer) o ér. 100 mm - stal
OH18N9

42,02

27

Stacja pneumatycznego podawania polielektrolipragzku

kpl

28

SZAFA ZASILAJACO-STEROWNICZA + DOSTAWA, MONTA, URUCHOMIENIE, SZKOLENIE,
GWARANCJA

kpl

29

Uchwyty do rur PVC 110mm

szt

0,8

30

Uchwyty do rur PVC 125mm

szt

7,6

31

Uchwyty do rur PVC 160mm

szt

10,8

32

Uchwyty do rurocigéw z PVC air. 50 mm

szt

81,5

33

Uktad Dezintegracji Mechanicznej: -zbiornik deegracyjny, Dezintegratory Mechaniczne o mocykib
(3 sztuk), czujnik poziomu, szafa sterowniczo -Hagga

kpl

34

Wiréwka dekantacyjna - wydajéiohydrauliczna nadawy 25-45 m3/h , wydajhmasowa 400-600 kg
s.m./h + szafa sterownicza - 2kpl. Stacja praygahia i dozowania Polimeru na proszek, 3 komorowa
40001/h ( do obstugi 2 wiréwek ) 3 Pompa Nadawybezpieczenie przed suchobiegiem i n&gieniem +
falownik w szafie sterowniczej, Pompa DozowaniaRetu + zabezpieczenie przed suchobiegiem i
nadcénieniem +falownik w szafie sterowniczej, Przeptywern indukcyjny- linia nadawy, Przeplywomie
indukcyjny - linia polimeru

kpl

N

35

Zasuwa nzowa do zabudowy radzy kotnierzami rurogigu DN100mm z nag@em gcznym i kolumienk
do zasuw

szt

36

Zasuwa nzowa do zabudowy madzy kotnierzami rurogigu DN125mm z naglem gcznym i kolumienk
do zasuw'

szt

N

37

Zasuwa nzowa midzykotnierzowa DN150mm, z nagem gcznym, 1 bar

szt

38

Zasuwa nzowa z napdem gcznym taicuchowym DN65mm PN16

szt
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Zestawienie materiatow

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczghzcriekow w
Chrzanowie Diaym

Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
39 | Zawor elektromagnetyczny DN25 szt 2
40 | Zawor elktromagnetyczny DN50 szt 1
41 | Zawér hydrantowy ZH52 szt 1
42 | Zawor kulowy DN50 szt 6
43 | Zawor kulowy DN50 z naglem gcznym szt 2
44 | Zawor kulowy odcinacy DN32 szt 8
45 | Zawor kulowy z naglem gcznym DN25 szt 2
46 | Zawor kulowy, zwrotny DN25 szt 2
47 | Zawoér zwrotny DN125mm kulowy montowany w pionie szt 2
48 | Zawor zwrotny kulowy DN32 szt 8
49 | Zawoér zwrotny kulowy DN50 szt 2
50 | Zbiornik wody technologicznej o poj. min 1,0m3tal nierdzewna kpl 1
Razem
Materiaty pomocnicze

Ogoétem
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Zestawienie sprztu
Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczghzcriekow w
Chrzanowie Diaym

Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
1 Samochdéd dostawczy do 0,9t m-g 2,07
2 | Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,98
3 | Samochdéd skrzyniowy do 5t m-g 8,64
4 Spawarka elektryczna m-g 8,09
5 Zuraw samoj.kotowy do 5t (1) m-g 2,7
Razem 23,418




