Zaktad Budowlany KLIER 54-030 WROCLAW, UL. PRZEMYSKA 16A

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

NAZWA INWESTYCJI : Budowai przebudowa linii osadowo-gazowej, wezta odwadniania i zageszczania osadu oraz stacji koge-
neracji dla oczyszczalni sciekdw w Chrzanowie Duzym- Zadanie 2

ADRES INWESTYCJI :  Oczyszczalnia $ciekow w Chrzanowie Duzym

INWESTOR :  Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Spoétka z o.0.

ADRES INWESTORA  :  05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4

BRANZA :  Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Dorota Migocka

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR  : inz Jerzy Klier

DATA OPRACOWANIA :11.2020r

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

11.2020r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 11571 Uzytkownik: klier



PRD_Grodzisk Mazowiecki-zad.2v2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 z.sz. |[réwninnym Przebudowa kolei, drég, watéw i zapér, pogtebianie rowéw meliora-
2.3.39902 cyjnych.
ST-20
140/1000 km 0,140
RAZEM 0,140
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
ST-20
92,27 m 92,270
RAZEM 92,270
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
ST-20
92,27*0,067 m3 6,182
RAZEM 6,182
4/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
ST-20
99,14 m 99,140
RAZEM 99,140
5/KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.1/0812-03
ST-20
99,14*0,058 m3 5,750
RAZEM 5,750
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cmcm na podsypce cemento- |m?2
d.1/0807-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
ST-20
87,60 m?2 87,600
RAZEM 87,600
7|KNR 2-09 Transport gruzu i materiatow podsypkowych z rozbidrki samochodami na od- |t
d.1/0425-08 legto$¢ do 1 km- do utylizacji z kosztami utylizac;ji
ST-20
2,4%(0,15%0,3*92,27+0,08*0,30*99,14+6,18+5,75+0,08*87,60) t 61,127
RAZEM 61,127
8|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 56 cm
0101-02
979,27+194,82 m?2 1174,090
RAZEM 1174,090
9|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km t
d.1/0109-05
657,49*1,8 t 1183,482
RAZEM 1183,482
10|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
ST-20
979,27+194,82 m?2 1174,090
RAZEM 1174,090
2 Nawierzchnia drogowa z betonu asfaltowego
11|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci warstwy po za-|m?2
d.2|0105-01 geszczeniu
0105-02
ST-20
979,27 m?2 979,270
RAZEM 979,270
12|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu |m?2
d.2|0111-03 25¢cm
0111-04
ST-20
979,27 m?2 979,270
RAZEM 979,270
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 25 cm |m?2
d.2|0114-05
ST-20
979,27 m?2 979,270
RAZEM 979,270
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzgca asfaltowa - grub.po za- |m?2
d.2|0311-01 geszcz. 6 cm
ST-20
979,27 m?2 979,270
RAZEM 979,270
15|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po za-|m?2
d.2|0311-05 geszcz. 5cm
ST-20
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979,27 m?2 979,270
RAZEM 979,270
3 Krawezniki betonowe
16|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.3/0401-04 v
ST-20
374,97+92,27 m 467,240
RAZEM 467,240
17|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubos$¢ warstwy po  |m?2
d.3/0105-01 zageszczeniu
0105-02
ST-20
(374,97+92,27)*0,4 m?2 186,896
RAZEM 186,896
18|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
ST-20
(374,97+92,27)*0,067 m3 31,305
RAZEM 31,305
19|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3/0403-01
ST-20
374,97 m 374,970
RAZEM 374,970
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3|0403-06
ST-20
92,27 m 92,270
RAZEM 92,270
4 Nawierzchnie chodnikéw
21|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy po za- |m?2
d.4/0111-03 geszczeniu 15 cm
ST-20
194,82 m?2 194,820
RAZEM 194,820
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.4|0114-05 niu 15 cm
ST-20
194,82 m?2 194,820
RAZEM 194,820
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypcez miatu m2
d.4/0511-03
ST-20
194,82 m?2 194,820
RAZEM 194,820
5 Obrzeza betonowe
24|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.5/0401-01 kat.I-1l
ST-20
390,96 m 390,960
RAZEM 390,960
25|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
ST-20
390,96*0,030 m3 11,729
RAZEM 11,729
26|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.5/0407-04 prawg cem.
ST-20
390,96 m 390,960
RAZEM 390,960
6 Frezowanie i odtworzenie nawierzchni
27|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm zwywo-  |m?2
d.6/0102-03 zem materiatu z rozbiorki na sktadowisko wykonawcy do utylizacji z kosztami
utylizacji
92,27%0,5 m?2 46,135
RAZEM 46,135
28|KNR 2-31 Uzupetnienie chudym betonem m2
d.6/0109-03
92,27%0,2 m?2 18,454
RAZEM 18,454
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m?2
d.6/0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm
92,27%0,5 m?2 46,135
RAZEM 46,135
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