PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowejzia odwadniania i
zag:szczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgdzicriekow w
Chrzanowie Diaym
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Branza INSTALACJE SANITARNE
Kod CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kenaglyjne i sanitarne
Lokalizacja Oczyszczalnigciekow w Chrzanowie Diym
05-825 Chrzanow Diy, ul. Chrzanowska 2
Inwestor Zaktad Wodoggow i Kanalizacji Spotka z o.0.

05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
Biuro kosztorysowe TERRA DMB Jarostaw Paszek

ul. Starowiejska 66B, 86-031 Jayn

NIP 953-239-50-67, tel. 797-737-767

Majac na wzgédzie dobro Oferentdw, sugeruje by przed ztaeniem kalkulacji cenowej kay z
nich zapoznat siszczegotowo z dokumentagyrojektows i przetargow w celu wigciwe;j i
rzeczowej analizy zakresu robo6t. Przedmiar robtazgaozpatrywa jako materiat pomocniczy.
Oferent jest zobowkrzany do okréenia zakresu rzeczowego rob6t i winien zweryfikéuan
zgodna¢ z dokumentagj projektowy stanowsca materiat do zteenia oferty.

Sporadzit mgr inz. Jarostaw Paszek

Jaruyn, 15 grudnia 2020 r.



Rodos 7.0.17 [13464]
Tabela elementéw scalonych

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczghzcriekow w

Chrzanowie Diaym

Nr |Opis
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Podatek VAT
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Tabela elementéw szczegétowa

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczghzcriekow w

Chrzanowie Diaym

Nr |Opis

Robocizna

Materiaty

Sprz:t

Kz

Kp

Zysk

Ogotem

1Ob. nr 25A i 25B - Stacja zagszczania i odwadniania osadu

JInstalacja wody

|Kanalizacja sanitarna

JKanalizacja technologiczna

JInstalcja grzewcza - C.O.

JInstalcja grzewcza - C.T.
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14.Uktad W2 - Wywiewny

15.Ukiad W3 - Wywiewny

16.Uktad W4 - Wywiewny

17.Uktad W5 - Wywiewny

18.Uktad W6 - Wywiewny

19.Ukfad W8 - Wywiewny

20.Doziemna inst. kanalizacji sanitarnej

21.Roboty ziemne

22.Roboty montazowe

23.0Odtworzenie zileni

Podatek VAT

Razem

Ogotem kosztorys
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Tabela przedmiaru robot
Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczghzcriekow w
Chrzanowie Diaym

Nr | PodstawaOpis robot Jm llosé

1. Ob. nr 25Ai 25B - Stacja zagszczania i odwadniania osadu

2. Instalacja wody

1 KNR-W |Rurockgi stalowe ocynkowane . 50 mm o pefczeniach gwintowanych, ri@gianach w budynkach
2-15 |mieszkalnych

0105/06 m 16
2 | KNR-W |Zawory odcinajace ér. 50 mm
2-15
0130/06 szt. 2
3 | KNR-W |Izolator przeptywow zwrotnych BA &. 40 mm
0%3%)?05 szt. 1
4 KNR-W Filtr siatkowy oér. 40 mm
2-15
0130/05 szt. 1
5 | KNR-W |Rurochgi z tworzyw sztucznych P#. 20x1,9 mm o patzeniach zgrzewanych, seianach
0%111?01
1,6+2,5+1,6+1,6 m 7.3
razem m 7,
6 | KNR-W |Rurochkgi z tworzyw sztucznych Pf. 25x2,0 mm o patzeniach zgrzewanych, eianach
0%111?02
1,6+1,6 m 3,2
razem m 3,
7 | KNR-W |Rurockgi z tworzyw sztucznych PR. 32x2,9 mm o patzeniach zgrzewanych, geianach
0%111?03
1,6+1,6 m 3,2
razem m 3,
8  KNR-W |Rurocigi z tworzyw sztucznych P#. 40x3,7 mm o pakzeniach zgrzewanych, seianach
0%111?04
34+5+4+4+4 m 51
razem m 5
9 | KNR-W |Rurochgi z tworzyw sztucznych P#. 50x4,6 mm o patzeniach zgrzewanych, seianach
0%111?05
15,5+2+2 m 19,5
razem m 19,
10 | KNR-W |Plukanie instalacji wodoggowej w budynkach niemieszkalnych
0%2502
16+84,2 m 100,2
razem m 100,

11 | KNR-W |Préba szczelrigi instalacji wodocigowych z rurzeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
2-15 |niemieszkalnych (rurogg osr. do 65 mm)
0126/04 m 16

12 | KNR-W |Préba szczelrigi instalacji wodocigowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach nieszych (rurocig o
2-15  |ér. do 63 mm)
0127/01 m 84,2

13| KNR |lzolacja rurocagéw$r.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm,
0-34
0101/10 m 7,3

14 KNR |Izolacja rurocagéw $r.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm
0-34
0101/11 m 3,2

15| KNR |Izolacja rurocagéw$r.32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm
0-34
0101/11 m 3,2

16 | KNR |Izolacja rurocagéw $r.40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm
0-34
0101/11 m 51

17| KNR |Izolacja rurocagéw$r.50 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm
0-34
0101/12

16+19,5 m 35,5
razem m 35,
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Tabela przedmiaru robot

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczghzcriekow w
Chrzanowie Diaym

Nr | PodstawaOpis robot Jm llosé
18 | KNR-W |Dodatki za podéfia doptywowe w ruroagach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnyeteti,
2-15 |mieszaczy, hydrantow itp. o pokeniu sztywnym &r. zewrgtrznej 20 mm
0116/01 szt. T
19 KNR-W |Kurek kulowy spustowy ze #zka do weza o$r. nominalnej 20 mm
2-15
0135/02 szt. 6
20| KNR |Izolator przeptywoéw zwrotnych typ HA 216 dn 20
2-15
0112/01 szt. 6
21 | KNR-W Natrysk bezpiecZestwa z oczomyjk
2-15
0139/06 szt. 1
3. Kanalizacja sanitarna
22 | KNR-W |Rurochgi z PVC SN-8 kanalizacyjneso. 110x3,2 mm nacianach w budynkach niemieszkalnych o
2-15 | pofczeniach wciskowych
0208/03
1,3+1,2+0,5+3+1,2+6+6 m 19,2
razem m 19,
23 | KNR-W |Rurochgi z PVC SN-8 kanalizacyjneso. 200x5,9 mm nacianach w budynkach niemieszkalnych o
2-15 |pofaczeniach wciskowych
0203/05
6+7,8 m 13,8
razem m 13,
24 | KNR-W Odwodnienia liniowe elementy - rusaliwny szczelinowy kl. C400- korytow przejazdowe0dd. C40 |=1,0m-
2-15 |$cianka zamykajca = 6szt- system zasyfonowania odwodnienia lingmwe pionie = 3szt
0202/04
3+5 m 8
razem m
25 | KNR-W Dodatki za wykonanie podgj odptywowych z PVC @r. 110 mm o palczeniach wciskowych
2-15
0211/03 podej. 4
26 | KNR-W Wpust podiogowy z stali min. 316r. 100 mm z odptywem pionowym i syfonem
2-15
0216/02
3+1 szt. 4
razem szt
27 | KNR-W |Czyszczaki z PVC kanalizacyjneio 110 mm o paiczeniach wciskowych
2-15
0222/02 szt. 2
28 | KNR-W |Zawdr napowietrzapo-odpowietrzajacy é. 50 mm
2-15
0213/04 szt. 2
29 | KNR-W |Pionowa jednostopniowa pompa zatapialna ze sw@ldréwnej z pionowym kégem ttocznym Q=5,0m3/h,
2-15 |H=3,0mH20
0145/06 szt. 1
30 | KNR-W |Rurochgi z tworzyw sztucznych PE&. zewretrznej 40 mm o patzeniach zgrzewanych,
2-15
0112/04 m 19
4. Kanalizacja technologiczna
31 | KNR-W |Rurochgi z PVC SN-8 kanalizacyjneso. 200x5,9 mm nacianach w budynkach niemieszkalnych o
2-15 | pofaczeniach wciskowych
0203/05 m 37
32| KNR |Rury ochronne ér. nom. 323,9x5,0mmManszeta typu ,N” DN225/300 ri2t@zy 225/300 n=8
2-19
0119/05 m 35
33 | KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopie - podéoz betonu B-15
1413/08
3,14*0,65*0,65*0,15 m3 0,2
razem m3 0,
34 | KNR-W Studnie z kggéw zelbetonowych @r. 1,2 m Podstawa studni sr. 1,2m z element magpality C35/45-1szt ;
2-18 |Kineta; Kregi zelbetonowe kl. C35/4&r.sr. 1,2mPiegcien odciazajacy kl. C35/45-1200; Piyta pokrywowa
0513/03 |zelbetowa kl. C35/45 -1200WHiazliwny typ D400 dn 600 stud. 1
35| KNR |Umocnienie terenu wokét wkazu -Podsypka cementoiaskpwa z zagszczeniemgcznym - 3 cm grubi@
2-31 warstwy po zagszczeniu
0105/05
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,
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Tabela przedmiaru robot
Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczghzcriekow w
Chrzanowie Diaym

Nr | PodstawaOpis robot Jm llosé

36 | KNR | Podsypka cementowo-piaskowa z gagpzeniemgeznym - za kady dalszy 1 cm grulio warstwy po
2-31 |zagszczeniu

0105/06
(doptata
7X)
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
37 | NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
231
0511/02
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
38 | KNR-W Kolano kotnierzowe @r. 100 mm do urzadzenia
2-15
0222/02 szt. 2
39 | KNR-W |Kréciec elastyczny kotnierzowy@. 100 mm
2-15
0222/02 szt. 2
40 | KNR-W |Kréciec elastyczny kotnierzowy@. 200 mm + manszeta uszczelniajaca
2-15
0222/03 szt. 2

5. Instalcja grzewcza - C.O.

41 | KNR-W |Rurockgi w instalacjach rur ze stali ocynkowanej zetvrnie - taczonych przez zaprasowywanig.d 8x1,2
2-15 'mm nascianach w budynkach
0405/04 m 62

42 | KNR-W |Rurockgi w instalacjach rur ze stali ocynkowanej zetsnie - taczonych przez zaprasowywanig.®2x1,5
2-15 'mm nascianach w budynkach
0405/05 m 28

43 | KNR-W |Rurockgi w instalacjach rur ze stali ocynkowanej zetirmie - taczonych przez zaprasowywanig.@28x1,5
2-15 'mm nascianach w budynkach
0405/06 m 38

44 | KNR-W |Rurockgi w instalacjach rur ze stali ocynkowanej zetsmie - taczonych przez zaprasowywani&.85x1,5
2-15 |mm nascianach w budynkach
0405/07 m 7

45 | KNR-W |Plukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych
2-15
0128/02 m 135

46 | KNR-W |Proby szczelngi instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianychowdynkach niemieszkalnych(robocizna)

2-15
0406/02 m 135
47 | KNZ 15 Montaz otulin termoizolacyjnych dla ruragyéw osr. do 28 mm, gr. 30 mm
27105 m 128

48 | KNZ 15 |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurcggéw o$r.35 mm, gr. 30 mm
27/05 m 7

49 | KNR-W |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej -ruggco sr.zew. do 55 mm
2-16
0602/01

135*0,51 m2 68,85
razem m2 68,8

50 | KNR-W 'Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
2-15
0530/04 szt.
51 | KNR-W |Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei
2-15
0530/03 szt.

52 | KNR-W |Zawory odpowietrzace automatyczne @. 15 mm
2-15
0412/07 szt. 4
53 | KNR-W |Zawory kulowe o pajczeniach gwintowanych @. 15 mmDwuziczki osr. nominalnej 15 mm
2-15
0411/01 +
KNR szt. 4

54 | KNR |Zawor rownowaacy dn 32mm
7-08
0205/03 ukt. 1
55 | KNR-W Zawory odcinajace o pgtzeniach gwintowanych @. 32 mm
2-15
0411/04 szt.

N

N

N
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Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczghzcriekow w

Tabela przedmiaru robot

Chrzanowie Diaym

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

56

KNR-W
2-15
0427/01

Rury przyhczne oér. 15 mm do grzejnikéw stalowych plytowych o ge#teniu na gwint

kpl.

57

KNR-W
2-15
0412/02

Glowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiemlzepaeczeniem antykradziawvym

Szt.

58

KNR-W
2-15
0412/02

Zawodr termostatyczny

szt.

59

KNR-W
2-15
0412/02

Zawor grzejnikowy powrotny

Szt.

60

KNR-W
2-15
0424/03

Grzejniki z rur stalowych zebrowanych czterogdowe typu @-4 o diugdci 1.75 m

szt.

wl

61

KNR-W
2-15
0423/04

Grzejniki z rur stalowychebrowanych trzyrmowe typu &-3 o diugdci 2.5 m

szt.

N

62

KNR-W
2-15
0436/01

Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnegewania

urz.

6. Instalcja grzewcza - C.T.

63

KNR-W
2-15
0405/03

Rurochgi w instalacjach rur ze stali ocynkowanej zetsmie - taczonych przez zaprasowywanig.d 5x1,2
mm nascianach w budynkach

22,5

64

KNR-W
2-15
0405/05

Rurochgi w instalacjach rur ze stali ocynkowanej zetxmie - taczonych przez zaprasowywanig.@2x1,5
mm nascianach w budynkach

59

65

KNR-W
2-15
0405/07

Rurochgi w instalacjach rur ze stali ocynkowanej zetkmie - taczonych przez zaprasowywanig.@35x1,5
mm nascianach w budynkach

26,5

66

KNR-W
2-15
0128/02

Plukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych

108

67

KNR-W
2-15
0406/02

Préby szczelni instalaciji c.o. z rur stalowych i miedzianychbwdynkach niemieszkalnych(robocizna)

108

68

KNZ 15
27/05

Montaz otulin termoizolacyjnych dla ruragyéw osr. do 28 mm, gr. 30 mm

22,5+59
razem

81,5

81,5

69

KNZ 15
27/05

Montaz otulin termoizolacyjnych dla ruragyéw o0$r.35 mm, gr. 30 mm

26,5

70

KNR-W
2-16
0602/01

Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej -ruggico sr.zew. do 55 mm

108*0,51
razem

m2

55,08

m2

55,08

71

KNR
7-08
0201/03

Zawor trojdrogowy mieszagy $r. 15mm + sitownik

ukt.

72

KNR
7-08
0201/03

Zawor trojdrogowy mieszagy $r. 32mm + sitownik

ukt.

73

KNR-W
2-15
0530/04

Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei

szt.

74

KNR-W
2-15
0530/03

Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei

Szt.

75

KNR
7-07
0102/01

Pompa obiegowa - krétki obieg centrali wentylacyjne

kpl.

76

KNR-W
2-15
0412/07

Zawory odpowietrzajce automatyczne @. 15 mm

Szt.

77

KNR-W
2-15

0411/01 +

KNR

Zawory kulowe o pelczeniach gwintowanych&. 15 mmDwuziczki o$r. nominalnej 15 mm

szt.
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Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczghzcriekow w

Tabela przedmiaru robot

Chrzanowie Diaym

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

78

KNR
7-08
0205/01

Zawor regulacyjny dn 15mm

ukt.

79

KNR
7-08
0205/03

Zawor rownowaacy dn 15mm

ukt.

80

KNR
7-08
0205/03

Zawor rownowaacy dn 20mm

ukt.

81

KNR
7-08
0205/03

Zawor rownowaacy dn 32mm

ukt.

82

KNR-W
2-15
0411/01

Zawory odcinajace o pgtzeniach gwintowanych@. 15mm

szt.

N

83

KNR-W
2-15
0411/02

Zawory odcinajace o pgtzeniach gwintowanych @. 20mm

szt.

N

84

KNR-W
2-15
0411/04

Zawory odcinajace o pgtzeniach gwintowanych@. 32 mm

szt.

85

KNR-W
2-15
0411/01

Filtr siatkowy osr. 15mm

szt.

86

KNR-W
2-15
0411/02

Filtr siatkowy osr. 20mm

szt.

87

KNR-W
2-15
0411/04

Filtr siatkowy osr. 32 mm

szt.

88

KNR-W
2-15
0411/02

Zawory zwrotne @r. 20mm

szt.

89

KNR-W
2-15
0411/04

Zawory zwrotne @r. 32 mm

szt.

90

KNR-W
2-15
0132/01

Zawory spustowe &. 15mm

szt.

N

91

KNR-W
2-15
0436/01

Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnegzewania

urz.

w

7. Instalacja wentylacji

8. Uktad N1 - Nawiewny

92

KNR
2-17
0103/05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prosgtak, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.

m2

35,23

93

KNR
2-17
0153/04

Otwory kontrolne systemmowe izolowane,

Szt.

94

Centrala nawiewna dachowa, L =3200 m3/h; H&R8&; ON =30,0 kW; N =0,75kW; U=230V; tN =
8°CAutomatyka centrali

szt.

95

KNR
2-17
0130/03

Przepustnica prostatha a=400 b=400, Stal kwasoodporna

Szt.

96

KNR
2-17
0130/02

Przepustnica prostatha a=315 b=250, Stal kwasoodporna

szt.

97

KNR
2-17
0130/02

Przepustnica prostatha a=250 b=250, Stal kwasoodporna

Szt.

98

KNR
2-17
0130/01

Przepustnica prostatha a=200 b=200, Stal kwasoodporna

szt

99

KNR
2-17
0138/01

Kratka wentylacyjna prostakna L=125 H=425, Stal kwasoodporna

Szt.

9. Uktad N2 - Nawiewny

100

KNR
2-17
0103/05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostak, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.

m2

10,95
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Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczghzcriekow w

Tabela przedmiaru robot

Chrzanowie Diaym

Nr | PodstawaOpis robot Jm llosé
101] KNR | Otwory kontrolne systemmowe izolowane,
2-17
0153/04 szt. 1
102 Centrala nawiewna podwieszana, L =810 m3/h;200 Pa; QN =7,6 kW; N=0,38kW; U=
230V; tN = 8°C;Automatyka centrali szt. 1
103| KNR Prostolgtna czerpnia/wyrzutnigcienna a=400 b=250, Stal kwasoodporna gatunek OBI18N
2-17
0146/02 szt. 1
104| KNR Kratka wentylacyjna prostakna L=225 H=125, Stal kwasoodporna
2-17
0138/01 szt. 2
105/ KNR Kratka wentylacyjna prostakna L=125 H=325, Stal kwasoodporna
2-17
0138/01 szt. 1
10. Uktad N3 - Nawiewny
106/ KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,progtak, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
2-17
0103/05 m2 1,12
107 Zestaw zespolony prostgka czerpnia+wyrzutnigcienna a=300 b=400, Stal kwasoodporna gatunek GBI18 szt. 2
108/ KNR Kratka wentylacyjna prostakna L=400 H=300, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
2-17
0138/03 szt. 2
11. Uklad N4 - Nawiewny
109/ KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,progtok, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
2-17
0103/05 m2 0,4
110 Zestaw zespolony prostgika czerpnia+wyrzutnigcienna a=200 b=300, Stal kwasoodporna gatunek GBI18 szt. 1
111 KNR Kratka wentylacyjna prostakna L=300 H=200, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
2-17
0138/01 szt. 1
12. Uktad N5 - Nawiewny
112| KNR-W Aparat grzewczo-wentylacyjny praaay na powietrzu zewgtrznym, L = 600 m3/h; QN = 6,0 kW; N =
2-15 |0,055kW; U = 230V;
0432/03 szt. 1
113 KNR Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju pragtokn o obwodzie do 2200 mm
2-17
0209/03 szt. 1
114/ KNR (filtr - klasa G3 470x470
2-17
0130/04 szt. 1
115/ KNR | Przepustnica wieloptaszczyznowa 470x470, Stal kedsorna
2-17
0134/02 szt. 1
116/ KNR Czerpniacienna 470x470, Stal kwasoodporna
2-17
0146/03 szt. 1
117| KNR Skrzynka czerpna 470x470, Stal kwasoodporna
2-17
0154/03 szt. 1
13. Uktad W1 - Wywiewny
118/ KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,progtok, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
2-17
0103/05 m2 34,52
119 KNR | Otwory kontrolne systemmowe izolowane,
2-17
0153/04 szt. 4
120/ KNR Kratka wentylacyjna prostakna L=125 H=425, Stal kwasoodporna
2-17
0138/01 szt. 7
121 KNR Przepustnica prostatha a=400 b=400, Stal kwasoodporna
2-17
0130/03 szt. 1
122 KNR Przepustnica prostatna a=250 b=250, Stal kwasoodporna
2-17
0130/02 szt. 1
123) KNR |Wentylator dachowy kwasoodporny ,sr. 400; L = 32@h; H = 200 Pa;n = 700 obr./min.; N =0,75 kW} =
2-17 |230/400V; G = 155,6 kg laminat poliestrowo-szklany
0208/03 szt. 1
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Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczghzcriekow w

Tabela przedmiaru robot

Chrzanowie Diaym

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

124

KNR
2-17
0149/04

Ttumiaca podstawa dachowa+pragte kotnierzowe d=400, laminat poliestrowo-szklany

szt.

14. Uktad W2 - Wywiewny

125

KNR
2-17
0103/05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prosgtak, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.

m2

20,64

126

KNR
2-17
0153/04

Otwory kontrolne systemmowe izolowane,

Szt.

N

127

KNR
2-17
0138/01

Kratka wentylacyjna prostakna L=125 H=425, Stal kwasoodporna

szt.

w

128

KNR
2-17
0130/03

Przepustnica prostatna a=315 b=315, Stal kwasoodporna

Szt.

129

KNR
2-17
0130/02

Przepustnica prostaetha a=250 b=250, Stal kwasoodporna

szt.

130

KNR
2-17
0208/03

Wentylator dachowy w wykonaniu przeciwwybuchowynQDp; L =2130 m3/h; H = 280 Pa;
obr./min.; N=0,95 kW; U =400V; G = 167,6 kaninat poliestrowy zbrojony wiéknem szklanym

= W00

Szt.

131

KNR
2-17
0149/04

Ttumiaca podstawa dachowa+pragte kotnierzowe d=400, laminat poliestrowo-szklany

szt.

15. Uktad W3 - Wywiewny

132

KNR
2-17
0103/05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,progtak, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.

m2

10,3

133

KNR
2-17
0208/02

Wentylator dachowy kwasoodporny d 250 z tlumikigofyavowym:; L =810 m3/h; H =170 Pa;
=940 obr./min.; N =0,18 kW; U = 230/400V; G #,@kg laminat poliestrowo-szklany

Szt.

134

KNR
2-17
0155/03

Stalowy ttumik kanatowy okagly d=250, Stal kwasoodporna

szt.

135

KNR
2-17
0149/02

Podstawy dachowe d=250, Stal kwasoodporna

Szt.

136

KNR
2-17
0138/01

Kratka wentylacyjna prostagkna L=125 H=225, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.

szt.

N

137

KNR
2-17
0138/01

Kratka wentylacyjna prostakna L=125 H=325, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.

Szt.

138

KNR
2-17
0130/01

Przepustnica prostatha a=200 b=200, Stal kwasoodporna

szt.

16. Uktad W4 - Wywiewny

139

KNR
2-17
0122/02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowejgke, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.

m2

4,61

140

KNR
2-17
0208/02

Wentylator dachowy w wykonaniu przeciwwybuchowyd®?50; L =540 m3/h; H = 100 Pa;
730 obr./min.; N =0,18 kW; U =400V; G = 54§ laminat poliestrowo-szklany

n=

Szt.

141

KNR
2-17
0155/03

Stalowy ttumik kanatowy okagly d=250, Stal kwasoodporna

szt.

142

KNR
2-17
0149/02

Podstawy dachowe d=250, Stal kwasoodporna

Szt.

143

KNR
2-17
0138/01

Kratka wentylacyjna prostagkna L=225 H=125, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.

szt.

144

KNR
2-17
0138/01

Kratka wentylacyjna prostakna L=325 H=125, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.

Szt.

17. Uktad W5 - Wywiewny

145

KNR
2-17
0122/02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowejgiite, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.

m2

12,79
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Tabela przedmiaru robot

Chrzanowie Diaym

Nr | PodstawaOpis robot Jm llosé
146/ KNR  Wywietrznik dachowy grawitacyjny d=400, Stal kwadporna gatunek OH18N9.
2-17
0152/03 szt. 2
147/ KNR | Podstawa dachowa typu B/Il d=400, Stal kwasoodpgatunek OH18N9.
2-17
0149/04 szt. 2
148/ KNR Krociec osiatkowanyr. 400, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
2-17
0138/01 szt. 2
18. Uktad W6 - Wywiewny
149 KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowejgke, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
2-17
0122/02 m2 6,0€
150 KNR  Wywietrznik dachowy grawitacyjny d=315, Stal kwadporna gatunek OH18N9.
2-17
0152/03 szt. 1
151 KNR Podstawa dachowa typu B/Il d=315, Stal kwasoodpgatunek OH18N9.
2-17
0149/04 szt. 1
152 KNR Kratka wentylacyjna prostakna L=125 H=325, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
2-17
0138/01 szt. 2
19. Uktad W8 - Wywiewny
153| KNR | Przewody wentylacyjne z blachy stalowejgike, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
2-17
0122/02 m2 9,51
154/ KNR | Przewody wentylacyjne elastyczne d=160mm I=1,0m
2-17
0122/02
1*2*3,14*0,08 m2 0,5
razem m2 0,
155/ KNR | Przepustnica okgta d=160, Stal kwasoodporna
2-17
0131/02 szt. 4
156/ KNR  Wywietrznik dachowy grawitacyjny d=250, Stal kwadporna gatunek OH18N9.
2-17
0152/03 szt. 1
157| KNR Podstawy dachowe d=250, Stal kwasoodporna
2-17
0149/02 szt. 1
158/ KNR Podstawy dachowe d=160, Stal kwasoodporna
2-17
0149/01 szt. 2
159 KNR | Stalowy tlumik kanatowy okigty d=160, Stal kwasoodporna
2-17
0155/02 szt. 2
160, KNR |Wentylator dachowy przeciwwybuchowy d=160, lamipaliestrowy zbrojony wiéknem szklanym
2-17
0208/01 szt. 2
20. Doziemna inst. kanalizacji sanitarnej
21. Roboty ziemne
161| KNR 'Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeoigrnymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.lll
2-01
0215/04
0,8*2,2*10*0,9 m3 15,84
razem m3 15,8
162 KNR Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 fgbiof.do 1.5m ze zi@niem urobku na
2-01 |odkfad (kat.gr.lll)
0310/02
0,8*2,2*10*0,1 m3 1,76
razem m3 1,7
163| KNR Peilne umocnienie pionowygkian wykopdw liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
2-01  kat.lll-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
0322/02
2,2*2*10 m2 44
razem m2 4
164 KNR-W Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr.ctb
2-18

0511/02
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Tabela przedmiaru robot

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczghzcriekow w
Chrzanowie Diaym

Nr | PodstawaOpis robot Jm llosé
0,8*0,15*9,8 m3 1,18
razem m3 1,18
165 KNR-W Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyieop gotowego kruszywa
0(%0%%06
0,8*0,5*9,8-3,14*0,1*0,1*9,8 m3 3,61
razem m3 3,61
166/ KNR  Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemjemtu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
053%%01
15,84-(1,18+3,61+3,14*0,1*0,1*9,8+3,14*0,65*0,652, m3 7,82
razem m3 7,82
167 KNR |Zasypywanie wykopow liniowych ¢cianach pionowych gbokasci do 1.5 m kat.gr.llI-IV - szerokd 0.8-1.5 m
ogz%}oz m3 1,76
168/ KNR Zagzszczenie zasypanych wykopOw ubijakami mechaniczngrinty sypkie kat. I-lll Wskanik zag:szczenia Js
2-01 |=1.00
0236/01
7,82+1,76 m3 9,5€
razem m3 9,58
169 KNR-W Roboty ziemne wykonywane koparkami petigernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagaayanej w
2-01 |haidach z transportem urobku samochodami samowyizzyaoni na odlegtéc 10 km
0208/04
1,18+3,61+3,14*0,1*0,1*9,8+3,14*0,65*0,65*2,2 m3 8,02
razem m3 8,02
22. Roboty montaowe
170/ KNR-W Kanaty z rur PVC-U SN8ecianka lita kanalizacji zewgtrznej osr. 200x5,9mm
050182/;03 m 9,8
171 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopie - po#oz betonu B-15
1413/08
3,14*0,65*0,65*0,15 m3 0,2
razem m3 0,2
172/ KNR-W |Studnie z kggdw zelbetonowych @r. 1,2 m Podstawa studni sr. 1,2m z element mopality C35/45-1szt ;
2-18 |Kineta; Kregi zelbetonowe kl. C35/4&r.sr. 1,2mPiefcien odciazajacy kl. C35/45-1200; Piyta pokrywowa
0513/03 |zelbetowa kl. C35/45 -1200Wiazliwny typ D400 dn 600 stud. 1
173| KNR Umocnienie terenu wokot wlazu -Podsypka cementoiaskpwa z zagszczeniemgeznym - 3 cm grubig
2-31 warstwy po zagszczeniu
0105/05
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
174/ KNR Podsypka cementowo-piaskowa z gagzeniemgeznym - za kady dalszy 1 cm gruldo warstwy po
2-31 |zagszczeniu
0105/06
(doptata
7X)
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
175 NNRNKB|Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
052131}02
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,5
176/ KNR |Proba szczelrgi kanatéw rurowych ér. nom. 150 mm
05230£301 m 9,8
23. Odtworzenie zileni
177/ KNR Reczne zdicie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkégnint zadarniony)
03127%02
3*10*0,2 m3 6
razem m3 6
178/ KNR |RoZcielenie ziemi urodzajnegczne z transportem taczkami na terenie ptaskim
0%128%02
3*10%0,2 m3 6
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Tabela przedmiaru robot

Chrzanowie Diaym

Nr | PodstawaOpis robot Jm llosé
razem m3
179] KNR Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie Kbz nawazeniem
0502‘.1}05
3*10 m2 30
razem m2 3
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Zestawienie robocizny
Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczghzcriekow w
Chrzanowie Diaym

Lp Nazwa Jm | llosé Cena Wartacs¢
1 Monterzy uradzen i inst. powietrznych gr.ll r-g 0,51
2 Robocizna r-g 1.512,02
3 |Robotnicy r-g 1,01
4 Robotnicy gr.l r-g 0,06
Razem 1.513,6
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Zestawienie materiatow

Chrzanowie Diaym

Lp Nazwa Jm | llos¢ | Cena  Wartcsé¢
1 | Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,21
2 | Aparat grzewczo-wentylacyjny pragay na powietrzu zewgtrznym, L = 600 m3/h; QN = 6,0 kW; N = szt 1
0,055kW; U = 230V,
3 | Azofoska t 0
4 Beton B-15 m3 0,42
5 |Blacha aluminiowa walcowana na zimno, gr. 0,60 mm kg | 247,86
6 Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,03
7 Centrala nawiewna dachowa, L =3200 m3/h; H=R80 QN =30,0 kW; N =0,75kW; U=230V; tN|=pl 1
8°CAutomatyka centrali
8 Centrala nawiewna podwieszana, L =810 m3/h;206 Pa; QN =7,6 kW; N=0,38kW; U= kpl 1
230V; tN = 8°C;Automatyka centrali
9 Czerpnigcienna 470x470, Stal kwasoodporna szt 1
10 | Czyszczak kanalizacyjny z PCWrol110 mm szt 2
11 | Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0,02
12 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLl m3 0,01
13 | Drut ocynkowany 0,7 mm kg 1,22
14 Dwuzhczka prosta nakio-wkretna zzeliwa cigliwego osr. nominalnej 15 mm sz 10
15  Dwuzhczki proste nakitno-wkretne zzeliwa chgliwego ocynkowane ér. nominalnej 20 mm Sz
16 Elektrody stalowe do spawania stafiglowych i niskostopowychr. 2.5-6 mm kg 0,98
17 | Filtr - klasa G3 470x470 szt 1
18 Filtr siatkowy cér. 15mm szt 1
19 Filtr siatkowy cér. 20mm szt 1
20 | Filtr siatkowy csr. 32mm szt 1
21 | Filtr siatkowy csr. 40 mm szt 1
22 | Folia aluminiowa kg 0,56
23 | Glowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiepalzepieczeniem antykradzésvym szt 7
24 | Grzejniki z rur stalowychz@browanych czterogdowe typu @-4 o diugdci 1.75 m szt 5
25 | Grzejniki z rur stalowychz@browanych trzyrtlowe typu G-3 o diugéci 2.5 m szt 2
26 | Izolacja rurocigdw $r.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm, m 38,0
27 | 1zolator przeptywdw zwrotnych BA@. 40 mm szt 1
28 | Izolator przeptywow zwrotnych typ HA 216 dn 20 szt 6
29 |Kineta z betonusr. 1200mm szt 2
30 | Klej dm3 1,95
31 | Klipsy montaowe do izolacji szt 565,7
32 |Kolana z PCV do izolacji rur@. do 25 mm szt 43,74
33 |Kolano kotnierzowe ér. 100 mm do urzadzenia szt 2
34 | Konstrukcja wsporcza kg 15,5
35 |Kostka brukowa 8 cm szara m2 1,02
36 | Kotwy mocujce z bednarki ocynkowanej 50x5 mm m 5
37 | Kratka wentylacyjna prostetna L=125 H=225, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9. zt |s 2
38 | Kratka wentylacyjna prostatna L=125 H=325, Stal kwasoodporna szt 1
39 | Kratka wentylacyjna prostetna L=125 H=325, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9. zt |s 3
40 | Kratka wentylacyjna prostatna L=125 H=425, Stal kwasoodporna szt 20
41 | Kratka wentylacyjna prostetna L=225 H=125, Stal kwasoodporna szt 2
42 | Kratka wentylacyjna prostatna L=225 H=125, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9. zt |s 1
43 | Kratka wentylacyjna prostetna L=300 H=200, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9. zt |s 1
44 | Kratka wentylacyjna prostatna L=325 H=125, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9. zt |s 1
45 | Kratka wentylacyjna prostetna L=400 H=300, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9. zt |s 2
46  Kregi zelbetonowe kl. C35/48&. 1200mm szt 4
47 | Krociec elastyczny kotnierzowyso. 100 mm szt 2
48 | Krociec elastyczny kotnierzowyso. 200 mm + manszeta uszczelniajaca szt 2
49 | Kréciec osiatkowanyr. 400, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9. szt 2
50 | Kré&ce amortyzacyjne brezentowe z kotnierzami ze k&aialtowej do przewodéw wentylacyjnych o szt 1
przekroju prostoitnym o obwodzie do 2200 mm
51 |Ksztattki do rur ocynk. zewtrznie - zaprasowywani. 35 mm szt 15,75
52 |Ksztattki do rur ocynk. zewtrznie - zaprasowywari. 15 mm szt 15,98
53 |Ksztattki do rur ocynk. zewtrznie - zaprasowywari. 22 mm szt 57,42
54 |Ksztattki do rur ocynk. zewtrznie - zaprasowywari. 28 mm szt 23,18
55 |Ksztattki do rur ze stali gglowej zaprasowywanie @. 18 mm szt 47,74
56 | Ksztattki gwintowane ér. nominalnej 15 mm szt 4
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Chrzanowie Diaym

Lp Nazwa Jm | llos¢ | Cena Wartcs¢
57 |Ksztattki kanalizacyjne z PCWso. 110 mm szt 23,92

58 | Ksztattki kanalizacyjne z PCWs$o. 200 mm szt 22,35

59 | Ksztattki wentylacyjne kotowe z blachy stalowkjagte, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9. m2 9,56
60 | Ksztattki wentylacyjne prostatne- Stal kwasoodporna gatunek OH18N9. m2 57,71
61 |Ksztattki z polietylenu (gwintowane)so. nominalnej 20 mm szt

62 |Ksztattki z polietylenu ér. zewrgtrznej 40 mm szt 8,93

63 | Ksztattki z polipropylenu ér. zewrgtrznej 20 mm szt 29,18

64 | Ksztattki z polipropylenu ér. zewretrznej 25 mm szt 2,88

65 | Ksztattki z polipropylenu ér. zewrgtrznej 32 mm szt 2,66

66 | Ksztattki z polipropylenu ér. zewretrznej 40 mm szt 36,72

67 |Ksztattki z polipropylenu ér. zewrgtrznej 50 mm szt 13,85

68 | Kurek kulowy spustowy zeadzka do weza osr. nominalnej 20 mm szt 6

69 | Kurki manometrowe gwintowane szt 6

70 | Linka stalowa ocynkowaria. 5 mm m 18,8

71 | kaczniki zzeliwa cigliwego czarne szt 20

72 |kaczniki zzeliwa cihgliwego ocynkowane ér. nominalnej 50 mm szt 7,52

73 |Mankiet 25 mm o dt. 10 m m 12,15

74 | Manometr tarczowy 0-0,6MPa szt 6

75 | Manszeta typu ,N” DN225/300 n=2 szt 4

76 | Mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalrid® m3 1,89

77 | Nasiona traw kg 0,6

78 | Natrysk bezpiechstwa z oczomyjk szt 1

79 | Nity plastikowe szt 1.458
80 | Odwodnienia liniowe elementy - rugaiwny szczelinowy kl. C400- korytow przejazdowe0dd. C40 m 8

I=1,0m-scianka zamykajca- system zasyfonowania odwodnienia liniowego onjg

81 |Otulina PUR w ostonie AL ér. 35 mm i gr. 30 mm' 33,84

82 | Otulina PUR w ostonie &. do 28 mm i gr. 30 mm

m
m
83 | Otuliny gr. 20 mnsr. 40mm m 56,1
84 | Otuliny gr. 20 mngr. 50mm m 40,83
85 | Otuliny gr. 20 mngr. 25mm m 3,52
86 | Otuliny gr. 20 mngr. 32mm m 3,52
87 | Otwory kontrolne systemmowe izolowane,' szt 11
88 | Pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 11,86
89 | Piasek do betonéw zwyktly m3 7,06
90 | Piekcien odcihzajacy kl. C35/45-1200 szt 2
91 Pionowa jednostopniowa pompa zatapialna zerstatizewnej z pionowym kégem ttocznym Q=5,0m3/h, szt 1
H=3,0mH20

92 Plozy 225/300 n=8 szt 6
93 | Plyta pokrywowaelbetowa kl. C35/45 -1200 szt 2
94 | Podkfadki amortyzacyjne z plyty gumowej o gr. Bim szt 50,35
95 | Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ Abwodzie do 1200 mm szt 4,04
96 | Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ Abwodzie do 1600 mm szt 3,03
97 | Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ Abwodzie do 2000 mm szt 3,01
98 | Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ Abwodzie do 2400 mm szt 1,01
99 | Podpory kanatow (przewodéw) wentylacyjnych typ €. do 315 mm szt 21,52
100| Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych, 8tmésoodporna gatunek OH18N9. szt 14,71
101| Podstawa dachowa typu B/Il d=315, Stal kwasooupgatunek OH18N9. szt 1
102| Podstawa dachowa typu B/Il d=400, Stal kwasooupgatunek OH18N9. szt 2
103| Podstawa studni sr. 1200 z element monolity€3/45 szt 2
104| Podstawy dachowe d=160, Stal kwasoodporna szt 2
105/ Podstawy dachowe d=250, Stal kwasoodporna szt 3
106/ Pompa obiegowa - krétki obieg centrali wentyjaey szt 2
107| Pospéika - kruszywo nienormowane m3 1,44
108| Prostoltna czerpnia/wyrzutniécienna a=400 b=250, Stal kwasoodporna gatunek OBI18N szt 1
109 Przepustnica okgta d=160, Stal kwasoodporna szt 4
110| Przepustnica prostgtka a=200 b=200, Stal kwasoodporna szt 2
111 Przepustnica prostgia a=250 b=250, Stal kwasoodporna szt 1
112| Przepustnica prostgtka a=250 b=250, Stal kwasoodporna szt 2
113| Przepustnica prostgka a=315 b=250, Stal kwasoodporna szt 1
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114| Przepustnica prostgka a=315 b=315, Stal kwasoodporna szt 1
115| Przepustnica prostgtkka a=400 b=400, Stal kwasoodporna szt 2
116| Przepustnica wieloptaszczyznowa 470x470, Staskwdporna szt 1
117| Przewody wentylacyjne - Stal kwasoodporna g&t@itd18N9. m2 59,98
118| Przewody wentylacyjne elastyczne d=160mm m 1
119| Przewody wentylacyjne z blachy stalowejagie, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9. m2 24,73
120| Roztwor asfaltowy kg 16,14
121| Roztwdr asfaltowy do gruntowania i izolacj kg 8,8
122| Rurki syfonowe szt 6
123| Rurocigi w inst. rur stal ocynk. zewtrznie - taczonych przez zaprasowywagriel5x1,2 mm m 23,4
124| Rurocigi w inst. rur stal ocynk. zewtrznie - taczonych przez zaprasowywagriel8x1,2 mm m 64,48
125| Rurocigi w inst. rur stal ocynk. zewtrznie - taczonych przez zaprasowywagrie22x1,5 mm m 90,48
126| Rurocigi w inst. rur stal ocynk. zewtrznie - taczonych przez zaprasowywagrie28x1,5 mm m 39,14
127| Rurocigi w inst. rur stal ocynk. zewtrznie - taczonych przez zaprasowywagrie35x1,5 mm m 34,51
128| Rurocigi z tworzyw sztucznych P#. 20x1,9 mm m 8,03
129| Rurocigi z tworzyw sztucznych P#. 25x2,0 mm m 3,46
130| Rurocigi z tworzyw sztucznych Pf. 32x2,9 mm m 3,46
131| Rurocigi z tworzyw sztucznych P®. 40x3,7 mm m 55,08
132| Rurocigi z tworzyw sztucznych Pf. 50x4,6 mm m 21,06
133| Rury ochronne &r. nom. 323,9x5,0 mm m 3,55
134| Rury PCV przepustoweso 110 mm m 2,3
135| Rury PVC SN-8 kanalizacyjne kielichowéro110x3,2 mm m 17,86
136/ Rury PVC SN-8 kanalizacyjne kielichow&ro200x5,9 mm m 45,21
137| Rury PVC-U SN8 lite kanalizacji zewtrenej kielichowe gr. 200x5,9mm m 10
138| Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowanelanyane TWT-2 @gr. 50 mm m 16,32
139| Rury z polietylenu ér. zewretrznej 40 mm m 20,52
140 Skrzynka czerpna 470x470, Stal kwasoodporna szt 1
141] Stalowy ttumik kanatowy okgty d=160, Stal kwasoodporna szt 2
142 Stalowy ttumik kanatowy olgty d=250, Stal kwasoodporna szt 2
143| Stopnie wtazoweeliwne szt 16
144/Sruby stalowe zgrubne z tbem $ziokatnym z gwintem na catej diugoi z naketkami i podktadkami M8 o kg 59,73

dlug.do 50 mm-Stal kwasoodporna
145/ Sruby stalowe zgrubne z them $ziokatnym z gwintem na catej diugoi z naketkami i podktadkami M12| kg 2,31

o diug. do 80 mm
146/ Sruby zgrubne 6-&ne M8x 50mm kpl kg 0,38
147 Tarczki ochronne szt 7
148 Téma 3x50 mm m 14,65
149| Téma klepca z PCV szer. 30 mm df. 33 m szt 9,23
150 Termometr 20-1200C szt 10
151| Thumica podstawa dachowa+pragte kotnierzowe d=400, laminat poliestrowo-szklany zt'|s 2
152| Uchwyty do grzejnikéw szt 9
153| Uchwyty do rur ér. nominalnej 50 mm szt 6,72
154 Uchwyty do ruroeigéw z PCV dr. 110 mm szt 23,36
155| Uchwyty do ruroaigdw z tworzyw sztucznych &. zewrgtrznej 20 mm szt 7
156/ Uchwyty do ruroeigdéw z tworzyw sztucznych @. zewrgtrznej 20 mm' szt 10,44
157| Uchwyty do ruroeigdw z tworzyw sztucznych @. zewrgtrznej 25 mm' szt 4
158 Uchwyty do ruroeigdéw z tworzyw sztucznych @. zewrgtrznej 32 mm szt 3,55
159| Uchwyty do ruroaigdw z tworzyw sztucznych &. zewrgtrznej 40 mm szt 70
160 Uchwyty do ruroeigdéw z tworzyw sztucznych @. zewrgtrznej 50 mm’ szt 17,55
161 Uchwyty metalowe z wkladikgumow do rur osr. zewretrznej 18 mm szt 45,88
162 Uchwyty metalowe z wkiladikgumow do rur osr. zewrgtrznej 22 mm szt 48,72
163| Uchwyty metalowe z wkladikgumow do rur osr. zewretrznej 28 mm szt 17,48
164/ Uchwyty metalowe z wkiladikgumow do rur osr. zewrgtrznej 35 mm szt 12,06
165| Uchwyty metalowe z wkladikgumow o ér. zewrgtrznej 15 mm szt 20,03
166| Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnychsfokytnych o obwodzie do 800mm szt 2,08
167| Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnychspmkstnych o obwodzie do 800 mm szt 36,4
168| Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnychsmkgtnych o obwodzie do 1200 mm szt 8,24
169| Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnyctsmkgtnych o obwodzie do 1400 mm szt 2,08
170| Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnychsmkgtnych o obwodzie do 1600 mm szt 6,18
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171| Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnychsmkgtnych o obwodzie do 2000 mm szt 3,1
172| Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnyctsmkgtnych o obwodzie do 2200 mm szt 2,06
173| Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnychsmkgtnych o obwodzie do 2400 mm szt 2,06
174| Uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnychokatch osr. do 160 mm szt 4,16
175/ Uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnychokeaich osr. do 200 mm szt 75,93
176| Uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnychokatch osr. do 250 mm szt 6,24
177/ Uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnychokeaich osr. do 315 mm szt 4,16
178| Uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnychokatch osr. do 400 mm szt 10,3
179 Uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnychokagich osr. wylotéw do 400 mm szt 22,88
180| Uszczelki z gumy do przewod6w wentylacyjnychokaich osrednicy do 200 mm szt 88,08
181 Uszczelki z gumy do przewodoéw wentylacyjnychokaich osrednicy do 315 mm szt 2,08
182| Uszczelki-kggi $r. 1200mm szt 4
183| Wentylator dachowy kwasoodporny ,sr. 400; L §®#3/h; H = 200 Pa;n = 700 obr./min.; N =0,75;kW szt 1

U =230/400V; G =155,6 kg laminat poliestrowo-szi/
184| Wentylator dachowy kwasoodporny d 250 z thunmkigptywowym; L =810 m3/h; H=170 Pa; szt 1

n =940 obr./min.; N = 0,18 kW; U = 230/400G = 47,0 kg laminat poliestrowo-szklany

185| Wentylator dachowy przeciwwybuchowy d=160, lamipoliestrowy zbrojony wibknem szklanym szt 2
186| Wentylator dachowy w wykonaniu przeciwwybuchowyd250; L =540 m3/h; H = 100 Pa; n| szt 1

=730 obr./min.; N =0,18 kW; U =400V; G = 5%g laminat poliestrowo-szklany
187 Wentylator dachowy w wykonaniu przeciwwybuchowyh#00; L=2130 m3/h; H=280 Pa; n= szt 1

700 obr./min.; N =0,95 kW; U =400V; G = 16k@ laminat poliestrowy zbrojony wiéknem szklanym
188| Wkrty stalowe samogwintage do blach z tbem stalowyén 6.3 mm o diug. do 45 mm' kg 1
189| Whazzeliwny typ D400sr. 600mm szt 2
190| Wpust podiogowy z stali min. 318. 100 mm z odptywem pionowym i syfonem szt 4
191| Wsporniki do grzejnikow szt 16
192| Wywietrznik dachowy grawitacyjny d=250, Stal lswadporna szt 1
193 Wywietrznik dachowy grawitacyjny d=315, Stal lewadporna szt 1
194 Wywietrznik dachowy grawitacyjny d=400, Stal lesadporna gatunek OH18N9. szt 2
195| Zaprawa cementowa M 7 m3 0,12
196| Zawory odcinajace o pmizeniach gwintowanych @. 15 mm' szt 1C
197| Zawory odcinajace o pmizeniach gwintowanych @. 15mm szt 2
198| Zawory odcinajace o pmizeniach gwintowanych &. 20mm szt 2
199| Zawory odcinajace o pizeniach gwintowanych @. 32 mm szt 6
200| Zawory odcinajace @. 50 mm szt 2
201| Zawory odpowietrzage automatyczne @. 15 mm szt 10
202| Zawory spustowe @. 15mm szt 2
203| Zawory zwrotne ér. 20mm szt 1
204| Zawory zwrotne ér. 32 mm szt 1
205| Zawor grzejnikowy powrotny szt 7
206| Zawdr napowietrzago-odpowietrzajacy ér. 50 mm szt 2
207| Zawoér regulacyjny dn 15mm szt 1
208| Zawdr rownowzcy dn 15mm szt 1
209| Zawor réwnowzgcy dn 20mm szt 1
210| Zawdr réownowzcy dn 32mm szt 3
211| Zawér termostatyczny szt 7
212| Zawdr trojdrogowy mieszgjy $r. 15mm + sitownik szt 1
213| Zawor tréjdrogowy mieszagy $r. 32mm + sitownik szt 1
214| Zestaw zespolony prosttka czerpnia+wyrzutnigcienna a=200 b=300, Stal kwasoodporna gatunek | kpl 1

OH18NO9.
215| Zestaw zespolony prosttka czerpnia+wyrzutnigcienna a=300 b=400, Stal kwasoodporna gatunek | kpl 2

OH18N9.
216| Zhczka nakgtna rownoprzelotowa zeliwa cigliwego osr. nominalnej 15 mm sz 10
217 Zlczki mosezne do grzejnikow dr. zewn. 15 mm szt 7
218| Zhczki naketne rownoprzelotowe zeliwa ciagliwego czarndr.15 mm szt 1C

Razem
Materiaty pomocnicze
Ogoétem
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1 Ciagnik gasienicowy 37-40 kW m-g 0,84
2 | Ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 2,48
3 | Koparka gsienicowa 0,25 m3 m-g 1,64
4 ' Nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne m-g 3,72
5 |Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 2,48
6 |Samochdd diycowy m-g 0,25
7 ' Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,02
8 Samochdd dostawczy do 0.9t (1) m-g = 22,72
9 Samochdd samowytadowczy 5 t m-g 3,92
10  Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 3,57
11  Samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 4,96
12 | Spawarka spalinowa 300 A m-g 2,7
13 | Spycharka gsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,39
14 Srodek transportowy m-g 16,89
15 | Ubijak spalinowy 200 kg m-g 1,25
16 Zagszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0,9
17 Zuraw gisienicowy boczny do 15 t m-g 3,96
18 Zuraw samochodowy 4 t m-g 7,76
Razem 80,45




