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Tabela elementéw scalonych

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w
Chrzanowie Diaym

Nr

Opis

Wartas¢

J.O.

llosé

Wskaznik

1.

RUROCIAG OSADU NADMIERNEGO

11

Roboty ziemne

1.2

Roboty montsowe

13

Odtworzenie zileni

1.4

Rozbiérka i odbudowa nawierzchni chodniki, diggpdjazdu (kostka betonowa)

2,

RUROCIAG OSADU ZAGESZCZONEGO

2.1

Roboty ziemne

2.2

Roboty montaowe

2.3

Odtworzenie zileni

2.4

Rozbidrka i odbudowa nawierzchni drogi i podjatkostka betonowa)

25

Rozbiérka i odbudowa nawierzchni drogowej (ljéa asfaltowa)

3.

RUROCIAG $SCIEKOW

3.1

Roboty ziemne

3.2

Roboty montaowe

3.3

Odtworzenie zileni

3.4

Rozbidrka i odbudowa nawierzchni drogi i podjatkostka betonowa)

4.

RUROCIAG BIOGAZU - 1

4.1

Roboty ziemne

4.2

Roboty montsowe

4.3

Odtworzenie zileni

5.

RUROCIAG BIOGAZU - 2

5.1

Roboty ziemne

5.2

Roboty montaowe

5.3

Odtworzenie zileni

5.4

Rozbioérka i odbudowa nawierzchni drogi i podjatkostka betonowa)

6.

RUROCIAG SADU RECYRKULACYJNEGO

6.1

Roboty ziemne

6.2

Roboty montaowe

6.3

Odtworzenie zileni

6.4

Rozbidrka i odbudowa nawierzchni drogi i podjatkostka betonowa)

7.

RUROCIAG OPROZNIAJ ACY WKF

7.1

Roboty ziemne

7.2

Roboty montaowe

7.3

Odtworzenie zileni

7.4

Rozbioérka i odbudowa nawierzchni drogi i podjatkostka betonowa)

7.5

Rozbidrka i odbudowa nawierzchni drogowej (ljgéa asfaltowa)

8.

RUROCIAG OSADU WSTEPNEGO

8.1

Roboty ziemne

8.2

Roboty montsowe

9.

RUROCIAG OSADU PRZEFERMENTOWANEGO

9.1

Roboty ziemne

9.2

Roboty montaowe

9.3

Odtworzenie zileni

9.4

Rozbidrka i odbudowa nawierzchni drogi i podjatkostka betonowa)

10.

RUROCIAG PRZELEWU AWARYJNEGO

101

Roboty ziemne

10.2

Roboty montswe

10.3

Odtworzenie zileni

11.

RUROCIAG KONDENSATU BIOGAZU

111

Roboty ziemne

11.2

Roboty montawe

11.3

QOdtworzenie zileni

12.

Komora KZ2

13.

Studnia oprézniajaca SO1

14,

Studnia oprézniajgca SO2

15.

Studnia oprézniajaca SO3

16.

Studnia zasuw SZ3

17.

Studnia zasuw SZ4
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Tabela elementéw scalonych

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w
Chrzanowie Diaym

Nr |Opis Wartas¢ | J.0. llos¢ | Wskaznik
18. Studnia zasuw SZ5

19.Studnia pomiarowa SP-1
20.Studnia pomiarowa SP-2
21.Studnia pomiarowa SP-3

Razem

Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Tabela elementéw szczegétowa
Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w
Chrzanowie Diaym

Nr |Opis RobociznaMaterialy Sprzt | Kz Kp Zysk | Ogotem
1.RUROCIAG OSADU NADMIERNEGO
1.1, Roboty ziemne

1.2, Roboty montsowe

1.3/ Odtworzenie zileni

1.4, Rozbiérka i odbudowa nawierzchni chodniki, diqapdjazdu (kostka
betonowa)

2.RUROCIAG OSADU ZAGESZCZONEGO

2.1/ Roboty ziemne

2.2. Roboty montaowe

2.3/ Odtworzenie zileni

2.4, Rozbiérka i odbudowa nawierzchni drogi i podjatkostka betonowa)
2.5. Rozbiérka i odbudowa nawierzchni drogowej (ljea asfaltowa)
3.RUROCIAG SCIEKOW

3.1/ Roboty ziemne

3.2. Roboty montaowe

3.3/ Odtworzenie zileni

3.4, Rozbidrka i odbudowa nawierzchni drogi i podjatkostka betonowa)
4,RUROCIAG BIOGAZU - 1

4.1/ Roboty ziemne

4.2] Roboty montaowe

4.3] Odtworzenie zileni

5.RUROCIAG BIOGAZU - 2

5.1. Roboty ziemne

5.2/ Roboty montaowe

5.3/ Odtworzenie zileni

5.4, Rozbiérka i odbudowa nawierzchni drogi i podjatkostka betonowa)

6. RUROCIAG SADU RECYRKULACYJNEGO

6.1, Roboty ziemne

6.2. Roboty montaowe

6.3, Odtworzenie zileni

6.4, Rozbidrka i odbudowa nawierzchni drogi i podjatkostka betonowa)

7.RUROCIAG OPROZNIAJ ACY WKF

7.1. Roboty ziemne

7.2/ Roboty montaowe

7.3, Odtworzenie zileni

7.4, Rozbidrka i odbudowa nawierzchni drogi i podjatkostka betonowa)

7.5. Rozbidrka i odbudowa nawierzchni drogowej (ljea asfaltowa)

8,RUROCIAG OSADU WSTEPNEGO

8.1. Roboty ziemne

8.2, Roboty montaowe

9.RUROCIAG OSADU PRZEFERMENTOWANEGO

9.1, Roboty ziemne

9.2. Roboty montaowe

9.3] Odtworzenie zileni

9.4, Rozbidrka i odbudowa nawierzchni drogi i podjatkostka betonowa)

10.RUROCIAG PRZELEWU AWARYJNEGO

10.1} Roboty ziemne

10.2| Roboty montawe

10.3/ Odtworzenie zileni

11.RUROCIAG KONDENSATU BIOGAZU

11.1} Roboty ziemne

11.2} Roboty montawe

11.3/ Odtworzenie zileni

12.Komora KZ2

13/Studnia oprézniajaca SO1

14 /Studnia oprézniajaca SO2

15/Studnia oprézniajaca SO3

16. Studnia zasuw SZ3

17.Studnia zasuw SZ4
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Chrzanowie Diaym

Tabela elementéw szczegétowa
Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w

Nr |Opis

Robocizna

Materiaty Sprz:t

Kz

Kp

Zysk | Ogotem

18. Studnia zasuw SZ5

19.Studnia pomiarowa SP-1

20.Studnia pomiarowa SP-2

21.Studnia pomiarowa SP-3

Razem
Podatek VAT

Ogotem kosztorys
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Tabela przedmiaru robot

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w
Chrzanowie Diaym

Nr | PodstawaOpis robot Jm llosé
1. RUROCIAG OSADU NADMIERNEGO
1.1. Roboty ziemne
1 KNR  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeoigrymi 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat.lll
2-01
0215/04
0,8*37*1,8*0,9 m3 47,95
razem m3 47,95
2 KNR  Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 tgbiog.do 1.5m ze zi@niem urobku na
2-01 |odktad (kat.gr.lll)
0310/02
0,8*37*1,8*0,1 m3 5,38
razem m3 5,33
3 KNR |Petne umocnienie pionowyakian wykop6w liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
2-01  kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
0322/02
1,8*2*37 m2 133,2
razem m2 133,2
4 | KNR-W |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr.ctb
2-18
0511/02
0,8*0,15*37 m3 4,44
razem m3 4,44
5 | KNR-W |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyieop gotowego kruszywa
2-01
0609/06
0,8*37*0,3 m3 8,86
razem m3 8,88
6 KNR | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemjemtu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
2-01
0230/01
47,95-(4,44+8,88+3,14*0,1*0,1*36) m3 33,5
razem m3 33,5
7 KNR |Zasypywanie wykopow liniowych &ianach pionowych gbokasci do 1.5 m kat.gr.lll-IV - szeroké 0.8-1.5 m
2-01
0320/02 m3 5,38
8 KNR | Zagzszczenie zasypanych wykopow ubijakami mechaniczngranty sypkie kat. I-1ll Wskanik zag:szczenia
2-01 Js=1.00
0236/01
33,5+5,33 m3 38,83
razem m3 38,83
9 ' KNR-W |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedgrnymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagaowanej
2-01 w hatdach z transportem urobku samochodami samdeiezymi na odlegigE 10 km
0207/03
4,44+8,88+3,14*0,1*0,1*36 m3 14,45
razem m3 14,45
10  KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego o rozpjtosci
2-18 |elementu 4.0 m
0901/01 kpl. 8
11 | KNR-W Rur dwudzielna PVC typ AROT @. do 160 mm
2-18
0408/01
2*8 m 16
razem m 16
12 | KNR-W Demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkiiego o rozpjtosci
2-18 |elementu 4.0 m
0901/06 kpl. 8
1.2. Roboty montaowe
13 | KNR-W |Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych PE100 SDR 13rednicy zewgtrznej 200 mm
2-18
0109/09 m 36,1
14 | KNR-W |tuk PE osérednicy zewgtrznej 200 mm
2-18
0111/09 szt 1C
15 | KNR-W |Montaz ksztattek cinieniowych PE, PEHD o pg¢zeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotniereava
2-18 |luzny kotnierz) osr. zewretrznej 225 mm
0112/03 szt. 2
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Tabela przedmiaru robot
Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w
Chrzanowie Diaym
Nr | PodstawaOpis robot Jm llosé
16 | KNR-W |Pokczenie rur polietylenowych @ieniowych PE, PEHD metadzgrzewania czotowego. zewrgtrznej 200
2-18 'mm
0110/09 zhacz. 22
17 | KNR-W |Oznakowanie tang lokalizacyjr rurocagu utazonego w ziemi
2-19
0102/01 m 36,1
18 KNR |Préba szczelroi kanatow rurowych ér. nom. 200 mm
2-18
0804/02 m 36,1

1.3. Odtworzenie zileni

19| KNR |Re¢czne zdgcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkégnint zadarniony)

2-21
0217/02
3*28*0,2 m3 16,8
razem m3 16,
20| KNR |Rozcielenie ziemi urodzajnegczne z transportem taczkami na terenie ptaskim
0%128%02
3*28*0,2 m3 16,8
razem m3 16,
21| KNR Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kbz nawazeniem
020212}05
3*28 m2 84
razem m2 84

1.4. Rozbidrka i odbudowa nawierzchni chodniki, drgi i podjazdu (kostka betonowa)

22 KNR Reczne rozebranie podbudowy betonowej o géaba5 cm

2-31
0801/01
2,6*3,5 m2 9,1
razem m2 9,
23 | KNR-W Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@yvczymi na odlegié 5 km
0110%%11
9,1*0,25 m3 2,2¢
razem m3 2,2
24| KNR |Rozebranie drogi z z kostki betonowej na podsyreentowo-piaskowej
05231?;06
2,6*3,5 m2 9,1
razem m2 9,

25| KNR |Podsypka cementowo-piaskowa frakcje 30-60mm zszageniem mechanicznym - 25 cm grédiovarstwy po
2-31 |zagzszczeniu

0105/07
2,6*3,5 m2 9,1
razem m2 9,
26 | NNRNKB|Odbudowa nawierzchni drogi z betonowej kostki bruogr. 6 i 8 cm - odzysk 90%
052131%02
2,6*3,5 m2 9,1
razem m2 9,

2. RUROCIAG OSADU ZAGESZCZONEGO
2.1. Roboty ziemne

27 | KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeisirnymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
2-01
0215/04

0,8*135*1,8*0,9 m3 174,9
razem m3 174.9

28| KNR |Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 febialx.do 1.5m ze zi@niem urobku na
2-01 |odkfad (kat.gr.lll)
0310/02

0,8*135*1,8*0,1 m3 19,44
razem m3 19,4

29 | KNR Petne umocnienie pionowydghkian wykopow liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
2-01  kat.lll-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
0322/02
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Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w

Tabela przedmiaru robot

Chrzanowie Diaym

Nr | PodstawaOpis robot Jm llos¢
1,8*2*135 m2 486
razem m2 486
30 | KNR-W |Podiaa pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr.cth
2-18
0511/02
0,8*0,15*135 m3 16,2
razem m3 16,2
31 | KNR-W Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyileop gotowego kruszywa
2-01
0609/06
0,8*135*0,3 m3 32,4
razem m3 32,4
32| KNR Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczemjemtu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
2-01
0230/01
174,96-(16,2+32,4+3,14*0,1*0,1*76) m3 123,97
razem m3 123,97
33| KNR |Zasypywanie wykopow liniowych écianach pionowych gbokasci do 1.5 m kat.gr.lll-IV - szerokd 0.8-1.5 m
2-01
0320/02 m3 19,44
34| KNR |Zagszczenie zasypanych wykopow ubijakami mechaniczngmanty sypkie kat. I-1ll Wskanik zag:szczenia
2-01 |Js=1.00
0236/01
123,97+19,44 m3 143,41
razem m3 143,41
35 | KNR-W |Roboty ziemne wykonywane koparkami przed&rnymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagaowanej
2-01 |w hatdach z transportem urobku samochodami samdemiezymi na odlegks 10 km
0207/03
16,2+32,4+3,14*0,1*0,1*76 m3 50,99
razem m3 50,99
36 | KNR-W Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego o rozpgtosci
2-18 |elementu 4.0 m
0901/01 kpl. 27
37 | KNR-W |Rur dwudzielna PVC typ AROT &. do 160 mm
2-18
0408/01
2*27 m 54
razem m 54
38 | KNR-W |Demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego o rozpjtosci
2-18 |elementu 4.0 m
0901/06 kpl. 27
2.2. Roboty montaowe
39 | KNR-W Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE100 SDR 13rednicy zewgtrznej 200 mm
2-18
0109/09 m 75,5
40 | KNR-W |tuk PE osrednicy zewgtrznej 200 mm
2-18
0111/09 szt 14
41 | KNR-W |Montaz ksztaltek cinieniowych PE, PEHD o pgtzeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotniereava
2-18  |luzny kotnierz) osr. zewretrznej 225 mm
0112/03 szt. 2
42 | KNR-W |Pokczenie rur polietylenowych @ieniowych PE, PEHD metadzgrzewania czotowegoén. zewretrznej 200
2-18  'mm
0110/09 zlacz. 30
43 | KNR-W Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE100 SDR 1%rednicy zewgtrznej 125 mm
2-18
0109/05 m 59
44 | KNR-W |tLuk PE osrednicy zewgtrznej 125 mm
2-18
0111/05 zlacz. 10
45 | KNR-W |Montaz ksztaltek cinieniowych PE, PEHD o pgtzeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotniereava
2-18  |luzny kotnierz) osr. zewrgtrznej 125 mm
0112/02 szt. 2
46 | KNR-W |Pokczenie rur polietylenowych @iieniowych PE, PEHD metadzgrzewania czotowegoén. zewretrznej 125
2-18  'mm
0110/05 zlacz. 12
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Tabela przedmiaru robot
Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w
Chrzanowie Diaym

Nr | PodstawaOpis robot Jm llosé
47 | KNR-W |Oznakowanie tama lokalizacyjm rurochgu utazonego w ziemi
0%012?01
75,5+59 m 134,5
razem m 134,
48 Otulina z tupkéw poliretanowych gr 10 cm m 7
49 | KNR-W |Ptaszcze z blachy aluminiowej na rurgzch
2-16
0602/02
3,14*0,4*5,08 m2 6,36
razem m2 6,3
50 | KNR Préba szczelnigi kanatéw rurowych ér. nom. 200 mm
OSOESOZ m 135

2.3. Odtworzenie zileni
51| KNR Reczne zdicie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkémint zadarniony)

2-21
0217/02
3*49+%0,2 m3 29,4
razem m3 29,
52| KNR |Rozcielenie ziemi urodzajnegczne z transportem taczkami na terenie ptaskim
03128%02
3*49*0,2 m3 29,4
razem m3 29,
53| KNR Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie Kbz nawazeniem
0202"1%05
3*49 m2 147
razem m2 14

2.4. Rozbiérka i odbudowa nawierzchni drogi i podjadu (kostka betonowa)
54 | KNR |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o géab®5 cm

2-31
0801/01
11*3,5 m2 38,5
razem m2 38,
55 | KNR-W \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@yyczymi na odlegis 5 km
0110%:}11
38,5*0,25 m3 9,63
razem m3 9,6
56 | KNR Rozebranie drogi z z kostki betonowej na podsyreentowo-piaskowe]
05135:}06
11*3,5 m2 38,5
razem m2 38,

57 | KNR |Podsypka cementowo-piaskowa frakcje 30-60mm zsz@geniem mechanicznym - 25 cm grédiovarstwy po
2-31 |zagszczeniu

0105/07
11*3,5 m2 38,5
razem m2 38,
58 | NNRNKB Odbudowa nawierzchni drogi z betonowej kostki bruépgr. 6 i 8 cm - odzysk 90%
052131}02
11*3,5 m2 38,5
razem m2 38,

2.5. Rozbidrka i odbudowa nawierzchni drogowej ( jednia asfaltowa)
59 | KNR |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszaneknalime-bitumicznych o grubei 18 cm

2-31
0803/03
23,5*3 m2 70,5
razem m2 70,
60 | KNR |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamégo o grubizi 32 cm
05230?:1:}03

23,5*3 m2 70,5
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Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w

Tabela przedmiaru robot

Chrzanowie Diaym

Nr | PodstawaOpis robot Jm llosé
razem m2 70,
61 | KNR-W Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@yvczymi na odlegié 5 km
0110%%11
23,5*3*0,5 m3 35,25
razem m3 35,2
62 | KNR Reczne profilowanie i zagpzczenie podita pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncié kll
0%0%%01
23,5*3 m2 70,5
razem m2 70,
63| KNR | Nawierzchnia z tlucznia kamiennegoo frakcji 0-68arstwa dolna z tlucznia - grusopo zagszczeniu 32 cm
0%03;&03
23,5*3 m2 70,5
razem m2 70,
64| KNR |Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej
1(2)0?:1%01
23,5*3 m2 70,5
razem m2 70,
65| KNR | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
2-31
1004/07
23,5*3 m2 70,5
razem m2 70,
66 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwa wizaca asfaltowa frakcja 0-25mm-
2-31 |grubc¢ po zagszczeniu 13 cm
0310/01
23,5*3 m2 70,5
razem m2 70,
67 | KNR | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwdécieralna asfaltowa frakcja 0-12,5mm -
2-31 |gruba¢ po zagszczeniu 5 cm
0310/05
23,5*3 m2 70,5
razem m2 70,
3. RUROCIAG SCIEKOW
3.1. Roboty ziemne
68| KNR |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeisirnymi 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat.lll
0%105%04
0,8*210*1,8*0,9 m3 272,1
razem m3 272,1
69 | KNR Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 tgbiog.do 1.5m ze zi@niem urobku na
2-01 |odktad (kat.gr.lll)
0310/02
0,8*210*1,8*0,1 m3 30,24
razem m3 30,2
70 . KNR Peine umocnienie pionowygkian wykopdw liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
2-01  kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
0322/02
1,8*2*210 m2 756
razem m2 75
71 | KNR-W Podiara pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr.ctb
05111?02
0,8*0,15*210 m3 25,2
razem m3 25,
72 | KNR-W |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyleop gotowego kruszywa
050%%06
0,8*210*0,3 m3 50,4
razem m3 50,
73| KNR Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemjemtu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1lI
2-01

0230/01




Rodos 7.0.17 [13464]

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w

Tabela przedmiaru robot

Chrzanowie Diaym

Nr | PodstawaOpis robot Jm llosé
272,16-(25,2+50,4+3,14*0,2*0,2*116) m3 181,99
razem m3 181,99
74 KNR Zasypywanie wykopow liniowych gcianach pionowych gbokaci do 1.5 m kat.gr.lll-IV - szerokd 0.8-1.5 m
2-01
0320/02 m3 30,24
75| KNR Zagszczenie zasypanych wykopow ubijakami mechaniczngranty sypkie kat. I-1ll Wskanik zag:szczenia
2-01 [Js=1.00
0236/01
181,99+30,24 m3 212,23
razem m3 212,23
76 | KNR-W |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsrnymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagaowanej
2-01 |w hatdach z transportem urobku samochodami samdesiezymi na odlegig 10 km
0207/03
25,2+50,4+3,14*0,2*0,2*116 m3 90,17
razem m3 90,17
77 | KNR-W Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego o rozpjtosci
2-18 |elementu 4.0 m
0901/01 kpl. 17
78 | KNR-W |Rur dwudzielna PVC typ AROT @. do 160 mm
2-18
0408/01
2*17 m 34
razem m 34
79 | KNR-W |Demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego o rozpjtosci
2-18 |elementu 4.0 m
0901/06 kpl. 17
3.2. Roboty montaowe
80 | KNR-W Montaz rurociagow z rur polietylenowych PE100 SDR 1Zrozewrgtrznej 400 mm
2-18
0109/15 m 115,7
81 | KNR-W Luk PE osrednicy zewgtrznej 400 mm
2-18
0111/11 zlacz. 10
82 | KNR-W Montaz ksztattek cinieniowych PE, PEHD o pgzeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotniereava
2-18 |luzny kotnierz) osr. zewretrznej 400 mm
0112/06 szt. 4
83 | KNR-W Pohczenie rur polietylenowych giieniowych PE, PEHD metadgrzewania czotowegos. zewrgtrznej 400
2-18 'mm
0110/15 zlacz. 34
84 | KNR-W Montaz rurociagow z rur polietylenowych PE100 SDR 1%rednicy zewgtrznej 200 mm
2-18
0109/09 m 93,3
85 | KNR-W Luk PE osrednicy zewgtrznej 200 mm
2-18
0111/09 szt 9
86 | KNR-W Montaz ksztattek cinieniowych PE, PEHD o pgzeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotniereava
2-18 |luzny kotnierz) osr. zewretrznej 225 mm
0112/03 szt. 1
87 | KNR-W Pohczenie rur polietylenowych giieniowych PE, PEHD metadgrzewania czotowegos. zewrgtrznej 200
2-18 'mm
0110/09 zlacz. 26
88 | KNR-W |Oznakowanie tang lokalizacyjm rurochgu utazonego w ziemi
2-19
0102/01
115,7+93,3 m 209
razem m 209
89 KNR Proba szczelngi kanatéw rurowych ér. nom. 200 mm
2-18
0804/02 m 94
90 | KNR |Préba szczelnigi kanatéw rurowych ér. nom. 400 mm
2-18
0804/05 m 116
3.3. Odtworzenie zileni
91 KNR Reczne zdicie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczk@mint zadarniony)
2-21
0217/02
3*106*0,2 m3 63,6
razem m3 63,6
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Nr | PodstawaOpis robot Jm llosé
92 | KNR |Rozcielenie ziemi urodzajnegczne z transportem taczkami na terenie ptaskim
0%128}02
3*106*0,2 m3 63,6
razem m3 63,6
93| KNR Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie Kbz nawazeniem
OAZfOZ‘EOS
3*106 m2 318
razem m2 318
3.4. Rozbioérka i odbudowa nawierzchni drogi i podjadu (kostka betonowa)
94 | KNR |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o géab®5 cm
05031%01
26*3,5 m2 91
razem m2 91
95 | KNR-W \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@yyczymi na odlegis 5 km
0110%}11
91*0,25 m3 22,75
razem m3 22,75
96 | KNR Rozebranie drogi z z kostki betonowej na podsyreentowo-piaskowe]
05135%06
26*3,5 m2 91
razem m2 91
97 | KNR |Podsypka cementowo-piaskowa frakcje 30-60mm zsz@geniem mechanicznym - 25 cm grédyovarstwy po
2-31 |zagszczeniu
0105/07
26*3,5 m2 91
razem m2 91
98 | NNRNKB| Odbudowa nawierzchni drogi z betonowej kostki bruépgr. 6 i 8 cm - odzysk 90%
052131}02
26*3,5 m2 91
razem m2 91
4. RUROCIAG BIOGAZU - 1
4.1. Roboty ziemne
99| KNR |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeisirnymi 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat.lll
03105}04
0,8*86*1,8*0,9 m3 111,46
razem m3 111,46
100| KNR Regczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 kgbialx.do 1.5m ze zi@niem urobku na
2-01 |odktad (kat.gr.lll)
0310/02
0,8*86*1,8*0,1 m3 12,38
razem m3 12,38
101, KNR |Pelne umocnienie pionowydkian wykopow liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
2-01  kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
0322/02
1,8*2*86 m2 309,6
razem m2 309,6
102| KNR-W Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich gr.ctb
05111?02
0,8*0,15*86 m3 10,32
razem m3 10,32
103 KNR-W Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyieop gotowego kruszywa
050%%06
0,8*86*0,3 m3 20,64
razem m3 20,64
104| KNR Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemjemtu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
053%%01
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Nr | PodstawaOpis robot Jm llos¢
111,46-(10,32+20,64+3,14*0,06*0,06*86) m3 79,53
razem m3 79,53
105 KNR |Zasypywanie wykopow liniowych ¢cianach pionowych gbokasci do 1.5 m kat.gr.llI-IV - szerokd 0.8-1.5 m
2-01
0320/02 m3 12,38
106/ KNR Zagzszczenie zasypanych wykopow ubijakami mechaniczngrinty sypkie kat. I-lll Wskanik zag:szczenia
2-01 [Js=1.00
0236/01
79,53+12,38 m3 91,91
razem m3 91,91
107 KNR-W Roboty ziemne wykonywane koparkami przedgrnymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagaowanej
2-01 w hatdach z transportem urobku samochodami samdeiezymi na odlegis 10 km
0207/03
10,32+20,64+3,14*0,06*0,06*86 m3 31,93
razem m3 31,93
108| KNR-W Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego o rozpjtosci
2-18 |elementu 4.0 m
0901/01 kpl. 3
109| KNR-W Rur dwudzielna PVC typ AROT @. do 160 mm
2-18
0408/01
2*3 m 6
razem m 6
110/ KNR-W Demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkidego o rozpjtosci
2-18 |elementu 4.0 m
0901/06 kpl. 3
4.2. Roboty montaowe
111 KNR-W Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE100 SDR 1%ral10/6,6 mm
2-18
0109/04 m 85,52
112| KNR-W tuk PE osrednicy zewgtrznej 110 mm
2-18
0111/04 zlacz. 10
113| KNR-W Trdjniki PE osrednicy zewgtrznej 110 mm
2-18
0111/04 zlacz. 1
114| KNR-W Montaz ksztaltek cinieniowych PE, PEHD o pgtzeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzava
2-18 |luzny kotnierz) osr. zewretrznej 110 mm
0112/02 szt. 5
115/ KNR-W Pokczenie rur polietylenowych @ieniowych PE, PEHD metadzgrzewania czotowegoén. zewretrznej 110
2-18  'mm
0110/04 zlacz. 21
116/ KNR-W Oznakowanie tana lokalizacyjm rurochgu utazonego w ziemi
2-19
0102/01 m 85,52
117| KNR Proba szczelrgi kanatéw rurowych ér. nom. 150 mm
2-18
0804/01 m 86
4.3. Odtworzenie zileni
118/ KNR | Rgczne zdicie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczké@gnint zadarniony)
2-21
0217/02
3*39+%0,2 m3 234
razem m3 23/4
119| KNR RoZcielenie ziemi urodzajnegczne z transportem taczkami na terenie ptaskim
2-21
0218/02
3*39*0,2 m3 23,4
razem m3 234
120f KNR Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie Kbz nawazeniem
2-21
0401/05
3*39 m2 117
razem m2 117
5. RUROCIAG BIOGAZU - 2
5.1. Roboty ziemne
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Nr | PodstawaOpis robot Jm llosé
1211 KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeloigirmymi 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat.lll
2-01
0215/04
0,8*86*1,8*0,9 m3 111,46
razem m3 111,46
122| KNR | Rgczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 kgbiafx.do 1.5m ze zi@niem urobku na
2-01 |odktad (kat.gr.lll)
0310/02
0,8*86*1,8*0,1 m3 12,38
razem m3 12,38
123/ KNR |Pelne umocnienie pionowydkian wykopow liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
2-01  kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
0322/02
1,8*2*86 m2 309,6
razem m2 309,6
124| KNR-W Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr.ctb
2-18
0511/02
0,8*0,15*86 m3 10,32
razem m3 10,32
125 KNR-W Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyileop gotowego kruszywa
2-01
0609/06
0,8*86*0,3 m3 20,64
razem m3 20,64
126/ KNR  Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemjemtu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
2-01
0230/01
111,46-(10,32+20,64+3,14*0,06*0,06*86) m3 79,53
razem m3 79,53
127, KNR |Zasypywanie wykopow liniowych ¢cianach pionowych gbokasci do 1.5 m kat.gr.llI-IV - szerokd 0.8-1.5 m
2-01
0320/02 m3 12,38
128/ KNR Zagzszczenie zasypanych wykopOw ubijakami mechaniczngrinty sypkie kat. I-lll Wskanik zag:szczenia
2-01 [Js=1.00
0236/01
79,53+12,38 m3 91,91
razem m3 91,91
129| KNR-W Roboty ziemne wykonywane koparkami przedgrnymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagaowanej
2-01 w hatdach z transportem urobku samochodami samdeiezymi na odlegig 10 km
0207/03
10,32+20,64+3,14*0,06*0,06*86 m3 31,93
razem m3 31,93
130/ KNR-W Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego o rozpjtosci
2-18 |elementu 4.0 m
0901/01 kpl. 3
131 KNR-W Rur dwudzielna PVC typ AROT @. do 160 mm
2-18
0408/01
2*3 m 6
razem m 6
132 KNR-W Demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkidego o rozpjtosci
2-18 |elementu 4.0 m
0901/06 kpl. 3
5.2. Roboty montaowe
133| KNR-W Montaz rurociagow z rur polietylenowych PE100 SDR 13rdl10/6,6 mm
2-18
0109/04 m 48,25
134| KNR-W tuk PE osrednicy zewgtrznej 110 mm
2-18
0111/04 zlacz. 4
135 KNR-W |Montaz ksztaltek cinieniowych PE, PEHD o pgizeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzava
2-18 |luzny kotnierz) osr. zewretrznej 110 mm
0112/02 szt. 4
136/ KNR-W Pokczenie rur polietylenowych @iieniowych PE, PEHD metadzgrzewania czotowego$. zewrgtrznej 110
2-18 'mm
0110/04 zlacz. 12
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Nr | PodstawaOpis robot Jm llosé
137| KNR-W Oznakowanie tana lokalizacyjm rurochgu utazonego w ziemi
05012?01 m 48,25
138/ KNR Proba szczelrigi kanatéw rurowych ér. nom. 150 mm
0§O£301 m 49
5.3. Odtworzenie zileni
139] KNR | Rgczne zdicie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczké@gnint zadarniony)
0%127:}02
3*18+0,2 m3 10,8
razem m3 10,8
140/ KNR | RoZcielenie ziemi urodzajnegczne z transportem taczkami na terenie ptaskim
03128:}02
3*18*0,2 m3 10,8
razem m3 10,8
141] KNR Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie Kbz nawazeniem
0202"1:}05
3*18 m2 54
razem m2 54
5.4. Rozbioérka i odbudowa nawierzchni drogi i podjadu (kostka betonowa)
142 KNR | Rgczne rozebranie podbudowy betonowej o géab@5 cm
05031:}01
2,6*3,5 m2 9,1
razem m2 9,1
143| KNR-W Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameywczymi na odlegig 5 km
0110%:}11
9,1*0,25 m3 2,26
razem m3 2,28
144/ KNR | Rozebranie drogi z z kostki betonowej na podsyreentowo-piaskowej
05135:}06
2,6*3,5 m2 9,1
razem m2 9,1
145/ KNR | Podsypka cementowo-piaskowa frakcje 30-60mm zszageniem mechanicznym - 25 cm grédiovarstwy po
2-31 |zagszczeniu
0105/07
2,6*3,5 m2 9,1
razem m2 9,1
146/ NNRNKB Odbudowa nawierzchni drogi z betonowej kostki bruépgr. 6 i 8 cm - odzysk 90%
052131}02
2,6*3,5 m2 9,1
razem m2 9,1
6. RUROCIAG SADU RECYRKULACYJNEGO
6.1. Roboty ziemne
147/ KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeloigirmymi 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat.lll
0%105:}04
0,8*48*1,8*0,9 m3 62,21
razem m3 62,21
148/ KNR Regczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 kgbiafx.do 1.5m ze zi@niem urobku na
2-01 |odktad (kat.gr.lll)
0310/02
0,8*48*1,8*0,1 m3 6,91
razem m3 6,91
149 KNR |Pelne umocnienie pionowydkian wykopow liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
2-01  kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
0322/02
1,8*2*48 m2 172,8
razem m2 172,8
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Nr | PodstawaOpis robot Jm llos¢
150/ KNR-W Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr.ctb
2-18
0511/02
0,8*0,15*48 m3 5,7€
razem m3 5,76
151| KNR-W Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyieop gotowego kruszywa
2-01
0609/06
0,8*48*0,3 m3 11,52
razem m3 11,52
152 KNR Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczemjemtu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
2-01
0230/01
62,21-(5,76+11,52+3,14*0,08*0,08*48) m3 43,97
razem m3 43,97
153| KNR Zasypywanie wykopow liniowych &cianach pionowych gbokasci do 1.5 m kat.gr.1ll-IV - szeroké 0.8-1.5 m
2-01
0320/02 m3 6,91
154/ KNR Zagsszczenie zasypanych wykopOw ubijakami mechaniczngminty sypkie kat. I-lll Wskanik zag:szczenia
2-01 |Js=1.00
0236/01
43,97+6,91 m3 50,88
razem m3 50,88
155/ KNR-W Roboty ziemne wykonywane koparkami przedg@rnymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagaowanej
2-01 |w hatdach z transportem urobku samochodami samdemiezymi na odlegks 10 km
0207/03
5,76+11,52+3,14*0,08*0,08*48 m3 18,24
razem m3 18,24
156/ KNR-W Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego o rozpjtosci
2-18 |elementu 4.0 m
0901/01 kpl. 2
157 KNR-W Rur dwudzielna PVC typ AROT @. do 160 mm
2-18
0408/01
2*2 m 4
razem m 4
158/ KNR-W Demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkiiego o rozpjtosci
2-18 |elementu 4.0 m
0901/06 kpl. 2
6.2. Roboty montaowe
159 KNR-W Montaz rurociag6w z rur polietylenowych PE100 SDR 13rdl60 mm
2-18
0109/07 m 47,8
160/ KNR-W tuk PE osrednicy zewgtrznej 160 mm
2-18
0111/07 zlacz. 6
161 KNR-W Montaz ksztaltek cinieniowych PE, PEHD o pgtzeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzava
2-18 |luzny kotnierz) osr. zewrgtrznej 160 mm
0112/03 szt. 4
162| KNR-W Pokczenie rur polietylenowych @ieniowych PE, PEHD metadzgrzewania czotowegoén. zewretrznej 160
2-18  'mm
0110/07 zlacz. 20
163| KNR-W Oznakowanie tana lokalizacyjm rurochgu utazonego w ziemi
2-19
0102/01 m 47,8
164/ KNR Proba szczelrgi kanatéw rurowych ér. nom. 150 mm
2-18
0804/01 m 48
6.3. Odtworzenie zileni
165/ KNR | Regczne zdicie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczké@gnint zadarniony)
2-21
0217/02
3*16%0,2 m3 9,6
razem m3 9,6
166/ KNR | RoZcielenie ziemi urodzajnegczne z transportem taczkami na terenie ptaskim
2-21
0218/02
3*16*0,2 m3 9,6
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Nr | PodstawaOpis robot Jm llosé
razem m3 9,6
167 KNR Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie Kbz nawazeniem
0202‘.1}05
3*16 m2 48
razem m2 48
6.4. Rozbidrka i odbudowa nawierzchni drogi i podjazdu (kostka betonowa)
168/ KNR | Rgczne rozebranie podbudowy betonowej o géaba5 cm
05031}01
3*3,5 m2 10,5
razem m2 10,5
169| KNR-W Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameywczymi na odlegig 5 km
0110%}11
10,5*0,25 m3 2,63
razem m3 2,63
170/ KNR Rozebranie drogi z z kostki betonowej na podsyreentowo-piaskowej
05135}06
3*3,5 m2 10,5
razem m2 10,5
171) KNR | Podsypka cementowo-piaskowa frakcje 30-60mm zszageniem mechanicznym - 25 cm grétiovarstwy po
2-31 |zagszczeniu
0105/07
3*3,5 m2 10,5
razem m2 10,5
172/ NNRNKB Odbudowa nawierzchni drogi z betonowej kostki bruépgr. 6 i 8 cm - odzysk 90%
052131}02
3*3,5 m2 10,5
razem m2 10,5
7. RUROCIAG OPROZNIAJ ACY WKF
7.1. Roboty ziemne
173] KNR | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeloigirymi 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat.lll
03105}04
0,8*90*1,8*0,9 m3 116,64
razem m3 116,64
174] KNR Regczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 kgbiafx.do 1.5m ze zi@niem urobku na
2-01 |odktad (kat.gr.lll)
0310/02
0,8*90%1,8*0,1 m3 12,96
razem m3 12,96
175 KNR |Pelne umocnienie pionowydkian wykopow liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
2-01  kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
0322/02
1,8*2*90 m2 324
razem m2 324
176/ KNR-W Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr.ctb
05111?02
0,8*0,15*90 m3 10,8
razem m3 10,8
177/ KNR-W Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyieop gotowego kruszywa
050%%06
0,8*90*0,3 m3 21,6
razem m3 21,6
178/ KNR  Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemjemtu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
053%}01
116,64-(10,8+21,6+3,14*0,08*0,08*90) m3 82,43
razem m3 82,43
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Nr | PodstawaOpis robot Jm llosé
179 KNR |Zasypywanie wykopow liniowych ¢cianach pionowych gbokasci do 1.5 m kat.gr.llI-IV - szerokd 0.8-1.5 m
2-01
0320/02 m3 12,96
180| KNR Zagzszczenie zasypanych wykopOw ubijakami mechaniczngrinty sypkie kat. I-lll Wskanik zag:szczenia
2-01 [Js=1.00
0236/01
82,43+12,96 m3 95,39
razem m3 95,39
181 KNR-W Roboty ziemne wykonywane koparkami przedgrnymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagaowanej
2-01 |w hatdach z transportem urobku samochodami samdeiezymi na odlegisE 10 km
0207/03
10,8+21,6+3,14*0,08*0,08*90 m3 34,21
razem m3 34,21
182| KNR-W Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego o rozpjtosci
2-18 |elementu 4.0 m
0901/01 kpl. 3
183| KNR-W Rur dwudzielna PVC typ AROT @. do 160 mm
2-18
0408/01
2*3 m 6
razem m 6
184| KNR-W Demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkidego o rozpjtosci
2-18 |elementu 4.0 m
0901/06 kpl. 3
7.2. Roboty montaowe
185/ KNR-W 'Montaz rurocikgdw z rur polietylenowych PE100 SDR 13rdl60 mm
2-18
0109/07 m 89,4
186/ KNR-W tuk PE osrednicy zewgtrznej 160 mm
2-18
0111/07 zlacz. 7
187| KNR-W Montaz ksztaltek cinieniowych PE, PEHD o pgtzeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotniereava
2-18 |luzny kotnierz) osr. zewretrznej 160 mm
0112/03 szt. 4
188| KNR-W Pokczenie rur polietylenowych @iieniowych PE, PEHD metadzgrzewania czotowego$. zewrgtrznej 160
2-18 'mm
0110/07 zlacz. 25
189| KNR-W Oznakowanie tana lokalizacyjm rurocihgu utazonego w ziemi
2-19
0102/01 m 89,4
190 KNR |Proba szczelrgi kanatéw rurowych ér. nom. 150 mm
2-18
0804/01 m 90
7.3. Odtworzenie zileni
191 KNR Reczne zdicie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkégnint zadarniony)
2-21
0217/02
3*23*0,2 m3 13,8
razem m3 13,8
192| KNR Rozcielenie ziemi urodzajnegczne z transportem taczkami na terenie ptaskim
2-21
0218/02
3*23+%0,2 m3 13,8
razem m3 13,8
193] KNR Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kez nawazeniem
2-21
0401/05
3*23 m2 69
razem m2 69
7.4. Rozbidrka i odbudowa nawierzchni drogi i podjadu (kostka betonowa)
194/ KNR |Re¢czne rozebranie podbudowy betonowej o géab@5 cm
2-31
0801/01
3*3,5 m2 10,5
razem m2 10,5
195/ KNR-W Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameyczymi na odlegig 5 km
4-01
0109/11
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Nr | PodstawaOpis robot Jm llosé
10,5*0,25 m3 2,63
razem m3 2,6
196/ KNR Rozebranie drogi z z kostki betonowej na podsymreentowo-piaskowej
0523135}06
3*3,5 m2 10,5
razem m2 10,
197| KNR | Podsypka cementowo-piaskowa frakcje 30-60mm zszageniem mechanicznym - 25 cm grédiavarstwy po
2-31 |zagzszczeniu
0105/07
3*3,5 m2 10,5
razem m2 10,
198 NNRNKB Odbudowa nawierzchni drogi z betonowej kostki bruépgr. 6 i 8 cm - odzysk 90%
052131302
3*3,5 m2 10,5
razem m2 10,
7.5. Rozbidrka i odbudowa nawierzchni drogowej ( jednia asfaltowa)
199| KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanekradime-bitumicznych o grul$ci 18 cm
0523033}03
21*3 m2 63
razem m2 6
200/ KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamégo o grubgei 32 cm
0503;1}03
21*3 m2 63
razem m2 6
201| KNR-W Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameywczymi na odlegig 5 km
0110%}11
21*3*0,5 m3 31t
razem m3 31,
202| KNR Rgczne profilowanie i zagszczenie podim pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunae kll
0%033}01
21*3 m2 63
razem m2 6
203 KNR Nawierzchnia z tlucznia kamiennegoo frakcji 0-68arstwa dolna z ttucznia - gruifopo zagszczeniu 32 cm
0%0%03
21*3 m2 63
razem m2 6
204 KNR Rgczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej
1(2)03:1}01
21*3 m2 63
razem m2 6
205 KNR Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
2-31
1004/07
21*3 m2 63
razem m2 6
206/ KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwa wizaca asfaltowa frakcja 0-25mm-
2-31 |gruba¢ po zagszczeniu 13 cm
0310/01
21*3 m2 63
razem m2 6
207| KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwacieralna asfaltowa frakcja 0-12,5mm -
2-31 |grubd¢ po zagszczeniu 5 cm
0310/05
21*3 m2 63
razem m2 6

8. RUROCIAG OSADU WSTEPNEGO

8.1. Roboty ziemne
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Chrzanowie Diaym

Nr | PodstawaOpis robot Jm llosé
208/ KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeloigirmymi 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat.lll
2-01
0215/04
0,8*90*1,8*0,9 m3 116,64
razem m3 116,64
209 KNR Regczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 kgbiafx.do 1.5m ze zi@niem urobku na
2-01 |odktad (kat.gr.lll)
0310/02
0,8*90%1,8*0,1 m3 12,96
razem m3 12,96
210 KNR |Pelne umocnienie pionowydkian wykopow liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
2-01  kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
0322/02
1,8*2*90 m2 324
razem m2 324
211| KNR-W Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr.ctb
2-18
0511/02
0,8*0,15*90 m3 10,8
razem m3 10,8
212) KNR-W Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyieop gotowego kruszywa
2-01
0609/06
0,8*90*0,3 m3 21,6
razem m3 21,6
213 KNR Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemjemtu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
2-01
0230/01
116,64-(10,8+21,6+3,14*0,08*0,08*90) m3 82,43
razem m3 82,43
214/ KNR |Zasypywanie wykopow liniowych ¢cianach pionowych gbokasci do 1.5 m kat.gr.llI-V - szerokd 0.8-1.5 m
2-01
0320/02 m3 12,96
215/ KNR Zagsszczenie zasypanych wykopow ubijakami mechaniczngrainty sypkie kat. I-lll Wskanik zag:szczenia
2-01 [Js=1.00
0236/01
82,43+12,96 m3 95,39
razem m3 95,39
216/ KNR-W Roboty ziemne wykonywane koparkami przedegrnymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagaowanej
2-01 w hatdach z transportem urobku samochodami samdeiezymi na odlegig 10 km
0207/03
10,8+21,6+3,14*0,08*0,08*90 m3 34,21
razem m3 34,21
217| KNR-W Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego o rozpjtosci
2-18 |elementu 4.0 m
0901/01 kpl. 3
218| KNR-W Rur dwudzielna PVC typ AROT @. do 160 mm
2-18
0408/01
2*3 m 6
razem m 6
219/ KNR-W Demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkidego o rozpjtosci
2-18 |elementu 4.0 m
0901/06 kpl. 3
8.2. Roboty montaowe
220/ KNR-W 'Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE100 SDR 13rdl60 mm
2-18
0109/07 m 4,25
221| KNR-W Pokczenie rur polietylenowych @iieniowych PE, PEHD metadzgrzewania czotowegod. zewrgtrznej 160
2-18 'mm
0110/07 zlacz. 2
222 KNR-W |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE100 SDR 13250 mm
2-18
0109/11 m 72,45
223| KNR-W tuk PE osrednicy zewgtrznej 250 mm
2-18
0111/11 zlacz. 11
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Nr | PodstawaOpis robot Jm llosé
224) KNR-W Montaz ksztaltek cinieniowych PE, PEHD o pgtzeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzava
2-18 |luzny kotnierz) osr. zewrgtrznej 250 mm
0112/04 szt. g
225/ KNR-W Pokczenie rur polietylenowych @ieniowych PE, PEHD metadzgrzewania czotowegoén. zewretrznej 250
2-18  'mm
0110/11
22+9+3 zlacz. 34
razem zcz. 34
226/ KNR-W Oznakowanie tana lokalizacyjm rurochgu utazonego w ziemi
0%012?01
4,25+72,45 m 76,7
razem m 76,7
227/ KNR Proba szczelrigi kanatéw rurowych ér. nom. 150 mm
0§0£301 m 5
228 KNR |Proba szczelrgi kanatéw rurowych ér. nom. 250 mm
0523012/;03 m 73
9. RUROCIAG OSADU PRZEFERMENTOWANEGO
9.1. Roboty ziemne
229 KNR 'Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeoigrnymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.lll
0%1%}04
0,8*91*1,8*0,9 m3 117,94
razem m3 117,94
230 KNR Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 fgbiof.do 1.5m ze zi@niem urobku na
2-01 |odkfad (kat.gr.lll)
0310/02
0,8*91*1,8*0,1 m3 131
razem m3 13,1
231| KNR Peilne umocnienie pionowygkian wykopdw liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
2-01  kat.lll-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
0322/02
1,8*2*91 m2 327,6
razem m2 327,6
232| KNR-W Podizza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr.ctb
051112/;02
0,8*0,15*91 m3 10,92
razem m3 10,92
233| KNR-W Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyieop gotowego kruszywa
020%%06
0,8*91*0,3 m3 21,84
razem m3 21,84
234 KNR Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczemjemtu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
0%3%}01
117,94-(10,91+21,84+3,14*0,1*0,1*91) m3 82,33
razem m3 82,33
235/ KNR Zasypywanie wykopow liniowych &cianach pionowych gbokasci do 1.5 m kat.gr.1ll-IV - szeroké 0.8-1.5 m
052%}02 m3 13,1
236/ KNR Zagsszczenie zasypanych wykopOw ubijakami mechaniczngminty sypkie kat. I-lll Wskanik zag:szczenia
2-01 |Js=1.00
0236/01
82,33+13,1 m3 95,43
razem m3 95,43
237 KNR-W |Roboty ziemne wykonywane koparkami przetgrnymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagaowanej
2-01 |w hatdach z transportem urobku samochodami samdemiezymi na odlegis 10 km
0207/03
10,91+21,84+3,14*0,1*0,1*91 m3 35,61
razem m3 35,61
238| KNR-W Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego o rozpjtosci
2-18 |elementu 4.0 m
0901/01 kpl. 4
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Nr | PodstawaOpis robot Jm llosé
239| KNR-W Rur dwudzielna PVC typ AROT @. do 160 mm
2-18
0408/01
2*4 m 8
razem m 3
240/ KNR-W Demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkidego o rozpjtosci
2-18 |elementu 4.0 m
0901/06 kpl. 4
9.2. Roboty montaowe
241| KNR-W Montaz rurocikgdw z rur polietylenowych PE100 SDR 13rednicy zewgtrznej 200 mm
0%019?09 m 90,4
242| KNR-W tuk PE osrednicy zewgtrznej 200 mm
2-18
0111/09 szt 9
243| KNR-W Montaz ksztaltek cinieniowych PE, PEHD o pgtzeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotniereava
2-18 |luzny kotnierz) osr. zewretrznej 225 mm
0112/03 szt. 4
244| KNR-W Pokczenie rur polietylenowych @iieniowych PE, PEHD metadzgrzewania czotowegodn. zewrgtrznej 200
2-18 'mm
0110/09 zhacz. 30
245/ KNR-W Oznakowanie tana lokalizacyjm rurocihgu utazonego w ziemi
0%012?01 m 90,4
246/ KNR |Proba szczelrgi kanatéw rurowych ér. nom. 200 mm
0523022302 m 90,4
9.3. Odtworzenie zileni
247 KNR Reczne zdicie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkégnint zadarniony)
05127:}02
3*75*0,2 m3 45
razem m3 45
248/ KNR | Rozcielenie ziemi urodzajnegczne z transportem taczkami na terenie ptaskim
0%128}02
3*75*0,2 m3 45
razem m3 45
249 KNR Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie Kbz nawazeniem
02021.:}05
3*75 m2 225
razem m2 225
9.4. Rozbidrka i odbudowa nawierzchni drogi i podjadu (kostka betonowa)
250 KNR |Re¢czne rozebranie podbudowy betonowej o géab@5 cm
05230?1:}01
5,5*3,5 m2 19,25
razem m2 19,25
251) KNR-W Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameyczymi na odlegig 5 km
0110%}11
19,25*0,25 m3 4,81
razem m3 4,81
252 KNR | Rozebranie drogi z z kostki betonowej na podsymreentowo-piaskowej
05231?;06
5,5*3,5 m2 19,25
razem m2 19,25
253 KNR | Podsypka cementowo-piaskowa frakcje 30-60mm zszageniem mechanicznym - 25 cm grédiavarstwy po
2-31 |zagzszczeniu
0105/07
5,5*3,5 m2 19,25
razem m2 19,25
254/ NNRNKB Odbudowa nawierzchni drogi z betonowej kostki bru&pgr. 6 i 8 cm - odzysk 90%
0521:1]/-02
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Nr | PodstawaOpis robot Jm llosé
5,5*3,5 m2 19,25
razem m2 19,25
10. RUROCIAG PRZELEWU AWARYJNEGO
10.1. Roboty ziemne
255/ KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeligirmymi 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat.lll
03105%04
0,8*13*4*0,9 m3 37,44
razem m3 37,44
256/ KNR Regczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 kgbiafx.do 1.5m ze zi@niem urobku na
2-01 |odktad (kat.gr.lll)
0310/02
0,8*13*4*0,1 m3 4,16
razem m3 4,16
257 KNR |Pelne umocnienie pionowydkian wykopow liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
2-01  kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
0322/02
4*2*13 m2 104
razem m2 104
258/ KNR-W Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr.ctb
05111?02
0,8*0,15*13 m3 1,56
razem m3 1,56
259 KNR-W Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyileop gotowego kruszywa
0(%0%%06
0,8*13*0,3 m3 3,12
razem m3 3,12
260/ KNR Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemjemtu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
053%}01
37,44-(1,56+3,12+3,14*0,1*0,1*13+3,14*0,3*0,3*4*2) m3 30,09
razem m3 30,09
261 KNR |Zasypywanie wykopow liniowych ¢cianach pionowych gbokasci do 1.5 m kat.gr.llI-IV - szerokd 0.8-1.5 m
ogz%%oz m3 4,16
262 KNR Zagzszczenie zasypanych wykopOw ubijakami mechaniczngrinty sypkie kat. I-lll Wskanik zag:szczenia
2-01 Js=1.00
0236/01
30,09+4,16 m3 34,25
razem m3 34,25
263| KNR-W Roboty ziemne wykonywane koparkami przedegrnymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagaowanej
2-01 w hatdach z transportem urobku samochodami samdeiezymi na odlegig 10 km
0207/03
1,56+3,12+3,14*0,1*0,1*13+3,14*0,3*0,3*4*2 m3 7,35
razem m3 7,35
10.2. Roboty montaowe
264| KNR-W Kanaty z rur PVC-U SN8eianla lita kanalizacji zewtrznej kielichowe gr. 200x5,9mm
02018?03 m 12,8
265/ KNR-W Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa satego cr. 600 mm rura karbowanaprefabrykowny
2-18 | betonowy pieicien odchzajacy 600Wiazzeliwny typ D400 z logo
0517/02 szt. 2
266/ KNR-W Montaz ksztaltek cinieniowych PE, PEHD o pgtzeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzava
2-18 |luzny kotnierz) osr. zewrgtrznej 225 mm
0112/03 szt. 4
267| KNR tacznik kielichowo - kotnierzowaeliwny osr. nom. 200 mm
0]2.112?05 szt. 1
268| KNR-W Oznakowanie tana lokalizacyjm rurochgu utazonego w ziemi
0%012?01 m 13
269| KNR Proba szczelrigi kanatéw rurowych ér. nom. 200 mm
OSOESOZ m 13
10.3. Odtworzenie zileni
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Tabela przedmiaru robot

Chrzanowie Diaym

Nr | PodstawaOpis robot Jm llosé
270/ KNR Reczne zdicie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkégnint zadarniony)
0%127%02
3*13*0,2 m3 7,8
razem m3 7,
271) KNR Rozcielenie ziemi urodzajnegczne z transportem taczkami na terenie ptaskim
0%128%02
3*13+*0,2 m3 7,8
razem m3 7,
272 KNR Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie Kbz nawazeniem
02021%05
3*13 m2 39
razem m2 3
11. RUROCIAG KONDENSATU BIOGAZU
11.1. Roboty ziemne
273 KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeoigrnymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.lll
0%1%}04
0,8*24*1,8*0,9 m3 31,1
razem m3 31,
274 KNR Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 fgbiok.do 1.5m ze zi@niem urobku na
2-01 |odkfad (kat.gr.lll)
0310/02
0,8*24*1,8*0,1 m3 3,4¢€
razem m3 34
275/ KNR Peilne umocnienie pionowygkian wykopéw liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
2-01  kat.lll-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
0322/02
1,8*2*24 m2 86,4
razem m2 86,
276/ KNR-W Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr.ctb
051112/;02
0,8*0,15*24 m3 2,86
razem m3 2,8
277) KNR-W Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyieop gotowego kruszywa
020%%06
0,8*24*0,3 m3 5,7€
razem m3 5,7
278/ KNR Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczemjemtu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
0%3%%01
31,1-(2,88+5,76) m3 22,46
razem m3 22,4
279 KNR Zasypywanie wykopow liniowych &cianach pionowych gbokasci do 1.5 m kat.gr.1ll-IV - szeroké 0.8-1.5 m
052%%02 m3 3,46
280/ KNR Zagsszczenie zasypanych wykopOw ubijakami mechaniczngminty sypkie kat. I-lll Wskanik zag:szczenia
2-01 |Js=1.00
0236/01
22,46+3,46 m3 25,92
razem m3 25,9
281 KNR-W Roboty ziemne wykonywane koparkami przed@rnymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagaowanej
2-01 |w hatdach z transportem urobku samochodami samdemiezymi na odlegis 10 km
0207/03
2,88+5,76 m3 8,64
razem m3 8,6
11.2. Roboty montaowe
282| KNR-W Montaz rurocikgdw z rur polietylenowych PE100 SDR 13ro50 mm
0%019?01 m 234
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Nr | PodstawaOpis robot Jm llosé
283| KNR-W tuk PE osrednicy zewgtrznej 50 mm
2-18
0111/01 zlacz. 6

284| KNR-W Montaz ksztaltek cinieniowych PE, PEHD o pgtzeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotniereava
2-18  |luzny kotnierz) osr. zewrgtrznej 50 mm
0112/01 szt. 6
285/ KNR-W Pokczenie rur polietylenowych giieniowych PE, PEHD metadzgrzewania czotowegos. zewrgtrznej 63 mm
2-18
0110/01 zhacz. 13
286/ KNR-W Oznakowanie tana lokalizacyjm rurocihgu utazonego w ziemi
2-19
0102/01 m 24
287 KNR |Proba szczelrgi kanatéw rurowych ér. nom. 150 mm
2-18
0804/01 m 24

11.3. Odtworzenie zileni
288/ KNR Reczne zdicie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkégnint zadarniony)

2-21
0217/02
3*18*0,2 m3 10,8
razem m3 10,
289 KNR Rozcielenie ziemi urodzajnegczne z transportem taczkami na terenie ptaskim
0%128%02
3*18*0,2 m3 10,8
razem m3 10,
290/ KNR Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie Kbz nawazeniem
020212}05
3*18 m2 54
razem m2 54

12. Komora KZ2

291 KNR-W Zasuwa ngowa dn 250 PN10, 2,0bary, P=0,75kW + ¢thplektrycznyzeliwo, stal nierdzewna AISI304
2-18
0206/06 kpl. 4

292/ KNR-W |Wstawka montzowa dn 250, PN10, stal nierdzewna AISI304
2-18
0206/06 kpl. 2
293 KNR-W Rura ze stali nierdzewngj. 273/4 mm, stal nierdzewna AlSI1304
2-18
0105/05

3,8+3,6+2,2+2,2 m 11,8
razem m 11,8

294/ KNR-W Kotnierz lwzny dn 250, Pn10, stal nierdzewna AISI304Wywijkarketzowa dn 250mm, stal nierdzewna AISI304
2-18
0115/06 szt. 11
295 KNR-W |tacznik adaptacyjny do rur oadychsér. zewrgtrznych, stal nierdzewna AlSI304
2-18
0115/06 szt.

296/ KNR-W tancuch uszczalniapy PS250/250, £U-4 k& ogniw 18
2-20
0113/07 przegé 5
297/ KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowejgke, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
2-17
0122/02 m2 3,5
298| KNR Kratka wentylacyjna prostakna L=75 H=325, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
2-17
0138/01 szt.
299 KNR Podstawy dachowe d=160, Stal kwasoodporna
2-17
0149/01 szt. 1
3000 KNR |Wentylator dachowy przeciwwybuchowy d=160, lamipaliestrowy zbrojony wibknem szklanym
2-17
0208/01 szt. 1
13. Studnia opré&niajaca SO1

301 KNR-W |Zasuwa ngowa dn 100 PN10, 2,0bary z rgdpm gcznym,zeliwo, stal nierdzewna AlSI304
2-18
0206/03 kpl. 1

N

N
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Nr | PodstawaOpis robot Jm llosé

302 KNR-W |Montaz ksztattek cinieniowych PE, PEHD o pg¢zeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotniereava
2-18 |luzny kotnierz) osr. zewretrznej 110 mm
0112/02 szt. 1

303 KNR-W |Polczenie rur polietylenowych @ieniowych PE, PEHD metadzgrzewania czotowego. zewrgtrznej 110
2-18  'mm
0110/04 zlacz. 2

304 KNR-W |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE100 SDR 1%rdl10/6,6 mm
2-18
0109/04 m 1,2

305 KNR-W |tuk PE osrednicy zewgtrznej 110 mm
2-18
0111/04 zlacz. 1

306/ KNR-W |tancuch uszczalniggy dla Dz 110mm £U-3
2-20
0113/07 przejé 1

14. Studnia opréniajaca SO2

307 KNR-W Zasuwa ngowa dn 100 PN10, 2,0bary z rdpm rcznym,zeliwo, stal nierdzewna AlSI304
2-18
0206/03 kpl. 1

308 KNR-W |Montaz ksztattek cinieniowych PE, PEHD o pggzeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotniereava
2-18 |luzny kotnierz) osr. zewretrznej 110 mm
0112/02 szt. 1

309 KNR-W |Pokczenie rur polietylenowych @ieniowych PE, PEHD metadzgrzewania czotowego. zewrgtrznej 110
2-18 'mm
0110/04 zlacz. 2

310 KNR-W |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100 SDR 173rdl10/6,6 mm
2-18
0109/04 m 1,2

311 KNR-W |tuk PE osrednicy zewgtrznej 110 mm
2-18
0111/04 zlacz. 1

312 KNR-W |tancuch uszczalniagy dla Dz 110mm £U-3
2-20
0113/07 przegé 1

15. Studnia opré&niajaca SO3

313 KNR-W |Zasuwa ngowa dn 100 PN10, 2,0bary z rgdpm gcznym,zeliwo, stal nierdzewna AlSI304
2-18
0206/03 kpl. 1

314 KNR-W |Montaz ksztattek cinieniowych PE, PEHD o pg¢zeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotniereava
2-18  |luzny kotnierz) osr. zewrgtrznej 110 mm
0112/02 szt. 1

315 KNR-W |Pohczenie rur polietylenowych @ieniowych PE, PEHD metadzgrzewania czotowego. zewrgtrznej 110
2-18  'mm
0110/04 zlacz. 2

316/ KNR-W Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE100 SDR 1%rdl10/6,6 mm
2-18
0109/04 m 1,2

317 KNR-W |tuk PE osrednicy zewgtrznej 110 mm
2-18
0111/04 zlacz. 1

318/ KNR-W |tancuch uszczalniggy dla Dz 110mm £U-3
2-20
0113/07 przejé 1

16. Studnia zasuw SZ3

319 KNR-W |Zasuwa ngowa dn 200 PN10, 2,0bary z rdpm rcznym, Hz=2,15zeliwo, stal nierdzewna AlSI304

2-18
0206/05 kpl. 2
320 KNR-W |Wstawka montzowa dn 200, PN10, stal nierdzewna AISI304
2-18
0206/05 kpl. 2
321 KNR-W Kotnierz luzny dn 200, Pn10, stal nierdzewna AlSI304Wywijkarketzowa dn 200mm, stal nierdzewna AlSI304
2-18
0115/05 szt. T
322/ KNR-W |Rura ze stali nierdzewngj. 200 mm, stal nierdzewna AlSI304
2-18
0105/04
2,6+1,8 m 4,4
razem m 4,

323 KNR-W |tafncuch uszczalniagy dla Dz200mm £U-3 (otwor 250)
2-20
0113/07 przejé 1
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

17. Studnia zasuw SZ4

324

KNR-W
2-18
0206/05

Zasuwa ngowa dn 200 PN10, 2,0bary z rdpm gcznym, Hz=2,15zeliwo, stal nierdzewna AlSI304

kpl.

325

KNR-W
2-18
0206/05

Wstawka montzowa dn 200, PN10, stal nierdzewna AlSI304

kpl.

326

KNR-W
2-18
0115/05

Kotnierz luzny dn 200, Pn10, stal nierdzewna AlSI304Wywijkarketzowa dn 200mm, stal nierdzewna AISI

304

Szt.

41

327

KNR-W
2-18
0115/05

tacznik adaptacyjny do rur oiejsrednicy, stal nierdzewna AISI304

szt.

328

KNR-W
2-18
0105/04

Rura ze stali nierdzewn&j. 200 mm, stal nierdzewna AISI304

2,6+1,8
razem

329

KNR-W
2-20
0113/07

tancuch uszczalniagy dla Dz200mm +U-3 (otwér 250)

przejé

18. Studnia zasuw SZ5

330

KNR-W
2-18
0206/04

Zasuwa ngowa dn 125 PN10, 2,0bary z rdpm rcznym, Hz=2,15zeliwo, stal nierdzewna AlSI1304

kpl.

331

KNR-W
2-18
0206/04

Wstawka montzowa dn 125, PN10, stal nierdzewna AISI304

kpl.

332

KNR-W
2-18
0115/04

Kotnierz luzny dn 125, Pn10, stal nierdzewna AISI304Wywijkarketzowa dn 125mm, stal nierdzewna AISI

804

szt.

W

333

KNR-W
2-18
0115/05

L acznik adaptacyjny do rur oidejsrednicy, stal nierdzewna AlSI304

Szt.

334

KNR-W
2-18
0105/03

Rura ze stali nierdzewng&j. 125 mm, stal nierdzewna AlISI304

2,6+1,8
razem

335

KNR-W
2-20
0113/07

tancuch uszczalniagy dla Dz129 mm £U-5 (otwor 180)

przegé

19. Studnia pomiarowa SP-1

336

KNR-W
2-18
0206/05

Przeptywomierz elektromagnetyczny w wersji rozdzej dn 200, Q=50m3/h

kpl.

337

KNR-W
2-18
0206/05

Zasuwa ngowa dn 200 PN10, 2,0bary z rdpm rcznym, Hz=2,15zeliwo, stal nierdzewna AlSI1304

kpl.

338

KNR-W
2-18
0206/05

Wstawka montzowa dn 200, PN10, stal nierdzewna AISI304

kpl.

339

KNR-W
2-18
0115/05

Kotnierz luzny dn 200, Pn10, stal nierdzewna AISI304Wywijkarketzowa dn 200mm, stal nierdzewna AlSI

804

szt.

340

KNR-W
2-18
0105/04

Rura ze stali nierdzewn&j. 200 mm, stal nierdzewna AISI304

341

KNR-W
2-18
0115/06

Zwezka dn 250/200, Pn10, stal nierdzewna AISI304

szt.

N

342

KNR-W
2-20
0113/07

tancuch uszczalniagy dla Dz200mm +U-3 (otwdr 250)

przegé

20. Studnia pomiarowa SP-2

343

KNR-W
2-18
0206/05

Przeptywomierz elektromagnetyczny w wersji rozdzej dn 200, Q=50m3/h

kpl.
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Nr | PodstawaOpis robot Jm llosé
344/ KNR-W |Zasuwa ngowa dn 200 PN10, 2,0bary z rdpm gcznym, Hz=2,15zeliwo, stal nierdzewna AlSI304

2-18
0206/05 kpl. 2

345 KNR-W Wstawka montzowa dn 200, PN10, stal nierdzewna AlSI304
2-18
0206/05 kpl. 1

346/ KNR-W Kotnierz luzny dn 200, Pn10, stal nierdzewna AlSI304Wywijkarketzowa dn 200mm, stal nierdzewna AlSI304
2-18
0115/05 szt. T

347 KNR-W |Rura ze stali nierdzewngj. 200 mm, stal nierdzewna AlSI304
2-18
0105/04 m 3,3

348 KNR-W Zwezka dn 250/200, Pnl0, stal nierdzewna AlSI1304
2-18
0115/06 szt.

N

349 KNR-W |tancuch uszczalniagy dla Dz200mm £U-3 (otwor 250)
2-20
0113/07 przegé¢ 2

21. Studnia pomiarowa SP-3

350 KNR-W |Przeptywomierz elektromagnetyczny dn 500, Q=2000m3
2-18
0212/09 kpl. 1

351 KNR-W |Zasuwa ngowa dn 500 PN10, 2,0bary z rdpm rcznym, zeliwo, stal nierdzewna AISI304
2-18
0212/09 kpl. 1

352 KNR-W 'Wstawka montzowa dn 500, PN10, stal nierdzewna AlSI304
2-18
0212/09 kpl. 1

353] KNR-W Kothierz luzny dn 500, Pn10, stal nierdzewna AlSI304Wywijkarketzowa dn 500mm, stal nierdzewna AlSI304
2-18
0115/09 szt. 4

354, KNR-W |Zwezka niesymetryczna dn 600/500, Pn10, stal nierdzeM8E04
2-18
0115/10 szt.

N

355 KNR-W |Kolano dn 600, Pn10, stal nierdzewna AlSI304
2-18
0115/10 szt. 4

356/ KNR-W |Rura ze stali nierdzewng&j. 500 mm, stal nierdzewna AlSI304
2-18
0105/08 m 4,8

357 KNR-W Rura ze stali nierdzewng&j. 600 mm, stal nierdzewna AlSI304
2-18
0105/09 m 3,6

358 KNR-W |tacznik adaptacyjny do rur omdychsr. zewretrznych, stal nierdzewna AlISI304
2-18
0115/06 szt. 4

359 KNR-W |tancuch uszczalniggy dla Dz500mm
2-20
0113/07 przejé 2

360 KNR-W |tancuch uszczalniagy dla Dz600mm
2-20
0113/07 przegé 2
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Lp Nazwa Jm | llosé Cena Wartacs¢
1 Robocizna r-g | 8.516,32
Razem 8.516,32
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Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
1 Asfalt drogowy D200 kg 68,09
2 |Azofoska t 0,06
3 | Betonowa kostka brukowa m2 19,17
4 | Blacha aluminiowa walcowana na zimno 0,8mm kg 15,63
5 Cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 13,65
6 Drewno na stemple budowlane gife iglaste korowan&.16-18cm m3 0,7
7 | Drut stalowy okaggty migkki sr.5mm kg 560
8 Elektrody stalowe do spawania statighowych lub niskostopowych (rutylowe) 100 4,57
szt
9 | Folia aluminiowa zwykia - szczeliwo kg 57,19
10 | Kolano dn 600, Pn10, stal nierdzewna AISI304 szt 4
11 | Kotnierz liny dn 125, Pn10, stal nierdzewna AlSI304Wywijkarketzowa dn 125mm, stal nierdzewna | szt 5
AISI304
12 Kotnierz leny dn 200, Pn10, stal nierdzewna AlSI304Wywijkarketzowa dn 200mm, stal nierdzewna | szt 26
AISI304
13 | Kotnierz liny dn 250, Pn10, stal nierdzewna AlISI304Wywijkarketzowa dn 250mm, stal nierdzewna | szt 11
AISI304
14 Kotnierz leny dn 500, Pn10, stal nierdzewna AlSI304Wywijkarketzowa dn 500mm, stal nierdzewna | szt 4
AISI304
15  Kotnierz stalowy ocynkowanytay osr. zewrgtrznej 50 mm szt 6
16 Kotnierz stalowy ocynkowanyay osér. zewretrznej 110mm szt 12
17 Kotnierz stalowy ocynkowanytay osr. zewrgtrznej 125 mm szt 2
18 Kotnierz stalowy ocynkowanytay osr. zewretrznej 160 mm szt 8
19 Kotnierz stalowy ocynkowany tay osr. zewrgtrznej 225 mm szt 13
20 | Kotnierz stalowy ocynkowany iay os$r. zewrgtrznej 250 mm szt 9
21 | Kotnierz stalowy ocynkowany iny osr. zewrgtrznej 400 mm szt 4
22 |Koryto drewniane szt 14
23 | Kratka wentylacyjna prostetna L=75 H=325, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9. t| sz 2
24 | Krawedziaki iglaste nasycone kl.Il 16x16cm m3 14
25 | Ksztattki wentylacyjne kotowe z blachy stalowkjagte, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9. m2 1,02
26 |kancuch uszczalniagy dla Dz 110mm szt 3
27 | Lancuch uszczalniggy dla Dz129 mm szt 1
28 |Lancuch uszczalniagy dla Dz200mm szt 6
29 | Lancuch uszczalniagy dla Dz500mm szt 2
30 |Lancuch uszczalniagy dla Dz600mm szt 2
31 |taincuch uszczalniagy PS250/250, £U-4 kg ogniw 18 szt 5
32 |kacznik adaptacyjny do rur oidejsrednicy, stal nierdzewna AlSI304 szt 2
33 kacznik adaptacyjny do rur oadychsr. zewrgtrznych, stal nierdzewna AlSI304 szt 6
34 |kacznik kielichowo - kotnierzowaeliwny o$r. nom. 200 mm szt 1
35 |Luk PE csrednicy zewgtrznej 50 mm szt 6
36 |Luk PE dérednicy zewgtrznej 110 mm szt 17
37 |Luk PE csrednicy zewgtrznej 125 mm szt 10
38 |Luk PE dérednicy zewgtrznej 160 mm szt 13
39 |Ltuk PE csrednicy zewgtrznej 200 mm szt 472
40 tuk PE dsrednicy zewntrznej 250 mm szt 11
41 tuk PE asrednicy zewntrznej 400 mm szt 10
42 | Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowasciowo zamkngta t 60,22
43  Napd elektryczny do zasuwy powej dn 250, szt 4
44 | Nasiona traw kg 23,1
45 Otulina PUR d@rednicy 300 mm i grubiei 100mm m 7,21
46 | Pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 899,96
47 | Piasek do beton6éw zwykty m3| 480,26
48 | Piekcien odchzajacy kl. C35/45-600 szt 2
49 | Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. Bim szt 1,51
50 | Podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych typ €. do 315 mm szt 1,44
51 | Podstawy dachowe d=160, Stal kwasoodporna szt 1
52 | Pospdika - kruszywo nienormowane m3| 133,62
53 | Przeptywomierz elektromagnetyczny dn 500, Q=280 kpl 1
54 | Przeptywomierz elektromagnetyczny w wersji roettziej dn 200, Q=50m3/h kpl 2
55 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowejaglte, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9. m2 2,63
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Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
56 | Rur dwudzielna PVC typ AROT$. zewn. 110 mm m 142,8
57 |Rura ze stali nierdzewn&} 125 mm, stal nierdzewna AISI304 m 4,44
58 |Rura ze stali nierdzewngj 200 mm, stal nierdzewna AISI304 m 15,55
59 |Rura ze stali nierdzewng} 273/4 mm, stal nierdzewna AISI304 m 11,92
60 |Rura ze stali nierdzewngj 500 mm, stal nierdzewna AISI304 m 4,85
61 |Rura ze stali nierdzewng& 600 mm, stal nierdzewna AISI304 m 3,64
62 |Rury PE100 SDR 17 @wednicy zewgtrznej 200 mm m | 301,21
63 | Rury PVC-U SNB8 lite kanalizacji zewtnznej kielichowe @gr. 200x5,9mm m 13,06
64 |Rury z polietylenu PE100 SDR 17%ral10/6,6 mm m | 140,12
65 |Rury z polietylenu PE100 SDR 17$rozewrgtrznej 400 mm m | 118,01
66 |Rury z polietylenu PE100 SDR 13050 mm m 23,87
67 |Rury z polietylenu PE100 SDR 13m0 zewrgtrznej 125 mm m 60,18
68 |Rury z polietylenu PE100 SDR 130160 mm m | 144,28
69 |Rury z polietylenu PE100 SDR 13250 mm m 73,9
70 | Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywaczatego ér. 600 mm rura karbowana szt 2
71 | Sznur konopny smotowany kg 21,47
72 | Sznur konopny surowy kg 15,99
73 |Sruby staloweredniodoktadne z nastkami i podkladkami M 16 kg 424,45
74 |Sruby staloweredniodoktadne z nadtkami i podktadkami M 20 kg 58,76
75 'Sruby staloweredniodoktadne z naktkami i podktadkami M-14 kg 4,71
76 'Sruby staloweredniodoktadne z naktkami i podktadkami M-24 kg 72,93
77 'Sruby stalowe z tbem sgeiokatnym z naketkami i podktadkami M-16 ocynk. kg 39,07
78 |Sruby stalowe z tbem s#eiokatnym z naketkami i podktadkami M-20 ocynk. kg 147,75
79 |Sruby stalowe z tbem sgeiokatnym z naketkami i podktadkami M-24 ocynk. kg 69,08
80 |Sruby stalowe zgrubne z tbem $eikatnym z gwintem na catej diuga z naketkami i podkiadkami M8 o/ kg 1,7
dlug.do 50 mm-Stal kwasoodporna
81 | Tama z polietylenu m 914,58
82 | Tluczé kamienny sortowany 0-63mm t 90,57
83 | Trojniki PE oérednicy zewgtrznej 110 mm szt 1
84 | Tuleje kotnierzowa, énieniowa PE, PEHD ér. zewrgtrznej 50 mm szt 6
85 | Tuleje kotnierzowa, énieniowa PE, PEHD ér. zewretrznej 110 mm szt 12
86 | Tuleje kotnierzowa, énieniowa PE, PEHD ér. zewrgtrznej 125 mm szt 2
87 | Tuleje kotnierzowa, énieniowa PE, PEHD ér. zewretrznej 160 mm szt 8
88 | Tuleje kotnierzowa, énieniowa PE, PEHD ér. zewrgtrznej 225 mm szt 13
89 | Tuleje kotnierzowa, énieniowa PE, PEHD ér. zewretrznej 250 mm szt 9
90 | Tuleje kotnierzowa, énieniowa PE, PEHD ér. zewrgtrznej 400 mm szt 4
91 |Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych fkegnych o obwodzie do 800 mm szt 2,08
92 | Uszczelki gumowe plaskie do poter kotnierzowych asr. 100 mm szt 28
93 | Uszczelki gumowe plaskie do poter kotnierzowych asr. 150 mm szt 19
94 | Uszczelki gumowe plaskie do poter kotnierzowych asr. 200 mm szt| 113,35
95 | Uszczelki gumowe plaskie do poter kotnierzowych asr. 250 mm szt 46,1
96 | Uszczelki gumowe plaskie do poter kotnierzowych asr. 400 mm szt 4,4
97 | Uszczelki gumowe plaskie do pcter kotnierzowych asr. 500 mm szt 14,8
98 | Uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych kgtoh osr. do 160 mm 574 2,08
99 |Uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych katoh osr. do 200 mm sz 7,07
100| Wentylator dachowy przeciwwybuchowy d=160, lamipoliestrowy zbrojony wtoknem szklanym szt 1
101| Wkrty stalowe samogwintage do blach z tbem stalowyén 6.3 mm o diug. do 45 mm' kg 0,01
102| Whazzeliwny typ D400sr. 600mm szt 2
103 Wstawka montawa dn 125, PN10, stal nierdzewna AISI304 szt 2
104| Wstawka montamwa dn 200, PN10, stal nierdzewna AISI304 szt 6
105 Wstawka montewa dn 250, PN10, satal nierdzewna AlISI304 szt 2
106| Wstawka montamwa dn 500, PN10, stal nierdzewna AISI304 szt 1
107| Zasuwa nmwa dn 100 PN10, 2,0bargliwo, stal nierdzewna AlSI304 szt 3
108| Zasuwa nmwa dn 125 PN10, 2,0barseliwo, stal nierdzewna AlSI304 szt 2
109| Zasuwa nmwa dn 200 PN10, 2,0barsgliwo, stal nierdzewna AlSI304 szt 8
110 Zasuwa nmwa dn 250 PN10, 2,0bary, P=0,75kW dogthpelektrycznego, satal nierdzewna AlSI304 szt 4
111| Zasuwa nmwa dn 500 PN10, 2,0baryeliwo, stal nierdzewna AlSI304 szt 1
112 Zwezka dn 250/200, Pn10, stal nierdzewna AlISI304 szt 4
113| Zwgzka niesymetryczna dn 600/500, Pn10, stal nierdzeM@E04 szt 2
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Zestawienie sprztu
Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgszicriekow w
Chrzanowie Diaym

Lp Nazwa Jm | llosé Cena Wartacs¢
1 Agregat pgdotwérczy m-g 323,15
2 | Ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 1,76
3 | Ciagnik siodlowy z naczepl6t m-g 32,47
4 Koparka gsienicowa 0,25 m3 m-g 84,05
5 |Nozyce mechaniczno-elektryczne gilotynowe m-g 0,13
6 |Praciarka do rur PE m-g 1
7 | Przyczepa ditycowa do samochodu do 10 t m-g 1,17
8 Przyczepa skrzyniowa m-g 0,13
9 'Rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 4,23
10 Samochdd dostawczy 0,9t m-g 13,84
11 Samochdd dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,56
12  Samochdd samowytadowczy 5 t m-g 233,33
13 | Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 39,98
14 | Samochdd skrzyniowy 5 t m-g 17,21
15 | Samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0,15
16 | Skrapiarka do bitumu przewma z gczna pompa 250-500 dm3 m-g 1,63
17 | Spawarka m-g 9,64
18 Spezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 53,72
19 | Spycharka gsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 20,74
20 | Spycharkagsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,74
21 | Ubijak spalinowy 200 kg m-g| 127,74
22 |Walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 1,9
23 | Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 12,12
24 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 4,23
25 | Zagszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 89,81
26 | Zgrzewarka do rur PE, PEHDsednicy do 280 mm m-g 275,63
27 | Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kekd, PEHDm m-g 89,52
28 | Zrywarka przyczepna m-g 1,74
29 | Zuraw samochodowy do 4t m-g 73,65
Razem 1.516,97




