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Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczghzcriekow w

Chrzanowie Daym

Tabela przedmiaru robot

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé
1. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI
1.1. Zadanie 2: Budowa i przebudowa linii osadowgazowej dla Oczyszczalmciekow w
Chrzanowie Duzym
1.1.1. Komora zasuw KZ 1.1
1.1.1.1. Demonta
1 KNR 4-05t1 Demonta zasuwyzeliwnej kotnierzowej grednicy nominalnej 600 mm w komorach
0223/10 szt. 1
1.1.1.2. Monte
2 | KNR 7-09 Zasuwa ngowa do zabudowy madzy kotnierzami rurogigéw DN40Omm z naglem elektrycznym
2619/12 szt. 1
3 | KNR 7-09 |Zasuwa ngowa do zabudowy radzy kotnierzami rurogigéw DN600mm z nagglem elektrycznym
2619/14 szt. 1
4 | KNR 7-09 |Zasuwa ngowa do zabudowy radlzy kotnierzami rurogigu DN100mm z nag@lem gcznym stal OH18N9
2619/05 szt. 1
5 KNR-W 7-09 Montaz rurockgéw stalowych o ztaczach spawanych lub kotnierzdéwiyeraz z wykonaniem patzer) o
2108/01 |srednicy 400mm, stal OH18N9 m 2
6 KNNR 4 Rury stalowe o ztaczach spawanych lub kotnierzowyaiaz z wykonaniem petzei) o $r. 100 mm - stal
1005/02 |OH18N9 m 0,6
7 'KNR-W 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o ztaczach spawanych lub koiaiwych (wraz z wykonaniem peokei) o
2119/01 | $rednicy 400mm - kotnierz w wywigk
6+6 szt. 12
razem szt. 12
8 KNR-W 7-09 Montaz ksztattek gsrednicy 400mm - kompensator elestomerowy
2119/01 szt. 1
9 KNNR 4 | Ksztaltki stalowe kotnierzowe DN100 stal OH18N9
1015/03 szt 4
10| KNNR 4 |Szybkozhcze straackie DN100
1015/03 szt. 1
11 KNNR 4 |Osadzenie wtazéw ze stali nierdzewnej,typ lekki>a&mn
1429/01 szt 1
1.1.2. Komora pomiarowasciekéw retencjonowancyh KPSR
12 KNR 7-09 Zasuwa ngowa do zabudowy radzy kotnierzami rurogigu DN350mm z naggem gcznym stal OH18N9
2619/11 szt. 1
13| KNR 7-09 |Przeptywomierz elektromagnetyczny DN350mm Q-70m3/h
2618/10 szt. 1
14  KNR-W 7-09 Montaz rurociagéw stalowych o ztaczach spawanych lub kotnierzdwyeraz z wykonaniem patzer) o
2108/01 |srednicy 400mm, stal OH18N9 m 0,35
15 KNR-W 7-09/Montaz rurocagéw o ztaczach spawanych lub kotnierzowych (wrag/konaniem palczer) spawanych ¢
2107/01 | $rednicy 350mm, stal OH18N9 m 3,8
16 KNR-W 7-09 Montaz ksztattek stalowych o ztaczach spawanych lub kehuwych (wraz z wykonaniem peker) o
2119/01 | $rednicy 400mm - kotnierz w wywigk
242 szt. 4
razem szt. 4
17 KNR-W 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanyclrednicy 350mm - kotnierz imy +wywijka, stal OH18N9
2118/01
4+4 szt. 8
razem szt. 8
18 KNR-W 7-09 Montaz ksztattek stalowych érednicy 350mm - zezka symetryczna 350/400, stal OH18N9
2118/01 szt. 2
19 KNR-W 7-09 Montaz ksztattek stalowych érednicy 350mm - wstawka mori@awa
2118/01 szt. 1
20| KNNR 4 Osadzenie wtazdw ze stali nierdzewnej, ocieplonyghosazonych w kominek wentylacyjny 800x1400
1429/01 szt 1
21 ' KNR-W 7-04 Zuraw z glowi@ obrotow: wysieg 110cm, udwig 110kg Konstrukcja ze st. nierdz. AlSI304 wypasza
0602/02 |we wcignik tancuchowy
2+18 kpl. 20
razem kpl. 20
1.1.3. Pompownia osadu wepnego niezagszczonego - obiekt nr 51 +filtr F1
22 |KNR-W 7-07 Pompa osadu wginego niezagszczonegdo rotacyjna z falownikiem: wydajg@d0 m3/h,2 bar, moc 7,5
0201/01 | kW+10% kpl 2
23 |KNR-W 7-07 Macerator osdadu wginego niezagszczonego rotacyjna z falownikiem: wydajga®5-55 m3/h,2 bar,
0201/01 'moc 3 kW+10% kpl 2
24  KNR-W 7-04|Zatapialne mieszadkredniobrotowe ddciekéw zzurawikiem, monta na prowadnicy, wyk. stal
0303/01 |kwasoodporna, 3 KWWmigto trzyptatowe, 750 obr/min kpl. 1
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25| Kalkulacja Przykrycie zbiornika pompowni z laminatu poliestmgzklanego:- typ korytkowo-prostatke-
indywidualna wyposaenie: kominki wentylacyjne, kréciec do poboru zamieszczonego
kpl. 1
26 | Kalkulacja |Filtr weglowy F1 z weglem aktywnym Q-200m3/h (filtr, wentylator,grzatiszafa sterafa)
indywidualna
kpl. 1
27 | KNR-W 7-04 Zuraw stupowy: wysig 110cm, udwig 150kg, wcigarka obrotowa. Konstrukcja ze st. nierdz. AlSI304
0602/02 |wyposaona we weighik fancuchowy kpl. 1
28 | KNNR 11 Przeplywomierz elektromagnetyczny przeznaczonyatddktu z osadami DN125mm, kotnierzowy
0608/02 kpl. 1
29 | KNNR 4 |Wstawka montzowa DN150mm
1323/02 szt 1
30 | KNR 7-09 Zasuwa ngowa medzykotnierzowa DN200mm, z neglem gcznym
2619/08 szt. 4
31| KNR 7-09 Zasuwa neowa miedzykotnierzowa DN150mm, z neglem gcznym
2619/07 szt. 2
32| KNR 7-09 Zasuwa ngowa do zabudowy radzy kotnierzami ruroaigu DN125mm z naglem gcznym
2619/06
242 szt. 4
razem szt. 4
33| KNR 7-09 Zasuwa neowa do zabudowy nadzy kotnierzami ruroaigu DN125mm z nagglem elektrycznym
2619/06 szt. 1
34 KNNR 4 |Wstawka montzowa DN125mm
1323/02 szt 1
35| KNR 7-09 Zawoér zwrotny kulowy DN125mm
2619/06 szt. 2
36 |KNR-W 7-09 Ksztaltki stalowe kotnierzowe &.150 mm stal OH18N9 -kompensator kotnierzowy
2116/01 szt. 2
37 | KNR-W 7-09 Rurochg ze stali OH18N9 o ztaczach spawanych lub kotoisyzh (wraz z wykonaniem pgizen) o
2105/01 |$r.150 mm
5,6+2,2+2*0,65+0,9 m 10
razem m 10
38 | KNR-W 7-09 Ksztaltki stalowe kotnierzowe &@.zewn. i grubscianek 159/5.6 mm stal OH18N9
2116/01
1+142+42+4+4+2*%(1+1)+1+1 szt. 2(
razem szt. 20
39 | KNR-W 7-09 Rurochg ze stali OH18N9 o ztaczach spawanych lub kotoisyzh (wraz z wykonaniem pgizen) o
2106/01 |$r.200 mm
3,7*%2 m 7.4
razem m 74
40 | KNNR 4 Ksztaltki stalowe grednicy 200mm, stal OH18N9
1015/05
(1+1+4+4)*2 szt 2C
razem szt 20
41| KNNR 4 Ksztaltki stalowe 50mm- stal OH18N9 -kréciec z zasvo kulowym
1015/02 szt 2
42 | KNR-W 7-09 Rurocig ze stali OH18N9 o ztaczach spawanych lub kotoieyzh (wraz z wykonaniem pmizeh) o
2105/01 |$r.125 mm
3,4+1,4+1,4 m 6,2
razem m 6,2
43 | KNR-W 7-09 Ksztaltki stalowe kotnierzowe &.zewn.125 mm stal OH18N9
2116/01
1+8+8+1+1+5+5+1+2+6+6 szt. 44
razem szt. 44
44 | KNR-W 7-09 Rurocig ze stali OH18N9 o ztaczach spawanych lub kotoieyzh (wraz z wykonaniem pmizeh) o
2106/01 |$r.250 mm
2*3,45 m 6,9
razem m 6,9
45| KNNR 4 Ksztattki stalowe grednicy 250mm, stal OH18N9 snde
1015/05
2*6 szt 12
razem szt 12
1.1.4. Pompownia osadu wepnego zag@szczonego - obiekt nr 52
46 KNR-W 7-07 Pompa osadu wgtnego zagszczonegdo rotacyjna z falownikiem: wydajd@0 m3/h,6 bar, moc
0201/01 |11kW+10% kpl 2
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47 |KNR-W 7-04 Zuraw stupowy obrotowy z weijark, udzwig 400kg. Konstrukcja ze st. nierdz. AlSI304
0602/02 kpl. 2
48 | KNNR 11 Przeplywomierz elektromagnetyczny przeznaczonyatddktu z osadami DN100mm, kotnierzowy
0608/02 kpl. 1
49 | KNR 7-09 Zasuwa ngowa midzykotnierzowa DN200mm, z nageem gcznym
2619/08 szt. 3
50 | KNR 7-09 Zasuwa ngowa medzykotnierzowa DN200mm, z neglem elektrycznym
2619/08 szt. 2
51| KNR 7-09 Zasuwa neowa medzykotnierzowa DN150mm, z neglem gcznym
2619/07 szt. 2
52 | KNR 7-09 Zasuwa ngowa do zabudowy radzy kotnierzami ruroaigu DN125mm z naglem gcznym
2619/06 szt. 5
53 | KNR 7-09 Zawoér zwrotny kulowy DN125mm
2619/06 szt. 2
54 | KNNR 4 |Kompensator elastomerowy DN125mm
1323/02 szt 2
55| KNNR 4 Osadzenie wtazéw ze stali nierdzewnej, ocieplonyghosazonych w kominek wentylacyjny 800x1400
1429/01 szt 2
56 | KNNR 4 Osadzenie wtazéw ze stali nierdzewnej, ocieplonyghosazonych w kominek wentylacyjny 800x800
1429/01 szt 1
57 | KNR-W 7-09 Rurochg ze stali OH18N9 o ztaczach spawanych lub kotoisyzh (wraz z wykonaniem pgzen) o
2105/01 |$r.150 mm
2*0,6 m 1,2
razem m 1,2
58 | KNR-W 7-09 Ksztaltki stalowe kotnierzowe &@.zewn. i grubscianek 159/5.6 mm stal OH18N9
2116/01
2*(3+3+1) szt. 14
razem szt. 14
59 | KNR-W 7-09 Rurochg ze stali OH18N9 o ztaczach spawanych lub kotoisyzh (wraz z wykonaniem pgizen) o
2106/01 |$r.200 mm m 11
60 | KNNR 4 Ksztaltki stalowe grednicy 200mm, stal OH18N9
1015/05
12+12+3+2 szt 2¢
razem szt 29
61| KNNR 4 Montaz rurochgow z rur polietylenowych (PE, PEHD)nzewrttrznej 225 mm
1009/10 m 4
62| KNNR 4 Montaz ksztaltek cinieniowych PE, PEHD o pgizeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotniereo
1012/03 |na lwny kotnierz) osr.zewrgtrznej 225 mm szt. 1
63 | KNR-W 7-09 Rurochg ze stali OH18N9 o ztaczach spawanych lub kotoisyzh (wraz z wykonaniem pgzer) o
2105/01 |$r.125 mm m 9,5
64 | KNNR 4 Rury stalowe o ztaczach spawanych lub kotnierzowfyataz z wykonaniem pgtzer) o ér. 100 mm - stal
1005/02 |OH18N9 m 1
65| KNNR 4 Rury stalowe o ztaczach spawanych lub kotnierzowyataz z wykonaniem pgtzer) osr. 50 mm - stal
1005/01 |OH18N9 m 0,5
66 KNR-W 7-09| Ksztaltki stalowe kotnierzowe @.zewn.125 mm stal OH18N9
2116/01
18+18+2+4 szt. 42
razem szt. 42
67 | KNR 7-09 Zawoér kulowy 50mm
2619/02 szt. 2
1.1.5. Komory fermentacyjne - obiekt 9A, 9.1 9.2
1.151.91i9.2
68 | Kalkulacja Wymiana bezpiecznikéw cieczowych i rurggii biogazu na DN 100 w komorze WKF.1 oraz wymian
indywidualnalistniejgcego przewodu biogazu od WKF. 1 i od WKF.2 do zthila biogazu i dalej do pochodni biogazu
na przewdd o dymensyvigkszy czyli osrednicy odpowiednio DN100 lub DN 150.Parametry lezmika
cieczowego: kotnierz przatzeniowy DN150srednica kominka wydmuchowego DN200, n&diznie/
podcgnienie zadziatania 35/-7mbar, ptyn na bazie glikol kpl. 1
1.1.5.2. 9A
69 | Kalkulacja Mieszadto z ruy centrala wraz z koput gazow i instalacy do gaszenia piany, DN350, Q-750m3/h,
indywidualna P-9,7kW, Wykonanie przeciwwybuchowe Ex, IE3Kopu 2200
kpl. 1
70 | KNR 7-09 Zasuwa neowa medzykotnierzowa DN150mm, z naglem gcznym, na kolumience z przedka, 3 bar
2619/07 szt. 2
71| KNR 7-09 Zasuwa ngowa medzykotnierzowa DN40Omm, z neglem elektrycznym, na kolumience z przetily
2619/12 |wykonanie EX szt. 1
72 | KNR-W 7-04| Zastawka kanatowa opuszczana (przelewowa) do raomt@scianie betonowej, wrzeciono niewngse,
0305/01 |napd reczny, Wymiary: B-0,8x0,6m, H-1,97, AiSi304 kpl. 1
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73| KNR 7-09 Zasuwa neowa miedzykotnierzowa DN200mm, z neglem gcznym
2619/08 szt. 1
74 Przelew teleskopowy z ngfem gcznym ze wskanikiem potazenia DN150 kpl. 1
75| KNR 7-09 Zasuwa ngowa medzykotnierzowa DN150mm, z naglem gcznym, 2 bar
2619/07 szt. 3
76 | KNNR 4 |Osadzenie wtazdw ze stali nierdzewnej AiSi 304ntetycznych DN120
1429/01 szt 1
77 | KNR 7-09 Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym DN150mm
2619/07 szt. 4
78 |KNR-W 7-09 Rurochg ze stali OH18N9 o zlaczach spawanych lub kotoieyzh (wraz z wykonaniem pgizen) o
2106/01 |$r.200 mm
21,2+3,6+0,55 m 25,35
razem m 25,35
79 | KNNR 4 Ksztaitki stalowe grednicy 200mm, stal OH18N9 -kotnierz, wywijka
1015/05
2+3 szt 5
razem szt 5
80| KNNR 4 Ksztaltki stalowe grednicy 200mm, stal OH18N9 -kolano, tuk
1015/05 szt 2
81| KNNR4 Ksztaitki stalowe grednicy 200mm, stal OH18N9 -zwka 350/200
1015/05 szt 1
82 | KNR-W 7-09 Rurochkg o ztaczach spawanych lub kotnierzowych (wraz komaniem pejczen) ze stali OH18N9 o
2105/01 |$r.150 mm
3,56+3,5+18,3+6+3*3,2+16+15,5+7,2+4*1,1 m 84
razem m 84
83 | KNR-W 7-09 Ksztaitki stalowe kotnierzowe @.zewn. i grubscianek 159/5.6 mm stal OH18N9 -kotnierz, wywijka,
2116/01 |kolana
4+4+9+6+3*5+4+3+6+4*4 szt. 67
razem szt. 67
84 |KNR-W 7-09 Montaz rurochgow stalowych o ztaczach spawanych lub kotnierzéwiyeraz z wykonaniem patzer) o
2108/01 | $rednicy 400mm, stal OH18N9 m 2,2
85 | KNR-W 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o ztaczach spawanych lub kchowych (wraz z wykonaniem pokei) o
2119/01 |$rednicy 400mm - kotnierz w wywigk tuk szt. 3
1.1.6. Zagszczacze grawitacyjne osadu wginego - obiekt nr 7.1, 7.2
1.1.6.1. Demontae
86 | Kalkulacja | Demonta istniepcych koryt, przekr§, armatury oraz ruroggéw technologicznych
indywidualna
kpl. 2
1.1.6.2. Roboty montaowe
87 | Kalkulacja Przekrycia dachowe dla zggczaczy grawitacyjnego osadéw z laminatu pobesirszklanego:- typ
indywidualna korytkowy
kpl. 2
88 | KNR-W 7-04 Mieszadto pgtowe z pomostem stalowyrirednica zagszczacza - 6,0m' wysokboprzy scianie/wysokéé
0303/01 |przy krawedzi leja 3,3m/6,0m, montowane do istaeggo pomostu, moc 0,25kW+10%, wykonanie
materiatowe stal nierdzewna min. AlSI304, szafka®tnicza montowana na poge® zagszczacza kpl. 2
89 | Kalkulacja Przelew teleskopowy o parametraétednica rury ruchomej DN200, zakres regulacji praeimin 80cm,
indywidualna wszystkie elementy ze stali nierdzewnej min AlSI304:d elektryczny regulacyjny o mocy 0,2kW
zabezpieczony antykorozyjne kpl. 2
90 | KNR 7-09 Zasuwa neowa midzykotnierzowa DN200mm, z neglem elektrycznym
2619/08 szt. 2
91| KNNR 4 Osadzenie wtazéweliwnych,typ lekki DN80O
1429/01 szt 2
92 | KNR-W 7-09 Rurochg ze stali OH18N9 o ztaczach spawanych lub kotoisyzh (wraz z wykonaniem pgizen) o
2106/01 |$r.200 mm
5,60+2+2+2,65+1,4 m 13,65
razem m 13,65
93 |KNR-W 7-09 Rurockg o ztaczach spawanych lub kotnierzowych (wraz kamaniem pejczen) ze stali OH18N9 o
2105/01 |$r.150 mm
0,4+2,8 m 3,2
razem m 3,2
94 | KNNR 4 Ksztaitki stalowe @grednicy 200mm, stal OH18N9 -kotnierz, wywijka
1015/05
2+4+3+3+3+3 szt 18
razem szt 18
95| KNNR 4 Ksztaltki stalowe égrednicy 200mm, stal OH18N9 -kolano
1015/05
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24243 szt T
razem szt 7
96 | KNNR 4 Ksztaitki stalowe @grednicy 200mm, stal OH18N%éznik adaptacyjny
1015/05
1+1+1 szt 3
razem szt 3
97 | KNR-W 7-09 Ksztaltki stalowe kotnierzowe &.zewn. i grubscianek 159/5.6 mm stal OH18N9 -kotnierz, wywijka,
2116/01 kolana
7+2+6 szt. 16
razem szt. 15
1.1.7. Czerpnia z pompownia osadu surowego - obieft 8A
1.1.7.1. Demontae
98 | Kalkulacja Demonta pomp i maceratoréw wraz z rurg@gami i armatug
indywidualna
kpl. 1
1.1.7.2. Monte
99 |KNR-W 7-07 Pompasrubowa osadu. Wydaji§é 15-40 m3/h, Ginienie 3,5 bar, Moc na wale pompy 9,2
0201/01  kW+10%, Warté¢ naptywu 0-2 m st, H20, regulacja wydagnbpompy poprzez falownik kpl 2
100/ KNR-W 7-07 Maceratory. Parametry maceratora:Typ: 1 maceratstyy1 maceratorgtowyPrzepustows do 40
0201/01 |m3/h, Moc 4,0 kW+10% kpl 2
101 KNR 7-09 (Zasuwa ngowa do zabudowy radlzy kotnierzami rurogigu DN125mm z nagglem gcznym
2619/06 szt. 2
102| KNR 7-09 Zasuwa ngowa do zabudowy madzy kotnierzami rurogigu DN125mm z nagglem gcznym taicuchowym
2619/06 szt. 2
103 KNR 7-09 Zasuwa ngowa do zabudowy radzy kotnierzami rurogigu DN125mm z nagglem elektrycznym
2619/06
1 szt. 1
4+1 szt. 5
razem szt. 6
104/ KNR 7-09 (Zasuwa ngowa medzykotnierzowa DN150mm, z negeem gcznym, 1 bar
2619/07 szt. T
105/ KNR 7-09 (Zawor zwrotny DN125mm kulowy montowany w pionie
2619/06 szt. 2
106/ KNNR 4 Kompenstator kothierzowy DN100 stal AiSi316
1015/03 szt 2
107 KNNR 4 Kompenstator kotnierzowy DN125 stal AiSi316
1015/03 szt 4
108/ KNNR 4 Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym DN125 Ai&i304
1015/03 szt 4
109| KNR-W 7-09 Rurocig ze stali OH18N9 o ztaczach spawanych lub kotoisyzh (wraz z wykonaniem pgze1) o
2105/01 |$r.125 mm
1,1+7,4+4+1,4+2*0,6+4*0,15+1,1+0,65+1,9+3+2,5+2+2,5 m 29,35
razem m 29,35
110| KNR-W 7-09 Ksztaltki stalowe kothierzowe &.zewn.125 mm stal OH18N9
2116/01
2+2+6+5+3+2*2+2*4+4*4+7+6+7+8+8+8+8 szt. 98
razem szt. 98
111 KNNR 4 |Ksztattki stalowe kotnierzowe DN100 stal OH18N9
1015/03
2*2 szt 4
razem szt 4
112 KNR-W 7-09 Rurocig ze stali OH18N9 o zlaczach spawanych lub kotoieyzh (wraz z wykonaniem pgzen) o
2106/01 |$r.200 mm m 12,8
113] KNNR 4 Ksztaltki stalowe grednicy 200mm, stal OH18N9 -kotnierz, wywijka
1015/05 szt 2
114/ KNNR 4 | Ksztaltki stalowe grednicy 200mm, stal OH18N9 -kolano, tuk
1015/05 szt 1
115/ KNR-W 7-09 Rurocig o ztaczach spawanych lub kotnierzowych (wraz kamaniem pejczen) ze stali OH18N9 o
2105/01 |$r.150 mm
2,4+4*0,2+1,3+2*0,6+0,7 m 6,4
razem m 6,4
116| KNR-W 7-09 Ksztaltki stalowe kothierzowe &.zewn. i grubscianek 159/5.6 mm stal OH18N9 -kotnierz, wywijka,
2116/01 |kolana
5+4*4+7+2*(3)+6 szt. 4(
razem szt. 40
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1.1.8. Maszynownia komér fermentacyjnych - obiekt n8C
1.1.8.1. Demontae
117| Kalkulacja Demonta pomp, wymiennikéw ciepta, ruragéw wraz z zamontowama nich armatur
indywidualna
kpl. 1
1.1.8.2. Monte
118 KNR-W 7-07 Pompa cyrkulacji osadu w WKF. Wydaj#o70-115 m3/h, 15kW
0201/01
3+1 kpl 4
razem kpl 4
119| KNR-W 7-07 Maceratory. Parametry maceratora:5,5kW, Q-70-116m3/
0201/01
3+1 kpl 4
razem kpl 4
120/ KNP 05 Wymienniki ciepta spiralne Q=115m3/h, 300kW
0448/02.01
3+1 el. 4
razem el. 4
121 KNNR 11 Przepltywomierz elektromagnetyczny przeznaczonyatddktu z osadami DN150mm, Q=19-115kW
0608/02 kpl. 4
122 KNNR 11 Przeptywomierz elektromagnetyczny przeznaczonyatddktu z osadami DN125mm, Q=15-40m3/h
0608/02
4+1 kpl. 5
razem kpl. 5
123/ KNNR 4 Wstawka montzowa DN150mm
1323/02 szt 2
124/ KNNR 4 |Wstawka montzowa DN125mm
1323/02
4+1 szt 5
razem szt 5
125 KNR 7-09 |Zasuwa ngowa do zabudowy radzy kotnierzami rurogigu DN125mm z naglem elektrycznym
2619/06 |regulacyjnymAISI316
4 szt. 4
razem szt. 4
126/ KNR 7-09 (Zasuwa ngowa do zabudowy radlzy kotnierzami rurogigu DN125mm z nag@lem elektrycznym AISI316
2619/06
4 szt. 4
razem szt. 4
127 KNR 7-09 Zasuwa ngowa midzykotnierzowa DN150mm, z negem elektrycznym, 10 bar AISI316
2619/07
2 szt. 2
razem szt. 2
128/ KNR 7-09 (Zasuwa ngowa medzykotnierzowa DN150mm, z negeem gcznym, 10 bar AlSI304
2619/07
44 szt. 44
razem szt. 44
129| KNR 7-09 Zasuwa ngowa midzykotnierzowa DN150mm, z naglem gcznym faicuchowym, 10 bar AISI304
2619/07
8 szt. 8
razem szt. 8
130/ KNNR 4 tacznik rurowy DN200mm
1323/03 szt 3
131] KNNR 4 |tacznik rurowy DN150mm
1323/02 szt 9
132 KNR 7-09 Zasuwa ngowa midzykotnierzowa DN200mm, z nageem gcznym
2619/08 szt. 5
133 KNR 7-09 |Zasuwa ngowa do zabudowy radzy kotnierzami rurogigu DN125mm z naglem gcznym
2619/06
8+4 szt. 12
razem szt. 12
134 KNNR 4 Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym DN125 Ai&i304
1015/03 szt 4
135 KNNR 4 Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym DN150 At&i304
1015/03 szt 4
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136/ KNR 7-09 | Zawor zwrotny DN150mm kulowy montowany w pionie
2619/07 szt. 5
137 KNNR 4 Kompenstator kotnierzowy DN150 stal AiSi316
1015/04 szt. 12
138 KNR-W 7-09 Rurocig ze stali OH18N9 o zlaczach spawanych lub kotoieyzh (wraz z wykonaniem pgzen) o
2106/01 |$r.200 mm
4,9+10,9+0,47+3,7 m 19,97
razem m 19,97
139) KNNR 4 Ksztaltki stalowe grednicy 200mm, stal OH18N9 -kotnierz, wywijka
1015/05
2+6+2+2+2 szt 14
razem szt 14
140/ KNNR 4 | Ksztaltki stalowe grednicy 200mm, stal OH18N9 -kolano, tuk
1015/05
1+1+3+1 szt 6
razem szt 6
141| KNR-W 7-09 Rurocig o ztaczach spawanych lub kotnierzowych (wraz kamaniem pejczen) ze stali OH18N9 o
2105/01 |$r.150 mm
0,9+21+3,1+1,5+0,5+0,19+5,2+22,4+4,8+0,75+4,4+6,3+5,1+4,3+1+0,27+1,6+6+7,5+4,6+2,8+5,6+1 m 202,99
,9+0,58+4*0,2+4*0,55+2*2,7+2*2,8+4*0,4+4*1,2+4*1,@%1,45+2*7 5+2*8,3+2*3,9+2*3,9+4,3+3,9
razem m 202,99
142| KNR-W 7-09 Ksztattki stalowe kothierzowe &.zewn. i grubscianek 159/5.6 mm stal OH18N9 -kotnierz, wywijka,
2116/01 kolana
3+12+8+3+5+4+10+22+7+5+3+8+9+8+4+9+3+2+3+11+12+ W4 3+2+4*4+4*6+2*4+2*4+4*4+4* szt 384
6+20+4*5+2*7+2*7+2*7+2*8+3+5
razem szt. 384
143| KNR-W 7-09 Rurocig ze stali OH18N9 o ztaczach spawanych lub kotoisyzh (wraz z wykonaniem pgize1) o
2105/01 |$r.125 mm
2*0,55+2*6+4*5,5+4*0,95+2,9+3,7+1,6+1,1+4,7 m 52,9
razem m 52,9
144 KNR-W 7-09 Ksztaltki stalowe kotnierzowe @.zewn.125 mm stal OH18N9
2116/01
4*3+2*4+2*9+4*4+4*2+6+6+8+8+10 szt. 100
razem szt. 100
145/ KNNR 4 |Rury stalowe o ztaczach spawanych lub kotnierzowyataz z wykonaniem petzei) o $r. 100 mm - stal
1005/02 |OH18N9
31+0,8+1,2 m 33
razem m 33
146/ KNNR 4 | Ksztaltki stalowe kotnierzowe DN100 stal OH18N9
1015/03
1+4+4+7+2+4+4+4+5+6 szt 41
razem szt 41
147/ KNNR 4 Rury stalowe o ztaczach spawanych lub kotierzowyaiaz z wykonaniem pa¢zer) o §r. 65mm - stal
1005/01 |OH18N9
4*0,1+4*0,1 m 0,8
razem m 0,8
148/ KNNR 4 Ksztaltki stalowe kotnierzowe DN65 stal OH18N9
1015/02 szt 6
149/ KNNR 4 | Ziacze typu strzackiego DN100
1015/03 szt 1
1500 KNNR 4 Ksztattki DN32stal AISI304
1015/01
3+3+3+3 szt. 12
razem szt. 12
151 KNNR 4 Zawor kulowy odcinajcy DN32
1106/01
1+1+1+1 kpl. 4
razem kpl. 4
152| KNR-W 2-16 Izolacja o grubéci 60 mm piank PU osr.150mm (jedna warstwa)
0501/07
3,14*(0,16*3+0,075*0,5+0,1*0,5) m2 1,78
razem m2 1,78
153| KNR-W 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy AISI 304
0602/03
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3,14*(0,27*3+0,675*0,5+0,16*0,5) m2 3,86
razem m2 3,8
154 Kalkulacja Remont uktadu smarowania istnieych mieszadet
indywidualna
kpl 2
155/ KNNR 11 Przeptywomierz elektromagnetyczny przeznaczonyatddktu z osadami DN65mm, Q=0,2-2,0 I/s
0608/02 kpl. 4
156/ KNNR 4 Wstawka montzowa DN65mm
1323/02 szt 4
157 KNR 7-09 Zasuwa ngowa do zabudowy mdzy kotnierzami rurogigu DN100mm z naglem elektrycznym
2619/05 'montowanym na kolumience, stal OH18N9 szt. 4
158/ KNR 7-09 Zasuwa ngowa z napdem gcznym DN65mm
2619/03 szt 4
159 KNNR 4 Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym DN100 Ai8i304
1015/03 szt 4
1.1.9. Pdredni zbiornik osadu nadmiernego i awaryjny - obiek nr 24 i 24.A
1.1.9.1. demontae
160 KNR-W 7-07 Pompa - demon#sR, Sx 0,7
0201/01 kpl 1
1.1.9.2. Monte
161| KNR-W 7-07 Pompa zatapialna: wydaj§o21 m3/h, (przy 50Hz), wysoké podnoszenia min.11m, moc silnika 1,7
0201/01 | kW+10% kpl 1
162| KNR-W 7-09 Rurocig ze stali OH18N9 o ztaczach spawanych lub kotoisyzh (wraz z wykonaniem pgizer) o
2106/01 |$r.200 mm m 1,57
163 KNR-W 7-09 Rurocig o ztaczach spawanych lub kotnierzowych (wraz kamaniem pajczen) ze stali OH18N9 o
2105/01 |$r.150 mm m 4,2
164/ KNNR 4 Ksztaltki stalowe grednicy 200mm, stal OH18N9 -kotnierz, wywijka
1015/05 szt 2
165/ KNNR 4 Ksztaltki stalowe grednicy 200mm, stal OH18N9 -kolano
1015/05 szt 1
166/ KNNR 4 Ksztaltki stalowe drednicy 200mm, stal OH18N9 -tuleja kotnierzowa mkerzem stalowym
1015/05 szt 1
167| KNR-W 7-09 Ksztattki stalowe kotnierzowe @.zewn. i grubscianek 159/5.6 mm stal OH18N9 - gika 125/200
2116/01 szt. 1
168| KNR-W 7-09 Ksztaltki stalowe kotnierzowe &.zewn. i grubscianek 159/5.6 mm stal OH18N9 -kotnierz, wywijka,
2116/01 kolana szt. §
169| KNR-W 7-09 Ksztaltki stalowe kotnierzowe @.zewn.125 mm stal OH18N9 - tuk 90st.
2116/01 szt. 1
170| KNR-W 7-09 Ksztaltki stalowe kotnierzowe &.zewn.125 mm stal OH18N9 -zuka 125/80
2116/01 szt. 1
171] KNNR 4 Rury stalowe o ztaczach spawanych lub kotnierzowyaiaz z wykonaniem pe¢zeh) o sr. 80 mm - stal
1005/01 |OH18N9 m 1,22
172| KNNR 4 | Ksztaltki stalowe kotnierzowe @.zewn. i grubscianek 89/4.0 mm- stal OH18N9 - kotnierz, wywijka
1015/02 szt 2
173| KNR-W 2-16 Izolacja o grubéci 60 mm piank PU osr.150mm (jedna warstwa)
0501/07
3,14*(0,16*4) m2 2,01
razem m2 2,0
174| KNR-W 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy AISI 304
0602/03
3,14*(0,27*4) m2 3,3¢
razem m2 3,3
1.1.10. Zbiornik retencyjny sciekéw i osadéw - obiekt nr 10
1.1.10.1. Demontze
175 KNR-W 7-07 Pompa - demon#sR, Sx 0,7
0201/01 kpl 1
176/ Kalkulacja Demonta rurockgu doprowadzafego i rozprowadzagego osad przefermentowany podawany z komor
indywidualna WKF. 1 i WKF.2 wraz z zasuwami w affie zbiornika, przewodu awaryjnego odplywu osadi2D0Ido
czerpni ob. 8A, przewodu doprowadgzsggo osad zagzczony z ob. 34.1 kpl. 1
1.1.10.2. Monta
177/ KNR-W 7-04 Zastawka ngcienna nagdem gcznym, obustronnie szczelna Wymiary: B-1.00xH-1,00
0305/01 kpl. 2
178/ KNR-W 7-04 Zastawka przystosowana édany tukowej napdem gcznym, Wymiary: B-1.00xH-1,50
0305/01 kpl. 2
179| KNR-W 7-04 Zatapialne mieszadkredniobrotowe ddciekdw zzurawikiem, monta na prowadnicy, wyk. stal
0303/01 | kwasoodporna, skrzynka sterownicza, 7,5 K¥Wsmigta - 580mm kpl. 2
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180 KNR-W 7-04 Zatapialne mieszadkredniobrotowe ddciekow zzurawikiem, monta na prowadnicy, wyk. stal
0303/01 | kwasoodporna, skrzynka sterownicza, 5,5 K¥Wsmigta - 580mm kpl. 7
181| KNR-W 7-07 Pompa zatapialna z falownikiemurawikiem do ewakuacji: wydajdé 45 m3/h, wysok& podnoszenia
0201/01 |6.3m, moc silnika 4 kW kpl 2
182 KNR 7-09 Zasuwa ngowa do zabudowy radzy kotnierzami rurogigu DN100mm z nagglem elektrycznym
2619/05 |montowanym na kolumience, stal OH18N9 szt. 3
183/ KNR-W 7-04 Zuraw z gtowig obrotow: wysieg 150cm, udwig 200kg z kielichem kotwicym bocznym. Konstrukcja
0602/02 | ze st. nierdz. AISI304 wyposana we wcignik tancuchowy eczny, wyseg 6,5m kpl. 1
184/ KNNR 4 Osadzenie wlazéw dwudzielnych ze stali nierdzevdn@x0,8
1429/01 szt 2
185/ KNNR 4 Osadzenie wlazéw ze stali nierdzewnej,0,7x1,1
1429/01 szt 2
186/ KNNR 4 |Osadzenie wtazéw ze stali nierdzewnej,typ lekki DBI6
1429/01 szt 1
187 KNNR 4 |Rury stalowe o ztaczach spawanych lub kotnierzowyataz z wykonaniem petzei) o $r. 100 mm - stal
1005/02 |OH18N9
34,6*2+3,9 m 73,1
razem m 73,
188/ KNNR 4 Ksztaltki stalowe kotnierzowe DN100 stal OH18N9
1015/03
2*(1+3+2+1+2+2)+2+6+6 szt 36
razem szt 3
189| KNNR 4 Rury stalowe o ztaczach spawanych lub kotnierzéwiyaraz z wykonaniem patzen) o sr 200 mm - stal
1005/04 |OH18N9
2+2,3+2,3+1,75+1,75 m 10,1
razem m 10,
190/ KNNR 4 Ksztaltki stalowe kotnierzowe ©.200- stal OH18N9
1015/05
2+4+4+2+2 szt 14
razem szt 1
191| KNR-W 7-09 Rurocig ze stali OH18N9 o ztaczach spawanych lub kotoisyzh (wraz z wykonaniem pgize1) o
2105/01 |$r.125 mm m 2,5
192/ KNR-W 7-09 Ksztaltki stalowe kotnierzowe @.zewn.125 mm stal OH18N9
2116/01 szt. 4
193] KNR-W 7-09 Montaz rurocigdw stalowych o ztaczach spawanych lub kotnierzdwiyeraz z wykonaniem pgtzen) o
2109/01 |srednicy 400mm, stal OH18N9 m 6,15
194/ KNR-W 7-09 Montaz ksztattek stalowych kotnierzowychspednicy 400mm - stal OH18N9
2119/01
2+1+1 szt. 4
razem szt.
195/ Kalkulacja Przykrycie zbiornika z laminatu poliestrowo-szklgae typ korytkowo-prostad¢ne- wyposaenie:
indywidualna kominki wentylacyjne, kréciec do poboru zanieczysatego powietrza oraz wiazy do ewakuacji mieszadta
kpl. 1
1.1.11. Filtry weglowe F1 i F4 (filtr F1 ujety w obiekcie 51)
196 Filtr weglowy F4 z weglem aktywnym Q-200m3/h (filtr, wentylator,grzatiszafa sterafa) kpl. 1
1.1.12. Odsiarczalnia biogazu - obiekt nr 30A
197| Kalkulacja Odsiarczalnia biogazu. Wymiary reaktora odsiara&nbgazu: ok. 4,2 x 2,2 m, wysakok. 2,3 m.
indywidualna/Wydajnai¢ instalacji do ok. 240 m3/h biogazu. Wypgsaie: pompka powietrza, glowica analizyzshia
tlenu, rotametr, detektor przeptywu biogazu, szaflektryczna, uktad przepustnic odciywjch, 2
manometry tarczowe, kéée pomiarowe z zaworami kulowymi, -mikrosterowrelektrozawor reduktor i
zawor zwrotny powietrza kpl. 1
1.1.13. Komora filtra PP - obiekt nr 53
198/ Kalkulacja Filtr polipropylenowy (2 szt) z odwadniaczem do agywania ewentualnej piany i wykrapleggo s¢
indywidualna kondensatu. Wyposanie obgte dostaw : gérna pokrywa filtra oraz dolny wtaz zsypowy,idw
przepustnice z ngdem gcznym DN150 kpl. 1
1.1.14. Studzienka pomiarowa SP3
199| KNR 7-09 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN500mm Q-2000m3/
2618/13 szt. 1
200/ KNR 7-09 Zasuwa ngowa do zabudowy madzy kotnierzami rurogigéw DN500mm z naglem ecznym z przdhiaka
2619/13 Szt. 1
201| KNR-W 7-09 Montaz ksztaltek stalowych kotnierzowychsoednicy 500mm- wstawka moriava
2120/01 szt. 1
202| KNNR 4 Osadzenie wtazéweliwnych,typ cézki DN800 z podwyszory ramy
1429/01 szt 1
203| KNR-W 7-09 Montaz rurocigdw stalowych o ztaczach spawanych lub kotnierzdwiyeraz z wykonaniem patzen) o
2109/01 |srednicy 600mm, stal OH18N9




Rodos 7.0.17 [13464]

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczghzcriekow w

Chrzanowie Diaym

Tabela przedmiaru robot

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé¢
1,8*2 m 3,6
razem m 3,6
204/ KNR-W 7-09 Montaz rurocigdéw stalowych o ztaczach spawanych lub kotnieradwiyvraz z wykonaniem pgizer) o
2109/01 | $rednicy 500mm, stal OH18N9 m 4.8
205/ KNR-W 7-09 Montaz ksztaltek stalowych érednicy 600mm - adapter dgckenia rur o rénychsrednicach
2121/01
2*2 szt. 4
razem szt. 4
206/ KNR-W 7-09 Montaz ksztattek stalowych érednicy 600mm - tuk 12st, zyka 600/500., stal OH18N9
2121/01
2+2*2 szt. 6
razem szt.
207| KNR-W 7-09 Montaz ksztaltek stalowych kotnierzowychseednicy 500mm- kotnierz liny + wywijka kotnierzowa.,
2120/01 |stal OH18N9
4+4 szt. 8
razem szt.
1.1.15. Zbiornik osadu nadmiernego zagszczonego - obiekt nr 10A
208| KNR-W 7-04 Zatapialne mieszadkredniobrotowe ddciekdw zzurawikiem, monta na prowadnicy, wyk. stal
0303/01  kwasoodporna, skrzynka sterownicza, 5,5 K¥Wsmigta - 580mm kpl. 1
209 KNR-W 7-07 Pompa zatapialna z falownikiem oraz prowadnicatopassprzgajaa, taacuchem z umieszczonymi na
0201/01 | dtugasci zaczepami na przektadanie haka oraz kablemrggaktym zasilajcym, wydajnéc¢ 3,5-5,0m3/h,
wysoka¢ podnoszenia 20m, moc silnika 3 kW kpl 1
210| KNR-W 7-07 Pompa zatapialna z falownikiem oraz prowadnicatopsssprzgajaa, fancuchem z umieszczonymi na
0201/01 |dtugasci zaczepami na przektadanie haka oraz kablemrgtaktym zasilajcym, wydajnéc¢ 3,5-5,0m3/h,
wysokdi¢ podnoszenia 20m, moc silnika 3 kW - bez monta kpl 1
211 KNR-W 7-04 Zurawik o udwigu 0,5T
0602/02 kpl. 2
212| KNNR 4 |Osadzenie wlazow ze stali nierdzewnej,typ lekki DBI6
1429/01 szt 1
213| KNNR 4 Osadzenie wtazéw dwudzielnych ze stali nierdzewrigminkiem wentylacyjnym, 0,8x1,2
1429/01 szt 1
214/ KNNR 4 Osadzenie wlazéw dwudzielnych ze stali nierdzewerigminkiem wentylacyjnym, 1,1x1,3
1429/01 szt 1
215 KNR-W 7-09 Rurocig ze stali OH18N9 o zlaczach spawanych lub kotoieyzh (wraz z wykonaniem pmizer) o
2105/01 |$r.125 mm
3,243 m 6,2
razem m 6,2
216 KNR-W 7-09 Ksztattki stalowe kotnierzowe @.zewn.125 mm stal OH18N9
2116/01
5+6 szt. 11
razem szt. 1
217 KNNR 4 |Rury stalowe o ztaczach spawanych lub kotnierzowyataz z wykonaniem petzer) osr. 50 mm - stal
1005/01 |OH18N9 m 2,8
218 KNR-W 7-09 Ksztattki stalowe kotnierzowe @.zewn.50 mm stal OH18N9
2114/01 szt 2
219| Kalkulacja Kominekswiecowy Q=50,0m3/h, il& wegla 140dcm3, H = ok. 1,5m, D=406,0mm, DK=100mm
indywidualna
kpl 1
1.1.16. Studnia zasuw SZ6
220/ KNR 7-09 Zasuwa ngowa z przedhika DN125mm z nagdem elektrycznym AISI316
2619/06 szt. 2
221 KNNR 4 Wstawka montzowa DN125mm
1323/02 szt 2
222 KNNR 4 Osadzenie wtazéw ze stali nierdzewnej,typ lekki DBI6
1429/01 szt 1
223| KNR-W 7-09 Rurocig ze stali OH18N9 o ztaczach spawanych lub kotoisyzh (wraz z wykonaniem pgze1) o
2105/01 |$r.125 mm
2,6+1,8 m 4.4
razem m 4.4
224| KNR-W 7-09 Ksztattki stalowe kothierzowe &.zewn.125 mm stal OH18N9
2116/01
10+6 szt. 1€
razem szt. 1

1.1.17. Osad zagszczony

1.1.17.1. Roboty ziemne




Rodos 7.0.17 [13464]

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczghzcriekow w

Chrzanowie Daym

Tabela przedmiaru robot

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé
225 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0111/01
19,45/1000 km 0,01¢
razem km 0,01
226/ KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad w grurkeigegorii Ill koparkami podsbiernymi o
0212/08 pojemndci tyzki 0,60m3 - 80%
2,05*1*19,45*0,8 m3 31,89
razem m3 31,89
227/ KNR-W 2-01 Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruratiedorii lll o szerokéci dna do 1,5m i
0306/02 |giebokdici do 1,5 m ze zigeniem urobku na odktad - 20%
2,05*1*19,45*0,2 m3 7,975
razem m3 7,97
228/ KNNR 4 Podiaa pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gréddd 5cm
1411/02
0,15*1*19,45 m3 2,91
razem m3 2,91
229 KNNR 4 Obsypka z materiatéw sypkich o grébb20cm
1411/03
0,4*1*19,45 m3 7,7€
-3,14%0,125*0,125/4*19,45 m3 -0,23
razem m3 7,54
2300 KSNR 1 |Umocnieniescian wykopow palami szalunkowymi stalowymi (wyprask) w gruntach suchych -
0317/01 umocnienie peine, ghokas¢ wykopu do 3m, grunt kategorii -1V
2,05*19,45*2 m2 79,74
razem m2 79,74
231| KSNR 1 Zasypywanie wykopow fundamentowych padtich, punktowych, rowdw, wykopéw obiektowych z
0210/01 |zag:szczaniem mechanicznym spycharkami warstwami 30@rnumwcie kat. |-l
31,898+7,975 m3 39,87
-2,918-7,541 m3 -10,45
razem m3 29,41
232| KNR-W 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll-IV wykonywakeparkami chwytakowymi o pojemém chwytaka
0206/04 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowylezioni do 5t wraz z utylizagj
2,918+7,541+3,14%0,125*0,125/4*19,45 m3 10,69
razem m3 10,69
233 Kalkulacja Utylizacja gruntu wywiezionego
indywidualna
m3 10,69
234/ KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy ruragju utazonego w ziemi téma z tworzywa sztucznego z przewodem
0102/01 |lokalizacyjnym DY 1x2,5mm m 19,45
235 KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszerurocihgdw i kanatéw, elementy o rozposci 4,00m
0903/01 kpl 3
236/ KNR-W 2-18 Demonta konstrukcji podwieszerurociggéw i kanatdw, elementy o rozposci 4,00m
0903/06 kpl 3
237 KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego, elementy o
0901/01 |rozpitosci 4,00m kpl 1
238/ KNR-W 2-18 Demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego, elementy o
0901/06 |rozpktosci 4,00m kpl 1
1.1.17.2. Roboty montaowe
239/ KNR-W 2-18 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE100, SDR 17 PEHErednicy zewgtrznej 125mm
0109/05 m 19,45
240 KNR-W 2-18 Pohczenie za pomadksztattek elektrooporowych rur polietylenowychiniéniowych PE, PEHD o
0111/05 |$rednicy zewgtrznej 125mm - Tréjnik rownoprzelotowy DN125 PE1SDR17 Ziacze 1
241 KNR-W 2-18 Pokczenie za pomacksztattek elektrooporowych rur polietylenowychiniéniowych PE, PEHD o
0111/05 érednicy zewgtrznej 125mm - Tuleja kotnierzowa DN125 PE100 SDR17 zlacze 2
242 KNR-W 2-18 Pohczenie za pomadksztattek elektrooporowych rur polietylenowychiniéniowych PE, PEHD o
0111/05 |$rednicy zewgtrznej 125mm - Kolano 25st. DN125 PE100 SDR17 ziacze 1
243| KNR-W 2-18 Pokczenie za pomacksztattek elektrooporowych rur polietylenowychiniéniowych PE, PEHD o
0111/05 |érednicy zewgtrznej 125mm - Kolano 45st. DN125 PE100 SDR17 zlacze 2
244/ KNR-W 7-09 t.acznik kotnierzowy adaptacyjny do runzewn.125 mm
2116/01 szt. 2
245/ KNR-W 7-09 Kotnierz stalowy galwanizowany @.zewn.125 mm
2116/01 szt. 2
246 KNR-W 2-18 Préba wodna szczeléo sieci wodocigowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD (1 @réb
0704/01 |200m) préba
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Nr

Podstawa

Opis robot Jm llos¢
247 KNR-W 2-18 Dukrotne ptukanie sieci wodagjowej
0708/01
(doptata 2x)
19,45/200 odc.200m 0,097
razem odc.200m 0,097
248/ KNR 2-18 Dezynfekcja ruroeigéw sieci wodoeigowych
0803/01
19,45/200 odc.200m 0,097
razem odc.200m 0,097
2. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY (KOMPLEKSOWY) OCZYSZCZALN |
249| Kalkulacja Rozruch mechaniczny indywidualny - sprawdzenie wég§ szczelnéci, draznosci, zamocowania i
indywidualna dziatania, uruchomienie maszyn i mechanizméw, dak@prob rozruchowych. Rozruch mechaniczny
hydrauliczny - wykonanie préb rozruchowych pod abeniem wod (sciekdw oczyszczonych) tj.
napetnienie i kontrola pozioméw przeptywdw, spadkérczelnéci poszczegolnych obiektéw oraz
elementéw bez prowadzenia proceséw oczyszczaigkow.Rozruch technologiczny - wykonanie
rozruchu pod obgizeniemsciekami z prowadzeniem proceséw oczyszczania, &lankaboratoryjna
efektow i okrélenie parametréw technologicznych. kpl. 1
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Lp Nazwa Jm | llosé Cena Wartacs¢
1 Monterzy instalacji technolog. gr.ll r-g 2,6
2 Monterzy instalacji technolog. gr.lll r-g 2,36
3 Monterzy instalacji technolog. gr.IV r-g 2,36
4 'Robocizna r-g 5.601,73
5 |Robocizna (ATH 1) r-g 1,06
6 Robotnicy r-g 143,1
Razem 5.753,21
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Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
1 Bale iglaste obrzynane nasycone kLIl m3 0,01
2 | Bale iglaste obrzynane nasycone kLIl gr.50-63mm m3 0,08
3 |Blacha aluminiowa walcowana na zimno, grub. 0,60 m kg 13,03
4 | Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym DN1G0 AiSi304 szt 4
5 |Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym DN126 AtSi304 szt 8
6 |Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym DN1%0 AtSi304 szt 4
7 Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym DN150mm szt 4
8 Demonta rurockgu doprowadzafpego i rozprowadzagego osad przefermentowany podawany z komor kpl 1

WKEF. 1 i WKF.2 wraz z zasuwami w affie zbiornika, przewodu awaryjnego odplywu osadi2D0Ido

czerpni ob. 8A, przewodu doprowadgzsggo osad zagzczony z ob. 34.1
9 Demonta pomp i maceratoréw wraz z rurggami i armatug kpl 1
10 Demonta pomp, wymiennikéw ciepta, ruragow wraz z zamontowama nich armatuar kpl 1
11 | Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,01
12 | Drewno na stemple budowlane 16-18cm m3 0,01
13 | Drewno na stemple budowlane nasycone m3 0,07
14  Drut stalowy mikki 5mm kg 8
15 | Elektrody stalowe do spawania stadiglowych lub niskostopowych (rutylowe)' szt 262,56
16 | Filtr polipropylenowy (2 szt) z odwadniaczem dglapywania ewentualnej piany i wykrapleggo s¢ kpl 1

kondensatu. Wypoganie obgte dostaw : gorna pokrywa filtra oraz dolny wtaz zsypowy,igdrzepustnice

z nagdem gcznym DN150
17 | Filtr weglowy z weglem aktywnym Q-200m3/h (filtr, wentylator,grzatiszafa steraca) kpl 1
18 | Filtr weglowy z weglem aktywnym Q-3200m3/h (filtr, wentylator,grzaflszafa sterara) kpl 1
19 Izolacja o grubéi 60 mm piank PU osr.150mm (jedna warstwa) m 4,36
20 |Klamry ciesielskie 10x250mm kg 3.1
21 Kolano 25st. DN125 PE100 SDR17 szt 1
22  Kolano 45st. DN125 PE100 SDR17 szt 2
23 |Kotnierz stalowy galwanizowanys$o.zewn.125 mm szt 2,02
24 | Kofnierz stalowy ocynkowany iay osr. zewretrznej 225 mm szt 1
25 | Kominekswiecowy Q=50,0m3/h, il& wegla 140dcm3, H = ok. 1,5m, D=406,0mm, DK=100mm kpl 1
26 | Kompensator elastomerowy DN125mm szt 2
27 | Kompenstator kotnierzowy DN100 stal AiSi316 szt 2
28 | Kompenstator kotnierzowy DN125 stal AiSi316 szt 4
29 | Kompenstator kotnierzowy DN150 stal AiSi316 szt 12
30 |Konstrukcje podwiesaedtugasci 4,0m kpl 0,15
31 | Krawedziaki iglaste nasycone Kl.1I m3 0,02
32 | Krawedziaki iglaste nasycone kl.Il 16x16cm m3 0,17
33  Kr&ce przejciowe, zeliwne, jednokotnierzowe szt 0,05
34 | Ksztattki DN32stal AISI304 szt 12
35 |Ksztattki stalowe 50mm- stal OH18N9 -kréciec waeem kulowym szt 2
36 | Ksztattki stalowe DN100 stal OH18N9 szt 94
37 |Ksztattki stalowe kotnierzowe DN65 stal OH18N9 szt 6
38 | Ksztattki stalowe kotnierzowe.150 mm stal OH18N9 -kompensator kotnierzowy szt 22,0
39 |Ksztattki stalowe kotnierzowe.200- stal OH18N9 szt 3
40 | Ksztaltki stalowe kotnierzowedp.zewn. i grubscianek 159/5.6 mm stal OH18N9 - gika 125/200 sz 1,01
41 | Ksztattki stalowe kotnierzowe®.zewn. i grubscianek 159/5.6 mm stal OH18N09 zrie szt| 516,11
42 | Ksztattki stalowe kotnierzowe®.zewn.50 mm stal OH18N9 szt 2,02
43 | Ksztaltki stalowe 6ér.125 mm stal OH18N9 szt| 286,84
44 | Ksztaftki stalowe ér.125 mm stal OH18N9 - fuk 90st. szt 32,32
45 | Ksztaltki stalowe 6ér.125 mm stal OH18N9 -zuika 125/80 szt 1,01
46  Ksztaltki stalowe ér.zewn. i grubscianek 159/5.6 mm stal OH18N9 - tuk 90st. szt 34,34
47 | Ksztaltki stalowe érednicy 200mm, stal OH18N9 -tuleja kotnierzowaoinkerzem stalowym szt 1
48 | Ksztaltki stalowe érednicy 200mm, stal OH18N9 -kolano szt 17
49 Ksztaltki stalowe érednicy 200mm, stal OH18N9 -kotnierz z wywijk szt 90
50 |Ksztattki stalowe érednicy 200mm, stal OH18N%dznik adaptacyjny szt 3
51 |Ksztattki stalowe érednicy 200mm, stal OH18N9 -z#ka 350/200 szt 1
52 |Ksztattki stalowe érednicy 250mm, stal OH18N9 -tuk 90 st. szt 12
53 | Ksztattki stalowe stal 0OH17N114M2 80mm szt 18
54 | Lepik asfaltowy stosowany na goo z wypetniaczami kg 16,68
55 |kacznik kotnierzowy adaptacyjny do rusnzewn.125 mm szt 2,02
56 |tacznik rurowy DN150mm szt 9
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Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢

57 | kacznik rurowy DN200mm szt 3

58 | Macerator osdau wginego niezagszczonego rotacyjna z falownikiem: wydajdé@5-55 m3/h,2 bar, moc [Xpl 2
kW+10%

59 | Maceratory. Parametry maceratora:5,5kW, Q-70-BIBm kpl 4

60 | Maceratory. Parametry maceratora:Typ: 1 macepatmsty,1 maceratorgkowyPrzepustow&® do 40 m3/h, | kpl 2
Moc 4,0 kW+10%

61 | Mieszadto pgtowe:srednica zagszczacza - 6,0m' wysokboprzy scianie/wysokéc przy krawedzi leja kpl 2
3,3m/6,0m, montowane do istrjepgo pomostu, moc 0,25kW+10%, wykonanie materiaisiak
nierdzewna min. AlSI304, szafka sterownicza monttavaa pomsrie zagszczacza

62 | Mieszadto z rurcentraln wraz z kopu} gazows i instalacy do gaszenia piany, DN350, Q-750m3/h, kpl 1
P-9,7kW, Wykonanie przeciwwybuchowe Ex, IE3Kopudd 2200

63 | Monta szt 1

64 | Monta& ksztattek grednicy 400mm - kompensator elestomerowy szt 1,01

65 | Monta ksztattek stalowych 350mm- wstawka maiotaa szt 1,01

66 | Monta& ksztattek stalowych kotnierzowychseednicy 400mm - stal OH18N9 szt 4,04

67 | Monta ksztattek stalowych kotnierzowychscednicy 500mm- kotnierz kny + wywijka kotnierzowa., stal = szt 8,08
OH18N9

68 | Monta ksztattek stalowych kotnierzowychseednicy 500mm- wstawka moriawva szt 1,00

69 | Monta ksztattek stalowych érednicy 600mm - tuk 12st, zuka 600/500., stal OH18N9 szt 6,06

70 | Monta& ksztattek stalowych o ztaczach spawanych lub kehuwych (wraz z wykonaniem pekzer) o szt 8,08
srednicy 350mm - kotnierz luny +wywijka, stal OH18N9

71 | Monta ksztattek stalowych o ztaczach spawanych lub kochowych (wraz z wykonaniem pokei) o szt 2,02
srednicy 350mm - zwzka symetryczna 350/400, stal OH18N9

72 | Monta& ksztattek stalowych o ztaczach spawanych lub kehuwych (wraz z wykonaniem pekze) o szt 19,19
srednicy 400mm - kotnierz w wywigk

73 | Monta ksztattek stalowych o ztaczach spawanych lub kochowych (wraz z wykonaniem pokei) o szt 4,04
srednicy 600mm - adapter dgckenia rur o rénychérednicach

74 | Monta& przekrycia szt 12

75 | Monta& rurociagéw stalowych o ztaczach spawanych lub kotierzdwyeraz z wykonaniem pgtzer) o m 3,84
srednicy 350mm, stal OH18N9

76 | Monta rurociagow stalowych o ztaczach spawanych lub kotnierzdwyeraz z wykonaniem patzer) o m 10,81
srednicy 400mm, stal OH18N9

77 | Monta& rurociagéw stalowych o ztaczach spawanych lub kotierzdwyeraz z wykonaniem pgtzer) o m 4,85
srednicy 500mm, stal OH18N9

78 | Monta rurociagow stalowych o ztaczach spawanych lub kotnierzdwyeraz z wykonaniem patzer) o m 3,64
srednicy 600mm, stal OH18N9

79 | Odsiarczalnia biogazu. Wymiary reaktora odsiarizzhiogazu: ok. 4,2 x 2,2 m, wysakmk. 2,3 m. kpl 1
Wydajnai¢ instalacji do ok. 240 m3/h biogazu. Wypgsaie: pompka powietrza, glowica analizyzshia
tlenu, rotametr, detektor przeptywu biogazu, szaflektryczna, uktad przepustnic odcumjch, 2
manometry tarczowe, kéée pomiarowe z zaworami kulowymi, -mikrosterowrglektrozawor reduktor i
zawoOr zwrotny powietrza

80 | Osadzenie wtazéw dwudzielnych ze stali nierdz¢wi@minkiem wentylacyjnym, 0,8x1,2 szt

81 | Osadzenie wtazéw dwudzielnych ze stali nierdz¢wi@minkiem wentylacyjnym, 1,1x1,3 szt

82 | Osadzenie wtazéw dwudzielnych ze stali nierdz¢@r6x0,8 szt 2

83 | Osadzenie wtaz6w ze stali nierdzewnej AiSi 3@&tntetycznych DN120 szt 1

84 | Osadzenie wiazow ze stali nierdzewnej, ocieplbnygposazonych w kominek wentylacyjny 800x800 szt

85 | Osadzenie wtaz6w ze stali nierdzewnej, ocieplbrwygposazonych w kominek wentylacyjny 800x1400 szt

86 | Osadzenie wtazow ze stali nierdzewnej,0,7x1,1 szt 2

87 | Osadzenie wtaz6w ze stali nierdzewnej,typ lekddx&00 szt 1

88 | Osadzenie wtazow ze stali nierdzewnej,typ lekiibDO szt 3

89 | Osadzenie wtazéweliwnych,typ cézki DN80O z podwyszory ramy szt 1

90 | Osadzenie wiazoweliwnych,typ lekki DN800 szt 2

91 | Pale szalunkowe stalowe t 0,05

92 | Podchloryn sodowy kg 0,02

93 | Pompa cyrkulacji osadu w WKF. Wyda$dy0-115 m3/h, 15kW kpl 4

94 | Pompa osadu wgtnego zagszczonego rotacyjna z falownikiem: wydaja@0 m3/h,6 bar, moc 11kW+10% kpl 2

95 | Pompa osdu wgtnego niezagszczonego rotacyjna z falownikiem: wydajo@d0 m3/h,2 bar, moc 7,5 kpl 2
kW+10%

96 | Pomparubowa osadu. Wydajié 15-40 m3/h, Ginienie 3,5 bar, Moc na wale pompy 9,2 kpl 2
kW+10%, Wartd¢ naptywu 0-2 m st, H20, regulacja wydagnbpompy poprzez falownik

97 | Pompa zatapialna z falownikiemurawikiem do ewakuacji: wydajié 45 m3/h, wysok& podnoszenia kpl 2
6.3m, moc silnika 4 kW
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Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
98 | Pompa zatapialna z falownikiem oraz prowadnicatoiy sprzgajaa, tancuchem z umieszczonymi na | kpl 2
diugdsci zaczepami na przektadanie haka oraz kablemrgtektym zasilajcym, wydajnéé¢ 3,5-5,0m3/h,
wysoka¢ podnoszenia 20m, moc silnika 3 kW
99 | Pompa zatapialna: wydajiga21 m3/h, (przy 50Hz), wysoké podnoszenia min.11m, moc silnika 1,7 kpl 1
kW+10%
100| Pospétka m3 12,76
101| Przekrycia dachowe dla zagczaczy grawitacyjnego osadéw z laminatu pobesirszklanego:- typ kpl 1
korytkowy
102| Przelew teleskopowy o parametragkdnica rury ruchomej DN200, zakres regulacji pragimin 80cm, kpl 2
wszystkie elementy ze stali nierdzewnej min AlSI304zd elektryczny regulacyjny o mocy 0,2kW
zabezpieczony antykorozyjne
103| Przelew teleskopowy z ngiem rcznym ze wskanikiem potazenia DN150 kpl 1
104| Przeptywomierz elektromagnetyczny DN350mm Q-7/m3 szt 1
105| Przeptywomierz elektromagnetyczny DN500mm Q-208/h szt 1
106 Przeptywomierz elektromagnetyczny przeznaczankahtaktu z osadami DN65mm, Q=0,2-2,0 I/s kpl 4
107| Przeptywomierz elektromagnetyczny przeznaczankahtaktu z osadami DN100mm, kotnierzowy pl 1
108| Przeptywomierz elektromagnetyczny przeznaczenkahtaktu z osadami DN125mm, kotnierzowy pl 1
109| Przeptywomierz elektromagnetyczny przeznaczankataktu z osadami DN125mm, Q=15-40m3/h kpl 5
110 Przeptywomierz elektromagnetyczny przeznaczaenkahtaktu z osadami DN150mm, Q=19-115kW kpl 4
111| Przewdd lokalizacyjny DY 1x2,5mm m 20,81
112| Przykrycie zbiornika pompowni z laminatu poliesto-szklanego:- typ korytkowo-prostgke- kpl 1
wyposaenie: kominki wentylacyjne, kréciec do poboru zamiszczonego
113| Przykrycie zbiornika z laminatu poliestrowo-sai¢go:? typ korytkowo-prostetae? wyposzenie: kominki | kpl 1
wentylacyjne, kréciec do poboru zanieczyszczonewaigtrza oraz wiazy do ewakuacji mieszadta
114/ Remont ukltadu smarowania ista@jch mieszadet kpl 2
115| Rurocig ze stali OH18N9 ér.125 mm m | 112,16
116| Rurocig ze stali OH18N9 ér.150 mm m | 315,11
117| Rurocig ze stali OH18N9 o ztaczach spawanych lub kotoieyzh (wraz z wykonaniem pmizen) 0 $r.250 | m 6,97
mm
118| Rury o ztaczach spawanych lub kothierzowychagnr wykonaniem pgtzer) o sr. 100 mm - stal OH18N9 1 74,84
119| Rury stalowe gwintowane ocynkowamn&0mm m 0,82
120| Rury stalowe o ztaczach spawanych lub kotnieypbwwraz z wykonaniem pggzei) o $r 200 mm - stal m | 102,86
OH18N9
121| Rury stalowe o ztaczach spawanych lub kotnieyzbwwraz z wykonaniem pggzen) o $r. 50 mm - stal m 3,33
OH18N9 z kpl. ksztaltek
122| Rury stalowe o ztaczach spawanych lub kotnieypbwwraz z wykonaniem pggzeh) o $r. 65 mm - stal m 0,81
OH18N9 z kpl. ksztattek
123| Rury stalowe o ztaczach spawanych lub kotnieyebwwraz z wykonaniem pggzen) o $r. 80 mm - stal m 1,23
OH18N9 z kpl. ksztaltek
124| Rury stalowe o ztaczach spawanych lub kothieypbwwraz z wykonaniem pggzen) o $r. 100 mm - stal m 33,94
OH18N9
125| Rury z polietylenu PE, PEHDsa zewrgtrznej 225 mm m 4,08
126/ Rury z polietylenu PE100, SDR 17 PEHD 125mm m 19,84
127| Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,5 m m3 0
128| Szybkozicze straackie DN100 szt 1
129/ Sruby dokiadne M20x300mm kg 10,92
130/ Sruby stalowesredniodoktadne z nastkami i podktadkami M12 kg 18,6
131 Sruby staloweredniodoktadne z naktkami i podktadkami M16 kg 668,36
132/ Sruby stalowe z them sgeiokatnym z naketkami i podktadkami M20 ocynk. kg 4,28
133/Sruby sredniodokiadne M16 kpl kg 1,35
134| T&ma z polietylenu m 20,81
135 Trojnik rownoprzelotowy DN125 PE100 SDR17 szt 1
136/ Tuleja kotnierzowa DN125 PE100 SDR17 szt 2
137| Tuleje kotnierzowa, &nieniowa PE, PEHD ér. zewretrznej 225 mm szt 1
138| Tuleje z PCW dla linych kotnierzy stalowych szt 0,1
139| Uszczelki gumowe ptaskie do pater kotnierzowych szt 0,5
140| Uszczelki gumowe ptaskie do paten kotnierzowych dir. zewrgtrznej 160-225 mm szt 1
141| Uszczelki gumowe ptaskie do paten kotnierzowych dsr.zewn. i grubscianek 219/8.0 mm szt 248
142| Utylizacja gruntu wywiezionego m3 10,7
143 Woda m3 2,17
144| Wstawka mont@mwa DN65mm szt 4
145 Wstawka montewa DN125mm szt 8
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Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
146 Wstawka mont@mwa DN150mm szt 3
147/ Wymiana bezpiecznikéw cieczowych i rugggi biogazu na DN 100 w komorze WKF.1 oraz wyrgian kpl 1
istniejgcego przewodu biogazu od WKF. 1 i od WKF.2 do zilax biogazu i dalej do pochodni biogazu na
przewdd o dymensjwigkszy czyli osrednicy odpowiednio DN100 lub DN 150.Parametry ezmika
cieczowego: kotnierz przatzeniowy DN150srednica kominka wydmuchowego DN200, n&diznie/
podcgnienie zadziatania 35/-7mbar, ptyn na bazie glikol
148 Wymienniki ciepta spiralne Q=115m3/h, 300kW szt 4
149| Wyposaenie do odpompowania kondensatu szt 1
150| Zaprawa cementowa M 7" m3 0,18
151| Zastawka kanatowa opuszczana (przelewowa) déamonascianie betonowej, wrzeciono niewngse, kpl 1
naped reczny, Wymiary: B-0,8x0,6m, H-1,97, AiSi304
152| Zastawka ri@ienna nagdem gcznym, obustronnie szczelna Wymiary: B-1.00xH-1,00 kpl 2
153| Zastawka przystosowana @iany tukowej napdem gcznym, Wymiary: B-1.00xH-1,50 kpl
154| Zasuwa nmwa do zabudowy radzy kotnierzami ruroeigéw DN40Omm z naglem elektrycznym szt
155| Zasuwa nmwa do zabudowy radzy kotnierzami ruroaigéw DN500mm z nagglem gcznym z przdhika szt 1
156| Zasuwa nmwa do zabudowy radzy kotnierzami ruroeigéw DN600mm z naglem elektrycznym szt 1
157| Zasuwa nmwa do zabudowy radzy kotnierzami rurogigu DN100mm z naglem elektrycznym szt 7
montowanym na kolumience, stal OH18N9
158| Zasuwa nmwa do zabudowy radlzy kotnierzami rurogigu DN100mm z nag@lem gcznym i kolumienk szt 1
do zasuw
159| Zasuwa nmwa do zabudowy radzy kotnierzami rurogigu DN125mm z naglem elektrycznym szt 15
160 Zasuwa nmwa do zabudowy railzy kotnierzami rurogigu DN125mm z nagglem gcznym i kolumienk szt 25
do zasuw'
161| Zasuwa nmwa do zabudowy radzy kotnierzami ruroaigu DN350mm z naglem gcznym stal OH18N9 szt 1
162| Zasuwa nmwa medzykotnierzowa DN150mm, z negeem elektycznym, 10 bar szt 2
163| Zasuwa nmwa midzykotnierzowa DN150mm, z neglem gcznym' szt 6
164| Zasuwa nmwa medzykothierzowa DN150mm, z negeem gcznym, 1 bar szt 7
165| Zasuwa nmwa midzykotnierzowa DN150mm, z neglem gcznym, 2 bar szt 3
166 Zasuwa nmwa medzykothierzowa DN150mm, z negeem gcznym, 10 bar AISI304 szt 52
167| Zasuwa nmwa midzykotnierzowa DN200mm, z neglem elektrycznym szt 4
168| Zasuwa nmwa medzykothierzowa DN200mm, z neglem gcznym szt 13
169| Zasuwa nmwa midzykotnierzowa DN400mm, z neglem elektrycznym, na kolumience z przetth) szt 1
wykonanie EX
170 Zasuwa nmwa z napdem gcznym taicuchowym DN65mm szt 4
171| Zasuwa nmwa z przedhika DN125mm z nagdem elektrycznym AISI316 szt 2
172 Zatapialne mieszadioedniobrotowe ddciekéw zzurawikiem, monta na prowadnicy, wyk. stal kpl 1
kwasoodporna, 3 KWsmigto trzyptatowe, 750 obr/min
173| Zatapialne mieszadioedniobrotowe ddéciekéw zzurawikiem, monta na prowadnicy, wyk. stal kpl 8
kwasoodporna, skrzynka sterownicza, 5,5 K¥Wsmigta - 580mm
174 Zatapialne mieszadioedniobrotowe ddciekéw zzurawikiem, monta na prowadnicy, wyk. stal kpl 2
kwasoodporna, skrzynka sterownicza, 7,5 K¥Wsmigta - 580mm
175| Zawory kulowe dr. nominalnej 32 mm szt 4
176| Zawory przelotowe zeliwa cigliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,05
177| Zawory zwrotne grzybkoweliwne kotnierzowe dla énien 1,6MPa 50mm szt 0,03
178| Zawory zwrotne grzybkoweliwne kotnierzowe P nom 1.6 MPa z komplet@mb osr.nominalnej do 150 | szt 0,01
mm
179| Zawdr kulowy 50mm szt 2
180| Zawdr zwrotny DN125mm kulowy montowany w pionie szt 2
181| Zawdr zwrotny DN150mm kulowy montowany w pionie szt 5
182| Zawér zwrotny kulowy DN125mm szt 4
183| Zhcze typu strzackiego DN100 szt 1
184/ Zuraw stupowy obrotowy z waijarky, uczwig 400kg. Konstrukcja ze st. nierdz. AISI304 kpl 2
185|Zuraw stupowy: wysig 110cm, udwig 150kg, wcigarka obrotowa. Konstrukcja ze st. nierdz. AlSI304 | kpl 1
wyposaona we waignik fancuchowy
186|Zuraw z gtowig obrotov: wysieg 110cm, udwig 110kg Konstrukcja ze st. nierdz. AlSI304 wypasaa we| kpl 20
wciaghik tancuchowy
187|Zuraw z gtowig obrotovy: wysieg 150cm, udwig 200kg z kielichem kotwicym bocznym. Konstrukcja ze| kpl 1
st. nierdz. AISI304 wyposana we wcignik fahcuchowy gczny, wyseg 6,5m
188|Zurawik o udwigu 0,5T kpl 2
Razem
Materiaty pomocnicze
Ogodten
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Lp Nazwa Jm | llosé Cena Wartacs¢
1 Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0,45
2 | Ciagnik siodlowy z naczepl6t m-g 0,77
3 | Koparka gsienicowa 0,60m3 m-g 1,86
4 ' Nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne m-g 0,15
5 |Przyczepa ditycowa do samochodu m-g 0,3
6 | Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 0,45
7 |Samochdd dostaw.do 0.9t m-g 0,03
8 Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 54,46
9 Samochdéd samowytad.do 5t (1) m-g 2,07
10  Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,68
11 Samochdd skrzyniowy m-g 0,18
12 | Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0,27
13 | Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g| 204,44
14 | Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 18,4
15 | Spawarka elektryczna m-g 10,47
16 | Spycharkagsienicowa 55kW (75KM) m-g 0,84
17 | Zag:szczarka wibracyjna m-g 7,2
18 | Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 2,64
19 | Zuraw samochodowy m-g 6,42
20 | Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 1,09
21 |Zuraw samoj.kotowy do 5t (1) m-g| 904,36
22 | Zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 168,24
Razem 1.386,77




