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Tabela elementéw scalonych

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w
Chrzanowie Diaym

Nr

Opis

Wartas¢

J.O.

llosé

Wskaznik

1.

ZADANIE 3

11

Stacja Kogeneracji z rozdzignibiofiltrem - ob. nr 54

1.11

Roboty ziemne

11.2

tawy isciany fundamentowe

1.1.3

Roboty murowe

114

Trzpienie

1.15

Nadpréea

116

Wigice i stropy

1.1.7

Posadzka

1.1.8

Posadzka - wykozenie

1.1.9

Sciany - wykaiczenie

1.1.10

Wykaczenie sufitow

1.1.11

Stolarka §lusarka

1.1.12

Dach

1.1.13

Elewacja

1.1.14

Strefa cokotowa

1.2

Fundamenty pod kogeneratory (2 sztuki)

13

Kanat techniczny

1.3.1

Roboty ziemne

13.2

Elementy-b

1.4

Fundamenty BIG pod chtodnice (2 sztuki)

141

Roboty ziemne

1.4.2

Podbudowa

143

Fundamenty

15

Fundamenty SMALL pod chtodnice (2 sztuki)

151

Roboty ziemne

1.5.2

Podbudowa

153

Fundamenty

1.6

Studzienka C.O.

17

Fund. pod stagpsuszania biogazu.

1.7.1

Roboty ziemne

1.7.2

Fundamenty

Razem
Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Tabela elementéw szczegétowa

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w

Chrzanowie Diaym

Nr |Opis

Robocizna

Materiaty

Sprz:t

Kz

Kp

Zysk

Poz.

upr.

Ogotem

1.ZADANIE 3

1.1, Stacja Kogeneracji z rozdzigjnibiofiltrem - ob. nr 54

1.1.1, Roboty ziemne

1.1.2] Lawy isciany fundamentowe

1.1.3| Roboty murowe

1.1.4] Trzpienie

1.1.5| Nadpréa

1.1.6] Wieice i stropy

1.1.7| Posadzka

1.1.8| Posadzka - wykezenie

1.1.9.8ciany - wykaiczenie

1.1.10. Wykaczenie sufitow

1.1.11, Stolarka $lusarka

1.1.12. Dach

1.1.13! Elewacja

1.1.14. Strefa cokotowa

1.2, Fundamenty pod kogeneratory (2 sztuki)

1.3/ Kanat techniczny

1.3.1, Roboty ziemne

1.3.2] Elementy-b

1.4, Fundamenty BIG pod chtodnice (2 sztuki)

1.4.1] Roboty ziemne

1.4.2| Podbudowa

1.4.3] Fundamenty

1.5/ Fundamenty SMALL pod chtodnice (2 sztuki)

1.5.1] Roboty ziemne

1.5.2| Podbudowa

1.5.3] Fundamenty

1.6, Studzienka C.O.

1.7, Fund. pod stagjpsuszania biogazu.

1.7.1, Roboty ziemne

1.7.2] Fundamenty

Podatek VAT

Razem

Ogétem kosztorys
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Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w

Chrzanowie Daym

Tabela przedmiaru robot

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé
1. ZADANIE 3
1.1. Stacja Kogeneracji z rozdzielnj i biofiltrem - ob. nr 54
1.1.1. Roboty ziemne
1  KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywaneplokami przedgbiernymi o pojemngi tyzki 0,60m3
0202/05 |z transportem urobku samochodami samowytadowczyttitSa odlegtet do 1km
1 1,3%0,6+1,2)*37,5 m3 87,75
2 1,3%0,8+1,2)*32,0 m3 83,2
razem m3 170,95
2 | KNR 2-01 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zade dalsze rozpoete 0,5km odlegteci transportu gruntu
0214/04 kategorii lll-IV samochodami samowytadowczymi 5-1@t odlegté¢ ponad 1km po drogach utwardzonyc
(doptata 28x
170,95-145,51 m3 25,44
razem m3 25,44
3 Kalkulacja |Optata za skltadowanie ziemi
indywidualna
25,44*1,6 t 40,704
razem t 40,704
4 = KNR 2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkamisienicowymi 74kW (1L00KM) z przemieszczeniem grukaitegorii I-111
0230/01 |na odlegté¢ do 10m
1 1,3%0,6+1,2)*37,5 m3 87,75
2 1,3%0,8+1,2)*32,0 m3 83,2
1  -0,4*%0,6)*37,5 m3 -9
{2 -0,4*0,8)*32,0 m3 -10,24
1 -0,1%0,6+0,2)*37,5 m3 -3
2 -0,1%0,8+0,2)*32,0 m3 -3,2
razem m3 145,51
1.1.2. Lawy isciany fundamentowe
5 | KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
1 0,1%(0,6+0,2)*37,5 m3 3
{2 0,1%0,8+0,2)*32,0 m3 3,2
razem m3 6,2
6 ' NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevefl2x
0618/03
(doptata 2x)
1  (0,6+0,2)*37,5 m2 30
2 (0,8+0,2)*32,0 m2 32
razem m2 62
7 | KNR 2-02 |Piyty fundamentoweelbetowe z ukladaniem betonu z zastosowaniem p@2By30 (B-30) W4
0205/01
t1  0,04*0,6+0,2)*37,5 m3 1,2
{2 0,04%0,8+0,2)*32,0 m3 1,28
razem m3 2,48
8 ' KNR 0-20 tawy fundamentoweelbetowe prostakne o szerok&i do 0,8m w deskowaniu systemowym z transportem
0265/02 |betonu C25/30 (B-30) W6przyyciu pompy na samochodzie
1 0,4%(0,6)*37,5 m3 9
{2 0,4%(0,8)*32,0 m3 10,24
razem m3 19,24
9  KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
(284,16+185,64)*0,4/1000 t 0,188
624+*0,89/1000 t 0,555
razem t 0,743
10 KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemaaijt
0101/06
1  0,8%0,25)*37,5 m3 7,5
{2 0,8%0,25)*32,0 m3 6,4
razem m3 13,9
11| KNR 2-02 |Ulozenie nadprey prefabrykowanych
0126/05
1,2*2 m 24
razem m 2,4
12 Kalkulacja |Izolacja bitumiczna typu ¢ikiego na wod pod cénieniem o gr. suchej warstwy 3 mm+ czyszcenie
indywidualna strumieniowoscierne
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Tabela przedmiaru robot

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w

Chrzanowie Daym

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé
{1 pion 0,4*(2)*37,5 m2 30
12 pion  0,4*(2)*32,0 m2 25,€
{1 poziom (0,6)*37,5 m2 22,5
2 poziom (0,8)*32,0 m2 25,6
{1 bloczki 0,8*(2)*37,5 m2 60
12 bloczki  0,8*(2)*32,0 m2 51,2
razem m2 2149
1.1.3. Roboty murowe
13 KNR 0-27 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw mécanych grubéci 25cm
0160/02
4,5%(43,2+9,05) m2 | 235,125
3,12*11,75 m2 36,66
attyka 0,65*31,15 m2 20,248
0,83*9,0 m2 7,47
-0,9*3,0 m2 -2,7
-1,2*1,2*4 m2 -5,76
-1,4*2,2 m2 -3,08
-2,9*2,95*2 m2 -17,11
razem m2 | 270,853
1.1.4. Trzpienie
14 KNR 0-20 Slupyzelbetowe o wysoki&i do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekiojli6 w deskowaniu
0269/06 |systemowym z transportem betonu C25/30 (B-30) W4 piyciu pompy na samochodzie
trl  0,25*0,25*5,3*11 m3 3,644
tr2  0,25*0,25*5,3*2 m3 0,663
razem m3 4,307
15 KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
(72,8+416,24+61,6)*0,22/1000 t 0,121
(93,6+234,08+32,96)*0,89/1000 t 0,321
razem t 0,442
1.1.5. Nadpraa
16 | KNR 0-20 Nadpraa - Belki, podcigi i wience o stosunku diugoi deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 w
0271/03 |deskowaniu systemowym z transportem betonu C2B38] W4 przy ayciu pompy ha samochodzie
0,25*1,5*9,05 m3 3,394
-0,25%0,85%0,7*2 m3 -0,298
razem m3 3,096
17 ' KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
288,2/1000 t 0,288
razem t 0,288
18 | KNR 2-02 |Ulozenie nadpray prefabrykowanych
0126/05
1,2%2 m 24
1,5*10 m 15
1,8*4 m 7,2
razem m 24,6
19 KNR 4-01 Uzupetnienie betonu w niezbrojonyétianach o grubi@i do 20cm - wypetnienie nadpnplL19
0203/02
1,2*0,07*0,2 m3 0,017
1,5*5*0,07*0,2 m3 0,105
1,8*2*0,07*0,2 m3 0,05
razem m3 0,172
1.1.6. Wieice i stropy
20 | KNR 0-20 |Wience - Belki, podcigi i wience o stosunku dtugoi deskowanego obwodu do przekroju belki ponad 16 w
0271/06 |deskowaniu systemowym z transportem betonu C2B380) W4 przy ayciu pompy na samochodzie
wl 0,1*0,25%(15,45+9,25) m3 0,618
w2 0,16*0,25*9,45*2 m3 0,756
w3 0,125*0,25*(6,25+6,25) m3 0,391
w4 0,125*0,25%(2,87+2,87) m3 0,179
w5 0,05*0,25*9,25 m3 0,116
razem m3 2,06
21 | KNR 0-20 Zebro - Belki, podcijgi i wience o stosunku diugoi deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 w
0271/03 |deskowaniu systemowym z transportem betonu C2B380] W4 przy ayciu pompy na samochodzie
0,25*0,32*9,2 m3 0,736
razem m3 0,736
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Tabela przedmiaru robot

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w
Chrzanowie Diaym

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé
22 | KNR 0-20 |Stropy o grubgci 12cm i powierzchni gidzy belkami lubscianami ponad 10m2 w deskowaniu
0268/03 systemowym z transportem betonu przyaiu pompy na samochodzie C25/30 (B-30) W4
+KNR 0-20
0268/04
0,9%(2,45+2,03+3,52) m2 7,2
razem m2 7,2
23 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
550,1/1000 t 0,55
razem t 0,55
24 | KNR-W 2-02 Piyty stropowe prefabrykowane - kanatowe
0304/01
13 element 13
razem element 13
25 |KNR-W 2-02 Ptyty stropowe prefabrykowane - gpone
0304/01
7 element 4
razem element 7
1.1.7. Posadzka
26 | KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1%(132,6) m3 13,26
kogeneratory -0,1*2,32*4,83*2 m3 -2,241
kanat -0,1*0,9*12,1 m3 -1,089
razem m3 9,93
27 | NNRNKB 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevefl2x
0618/03
(doptata 2x)
(132,6) m2 132,6
kogeneratory -2,32*4,83*2 m2 -22,411
kanat -0,9*12,1 m2 -10,89
razem m2 99,299
28 | KNR 2-02 Ptyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem po@@5/30 + zbrojenie
0205/01 | rozproszone (25kg/m3)
0,2%(132,6) m3 26,52
kogeneratory -0,2*2,32*4,83*2 m3 -4,482
kanat -0,2*0,9*12,1 m3 -2,178
razem m3 19,86
1.1.8. Posadzka - wykaczenie
29 | KNR BC-02 |Posadzka przemystowgwiczna odporna na obgienia (szlifowanie, wréwnanig/wica + piasek
0407/01  kwarcowy+ obsypka + warstwa zamyieg)
24,9 m2 24,9
razem m2 249
30 | KNR BC-02 Posadzka przemystowgwiczna odporna na ohgienia antyelektrostatyczna (szlifowanie, wréwnanie
0407/01 |zywica + piasek kwarcowy+kotwa uziemi@p + t&ma uziemniajca +warstwa zamykaga)
107,7 m2 107,7
razem m2 107,7
31 | KNR BC-02 Posadzka przemystowgwiczna -cokot
0407/01
0,1*165,4 m2 16,54
razem m2 16,54
1.1.9.8ciany - wykoiczenie
32 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii lllscian i stupéw wykonywane mechanicznie
0801/02
4,5%(43,2+9,05*2) m2 275,85
3,12*11,75 m2 36,66
-0,9*3,0 m2 -2,7
-1,2*1,2*4 m2 -5,76
-1,4*2,2 m2 -3,08
-2,9*2,95*2 m2 -17,11
razem m2 283,86
33| KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami odpornymi na zmywanie
1505/07
4,5%(43,2+9,05*2) m2 275,85
3,12*11,75 m2 36,66
-0,9*3,0 m2 -2,7
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Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w

Chrzanowie Diaym

Tabela przedmiaru robot

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé
-1,2*1,2*4 m2 -5,76
-1,4*2,2 m2 -3,08
-2,9*2,95*2 m2 -17,11
razem m2 283,86
34| KNNR 2 |Parapety z PCV
1802/01
1,2*4 m 4,8
razem m 4,8
1.1.10. Wykaiczenie sufitow
35| KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii lll stropéw i podggdéw wykonywane mechanicznie
0801/04
132,6 m2 132,6
razem m2 132,6
36 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi westranych suchych tynkéw z gruntowaniem
1505/07
132,6 m2 132,6
razem m2 132,6
1.1.11. Stolarka islusarka
37 KNNR 7 |Okna aluminiowe otwierane
0503/05
1,2%1,2*4 m2 5,7€
razem m2 5,76
38 KNNR 2 |Parapety Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej géab0,55mm przy szerokoi rozwinigcia ponad 25cm
0504/02
(1,2*4)*0,5 m2 2,4
razem m2 24
39 | Kalkulacja | Drzwi D1 wew 0,9*2,15m EI60
indywidualna
1 szt 1
razem szt 1
40 | Kalkulacja Drzwi Dsl zew 0,9*3,0m EI60 z krat. wentylacyjn
indywidualna
1 szt 1
razem szt 1
41 | Kalkulacja Drzwi Ds2 stalowe 1,5*2,0m EI60 z oknem
indywidualna
1 szt 1
razem szt 1
42 | Kalkulacja Drzwi Ds3 stalowe 1,5*3,0m EI60 z oknem kwaetlem
indywidualna
1 szt 1
razem szt 1
43 | Kalkulacja Drzwi Ds4 stalowe 3,1*3,0m EI60
indywidualna
2 szt 2
razem szt 2
1.1.12. Dach
44 | KNR 2-02 Drabiny zewgrtrzne z kabtkami
1213/04
2,4 m 2,4
54 m 5.4
razem m 7,8
45| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii patigen.szerokiej poziome
0607/01
16,5+112,6 m2 129,1
razem m2 1291
46 | KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktadanyehsacho 30cm (
0613/03 |15-45)cm
16,5+112,6 m2 129,1
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Tabela przedmiaru robot

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w
Chrzanowie Diaym

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé
razem m2 129,1
47 | KNR-W 2-02 Pokrycie dachow paptermozgrzewaly dwuwarstwowe
0504/02
16,5+112,6 m2 129,1
razem m2 129,1
48 | KNR-W 2-02 Pokrycie pap termozgrzewalna przy obrébkach - wzmocnieniédtgch.
0504/03
11,6+1,9 m2 13,5
razem m2 13,5
attyka
49 | KNR K-08 Przyklejenie ptyt styropianowych klejem #@ianach przy ocieplaniu metptekka mokrm attyka grscm
0102/01
attyka 0,65*31,15 m2 20,248
0,83*9,0 m2 7,47
razem m2 27,718
50 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowamstie z piyt styropianowych na sucho 5cm
0609/03
attyka 0,4*31,15 m2 12,46
0,4*9,0 m2 3,6
razem m2 16,06
51| KNR K-08 Przymocowanie dyblami do pod#® z betonu ptyt styropianowych przy ociepleniu rdetiekka mokr
0102/03
27*5 szt 13¢
razem szt 135
52 |KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw paptermozgrzewaln dwuwarstwowe
0504/02
attyka 0,65*31,15 m2 20,248
0,83*9,0 m2 7,47
attyka 0,4*31,15 m2 12,46
0,4*9,0 m2 3,6
razem m2 43,778
obrébki i odwodnienie
53 KNNR 2 |Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej grébidd,7mm przy szerokgi rozwinigcia ponad 25cm
0504/02
attyka 0,7*31,15 m2 21,805
0,7*9,0 m2 6,3
razem m2 28,105
54 | KNR K-05 |Montaz rynien dachowych érednicy 150mm w systemie odwodnieniowym
0501/03
12,15+2,75 m 14,9
razem m 14,9
55 | KNR K-05 |Montaz rur spustowych érednicy 125mm w systemie odwodnieniowym
0502/02
2*4,8+3,8 m 13,4
razem m 13,4
1.1.13. Elewacja
56 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewtnzne przygcienne o wysok&i do 10m
1610/01
5,3*50,2 m2 266,06
razem m2 266,06
57 | KNKRB 2 Praca rusztowa- Ruszt.ram.zew.RR-1/30 do 20m
rozdz.15 Naklady robocizny = 669,524 r-g (poz. 58, 59, 6D, &, 63, 64, 65, 66, 67, 68)
Sklad zespotu roboczego = 5
Wspétczynnik przestoju = 0,84
Wspétczynnik za pomosty = 1 kpl 1
58 | KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw w systemie przez przyklejenie ptytetny mineralnej 15cm
2613/01
4,3*37,9 m2 162,97
2,1*6,25 m2 13,125
3,75*12,25 m2 45,938
-0,9*3,0 m2 -2,7
-1,2*1,2*4 m2 -5,76
-1,4*2,2 m2 -3,08
-2,9*2,95*2 m2 -17,11
razem m2 | 193,383
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Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé

59 ' KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw z betonu w systemie ptytami z wetigeralnej przymocowanymi za pompc
2613/05 tacznikéw metalowych

193*5 szt 965
razem szt 965

60 | KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki deianach przy ociepleni¢cian fasadowymi ptytami z wetny mineralnej
0103/05 'metod; lekka mokry

4,3*37,9 m2 162,97
2,1%6,25 m2 13,125
3,75%12,25 m2 45,938
-0,9*3,0 m2 -2,7
-1,2*1,2*4 m2 -5,76
-1,4%2,2 m2 -3,08
-2,9*2,95%2 m2 -17,11

razem m2 193,383

61 | KNR K-08 Natozenie naciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i oohecienkowarstwowe silikatowe
0107/01 |wyprawy tynkarskie

4,3*37,9 m2 162,97
2,1*6,25 m2 13,125
3,75*12,25 m2 45,938
-0,9*3,0 m2 -2,7
-1,2*1,2*4 m2 -5,76
-1,4*2,2 m2 -3,08
-2,9*2,95*2 m2 -17,11

razem m2 | 193,383

62 | KNR K-08 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowegmscianach

0107/03
4,3*37,9 m2 162,97
2,1%6,25 m2 13,125
3,75%12,25 m2 45,938
-0,9*3,0 m2 -2,7
-1,2*1,2*4 m2 -5,76
-1,4%2,2 m2 -3,08
-2,9*2,95%2 m2 -17,11

razem m2 193,383

63 | KNR K-08 Montaz naraznika ochronnego

0103/08
(0,9+2*3,0) m 6,9
(1,2+2*1,2)*4 m 14 4
(1,4+2*2,2) m 5,8
(2,9+2*2,95)*2 m 17,6
razem m 447
64 | KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki n&otezach przy ocieplenigcian fasadowymi ptytami z wetny
0103/06 |mineralnej metogllekka mokr
0,15*(0,9+2*3,0) m2 1,035
0,15*(1,2+2*1,2)*4 m2 2,16
0,15*(1,4+2*2,2) m2 0,87
0,15*(2,9+2*2,95)*2 m2 2,64
razem m2 6,705
65 | KNR K-08 |Natozenie na écieza podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochrariaekowarstwowe silikatowe
0107/02 |wyprawy tynkarskie
0,15*(0,9+2*3,0) m2 1,035
0,15*%(1,2+2*1,2)*4 m2 2,16
0,15*(1,4+2*2,2) m2 0,87
0,15*(2,9+2*2,95)*2 m2 2,64
razem m2 6,705
66 | KNR K-08 |Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowegbdciezach do 15cm
0107/04
0,15*(0,9+2*3,0) m2 1,035
0,15*%(1,2+2*1,2)*4 m2 2,16
0,15*(1,4+2*2,2) m2 0,87
0,15*(2,9+2*2,95)*2 m2 2,64
razem m2 6,705
67 | KNR K-08  Gruntowanie powierzchni zewtnznych pod farb silikonowg
0301/03
4,3*37,9 m2 162,97
2,1*6,25 m2 13,125
3,75*12,25 m2 45,938
-0,9*3,0 m2 -2,7

-1,2*1,2*4 m2 -5,76
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-1,4%2,2 m2 -3,08
-2,9*2,95*2 m2 -17,11
0,15%(0,9+2*3,0) m2 1,035
0,15*(1,2+2*1,2)*4 m2 2,1€
0,15%(1,4+2*2,2) m2 0,87
0,15*(2,9+2*2,95)*2 m2 2,64
razem m2 | 200,088
68 | KNR K-08 Malowanie jednokrotne zewtrznych tynkéw mineralnych farba silikongw
0301/11
4,3*37,9 m2 162,97
2,1*6,25 m2 13,125
3,75*12,25 m2 45,938
-0,9*3,0 m2 -2,7
-1,2*1,2*4 m2 -5,7¢6
-1,4*2,2 m2 -3,08
-2,9*2,95*2 m2 -17,11
0,15*(0,9+2*3,0) m2 1,035
0,15%(1,2+2*1,2)*4 m2 2,16
0,15*(1,4+2*2,2) m2 0,87
0,15%(2,9+2*2,95)*2 m2 2,64
razem m2 | 200,088
1.1.14. Strefa cokotowa
69 | KNR K-08 Przyklejenie piyt styropianowych klejem éeianach przy ocieplaniu metptekka mokr XPS 10cm
0102/01
1,2*52,0 m2 62,4
razem m2 62,4
70 | KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem é@anach przy ocieplenigcian ptytami styropianowymi metad
0102/05 |lekka mokr
1,2*52,0 m2 62,4
razem m2 62,4
71| KNR 2-02 Tynki cementowe kategorii Iician ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, dég wykonywanegcznie
0904/01
1,2*52,0 m2 62,4
razem m2 62,4
72 | KNR K-08 Natozenie naciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ooheocienkowarstwowe
0107/01
0,4*(52,0-1,0-1,5-1,5-3,1*2) m2 16,72
razem m2 16,72
73 | KNR K-08 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku moziakoweggeianach
0107/03
0,4*(52,0-1,0-1,5-1,5-3,1*2) m2 16,72
razem m2 16,72
1.2. Fundamenty pod kogeneratory (2 sztuki)
74 | KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1*(2,32+0,2)*(4,83+0,2) m3 1,268
0,1%(2,32+0,2)*(4,83+0,2) m3 1,268
razem m3 2,536
75 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevefPx
0618/03
(doptata 2x)
(2,32+0,2)*(4,83+0,2) m2 12,676
(2,32+0,2)*(4,83+0,2) m2 12,676
razem m2 25,352
76 | KNR 2-02 Ptyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pd@sy30 (B-30) W4
0205/01
0,2*(2,32)*(4,83) m3 2,241
0,2%(2,32)*(4,83) m3 2,241
razem m3 4,482
77 | Kalkulacja 1zolacja bitumiczna typu ¢ikiego na wod pod cknieniem o gr. suchej warstwy 3 mm+ czyszcenie
indywidualna strumieniowoscierne
0,2*(2,32*2+2*4,83) m2 2,86
0,2%(2,32*2+2*4,83) m2 2,86
razem m2 5,72
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78 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
481,3/1000 t 0,481
razem t 0,481
79 | KNR 13-12 Wypetnienie szczelin dylatacyjnych kitem trwalegijecznym
0705/01
(2,32*2+2*4,83) m 14,3
(2,32*2+2*4,83) m 14,3
razem m 28,6
80 | KNR 13-12 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - plytagmiowa
0705/02
(2,32*2+2*4,83) m 14,3
(2,32*2+2*4,83) m 14,3
razem m 28,6
1.3. Kanat techniczny
1.3.1. Roboty ziemne
81 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywaneplaokami przedsbiernymi o pojemngi tyzki 0,60m3
0202/05 |z transportem urobku samochodami samowytadowczyttitSa odlegtet do 1km
1,0%(1,2+1,0)*(2,75+9,05) m3 25,96
razem m3 25,96
82 | KNR 2-01 Nakfady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogte 0,5km odlegiéci transportu gruntu
0214/04 kategorii lll-IV samochodami samowytadowczymi 5-1@t odlegté¢ ponad 1km po drogach utwardzonyc
(doptata 28x
25,96-11,8 m3 14,16
razem m3 14,16
83 | Kalkulacja Optata za sktadowanie ziemi
indywidualna
14,16*1,6 t 22,656
razem t 22,656
84 | KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkamjsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem grukategorii I-111
0230/01 |na odlegté¢ do 10m
1,0%(1,2+1,0)*(2,75+9,05) m3 25,96
-1,0%(1,2)*(2,75+9,05) m3 -14,16
razem m3 11,8
1.3.2. Elementyz-b
85| KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1%(1,2+0,2)*(2,75+9,05) m3 1,652
razem m3 1,652
86 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevepPx
0618/03
(doptata 2x)
(1,2+0,2)*(2,75+9,05) m2 16,52
razem m2 16,52
87 | KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym 4cm
1101/01
0,1%(1,2+0,2)*(2,75+9,05) m3 1,652
razem m3 1,652
88 | KNR 2-02 Piyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem p@2py30 (B-30) W6
0205/01
0,15*%(1,2)*(2,75+9,05) m3 2,124
razem m3 2,124
89 KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubi@i 15cm i wysokséci do 4m w deskowaniu systemowym z transportemriefozy
0267/01 |uzyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 3026/6
+KNR 0-20
0267/03
2*0,8*%(2,75+9,05) m2 18,88
razem m2 18,88
90 | Kalkulacja 1zolacja bitumiczna typu ¢ikiego na wod pod cinieniem o gr. suchej warstwy 3 mm+ czyszcenie
indywidualna strumieniowoscierne
2*0,95*(2,75+9,05) m2 22,42
razem m2 22,42
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91 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
269,8/1000 t 0,27
razem t 0,27
92 | KNR 13-12 Przykrycia kanatow blaehl.4401
1103/02
339,84/1000 t 0,34
103,9/1000 t 0,104
razem t 0,444
93 | KNR 2-02s Kanaly obramowanie zgkownika L45x45x5 1.4401
0701/10
2*12,0 m 24
razem m 24
94 | KNR 13-12 Wypetnienie szczelin dylatacyjnych kitem trwalegtieznym
0705/01
2*(2,75+9,05) m 23,6
razem m 23,6
95 | KNR 13-12 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - plytagmiowa
0705/02
2*%(2,75+9,05) m 23,6
razem m 23,6
1.4. Fundamenty BIG pod chtodnice (2 sztuki)
1.4.1. Roboty ziemne
96 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywanepkokami przedgsbiernymi o pojemngi tyzki 0,60m3
0202/05 |z transportem urobku samochodami samowytadowczyhfitsa odlegtet do 1km
0,9%(1,65+1,0)*(2,8+1,0) m3 9,063
0,9%(1,65+1,0)*(2,8+1,0) m3 9,063
razem m3 18,126
97 | KNR 2-01 Nakfady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogte 0,5km odlegiéci transportu gruntu
0214/04 kategorii lll-IV samochodami samowytadowczymi 5-1@t odlegté¢ ponad 1km po drogach utwardzonyc
(doptata 28x
0,9%(1,65+1,0)*(2,8+1,0) m3 9,063
0,9%(1,65+1,0)*(2,8+1,0) m3 9,063
razem m3 18,126
98 | Kalkulacja Optata za sktadowanie ziemi
indywidualna
18,126*1,6 t 29,002
razem t 29,002
1.4.2. Podbudowa
99 | KNR 2-01 Naklady uzupein.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saouachi samowytadowczymi po
0214/04 | drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV - zatmo dow6z 20km
(doptata 28x
0,9%(1,65+1,0)*(2,8+1,0) m3 9,063
0,9%(1,65+1,0)*(2,8+1,0) m3 9,063
-0,3*1,65*2,8 m3 -1,386
-0,3*1,65*2,8 m3 -1,386
razem m3 15,354
100 KNR 2-02 Podkiady na podia gruntowym z piasku do zapraw + materiat
1101/07
0,9%(1,65+1,0)*(2,8+1,0) m3 9,063
0,9%(1,65+1,0)*(2,8+1,0) m3 9,063
-0,3*1,65*2,8 m3 -1,386
-0,3*1,65*2,8 m3 -1,386
razem m3 15,354
101 KNR 2-01 (Zagzszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii tHtijakami mechanicznymi
0236/01
0,9%(1,65+1,0)*(2,8+1,0) m3 9,063
0,9%(1,65+1,0)*(2,8+1,0) m3 9,063
-0,3*1,65*2,8 m3 -1,386
-0,3*1,65*2,8 m3 -1,386
razem m3 15,354
1.4.3. Fundamenty
102| KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1*(1,65+0,2)*(2,8+0,2) m3 0,555
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0,1*(1,65+0,2)*(2,8+0,2) m3 0,555
razem m3 1,11
103 NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzeveax
0618/03
(doptata 2x)
(1,65+0,2)*(2,8+0,2) m2 5,5E
(1,65+0,2)*(2,8+0,2) m2 5,55
razem m2 111
104/ KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtogruntowym 4cm
1101/01
0,04*(1,65+0,2)*(2,8+0,2) m3 0,222
0,04*(1,65+0,2)*(2,8+0,2) m3 0,222
razem m3 0,444
105 KNR 2-02 Piyty fundamentoweelbetowe z ukladaniem betonu z zastosowaniem p@2By30 (B-30) W6
0205/01
0,4*(1,65)*(2,8) m3 1,848
0,4*(1,65)*(2,8) m3 1,848
razem m3 3,696
106/ Kalkulacja lzolacja bitumiczna typu ¢ikiego na wod pod cénieniem o gr. suchej warstwy 3 mm+ czyszcenie
indywidualna strumieniowoscierne
0,4*(1,65*2+2,8*2) m2 3,56
0,4*(1,65*2+2,8*2) m2 3,56
razem m2 7,12
107 KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
305,32/1000 t 0,305
razem t 0,305
1.5. Fundamenty SMALL pod chtodnice (2 sztuki)
1.5.1. Roboty ziemne
108/ KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywanepkokami przedgbiernymi o pojemnéi tyzki 0,60m3
0202/05 |z transportem urobku samochodami samowytadowczyttitsa odlegtet do 1km
0,9*(1,65+1,0)*(1,5+1,0) m3 5,963
0,9%(1,65+1,0)*(1,5+1,0) m3 5,963
razem m3 11,926
109| KNR 2-01 Naklady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5km odlegteci transportu gruntu
0214/04 kategorii lll-IV samochodami samowytadowczymi 5-1@t odlegté¢ ponad 1km po drogach utwardzonyc
(doptata 28x
0,9*(1,65+1,0)*(1,5+1,0) m3 5,963
0,9%(1,65+1,0)*(1,5+1,0) m3 5,963
razem m3 11,926
110/ Kalkulacja Optata za sktadowanie ziemi
indywidualna
11,926*1,6 t 19,082
razem t 19,082
1.5.2. Podbudowa
111] KNR 2-01 Naklady uzupein.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saouachi samowytadowczymi po
0214/04 | drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV - zatmo dow6z 20km
(doptata 28x
0,9*(1,65+1,0)*(1,5+1,0) m3 5,963
0,9%(1,65+1,0)*(1,5+1,0) m3 5,963
-0,3*1,65*1,5 m3 -0,743
-0,3*1,65*1,5 m3 -0,743
razem m3 10,44
112 KNR 2-02 Podktady na podta gruntowym z piasku do zapraw + materiat
1101/07
0,9*(1,65+1,0)*(1,5+1,0) m3 5,963
0,9%(1,65+1,0)*(1,5+1,0) m3 5,963
-0,3*1,65*1,5 m3 -0,743
-0,3*1,65*1,5 m3 -0,743
razem m3 10,44
113| KNR 2-01 |Zagszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii tHtlijakami mechanicznymi
0236/01
0,9*(1,65+1,0)*(1,5+1,0) m3 5,963
0,9%(1,65+1,0)*(1,5+1,0) m3 5,963
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-0,3*1,65*1,5 m3 -0,743
-0,3*1,65*1,5 m3 -0,743
razem m3 10,4
1.5.3. Fundamenty
114/ KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1*(1,65+0,2)*(1,5+0,2) m3 0,315
0,1*(1,65+0,2)*(1,5+0,2) m3 0,315
razem m3 0,6
115 NNRNKB 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzeveax
0618/03
(doptata 2x)
(1,65+0,2)*(1,5+0,2) m2 3,145
(1,65+0,2)*(1,5+0,2) m2 3,145
razem m2 6,2
116/ KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtogruntowym 4cm
1101/01
0,04*(1,65+0,2)*(1,5+0,2) m3 0,126
0,04%(1,65+0,2)*(1,5+0,2) m3 0,126
razem m3 0,25
117/ KNR 2-02 Piyty fundamentoweelbetowe z ukladaniem betonu z zastosowaniem p@2By30 (B-30) W6
0205/01
0,4*(1,65)*(1,5) m3 0,99
0,4*(1,65)*(1,5) m3 0,99
razem m3 1,9
118/ Kalkulacja lzolacja bitumiczna typu ¢ikiego na wod pod cénieniem o gr. suchej warstwy 3 mm+ czyszcenie
indywidualna strumieniowoscierne
0,4*(1,65*2+2,8*2) m2 3,56
0,4*(1,65*2+2,8*2) m2 3,56
razem m2 7,1
119| KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
172,83/1000 t 0,173
razem t 0,17
1.6. Studzienka C.O.
120 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1*(1,3+0,2)*(1,3+0,2) m3 0,225
razem m3 0,22
121| NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevealx
0618/03
(doptata 2x)
(1,3+0,2)*(1,3+0,2) m2 2,25
razem m2 2,2
122/ KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtogruntowym 4cm
1101/01
0,04*(1,3+0,2)*(1,3+0,2) m3 0,09
razem m3 0,0
123| KNR 2-02 |Piyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem po@py/30
0205/01
0,15*1,3*1,3 m3 0,254
razem m3 0,25
124| KNR 0-32 Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowarfiongani
0626/01
4,8 m 4,8
razem - m 4,
125 KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubiai 15cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportemriaepozy
0267/01 |uzyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 3025/
+KNR 0-20
0267/03
1,748 m2 8,16
razem m2 8,1
126/ KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli

0290/02
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Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé
63,2/1000 t 0,063
razem t 0,063
127| Kalkulacja lzolacja bitumiczna typu ¢ikiego na wod pod cénieniem o gr. suchej warstwy 3 mm+ czyszcenie
indywidualna strumieniowoscierne
1,8*1,3*3 m2 7,02
razem m2 7,0
128/ KNR 13-12 Przykrycia kanatow blaghl.4401
1103/02
48,14/1000 t 0,048
razem t 0,048
129 KNR 2-02s Kanaly obramowanie ztownika L45x45x5 1.4401
0701/10
4,4 m 4.4
razem m 4.4
1.7. Fund. pod stag} osuszania biogazu.
1.7.1. Roboty ziemne
130/ KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywanepkokami przedgbiernymi o pojemnéi tyzki 0,60m3
0202/05 |z transportem urobku samochodami samowytadowczyttitSa odlegtet do 1km
0,3%(2,2+1,0)*(3,2+1,0) m3 4,032
razem m3 4,03
131 KNR 2-01 Nakiady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpog¢te 0,5km odlegtici transportu gruntu
0214/04 kategorii lll-IV samochodami samowytadowczymi 5-1@t odlegté¢ ponad 1km po drogach utwardzonyc
(doptata 28x
4,032-1,92 m3 2,112
razem m3 2,11
132| Kalkulacja Optata za sktadowanie ziemi
indywidualna
2,112*1,6 t 3,379
razem t 3,379
133| KNR 2-01 Zasypanie wykopoéw spycharkamisienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem grukeaitegorii I-11
0230/01 |na odlegté¢ do 10m
0,3%(2,2+1,0)*(3,2+1,0) m3 4,032
-0,3*(2,2)*(3,2) m3 -2,112
razem m3 1,9
1.7.2. Fundamenty
134| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1%(2,2+0,2)*(3,2+0,2) m3 0,816
razem m3 0,81
135/ NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzeweax
0618/03
(doptata 2x)
(2,2+0,2)*(3,2+0,2) m2 8,1¢€
razem m2 8,1
136/ KNR 2-02 Podklady betonowe na podtogruntowym 4cm
1101/01
0,04*(2,2+0,2)*(3,2+0,2) m3 0,326
razem m3 0,32
137| KNR 2-02 |Piyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem p&2py30 (B-30) W4
0205/01
0,4%(2,2)*(3,2) m3 2,816
razem m3 2,81
138 Kalkulacja |Izolacja bitumiczna typu eikiego na wod pod cénieniem o gr. suchej warstwy 3 mm+ czyszcenie
indywidualna strumieniowoscierne
0,4%(2,2*2+2*3,2) m2 4,32
razem m2 4,3
139| KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02

222,74/1000

0,223

razem

0,223
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Tabela przedmiaru robot
Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w
Chrzanowie Diaym

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé
140/ KNNR-W 3 \Wyréwnanie podiay betonowych przez frezowanie
0809/01
0,5%(2,2*2+2*3,2) m2 5,4
razem m2 5,
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Zestawienie robocizny
Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w
Chrzanowie Diaym

Lp Nazwa Jm | llosé Cena Wartacs¢
1 Betoniarze gr.ll r-g 97,466
2 [Cielle gr.ll r-g 249,607
3 Ciesle gr.lll r-g 65,506
4 Dekarze gr.ll r-g 56,748
5 |lIzolarze gr.lll r-g 28,856
6 Malarze gr.ll r-g 47,971
7 Monterzy gr.ll r-g 55,128
8 Monterzy urzdze i konstr. metal. gr.ll r-g 2,101
9 Murarze gr.ll r-g 15,561
10 | Murarze gr.ll r-g| 192,567
11 |Robocizna r-g 58,133
12 Robotnicy r-g 860,178
13 | Robotnicy gr.l r-g | 1.308,865
14 | Spawacze gr.ll r-g 0,707
15 | Tynkarze gr.ll r-g| 136,899
16 | Tynkarze gr.lll r-g 347,912
17 | Zbrojarze gr.ll r-g| 151,708
Razem 3.675,913
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Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w

Zestawienie materiatow

Chrzanowie Diaym

Lp Nazwa Jm llosé Cena Wartacs¢
1 Bale iglaste obrzynane KLII m3 0,004
2 Bale iglaste obrzynane wymiarowe KI.Il gr.50mm m3 0,048
3 |Belka nadprzowazelbetowa L19 N/120 dt. 119 cm szt 4
4 Belka nadproowazelbetowa L19 N/150 dtf. 149 cm szt 1C
5 |Belka nadprzowazelbetowa L19 N/180 dt. 179 cm szt 4
6 | Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 26,64
7 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,4
8 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,175
9 | Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 21,658
10 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 (B-32) m3 21,208
11 | Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 (B-3@ m3 30,32
12 | Blacha stalowa 1.4401 t 0,492
13 | Blacha stalowa ocynkowana ptaska (w arkuszaet. @,60-0,75 mm kg 169,303
14 Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm szt 651,91
15 | Bloczek betonowy o0 wym.25x25x14cm szt | 1.018,87
16 Deski iglaste obrzynane gruig019-25 mm, Kl. Il m3 0,323
17 | Deski iglaste obrzynane grue028-45 mm, Kl. Il m3 0,117
18 Drabiny stalowe kg 136,266
19 | Drut stalowy mgkki kg 2,395
20 Drzwi D4 wew 0,9*2,15m EI60 szt 1
21 |Drzwi Dsl zew 0,9*3,0m EI60 z krat. wentylacyjn szt 1
22 Drzwi Ds2 stalowe 1,5*2,0m EI60 z oknem szt 1
23 |Drzwi Ds3 stalowe 1,5*2,0m EI60 z oknem fwigtlem szt 1
24 Drzwi Ds4 stalowe 3,1*3,0m EI60 szt 2
25 | Dyble plastikowe do ocieple szt 141,75
26 Farba lateksowa dm3| 107,863
27 | Farba olejna do gruntowania dm3 0,581
28 | Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,544
29 | Farba silikonowa dm3 44,82
30 | Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 154,92
31 | Gaz propan, butan kg 5,13
32 | Gaz propanowo-butanowy plynny kg 121,223
33 | Gwadzie budowlane gote kg 0,993
34 |Haki do muru kg 3,193
35 | Haki rynnowe nakrokwiowe szt 21,605
36 | Izolacja bitumiczna typu gikiego na wod pod cénieniem o gr. suchej warstwy 3 mm n 268,62
37 | Kit budowlany trwale plastyczny - kartusz 600ml szt 71,775
38 | Klej do przyklejania styropianu kg 603,832
39 | Klej do przyklejania welny mineralnej kg 931,687
40 | Klej do tasm bentonitowych dm3 0,18
41 | Kotki rozporowe plastykowe szt 24,192
42 | Krawedziaki iglaste m3 0,099
43 | kacznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowanig@pianu i wetny do podiy peinych dt. 180 mm szt 1.003,6
- 220 mm
44 | Nara@nik ochronny z siatk m 51,405
45 | Obejmy rury spustowej wgcane szt 6,7
46 | Okna aluminiowe otwierane m2 5,7€
47 | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowi@kniny poliestrowej m2 531,234
48  Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 215,28
49 | Papa termozgrzewalna podktadowa m2 198,81
50 | Papiekcierny ark 2,468
51 |Parapet z PCV m 4,89¢
52 | Pas dorynnowy m 16,092
53 | Pianka poliuretanowa kg 0,979
54  Piasek m3 27,857
55 | Plyta kanatowa S-24 / 4,5 82cm szt 1
56 | Plyta kanatowa S-24 /4,5 120cm szt 12
57 | Plyta spgzona SP 25/8 R60 82cm szt 1
58 | Plyta spgzona SP 25/8 R60 120cm szt 6
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Zestawienie materiatdw
Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w
Chrzanowie Diaym

Lp Nazwa Jm llosé Cena Wartacs¢
59 | Piyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 6,552
60 | Plyta z welny mineralnej do izolacji dachéw piabk o grubéci 150 mm m2 271,11
61 | Ptyta z welny mineralnej do izolaéjian zewrtrznych ocieplanych metadekka mokrm z oktadziry m2 203,052

elewacyjr z mas tynkarskich, o grubg 150 mm
62 | Plyty pikniowe porowate zwykle m2 16,704
63 | Plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,053
64 | Ptyty pomostowe robocze m2 1,65
65 | Plyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 2,298
66 | Posadzka przemystovmwiczna odporna na obgienia m2 16,54
67 | Posadzka przemystoumwiczna odporna na obgienia (szlifowanie, wréwnanigywica + piasek m2 24,9

kwarcowy+ obsypka + warstwa zamyiea)
68 | Posadzka przemystovmwiczna odporna na obgienia antyelektrostatyczna (szlifowanie, wréwnanie | m2 107,7

zywica + piasek kwarcowy+kotwa uziemigp + tdma uziemniajca +warstwa zamykaga)
69 | Preparat gruntagy pod farle silkkonowg kg 40,018
70 | Preparat gruntggy pod tynk kg 43,362
71 | Pety okr.gtad.do zbr.bet. fi 8-14mm kg | 3.545,076
72 | Pustaki ceramiczne25cm szt | 2.946,881
73 | Ramy z ktownika L45x45x5 1.4401 kg 106,86
74 | Roztwr asfaltowy do gruntowania kg 63,293
75 | Rury spustowe RG 125 m 13,534
76 | Rynny dachowe RG150 m 15,198
77 | Siatka tkana Rabitza oczka 10x10 mm, fi 0,8-0n9 m m2 68,64
78 | Siatka z wiokna szklanego m2 | 223,114
79 | Silikon kg 1,44
80 | Sklejka iglasta wodoodporna 22mm m3 0,145
81 Srodek antyadhezyjny kg 25,302
82 Tama bentonitowo kauczukowa m 5,04
83 | Tynk moziakowy kg 35,112
84 | Widkna stalowe, zbrojenie rozproszone o wymia&@i mm kg 496,5
85 | Wyprawa tynkarska silikatowa kg 421,526
86 | Zaprawa m3 4,063
87 | Zaprawa budowlana zwykita cementowa M-4 m3 2,094
88 | Zaprawa budowlana zwykla cementowa M-12 m3 1,085
89 | Zaprawa budowlana zwykla cementowo-wapienna M-2 m3 8,392
90 | Zaprawa budowlana zwykfa cementowo-wapienna M-4 m3 0,557
91 | Zaprawa budowlana zwykia wapienna m3 1,25
92 | Zaprawa cementowa M-12 m3 2,539
93 | Zaprawa klejowa do wetlny mineralnej kg | 1.160,298
94 | Zxczki rynny szt 5,215

Razem
Materiaty pomocnicze
Ogoéten
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Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgszicriekow w

Chrzanowie Diaym

Zestawienie sprztu

Lp Nazwa Jm llosé Cena Wartas¢
1 | Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1) m-g 18,492
2 | czas pracy deskowania m-g 34.863,578
3 | Deskowanie systemowe m-g 75,447
4 Gigtarka do pgtéw do fi 40mm m-g 16,981
5 |Koparka gsienicowa 0,60m3 m-g 8,89¢
6 Nozyce do pgtow fi 40 mm m-g 20,519
7 'Pompa do betonu m-g 8,014
8 Praciarka do pgtéw fi 4-10mm m-g 15,214
9 Ruszt.ram.zew.RR-1/30 do 20m m-g 25,302
10  Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 36,493
11 Samochdd samowytad.15-20t (1) m-g 10,978
12  Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g 43,539
13 | Spawarka elektryczna winga m-g 5,522
14 | Spycharkagsienicowa 74kW (100KM) m-g 2,022
15 | Szlifierko-frezarka elektryczna m-g 5,724
16 Srodek transportowy m-g 0,865
17 | Tory podzurawie wieowe m-g 6,2
18 Ubijak spalinowy 200kg m-g 1,81¢
19 | Wibrator m-g 7,717
20 |Wycig m-g 10,932
21 | Zuraw okienny m-g 11,549
22 | Zuraw wigzowy torowy m-g 12,081
Razem 35.207,878

Praca rusztowe

Razen

n




