Gdarnsk, dnia 27.09.2021 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6320.1288.3.2021.KZ.5104

Dzialajac w wykonaniu art. 39 ust. 1a, 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z péin. zm.) w oparciu o decyzje
Prezydenta Miasta Gdariska nr GZDiZ.ZD.6320.1288.2.2021.K2.5104 z dnia 13.09.2021 r.,
zezwalajaca lokalizacje przytacza cieplowniczego w pasie drogowym ul. gen. Stefana Grota-
Roweckiego, dla obstugi budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o tacznej powierzchni
uzytkowej mieszkari nieprzekraczajacej 820 m2 i liczbie miejsc postojowych
nieprzekraczajacej: 19 wraz zagospodarowaniem terenu przy ul. gen. Stefana Grota-
Roweckiego w Gdansku.

Trase przytacza cieplowniczego dla obstugi budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, o 1lacznej powierzchni uzytkowej mieszkan
nieprzekraczajacej 820 m2 i liczbie miejsc postojowych nieprzekraczajacej:
Uzgadnia sie 19 wraz zagospodarowaniem terenu przy ul. gen. Stefana Grota-
Roweckiego w Gdarisku:

wg szczegotowego zakresu i lokalizacji okreSlonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia

W pasie ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego: dziatki dr. nr 117/44 i 118 obreb 077
drogowym
Inwestor Gdarnskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0.,

ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk,

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Na warunkach okreslonych w decyzji jw..

2. Przejécie przez ul. gen. Stefana Grota Roweckiego nalezy wykonac¢ bez naruszania jej konstrukgji jezdni
- metoda bezwykopowa.

3. Naruszong nawierzchnie chodnika w ciggu ww. ulic nalezy odbudowa¢ na catej szerokosci chodnika i
diugosci robdt, w nastepujacej technologii: nawierzchnia jak w stanie istniejgcym z wymiang
elementéw uszkodzonych i uzupemieniem brakujgcych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 3 cm,
warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 12 cm lub
warstwa chudego betonuB-7,5MPaogr. 12 cm.

4. Projekt podlega uzgodnieniu przez Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. w Sopocie, wlasciciela istniejacych
urzadzen os$wietlenia ulicznego w granicach opracowania projektowego.

5. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany pieczatky tut.
Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatacznikow.

6. Niniejsze uzgodnienie jest wazne dwa lata tj. do dnia 30.09.2023 r..

oraz

Trase przylacza cieplowniczego dla obstugi budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, o {acznej powierzchni uZytkowej mieszkan
nieprzekraczajacej 820 m2 i liczbie miejsc postojowych nieprzekraczajacej:
Uzgadnia sie 19 wraz zagospodarowaniem terenu przy ul. gen. Stefana Grota-
Roweckiego w Gdarnsku:

wg szczegOtowego zakresu i lokalizacji okredlonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia
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W pasie dziatka dr. nr 117/51 obreb 077 przy ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego w
drogowym Gdarnsku

Gdarnskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.,

TR ul. Biata 1b, 80-435 Gdaiisk,

Zgodnie 2z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem dziatki
nr117/51 obreb 077 w Gdarisku, na realizacje przedmiotowej inwestycji.

2. Realizacje przedmiotowego przylacza nalezy skoordynowad z realizacjg wszystkich branz
dotyczagcych przedmiotowe]j inwestycji.

3. Na czas prowadzenia robot nalezy opracowac projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z organem
zarzadzajacym ruchem w Gdansku.

4. PrzejScie przez ul. gen. Stefana Grota Roweckiego nalezy wykona¢ bez naruszania jej konstrukgji
jezdni - metoda bezwykopowa.

o

Projekt podlega uzgodnieniu przez Energa O$wietlenie Sp. z 0.0. w Sopocie, wtasciciela istniejacych

urzadzen oswietlenia ulicznego w granicach opracowania projektowego.

7. W przypadku kolizji w/w inwestycji z istniejacymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami
sieci, inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci,
dokonujgc na witasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

8. Koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen nawierzchniw pasie drogowym zwigzanych
z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek wykonania wszelkich
prac.

9. Naruszong nawierzchnig chodnika w ciggu ww. dziatki nalezy odbudowa¢ na catej szerokosci
chodnika i dtugosci robét, w nastepujacej technologii: nawierzchnia jak w stanie istniejagcym z
wymiang elementow uszkodzonych i uzupetnieniem brakujacych, podsypka cementowo piaskowa
0 gr. 3 cm, warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu
o0 gr. 12 cm lub warstwa chudego betonu B- 7,5 MPa o gr. 12 cm.

10. Zasypke wykopow wykonac zgodnie z normga PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt.2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z
zaggszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspétczynnika
zageszczenia podioza w miejscu wykopu.

11. Przed przystgpieniem do prowadzenia przedmiotowych robét nalezy wystapi¢ do GZDiZ w
Gdansku z wnioskiem o zawarcie umowy uzyczenia terenu pasa drogowego, w ktérym prowadzone
beda w/w roboty.

12. Szczegbtowe warunki zajecia pasa drogowego, warunki przywrécenia pasa drogowego do
poprzedniego stanu uzytecznosci, po wykonanych robotach a w szczegblnosci zasady usuwania
usterek i wad technicznych powstatych od daty odbioru pasa drogowego zarzadca drogi okre$li w
zezwoleniu na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot zwigzanych z realizacja
przedmiotowego zamierzenia.

13. Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a. usunigcie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

b. biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegdlnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczysto$ciami do zaktadu utylizacyjnego

€. naruszong nawierzchnig pobocza nalezy odbudowac w technologii i konstrukgji jak w stanie
istniejacym, na catej jego szerokosci i dtugosci robét z zachowaniem réwnosci poprzecznej i
podtuzne;j.

14. Teren po zakonczeniu robét nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu uzytecznosci.

15. Niniejsze uzgodnienie jest wazne dwa lata tj. do dnia 30.09.2023 r..
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16. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatka tut.
Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatagcznikéw.

Uwagi dodatkowe dla catosci uzgodnienia:

1. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania z
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnosc
ponosi projektant oraz aosoba sprawdzajgca projekt.

2. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art.5 ustawy Prawo Budowlane, a w szczegolnosci z
poszanowaniem, wystepujacych w obszarze oddziatywania inwestycji, uzasadnionych interesow
0s6b trzecich w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej.

3. Dziatka nr 117/51 obreb 77 w Gdansku nie jest wydzielona pod droge publiczng w MPZP 1224,
nie stanowi pasa drogowego drogi publicznej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych ale
znajduje sie jako droga wewnetrzna w zarzadzie GZDiZ w Gdarisku.

Otrzymuja: ;
Petnomocnik: Pan Przemystaw Dagil, ul. Asesora 18, 80-119 Gdarisk
2. ZD-ala
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