POLSKI
tAD

“r?\ Powiat Warszawski Zachodni
\2| ul. Poznanska 129/133
5 05-850 Ozarow Mazowiecki

e
Jom |
=

Ll o

VAL 7
\\-'4,

TEUNAL

GqE

Nr referencyjny: 1ZA.272.1.24.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»~DOSTAWA POJAZDOW Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM, HYBRYDOWYM WRAZ Z
BUDOWA WIAT FOTOWOLTAICZNYCH” — czes¢ 2 Budowa wiat i montaz paneli
fotowoltaicznych oraz punktéw tadowania

Kody CPV:

09331200 Stoneczne moduty fotoelektryczne

45261215 Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne

45000000 Roboty budowlane

45223100 Montaz konstrukcji metalowych

45261910 Naprawa dachow

31311000 Podtaczenia energetyczne

45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego

31158000 tadowarki — MA11 Do pojazdéw

34928200 Ogrodzenia

1. Przedmiotem zamdwienia jest budowa i dostawa:

- w 5 lokalizacjach budowa/montaz wiat fotowoltaicznych wyposazonych w stacje
tadowania pojazdow elektrycznych,

- w 2 lokalizacjach montaz paneli fotowoltaicznych na istniejgcych obiektach wraz
montazem stacji tadowania pojazdow elektrycznych.
zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowa.

2. Przedmiot zamodwienia musi by¢ wykonany w sposob zgodny z przepisami dopuszczajgcymi do
stosowania w Unii Europejskiej i spetnia¢ warunki techniczne okreslone w przepisach
obowigzujgcego prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zakres rzeczowy i finansowy zamowienia obejmuje:

a) Budowe/montaz wiat w 5 lokalizacjach;

b) Wykonanie utwardzen terenu;

c) Budowe przytgczy energetycznych we wszystkich 7 lokalizacjach;

d) Dostawa i montaz kompletnej instalacji fotowoltaicznej we wszystkich 7 lokalizacjach;

e) Dostawa i montaz punktéw tadowania samochodow elektrycznych 22kW - AC we wszystkich
7 lokalizacjach — po jednej stacji tadowania 22 kWp dla kazdej lokalizacji wyposazonej w
dwa gniazda Typ 2 (mozliwos¢ rownoczesnego tadowania dwéch pojazdéw);

f) Dostawa i montaz systemowego ogrodzenia wraz z bramg w jednej lokalizacji;

g) Przeprowadzenie szkolenia z obstugi zamontowanych urzadzeh (instalacja fotowoltaiczna,
stacje tadowania pojazdoéw), dostarczenie instrukcji eksploatacyjnych;

h) Wykonanie wszelkiego typu badan instalacji, pomiaréw, sporzgdzenie protokotéw,
inwentaryzacji geodezyjnej, dokumentacje powykonawcza.




3.1 Szczegoly zamowienia okreslone zostaly w dokumentacji projektowej

Wykonawca dostarczy przedmiot zamowienia do siedziby Zamawiajgcego na wtasny koszt i

ryzyko.

4. Wymagania odnos$nie gwarancji

Okres gwarancji Wykonawca okresla w swojej ofercie.
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W ofercie Wykonawca ma wyceni¢ dostawe i montaz po jednym punkcie tadowania pojazdu
elektrycznego 22 kWp dla kazdej lokalizacji wyposazonej w dwa gniazda Typ 2 (mozliwos¢
rownoczesnego fadowania dwoch pojazdow).

Majg byé montowane stacje tadowania o mocy 22 kW prgdem zmiennym. W ramach
zamowienia nalezy wykonaé przytgcza umozliwiajgce w podzniejszym okresie montaz
kolejnych stacji tadowania, w tym 50kW (prgdem statym).

Punkty tadowania winny by¢ wyposazone w ograniczniki mocy. Ograniczniki ma ograniczyc¢
pobor pradu przez tadowarke to dostepnej w danym okresie mocy (tylko do czasu
przebudowy przytgczy), pobdr prgdu nie moze przekroczy¢ ustawionej wartosci. tadowarka
nie powinna sie wytgcza¢ tylko ograniczy¢é moc fadowania. Powinna to by¢ funkcja
wbudowana w tadowarke z mozliwoscig wzglednie tatwego odblokowania po przebudowie
przytgczy.

Obudowa punktéw tadowania zbudowana z materiatu odpornego na akt wandalizmu.
Punkty fadowania wyposazone w czytniki kart dostepowych, tzn. uruchomienie tadowania
pojazdu tylko dla osdb wyposazonych w karty — do kazdego pkt tadowania nalezy
przewidzie¢ dostawe po 10 kart dostepowych.

Wszystkie punkty fadowania muszg by¢ ze sobg kompatybilne. Wszystkie punkty tadowania
majg by¢ tego samego producenta, z podobng funkcjonalnoscia.

Obstuga punktow fadowania powinna by¢ manualna (przyciski, przetgczniki), nie moze byé
obstuga przez ekran dotykowy. Manualna obstuga stacji ma polega¢ na ograniczeniu do
niezbednego minimum ilosci czynnosci do wykonania w celu natadowania pojazdu , oraz
ograniczenia do niezbednego minimum sprawnos$ci stacji w okresach obnizonych lub
podwyzszonych temperatur - warunki pogodowe.

Zamieszczone przedmiary sg materiatem pomocniczym w celu okreslenia przewidywanego
zakresu prac. Oferta powinna by¢ przygotowana na podstawie dokumentacji projektowej,
doswiadczenia Wykonawcy oraz zalecanej wizji lokalnej.

Ewentualna przycinka/wycinka drzew bedzie uzgadniania z Zamawiajgcym w trakcie
realizacji prac budowlanych na wniosek Wykonawcy.

Ze wzgledu na specyfike lokalizacji gdzie bedg wykonywane prace budowlane (przebywanie
zwtaszcza oséb z niepetnosprawnoscig intelektualng), Wykonawca winien w trakcie ich
trwania doktadnie zabezpieczy¢, budowlanym ogrodzeniem panelowym, teren budowy przez
wstepem osob nieupowaznionych.

Zamawiajgcy dopuszcza sukcesywne wykonywanie prac budowlanych dla wszystkich
lokalizaciji.

Kwestie uzyskania zgdd formalnych lezg po stronie Zamawiajgcego.
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