
Ładowarka
Nr 1

Ładowarka
Nr 2RL+RF

- lokalna uziemiona szyna wyrównawcza

1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty stosowalności
w budownictwie lub certyfikaty zgodności UE.
2. Układanie przewodów elektrycznych w wiacie - w sztywnych rurkach instalacyjnych PVC
(odpornych na działanie UV)
3. Budynek wyposażony w instalację uziemienia fundamentowego oraz instalację odgromową, wykonaną elementów
naturalnych - blaszanego pokrycia dachu i stalowych słupów konstrukcji wiaty.
4. Rysunek rozpatrywać łącznie z PZT

LSW

L2 - oprawa oświetleniowa typu naświetlacz, IP66, zewnętrzna,

L1 - oprawa oświetleniowa nastropowa, IP65, obudowa poliwęglan szary,

Uwagi:

4200lm, 38W, 4000K, żródła światła LED

6250lm, 40W, 4000K, żródła światła LED, wym. 1245x100x90mm

- urządzenie uruchamiające przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP

Oprawy oświetleniowe

UU/PWP (przycisk w obudowie zewnętrznej IP54)

UW/PWP

- sygnalizator optyczny przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWPSO/PWP (lampy sygnalizacyjne w obudowie zewnętrznej IP54)

- urządzenie wykonawcze przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP
(rozłącznik 3-faz., 50A, w obudowie zewnętrznej IP54)
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- gniazdo wtyczkowe 1-faz., podwójne 16A IP44 n.t.

- łącznik oświetleniowy, IP44,  p.t., 1-bieg. / 2-bieg.

- odbiornik 1-fazowy 230V

2

2

UU
/P

WP

SO
/P

WP

UW/PWP

b c

op
ra

wa
 n

a
da

ch
u 

wi
at

y

op
ra

wa
 p

od
da

ch
em

 w
iat

y

a

L1 L1

L2

L1

L2

Inne oznaczeniaLS
W

YAKY 5x50 - dalszy
ciąg trasy WLZ-tu do
rozdz.RG

osprzęt na elewacji
szafy UW/PWP

- uziemienie wykonane z płaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 25x4, ułożonego
na głębokości minimum 0,5m pod ziemią/połączenia elektryczne spawane lub skręcane

- symbol uziemienia stóp fundamentowych oraz lokalnej szyny wyrównawczej LSW
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Szafy elektryczne, IP54:
RL (rozdzielnica) + 
+RF (szafa fotowoltaiki)

osprzęt na elewacji rozdzielnicy RL

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP_1 dla instalacji fotowoltaicznejPWP_1 (przycisk w obudowie zewnętrznej IP54)

PWP_1
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	Arkusze i widoki
	SM100 Rzut 02_1 ELE DPS Bramki-E_Rzut


