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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,

Legionowao, 27-04-2023 r,

PGE Dystrybucja S.A. 23-G3/5/02915,
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-G3/UP/02915 o przylaczenie do sieci.

Powiat Warszawski Zachodni
Qzarow Mazowiecki

ul. Poznanska 129/133
05-850 Ozarow Mazowiecki

Warunki przylaczenia nr 23-G3/WP/02915 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do siect dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: Budynek Domu Pomocy Spotecznej - budynek zamieszkania zbiorowego.
Lokalizacja: gmina tomianki, miejscowos¢ Sadowa, ul. Jagodowa 2, nr dz. 184, 187, 190, 193, 196 obregb 0012

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdofowych warunkow
funkcjonowania systermu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r, poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 14-04-2023, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ztgcze nN w linii kablowej nN. Stacja zasilajgca 04-1504 Saddwka Zajazd Turystyczny.

2 Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacii Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 110,00 kW (moc istn. 75,00 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe,

5 Zakres niezhednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem:
5.1 istniejgce ztgcze kablowe wym. w pkt 1 nalezy przebudowa¢ na ztgcze kablowo-licznikowe typu: ZK-3+PP,

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 0Od zlagcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowad wewnetrzng linie zasilajgcg spetniajgcg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pozniejszymi zmianami.
6.2 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi ckreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN przy zewnetrznej $cianie
budynku.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac péitposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracjg profili obcigzenia,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okredlone w ,Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.7,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gldwnego:
9.1 bezpiecznik mocy o wartosci pradu znamionowego 200 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w zigczu kablowym.

10 jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyjgé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg © =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonal osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenta sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do siect dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

15.3 Przydzielona moc przytaczeniowa Pp = 110,0kW jest sumg mocy istniejacej 75,0kW (nr PPE:
PL_ZEWD_1432031718_07} i mocy dodatkowej 35,0kW.

Warunki przyltaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit,
Damian Mazurkiewicz
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