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1 WSTEP.

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie architektury i
prac budowalnych obejmujgcy swym zakresem:
o Wiaty fotowoltaiczne.
o Stanowiska postojowe.
o Utwardzenia.
o Ogrodzenie.

Dokumentacja rysunkowa i pozostate dane projektowe wg dokumentaciji
Projektu Zagospodarowania Terenu i Projektu Architektoniczno-budowlanego
(Projekt Budowalny).

Pozostate, nie opisane w niniejszej dokumentacji elementy nalezy zrealizowac
wg. dokumentacji branzowej — instalacje elektryczne i konstrukcja.

1.2 Adres inwestyciji.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie wykonanie oSmiu obiektéw
w nastepujgcych lokalizacjach:

Dom Pomocy Spotecznej w Bramkach.
ul. P6tnocna 18;

05-870 Bramiki,

Id.dz. 143201_5.0008.12/3

Siedziba Starostwa Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznanska 129/133;

05-850 Ozardow Mazowiecki

Id.dz. 143206_4.0011.224/1

Specjalny Osrodek Szkolno-wychowawczy w Lesznie
ul. Sochaczewska 4;

05-840 Leszno,

Id.dz. 143204_2.0011.246/1

Srodowiskowy Dom Samopomocy w tubcu
tubiec 45

05-084 tubiec

Id.dz.143204_2.0014.108

Dom Pomocy Spotecznej w Sadowe;.
ul. Jagodowa 2;

05-092 Sadowa.

|d.dz. 143205_5.0012.181
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Placowka Opiekunczo Wychowawcza w Dziekanowi LeSnym
ul. M. Konopnickiej 1/7

05-092 Dziekandw Lesny

l.dz. 143205_5.0004.244/9

Zespdt Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego
Zachodniego

ul. Pitsudskiego 10a

05-870 Btonie

[.dz. 143201_4.0023.19

[.dz. 143201_4.0023.20

1.3 Inwestor.

Powiat Warszawski Zachodni
ul. Poznanska 129/133
05-850 Ozaréw Mazowiecki

1.4 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje tgcznie 8 lokalizacji obejmujgcych rézng
konfiguracje elementéw budowalnych opisanych w pkt. 1.1.

Dom Pomocy Spotecznej w Bramkach.
- Wiata w konstrukciji stalowej na zelbetowym fundamencie.
- Utwardzone migjsca postojowe — 4szt.
- Utwardzenia drogi lokalne;.

Siedziba Starostwa Warszawskiego Zachodniego
- Wiata w konstrukciji stalowej na zelbetowym fundamencie.
- Utwardzone migjsca postojowe — 4szt.
- Instalacje elekiryczne wraz z rozdzielnig
- Ogrodzenie wraz z bramq przesuwna.

Specjalny Osrodek Szkolno-wychowawczy w Lesznie
- Wiata w konstrukciji stalowej na zelbetowym fundamencie.
- Utwardzone migjsca postojowe — 4szt.

Srodowiskowy Dom Samopomocy w tubcu
- Wiata w konstrukciji stalowej na zelbetowym fundamencie.
- Utwardzone miejsca postojowe — 4szt.
- Utwardzenia drogi lokalne;.

Dom Pomocy Spotecznej w Sadowe.
- Wiata w konstrukciji stalowej na zelbetowym fundamencie.
- Utwardzone migjsca postojowe — 4szt.




BUDOWA WIATY Z PUNKTEM tADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z MONTAZEM PANELI FOTOWOLTAICZINYCH

Placowka Opiekunczo Wychowawcza w Dziekanowie LeSnym
- Utwardzone migjsca postojowe — 2szt.
- Zadaszenie lekkie.

Zespodt Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego
Zachodniego
Prace budowalne zrealizowane bedg wg. osobnego opracowania

poza zakresem niniejsze] inwestycii.

2 ROIWIAZANIA SICZEGOLOWE.

2.1 Wiata fotowoltaiczna.
2.1.1 Zakres

Wykonanie wiaty obejmuje nastepujgce lokalizacje:

- Dom Pomocy Spotecznej w Bramkach.

- Siedziba Starostwa Warszawskiego Zachodniego

- Specjalny Osrodek Szkolno-wychowawczy w Lesznie
- Srodowiskowy Dom Samopomocy w tubcu

- Dom Pomocy Spotecznej w Sadowe.

2.1.2 Konstrukcja:

Wiate zaprojektowano jako stalowq posadowiong ha monolitycznym

fundamencie zelbetowym. Szczegdty techniczne konstrukciji zawarto w projekcie
branzy konstrukcyjne;j.

Kolorystyka konstrukcii stalowe;:
RAL 7016;
- Siedziba Starostwa Warszawskiego Zachodniego
- Specjalny Osrodek Szkolno-wychowawczy w Lesznie
- Srodowiskowy Dom Samopomocy w tubcu
RAL 8017
- Dom Pomocy Spotecznej w Bramkach.
- Dom Pomocy Spotecznej w Sadowe.
Ostateczng kolorystyke nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem
fabrykaciji konstrukcii.

Pozostate wymagania dla powtoki:

- Klasa korozyjnosci dla konstrukcji stalowe;: C3

- Podstawowe zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej: ocynk
ogniowy 7275.

- Powtoka zewnetrzna proszkowa - minimalna trwatos¢ (H) wg. PN-EN ISO
12944,

2.1.3 Betonowy cokét fundamentu.

Nadziemng czes$¢ fundamentu nalezy wykonac w postaci cokotu
ostaniajgcego podstawe wiaty stalowej, stanowigcq jednoczesnie odbdj
zabezpieczajgcey stupy wiaty.

Betonowy cokdét nalezy wykonac zgodnie z dokumentacijq rysunkowqg
zaokrgglajgc krotsze krawedzie.
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Naroze cokotu nalezy zabezpieczy¢ kgtownikiem ze stali nierdzewnej o
wymiarach 50x50x3. Kgtownik musi by¢ monolitycznie potgczony z cokotem.

Zewnetrzng powierzchnie cokotu nalezy zatrze¢ powierzchniowo impregnujgc
powierzchnie przeciwwodnie.

Wszystkie elementy montazowe podstawy wiaty nalezy schowac w cokole.

2.1.4 Pokrycie dachu.

Jako pokrycie dachu zaprojektowano blache trapezowqg TR50 x 0,75
obustronnie powlekang.

Blacha zabezpieczona powtokq poliestrowq i ocynkowana, uktadana na
zaktad. Mocowana do elementdw stalowych gwozdziami do pokry¢ dachowych.
Arkusze tgczone pomiedzy sobg nitami zrywanymi stalowymi ocynkowanymi
d=4,0mm co 400mm. Nie dopuszcza sie blachowkretdw lub innych tgcznikdw z
wystajgcym ostro zakonhczonym koncem. Blacha bezwzglednie musi byc¢
przygotowana na wymiar w zaktadzie produkcyjnym. Nie dopuszcza sie ciecia
blachy na placu budowy.

Kolorystyka blachy trapezowej:
RAL 7016;
- Siedziba Starostwa Warszawskiego Zachodniego
RAL 8017
- Dom Pomocy Spotecznej w Bramkach.
- Specjalny Osrodek Szkolno-wychowawczy w Lesznie
- Srodowiskowy Dom Samopomocy w tubcu
- Dom Pomocy Spotecznej w Sadowe.
Ostateczng kolorystyke blachy nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem przed
zamoéwieniem materiatu.

2.1.5 Obrobki blacharskie.

Krawedz frontowq oraz obie boczne dachu wiaty nalezy ostonic przez
wykonanie obrébek stalowych.
Obrébki z blachy stalowej o parametrach jak dla blachy TR.

Kolorystyka:
RAL 7016;
- Siedziba Starostwa Warszawskiego Zachodniego
- Specjalny Osrodek Szkolno-wychowawczy w Lesznie
- Srodowiskowy Dom Samopomocy w tubcu
RAL 8017
- Dom Pomocy Spotecznej w Bramkach.
- Dom Pomocy Spotecznej w Sadowe.
Ostateczng kolorystyke blachy nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem przed
zamowieniem materiatu.
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Detal obrobki frontowe;:

Nit zrywalny \
|
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Detal obréobek bocznych:

Blacha TR
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|
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2.1.6 Rynny irury spustowe.

W celu odprowadzenia wody opadowej z dachu wiaty przewidziano system
rynien irury spustowe;.

Wstepny dobdr srednic:

Rynna DN120

Rura spustowa DN?0

Dopuszcza sie zmiane Srednicy jesli podane sg nie dostepne w przyjetym przez
Wykonawce systemie. Odwodnienie dachu musi umozliwi¢ skuteczne
odprowadzenie wody opadowej w ilosci 300L/s/h

Kolorystyka:
RAL 7016;

- Siedziba Starostwa Warszawskiego Zachodniego
- Specjalny Osrodek Szkolno-wychowawczy w Lesznie
- Srodowiskowy Dom Samopomocy w tubcu
RAL 8017
- Dom Pomocy Spotecznej w Bramkach.
- Dom Pomocy Spotecznej w Sadowe.
Ostateczng kolorystyke nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem przed zamdwieniem
materiatu.
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Dopuszcza sie rynny stalowe powlekane oraz PCW. Wymaga sie zastosowanie
wszystkich elementdw systemowych.

Rure spustowq nalezy prowadzi¢ w pionie po dodatkowym profilu stalowym
@100 wykonanym analogicznie do pozostatej konstrukcji stalowej. Montaz i sposdb
zamocowania profilu nie moze zmieniac¢ uktadu statycznego konstrukcji wiaty.
Przewiduje sie takze ze profil postuzy do prowadzenia instalacji elektrycznych.

2.2 Utwardzenia.
2.2.1 Uwagi wstepne.

Ostateczng kolorystyke i ksztatt kostki betonowej nalezy potwierdzi¢ z
Inwestorem przed rozpoczeciem prac i zamodwieniem materiatow.

Rzednymi nawierzchni i kierunkiem spadkdw nalezy nawigzac do istniejgcych
utwardzen.

2.2.2 Nowe utwardzenia w miejscach miejsc postojowych.
2.2.2.1Zakres

Wykonanie nowych utwardzen pod miejscami postojowymi obejmuje
nastepujgce lokalizacji:

- Dom Pomocy Spotecznej w Bramkach.

- Siedziba Starostwa Warszawskiego Zachodniego

- Specjalny Osrodek Szkolno-wychowawczy w Lesznie
- Srodowiskowy Dom Samopomocy w tubcu

- Dom Pomocy Spotecznej w Sadowe.

2.2.2.2 Utwardzenia:

W miejscach miejsc postojowych zaprojektowano miejsca postojowe
wykonane z kostki betonowej typu Behaton grubosci 8cm w kolorze zielonym. W
miejscu chodnika — utwardzenia pod tadowarkami kostka prostokgtna grubosci 6cm
w kolorze szarym.

Geometria utwardzen zgodnie z dokumentacjq projektowaq.

Chodnik | Miejsce postojowe

~1%

J
:
I,
I
|
Naw‘ istniejgca

1 ’ L mewavsvavers
1) (8 0 DENG
2) (9 O Q@ 2 (6
4) 10 € v
4 Yo 0
4 4
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Nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 8cm

1.

2. Podsypka cementowo piaskowa 1:4; gr. 5cm

3. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm stab. mech., gr. 15 cm (PN-S-
06102)

4. Stabilizacja gruntu cementem (z wytworni) o Rm=1,5 MPa, gr. 15cm (PN-S-
96012)

5. Kraweznik betonowy 20x30x100 (BN-80/6775-03/01; BN-80/6775-03/04; BN-
64/8845-02)

6. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4; gr. 3cm

7. tawa betonowa z oporem o wym. 33 x 38 cm, z betonu klasy C12/15 (PN-
EN 206-1)

8. Kostka betonowa gr. 6cm, kolor szary (BN-80/6775-03/01; BN-80/6775-
03/04; BN-64/8845-02)

9. Podsypka cementowo piaskowa 1:4; gr. 4cm

10. Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie, gr. 10 cm (PN-B-
111111)

11. Obrzeze betonowe 8x30x100 cm (BN-80/6775-03/01; BN-80/6775-03/04; BN-
64/8845-02)

Rzedne wysokosciowe podano na Projekcie Zagospodarowania Terenu.
Nalezy zachowac spadek ~1% w kierunku istniejgcej nawierzchni. W trakcie realizaciji
nalezy nawigzac¢ wysokos$ciami i spadkami do profilu istniejgcych utwardzen.
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2.2.3 Istniejgce utwardzenia.
2.2.3.1Zakres

Zachowanie istniejgcych utwardzen obejmuje:
- Siedziba Starostwa Warszawskiego Zachodniego (miejsce postojowe
poza wiatq).
- Placéwka Opiekunczo Wychowawcza w Dziekanowie LeSnym
- Zespo6t Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu
Warszawskiego Zachodniego

2.2.3.2 Utwardzenia:

Nalezy zachowac istniejgce utwardzenia w stanie obecnym. W przypadku
konicznosci ich czesciowych rozbidrek lub demontazu, wynikajgcej z potrzeb
prowadzenia prac budowlano instalacyjnych, utwardzenia nalezy odtworzyc
zgodnie z rozwigzaniem pierwotnym.

2.2.4 Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej.
2.2.4.1Zakres

Istniejgcq droge lokalng nalezy przebudowac w nastepujgcych lokalizacjach.

- Dom Pomocy Spotecznej w Bramkach.
- Srodowiskowy Dom Samopomocy w tubcu

2.2.4.2Dom Pomocy Spotecznej w Bramkach:

Zaprojektowano przebudowe istniejgcej nawierzchni betonowej (do
demontazu) na nawierzchnie z kostki betonowej. Kostka betonowa typu Behaton w
kolorze czerwonym, grubos¢ 8cm.

Nalezy zachowac uktad warstw jak dla stanowiska postojowego. Rzednymi
wysokosciowymi nalezy nawigzac do istniejgcego parkingi oraz do dalszej czesci
starej nawierzchni betonowej. W wzdtuz zewnetrznej krawedzi utwardzenia nalezy
wykonac kraweznik betonowy 20x30x100 na tawie betonowej z oporem.

2.2.4.3 Srodowiskowy Dom Samopomocy w tubcu

W zakresie inwestycji jest przebudowa istniejgcej nawierzchni z ttucznia.
Bezposrednio przed miejscami postojowymi zaprojektowano nawierzchnie z kostki
betonowej typu Behaton w kolorze szarym, gr. 8cm. Nalezy zachowac uktad warstw
jak dla stanowiska postojowego. Dalszg cze$¢ utwardzenia zaprojektowano jako
nawierzchnia ttuczniowa wykonana z nastepujgcych warstw (od gory)

- Kruszywo naturalne tamane 16/32 stabilizowane mechanicznie — 5cm.
- Kruszywo naturalne tamane 0/64 stabilizowane mechanicznie — 15cm.
- Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie, gr. 10 cm
- Stabilizacja gruntu cementem (z wytwodrni) o Rm=1,5 MPa, gr. 15cm

W miejscu styku nawierzchni z kostki z nawierzchniqg z ttucznia nalezy utozy<&
kraweznik betonowy 20x30x100 w pozycji poziomej na tawie betonowej z oporem.

W miejscu styku nawierzchni z ttucznia z gruntem sgsiednim (teren zielony)
nalezy utozy¢ obrzeze betonowe 8x30x100 na podsypce z piasku stabilizowanego
cementem.
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2.3 Odboje.

Kazde miejsce postojowe nalezy zabezpieczy< odbojem stalowym
osadzonym w cokole betonowym. Odbdj nalezy zlokalizowac okoto 10cm za
krancem miejsca postojowego.

Odbdj stalowy rurowy w ksztatcie odwréconej litery U. Rura stalowa
ocynkowana srednicy ~100mm i grubosci scianki min. 3mm. Dtugos¢ 80-100cm.
Wysoko$¢ okoto 30cm.

Odbdj oznaczony co najmniej dwoma pasami zotte] tasmy odblaskowe;.
Dopuszcza sie inne oznakowanie odboju przy zachowaniu stosowania materiatow
odblaskowych w jaskrawych kolorach.

Dopuszcza sie stosownie innych, analogicznych rozwigzan systemowych po
uzyskaniu akceptaciji projektanta i przy zachowani zblizonej formy i poziomu
bezpieczenstwa.

Nie dopuszcza sie odbojow kotwionych bezposrednio do nawierzchni.

Szczegobtowa lokalizacja odboju, jego geometria oraz sposdb montazu nie
mogq kolidowac z pozostatq infrastrukturg obiektu ora nie mogq utrudniac
korzystania z niej przez uzytkownikow.
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2.4 Daszek.

Dotyczy:
- Placéwka Opiekunczo Wychowawcza w Dziekanowie LeSnym

Laprojektowano zadaszenie tadowarki wykonane w postaci poszycia z
poliweglanu transparentnego zamocowanego na wspornikach stalowych
malowanych proszkowo RAL 7016.

Dtugosc — 5m

Wysieg - ~130cm.

Poszycie z poliweglanu litego transparentnego grubosci minimum 4mm. Nie
dopuszcza sie poliweglanu komorowego. W zaleznosci od sposobu zamocowania
poszycia oraz geometrii wspornikdw jego grubos¢ powinna zostac zwiekszona w celu
zachowania odpowiedniej sztywnosci i sztywnosci.

Ksztatt wspornikéw — tukowy (paraboliczny).

Wsporniki powinny by¢ zamontowane na $cianie za posrednictwem
systemowych przektadek termicznych zapewniajgcych brak mostka termicznego w
miejscu mocowania.

Odprowadzenie wody — daszek nalezy zakonczy¢ systemowq rynng a wode
opadowq nalezy sprowadzi¢ jednostronng rurg spustowq na poziom terenu.

Przyktadowa forma daszku:

2.5 Oznaczenia.
2.5.1 Uwagi wstepne.

Wszystkie symbole, znaki, oznaczania itp. muszg by¢ potwierdzone z
uzytkownikiem przed rozpoczeciem realizacii.

2.5.2 Oznaczenia stanowisk postojowych.
2.5.2.1 Zakres:

Dofyczy nastepujgcych lokalizacji:

Dom Pomocy Spotecznej w Bramkach.

- Siedziba Starostwa Warszawskiego Zachodniego

- Specjalny Osrodek Szkolno-wychowawczy w Lesznie

- Srodowiskowy Dom Samopomocy w tubcu

- Dom Pomocy Spotecznej w Sadowe.

- Zespobt Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu
Warszawskiego Zachodniego
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2.5.2.2 Oznaczenie:

Kazde stanowisko postojowe musi by¢ oznaczone symbolem koperty o
wymiarach 5x2,5m oraz symbolem samochodu elekirycznego o srednicy ~1m.

Oznaczenie nalezy wykonac przy zastosowaniu farby drogowej w kolorze
biatym (RAL?016). Farba na bazie zywicy akrylowe;.

m

O
&

Dopuszcza sie wykonanie innego symbolu przy wykorzystaniu dostepnych na
rynku szablondw, pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora i zachowaniu podobnej
formy graficznej — symbol samochodu elektrycznego z wtyczkq.

2.5.3 Oznaczenie stacji tadowania.
2.5.3.1Inaki.

Kazdq stacje tadowania nalezy oznaczy¢ znakiem symbolizujgcym miejsce
parkingowe z kopertq wraz z tabliczkg informacyjng ,,Stanowisko tadowania EV".

Dla wydzielonego stanowiska tadowania na terenie siedziby Starostwa
Powiatu Warszawskiego Zachodniego nalezy na tabliczce informacyjnej umiescic
napis ,,EV tadowanie do 30min” — ostateczna tres¢ tabliczki do ustalenia z
Inwestorem na etapie realizacji. Znak musi spetnia¢ wymagania ,,Rozporzgdzenia
Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji w sprawie znakow i
sygnatdéw drogowych” w brzmieniu aktualnym na czas montazu znakow.

Przyktadowy znak:

tadowanie
do 30 min

2.5.3.2Rozmieszczenie znakow.

Dla stanowisk zlokalizowanych pod wiatg (DPS Btonie, Zarzgd Drog, PWZ,
Leszno, tubiec, DPS Sadowa) nalezy umiesci¢ dwa znaki, po jednym z kazdej strony
wiaty, okoto 0,5m od istniejgcej jezdni. Znaki nalezy umiescic na systemowym stupku
stalowym na wysokosci 1,5-2,0m.

Dla wydzielanego stanowiska tadownia na terenie siedziby Starostwa
Powiatowego Warszawskiego Zachodniego nalezy umiescic jednej znak obok
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tadowarki. Znak nalezy umiesci¢ na systemowym stupku stalowym na wysokosci 1,5-
2,0m.

Dla stanowisk tadownia na terenie Placowki Opiekunczo wychowawczej w
Dziekanowie nalezy umiesci¢ dwa znaki, po jednym dla kazdego stanowiska
tadowania. Znaki nalezy umiesci¢ na scianie, na wysokosci 1,5-2,0m, w osi kazdego
ze stanowisk postojowych.

Dla stanowisk tadownia na terenie Zespotu Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych nalezy umiesci¢ dwa znaki, po jednym dla kazdego stanowiska
tadowania. Znaki nalezy umiesci¢ na podciggu nad wjazdem pod wiate, w osi
kazdego ze stanowisk postojowych.

2.6 Ogrodzenie.
2.6.1 Nowe ogrodzenie:
2.6.1.1Zakres.

Dotyczy nastepujgcych lokalizacii:
- Siedziba Starostwa Warszawskiego Zachodniego

2.6.1.20grodzenia.

Wokot fragmentu parkingu zaprojektowano ogrodzenie panelowe wysokosci
~1,60m.

Ogrodzenie wykonane z paneli z drutu ocynkowanego i powlekanego w
kolorze grafitowym. Srednica drutu minimum 5mm. Wysoko$¢ pojedynczego panelu
1,5m.

Panele montowane do stupkdw prostokgtnych, stalowych, ocynkowanych i
powlekanych w kolorze grafitowym. Wymiary 60x40mm H=230cm. Od gory profil
zabezpieczony zaslepkq z tworzywa w kolorze czarnym.

Wzdtuz granic bocznych nalezy wykonac¢ ogrodzenie systemowe — panelowe
o wysokosci 200m. Cokodt z prefabrykowanych betonowych ptyt petnych h=50cm
(okoto 15-25cm wystawione ponad poziom ziemi). Przesta panelowe systemowe
zgrzewane, powtoka — ocynk ogniowy ,wysokos¢ panelu 170-180cm.

Z uwagi na bliskie potozenie drenazu i skarpy, osadzenie stupkdw nalezy
wykonac przy zastosowaniu wiertnicy. Wykop pod cokét nalezy wykonac z duzg
uwagq i przy zastosowaniu niewielkich maszyn.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ takze montaz dodatkowych bram i furtek
stanowigcych rozwigzanie wizualnie i technicznie spdjne z ogrodzeniem terenu,
wszystkie wyposazone w zamek z klamkg i wktadkg patentowq, dodatkowo
mozliwos¢ statego zamkniecia na ktdédke.

Furtka osobowa, szerokos¢ 100cm montowana w ogrodzeniu frontowym.

Brama rozwierna, dwuskrzydtowa 10m (5+5m), montowana w ogrodzeniu
frontowym.

Dwie bramy rozwierne, dwuskrzydtowe ém (3+3m), montowane w ogrodzeniu
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Panel zgrzewany

4 T Obejmy

T

Stupek ocynkowany

tacznik betonowy

2.6.2 Przebudowa istniejgcego ogrodzenia.
2.6.2.1 Zakres:

Dotyczy nastepujgcych lokalizacii:
- Specjalny Osrodek Szkolno-wychowawczy w Lesznie

2.6.2.2Przebudowa ogrodzenia.

W bezposrednim sgsiedztwie wiaty znajduje sie istniejgce ogrodzenia terenu
boiska o wysokosci 4,0m oraz brama bedqgca w kolizji z wiatq.

Inwestycja przewiduje przesuniecie bramy w kierunku istniejgcych
zabudowan.

Ogrodzenie bedqgce w kolizji z pracami budowalnym na czas budowy mozna
zdemontowac¢ w celu ponownego jego montazu. Ponowny montaz przewiduje sie z
wykorzystaniem istniejgcych elementéw ogrodzenia i bramy jednak z uwagi na jego
stan nalezy przewidzie¢ okoto 50% elementéw do wymiany lub odnowienia.

Projekt techniczny — Architektura. str. - 14



