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1 WSTEP.
1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej obejmujacy
swym zakresem instalacje i zasilanie:
o Punktow tadowania samochoddw elektrycznych.
Instalacji fotowoltaiczne.

O
o Instalacji oswietleniowe.
o Wyposazenia uzupetniajgcego.

1.2 Adres inwestyciji.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie wykonanie oSmiu instalaciji
w nastepujgcych lokalizacjach:

Dom Pomocy Spotecznej w Bramkach.
ul. P6tnocna 18;

05-870 Bramki,

Id.dz. 143201_5.0008.12/3

Siedziba Starostwa Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznanska 129/133;

05-850 Ozardow Mazowiecki

|d.dz. 143206_4.0011.224/1

Specjalny Osrodek Szkolno-wychowawczy w Lesznie
ul. Sochaczewska 4;

05-840 Leszno,

Id.dz. 143204_2.0011.246/1

Srodowiskowy Dom Samopomocy w tubcu
tubiec 45

05-084 tubiec

Id.dz.143204_2.0014.108

Dom Pomocy Spotecznej w Sadowei.
ul. Jagodowa 2;

05-092 Sadowa.

Id.dz. 143205_5.0012.181

Placéwka Opiekunhczo Wychowawcza w Dziekanowi LeSnym
ul. M. Konopnickiej 1/7

05-092 Dziekanow Lesny

l.dz. 143205_5.0004.244/9
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Zespot Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego

Zachodniego

ul. Pitsudskiego 10a
05-870 Btonie

l.dz. 143201_4.0023.19
l.dz. 143201_4.0023.20

1.3 Inwestor.

Powiat Warszawski Zachodni
ul. Poznanska 129/133
05-850 Ozaréw Mazowiecki

1.4 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje tgcznie 8 lokalizacji obejmujgcych rézng
konfiguracije instalacji i elementdéw opisanych w pkt. 1.1.

Dom Pomocy Spotecznej w Bramkach.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy okoto 10kWp zainstalowana na dachu
projektowanej wiaty.

Dwa stanowiska tadowania samochoddw elektrycznych o mocy 22kW
kazdy.

Instalacja o$wietlenia pod dachem wiaty.

Instalacja uziemienia.

Instalacja elektryczna wewnetrzna.

Wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ)

Rozdzielnica RL

Siedziba Starostwa Warszawskiego Zachodniego

Instalacja fotowoltaiczna o mocy okoto 12kWp zainstalowana na dachu
projektowanej wiaty.

Dwa stanowiska tadowania samochoddw elektrycznych o mocy 22kW
kazdy.

Jedno stanowisko tadowania samochoddw elektrycznych o mocy
SOkW.

Instalacja o$wietlenia pod dachem wiaty.

Instalacja uziemienia.

Instalacja elektryczna wewnetrzna.

Zasilanie napedu i sterowania bramy przesuwnej.

Wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ)

Rozdzielnica RL

Specjalny Osrodek Szkolno-wychowawczy w Lesznie

Instalacja fotowoltaiczna o mocy okoto 12kWp zainstalowana na dachu
projektowanej wiaty.

Dwa stanowiska tadowania samochoddw elektrycznych o mocy 22kW
kazdy.

Instalacja o$wietlenia pod dachem wiaty.

Instalacja uziemienia.

Instalacja elektryczna wewnetrzna.

Wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ) — napowietrzna.

Rozdzielnica RL
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Srodowiskowy Dom Samopomocy w tubcu

Instalacja fotowoltaiczna o mocy okoto 12kWp zainstalowana na dachu
projektowanej wiaty.

Dwa stanowiska tadowania samochodow elekirycznych o mocy 22kW
kazdy.

Instalacja o$wietlenia pod dachem wiaty.

Instalacja uziemienia.

Instalacja elektryczna wewnetrzna.

Wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ)

Przebudowa zasilania catego obiektu Domu Samopomocy.
Rozdzielnica RL

Dom Pomocy Spotecznej w Sadowe.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy okoto 12kWp zainstalowana na dachu
projektowanej wiaty.

Dwa stanowiska tadowania samochoddw elektrycznych o mocy 22kW
kazdy.

Instalacja o$wietlenia pod dachem wiaty.

Instalacja uziemienia.

Instalacja elektryczna wewnetrzna.

Wewnetrzna linia zasilojgca (WLZ).

Rozdzielnica RL

Placowka Opiekuhczo Wychowawcza w Dziekanowi LeSnym

Instalacja fotowoltaiczna o mocy okoto SkWp zainstalowana na dachu
istniejgcego budynku.

Jedno stanowisko tadowania samochoddw elektrycznych o mocy
22kW.

Instalacja uziemienia.

Instalacja elektryczna wewnetrzna.

Wewnetrzna linia zasilojgca (WLZ)

Przebudowa zasilania catego obiektu Placéwki Opiekunczo
Wychowawczej
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Zespot Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego

Zachodniego

Instalacja fotowoltaiczna o mocy okoto 12kWp zainstalowana na dachu
istniejgcego budynku.

Stanowisko tadowania samochoddw elekirycznych o mocy 22kW.
Instalacja uziemienia.

Instalacja elektryczna wewnetrzna.

Przebudowa zasilania catego obiektu Zespdt Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych.

1.5 Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
a) Aktualnych podktaddw architektonicznych,
b) Zalecen, uzgodnien i wytycznych Inwestora,
c) Planu zagospodarowania terenu,
d) Uzgodnien miedzybranzowych,
e) Inwentaryzacji w trakcie wizji lokalnej,
f)  Obowigzujgcych przepisdw budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. W sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usyfuowanie, Dz.U. Nr 2015 poz. 1422 z pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 9 lutego 201ér. Prawo budowlane, Dz.U. 2016 p0z.290 z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach
pokrewnych, Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. O dozorze technicznym, Dz.U. 2000 Nr
122 poz. 1321

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych, Dz. U. Nr 92,
poz. 881

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektoéw budowlanych i terenéw Dz. U. Z 2010 Nr 109 poz. 719
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2010r. Zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobow
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobéw do uzytkowania, Dz. U. Nr 85 z 2010 poz. 553 z dnia 27
kwietnia 2010.

g) Obowigzujgcych Polskich Norm.
h) Warunkdw przytgczeniowych wydanych przez dostawcdw energii elekiryczne;.

2 ROIWIAZANIA SICZEGOLOWE.
2.1 Wewnetrzna linia zasilajgca nn 0,4kV

2.1.1 Zatlozenia.

Kazda z nowo projektowanych instalacji wymaga poprowadzenia nowego
zasalania oraz w niektérych przypadkach przebudowy zasilania catego obiektu na
terenie ktérego sie znajduje.
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2.1.2 Zasilanie dla Domu Pomocy Spotecznej w Bramkach.

Projektowana instalacja bedzie zasilana z rozdzielnicy gtéwnej RG w budynku
gtownym Domu Pomocy Spotecznej w Bramkach poprzez wewnetrzng linie
zasilajgeqg (WLZ), ktéra bedzie doprowadzona do rozdzielnicy RL, znajdujgcej sie w
projektowanej wiacie. Plan PZT pokazuje trase utozenia WLZ-tu, a schemat parametry
elektryczne obwoddw i sposdb podtgczenia. Zostanie zastosowany kabel ziemny z
zytami aluminiowymi typu YAKY 5x50mm?2. Zabezpieczenie obwodu bedzie
wykonane roztgcznikiem bezpiecznikowym 3-fazowym, wktadki topikowe 80A.
Istniejgca rozdzielnica znajduje sie w piwnicach budynku gtdbwnego DPS Bramki.

Linie kablowg YAKY 5x50mm?2 nalezy uktadac w ziemi na gtebokosci 0,7m, przy
czym poczgtkowy odcinek od rozdzielnicy gtdwnej RG do zewnetrznej sciany
budynku DPS w Bramkach nalezy utozy¢ w rurze instalacyjnej na uchwytach. Kabel
wprowadzi¢ do budynku w poblizu istniejgcego ztgcza kablowego. Prowadzenie
kabla przez pomieszczania piwnic wymagac bedzie wykonania przebic przez sciany
i ich pdzniejsze zabezpiecznie.

Zatgcznik: Warunki przytgczeniowe nr 22-G1/WP/08009
Zgodnie z w/w warunkami przytgcze nie wymaga przebudowy.

2.1.3 Zasilanie dla Siedziby Starostwa Powiatu.

Projektowana instalacja bedzie zasilana z rozdzielnicy gtéwnej niskiego
napiecia RG w czesci budynku mieszczgcego stacje transformatorowg w kompleksie
budynkow Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ozarowie, poprzez
wewnetrzng linie zasilajgcqg (WLZ), ktéra bedzie doprowadzona do rozdzielnicy RL,
znajdujgcej sie w projektowanej wiacie. Plan PZT pokazuje trase utozenia WLZ-tu, a
schemat parametry elekiryczne obwoddw i sposdb podtgczenia. Zostanie
zastosowany kabel ziemny z zytami aluminiowymi typu YAKY 5x25mm?2.
Labezpieczenie obwodu bedzie wykonane roztgcznikiem bezpiecznikowym 3-
fazowym, wktadki topikowe 125A.

W budynku kabel nalezy prowadzi¢ poprzez istniejgcy kanat kablowy
znajdujgcy sie pomiedzy stacjq transformatorowq a $ciang zewnetrzng budynku. Na
etapie prac projektowych nie byto mozliwosci zlokalizowania wyjscia kanatu po
stronie Sciany, od strony stacji Trafo dostepny jest wlot do kanatu. Jezeli po
dokonaniu wykopodw i odkrywek kanat okaze sie niedostepny lub nie bedzie mozliwe
prowadzenie nim kabla, nalezy go przeprowadzi¢ przez sgsiednie pomieszczenia
uktadajgc w rurze instalacyjnej na uchwytach.

Prowadzenie kabla przez wymagac bedzie wykonania przebi¢ przez Sciany i
ich pozniejsze zabezpiecznie ppoz El120.

Zatgcznik: Warunki przytgczeniowe nr W/2022/12/004/ESV6
Zgodnie z w/w warunkami przytgcze wymagana jest ingerencja w zasilanie po
stronie odbiorcy, zgodnie z dokumentacjqg rysunkowaq.

2.1.4 Zasilanie dla Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie.

Projektowana instalacja bedzie zasilana z rozdzielnicy gtownej RG w budynku
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie poprzez wewnetrzng linie
zasilajacqg (WLZ), ktéra bedzie doprowadzona do rozdzielnicy RL, znajdujgcej sie w
projektowanej wiacie. Plan PZT pokazuje trase utozenia WLZ-tu, a schemat parametry
elektryczne obwoddw i sposdb podtgczenia.
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Zostanie zastosowany napowietrzny kabel samonosny z zytami aluminiowymi
typu AsXSn 4x35 mm2. Zabezpieczenie obwodu nalezy wykonanac 3-fazowym
wytgcznikiem instalacyjnym nadmiarowo-prgdowym 80A, selektywnym, oraz
wytgcznikiem réznicowo-prgdowym 80A, Al = 300mA, pracujgcym w uktadzie TT.
Oba aparaty zamontowac na szynie DIN TH35 wewnaqtrz rozdzielnicy RG.

Linie napowietrzng AsXSn 4x35 mm2 o tgcznej dtugosci okoto 80m nalezy
utozy¢ na trasie pokazanej na planie PZT. Do budowy linii bedzie wykorzystany
przewodd o zyle aluminiowej, samonosny, w izolacji z polietylenu usieciowionego,
odporny na rozprzestrzenianie sie ptomienia i odporny na dziatanie promieni UV.
Nalezy stosowac atestowany osprzet elektryczny dla przewoddw typu AsXSn (stojaki i
maszty dachowe, haki, zaciski, uchwyty itp.). Dopuszcza sie zmiane zaproponowanej
trasy linii napowietrznej, jesli bedzie to stuzy¢ zwiekszeniu bezpieczenstwa i estetyki w
trakcie realizacji i pézniejszej eksploatacji. Nalezy opracowac projekt wykonawczy
linii napowietrznej w oparciu o standardowe rozwigzania zawarte na przyktad w
Albumie projektowym przytgczy napowietrznych niskiego napiecia.

Zatgcznik: Warunki przytgczeniowe nr 22-G1/WP/07988
Zgodnie z w/w warunkami przytgcze nie wymaga przebudowy.

2.1.5 Zasilanie dla Domu Samopomocy w tubcu.

Zgodnie z warunkami przytgczenia nr 22-G1/WP/08394 z dnia 7.12.2022
operator PGE Dystrybucja S.A. wykona przytgcze kablowe YAKXS 4x35 mm?2 z
nowego stupa krancowego linii napowietrznej, wyprowadzonej z istniejgcej stacji
transformatorowej 01-0459 tubiec 1 do nowego ztgcza kablowego typu ZK-1 + SL,
wraz z bezposrednim uktadem pomiarowym energii elekirycznej. Istniejgce
dotychczas przytgcze napowietrzne do budynku tubiec 45 zostanie zdemontowane.

Od podanego wyzej ztgcza kablowego ZK-1, za uktadem pomiarowym,
zostanie wyprowadzona linia kablowa (WLZ) w kierunku instalacji Odbiorcy, do
rozdzielnicy RP umieszczonej obok.

Istniejgce i nowo-projektowane instalacje elektryczne bedq zasilane poprzez
linie kablowg od nowego ztgcza kablowego ZK-1 w ogrodzeniu do nowej
rozdzielnicy RP znajdujgcej sie obok. Z kolei z wyzej wymienionej rozdzielnicy RP
bedzie wyprowadzona linia kablowa do rozdzielnicy gtdwnej RG w budynku
gtownym. Inna linia kablowa bedzie wyprowadzona z rozdzielnicy RP do rozdzielnicy
RL pod wiatq.

Plan PZT pokazuje trase utozenia wyzej wymienionych WLZ-tow, a takze ich
typy i przekroje. Zostang zastosowane nastepujgce kable:

-dla WLZ-tu od ztgcza kablowego ZK-1 do rozdzielnicy RP - kabel wielozytowy z
zytami aluminiowymi typu YAKXS 5x70mm?2, przy zabezpieczeniu linii w ztgczu
wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym o wartosci znamionowej 100A,

-dla WLZ-tu od rozdzielnicy RP do rozdzielnicy RG - kabel wielozytowy z zytami
miedzianymi typu YKY 5x16mm2, przy zabezpieczeniu linii w rozdzielnicy RP
wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym o warto$ci znamionowej 80A,

-dla WLZ-tu od rozdzielnicy RP do rozdzielnicy RL - kabel wielozytowy z zytami
miedzianymi typu YKY 5x25mm2, przy zabezpieczeniu linii w rozdzielnicy RP
wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym o warto$ci znamionowej 80A.

Zatgcznik: Warunki przytgczeniowe nr 22-G1/WP/08394
Zgodnie z w/w warunkami przytgcze wymagana jest ingerencja w zasilanie po
stronie odbiorcy, zgodnie z dokumentacjqg rysunkowaq.
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2.1.6 Zasilanie dla Domu Pomocy Spotecznej w Sadowej.

Projektowana instalacja bedzie zasilana z rozdzielnicy gtéwnej RG w budynku
gtownym Domu Pomocy Spotecznej w Sadowej poprzez wewnetrzng linie zasilajgcg
(WLZ), ktéra bedzie doprowadzona do rozdzielnicy RL, znajdujgcej sie w
projektowanej wiacie. Plan PZT pokazuje trase utozenia WLZ-tu, a schemat parametry
elektryczne obwoddw i sposéb podtgczenia. Przed rozdzielnicg RL nalezy wykonac
dodatkowq szafe przeciwpozarowego wytgcznika prgdu (PWP) - patrz opis w
punkcie 2.6.

Zostanie zastosowany kabel ziemny z zytami aluminiowymi typu YAKY
5x50mm2. Zabezpieczenie obwodu nalezy wykonanac 3-fazowym wytgcznikiem
instalacyjnym nadmiarowo-prgdowym 80A, selektywnym, oraz wytgcznikiem
réznicowo-prgdowym 80A, Al = 300mA, pracujgcym w uktadzie TT. Oba aparaty
zamontowac na szynie DIN TH35 wewngtrz rozdzielnicy RG.

Linie kablowg YAKY 5x50mm2 nalezy uktadac w ziemi na gtebokosci 0,7m,
przy czym poczqgtkowy odcinek od rozdzielnicy gtéwnej RG do zewnetrznej sciany
budynku DPS w Sadowej nalezy utozy¢ mocujgc do sciany lub sufitu za pomocqg
obejm, albo w rurze instalacyjnej na uchwytach.

Prowadzenie kabla przez wymagac bedzie wykonania przebic przez sciany i
ich pozniejsze zabezpieczanie ppoz El120.

Przytgcze nie wymaga przebudowy.

2.1.7 Zasilanie dla Placéwki Opiekunczo-Wychowawczej w Dziekanowie.

Zgodnie z warunkami przytgczenia nr 22-G3/WP/10016 z dnia 16.11.2022
operator PGE Dystrybucja S.A. wykona przytgcze kablowe YAKXS 4x120 mm2 ze stacii
transformatorowej 04-1344 Dziekandéw PAN do nowego ztgcza kablowego typu ZK-2
+ SL, wraz z bezposrednim uktadem pomiarowym energii elekirycznej. Istniejgce
dotychczas przytqcze kablowe do budynku gtéwnego zostanie zdemontowane.

Od podanego wyzej ztgcza kablowego ZK-2, za uktadem pomiarowym,
zostanie wyprowadzona linia kablowa (WLZ) w kierunku instalacji Odbiorcy, do szafy
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu (UW/PWP) umieszczonej obok.

Istniejagce i nowo-projektowane instalacje elektryczne bedq zasilane linig
kablowg od nowego ztgcza kablowego ZK-2 w ogrodzeniu do nowej rozdzielnicy RP
poprzez przeciwpozarowy wytqgcznik pradu (UW/PWP), znajdujgcy sie obok ztgcza. Z
kolei z wyzej wymienionej rozdzielnicy RP bedzie wyprowadzona linia kablowa do
rozdzielnicy gtéwnej RG w budynku gtéwnym. Inna linia kablowa bedzie
wyprowadzona z rozdzielnicy RP do tadowarki na stanowisku szybkiego tadowania
baterii samochoddw elektrycznych i do instalacji fotowoltaicznej (PV) na dachu
budynku gtdwnego.

Plan PZT pokazuje trase utozenia wyzej wymienionych WLZ-téw, a takze ich
typy i przekroje. Zostang zastosowane nastepujgce kable:

-dla WLZ-tu od ztgcza kablowego ZK-2 do rozdzielnicy RP poprzez
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (UW/PWP) - kabel wielozytowy z zytami
miedzianymi typu YKY 5x16mm2, przy zabezpieczeniu linii w ztgczu wytgcznikiem
nadmiarowo-prgdowym o wartosci znamionowej 80A,

—-dla WLZ-tu od rozdzielnicy RP do tadowarki na stanowisku
szybkiego tadowania baterii samochoddw elektrycznych na parkingu - kabel
wielozytowy z zytami miedzianymi typu YKY 5x16mm2, przy zabezpieczeniu linii w
rozdzielnicy RP wktadkami topikowymi o warto$ci znamionowej 40A,

-dla WLZ-tu od rozdzielnicy RP do szafy fotowoltaiki RF - kabel wielozytowy z
zytami miedzianymi typu YKY 5xémm2, przy zabezpieczeniu linii w rozdzielnicy RP
wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym o warto$ci znamionowej 25A.
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Zatgcznik: Warunki przytgczeniowe nr 22-G3/WP/10016
Zgodnie z w/w warunkami przytgcze wymagana jest ingerencja w zasilanie po
stronie odbiorcy, zgodnie z dokumentacjq.

2.1.8 Zasilanie dla Zespotu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bioniu

Zgodnie z warunkami przytgczenia nr 22-G1/WP/07760 z dnia 23.11.2022
operator PGE Dystrybucja S.A. wykona przytgcze kablowe YAKXS 4x120 mm2 od
istniejgcej staciji fransformatorowej 01-0129 Btonie Przedszkole do nowego ztqgcza
kablowego typu ZK-2 (1xGTR) + SL (pp), wraz z potposrednim uktadem pomiarowym
energii elektrycznej. Istniejgce dotychczas przytgcze kablowe wraz z uktadem
pomiarowym zostang zdemontowane.

Od podanego wyzej ztgcza kablowego ZK-2, za uktadem pomiarowym,
zostanie wyprowadzona linia kablowa (WLZ) w kierunku instalacji Odbiorcy.

Istniejgce i nowo-projektowane instalacje elektryczne bedq zasilane poprzez
linie kablowg od nowego ztgcza kablowego ZK-2 w ogrodzeniu do howej
rozdzielnicy RP na $cianie budynku gtéwnego. Z kolei z wyzej wymienionej
rozdzielnicy RP bedzie wyprowadzona linia kablowa do rozdzielnicy gtéwnej RG w
budynku gtdwnym, przy czym zostanie wykorzystana czes$c trasy obecnie istniejgce;j
linii kablowej zasilajgcej budynek, ktéra to linia kablowa zgodnie z warunkow
przytgczenia nr 22-G1/WP/07760 wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. zostanie
zdemontowana. Inna linia kablowa bedzie wyprowadzona z rozdzielnicy RP do
rozdzielnicy RGG w budynku gospodarczym.

Plan PZT pokazuje trase utozenia wyzej wymienionych WLZ-téw, a takze ich
typy i przekroje. Zostang zastosowane nastepujgce kable:

-dla WLZ-tu od ztgcza kablowego ZK-2 do rozdzielnicy RP - kabel wielozytowy z
zytami aluminiowymi typu YAKXS 5x70mm?2, przy zabezpieczeniu w ztgczu
wktadkami topikowymi o warto$ci znamionowej 125A,

-dla WLZ-tu od rozdzielnicy RP do rozdzielnicy RG - wigzka kabli jednozytowych
Z zytami miedzianymi typu 5x LgYd 1x35mm?2, uktadana w rurze instalacyjnej PVC o
Srednicy @47 (przejscie przez sciane zewnetrzng budynku), przy zabezpieczeniu linii
w rozdzielnicy RP wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym o wartosci znamionowe;j
80A,

-dla WLZ-tu od rozdzielnicy RP do rozdzielnicy RGG - kabel wielozytowy z zytami
aluminiowymi typu YAKY 5x50mm?2, przy zabezpieczeniu w rozdzielnicy RP
wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym o warto$ci znamionowej 80A.,

Zatgcznik: Warunki przytgczeniowe nr 22-G1/WP/07760
Zgodnie z w/w warunkami przytgcze wymagana jest ingerencja w zasilanie po
stronie odbiorcy, zgodnie z dokumentacjq.

2.1.9 Wytyczne prowadzenia kabla ziemnego.

Przej$cia kabla pod terenem utwardzonym nalezy wykonywac w rurze
ochronnej Peszla (kolor niebieski), w przypadku koniecznosci rozbidrki nawierzchni
nalezy jg odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym. Mozna stosowac metode
przeciskowq, bez rozbierania i niszczenia nawierzchni. Wszystkie skrzyzowania z
instalacjami podziemnymi nalezy zabezpieczy< rurami ochronnymi koloru
niebieskiego, a w przypadku przejscia pod utwardzonym parkingiem lub drogq -
rurami ochronnymi o wymaganej odpornosci na obcigzenia mechaniczne (rury
stosowane dla kabli uktadanych pod parkingiem).
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W przypadku prowadzenia kabla w terenie gdzie wystepujqg inne instalacje
bezwzglednie mozna wykonywac tylko wykopy reczne.

W kazdym przypadku nalezy przewidzie¢ wystepowanie w terenie
niezinwentaryzowanej infrastruktury w tym: kabli, przewodow, rur itp.

Odcinki kabla w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm,
nastepnie zasypac ponownie warstwg piasku o grubosci 10cm, a potem warstwg
ziemi rodzimej. Nastepnie nalezy utozy¢ folie ochronng o szerokosci 20cm i na nigj
ponownie warstwe ziemi rodzimej, na wierzchu ktérej obowigzkowo warstwa humusu
i trawy, odtozonej do wykorzystania w frakcie wykonywania wykopu. Catos¢ wykopu
PO zasypaniu nalezy zagescic i utwardzi¢c do wymaganego stopnia twardosci, a pod
parkingiem lub drogg odtworzy¢ nawierzchnie utwardzong wedtug wytycznych
ogdinobudowlanych.

Linie kablowg na catej dtugosci nalezy oznaczy¢ za pomocg trwatych
oznacznikdw zawierajgcych wymagana prawem informacje o linii kablowej. Na
zakonczenie przed odbiorem kohcowym nalezy wykonac¢ badania i pomiary
sprawdzajgce oraz inwentaryzacje geodezyjnqg.

2.2 Instalacja fotowoltaiczna.
2.2.1 Zatozenia wstepne.

Zgodnie z zamierzeniem inwestycyjnym Zamawiajgcego, moc instalacii
fotowoltaiczne nie bedzie przekraczac 12kWp (5,10,12kWp) i tym samym wg
definicji i ustawy o odnawialnych zrédtach energii z dnia 20 lutego 2015r.(Dz. U. 2015
poz. 478), bedzie stanowic¢ tzw. Mikroinstalacije.

Projektowana instalacja jest instalacjg typu ON-GRID (Instalacja on-
grid pozwala na biezgce spozytkowanie prgdu produkowanego przez fotoogniwa, a
takze odsprzedaz jego nadwyzek do sieci.) 1j. przytgczong do sieci energetyczne;.

Przytgczenie mikroinstalacji do sieci operatora dystrybucyjnego
elektroenergetycznego, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy jw. wymaga poinformowania
operatora systemu dystrybucyjnego elekiroenergetycznego, do ktdérego sieci ma
zostac przytgczona mikroinstalacja, o terminie przytgczenia i lokalizacii
mikroinstalaciji, rodzaju odnawialnego zrédta energii uzytego w niej oraz
zainstalowanej mocy elekirycznej - nie pdzniej niz w terminie 30 dni przed dniem
planowanego przytgczenia mikroinstalacji do sieci operatora systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

Tym samym przytgczenie mikroinstalacji do sieci OSD nie wymaga ztozenia
przez inwestora wniosku o wydanie warunkdw technicznych przytqczenia instalacii
fotowoltaiczne i wykonania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego. Przytgczenie
mikroinstalacji do sieci odbywa sie na koszt operatora sieci dystrybucyjne
energetyczne , zgodnie z art. 7, ust. 8, pkt 3b ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10
kwietnia 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348).

Podstawowym elementem kazdej instalacji PV sq fotowoltaiczne generatory
prgdu nazywane powszechnie modutami fotowoltaicznymi lub panelami. Moduty
zbudowane sq z pojedynczych ogniw fotowoltaicznych. Promienie stoneczne
padajgce na powierzchnie ogniwa powodujqg powstanie zjawiska
fotoelekirycznego, dzieki ktéremu dodatnie i ujemne nosniki tadunku elektrycznego
sq rozdzielane i kierowane w strone przeciwlegtych powierzchni ogniwa generujgc w
ten sposdb napiecie elekiryczne. Fotony padajgce na ogniwa powodujq przeptyw
przez obwodd prgdu statego o natezeniu zaleznym od natezenia promieniowania
stonecznego i napieciu zaleznym od ilosci potgczonych szeregowo modutdow.

Prgd staty wytworzony przez moduty PV, poprzez rozdzielnice napiecia statego
wyposazong w ogranicznik przepiec TYP | + Il, jest przesytany za pomocq kabli
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solarnych do inwertera (falownika). Urzgdzenie to zamienia prad staty DC na prgd
zmienny AC, ktéry poprzez rozdzielnice RL bedzie przesytany dalej do rozdzielnicy
gtownej RG lub ztgcza zasilajgcego. Wytwarzana przez instalacje PV energia
elekiryczna na biezgco bedzie zasilata urzgdzenia elektryczne w obiektach. W
przypadku nadwyzki energii wytwarzane w instalacji PV wzgledem biezgcego
zapotrzebowania budynkdéw bedzie ona oddawana do sieci operatora
energetycznego. llo$¢ energii oddanej do sieci operatora bedzie rejestrowana za
pomocq licznika dwukierunkowego w ztqgczu kablowym.

2.2.2 Panele fotowoltaiczne - charakterystyka

Projektowana instalacja obejmuje montaz konstrukciji wsporczych oraz
odpowiednio:
o Okoto 13 paneli dla mocy ~5kWp
o Okoto 24 paneli dla mocy ~10kWp
o Okoto 30 paneli dla mocy ~12kWp
Dla zatozen projektowych przyjeto panel o wymiarach 1,75m x 1,1m, grubosci
okoto 30mm i masie ~20kg. Moc jednostkowa ~400Wp. Panele zgodne z niniejszymi
zatozeniami sq dostepne na rynku.
Pokazane na rysunkach panele majqg tylko charakter symboliczny i pozakazujg
tylko gtdwne zatozenia do projektu.
Przyjete do redlizacji panele, ich moc, wymiaru oraz uktad mogq zostac
zmienione przy zachowaniu nastepujgcych ograniczen:
— Moc nominalna instalacji nie moze odbiegac¢ od zatozen o wiecej niz
+5%.
— Panele muszg miescic sie w obrebie powierzchni, na ktérej zostaty
zaprojektowane — powierzchnia wiaty lub istniejgcego dachu.
— Muszqg zosta¢ zachowane katy nachylenia paneli zgodnie z niniejszg
dokumentacjq.

Zastosowane panele muszq spetnia¢ co najmniej nastepujgce wymagania:

— Panele fotowoltaiczne wykonane ze szkta pojedynczego,
hartowanego, grubosci min3,2mm, z 30mm ramg montazowq z
anodowanego stopu aluminium.

— Obcigzenie dachu wraz z podkonstrukcjg — 25kg/m?2.

— Obcigzenie $niegiem do 6000Pa, wiatrem do 4000Pa.

—  Odpornos¢ na grad - kulki 25mm z predkoscig 23m/sek.

— Stopien ochrony IPé8. Temperatura robocza od -400C do +850C.

— Nominalna temperatura robocza ogniwa +40+£5°C.

Ponizej zostaty podane inne charakterystyczne dane techniczne do
uwzglednienia przez firmy oferujgce wykonanie instalacji. W trakcie przetargu
Oferenci powinni bra¢ pod uwage te parametry jako wstepnie wigzgce. Po wyborze
oferty i w zwigzku z tym po wyborze typu zastosowanych paneli nastgpi aktualizacja
ponizszych danych.

—  Maksymalne napiecie systemu 1500V DC

-  Moc maksymalna 400W

- Klasa bezpieczenstwa ll, klasyfikacja pozarowa UL Typ 1/ Typ 2.
—  Maksymalny prgd zabezpieczenie przecigzeniowego 20A

— Napiecie obwodu otwartego 41,0 V (Voc)

— Napiecie w punkcie mocy maksymalnej 34,0 V (Vimp)
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—  Wspotczynnik temperatury -0,34%/°C (Voc), -0,25%/°C (Isc), -0,04%/°C
(Pmax)

— Prad obwodu zamknietego 12,2TA (ls)

— Prgd przy mocy maksymalnej 11,62A (Imp)

— Deklarowana sprawnos$¢ modutu 20,5%.

— Powyzsze parametry podano na podstawie STC (standardowych
warunkdéw badania), przy irradianciji 1000W/m2, temperaturze ogniwa
+25°C i widmie AM1.5.

— Itgcza MC4 EVO2 / T54

— Materiat uszczelniajgcy EVA / POE

— Kable - przewdd fotowoltaiczny 6,0mm2, pion 280/280mm, poziom
1100/1100mm

2.2.3 Inwerter trojfazowy do instalacji fotowoltaicznej

Zastosowane i opisane w poprzednim punkcie panele fotowoltaiczne bedg
wspotpracowaty z inwerterem trojfazowym, przeksztatcajgcym generowany prgd
staty na prad przemienny tréjfazowy.

Parametry i dane techniczne inwertera tréjfazowego:
— Maksymalna rekomendowana moc wejsciowa systemu: odpowiednio
5000Wp, 10000Wp, 12000Wp
— Maksymalna moc DC dla jednego MPPT 4000W
— Liczba MPPT - 3
— Liczba wejs¢ DC - 1/1/1
— Maksymalne napiecie wejsciowe 1000V
— Napiecie startowe 350V
— Inamionowe napiecie wejsciowe 600V
— Zakres napiecia roboczego MPPT 250V-950V
—  Maksymalny prgd wejsciowy MPPT 30A
—  Maksymalny prgd wejsciowy na string 12 A
—  Maksymalny prgd zwarciowy na MPPT 36A
—  Mozliwosc¢ sterowania przez WiFi.

Do potgczenia czesci projektowanej instalacji fotowoltaicznej wykonane
zostang odcinki linii kablowych DC (kable solarne 1x6mm?, czarne), ktére zostang
poprowadzone w korytach kablowych na dachu i na koniec przytgczone do
rozdzielnicy fotowoltaicznej DC, znajdujgcej sie wewngtrz wiaty, na $cianie lub w
poblizu ztgcza, w szafie elekirycznej o stopniu ochrony co najmniej IP 67.

Inwerter pracowat bedzie jako on-grid, jednak fabrycznie musi byc
przystosowany do wtgczenie magazynu energii i pracy w trybie off-grid. Sposdb
wtgczenie magazynu energii musi by¢ uniwersalny i nie moze wykluczac
podtgczenia magazyndw réznych producentdw.

2.2.4 Iabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej

Podczas zaniku napiecia lub po uzyciu gtdwnego przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu po stronie napiecia przychodzgcego z sieci elekiroenergetycznej
operatora instalacja wytgczy sie samoczynnie. Po powrocie napiecia instalacja
zacznie automatycznie dziatac po kilku sekundach potrzebnych do synchronizacii
falownikow z siecig zasilajgca.
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Po stronie linii kablowych DC przeciwpozarowe wytgczniki prgdu takze
spowodujg odtgczenie paneli fotowoltaicznych od regulatorow MPPT i od falownika.

Ponadto dodatkowe przeciwpozarowe wytgczniki prgdu po stronie paneli
fotowoltaicznych spowodujq roztgczenie stringdw w taki sposdb, aby wytwarzane w
stringu napiecie nie przekraczato wartosci 500VDC. Sposdb realizacji potgczen
wyjasnia zatgczony schemat instalacji.

System bedzie posiadat zabezpieczenie przed pracg wyspowq (w sytuacji
gdy magazyn nie zostat podtqczony) oraz staty monitoring uziemienia, co jest
wbudowanym narzedziem minimalizujgcym ryzyko porazenia prgdem. Napiecie
tahcuchowe bedzie na kazdym stringu utrzymywane ponizej poziomu ryzyka.

Do wytgczenia modutdw dojdzie automatycznie, jezeli wystgpi jeden z
ponizszych przypadkow:

W trakcie instalacii, dopdki tancuch jest odtgczony od falownika lub falownik
jest wytgczony

W trakcie konserwacji lub w nagtym wypadku, jezeli falownik jest wytgczony,
lub jezeli podtgczenie AC zostato odtgczone

Jezeli czujniki temperatury optymalizatora mocy wykryjg temperature powyzej
85°C

System powinien spetnia¢ wymagania standardow EMC: EN61000-6-2, EN
61000-6-4, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12.
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2.2.5 Szacowana produkcja energii w instalacji fotowoltaicznej

Szacowana produkcja energii w pierwszym roku z projektowanej instalacii i
powinna wynie$c ok. 11 350kWh dla instalacji 12kWp; okoto 2080kWh dla instalacii
10kWp i okoto 4540,0kWh dla instalacji 5kWp Szacowang produkcje energii w
poszczegdlnych miesigcach irocznie przedstawia ponizsza tabela oraz wykres.

Miesigc [(ypO]r:c)jﬁiZj?j 12kWp 10kWp 5kWp

Styczen 3,05% 346,2 276,9 138,5 kWh
Luty 4,74% 538,0 430,4 215,2 kWh
Marzec 8,10% 919,4 735,5 367,8 kWh
Kwiecien 10,57% 1199,7 959,8 479,9 kWh
Maj 14,26% 1618,5 1294,8 647,4 kWh
Czerwiec 13,49% 15311 12249 612,5 kWh
Lipiec 14,14% 1604,9 1283,9 642,0 kWh
Sierpien 12,69% 1440,3 1152,3 576,2 kWh
Wrzesien 8,43% 956,8 765,4 382,7 kWh
Pazdziernik 5,26% 597.,0 477,6 238,8 kWh
Listopad 2,90% 329,2 263,3 131,7 kwh
Grudzieh 2,37% 269,0 215,2 107,6 kWh
Rocznie 100,00% 11 350,0 9080,0 4540,0 kWh
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2.2.6 Wytyczne do montazu konstrukcji wsporczej
2.2.6.1 Montaz w ptaszczyznie poszycia.

2.2.6.1.1 Zakres.
Montaz paneli w ptaszczyznie poszycia dotyczy nastepujgcych lokalizacii:
— Dom Pomocy Spotecznej w Bramkach.
- Srodowiskowy Dom Samopomocy w tubcu
— Zespot Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu
Warszawskiego Zachodniego

2.2.6.1.2 Przyjecie zatozeh montazowych.

Przed przystgpieniem do wtasciwego montazu nalezy okreslic ideowy plan
umieszczenia paneli na szynach montazowych. Ideowy plan zaktada okreslenie
miejsca potozenia szyn montazowych i myslowego usytuowania na nich paneli wraz
z klamrami montazowymi.

Dobdr systemu montazowego musi umozliwiac powstanie szczeliny minimum
100mm pomiedzy dolng ptaszczyzng panelu a ptaszczyzng poszycia.
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2.2.6.1.3 Montaz szyn
Na potaci dachowej wyznaczy¢ punkty montazu szyn. Systemowq szyne
montazowq (A) nalezy zamocowac za posrednictwem systemowych nierdzewnych

(G). Pomiedzy szyna a blachg dachowq utozy¢ tasme EPDM
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Rozstaw tgcznikdw oraz profil szyny montazowej nalezy dobrac¢ z uwagi na
ssanie/parcie wiatru z uwzglednieniem obcigzen naroznych i krawedziowych.

2.2.6.1.4 Montaz uchwytdéw.
Na zamocowanych szynach nalezy zamontowac klamry mocujgce zgodnie z
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Projekt techniczny —inst. elekiryczne. str. - 18
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Podidadka sprezysta/
Spring washer Podkladka sprezystal
Spring washer

Czynnosci nalezy powtdrzy¢ az do zamocowania wszystkich paneli w rzedzie.
Ostatni panel nalezy skonczy¢ przy pomocy klemy koncowe.

Projekt techniczny —inst. elekiryczne. str. - 19
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2.2.6.2Montaz w plaszczyznie poziomej.

2.2.6.2.1 Zakres.
Montaz paneli w ptaszczyznie poziomej dotyczy nastepujgcych lokalizacii:

— Siedziba Starostwa Warszawskiego Zachodniego
— Specjalny Osrodek Szkolno-wychowawczy w Lesznie
— Dom Pomocy Spotecznej w Sadowe;.

2.2.6.2.2 Wytyczne montazowe.

System mocowania paneli w ptaszczyznie poziomie do nachylonej potaci
dachowych nalezy oprze¢ na identycznych zasadach ja w poprzednim akapicie.

Zmiane konta nachylenia wzgledem potaci nalezy osiggngc montujgc
dodatkowe profile nosne, jeden komplet w ptaszczyznie paneli a drugi w
ptaszczyznie dachu. Dystans miedzy ptaszczyznami nalezy zachowac montujgc
dodatkowy profil.

Panele nalezy zamontowac z niewielkim odchyleniem od ptaszczyzny
poziomej, pomiedzy 1° a 5°, zgodnie z mozliwosciami zastosowanego sytemu.
Pochylenie ma zagwarantowac sptyw wody deszczowej. Kgt nachylenia powinien
skierowac panele w kierunku umozliwiajgcym lepsze nastonecznienie.

Pozostate wytyczne bez zmian.

2.2.6.3Montaz w na podatnym pokryciu dachowym.

2.2.6.3.1 Zakres.
Montaz paneli na podatnym pokryciu istniejgcego dachu obejmuje
nastepujgce lokalizacje:

— Zarzad Drég Powiatowych Starostwa Warszawskiego Zachodniego
- Placéwka Opiekunczo Wychowawcza w Dziekanowie LeSnym

2.2.6.3.2 Wytyczne montazowe.

System mocowania paneli na istniejgcym pokryciu co do zasady powinien
opierac sie na wymaganiach zawartych w dwdch powyzszych akapitach.

Dolny profil/szyna montazowa powinna zapewni¢ wtasciwe roztozenie
obcigzen na podatne pokrycie.

Kotwienie do betonowych elementdw stropodachu musi zapewnic
odpowiednig nosnos¢ i szczelnos¢ mocowania.

Dopuszcza sie technologie oparte na klejeniu profili o ile zapewni sie
odpowiednig nosnos¢ na ssanie wiatru.

Dopuszcza sie techniki balastowe o ile maksymalne obcigzenie catoscig
instalacji PV nie przekroczy 25kg/m?

2.3 Stacje tadowania.

2.3.1 Wymagane parametry techniczne.

Podstawowe parametry i dane techniczne stacji do szybkiego tadowania
baterii samochoddw elektrycznych. W trakcie przetargu Oferenci powinni brac pod
uwage te parametry jako wstepnie wigzgce. Po wyborze oferty i w zwigzku z tym po
wyborze typu zastosowanych tadowarek nastgpi aktualizacja ponizszych danych.

Stacja do tadowania baterii samochoddw elektrycznych powinna spetniac
wszystkie wymagania stawiane urzgdzeniom instalowanym w miejscach publicznych.
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Mocna i jednoczesnie stosunkowo lekka konstrukcja (gtownie z aluminium) ma
pozwalac¢ na przykrecenie go do podtoza (betonu) lub osadzenie w ziemi za
pomocq zestawu montazowego z rurqg instalacyjnag.

W ramach inwestycji przewiduje sie montaz dwdch typdw tadowarek: o mocy
nominalnej do 22kW i o mocy nominalnej do 50kW.

Obudowa co najmniegj IP54.
Stacja wolnostojgca.
Wskazniki i sygnalizatory LED powinny pozwala¢ na odczytanie statusu
ztgczy nawet z wiekszej odlegtosci.
Stacja o mocy nominalnej 50kW powinna umozliwi¢ jednoczesne
tadowanie jednego pojazdu — prgd zmienny.
Stacja o mocy nominalnej 22kW powinna umozliwi¢ jednoczesne
tadowanie dwdch pojazddw przy tgcznej mocy 22kW — prad staty.
tadowanie pojedynczego pojazdu powinno by¢ mozliwe z petna
moca.
Z uwagi na mozliwe czasowe ograniczenie dostepnej mocy
przytqgczeniowej tadowarki powinny mie¢ mozliwos¢ programowego
zatozenia i zdjecia ograniczenia dostepnej mocy w ptynnym zakresie
od 5kW do mocy maksymalne;j.
Stacja powinna by¢ wyposazona w dwa (trzy dla stacji 50kW)
podswietlone gniazda zabezpieczone od wptywu czynnikdéw
atmosferycznych, posiadac oddzielne zabezpieczenia i wytgczniki
réznicowoprgdowe dla kazdego gniazda oraz zintegrowang
elektronike obstugujgcg komunikacje miedzy stacjg a samochodem.
Dla stacji 22kW wymaga sie stosowania gniazd kompatybilnych z
pojazdami elekirycznymi Inwestora.
Dla stacji 50Kw wymaga sie zastosowania frzech gniazd, kazde w innym
standardzie tadowania:

o Type?2

o CSS.

o CHAdeMO
Stacja powinna by¢ wyposazona w czytelny, kolorowy ekran podajgcy
na biezgco takie informacje jak: status tadowania, pobierany prad,
ilo$¢ pobranego prgdu osobno dla kazdego z tadowanych pojazddw.
Stacja powinna by¢ wyposazona w inteligentne konfrolery dla kazdego
z gniazd, umozliwigjgce ograniczanie dynamiczne mocy kazdego z
gniazd, z doktadnoscig do TA.
Prosta i intuicyjna obstuga gniazd i stacji, zdalny monitoring z petng
informacjqg o statusie tadowarki oraz identyfikacjqg uzytkownika przez
czytnik z odpowiednim protokotem.
Dla kazdej stacji tadownia nalezy dostarczyc 10 niezaleznych kart
dostepowych. Sposdb zaprogramowania oraz powigzanie kart ze
stacjami zostanie podany przez Inwestora w ostatniej fazie realizacji.
MozZliwos¢ integracii ze zdalnym systemem rozliczenh (np. otwarty
protokdt OCPP) poprzez wbudowang komunikacje (3G; LAN).
Zakres temperatury pracy: od -25 do +50 °C
Dopuszczalna wilgotnos$¢ powietrza 5-95%.
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2.3.2 Wymagane parametry wizualne.

Wszystkie dostarczone stacje tadowania muszg by¢ takie same wizualnie. Dla
tadowarki 50kW dopuszcza sie montaz wiekszej gabarytowo stacji przy zachowaniu
niezmienionej formy i stylu wizualnego.

Stacje tadowania powinny by¢ wykonane w estetycznej formie, w kolorystyce
biato zielonej lub biato szarej (grafitowej).

2.4 Szafa elekiryczna i rozdzielnice.
2.4.1 Szafa elekiryczna

Szafa elektryczna stanowi miejsce montazu wszystkich komponentéw
elektrycznych uzupetniajgcych zamontowane panele PV oraz stacje tadujgce.

Szafe elekiryczng nalezy zamontowac pod wiatqg lub w poblizu budynku,
zgodnie z dokumentacijq rysunkowq. W szafie nalezy wydzieli¢ przestrzen
przewidziang na wszystkie niezbedne zabezpieczenia, rozdzielnice RL, falownik
(inwerter) fotowoltaiczny oraz wszystkie inne niezbedne elementy wyposazenia
elektrycznego.

Szafa bedzie wykonana w postaci szafy z blachy stalowej, z drzwiczkami
zamykanymi na klucz. Stylistyka szafy musi nawigzywac stylistykg i wyglgdem do stacii
tadowania. Powinna posiadac¢ takg samg kolorystyke oraz forme wizualng. Szafe
nalezy wyposazy¢ w niezbedng wentylacje (grawitacyjng lub mechanicznq)
zapewniajgcq wtasciwe warunki pracy wszystkich zainstalowanych w nigj
komponentéw. Sposdb zagospodarowania i dostepne wolne miejsce powinno
umozliwi¢ w przysztosci podtgczenie magazynu energii do falownika
zlokalizowanego w szafie.

Wymiardw szafy nie definiuje sie. Muszg one by¢ wystarczajgce do montazu i
wtasciwej pracy, oraz serwisu i obstugi wszystkich wbudowanych w nig elementow.

Na obudowie nalezy zamontowac 2 gniazda wtyczkowe 230V AC, 16A, IP54.

2.4.2 Rozdzielnica RL

Parametry wymagane dla rozdzielnicy RL wbudowanej w szafe elekiryczna:
— prgd znamionowy szyn zbiorczych co najmniej 100A,
— stopien ochrony min. IP54, 5x24 moduty.
— doprowadzenie kabli:
o zasilanie od dotu,
o odptywy oraz fotowoltaika do goéry w przypadku wiaty lub od
dotu w przypadku prowadzenia kabli solarnych gruntem.
— W rozdzielnicy RL bedzie zainstalowana nastepujgcq aparatura:
— roztgczniki bezpiecznikowe,
— wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe,
— wytgczniki réznicowo-prgdowe,
— ochronnik przepieciowy,
— aparatura do podtgczenia paneli fotowoltaicznych,
— lampki sygnalizacyjne obecnosci napiec,
— zegar astronomiczny programowalny,
— listwy zaciskowe N i PE,
— ztgczki zaciskowe typu ZUG,
W rozdzielnicy RL nalezy trwale oznaczy¢ wszystkie aparaty, zaciski i obwody,
wewngtrz na drzwiach nalezy tfrwale zamocowac zalaminowany schemat.
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Wytyczne dodatkowe dla:
— Zespot Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu
Warszawskiego Zachodniego.
W obiekcie nie przewiduje sie szafy z uwagi na montaz stacji tadowania pod
dachem istniejgcego (w trakcie realizaciji) obiektu. Takze wykonanie rozdzielnicy RL
nie wymaga montazu nowej rozdzielnicy, w istniejqgcej zostat przewidziany

odpowiedni zapas miejsca. Nalezy tylko doprowadzi¢ zasilania do stacji tadowania i
falownika oraz dotozy¢ wymagane wyposazenie.

2.4.3 Rozdzielnica RP

Rozdzielnica RP bedzie umieszczona w poblizu budynku gtéwnego, obok
ztgcza kablowego z licznikiem energii elektrycznej. Wewnatrz szafy wolnostojgce;,
wykonanej z tworzywa, z drzwiczkami zamykanymi na klucz zostang umieszczone
nastepujgce aparaty:

— roztgcznik gtowny o prgdzie znamionowym najmniej 125A, wyposazony
w cewke wybijakowqg 230V, ktéry bedzie petnit jednoczesnie funkcje
przeciwpozarowego wytqgcznika pradu UW/PWP dla obiektu,

— 2 wytgczniki nadmiarowo-prgdowe i 2 roztgczniki bezpiscznikowe,
stuzgce do zabezpieczenia 4 WLZ-tOw, opisanych w poprzednich
punktach,

— ochronniki przepieciowe,

- lampki sygnalizacyjne obecnosci napiec,

— listwy zaciskowe N i PE,

— ztgczki zaciskowe typu ZUG.

Parametry wymagane rozdzielnicy RP:
— pragd znamionowy szyn zbiorczych co najmniej 160A,
— doprowadzenie kabli od dotu.

W rozdzielnicy RP nalezy trwale oznaczy¢ wszystkie aparaty, zaciski i obwody,
wewngtrz na drzwiach nalezy trwale zamocowac zalaminowany schemat.

2.5 Instalacja oswietlenia podstawowego

Nie dotyczy obiektow:
— Zespot Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu
Warszawskiego Zachodniego.

Instalacje oswietleniowq pod dachem nalezy wykonac¢ przewodami typu
YDYpzo3x1,5mm2, 750V. Potgczenia nalezy wykonywac w puszkach instalacyjnych
za pomocq ztgczek Wago. Na planie instalacji podano wytyczne dla jej wykonania,
w tym dane techniczne opraw oswietleniowych oraz wymagane $rednie natezenie
osSwietlenia. Projektuje sie wszystkie oprawy ze zrodtami LED.

Dodatkowo ponad dachem wiaty zostanie wykonana 1 oprawa
oSwietleniowa typu naswietlacz LED z czujnikiem ruchu.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie poprzez lokalne tgczniki reczne
oraz zegar astronomiczny i czujnik ruchu.

2.6 Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Funkcja, jakqg petni przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (PWP) w obiektach
budowlanych, zostata okre$lona w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
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kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynkiiich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1065). Zgodnie z
wymaganiami urzgdzenie to powinno odcinac¢ doptyw energii elektrycznej do
wszystkich odbiornikdw z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. W §183 ust. 3 ww.
rozporzgdzenia okre$lono miejsce instalowania przeciwpozarowego wytgcznika
prgdu: ,,Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien by¢ umieszczony w poblizu
gtownego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany”.

Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym okresla,
ze przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (PWP) sktada sie z nastepujgcych elementéw:

— urzgdzenia wykonawczego,
— urzgdzenia uruchamiajgcego,
— urzgdzenia sygnalizujgcego,

Na planie PZT oraz na schemacie wszystkie te sktadniki PWP zostaty
odpowiednio oznakowane i rozmieszczone - UW/PWP, UU/PWP i SO/PWP.

W niniejszym projekcie gtbwnym elementem urzgdzenia wykonawczego w
przeciwpozarowym wytgczniku prgdu UW/PWP jest roztgcznik 3-fazowy z cewkq
wybijakowq podtgczong do obwodu sterowania w rozdzielnicy RP. Jego otwarcie
spowoduje odtgczenie doptywu energii elektrycznej do catego obiektu. Przycisk
urzgdzenia uruchamiajgcego UU/PWP bedzie zainstalowany obok, a sygnalizator
optyczny SO/PWP nad przyciskiem. Wszystkie elementy sktadowe muszqg by¢ trwale
oznakowane.

Wytyczne dodatkowe dla:
— Placéwka Opiekunczo Wychowawcza w Dziekanowie LeSnym
— Zespot Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu
Warszawskiego Zachodniego.
Kompletny zestaw przeciwpozarowego wytgcznika prgdy PWP musi posiadac
certyfikat CNBOP.

Dla pozostatych lokalizacji gdzie wytgcznik odcina zasilanie tylko dla wiaty,
instalacji PV oraz stacji tadowania (brak kubatury i stref zagrozonych wybuchem) nie
wymaga sie certyfikatu CNBOP ale PWP musi posiadac takg sg charakterystyke jak
wytgcznik certyfikowany.

2.7 Ochrona przepieciowa

W rozdzielnicach RP i RF zostang zastosowane ograniczniki przepiec klasy I+,

2.8 Instalacja ochrony od porazen
2.8.1 Wymagania dila Domu Pomocy Spotecznej w Bramkach.
Linia zasilajgca i instalacje odbiorcze niskiego napiecia 400/230V bedqg
pracowac w systemie TN-C.
2.8.2 Wymagania dla Siedziby Starostwa Powiatu.

Linia zasilajgca i instalacje odbiorcze niskiego napiecia 400/230V bedqg
pracowac w systemie TN-S.
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2.8.3 Wymagania dia Domu Samopomocy w tubcu.

Linia zasilajgca i instalacje odbiorcze niskiego napiecia 400/230V bedq
pracowac w systemie TN-S. System zasilania z PGE SA bedzie pracowac w systemie
TN-C.

2.8.4 Wymagania dla Domu Pomocy Spotecznej w Sadowej.

Linia zasilajgca i instalacje odbiorcze niskiego napiecia 400/230V bedq
pracowac w systemie TT.

2.8.5 Wymagania dla Placéwki Opiekunczo-Wychowawczej w Dziekanowie.

Linia zasilajgca i instalacje odbiorcze niskiego napiecia 400/230V bedg pracowac w
systemie TT. System zasilania z PGE SA bedzie pracowa¢ w systemie TT.

2.8.6 Wymagania dla Zespotu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w
Bioniu.

Zgodnie z warunkami przytgczenia nr 22-G1/WP/07760 z dnia 23.11.2022 ztgcze
kablowe, linie zasilajace i instalacje odbiorcze niskiego napiecia 400/230V bedg pracowac w
systemie TT.

2.8.7 Wymagania dla instalacji zlokalizowanych pod nowq wiataq.

W rozdzielnicy RL szyne i zaciski PE nalezy potgczy¢ z uziemieniem opisanym w
nastepnym punkcie. Ze wzgledu na niewielkie wymiary wiaty oraz mate odlegtosci
od rozdzielnicy RL do 2 tadowarek i do instalacji fotowoltaicznej na dachu wiaty -
lokalna szyna potgczeh wyrbwnawczych LSW bedzie umieszczona w rozdzielnicy RL.
Potgczenia wyréwnawcze do tadowarek i do instalacji fotowoltaicznej bedq
wykonane poprzez zyty ochronne PE w kablach odptywowych.

Ochrona podstawowa od porazen elektrycznych w warunkach normalnych —
zostanie zrealizowana przez zastosowanie izolowania czesci czynnych - przez
odpowiednio dobrang izolacje przewoddw i obuddw aparatdw i urzgdzen
elektrycznych.

W ochronie dodatkowej w warunkach uszkodzenia zastosowano:

urzgdzenia ochronne nadprgdowe, realizujgce samoczynne wytgczenie

urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe (RCD).

2.9 Instalacja piorunochronna i uziemiajgca
2.9.1 Wymagania dla nowych wiat w konstrukcji stalowej:

Projektowana wiata bedzie wyposazona w instalacje piorunochronng
(odgromowaq), ktérg bedzie stanowi¢ blacha stalowa dachu (jako zwdd poziomy
naturalny), potgczona w 2 miejscach za pomocq drutu stalowego ocynkowanego
D-FeZn @8mm z uziemieniem, uktadanego wewnatrz rury ochronnej z
grubosciennego PVC.

Nalezy wykonac¢ 2 ztgcza kontrolne (pomiarowe).

Nalezy wykonac¢ uziom w postaci 1 oczka kratownicy, wykonane za pomocg
bednarki stalowej ocynkowanej FeZn25x4, potgczonej w 6 miejscach ze zbrojeniem
stop stupdw konstrukcyjnych dachu wiaty. Do wnetrza rozdzielnicy RL nalezy
doprowadzi¢ wypust z te] instalacji w celu podtgczenia lokalnej szyny potgczen
wyrownawczych LSW.

Wartos¢ rezystancji uziomu dla instalaciji piorunochronnej nie powinna
przekraczac 2Q. Gdyby ta wartos¢ nie zostata osiggnieta, nalezy dodatkowo
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wykonac 1 pionowy uziom szpilkowy z pomiedziowanego drutu stalowego o
dtugosci zagtebienia ém

Ochronniki nalezy podtgczy¢ do lokalnej szyny potgczen wyrbwnawczych
linkg LGy 16mm?2, podtgczong do instalacji uziemiajgcej

2.9.2 Wymagania dla instalacji montowanej na istniejgcych dachach:

Budynki posiada instalacje piorunochronng (odgromowq) oraz instalacje
uziemiajgcg. Dla ochrony paneli instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku
projektuje sie 3 maszty odgromowe o wys. 3m, podtgczone za pomocq drutu
stalowego ocynkowanego D-FeZn @8mm ze zwodami poziomymi istniejgcej
instalacji piorunochronne;.

Ochronniki nalezy podtgczy¢ do lokalnej szyny potgczen wyrbwnawczych
linkg LGy 16mm2, podtgczong do instalacji uziemiajgcej

3 WYKONANIE INSTALACII
3.1 Uwagi ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do zakupu, dostarczenia na budowe, montazu
i uruchomienia wszystkich elementéw poszczegdinych instalacji potrzebnych do ich
kompletnosci i prawidtowego dziatania.

Na wszystkie stosowane urzgdzenia, osprzet, oprawy oswietleniowe,
rozdzielnica, kable i przewody przed ich zamontowaniem wykonawca musi uzyskac
od projektanta branzowego, inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
inwestora potwierdzenie typu zgodne z projektem lub uzyskac zgode na zmiane.

Na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela
inwestora wykonawca powinien dostarczy¢ pojedyncze egzemplarze opraw
o$wietleniowych, osprzetu itp. jako wzorce do akceptacii.

Wykonawca przeprowadza rozruchy poszczegdlnych instalaciji, dostarcza
instrukcje lub DTR-ki oraz udziela gwarancji prawidtowego dziatania na wszystkie
wykonane prace i dostarczone elementy.

Dostawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone
elementy instalacji. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstate przy
transporcie i montazu muszqg zostac usuniete bezptatnie i w jak najkrotszym terminie.

3.2 Warunki techniczne wykonania instalaciji

Wszystkie urzgdzenia elekiryczne nalezy instalowac zgodnie ze schematami i
lokalizacjg podang na rzutach. Ponizsze uwagi dotyczg wszystkich robdt zwigzanych
z instalacjami elektrycznymi:

—Nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt
przewoddw i kabli (rowniez w obrebie rozdzielnicy bezpiecznikowej). Przewdd
neutralny (N) musi posiadac izolacje koloru niebieskiego, a przewdd ochronny (PE)
— z6to-zielonego.

—Caty sprzet i urzgdzenia, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawierajg one elementy metalowe, i ktére w przypadku uszkodzenia mogg
prowadzi¢ do pojawienia sie na nich napiecia, muszg by¢ przytgczone do
przewodu ochronnego.

—Doktadne potozenie i miejsce montazu wszystkich urzgdzen elektrycznych
nalezy ustali¢ wigzgco z inspektorem nadzoru.
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—Wszystkie wykorzystywane urzgdzenia i materiaty muszg posiadac fabryczne
oznaczenia i posiadac stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

-W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku
niedbatos¢ przy montazu, wowczas wykonawca zobowigzany jest do wykonania

reklamacji, czy wykonania poprawek bez roszczeh do ich wynagrodzenia.

3.3 Dokumentacja powykonawczaq, instrukcje uzytkowania

Przy odbiorze technicznym robdt wykonawca musi dostarczyE kompletng
dokumentacije powykonawczq. Na plany inwentaryzacyjne nalezy nanie$¢ wszelkie
zmiany wynikte w trakcie realizacii.

Po zakonczeniu prac kablowych ziemnych nalezy wykonac¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg obejmujgcg ich potozenie w gruncie oraz zgtosi¢ do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W pomieszczeniu nalezy umiesci¢ schemat jednokreskowy rozdzielnicy RL oraz
instrukcje uzytkowania i postepowania w sytuacjach awaryjnych.

Koniec czesci opisowej

Mgr inz. Janusz Waszak
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4 DOKUMENTACJA RYSUNKOWA.

4.1 Numeracja ryunkoéw:
UWAGA:

Kolejne numery rysunkdw powigzano z lokalizacjami. Odpowiednio:

- DPS Bramki

- Siedziba Starostwa Powiatowego zachodniego

- Ofj$rodek Szkolno-wychowawczy w Lesznie

- Dom Samopomocy w tubcu

- DPS Sadowa

- Palcéwka w Dziekanowie LeSnym
- Zespo6t Poradni w Btoniu

o =

o No

W przypadku braku potrzeby projektowej definiowania niektdrych rysunkdéw dla

konkretnej lokalizaciji, pominieto dany rysunek i konkretny nr rysunku. Dzieki temu

zachowano w/w kolejno$¢ numerowania. Pominiete rysunki wskazano w ponizszej

liScie przez oznaczenie /BRAK RYSUNKU/.

4.2 Projekt zagospodarowania terenu - instalacje elekiryczne:

PZT instalacje elektryczne — Bramki

PZT instalacje elekiryczne — PWZ

PZT instalacje elektryczne — Leszno

PZT instalacje elektryczne — tubiec

PZT instalacje elektryczne — Sadowa
PZT instalacje elektryczne — Dziekandw

PZT instalacje elektryczne — Btonie

4.3 Rzuty - instalacje elekiryczne:
Plan instalacji elektrycznych — DPS Bramki
Plan instalacji elektrycznych — PWZ

Plan instalacji elektrycznych — Leszno
Plan instalacji elektrycznych — tubiec

Plan instalacji elektrycznych — DPS Sadowa

Plan instalacji elektrycznych — Btonie

SMT00/E/01.1
SM100/E/01.2

SMT100/E/0O1.4
SMT00/E/01.5
SM100/E/01.6
SM100/E/01.7
SMT100/E/01.8

SMT100/E/02.1
SMT100/E/02.2

SMT100/E/02.4
SMT100/E/02.5

SM100/E/02.6

SMT100/E/02.8
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4.4 Schematrozdzielnicy RL - instalacje elekiryczne:

Schemat rozdzielnicy RL — DPS Bramki SM100/E/03.1
Schemat rozdzielnicy RL — PWZ SM100/E/03.2
Schemat rozdzielnicy RL — Leszno SM100/E/03.4
Schemat rozdzielnicy RL — tubiec SM100/E/03.5
Schemat rozdzielnicy RL — DPS Sadowa SM100/E/03.6
Schemat rozdzielnicy RL — Btonie SM100/E/03.8

4.5 Schemat PGE - instalacje elekiryczne:

Schemat blok. potgczenia instalacji fotowoltaicznej z siecig PGE S.A — tubiec
SM100/E/04.5

Schemat blok. potgczenia instalacji fotowoltaicznej z sieciqg PGE S.A.— Btonie
SM100/E/04.8

4.6 Schemat podstawowy instalacji PV
Schemat podstawowy SMT100/E/05

5 ZALACINIKI:

5.1 Warunki przytgczeniowe:

Warunki przytgczenia Bramki nr_22_G1_WP_08009
Warunki przytgczenia PWZ nr_W_2022_12_004_ESVé6
Warunki przytgczeniowe Leszno nr_22_G1_WP_07988
Warunki przytgczenia tubiec nr_22_G1_WP_083%94
Warunki Przytgczenia Dziekanow nr22_G3_WP__10016
Warunki przytgczenia Btonie nr_22_G1_WP_07760
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5.2 Uprawnienia:
Uprawnienia projektanta

Izba projektanta

Uprawnienia sprawdzajgcego

Izba sprawdzajgcego



