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GRUPA KAPITALOWA

KW/DGl/............/[ESV6/G/12/2022 Siechnice, dnia 22.12.2022

ESV6 Sp. z 0.0.
ul. Cieptownicza 1A
55-011 Siechnice

WNIOSKODAWCA:
Powiat Warszawski Zachodni
ul. Poznanska 129/133
05-850 Ozarow Mazowiecki
WARUNK! PRZYLACZENIA
NR W/2022/12/004/ESV6

DO SIECI ROZDZIELCZE] ESV6

Niniejszym potwierdzamy, 7e w dniu 09.12.2022 zostat zlozony kompletny wniosek o okreélenie
warunkéw przylgczenia. Odpowiadajac na wniosek z dnia 02.12.2022 zapewniamy przyfgczenie do sieci
i dostawe energii elektrycznej na warunkach jak ponizej:

Przyfgczany obiekt: Budynek Gtdwny biurowy Powiatu Warszawskiego Zachodniego (bud B).

Adres przytaczanego obiektu: 05-850 Ozaréw Mazowiecki, dz. nr 224/1 obreb 0011,

Przytacze nr 1: 200 kW dla zasilania docelowego (zwiekszenie mocy przytaczeniowej o S80kw
na istniejgcym przytaczu), w IV grupie przylaczeniowej,.

1A, WYMAGANIA TECHNICZNE ~ przytacze nr 1 (zasilanie docelowe):

1. Miejsce przylaczenia Podmiotu Przytaczanego do sieci rozdzielczej: Pole nr 5 RGnN stacji
transformatorowej ST-6 w Ozarowie Mazowieckim.

2. Miejsce dostarczenia energii/rozgraniczenia whasnosci:

a) Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: Zaciski pradowe kablowe w polu nr 5 RGnN w stacji ST
w kierunku WLZ Odbiorcy

b} Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: jak w pkt. a.

3. Rodzaj przytacza: kablowe

4. Zakres niezbgdnych do wykonania zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem obiektu:
4.1.Zakres prac po stronie ESV6:

a) Dostosowac pole nr 5 RGnN w stacji ST6 do wzrostu mocy przytgczeniowe] Wnioskodawey.
Wymieni¢ przekiadniki pradowe w polu nr 5 RGnN stacji ST6 na 400/5 klasy 0,25

b) Dostosowanie przyfaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania
dyspozytorskiego: nie dotyczy

c} Przystosowanie uktadu pomiarowo — rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu
danych pomiarowych: ukfady pomiarowo-rozliczeniowe przystosowaé do zdalnego odczytu
w systemie ESV S.A.
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d) Zabezpieczenie sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia,
instalacje lub sieci wnioskodawcy: Whnioskodawca nie zgtasza urzadzen powodujgcych
zakidcenia w sieci.

e) Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktorej
sg przytgczane: nie dotyczy.

Zakres prac po stronie Wnioskodawcy:

a) Dostosowac wewnetrzng linie zasilajacg (WLZ) od miejsca dostarczania energii opisanego
w pkt.2 b) edpowiednio do zwigkszone] mocy przytaczeniowej.

b) Potaczenie wykonanej wewnetrznej linii zasilajacej (WLZ) opisanej powyiej w miejscach

rozgraniczenia wiasnosci powinno by¢ wykonane przez uprawnionego elekiryka pod
nadzorem przedstawiciela ESV6

c) w przypadku zainstalowania w obiekcie urzgdzern generujgcych moc bierng pojemnosciowg
lub indukcyjna, Wnioskodawca we wiasnym zakresie zainstaluje urzadzenia
do jei kompensaciji,

5. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej w miejscu rozgraniczenia wiasnosci:

Dla energii biernej indukcyjnej: tgd=0,4 oraz dla energii biernej pojemnosciowe]: 1g$=0,0.

6. Wymagania dotyczagce ukladu pomiarowo - rozliczeniowego i systemu pomiarowo -
rozliczeniowego:

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

Rodzaj ukiadu: pdiposredni
Miejsce zainstalowania: tablica pomiarowa w Stacji 5T6

Licznik: 3-fazowy licznik energii elektrycznej o klasie doktadnodci nie gorszej niz 1 dla energii
czynne] i 2 dla energii bierne]j, przechowujacy profil 15-minutowy dla energii czynnej oraz biernej
przez nie krocej jak 63 dni i automatycznie zamykajacy okres obrachunkowy. Licznik musi
umoiliwiac transmisje danych pomiarowych do Systemu Pomiarowo-Rozliczeniowego OSD.

Rodzaj i usytuowania zabezpieczenia gléwnego: 315 A, rozigcznik hezpiecznikowy w polu nr 5
RGNN stacji 5T6.

Wymagania dodatkowe:

a) dla pomiaru potposredniego, zastosowal odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-
pomiarowg, a w obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow
napieciowych licznikéw,

b) dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy,
¢} urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania,

d) wymagania techniczne dia uktadéw pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej GK ESV, {dostepne na stronie esv.pl)

e) inne: nie dotyczy.
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Dane dotyczjce sieci oraz parametry w zakresie EAZ.

6.6. Dotyczy sieci o napieciu do 1kV:
a) ukfad pracy sieci: TN-C,
b) napiecie znamionowe sieci: 0,4kV,

c) maksymalny prad zwarcia wielofazowego w sieci: nie mniej niz 10 kA; rzeczywistg wartosé
pradu zwarcia winien obliczy¢ projektant,

d) system ochrony od porazen: samoczynne wylaczenie zasilania.

7. Inne wymagania: nie dotyczy.

AFPHOCOOIAALCD g3 acTg mnne A e

Whioskodawca nie zgtasza odmiennych od standardowych parametréw jakosciowych encergii clektrycznej*,
1. ZAKLOCENIA W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNE:
1. Ustala sig nastgpujace rodzaje przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:

a} planowane - wynikajace z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej;
czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wytacznika do czasu wznowienia
dostarczania energii elektrycznej,

b} nieplanowane - spowodowane wystgpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym
Czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsiebiorstwo
energetyczne zajmujgce sig¢ przesylaniem lub dystrybucjg energii elektrycznej informacji
0 jej wystapieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej.

2. Dla podmiotéw zaliczanych do grup przylaczeniowych Il i VI dopuszczalny czas trwania
jednorazowej przerwy planowanej i nieplanowanej] w dostarczaniu energii elektrycznej
oraz dopuszczalny tgczny czas trwania w ciggu roku kalendarzowego wytaczeri planowanych
i nieplanowanych okresla umowa o $wiadczenie ustug przesytania [ub dystrybucji albo umowa
kompleksowa.

3. Dia podmiotéw zaliczanych do grup przytaczeniowych IV i V dopuszczainy czas trwania:

a} jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektryczhe] nie moze przekroczyd
w przypadku:
¢ przerwy planowanej - 16 godzin,
* przerwy nieplanowanej - 24 godzin,

b} przerw w ciggu roku stanowiacy sume czasow trwania przerw jednorazowych dtugich
i bardzo diugich nie moze przekroczyé w przypadku:
e przerw planowanych - 35 godzin,
e przerw nieplanowanych - 48 godzin.

4. Do czasu przerw nieplanowanych w dostarczaniu energii elektrycznej nie zalicza sie okresu
wyfaczen awaryjnych bedacych nastepstwem awarii lub zaki6cen w instalacji nalezacej do Odbiorcy.

5. W przypadku zasilania Wnioskodawcy/Odbiorcy energii elektrycznej z wiecej niz jednego
przylacza za czas przerwy uwata sig jednoczesny brak zasilania ze wszystkich przytaczy.
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6. W sieci elektroenergetycznej mogg wystapi¢ nieprzewidziane, krotkotrwate zaktocenia
w dostarczaniu energii elektrycznej — zapady napiecia, wynikajgce z dziatania automatyki sieciowej
oraz przetaczen ruchowych. Zaktdcenia w dostarczaniu energii spowodowane wyzej wymienionymi
przyczynami nie sg przerwami w ciaglosci dostawy energii elektrycznej. Zapady napiecia moga by¢
wywolane réwniez zatgczeniem ,duzych” odbiornikéw w instalacii Wnioskodawcy/Odbiorcy energii
elektrycznej. Zgodnie z norma PN-EN 50160 glebokosc zapadu napiecia moze siega od 90% do 1%
napiecia deklarowanego, natomiast czas trwania zapadu moze wynosi¢ od 10 ms do 1 minuty. Wyzej
wymienione zaktocenia moga spowodowac nieprawidtows prace niektdrych, szczegdlnie wrazliwych
na zapady napiecia urzagdzer Wnioskodawcy/Odbiorcy energii elektrycznej. Wnioskodawca/Odbiorca
energii elektrycznej we wlasnym zakresie powinien zapewni¢ przeciwdziatanie skutkom
tego typu zakldcen przez np. zastosowanie urzgdzen podtrzymujgcych napiecie.

7. Zabroniona jest praca réwnolegla Zrodet energii elektrycznej dostawcy, jak tez irédet energii
elekLiycznej doslawey i dodatkowego irédla energii eleklrycznej odbiorcy (np. agregal pradolwdrezy)
poprzez sie¢ odbiorcy. W przypadku zasilania z wiecej niz jednego zrodta energii elekirycznej naleiy
zastosowad sSrodki nie dopuszczajgce do takiej pracy réwnoleglej. Schemat uktadu sieci odhbiorcy
z uwzglednieniem powyiszego wymogu przedtozyé do uzgodnienia na etapie projektowania w ESV6.

8. Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢c do wydajagcego warunki przyfaczenia kaizdy
instalowany agregat pradotwdrczy oraz uzgodni¢ techniczne warunki przylaczenia agregatu
z instalacjg odbiorcza.

9. Przytgczone przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okredlone w przepisach
{np. wahania napiecia lub odksztalcania jego przebiegu).

10. Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalely zaopatrzy¢ we wiasne,
niezaleine Zzrédio energii, podiaczone w sposéb uniemoiliwiajacy podanie napiecia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.

11. Podmioty zaliczane do grup przyiaczeniowych ill i VI przytgczone bezposrednio do sieci o napieciu
wyzszym niz 1kV, opracowujg instrukcje wspétpracy ruchowej posiadanych urzadzen, instalacji i sieci,
z uwzglednieniem warunkdw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do kidérej te podmioty
sg przytaczone — Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie
internetowej www.esv.pl.

DODATKOWE WYMAGANIA:

W sprawie INSTRUKCJI WSPOLPRACY projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig
dystrybucyjng ESV6 naleiy kontraktowa¢ sie z Dziatlem Eksploatacji ESV S.A. z siedzibg
w Siechnicach przy ul. Cieptowniczej 1A.

Minimalna wielkos¢ mocy wymaganej dia zabezpleczenia oséb 1 mienia, w przypadku
wprowadzenia ograniczefi w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi:
nie dotyczy.

Nowobudowane sieci, instalacje i urzadzenia wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym ,Prawem
budowlanym”, zasadami sztuki i wiedzy technicznej oraz niniejszymi warunkami przytaczenia.
Termin waznosci warunkow przytaczenia: 2 lata od daty ich dostarczenia.

Niniejsze warunki przytgczenia wydaje sie z projektem umowy o przytgczenie

nr U/2022/12/004/ESV6

Przyigczenie obiektu Wnioskodawcy do sieci rozdzielczej nastepuje na podstawie umowy
o przylaczenie i po spetnieniu niniejszych warunkow.
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7. Wysokosc opfaty podana w projekcie umowy ulegnie zmianie, jezeli po dacie wystawienia warunkéw
nastgpi zmiana oplat za przylaczenie do sieci okreslonych w ,Taryfie dla energii elektrycznej”,
a Wnioskodawca wystapi o zawarcie umowy po uptywie 30 dni od daty wystawienia warunkow.
Wowczas ESV6 wyda nowa umowe o przytaczenie z optata wyliczong zgodnie z obowigzujgca , Taryfg”.

Pouczenie:

1. Whnioskodawca wystepuje o zawarcie umowy o przyfgczenie — jezeli jg akceptuje — skfada wypeinione
i podpisane przez siebie dwa oryginaine egzemplarze umowy z wymaganymi zatqcznikami w ESV6
w Siechnicach, ul. Cieptownicza 1A. Jeden egzemplarz umowy podpisany przez przedsiebiorstwo
sieciowe odsyfamy Whioskodawcy wraz z wystawionq ,fakturg pro forma” na kwote opfaty
za przyfgczenie.

2. W terminie 7 dni od dnic wplywu opfaty za przyfgczenie wystawiona zostanie ,Faktura VAT
na whniesiong kwote.

3. Umowa o przylqczenie moze byé zawarta w okresie waznosci warunkoéw przytgczenia przez podmiot
posiadajgey tytutf prawny do obiektu, w kitérym bedq uzywane urzqdzenia i instalacje elektryczne.

4. W przypadku nie zawarcia umowy w terminie 30 dni od daty wystawienia niniejszych warunkdw zapisy
przekazanego projektu umowy moggq utracié swg waznosc.

Opracowat Zatwierdzif

imie, nazwisko:

Tomasz Gros ) o
Pelnomocnik Zarzadu e

Tel.: 786 - 840 - 630 ,@W ~ ekl
: Fadetio Wanat-Klelinsha
Email: tomasz.gros@esv.pl

K/o:
1. Adresat,
2, ESVE
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