Szafy elekfryczne, IP5L4:
RL (rozdzielnica) +
+RF (szafa fotowoltaiki)
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Oprawy oSwietleniowe

C—— 1.1 L1- oprawa oswietleniowa nastropowa, IP65, obudowa poliweglan szary,

6250(m, 4OW, 4000K, zrodta Swiatta LED, wym. 1245x100x90mm

L2 - oprawa oswietleniowa typu naswietlacz, IP66, zewnetrzna,
4200lm, 38W, 4000K, zrodta Swiatta LED

L2

Inne oznaczenia

- lokalna uziemiona szyna wyrownawcza
7%\7 - gniazdo wtyczkowe 1-faz., podwojne 16A IP4L n.t,
® @ - tacznik odwietleniowy, P4k, p.t., 1-bieg. / 2-bieg.
—\/Te - odbiornik 1-fazowy 230V
UW/PWP

P ] - urzadzenie wykonawcze przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP
< (roztacznik 3-faz., 50A, w obudowie zewngtrznej IP54)

-
UU/PWP\./ - urzadzenie uruchamiajace przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP
(przycisk w obudowie zewnetrznej IP54)

N
SO/PWP@ - sygnalizator optyczny przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP
N (lampy sygnalizacyjne w obudowie zewnetrznej IP54)

L

PWP_1\ @ _ przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP_1 dla instalacji fotowoltaicznej
(przycisk w obudowie zewnetrznej IP54)

na gtebokoSci minimum 0,5m pod ziemia/potaczenia elektryczne spawane lub skrecane

.- - symbol uziemienia stop fundamentowych oraz lokalnej szyny wyrownawczej LSW

Uwaaqi:

1 Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzadzenia musza posiadat atesty stosowalnosci

w budownictwie lub certyfikaty zgodnosci UE.

2. Uktadanie przewodow elektrycznych w wiacie - w sztywnych rurkach instalacyjnych PVC

(odpornych na dziatanie UV)

3, Budynek wyposazony w instalacje uziemienia fundamentowego oraz instalacje odgromowa, wykonang elementow
nafuralnych - blaszanego pokrycia dachu i stalowych stupow konstrukgi wiaty.

L. Rysunek rozpatrywat tacznie z PZT
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